SUSTAVI ZA RAZDIOBU
| SPAJANJE



GEWISS je vodedi svjetski proizvodac sustava i komponenti za niskonaponske

elektri¢cne instalacije. Cinjenica da se razvoj posmatra kao konstanta
upravljanja, omogucava da se GEWISS potvrduje kao referentni sugovornik na
trzistu elektrotehnic¢kih proizvoda u ponudi rjeSenja za primjenu u domotici,
energetici i rasvjeti. Danas je prisutan u ltaliji, Francuskoj, Njemackoj,
Ujedinjenom Kraljevstvu, Spanjolskoj, Portugalu, Kini, Rusiji, Turskoj,

Rumunijskoj, Cileu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i u 80 zemalja svijeta.

Razvodne kutije i specijalna kucista, cjelovita i uskladena
linija razdjelnika, vrhunski industrijski spojni pribor, te
integrirani sustav ormara za posebne namjene ¢ini GEWISS
sustav distribucije.

Domotika Rasvjeta

Sustav domotike nudi vrhunska rjesenja za pa- Tehnoloski napredna grupa modularnih i ne- Sustavi rasvjete su dizajnirani za svaki prostor,
metne kuce, te upravljanje i nadzor u zgradarstvu, modularnih uredaja uz Siroku ponudu razdjel- podrucje i mjesto primjene. To su rjesenja koja
jamcedi sigurnost, udobnost i ustedu energije, uz nickih i razvodnih ormara i ku¢ista, ¢ini Gewiss podrazumijevaju LED tehnologiju koja udovo-
talijanski dizajn. sustav zastite. ljava zahtijevima primjene u industrijskom i ko-

mercijalnom sektoru, kod sportskih gradevina,
kao i u nuznoj rasvjeti.

Otkrijte cjelokupnu ponudu na www.gewiss.com
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GEWISS sustav za razdiobu i spajanje

Gewiss nudi cjelovit sustav distribucije energije u industriji, kao i sustav napajanja, koji udovoljavaju svakom zahtjevu. Sustavi
za distribuciju na gradilistu (program 68 Q-BOX/Q-DIN), napojni i servisni ormari (program 68 Q-MCQ) i priklju¢ne ploce (program
68 Q-DIN) u kombinaciji s utikacima i priklju¢nicama (program IEC 309) ili sustavima priklju¢nica u blokirnoj izvedbi (program
IB). Program IEC 309 je temeljito obnovljen novom serijom IEC 309 HP ("HIGH PERFORMANCE") priklju¢nica i utikaca, ravnih i

10° ugradnih prikljucnica i utikaca, od 16 do 125A.
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GEWISS, trzisni lider u podrucju razvodnih kutija i kudista, isporucuje potpun i uskladen program nadgradnih i ugradnih
razdjelnika i ormara. GEWISS cijevi s priborom i Zi¢ane trase omogucavaju priklju¢ivanje svih elemenata Integriranog

Elektri¢cnog Sustava.

Sustavi za
razdiobu

Program 40 CDK 1 A
B B

Program 44 CE

Program 46 QP

Nadgradni
sustavi za
razdiobu

Ugradni sustavi
za razdiobu

Sustavi vodenja
el. instalacije
Program BFR i BRN Program FK Program RKi 50/52




Utikaci i prikljucnice prema normi IEC 309

IEC 309 HP:
krilatica za savrSenstvo

IEC 309 HP - HIGH PERFORMANCE je cjelovit program pri-
jenosnih utikaca, te prijenosnih i ugradnih priklju¢nica na-
zivnih struja od 16A do 125A, sa stupnjem zastite IP44/1P54
(uklju¢ujuci do IP66/IP67/1P68/IP69).

Sa stanovista pouzdanosti, prakti¢nosti, mogucnosti i teh-
ni¢kih znacajki proizvod predstavlja vrhunac u svom po-
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Potpuna zastita

GEWISS je prvi proizvodac u svijetu koji nudi
"potpunu” zastitu od ulaska krutih tvari i/ili
tekucina. Uz IP66/IP67 zastitu, ravni utikaci
i priklju¢nice IEC 309 HP imaju dva dodatna
stupnja zastite - IP68 i IP69.

Sigurnost i robustnost

Materijali i znatna debljina stijenki jamce od-
licnu otpornost na mehanicke udare (IK09),
pa tako i na nizim temperaturama (do -25°C).
Znacajke koje nudi ovaj program znacajno na-
dilaze zahtjeve normi i trzista.

dru¢ju primjene kod industrijskih spojeva. Sve proizvode
u programu odreduje uskladena, moderna i prakti¢na obli-
kovnost, Cinedi ih istog trenutka prepoznatljivima, pa tako
cijelom GEWISS sustavu industrijskih spojeva daje dodatnu
vrijednost. Ukupna zastita, mehanicka robustnost, ergono-
mic¢nost: program IEC 309 HP je krilatica za savrienstvo.
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Prakti¢no, funkcionalno
i ergonomicno

Ergonomski i tehnicki detalji ¢ine novi pro-
gram jedinstvenim: tehnicko rjesenje obliko-
vano da olaksa i ubrza fazu ugradnje uz stalnu
brigu GEWISS-a o kakvodi i sigurnosti.

-



Noviteti u programu IEC 309 HP

IEC 309 HP 63-125A

Gumena zastita

Njaveca zastita od udara

Struktura sadrzava dijelove izradene od
visokokvalitetnih tehnopolimera i oblozenih
gumom u cilju zastite od udara. Sustav
zatvaranja tijela-drske  sadrzi vijke od
nehrdajuceg celika i mjedene pinove ugradene
u tijelo. Na taj je nacin zajamcena velika
otpornost na vanjske udare, pa i onda kada se
proizvod koristi u teZzim uvjetima rada.

Povecana kabelska uvodnica

Jednostavno i tocno pric¢vricenje vodica
Kabelska uvodnica-drza¢ s preciznom radijalnom
brtvljivos¢u omogucava spajanje Sirokog
raspona promjera kabela dostupnih na trzistu.
Zahvaljujuci dimenzioniranju prema kabelu, te
uz oblik i oblogu od gume na prstenstoj matici,
izuzetno je lako pri¢vrsc¢ivanje kabela, pa i
rukom. Straznji dijelovi prstenaste matice isto
tako imaju veliku, ¢vrstu povrsinu za otvaranje i
zatvaranje pomocu alata.

IEC 309 HP 16-32A

Ozicenje po obodu

Sigurno spajanje

Vodi¢ spojen vij¢canom stezaljkom uz indirektno
pritezanje osigurava najvisu razinu sigurnosti
uz jamacno najbolju kontaktnu povrsinu i
pritisak, pa i kod neblankiranih vodica. Niklani
pinovi utikaca i utori, kao i "KONTAKT VISOKE
KAKVOCE" utor-pin spoja, nudi najvidu
pouzdanost elektri¢nog spoja.

Brzo ozicavanje

Brzina spajanja, jednostavnost i sigurnost

S tehnickog i funkcionalnog stanovista, kod brzog ozicavanja vrijeme
potrebno za spajanje se smanjuje upola (u odnosu na tradicionalno
spajanje). Takvo rjesenje koristi ruckice za lako otvaranje i zatvaranje, dok
odgovarajuce boje na ruckicama omogucavaju trenutno odredivanje
polariteta. Kod izvedbi na vij¢ano spajanje, sve glave vijaka su jednako
usmjerene i u potpunosti otpustene.

Vij¢ano spajanje

KLIK!

SAFE-LOCK sustav

Brzo i sigurno zatvaranje u svakoj situaciji

otvarati.

SAFE-LOCK je novi sustav zatvaranja stiskom ruke zasnovan na % zakreta
kod spajanja i koristedi trenje protiv odvrtanja. Sigurnosni vijak s % zakreta
jasno pokazuje kad je sustav otvoren ili zatvoren, i moze se ponovno




Utikaci i prikljucnice prema normi IEC 309

16A 132A NISKONAPONSKI INDUSTRIJSKI UTIKACI | PRIKLJUCNICE PREMA IEC 309/IEC

Ravni utikaci Ravni utikaci
1P44/1P54 IP66/1P67/1P68/1P69
Nazivna Nazivni
struja napon Frekvencija Polnost Satni broj h J_,,)" b
(In) (Un) ‘ 4 u
Brzo ozi¢avanje Vij¢ano spajanje Brzo ozicavanje Vij¢ano spajanje
2P+T 4 GW 60001 FH GW 60001 H GW 60 023 FH GW 60023 H
100+130V 50/60 Hz 3P+T 4 GW 60 002 FH GW 60002 H GW 60 024 FH GW 60024 H
3P+N+T 4 GW 60 003 FH GW 60003 H GW 60 025 FH GW 60025 H
2P+T 6 GW 60 004 FH GW 60 004 H GW 60 026 FH GW 60026 H
200+ 250V 50/60 Hz 3P+T 9 GW 60 005 FH GW 60 005 H GW 60 027 FH GW 60027 H
3P+N+T 9 GW 60 006 FH GW 60 006 H GW 60 028 FH GW 60 028 H
2P+T 9 GW 60 007 FH GW 60 007 H GW 60 029 FH GW 60 029 H
380+415V 50/60 Hz 3P+T 6 GW 60 008 FH GW 60 008 H GW 60 030 FH GW 60 030 H
3P+N+T 6 GW 60 009 FH GW 60 009 H GW 60 031 FH GW 60031 H
2P+T 7 GW 60701 H GW 60735 H
480 =500V 50/60 Hz 3P+T 7 GW60010H GW 60032 H
3P+N+T 7 GW60011H GW 60033 H
3P+T 5 GW 60702 H GW 60736 H
600 =690V 50/60 Hz
16A 3P+N+T 5 GW 60 703 H GW60737H
2P+T 10 GW 60 704 H GW60738H
100+300Hz | 3P+T 10 GW 60 705 H GW 60 739 H
3P+N+T 10 GW 60 706 H GW 60 740 H
2P+T 2 GW 60 707 H GW 60 741 H
>300+500Hz | 3P+T 2 GW 60 708 H GW 60 742 H
3P+N+T 2 GW 60709 H GW 60 743 H
3P+T 11 GW60710H GW 60 744 H
440 + 460V 60 Hz
3P+N+T 11 GW60711H GW 60 745 H
3P+T 3 GW 60712 H GW 60 746 H
380V/440V 50 Hz /60 Hz
3P+N+T 3 GW 60713 H GW 60 747 H
2P+T 12 GW 60714 H GW 60 748 H
trasf. 50/60 Hz
3P+T 12 GW 60715 H GW 60 749 H
>50+250V cc 2P+T 3 GW 60716 H GW 60 750 H
> 250V cc 2P+T 8 GW 60717 H GW 60751 H
2P+T 4 GW 60012 FH GW60012H GW 60 034 FH GW 60 034 H
50/60 Hz 3P+T 4 GW 60013 FH GW 60013 H GW 60 035 FH GW 60035 H
3P+N+T 4 GW 60014 FH GW 60014 H GW 60 036 FH GW 60036 H
2P+T 6 GW 60015 FH GW 60015 H GW 60 037 FH GW 60 037 H
200+ 250V 50/60 Hz 3P+T 9 GW 60016 FH GW 60016 H GW 60 038 FH GW 60 038 H
3P+N+T 9 GW 60017 FH GW 60017 H GW 60 039 FH GW 60 039 H
2P+T 9 GW 60 018 FH GW 60018 H GW 60 040 FH GW 60 040 H
380+415V 50/60 Hz 3P+T 6 GW 60019 FH GW 60019 H GW 60 041 FH GW 60 041 H
3P+N+T 6 GW 60 020 FH GW 60 020 H GW 60 042 FH GW 60 042 H
2P+T 7 GW 60718 H GW 60752 H
480 + 500V 50/60 Hz 3P+T 7 GW 60021 H GW 60 043 H
3P+N+T 7 GW 60022 H GW 60 044 H
3P+T 5 GW 60719 H GW 60 753 H
600+ 690V 50/60 Hz
324 3P+N+T 5 GW 60720 H GW 60 754 H
2P+T 10 GW 60721 H GW 60 755 H
100+300Hz | 3P+T 10 GW 60722 H GW 60 756 H
3P+N+T 10 GW 60723 H GW 60 757 H
2P+T 2 GW 60724 H GW 60 758 H
>300+500Hz | 3P+T 2 GW 60725 H GW 60759 H
3P+N+T 2 GW 60726 H GW 60 760 H
3P+T 11 GW 60727 H GW 60761 H
440 - 460V 60 Hz
3P+N+T 1" GW 60728 H GW 60 762 H
3P+T 3 GW 60729 H GW 60 145 H
380V/440V 50 Hz /60 Hz
3P+N+T 3 GW 60730 H GW 60 763 H
2P+T 12 GW 60731 H GW 60 764 H
trasf. 50/60 Hz
3P+T 12 GW 60732 H GW 60 765 H
>50+250V [ 2P+T 3 GW 60733 H GW 60 766 H
> 250V cc 2P+T 8 GW 60 734 H GW 60 767 H




16A 132A NISKONAPONSKI INDUSTRI

1 UTIKACI I PRIKLJUCNICE PREMA IEC

Natikaci Natikaci Ugradne prikljucnice 10° Ugradne prikljucnice 10°
1P44/IP54 1P66/IP67/IP68/IP69 1P44/IP54 1P66/IP67
% ) by * 3 ?ﬁ % 4 PRIMJENA
9 J “ '

Brzo ozi¢avanje Vij¢ano spajanje Brzo ozi¢avanje Vij¢ano spajanje Brzo ozicavanje Vij¢ano spajanje Brzo ozicavanje Vij¢ano spajanje

GW 62 001 FH GW 62001 H GW 62 023 FH GW 62 023 H GW 62201 FH GW 62201 H GW 62 224 FH GW 62224 H

GW 62 002 FH GW 62 002 H GW 62 024 FH GW 62 024 H GW 62202 FH GW 62202 H GW 62225 FH GW 62225 H

GW 62 003 FH GW 62 003 H GW 62 025 FH GW 62 025 H GW 62203 FH GW 62203 H GW 62 226 FH GW 62226 H

GW 62 004 FH GW 62 004 H GW 62 026 FH GW 62 026 H GW 62 205 FH GW 62205 H (*) GW 62 227 FH GW 62227 H

GW 62 005 FH GW 62 005 H GW 62 027 FH GW 62027 H GW 62 206 FH GW 62 206 H GW 62 228 FH GW 62228 H zmz:z

GW 62 006 FH GW 62 006 H GW 62 028 FH GW 62028 H GW 62 207 FH GW 62207 H GW 62229 FH GW 62229 H

GW 62007 FH GW 62007 H GW 62029 FH GW 62029 H GW 62 208 FH GW 62208 H GW 62230 FH GW62230H

GW 62 008 FH GW 62 008 H GW 62 030 FH GW 62030 H GW 62209 FH GW 62209 H GW 62231 FH GW62231H

GW 62 009 FH GW 62 009 H GW 62031 FH GW 62031 H GW 62210 FH GW62210H GW 62232 FH GW 62232 H
GW 62701 H GW62735H GW 62801 H GW62835H
GW 62010 H GW 62 032 H GW 62211 H GW 62233 H o )
GW62011H GW 62033 H GW62212H GW62234H n';:)’;‘i’;f;;’gjffc’}l'ma
GW 62702 H GW 62 736 H GW 62 802 H GW 62 836 H
GW 62703 H GW 62737 H GW 62803 H GW 62837 H
GW 62704 H GW 62738 H GW 62804 H GW 62838 H
GW 62705 H GW 62739 H GW 62 805 H GW 62839 H
GW 62706 H GW 62 740 H GW 62 806 H GW 62 840 H Primjena kod
GW 62707 H GW 62741 H GW 62807 H GW 62841 H visokih frekvencija
GW 62708 H GW 62 742 H GW 62 808 H GW 62 842 H
GW 62709 H GW 62 743 H GW 62 809 H GW 62 843 H
GW62710H GW 62 744 H GW 62810 H GW 62 844 H Marine, luke i
GW62711H GW 62 745 H GW 62811 H GW 62 845 H brodske instalacije
GW62712H GW 62 746 H GW 62812 H GW 62 846 H

Rashladni kontejneri

GW62713H GW 62 747 H GW 62813 H GW 62 847 H
GW 62714 H GW 62 748 H GW 62 814 H GW 62 848 H Izolacijski
GW62715H GW 62 749 H GW62815H GW 62849 H transformatori
GW 62716 H GW 62 750 H GW 62816 H GW 62850 H Za istosmjernu
GW62717H GW 62751 H GW 62817 H GW 62851 H struju

GW 62012 FH GW 62012 H GW 62 034 FH GW 62 034 H GW 62213 FH GW 62213 H GW 62 235 FH GW 62235 H

GW 62013 FH GW 62013 H GW 62 035 FH GW 62035 H GW 62214 FH GW 62214 H GW 62 236 FH GW 62236 H

GW 62014 FH GW 62014 H GW 62 036 FH GW 62036 H GW 62215 FH GW 62215 H GW 62 237 FH GW 62237 H

GW 62015 FH GW 62015 H GW 62037 FH GW 62037 H GW 62216 FH GW 62216 H GW 62238 FH GW 62238 H

GW 62016 FH GW 62016 H GW 62 038 FH GW 62038 H GW 62217 FH GW62217H GW 62239 FH GW 62239 H gfl‘i:j‘é:z

GW 62017 FH GW 62017 H GW 62 039 FH GW 62039 H GW 62218 FH GW 62218 H GW 62 240 FH GW 62240 H

GW 62018 FH GW 62018 H GW 62 040 FH GW 62 040 H GW 62219 FH GW62219H GW 62241 FH GW 62241 H

GW 62019 FH GW 62019 H GW 62 041 FH GW 62 041 H GW 62220 FH GW 62220 H GW 62 242 FH GW 62242 H

GW 62 020 FH GW 62 020 H GW 62 042 FH GW 62 042 H GW 62221 FH GW 62221 H GW 62 243 FH GW 62243 H
GW 62718 H GW 62752 H GW 62818 H GW 62852 H
GW 62021 H GW 62043 H GW 62222 H GW 62 244 H o )
GW 62022 H GW 62044 H GW 62223 H GW 62245 H nz:):i’;?;xjffcma
GW62719H GW 62753 H GW 62819 H GW 62853 H
GW62720H GW 62 754 H GW 62 820 H GW 62 854 H
GW62721H GW 62755 H GW 62 821 H GW 62855 H
GW 62722 H GW 62 756 H GW 62 822 H GW 62 856 H
GW 62723 H GW 62757 H GW 62 823 H GW 62857 H Primjena kod
GW 62724 H GW 62758 H GW 62824 H GW 62858 H visokih frekvencija
GW 62725 H GW 62 759 H GW 62825 H GW 62859 H
GW 62726 H GW 62 760 H GW 62826 H GW 62860 H
GW 62727 H GW 62761 H GW 62 827 H GW 62861 H Marine, luke i
GW 62728 H GW 62762 H GW 62828 H GW 62862 H brodske instalacije
GW 62729 H GW 62 128 H GW 62 829 H GW 62283 H

Rashladni kontejneri

GW62730H GW 62763 H GW 62 830 H GW 62863 H
GW62731H GW 62 764 H GW 62 831 H GW 62 864 H Izolacijski
GW 62732 H GW 62 765 H GW 62 832 H GW 62 865 H transformatori
GW 62733 H GW 62 766 H GW 62833 H GW 62 866 H Za istosmjernu
GW 62734 H GW 62 767 H GW 62 834 H GW 62 867 H struju

(*) S manjim poklopcem (62x62mm) - Sifra GW 62 204 - za uporabu u ogranicenim prostorima.




Utikaci i prikljucnice prema normi IEC 309

63A1125A NI 1 UTIKACI | PRIKLJUCNICE PREMA IEC 309/IEC 309 HP NO
Ravni utikaci
IP44/IP54
Nazivna struja Nazivni napon S Polnost Satni broj )
(In) (Un) h + ;‘"
)
2P+T 4 GW61013H
100+130V 50/60 Hz 3P+T 4 GW61014H
3P+N+T 4 GW61015H
2P+T 6 GW61016H
200250V 50/60 Hz
3P+T 9 GW61017H
3P+N+T 9 GW61018H
2P+T 9 GW61019H
3P+T 6 GW61020H
380+415V 50/60 Hz
3P+N+T 6 GW61021H
2P+T 7
63A 480 =500V 50/60 Hz 3P+T 7
3P+N+T 7
600 +690V 50/60 Hz 3PT >
3P+N+T 5
2P+T 10
100 + 300 Hz 3P+T 10
3P+N+T 10
2P+T 2
>300 + 500 Hz 3P+T 2
3P+N+T 2
440 =460V 60 Hz 3T I
3P+N+T 1
>50+250V [ 2P+T 3
>250V cc 2P+T 8
2P+T 4
100+130V | 50/60 Hz 3P+T 4
3P+N+T 4
2P+T 6
200250V 50/60 Hz 3P+T 9
3P+N+T 9
2P+T 9
3P+T 6
380+415V 50/60 Hz
3P+N+T 6
125A
2P+T 7
480500V 50/60 Hz 3P+T 7
3P+N+T 7
600 =690V 50/60 Hz 3T >
3P+N+T 5
2P+T 10
100 + 300 Hz 3P+T 10
3P+N+T 10
2P+T 2
>300 + 500 Hz 3P4+T 2
3P+N+T 2
440 - 460V 60 Hz il I
3P+N+T 11

Napomena: utikaci opremljeni s pilot kontaktom.
(*) prikljucnice s pilot kontaktom i izravnim vij¢anim spajanjem
(**) prikljucnice s Cistim kontaktom IP67
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3A 1 125A NISKONAPONSKI INDUSTR

UTIKACI | PRIKLJ

L_GEWiS5 |

ICE PREMA IEC 309/IEC 309 HP NORM

Ravni utikaci Natikaci Natikaci Ugradne prikljucnice 10° Ugradne prikljucnice 10
IP66/IP67/IP68/IP69 1P44/IP54 IP66/IP67/IP68/IP69 1P44/IP54 IP66/IP67
- PRIMJENA
i - - &/ Lt
GW 61045 H GW 63013 H GW 63 045 H GW63213H GW 63 246 H
GW 61046 H GW 63014 H GW 63 046 H GW 63214 H GW 63 247 H
GW 61047 H GW63015H GW 63 047 H GW63215H GW 63 248 H
GW 63 048 H GW 63 249 H
GW 61048 H GW 63016 H GW 63216 H
GW 63 048 PH* GW 63 249 PH*
GW 61049 H GW63017H GW 63 049 H GW63217H GW 63 250 H Redovna
GW 61050 H GW63018H GW 63 050 H GW63218H GW 63251 H primjena
GW 61051 H GW63019H GW 63051 H GW 63219H GW 63 252 H
GW 63 052 H GW 63 253 H
GW 61052 H GW 63020 H GW 63220 H
GW 63 052 PH* GW 63 253 PH*
GW 63 053 H GW 63 254 H
GW 61053 H GW 63021 H GW 63221 H
GW 63 053 PH* GW 63 254 PH*
GW 61056 H GW 63 056 H GW 63 257 H
GW 61054 H GW 63 054 H GW 63 255 H o )
GW 61055 H GW 63 055 H GW 63 256 H Primjena u posebnim
naponskim podru¢jima
GW 61057 H GW 63057 H GW 63 258 H
GW 61058 H GW 63 058 H GW 63 259 H
GW 61059 H GW 63 059 H GW 63 260 H
GW 61060 H GW 63 060 H GW 63261 H
GW61061H GW63061H GW 63262 H Primjena kod
GW 61062 H GW 63 062 H GW 63 263 H visokih frekvencija
GW 61063 H GW 63 063 H GW 63 264 H
GW 61064 H GW 63 064 H GW 63 265 H
GW 61065 H GW 63 065 H GW 63 266 H Marine, luke i
GW 61066 H GW 63 066 H GW 63 267 H brodske instalacije
GW 61067 H GW 63067 H GW 63 268 H Zaistosmjernu
GW 61068 H GW 63 068 H GW 63 269 H struju
GW 60 664 H GW 62 664 H GW 62 965 H
GW 60 056 H GW 62 056 H GW 62257 H
GW 60057 H GW 62057 H GW 62258 H
GW 60 665 H GW 62 665 H GW 62 966 H
GW 60 058 H GW 62 058 H GW 62 259 H
GW 60 059 H GW 62 059 H GW 62 260 H
Redovna
GW 60 666 H GW 62666 H GW 62967 H o
primjena
GW 62261 H
GW 62 060 H
GW 60 060 H GW 62261 PH*
GW 62 060 PH* GW 68 785**
GW 62262 H
GW 62061 H
GW 60061 H GW 62 262 PH*
GW 62061 PH* GW 68 786**
GW 60667 H GW 62667 H GW 62 968 H
GW 60062 H GW 62 062 H GW 62 263 H o )
GW 60063 H GW 62063 H GW 62 264 H Primjena u posebnim
naponskim podru¢jima
GW 60 668 H GW 62 668 H GW 62 969 H
GW 60 669 H GW 62 669 H GW 62 970 H
GW 60 670 H GW 62 670 H GW 62 971 H
GW 60671 H GW 62671 H GW 62972 H
GW 60672 H GW 62672 H GW 62973 H Primjena kod
GW 60673 H GW 62673 H GW 62974 H visokih frekvencija
GW 60 674 H GW 62 674 H GW 62 975 H
GW 60675 H GW 62675 H GW 62 976 H
GW 60676 H GW 62676 H GW 62977 H Marine, luke i
GW 60677 H GW 62 677 H GW 62978 H brodske instalacije
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Utikaci i prikljucnice prema normi IEC 309

A | 32A NISKONAPONSKI INDUSTRI

K1 UTIKACI | PRIKLJUCNICE PREMA IEC 309 NOR A

12

Utikadi 90° Utikadi 90° RaVl!l u?.radm Ravr!| u?.radm Nadgradni utlkt(l Nadgradni utlk:a
P44 P67 utikaci za utikaci za za naprave 90 za naprave 90
naprave P44 naprave IP67 P44 P67
Nazivna Nazivni AP
. m Satni broj
struja napon Frekvencija| Polnost . .
h N = . .
(In) (Un) ‘l “. - ] ' & ‘._
Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje
2P4T 4 GW 60 082 GW 60 105 GW 60 201 GW 60 223 GW 60 401 GW 60 423
0d 100do 130V| 50/60Hz | 3P+T 4 GW 60 083 GW 60 106 GW 60 202 GW 60 224 GW 60 402 GW 60 424
3P+N+T 4 GW 60 084 GW 60 107 GW 60 203 GW 60 225 GW 60 403 GW 60 425
2P4T 6 GW 60 085 GW 60 108 GW 60 204 GW 60 226 GW 60 404 GW 60 426
(LPLOEWPEIA  50/60 Hz | 3P+T 9 GW 60 086 GW 60 109 GW 60 205 GW 60 227 GW 60 405 GW 60 427
16A 3P+N+T 9 GW 60 087 GW 60110 GW 60 206 GW 60 228 GW 60 406 GW 60 428
2P4T 9 GW 60 088 GW 60 111 GW 60 207 GW 60 229 GW 60 407 GW 60 429
(LEEVGOESERE 50/60 Hz | 3P+T 6 GW 60 089 GW 60 112 GW 60 208 GW 60 230 GW 60 408 GW 60 430
3P+N+T 6 GW 60 090 GW 60113 GW 60 209 GW 60 231 GW 60 409 GW 60 431
3P+T 7 GW 60 091 GW 60 114 GW 60210 GW 60 232 GW 60 410 GW 60 432
od 480 do 500 V EIVVIV4
3P+N+T 7 GW 60 092 GW 60 115 GW 60 211 GW 60 233 GW 60 411 GW 60 433
2P4T 4 GW 60 093 GW 60116 GW 60 212 GW 60 234 GW 60 412 GW 60 434
0d 100do 130V| 50/60Hz | 3P+T 4 GW 60 094 GW 60 117 GW 60213 GW 60 235 GW 60413 GW 60 435
3P+N+T 4 GW 60 095 GW 60118 GW 60 214 GW 60 236 GW 60 414 GW 60 436
2P4T 6 GW 60 096 GW 60 119 GW 60 215 GW 60 237 GW 60 415 GW 60 437
(LPIOGPENAE 50/60 Hz | 3P+T 9 GW 60 097 GW 60 120 GW 60216 GW 60 238 GW 60416 GW 60 438
24 3P+N+T 9 GW 60 098 GW 60 121 GW 60 217 GW 60 239 GW 60417 GW 60 439
2P+T 9 GW 60099 GW 60122 GW 60218 GW 60 240 GW 60418 GW 60 440
(LEEOVGOESERE 50/60 Hz | 3P+T 6 GW 60 101 GW 60 123 GW 60219 GW 60 241 GW 60 419 GW 60 441
3P+N+T 6 GW 60 102 GW 60 124 GW 60 220 GW 60 242 GW 60 420 GW 60 442
3P+T 7 GW 60 103 GW 60 125 GW 60 221 GW 60 243 GW 60 421 GW 60 443
(LR 50/60 Hz
3P+N+T 7 GW 60 104 GW 60 126 GW 60 222 GW 60 244 GW 60 422 GW 60 444
EOAVEZOAANS0 Hz / 60 Hz| 3P+T 3 GW 60 146 GW 60 268 GW 60 482
63A1125A NISKONAPONSKI INDUSTRIJSKI UTIKACI | PRIKLJUCNICE PREMA IEC 309 NORMAMA
Nadgradni utikaci Na.dg.;ravd'ne Na.dg.;ra‘d.n ¢
o prikljué¢nice prikljuénice
za naprave 90 o N
1P67 10 90
Nazivna R Satni broi 1P67 1P67
struja azw(rlnjlnr;apon Frekvencija Polnost atn||1 rol PRIMJENA
2w | | B
o L '. #
Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje
2P4+T 4 GW 61 445 GW 63 445 GW 63519
0d 100do 130V 50/60 Hz 3P+T 4 GW 61 446 GW 63 446 GW 63 520
3P+N+T 4 GW 61 447 GW 63 447 GW 63 521
2P4+T 6 GW 61 448 GW 63 448 GW 63 522
0d 200 do 250V 50/60 Hz 3p4T 9 GW 61449 GW 63 449 GW 63523 gﬁfn‘j‘é:z
63A 3P+N+T 9 GW 61450 GW 63 450 GW 63524
2P4T 9 GW 61451 GW 63 451 GW 63 525
od 380do 415V 50/60 Hz 3P4T 6 GW 61 452 GW 63 452 GW 63 526
3P+N+T 6 GW 61453 GW 63 453 GW 63 527
3P+T 7 GW 61454 GW 63 454 GW 63528 imij i
0d 480 do 500V 50/60 Hz Primjena u posebnim
3P+N+T 7 GW 61455 GW 63 455 GW 63 529 naponskim podrucjima
3P+T 4 GW 60 456 GW 62 530
0d 100 do 130V 50/60 Hz
3P+N+T 4 GW 60 457 GW 62 531
3P+T 9 GW 60 458 GW 62 532
0d 200 do 250V 50/60 Hz Redovna
125A 3P+N+T 9 GW 60 459 GW 62 533 primjena
3P4T 6 GW 60 460 GW 62 534
0d 380do 415V 50/60 Hz
3P+N4T 6 GW 60 461 GW 62 535
3P+T 7 GW 60 462 GW 62 536 imj i
0d 480 do 500V 50/60 Hz Primjena u posebnim
3PEN4T 7 GW 60 463 GW 62 537 naponskim podru¢jima




Natikadi 90° Natikadi 90° Nadgradne porikljuEnice Nadgradne porikljut':nice Nadgradne Erikljuénice Nadgradne pnrikljuEnice
1P44 IP67 10 10 %0 %0
P44 P67 P44 1P67
i PRIMJENA
[ ~ I = A
Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje Vij¢ano spajanje

GW 62082 GW 62105 GW 62 401 GW 62423 GW 62474 GW 62496
GW 62083 GW 62 106 GW 62 402 GW 62424 GW 62475 GW 62 497
GW 62084 GW 62107 GW 62403 GW 62425 GW 62476 GW 62498
GW 62085 GW 62108 GW 62404 GW 62426 GW 62477 GW 62499
GW 62086 GW 62109 GW 62405 GW 62427 GW 62478 GW 62 501 g:‘r’n‘j::z
GW 62087 GW 62110 GW 62 406 GW 62428 GW 62479 GW 62 502
GW 62088 GW 62111 GW 62 407 GW 62429 GW 62480 GW 62503
GW 62089 GW 62112 GW 62408 GW 62430 GW 62481 GW 62 504
GW 62090 GW 62113 GW 62 409 GW 62 431 GW 62 482 GW 62 505
GW 62091 GW 62114 GW 62410 GW 62432 GW 62483 GW 62 506 Primjena u posebnim
GW 62 092 GW 62115 GW 62 411 GW 62433 GW 62 484 GW 62 507 naponskim podrujima
GW 62093 GW62116 GW 62412 GW 62434 GW 62485 GW 62 508
GW 62 094 GW 62117 GW 62413 GW 62435 GW 62486 GW 62 509
GW 62 095 GW 62118 GW 62414 GW 62436 GW 62 487 GW 62510
GW 62 096 GW 62119 GW 62415 GW 62437 GW 62488 GW 62511
GW 62097 GW 62120 GW 62416 GW 62438 GW 62489 GW 62512 g‘:l‘::]‘;::
GW 62098 GW 62121 GW 62417 GW 62439 GW 62 490 GW 62513
GW 62 099 GW 62122 GW 62418 GW 62 440 GW 62 491 GW 62 514
GW 62101 GW 62123 GW 62419 GW 62 441 GW 62492 GW 62515
GW 62102 GW 62124 GW 62420 GW 62442 GW 62493 GW 62516
GW 62103 GW 62125 GW 62421 GW 62443 GW 62 494 GW 62517 Primjena u posebnim
GW 62 104 GW 62126 GW 62 422 GW 62 444 GW 62 495 GW 62518 naponskim podrucjima

GW 62 127 GW 62 556 GW 62 557 Rashladni kontejneri

16A 1 32A MALONAPONSKI INDUSTRIJSKI UTIKACI | PRIKLJUCNICE PREMA IEC 309 NORMAMA

L e e =
Ravni utikaci | Utikaci 90 utikadi utikaci Natikaci prikljucnice | prikljucnice | prikljucnice | prikljucnice
P44 P44 Za haprave P44 10° 10° 10° 90°
Nazivna | Nazivni Zanaprave | 900 Ipag P44 IP67 P44 P44
struja napon Frek ija |Polnost| Satnli1 broj N — ravni ISM L gre l?: N G
(In) (Un) & b } - F 3 &=
o B o (W | & & 'éﬁ
Vijcano spajanje | Vij¢ano spajanje | Vij¢ano spajanje | Vijcano spajanje | Vijcano spajanje | Vij¢ano spajanje | Vij¢ano spajanje | Vijcano spajanje | Vijcano spajanje
50/60 Hz 2P bez ref. GW60064 | GW60127 | GW60245 | GW60464 | GW62064 | GW62265 | GW62365 | GW62456 | GW 62538
50/60 Hz 3P bez ref. GW60065 | GW60128 | GW60246 | GW60465 | GW62065 | GW62266 | GW62366 | GW62457 | GW 62539
50/60 Hz 2P 12 GW 60 066 GW 60 129 GW 60 247 GW 60 466 GW 62 066 GW 62 267 GW 62458 GW 62 540
a0-s0v 50/60 Hz 3P 12 GW 60 067 GW 60 130 GW 60 248 GW 60 467 GW 62 067 GW 62 268 GW 62 459 GW 62 541
16A 100-200Hz | 2P 4 GW 60 068 GW 60 131 GW 60 249 GW 60 468 GW 62 068 GW 62 269 GW 62 460 GW 62 542
100-200Hz | 3P 4 GW60069 | GW60132 | GW60250 | GW60469 | GW62069 | GW 62270 GW 62 461 GW 62 543
401-500Hz | 2P n GW60070 | GW60133 | GW60251 GW60470 | GW62070 | GW62271 GW 62462 | GW 62544
401-500Hz | 3P n GW60071 | GW60134 | GW60252 | GW 60471 GW 62071 GW 62272 GW 62463 | GW 62545
« 2P 10 GW60072 | GW60135 | GW60253 | GW60472 | GW62072 | GW 62273 GW 62464 | GW 62546
50/60 Hz 2P bez ref. GW 60073 GW 60 136 GW 60 254 GW 60473 GW 62073 GW 62274 GW 62 465 GW 62 547
50/60 Hz 3p bez ref. GW 60 074 GW 60 137 GW 60 255 GW 60474 GW 62074 GW 62275 GW 62 466 GW 62 548
50/60 Hz 2P 12 GW 60 075 GW 60 138 GW 60 256 GW 60475 GW 62075 GW 62276 GW 62 467 GW 62 549
50/60 Hz 3P 12 GW 60076 GW 60 139 GW 60 257 GW 60476 GW 62076 GW 62277 GW 62 468 GW 62 550
32A 100-200Hz | 2P 4 GW60077 | GW60140 | GW60258 | GW60477 | GW62077 | GW62278 GW 62469 | GW 62551
100-200Hz | 3P 4 GW60078 | GW 60141 GW60259 | GW60478 | GW62078 | GW 62279 GW 62470 | GW 62552
401-500Hz | 2P 1 GW60079 | GW60142 | GW60260 | GW60479 | GW62079 | GW 62280 GW 62471 GW 62 553
401-500Hz | 3P Ll GW60080 | GW60143 | GW 60261 GW60480 | GW62080 | GW 62281 GW 62472 | GW 62554
cc 2P 10 GW 60 081 GW 60 144 GW 60 262 GW 60 481 GW 62 081 GW 62282 GW 62473 GW 62 555
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Utikaci i prikljucnice prema normi IEC 309

PRIKLJUCNICKI MULTIPLIKATORI
ULAZ IZLAZNE VISESTRUKE PRIKLJUCNICE
Nazivna Nazivni Satni broi
struja napon Polnost h ) 2 prikljucnice 16A | 3 prikljucnice 16A | 3 prikljucnice 32A
(In) (Un)
100+ 130V 2P4T 4 GW 64 008 GW 64 022
) 3P+T 4 GW 64023
2P4T 6 GW 64010 GW 64 024
F Bez 16A 200+250V 3P+T 9 GW 64011 GW 64 025
kabela 3P+N+T 9 GW 64012 GW 64 026
3P4T 9 GW 64013 GW 64 027
380415V
3P+N4T 6 GW 64014 GW 64 028
32A 380+415V 3P4+T 6 GW 64 068
100+130V 2P+T 4 GW 64 050
3 200+250V 2P+T 6 GW 64 052
16A
kabelom 3p+T 6 GW 64 055
380415V
3P+N4T 6 GW 64 056
PRIKLJUCNICKI ADAPTERI
ULAZ 1ZLAZI
. . - L 3 prikljucnice
Naz“’a:)’"“’a "az“’('l‘;n';a'”“ Polnost sa"‘l"bm’ 2P+T 3P+T 3P+N+T Sifra
230V~ 400V~ 400V~
16A 380415V 3P+N+T 6 2167 IX16A GW64059
: 1x16A 1x16A 1x16A GW 64 060
200+250V 2P+T 6 3x16A GW 64 062
32A 1x16A 1x16A 1x16A GW 64 063
380415V 3P+N+T 6 2x16A 1x32A GW 64 064
1x32A 1x32A 1x32A GW 64 061
63A 380+415V 3P+N+T 6 2x32A 1x63A GW 64 065
ADAPTER ZA ZAKRETANJE FAZE
ULAZ 1ZLAZI
Nazivna Nazivni A 1 prikljucnica
Struja napon Polnost Satnll‘broj 3P+T 3P+N+T Sifra
(In) (Un) 400V~ 400V~
3 3P4T 6 1X16A GW 64 066
3 16A 380+ 415V
3P+N+T 6 1x16A GW 64 067
ADAPTERI INDUSTRIJA-ZGRADARSTVO
INDUSTRIJSKA
LAZ PRIKLJUCNICE U ZGRADARSTV
v LU VBT PRIKLJUCNICA
Nz Nazivni Satni 2izlaza 1izlaz 1izlaz 1izlaz 1izlaz
struja gapon Polnost | broj | 5p.716A dvoj. | 2P+T 16A dvoj. | 2P+T10/16A | 2P+T16A 2P+T 13A 2P+T 16A
(In) (Un) h | kont.(P17/P11) [kont. (P30/P17) | njem.stand. | franc.stand. | brit.stand. 230V 6h
GW 64 211
GW 64212
Sie GW 64210
19 200250V [pidN) 6
‘el IEC 309 GW 64 203
industrijski 16A GW 64 204
utikac GW 64 206 za opremanje s 2 modula SYSTEM
GW 64216
380+415V EZE\Ea) 6 GW 64217
GW 64 207 za opremanje s 2 modula SYSTEM
Utikagu | 2P+T 16A 250V 517 GW 64 208
zgradarstvu 2p.T 16A 250V njemacki/francuski standard GW 64 209

Vazno: program multiplikatora, adaptera i zakretaca faze bi se trebao koristiti kao dio sustava jedino kod prijenosnih i privremenih instalacija i spajanja (ne za trajne primjene). Nadalje, navedeni program se ne smije
primjenjivati u prostorima s pove¢anom opasno$c¢u od pozara.
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PrikljuCnice u blokirnoj izvedbi sukladne normi IEC 309

Inovativna zastita za prikljucnice
u blokirnoj izvedbi

Inovacija je patentirana od strane GEWISS i primjenjena na
rjeSenjima Automatika sa zastitom MCB (automatski zastitni
prekidac) s prednje strane, $to predstavlja znacajan napredak
u zastiti kod priklju¢nica u blokirnoj izvedbi od 16 do 32A.
Zastita s MCB unutar priklju¢nice smanjuje prostor potreban
za ugradnju na plocu, te se moze resetirati preko vanjskog
gumba uz signalizaciju stanja preko LED.

Program 67IB priklju¢nica u blokirnoj izvedbi isto tako
uklju¢uje izvedbu sa zastitom (rastalni osigurac) i sa
zakretnom sklopkom (bez rastalnog osiguraca). Obje takve
izvedbe su izradene iz materijala visoke kakvoce s IP67
stupnjem zastite jamcedi distribuciju energije kod primjene
u komercijalnim i industrijskim gradevinama (16, 32 i 63A).
Program IB nudi i izvedbu COMBIBLOC priklju¢nica u
blokirnojizvedbi kompaktnijih dimenzija i to kao vodoravne
441B izvedbe, odnosno 66IB izvedbe za teze uvjete rada.

-{f.:‘
Zastita s rastalnim
Prikljucnice su izvedene iz plavog termoplas- MCB (automatski zastitni prekidac) je integri- osiguracima
ticnog materijala visoke kakvoce koji jamci ran s prednje strane priklju¢nice u blokirnoj Prikljuénica sadrzi kuciéte rastalnog osiguraca
dugovjecnu otpornost na udare, UV zrake i izvedbi, uz C krivulju i 6kA, dok signalizacijske s prednje strane, §to omogucava odvrtanje i
kemijske utjecaje. LED pokazuju stanje za svaku fazu operacije. vadenje ulotka. Time je pojednostavljen pri-

stup i provjera, odnosno odrzavanje prikljuc-
nice.
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PrikljuCnice u blokirnoj izvedbi sukladne normi IEC 309

OKO DR
0].(0 PR b B
H RADA-661B
= - -
; Okomite (,)k?".m.e (?k(.mjit.e f)lforpi.te .Ok.or,ni.te Okomite Okomite Okomite
Okomite Jikliuénice s MCB priklju¢nice priklju¢nice priklju¢nice s priklju¢nice s [ikliuénice [ikliuénice ikliuénice s
Nazivna Nazivni . .| prikljucnice s MCB, prikfjucnice "| sazakretnom sazakretnom | kucistem rastalnog | kucistem rastalnog pritd pritd) priy
N Satni broj b snie kuti sa straznjom Klopkom, b Klonk {quraca. b P sa zakretnom sazakretnom | kucistem rastalnog
struja hapon Polnost CZstracTicicItie kutijom Sl Sl £ osiguraca, bez osiguraca, sa sklopkom, bez sklopkom, sa osiguraca, bez
| U h (AUTOMATIKA) (AUTOMATIKA) straznje kutije | straznjom kutijom | straznje kutije | straznjom kutijom o kl i || cEtatm lt"om R kl tiie
(In) o, (5BF) (SBF) (cef) (cef) S ST Sy
IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 66 IP 66 IP 66
B B bez ref. GW66359N | GW 66259 N GW 66 886
2P+T 4 GW66 151N | GW66051N | GW6630TN | GW66201N | GW66323N | GW 66223 N GW 66 535 GW 66 501 GW 66 801
100+ 130V 3P+T 4 GW66 152N | GW66052N | GW66302N | GW66202N | GW66324N | GW 66 224N GW 66 536 GW 66 502 GW 66 802
3P+N+T 4 GW66 153N | GW66053N | GW66303N | GW66203N | GW66325N | GW66225N | GW 66 537 GW 66 503 GW 66 803
2P+T 6 GW66 154N | GW66054N | GW66304N | GW66204N | GW66326 N | GW66226 N | GW 66 538 GW 66 504 GW 66 804
16A 200+250V 3P+T 9 GW66 155N | GW66055N | GW66305N | GW66205N | GW 66327 N | GW 66227 N GW 66 539 GW 66 505 GW 66 805
3P+N+T 9 GW66 156N | GW66056N | GW66306 N | GW66206 N | GW66328N | GW66228N |  GW 66 540 GW 66 506 GW 66 806
2P+T 9 GW66 157N | GW66057N | GW66307N | GW66207N | GW66329N | GW66229N | GW 66 541 GW 66 507 GW 66 807
380415V  [Eiaal 6 GW66 158N | GW66058N | GW66308N | GW66208N | GW66330N | GW66230N | GW 66 542 GW 66 508 GW 66 808
3P+N+T 6 GW66 159N | GW66059N | GW66309N | GW66209N | GW66331TN | GW66231N GW 66 543 GW 66 509 GW 66 809
R 3P+T 7 GW66310N | GW66210N | GW66332N | GW66232N | GW 66 544 GW 66510 GW 66810
’ 3P+N+T 7 GW6631TN | GW6621TN | GW66333N | GW66233N | GW 66 545 GW 66511 GW 66811
2P+T 4 GW66162N | GW66062N | GW66312N | GW66212N | GW66334N | GW66234N | GW 66 546 GW 66512 GW 66812
100+130V 3P+T 4 GW66 163N | GW66063N | GW66313N | GW66213N | GW66335N | GW 66 235N GW 66 547 GW 66513 GW 66813
3P+N+T 4 GW66 164N | GW66064N | GW66314N | GW66214N | GW66336N | GW 66236 N GW 66 548 GW 66514 GW 66814
2P+T 6 GW66 165N | GW66065N | GW66315N | GW66215N | GW66337N | GW66237N | GW 66 549 GW 66515 GW 66815
200250V [Elaal 9 GW66 166N | GW66066 N | GW66316N | GW66216 N | GW66338N | GW66238N | GW 66 550 GW 66516 GW 66816
24 3P+N+T 9 GW66 167N | GW66067N | GW66317N | GW66217N | GW66339N | GW 66 239N GW 66 551 GW 66517 GW 66817
2P+T 9 GW66 168N | GW66068N | GW66318N | GW66218N | GW66340N | GW66240N |  GW 66 552 GW 66518 GW 66818
380415V  Eiadl 6 GW66 169N | GW66069N | GW66319N | GW66219N | GW66341N | GW66241TN | GW 66553 GW 66519 GW 66819
3P+N+T 6 GW66170N | GW66070N | GW66320N | GW66220N | GW66342N | GW66242N | GW 66 554 GW 66 520 GW 66 820
2502500V 3P+T 7 GW6632TN | GW66221N | GW66343N | GW 66243 N GW 66 555 GW 66 521 GW 66 821
’ 3P+N+T 7 GW66322N | GW66222N | GW66344N | GW 66 244N GW 66 556 GW 66 522 GW 66 822
380/440V 3P+T 3 GW66357N | GW66257N | GW66358N | GW66258N | GW 66 557 GW 66 523 GW 66 823
2P+T 4 GW67356N | GW67256N | GW66345N | GW 67 245N GW 66 524
100+130V 3P+T 4 GW67357N | GW67257N | GW66346N | GW 67 246N GW 66 525
3P+N+T 4 GW67358N | GW67258N | GW66347N | GW 67247 N GW 66 526
2P+T 6 GW67359N | GW67259N | GW66348N | GW67 248N GW 66 527
200250V Eiaal 9 GW67360N | GW67260N | GW66349N | GW 67 249N GW 66 528
63A 3P+N+T 9 GW67361TN | GW67261N | GW66350N | GW 67 250N GW 66 529
2P+T 9 GW67362N | GW67262N | GW66351N | GW67 251N GW 66 530
380415V  Eigal 6 GW67363N | GW67263N | GW66352N | GW67 252N GW 66 531
3P+N+T 6 GW67364N | GW67264N | GW66353N | GW67 253N GW 66 532
RS 3P+T 7 GW67365N | GW67265N | GW66354N | GW 67 254N GW 66 533
’ 3P+N4T 7 GW67366N | GW67266N | GW66355N | GW 67 255N GW 66 534
- Okomite nadgradne prikljucnice
s elektricnom blokadom i
zastitnim prekidacem
3P+T 4 GW 66 581
100130V
3P+N+T 4 GW 66 582
3P+T 9 GW 66 583
200+250V
3P+N+T 9 GW 66 584
125A
3P+T 6 GW 66 585
380415V
3P+N+T 6 GW 66 586
3P+T 7 GW 66 587
480 =500V
3P+N+T 7 GW 66 588

Sifre s nastavkom "N" se odnose na proizvode iz novog programa IP67 okomitih prikljucnica u blokirnoj izvedbi i odgovaraju proizvodima iz prijanjeg programa bez slova "N" (osim kod izvedbi Automatika);
navedene Sifre mogu biti ugradene na Q-DIN priklju¢ne ploce za stare SBF izvedbe $to omogucava zamjenu ili izmjene na ve¢ ugradenim plo¢ama.
Primjenom GW 66 715 N adaptera za izvedbe 16-32A, odnosno GW 66 716 N za izvedbe 63A, gore navedene $ifre mogu biti ugradene na Q-DIN ploce ili podnoZja od starih CBF IP55 izvedbi.
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U BIBLO 0 PP PR ODORA PR 44 1B
i RADA - 66 IB
b | . - g ki 4 1
4 51 8 4 & ok | Bof | T2 | T2
& | | :

Qk(,m.‘it,e Okomite ngrr]itg Kompaktne Kompaktne Kompaktne Vodoravne Vodoravne Vodoravne Vodoravne
?flkljucmce prikljucnice Pl Kpmpﬂktne prikljucnice sa prikljucnice prikljucnice priklju¢nice prikljuénice prikljucnice prikljucnice
s kuclstgm raftalnog zamodularne = modu!arne paliteac zakretnom sa zakretnom sa zakretnom sa zakretnom sa zakretnom skucistem rastalnog | s kucistem rastalnog
osiguraca, uredaje, bez uredvaj.e, zakretnon} s.klopkf)m, klopk klopk klopk klopk sklopkom, osiguraca, osiguraca,

2 E:;JZ:VJ: m straznje kutije 2 ;erjz:rf " LSl S sa straznjom kutijom bez straznje kutije sa straznjom kutijom bez straznje kutije sa straznjom kutijom bez straznje kutije sa straznjom kutijom
IP 66 IP 66 IP 66 IP 44 IP 44 IP55 IP 55 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
GW 66 998
GW 66 951 GW 66 824 GW 66 974 GW 66423 GW 66 401 GW 66 467 GW 66 445 GW 66 101 GW 66 001 GW66 123 GW 66 023
GW 66 952 GW 66 825 GW 66 975 GW 66 424 GW 66 402 GW 66 468 GW 66 446 GW 66 102 GW 66 002 GW 66 124 GW 66 024
GW 66 953 GW 66 826 GW 66 976 GW 66 425 GW 66 403 GW 66 469 GW 66 447 GW 66 103 GW 66 003 GW 66 125 GW 66 025
GW 66 954 GW 66 827 GW 66 977 GW 66 426 GW 66 404 GW 66 470 GW 66 448 GW 66 104 GW 66 004 GW 66 126 GW 66 026
GW 66 955 GW 66 828 GW 66 978 GW 66 427 GW 66 405 GW 66 471 GW 66 449 GW 66 105 GW 66 005 GW 66 127 GW 66 027
GW 66 956 GW 66 829 GW 66 979 GW 66 428 GW 66 406 GW 66472 GW 66 450 GW 66 106 GW 66 006 GW 66 128 GW 66 028
GW 66 957 GW 66 830 GW 66 980 GW 66 429 GW 66 407 GW 66 473 GW 66 451 GW 66 107 GW 66 007 GW 66 129 GW 66 029
GW 66 958 GW 66 831 GW 66 981 GW 66 430 GW 66 408 GW 66 474 GW 66 452 GW 66 108 GW 66 008 GW 66 130 GW 66 030
GW 66 959 GW 66 832 GW 66 982 GW 66431 GW 66 409 GW 66 475 GW 66 453 GW 66 109 GW 66 009 GW 66 131 GW 66 031
GW 66 960 GW 66 833 GW 66 983 GW 66 110 GW 66010 GW 66 132 GW 66 032
GW 66 961 GW 66 834 GW 66 984 GW66 111 GW 66011 GW 66 133 GW 66 033
GW 66 962 GW 66 835 GW 66 985 GW 66 434 GW 66 412 GW 66 478 GW 66 456 GW66 112 GW 66012 GW 66 134 GW 66 034
GW 66 963 GW 66 836 GW 66 986 GW 66 435 GW 66413 GW 66 479 GW 66 457 GW66 113 GW 66013 GW 66 135 GW 66 035
GW 66 964 GW 66 837 GW 66 987 GW 66 436 GW 66 414 GW 66 480 GW 66 458 GW 66 114 GW 66 014 GW 66 136 GW 66 036
GW 66 965 GW 66 838 GW 66 988 GW 66 437 GW 66415 GW 66 481 GW 66 459 GW66 115 GW 66 015 GW 66 137 GW 66 037
GW 66 966 GW 66 839 GW 66 989 GW 66 438 GW 66 416 GW 66 482 GW 66 460 GW66 116 GW 66016 GW 66 138 GW 66 038
GW 66 967 GW 66 840 GW 66 990 GW 66 439 GW 66417 GW 66 483 GW 66 461 GW66 117 GW 66017 GW 66 139 GW 66 039
GW 66 968 GW 66 841 GW 66 991 GW 66 440 GW 66418 GW 66 484 GW 66 462 GW 66118 GW 66018 GW 66 140 GW 66 040
GW 66 969 GW 66 842 GW 66 992 GW 66 441 GW 66419 GW 66 485 GW 66 463 GW66 119 GW 66019 GW 66 141 GW 66 041
GW 66 970 GW 66 843 GW 66 993 GW 66 442 GW 66 420 GW 66 486 GW 66 464 GW 66 120 GW 66 020 GW 66 142 GW 66 042
GW 66 971 GW 66 844 GW 66 994 GW 66 121 GW 66 021 GW 66 143 GW 66 043
GW 66 972 GW 66 845 GW 66 995 GW 66 122 GW 66 022 GW 66 144 GW 66 044
GW 66 973 GW 66 846 GW 66 996
GW 66 847 GW 66 866
GW 66 848 GW 66 867
GW 66 849 GW 66 868
GW 66 850 GW 66 869
GW 66 851 GW 66 870
GW 66 852 GW 66 871
GW 66 853 GW 66 872
GW 66 854 GW 66 873
GW 66 855 GW 66 874
GW 66 856 GW 66 875
GW 66 857 GW 66 876
Okomite nadgradne prikljucnice
- s elektricnom blokadom i
. diferencijalnim zastitnim
- prekidacem

GW 66 591

GW 66 592

GW 66 593

GW 66 594

GW 66 595

GW 66 596

GW 66 597

GW 66 598
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PrikljuCnice u blokirnoj izvedbi sukladne normi IEC 309

67 IBOKOMITI PROGRAM

66 1B PROGRAM
ZA TEZE UVJETE RADA

COMBIBLOC
PROGRAM

44 1B VODORAVNI PROGRAM

18

PRIBOR

MODULARNE BAZE PRIKLJUCNE PLOCE
il 0o g Cmg =g
B ¥ i ‘ W [ -
-
_ & W T
1 priklju¢nica 2 prikljucnice 3 prikljucnice 1 priklju¢nica 2 prikljucnice 3 prikljucnice 4 prikljucnice
IP67 okomite prikljucnice sa
zakretnom sklopkom
(SBF), s !(ucnstvem rastalnog GW 66690 GW 66691 GW 66694 GW68025N GW68010N GW68015N
osiguraca (CBF), (10 modula) (14 modula) GW68015N (20 modula)
AUTOMATIKA 16/32A
Al (20 modula)
i mali napon 24V S
1 priklju¢nica
63A
IP67 okomite prikljucnice 2 p;llg?;zczlce
sa z-alkretn?vrn sklopkom (SBF) GW 66693
ili s kucistem rastalnog
osiguraca (CBF) 63A
IP66 okomite prikljucnice
H za teze uvjete rada 16/32A GW666% GW66697 GW 66698
ot
| IP66 okomite prikljucnice
i za teZe uvjete rada 63A GW66700
-
a IP44/55 kompaktne zasticene
vodotijesne prikljucnice - GW 66 491 GW 66 492 GW 66 493
1 16/32A
GW 68006 N
A (14 modula)
. P44 vodorls'i}/ne priklju¢nice GW 68009 N
1R | bez kucista rastalnog (14 modula)
s osiguraca (SBF) - 16/32A
- GW68019N
(10 modula)
] __ IP44vodoravne priklju¢nice
"t: (i s kucistem rastalnog GW 68014 N
osiguraca (20 modula)
(CBF)- 16/32A
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PRIBOR

MODULARNE BAZE S
2z POKLOPCI/KUTIJE
MODULARNIM KUCISTEM
- | ] I i1
) n’ [ - }
" . - | R 7o !
1 prikljucnica 2 prikljucnice 3 prikljucnice Prirubni poklopac (zaS;;[LanZ:Jzai duogvr:(ij;iaptg:taon) Straznja nadgradna kutija
GW 66 683 N*
(za pune zidove) L
GW 66 709N GW66678N i -‘]I
GW 66 683 PM* —_
(za gipskartonske zidove) _— *
GW 27 401
GW 66 686
(za SBF)
GW 66 680 N a
(za CBF)
GW 27 403
GW 66 781 GW 66 782 GW 66 783
(6 modula) (12 modula) (18 modula) GWe6707 G 66 685
GW 66 784
(6 modula) Program IEC 309 HP
GW 66498 GW 66496
Program IEC 309
GW 66 681
(za pune zidove)
GW 66 676
GW 66 681 PM
(za gipskartonske zidove) Program 74 PS
GW 66 682
(za pune zidove)
GW 66 677
GW 66 682 PM
(za gipskartonske zidove)

* Ne koristiti za SELV 24V
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Distribucijske ploce

Sustav industrijskih ploca
za distribuciju energije

Serija 68 Q-DIN se primjenjuje u komercijalnim i industrij-
skim sektorima i na gradilistu.

Njihove su dimenzije najkompaktnije na trZistu i raspolo-
Zive su bilo u praznoj varijanti bilo u kabliranoj, u skladu s
Normom IEC 61439.

Varijante sa 5, 10, 14 i 20 modula DIN, EN 50022, raspolozi-
vi s daljnjih 14 i 20 dodatnih modula za postizanje drugog
prostora DIN, sve do 40 modula, sa garantiranim stupnjem Ty
zastite IP65, ¢ak i sa inovacijskim zatvaranjem sa ru¢kom od : - ]
vratasca. _
Za montazu ugradbenih i blokiranih uti¢nica od 16 A 63 A,
IP44 i 1P67, ku¢nih uti¢nica iz linije SYSTEM.

Siroka linija dodataka kao $to su spojevi, stupovi, zidni no-
saci, transportne rucke i pokretni drzaci kompletiraju liniju

kako bi se zadovoljio svaki zahtjev.

e
Sve do 63A Vise mjesta DIN Tipka za pomo¢
Varijante od 20 modula podrzavaju uti¢nice Cjeli prostor plo¢a omogucuje prihvacanje Varijantama od 10, 14 i 20 modula moguca
IEC 309 sa ili bez blokade, sve do 63A, bez sve do 20 modula DIN. S upotrebom je montaza tipke za pomo¢ na gorniji zid, na
upotrebe ploca razlicitih dimenzija. dodatnog modula, moguce je ¢ak koristiti sve poziciju izravne prepoznatljivosti.

do 40 modula.
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Sustavi distribucijskih ploca za gradilista ACS

Potpun i fleksibilan sustav
za svako gradiliste

Sustavi praznih ili kabliranih distribucijskih ploca i certifici-
ranih u skladu s Normom IEC EN 61439-4, sa raznim kombi-
nacijama uti¢nica i magnetsko-termickih prekidaca, za dis-
tribuciju energije na gradilistima malih ili ve¢ih dimenzija.
68 Q-BOX karakterizira visoka otpornost na udarce i UV zra-
ke, dodatne ploce za velik broj funkcija, sa dodatnim bloki-
ranim uti¢nicama (sve do 12 po ploci) i magnetsko- termic-
kim zastitnih prekidaca (sve do 160A), zastita kruga putem
modularnih i ku¢isnih prekidaca sve do 60 modula DIN - EN
50022.

Sustav za gradilista takoder sadrzava distribucijske ploce
46QP, mobilne terminale 68 Q-DIN i 68 QMC u personalizira-
nim i kabliranim varijantama, certificiranim od strane Servi-
sa za kupce sa software-om GWEnergy.

L‘ L& EN 62208

FFrFERFFErEY]

Sve do 12 utic¢nica

Potpun sustav

GEWISS nudi Siroku liniju bilo kabliranih vari- Koristenje prikladnih panela povecava broj Zahvaljujudi ploci sa vodi¢ima DIN za 12-mo-
janti spremnih za upotrebu bilo nekabliranih mogucih konfiguracija, pruzajuci tako sve do dula, moze se instalirati sve do 60 modula
varijanti, koje se mogu personalizirati kako bi 12 blokiranih uti¢nica postavljenih na jednu DIN, zajedno sa magnetsko-termickim preki-
zadovoljile sve pojedinosti svakog pojedinog jedinu plocu. dacima sve do 160A.

gradilista.

e .




Distribucijske ploce

VARIJANTE PRAZNE

Tip Nr. modula EN 50022 Kod Shema Preduvjet
i 1 uti¢nica IEC 309 16A IP44/67
Gwes 017N O ili vodootporni stup GW 27401 ili GW 27403

2 uticnice IEC 309 16A IP44/67
ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403

. I 3 uticnice IEC 309 16a 1P44/67
. GW 68 001N N ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403

GW68018N

Ooan

OaOcF 1§

3 uti¢nice IEC 309 16a IP44/67

GIEREERIR ili vodootporni stupovi GW 27 401 i zastita protiv udaraca

2 uticnice IEC 309 16-32a IP44/67

CRL62.020 8 ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403

CCro

GW 68026 N 4 kucne uticnice dim. 50x50mm IP54
o}
H
GW68032N il 4 kucne uticnice dim. 50x50mm IP54
GW 68002 N Slijepi modul

2 uti¢nice IEC 309 16A max 3P+T
1P44/67 ili vodootporni stupovi GW 27 401
2 uti¢nice IEC 309 16-32A
IP44/67 ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403

GW 68003 N
. o
GW68019N

-. . GW68025N

2 horizontalne blokirane uticnice Serija 44 1B
16-32A P44 sa rotirajucim prekidacem (SBF)

2 vertikalne blokirane uticnice Serija 67 IB

- 16:32A1P67
cuesozri e ka9 e A AT
! . GW 68004N Slijepi modul
.E I fivoootpom supod GW 27 40
® : : e esooen oA Pt i ekt )
k ) 14 GW68007N Slijepi modul

6 uticnica IEC 309 16-32A IP44/67
ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403

m GW68008N
A . 1
i GW68009N

GW68010N

4 horizontalne blokirane uticnice Serija 44 IB
16-32A P44 sa rotirajucim prekidacem (SBF)

3 vertikalne blokirane uticnice Serija 67 IB

- 16-32A1P67
GW68012N Slijepi modul
8 uticnica IEC 309 16-32A IP44/67
' CHERCEN ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403
at
. 4 uti¢nice IEC 309 16-32A IP44/67
GW 68021 N ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403
i . — 2 utiénice [EC 309 63A
20 GW68014N 4 horizontalne blokirajuce uti¢nice Serija 44 IB
‘ E 16-32A IP44 sa nosacem osiguraca u podnozju (CBF)
® ol
- ! t . 4 vertikalne blokirane uti¢nice Serija 67 1B 16-32A IP67
=’ GW68015N 4 uti¢nice IEC 309 2P+T 16A IP44/67
ili vodootporni stupovi GW 27401 - GW 27403
2 vertikalne blokirane uticnice Serija 67 IB 16-32A IP67
CHsSh22 1 vertikalna blokirana uti¢nica Serija 67 IB 63A IP67
L n 14 GW 68023 N Dodatni modul s 14 modula
- I ; 20 GW 68024 N Dodatni modeul s 20 modula
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KABLIRANA VARIJAN

sa kablom HO7 RN-F 35m
utika¢ 3P+N+T 32a IP44 400V
i metalni drzac
sa kruznim djelom za namatanje kablova.

Tip Nr. modula EN 50022 Kod Shema Opreme Kod Shema Opreme
GW68212N 1 kucna uti¢nica 13A UK GW 68 227 N 1 uti¢nica IEC 309 2P+T 16A IP44 230V
: E 1 uti¢nica [EC 309 2P+T 16A IP44 230V 1 uti€nica IEC 309 2P+T 16A IP44 230V
E LS 1 kuéna utiénica 10/16A Suko LD 1 uti¢nica IEC 309 3P+T 16A IP44 400V
o 5 1 uti¢nica IEC 309 2P+T 16A IP44 230V 3 uticnice IEC 309 2P+T 16A IP67 230V
o GW 68 224N 1 uti¢nica IEC 309 3P+T 16A IP44 400V GW68217N sa kablom H07 RN-F 5m
o 1 kuéna uti¢nica 10/16a Suko i utikacem 2P+T 16A IP67 230V
3 uticnice IEC 309 2P+T 16A IP67 230V
sa kablom HO7 RN-F 5m
ClV5E2220 utikac 2P+T 16A IP67 230V
i zastita od udaraca
a0tk o e
GW 68202 N 1 uti¢nica [EC 309 3P+T 16A IP44 400V GW 68228 N .
1 kuéna uticnica 10/16A Suko 1 uti¢nica [EC 309 3P+N+T 16I!’44 400V
1 kucna uti¢nica 10/16A Suko
":'m' 2 kucne uticnice 16A std Njemacki 2 uticnice IEC 309 2P+T 16A IP67 230V
2 uti¢nice IEC 309 2P+T 16A IP44 230V 2 uti¢nice IEC 309 3P+T 16A IP67 400V
a . CR62202 sa kablom HO7 RN-F 5m CHIc8 208 sa kablom HO7 RN-F 5m
3 '5 10 i utikacem 2P+T 16a IP44 230V i utikatem 3P+N+T 16a IP67 400V
5 '5 ASC 1 kuéna utiénica 16A std Njemacki
. - 4 utiénice IEC 309 2P+T 16A P67 400V ?322::2: :EE ;gg §Eﬂ }22 :Eﬁ igg\\;
GW 68216 N sa kablom HO7 RN-F 5m GW 68401 N
i utikacem 2P+T 16A IP67 400V sa kablom HO7 RN-F 15m
utikac 3P+N+T 16a [P44 400V
i metalni drza¢
2 uti¢nica IEC 309 2P+T 16A IP67 230V
CHESZEN 1 uti¢nica [EC 309 3P+T 16A IP67 400V
] - 2 kucna uti¢nica 16A std Njemacki
a 2 uti¢nice IEC 309 2P+T 16A IP44 230V 2 uti¢nice IEC 309 2P+T 16A [P44 230V
1 uti¢nica IEC 309 3P+T 16A 1P44 400V 2 utic¢nica IEC 309 3P+T 16A IP44 400V
- GW 68229 N 1 uti¢nica [EC 309 3P+N+T 16A IP44 400V | GW 68411 N sa kablom HO7 RN-F 25m
| 1 uti¢nica IEC 309 3P+ T 32A IP44 400V utika¢ 3P+N+T 16a IP44 400V
O o~ 1 kuéna utiénica 10/16A Suko i metalni drza¢
- O O p sa kruznim djelom za namatanje kablova
2 horizontalne int. uti¢nice 2P+T 16a IP44 230V
14 o 1 horizontalna int. uti¢nica 3P+T 16a 1P44 400V
CR62205 5 1 horizontalna int. uticnica 3P+T 32a IP44 400V
sa rotirajucim
m‘ 2 vertikalne ind. uticnice 2P+T 16a IP67 230V
AUTOMATIKA
. LCTED, 1 vertikalna ind. uti¢nica 3P+N+T 16a IP67
2 vertikalne ind. uti¢nice 2P+T 16a IP67 230V 400V AUTOMATIKA
GW 68 207 N 1 vertikalna ind. uticnica 3P+T 16a IP67 400V
sa rotirajucim | :-'l ASD |1 \ertikalna ind. uticnica 2P+T 16a IP67 230V
- AUTOMATIKA
SRS Ze 2 vertikalne ind. uti¢nice 3P+N+T 16a IP67
400V AUTOMATIKA
D N . .
2 vertikalne ind. uticnice 2P+T 16A IP67 230V
1 vertikalna ind. uti¢nica 3P+T 16A IP67 400V
L L 1 vertikalna ind. uti¢nica 3P+T 32a IP67 400V
P sa rotirajucim
20 2 uti¢nice IEC 309 2P+T 16A IP44 230V 2 uti¢nice IEC 2P+T 16A IP67 230V
2 uti¢nice IEC 309 3P+T 16A IP44 400V 1 uti¢nica IEC 3P+T 16A IP67 400V
2 uti¢nice IEC 309 3P+T 32A IP44 400V 1 uti¢nica IEC 3P+T 32A IP67 400V
5 GW68421N 2 kucne uticnice 16A std Njemacki GW68424N sa rotiraju¢im

sa kablom HO7 RN-F 25m
utika¢ 3P+N+T 32a IP67 400V
i metalna potporna kolica sa
kruznim djelom za namatanje kablova
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Sustav ASC ploca za gradiliste

PREKIDACI
Kod MCB PREKIDAC DIFERENCIJAL
GW 68 521 MTHP 125A 4P KRIVULJA C 16kA DIF. BLOK 125A 4P TIP A REGULACIJSKI
GW 68 526 MTX 160c 160A 4P TIPO B 16kA DIF. BLOK 160A 4P OBLIK“L"REGULACISKI
GW 68 531 MTX 250 250A 4P TIPO N 36kA DIF. BLOK. 250A 4P OBLIK“L"REGULACISKI

Q-BOX 4
Br. KUCNIH
Br. UTICNICA IEC 309 / BLOKIRANE UTICNICA GLAVNI PREKIDAC
o . " . " NAPAJANJE
16A 32A 16A Prekida¢ MCB / Diferencijal Izolator / Diferencijal PLOCE
Kod Njemaéki
2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T | 3P+N+T Br. polova In(a) Br. polova In(a)
standard
GW 68 481 3 1 4 40
GW 68 482 2 2 4 40
Fiksna uticnica
GW 68483 2 2 1 4 63
GW 68 484 2 1 1 1 4 63
GW 68511 3 1 2 63
GW 68512 2 3 4 63
GW 68513 2 2 1 4 80
Tipkovnica
GW 68514 2 1 1 1 4 80
GW 68 541 2 2 1 4
GW 68 542 4 3 1

Q-BOX 6

Br. KUCNIH
Br. UTICNICA IEC 309 / BLOKIRANIH M GLAVNI PREKIDAC
UTICNICA
16A 32A 63A 16A Prekida¢ MCB/ Diferencijal | lIzolator / Diferencijal RN
reKidac Irerencija; Zolator Iferencijal X
! ! PLOCE
Kod L
AT | 3P4 | 3P4N4T | 3P4T | 3P4NaT | 3Pt | NEMacki | g o iova In(a) Br. polova In(a)
standard
GW 68471 3 2 1 4 63
GW 68472 2 3 1 4 63
Fiksna uti¢nica

GW 68473 3 3 4 )

GW 68474 2 2 2 4 63

GW 68491 2 2 2 4 80

GW 68492 2 1 1 1 1 4 80

GW 68493 3 2 1 4 80

GW 68494 2 2 2 4 80

GW 68495 2 1 3 4 100 Tipkovnica
GW 68 496 3 2 1 4 100

GW 68497 2 2 2 4 100

GW 68543 3 2 1 1 4 4 100

GW 68 544 6 3 1 2 4 80
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Br. KUCNIH GLAVNA
G Br. UTICNICA IEC 309 / BLOKIRANIH T e
Prekida¢ MCB dif ijal / VRSTA
rekida¢ iferencijal x
Kod 16A 32R 16A Diferencijal PLOCE
2P+T 3P+T 3P+T Njemacki std. Br. polova In (a)
GW 68203 N 2 2 2P 16
GW 68204 N 2 2 4P 16
Pokretni
GW68216N 4 2P 16
GW68217N 3 2P 16
GW68223N 3 2P 16 Sa zastitom protiv udaraca
GW 68401 N 2 1 1 4P 16 Sa metalnim drzacem
GW68411N 2 2 2 4P 25
GW 68421 N 2 2 2 2 4 40 SAmetalnim drZacem kotacima
rotirajucim kruznim dijelom
GW68424N 2 1 1 4p 40
~Ap
x LAVNA
Br. UTICNICA IEC 309 s )
TIPKA ZA UTIKACZA STUPANJ VRSTA
Kod 16A 32A Prekida¢ MCB / Diferencijal POMOC NAPAJANJE P PLOCE
o
2P+T 3P+T 3P+N+T | 3P+N+T | Br.polova In(a)
GW 68881 A 7 4 40A 3P+N+T 32A
GW 68883 A 4 1 1 4 50A Si 3P+N+T 63A 56 Pokretni
GW 68 8384 A 2 1 1 4 50A 3P+N+T 63A
COMBIBLOC
-)
- x LAVNA
T Br. UTICNICA COMBIBLOC (ZSASTITA .
- UTIKAC ZA STUPANJ IP VRSTA
- 16A 32A NAPAJANJE PLOCE
2P+T 3P+N+T 3P+N+T Br. polova In (a)
GW 66 388 2 1 4 40 3P+N+T 32A
55 Sa metalnim drzacem
GW 66 389 1 1 1 4 40 3P+N+T 32A




Stanice za distribuciju energije i usluga i

Dizajn i sigurnost
za svaki zahtjev

Stil, materijali i ukusno odabrane boje osiguravaju potpuno
stapanje sa okolnim prostorom.

Paznja prema standardima najvise kvalitete uskladenost
sa sigurnosnim normama, sa odgovaraju¢im certifikatima,
osiguravaju osobama pouzdanost i sigurnost.

Stanice 68 Q-MC odli¢no su rjesenja za distribuciju struje,
vode i usluga u lukama, kampovima, urbanim prostorima, i
industrijskim podruc¢jima.

Tri grupe proizvoda (stanice od inoxa, ili kompaktne s
velikom kapacitetom od termoplasticnih materijala) u
6 razlicitih dimenzija sa uti¢nicama koje su u skladu s
Normom IEC309 (16 - 125A), ili sa izlazom sa tipkovnicom,
ili industrijske uti¢nice sve do 400A. Stanice takoder mogu

biti opremljene sa elektronskim sustavom za kontrolu i
zabiljezavanje potrosnje; za kompletiranje linije raspolozive
su takoder i protupozarne varijante.

Referentna lista

Luke - Pasaia, Spagna Urbana podruc¢ja- Piazza Duomo, Milano

.o I —
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KABLIRANE STANICE Q-MC 63 X OD INOXA AISI 316 L

Br. UTICNICA IEC 309 / BLOKIRANE GLAVNA ZASTITA INDIVIDUALNA ZASTITA
16A 32A 63A BULILL
KOD TP Br.polova | In(A) TP Br. In (A) Br. In(A) IP
P+T | 3P4NAT | 3P+N+T | 3P+N4T
g GW 68 901 4 SEZION. 4 32 MAGDIFF. 4 2P 16A 56
lw GW 68 902 2 2 SEZION. 4 63 MAGDIFF. 2 P16A | 2 | 4Pi6A 56
s e

{ g | Gwesom 2 2 SEZION. 4 80 MAGDIFF. 2 P16A | 2 | 4P32A 56
GW 68904 2 / / / MAGDIFF. 2 4P63A 56
GW 68 905 6 SEZION. 4 32 MAGDIFF. 6 2P 16A 56

KONFIGURACLJA

PROTUPOZARNE STANICE Q-MC 63 X OD INOXA AISI 316 L
Gl e KOD

GW 68 921 PREDVIDENO ZA APARAT ZA GASENJE OD 6 KG
GW 68 923 PREDVIDENO ZA VENTIL, STRELICU, SEDLO | CRIJEVO
GW 68779 SET KOJI SE SASTOJI OD STRELICE, CRIJEVA 15MT, SEDLA | PRIBORA

KA STANICA PRAZNA Q-MC 63 X OD INOXA AISI 316 L

DISTRIBUCLJS
& c ¢ KOD KONFIGURACLJA STRANAA STRANA B

&

Prazan otvor koji se moze opremiti Prazan otvor koji se moze opremiti

GW 68 931 DVOSTRANI L ,
sa 1 plocom sa 1 plocom

TEHNICKI DODACI ZA Q-MC 63 X OD INOXA AISI 316 L

VRSTE PLOCA
ZA MONJ-:-TngCEABSL:FK IRANIH ZA MONTIRANJE NEBLOKIRANIH UTICNICA
[, koD TIP Br. TIP Br.

W68 745 W Serija 67 I]Bg;;;t/i\kalni IP67 5

GW 68 746 W Serija 44 IB]I-GI(/);iZZKntaIni P44 P

sl 2 1

ces et e 4

GW 68 749 W Serija 67 IB Vertikalni IP67 1

63A
GW 68750 W SLIJEPI MODUL
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Stanice za distribuciju energije i usluga

ANICE ZA DISTRIBUCIJU KABLIRANE

PRIMJERI OKRUZENJA ZA PRIMJENU INT. GENERALNI
(]
S s |8 TG IZOLATOR
2 2|5 £ e BIJELA | STUPANJ
- 3 ] S v & | B e TIP PLAVA
3 o 2 | R~ ) VARIJANTA IP
a < s S| 2| 83 VARIJANTA
i) = 3 e |8R8| 25| 28% 2P 3P 4p
3 S S S (&5 |&e| £8
GW68841A | GW6884TW 56
STANICA
> > Q-MC 168
GW68842A | GW68842W 55
GW 68846 A | GW 68846 W 55
STANICA
® Q-MC16T
GW68847A | GW 68847 W 55
_ GW68851A | GW6885TW 56 10d32A
STANICA | F 19 l;
[ [ ] [ ] [ Q-MC 638 El ; Dr ’
| ” o ¥ GW68852A | GW68852W 56 10d32A
GW68876A | GW 68876 W 56 10d32A
. . ° ° ° ) GW68877A | GW68877W 56 10d32A
STANICA GW68878A | GW68878W 56 10d 63A
Q-MC631
ELEKTRONSKE
GW68874A | GW 68874W 56
[ [ ]
GW68875A | GW68875W 56
GW 68856 A | GW 68856 W 55 10d32A
STANICA
. o GW 68857 A | GW 68857 W 56 1.0d 40A
GW 68858 A | GW 68858W 55 10d32A
GW6880TA | GW6880TW 44 10d32A
STANICA
. . ° . QMC125B GW68802A | GW 68802W 44 10d63A
GW68803A | GW68803W 56 10d63A
GW68831A | GW68831W 44 10d32A
STANICA
° ° ° QMC 2008 GW68832A | GW68832W 44 10d32A
GW68833A | GW68833W 44 10d32A
GW68867A | GW 68867 W 55
STANICA
° ° Q-MC 2001 GW68868A | GW 68868W 55
ELEKTRONSKE
GW68869A | GW 68869W 55
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Br. MODULARNIH PROIZVODA ZASTITE | UPRAVLJANJA

TIPOLOGIJA | Br. INSTALIRANIH UTICNICA

KUCNE
PREKIDACI MCBI MAGN. DIFF. BLOKIRANE SPECIJALNE x
DIFF. 30mA AC KRIVULJA C 6kA 30mA AC NEBLOKIRANE [EC 309 UTIENICE UTICNICE STD
TAL/NJEM
RJ45+ 2P+T
2P 4p 2P 3P 2P 4p 2P+T 2P+T 3P+T 3P+N+T TV/SAT 10/16A
10d 16A 20d 16A
10d 16A 10d 16A 2
10d 40A 40d 16A 60d 16A 2
10d 40A 30d 16A 10d 16A 20d 16A 10d 16A 2
40d 16A 40d 16A
20d 16A 20d 16A
20d32A 20d32A
40d 16A 40d 16A
30d 16A 10d 16a 30d 16A 10d 16A
40d32A 40d32A
20d63A 20d63A
Diferencijalni
zemljani relej sa MTHP 4P C125 16kA 10d 125A
odvojenim prstenom
40d 6A 40d 16A
80d 6A 8od 16A
4 0d 6A 40d 16A 4+4
40d 16A 40d 16A
20d 16A 20d 16A 20d 16A 20d 16A
10d 16A 20d 25A 10d 16A 20d32A
40d 10A 40d 16A
60d 10A 60d 16A
80d 10A 80d 16A

Diferencijalni
zemljani relej sa
odvojenim prstenom

MTX 4P 250A
Tip N 36kA

MTX 4P 250A
Tip N 36kA

MTX 4P 400A
Tip N 36kA

Direktno spajanje bez uticnice

1 Elektronski blokirana uti¢nica 250A

1 Elektronski blokirana uti¢nica 400A
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Stanice za distribuciju energije i usluga

PROTUPOZARNE STANICE

AZURNO PLAVA BIJELA
KONFIGURACIJA
VARIJANTA VARIJANTA
GW 68721 A GW 68721 W PREDVIDENO ZA APARAT ZA GASENJE OD 6 KG
GW 68723 A GW68723W PREDVIDENO ZA APARAT ZA GASENJE OD 9 KG
GW 68722 A GW68722W PREDVIDENO ZA STRELICU, CRIJEVO | SEDLO
GW 68729 A GW68729W PREDVIDENO ZA STRELICU, CRIJEVO, SEDLO | APARAT ZA GASENJE OD 6 KG
GW 68 779 PRIBOR STRELICA, CRIJEVO 15MT I SEDLO
AZURNO PLAVA BIJELA
TIP KONFIGURACLJA
VARIJANTA VARIJANTA
GW 68726 A GW 68726 W standard
PREDVIDENO ZA STRELICU, CRIJEVO | SEDLO
GW 68728 A GW 68 728 W visoki kapacitete
GW 68 780 PRIBOR STRELICA, CRIJEVO 20MT | SEDLO

STANICE ZA DISTRIBUCIJU PRAZNE

AZURNO
BLJELA MODULI VRSTE
TIP PLAVA STRANA A STRANA B
VARIJANTA VARIJANTA | EN50022 |POVLACENJA
. GW68701A | GW68701W 18(9x2) Jednostrani Prazan otvor koji se moze Prazan otvor koji se moze
P opremiti sa 1 plocom opremiti sa 1 vodenim setom
- 7 STANICA
e Q-MC 168 . I . I
ot GWES71TA | GWe8711W 18(9x2) Dvostrani CZIICU B Qe LTI QRS
opremiti sa 1 plocom opremiti sa 1 plo¢om
P j_LJ
. g ' STANICA GW68712A W68 712W 18(9x2) Dvostrani Prazan oF\{or koji sevmoze Prazan o'{\{or koji sevmoze
" Q-MC16T opremiti sa 1 plo¢om opremiti sa 1 plocom
E::] f STANICA GWESTI3A | Gwes713w 18(9x2) Dvostrani Prazan otypr koji se moze Prazan ot'v'or koji se moze
1 Q-MC63B opremiti sa 1 plocom opremiti sa 1 plocom
ot
| ' STANICA GWE8 714 A W68 714W 18(9x2) Dvostrani Prazan ot‘v‘or koji sevmoze Prazan oF\{or koji sevmoze
| Q-MC63C opremiti sa 1 plocom opremiti sa 1 plocom
E ’ STANICA Prazan otvor koji se moze Prazan otvor koji se moze
¥ ’ Q-MC63C GWEB7I6A GWes7I6W 36 Ox) Dvostrani opremiti sa 2 ploce opremiti sa 2 ploce
gt
STANICA Prazan otvor sa sakrivenim Prazan otvor sa sakrivenim
QMC1258 GW68715A GW68715W 14 Jednostrani vratima koji se moze opremiti vratima koji se moze opremiti
sa 1 plocom sa 1 plocom
i STANICA Prazan otvor sa sakrivenim Prazan otvor sa sakrivenim
i GW 68717 A GW 68717 W 28 (14x2) Dvostrani vratima koji se moze opremiti vratima koji se moze opremiti
ey Q-MC200B L .
sa 2 ploce sa 2 ploce
-
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Rotirajuci prekidaci

Rotirajudi prekidaci na upravljanje
i primjene za slucaj nuzde

Rotirajudi prekidaci na upravljanje, sa crnom ru¢kom, za slu-

¢aj nuzde, sa crvenom ruc¢kom na dva razlic¢ita nacina pri-

mjene, zidni i plocasti.

Varijante u zidnim pretincima izvedene su bilo u izoliranim

posudama (od 16A do 63A) bilo u metalnim (od 16A do

160A), u 8 razli¢itih amperaza i polova.

Plocaste varijante se dijele po bloku vrata sa upravljacem

za nuzdu ili prema fiksiranju po DIN vodi¢u od 16A do 63A.

Glavne karakteristike:

= Zaklju¢avanje prema varijantama na upravljanje ili onima
u slucaju nuzde.

m ProduZena rucka za regulaciju dubine prekidaca uteme-
ljena na vrsti ploce.

= Slaganje u bateriji putem vodootpornih prikljucaka.

® RjeSenja ATEX u metalnom pretincu bilo na upravljanje
bilo u slu¢aju nuzde.

TEHNICKI PODACI | SUKLADNOST PREMA NORMAMA
16 A 32A 40A 63A 80A 100A | 125A | 160A

Referentna norma EN 60947-3

Nazivna termicka struja Ith u zraku A 16 32 40 63 80 100 125 160
Nazivna termicka struja Ith u pohrani A 16 32 40 63 80 95 120 160
Nazivni tlak postrojenja Ue \ 400 400 400 500 400 400 500 500
Izolacijski nazivni tlak U; \ 690 690 690 690 800 800 800 800
Nazivni tlak postrojenja CA-21 A A 16 32 40 63 80 95 120 160

Nazivna snaga postrojenja

Kategorija koristenja Ca-3 A

Kavezni motori: pocetak, zaustavljanje motora tijekom rotacije 3x400ViwW 3 10 12 19 » » 2 50
Kategorijakoritenja CA23A 3x400VkW | 7 14 18 28 36 2 28 7
Upravljanje motorima ili drugim visoko indukcijskim teretima

Mogucnost pojedinacnog CA-23A cos ® = 0,45 3x400VA 160 320 400 630 800 950 1200 1600
Zastita protiv kratkog spoja

Nazivna struja kratkoga spoja uvjetovana osiguratem kAeff 10 10 6 10 50 15 50 50
Maksimalna struja osiguraca (gG) A 16 32 40 63 80 100 125 160
Nazivna struja kratkog trajanja lcw (1-s-struja) Aeff 500 750 750 1200 1500 1500 2500 4000
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Rotirajudi prekidaci

TIRAJUCI PREKIDACI U IZOLACI

. . . . ?.mi"ac od - Vanjske Metalni pretinac Vanjske dimenzije
Nazivna struja | Polovi izolacijskoi mate(uala T : (mm)
Kontrola Hitnost Kontrola Hitnost
2 GW 70 401 GW 70 431 114x114x71,5 GW 70 531 GW 70 561 140,6x165,6x97
16A 3 GW 70 402 GW 70432 114x114x71,5 GW 70 532 GW 70 562 140,6x165,6x97
4 GW 70 403 GW 70433 114x114x71,5 GW 70533 GW 70 563 140,6x165,6x97
2 e GW 70 404 GW 70434 114x114x71,5 GW 70 534 GW 70 564 140,6x165,6x97
32A 3 o ; ‘ GW 70 405 GW 70435 114x114x71,5 — GW 70535 GW 70 565 140,6x165,6x97
4 . j GW 70 406 GW 70436 114x114x71,5 . GW 70536 GW 70 566 140,6x165,6x97
2 ’ GW 70413 GW 70 441 114x114x71,5 GW 70 537 GW 70 567 140,6x165,6x97
40A 3 GW 70414 GW 70 442 114x114x71,5 . GW 70538 GW 70 568 140,6x165,6x97
4 e GW 70415 GW 70 443 114x114x71,5 GW 70539 GW 70 569 140,6x165,6x97
3 = L : GW 70 407 GW 70437 170x170x96 - 0 GW 70 540 GW 70570 214,8x251,8x126,7
oA 4 Q M GW 70 408 GW 70438 170x170x96 .' GW 70 541 GW 70571 214,8x251,8x126,7
3 . - - - = GW 70 542 GW 70572 214,8x251,8x126,7
80A . - L
4 - - - i GW 70 543 GW 70573 214,8x251,8x126,7
3 - - - GW 70 544 GW 70574 214,8x251,8x126,7
1008 4 - - - GW 70 545 GW 70 575 214,8x251,8x126,7
3 - - - GW 70 546 GW 70576 307,2x257,2x171,6
1A 4 - - - GW 70 547 GW 70 577 307,2x257,2x171,6
3 - - - GW 70 548 GW 70 578 307,2x257,2x171,6
1608 4 - - - GW 70 549 GW 70 579 307,2x257,2x171,6

ROTIRAJUCI PLOCASTI PREKIDACI

Nazivna struia | Polovi Br. modula Regulacijsko Variianta ploge Pakiranje / Varijanta fiksiranja Pakiranje /
) DIN EN 50022 polje (mm) ) P ambalaza po DIN vodicu ambalaza
2 GW 70 001 GW 70 201
16A 3 3 GW 70 002 GW 70 202 1/30
4 | GW70003 GW 70 203
87-145 o B & 1/10
2 P J GW 70 004 GW 70 204
32A 3 4 ) GW 70 005 GW 70 205 1124
4 GW 70 006 GW 70 206
3 GW 70 007 GW 70 207
63A 5 114-177 1/5 112
4 GW 70 008 GW 70 208

TEHNICKI DODACI RAZDJELNICI ATEX (¥)

Requlaciisko VARIJANTA VARIJANTA
Kod Opis e i ! Pakiranje / ambalaza In(A) PoLovI NA v
polje UPRAVLJANJE SLUCAJU NUZDE

Produzne regulacijske rucke 2P GW70451 GW70471
od pocin¢anog celika za potpuno 117 -305 mm (16/32A) 16A 3p GW 70452 GW 70472

GW70009 naknadno fiksiranje samoureznih 144 - 337 mm (63A) 10
! Je same 4 GW 70453 GW 70473

vijaka - set od 4 rucke

2P GW 70454 GW 70474
Crvena rucka za zatvaranje 32A 3p GW 70455 GW 70475

GW 70 409 sa zutom prirubnicom za slucajeve 1720
nusde 16-32-40A 4p GW 70 456 GW 70476
3P GW 70457 GW 70477

63A
Crvena rucka za zatvaranje 4P GW 70458 GW70478
GW 70410 sa zutom prirubnicom za slucajeve 118 3p GW 70 459 GW 70479
3 -80- 100A

nuzde 63-80-100A 4 GW 70460 GW 70480

(*) NAPOMENA: Proizvodi ATEX komercijalizirani su samo u sljede¢im zemljama: Austrija, Francuska, Njemacka; Italija; Lihtestajn; Luksemburg, Kraljevina Monako, Ujedinjeno Kraljevstvo, Spanjolska. Za sve druge
zemlje kontaktirati Sluzbu tehnicke podrske GEWISS.
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Multipolarni konektori

Industrijsko povezivanje za strujne
krugove s namjenom distribucije
energije, na upravljanje i signalizacijski
Gotovo 2000 kodova za sustave multipolarnog povezivanja

od 3 do 216 polova. Cetiri razli¢ita tipa povezivanja: pomocu *
vijaka, nabiranjem, pomocu tipkovnice na vijke i pomocu =

@

opruge u 11 razli¢itih dimenzija. 12 grupa umetaka:

Kompaktna serija GW-A
Kontakti visoke gusto¢e GW-D/DD '
Industrijski konektori GW-E/EE/ES

Pod visokim naponom GW-EHV/ESHV -
Aoy

Konektori putem tipkovnice GW-EAV Lo File,
Pod povisenom strujom GW-HSB LT .lﬁ !
Mijesani kontakti GW-K L é‘.““*—‘&;- 3 'E';'.-’
Pod niskim tlakom GW-Q : =i

L4

Ergonomski smjestaj i poklopac, imaju visoku sposobnost
spajanja, u varijantama od metalaili od plastike (za dimenzije
21x21 i 32x13), a u liniji su zastupljene varijante za klasi¢ne
aplikacije pod visokim naponom 830V, za teze upotrebe i za
posebne zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti.
Sustav zatvaranja raspolozZiv je sa jednom polugom, duplom
i polugom za centralno blokiranje.

Linija zidnih metalnih razvodnih kutija

Linija GWConnect predvida sedam razli¢itih dimenzija razvodnih kutija i spojeve napravljene od legure lijevano aluminija.
Prikladne su za svaku aplikaciju, ali idealne za industrijski sektor za koriStenje u strojevima, posebno za teZe uvijete rada.
Raspolozive i varijante ATEX.

RAZVODNI PRETINCI OD LIJEVANO ALUMINLJA

LAKIRANI NELAKIRANI ATEX (¥) PLOCE NA DNU
VELICINA
BxHxP (mm) -
L - 4
91x91x54 GW 76 261 GW 76 281 GW 76 291

128x103x57 GW 76 262 GW 76 282 GW 76 292 GW 76 272
155x 130 % 58 GW 76 263 GW 76 283 GW 76 293 GW 76 273
178x 156X 75 GW 76 264 GW 76 284 GW 76294 GW 76274
239%202x 85 GW 76 265 GW 76 285 GW 76 295 GW 76275
294x244x 114 GW 76 266 GW 76 286 GW 76 296 GW 76276
392x298 x 149 GW 76 267 GW 76 287 GW 76297 GW 76277

(*) NAPOMENA: Proizvodi ATEX komercijalizirani su samo u sljede¢im zemljama: Austrija, Francuska, Njemacka; Italija; Lihtestajn; Luksemburg, Kraljevina Monako, Ujedinjeno Kraljevstvo, Spanjolska. Za sve druge
zemlje kontaktirati Sluzbu tehnicke podrske GEWISS.
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Multipolarni konektori

ULTIPOLARNI KONEKTORI UMETANJE | POHRANA

i ivni i Spajanje provodnika
Serija UMETAKA IBrOJ Nazivni Ma.k5|malna?
polova+T Napon nazivna struja Vijak Nabiranje | Tipkovnica Opruga
34 230/400 10A X
i
GW-A 3 10 250V 10A X X
= 16,32 250V 10A X X
7 250V 10A X
.. 8 50V 10A X
@ = 15 250V 10A X
GW-D | .
&7 25,50 250V 10A X
ul 40,80 250V 10A X
64,128 250V 10A X
24 250V 10A X
5 0 250V 10A X
GW-DD \ :
e 72,144 250V 10A X
= 108,216 250V 10A X
_ 6 500V 16A X X
(. 10 500V 16A X X
GW-E = T
= % 16,32 500V 16A X X
LN
24,48 500V 16A X X
10 500V 16A X
18 500V 16A X
GW-EE
e 32,64 500V 16A X
46,92 500V 16A X
6 500V 16A X
| R 10 500V 16A X
GW-ES Lt i ™
S 16,32 500V 16A X
w 24,48 500V 16A X
6 500V 16A X
S 10 500V 16A X
GW-EAV
16 500V 16A X
24 500V 16A X
342 830V 16A X X
6+2, 1244 830V 16A X X
GW-EHV
1042, 20+4 830V 16A X X
16+42,32+4 830V 16A X
-l'._:._ 342 830V 16A X
GW-ESHV R e, 6+2,12+4 830V 16A X
Tig? 1042, 20+4 830V 16A X
T 6 830V 35A X
GW-HSB . I
12 830V 35A X
4 830V 80A X
ezie
GW-K N b 480 A+2x16 A 830V-400V 80A-16A X
L T
448 500V 80-16A X
GW-Q5 5 230/400V 16A X
GW-QD 12 12 230/400V 10A X
a
GW-QD 8/0 (:;f, 8 500V 16A X
GW-QD 17 ’ 17 250V 10A X
GW-QD 4/2 4X40A + 2x10 A 400/690V-250V 40A-10A X

*Takoder i sa centralnom polugom
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Pohrana
Di ij Zat je pomocu polug Veli¢ina otvora uticnice
Standard 830V Teza upotreba EMC
21x21 X X X Jednostruka Pg11 M20
49x16 X X X Jednostruka Pg13,5-21 M20-25
66x16; 66x40 X X X Jednostruka Pg13,5-21 M20-25; Pg21-29 M25-40
21x21 X X X Jednostruka Pg11 M20
21x21 X X X Jednostruka Pg11 M20
49x16 X X X Jednostruka Pg13,5-21 M20-25
66x16; 66x40 X X X Jednostruka Pg13,5-21 M20-25; Pg21-29 M25-40
77x27;77x62 X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27 X X X Jednostruka* Pg13,5-29 M20-32
57x27 X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77x62 X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27 X X X Jednostruka* Pg13,5-29 M20-32
57x27 X X X Jednostruka*® ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77x62 X X X Jednostruka*® ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27 X X X Jednostruka* Pg13,5-29 M20-32
57x27 X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77x62 X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27 X X X Jednostruka* Pg13,5-29 M20-32
57x27 X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77x62 X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27 X X X Jednostruka* Pg13,5-29 M20-32
57x27 X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27 X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40
104x27 X X X Jednostruka® Pg21-36 M25-40
57x27 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77%62 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X X Jednostruka*® Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
57x27 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg13,5-29 M20-40
77x27;77%62 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62 X X X X Jednostruka* Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
77x27 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40
77x62 X X X Jednostruka* ili dupla Pg29-42 M32-50
77x27 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40
77x27 X X X X Jednostruka* ili dupla Pg21-29 M25-40
104x27 X X X Jednostruka* Pg21-29 M25-40
21x21 X X X Jednostruka Pg11 M20
21x21 X X X Jednostruka Pg11 M20
32x13 X X X Jednostruka Pg16 M25
32x13 X X X Jednostruka Pg16 M25
32x13 X X X Jednostruka Pg16 M25
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Multipolarni konektori

POTPUNI MULTIPOLARNI KONEKTORI

KOMPLETNI KONEKTORI 3 14 POLA 10A - 250V

JEDNOSTRUKO POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE POLARNOST Izlaz Ravna Uglata
- y MATERIJAL KOD
5 : | S
- 3P4T PG11 . IZOLATOR GW 76 741
t‘ 3P+T PG11 . IZOLATOR GW 76 742
b 4P+T PG11 . IZOLATOR GW 76743
‘ 4P+T PG11 3 IZOLATOR GW 76744
3P+T PG11 . METAL GW 76 745
3P+T PG11 3 METAL GW 76 746
4P+T PG11 . METAL GW 76 747
4P+T PG11 . METAL GW 76 748
KOMPLETNI KONEKTORI 1 6 POLOVA 16A - 500V
JEDNOSTRUKO I1ZLAZ POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE Horizontalni Vertikalni Ugradbeni Zidni
g ‘ i = z KOD
PG16 . GW 76 749
PG16 o GW 76 754
PG16 PG16 GW 76 759
PG16 PG16 GW 76 764
KOMPLETNI KONEKTORI | 10 POLOVA 16A - 500V
DVOSTRUKO I1ZLAZ POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE Horizontalni Vertikalni Ugradbeni Zidni
Y o, & g
PG16 . GW 76 750
PG16 . GW 76 755
PG16 PG16 GW 76 760
PG16 PG16 GW 76 765
KOMPLETNI KONEKTORI 16 POLI 16A - 500V
DVOSTRUKO IZLAZ POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE Horizontalni Vertikalni Ugradbeni Zidni

KOD

2 . :
K3 «
: PG21 . GW 76751
PG21 . GW 76756

PG21 PG21 GW 76761
PG21 PG21 GW 76 766
KOMPLETNI KONEKTORI 24 POLA 16A - 500V
DVOSTRUKO 1ZLAZ POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE Horizontalni Vertikalni Ugradbeni Zidni
KOD
. =, < ®
PG21 . GW 76 752
PG21 o GW 76 757
PG21 PG21 GW 76 762
PG21 PG21 GW 76 767
KOMPLETNI KONEKTORI 32 POLA 16A - 500V
DVOSTRUKO 1ZLAZ POKRETNA POHRANA FIKSIRANA POHRANA
ZATVARANJE Horizontalni Vertikalni Ugradbeni Zidni
- KOD
2 | © | 8 | o | ®
PG36 . GW 76753
PG36 . GW 76758
PG36 PG36 GW 76763
PG36 PG36 GW 76 768
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PRIBOR ZA NABIRANJE

KONTAKTI
10A 16A 40A
HVATALJKA
ZENSKI MUSKI ZENSKI MUSKI ZENSKI MUSKI
Podrucje Posrebreni Pozlaceni
kontakta | Posrebreni | Pozlaceni | Posrebreni | Pozlaceni | Posrebreni | Pozlaceni . . Posrebreni
(mm?) Uranjeni Uranjeni
0,14-0,37 GW 77201 GW77213 | GW77207 | GW77219 | GW 77231 GW 77243 | GW77234 GW 77 251 GW 76 261
05 GW77202 | GW77214 | GW77208 | GW77220 | GW 76241 GW 77244 | GW76246 | GW77238 | GW 77252
0,75 GW77203 | GW77215 | GW77209 | GW 77221 GW 77232 | GW77245 | GW 77235 GW 77253
1 GW77204 | GW77216 | GW77210 | GW77222 | GW76242 | GW77246 | GW76247 | GW77240 | GW 77254
15 GW 77205 | GW 77217 | GW 77211 GW77223 | GW76243 | GW77247 | GW 76248 | GW 77241 GW 77 255
25 GW77206 | GW77218 | GW77212 | GW77224 | GW76244 | GW77248 | GW76249 | GW77242 | GW 77256 GW77272 | GW77276
3 GW77233 | GW77249 | GW 77237 GW 77 257
4 GW 76245 | GW77250 | GW 76250 GW 77 258 GW 77273 | GW77277
6 GW 77274 | GW77278
OSTALI PRIBOR
NOSACDIN ALAT TEMELJ ZA KODIFICIRANJE PIN ZA KODIFICIRANJE IDENTIFIKACIJSKA TABLICA V1JCI ZA SPAJANJE
VODICA ZA NABIRANJE
| \ \ :
JEDNOSTAVNO ‘ ZENSKI ‘ MUSKI 10A ‘ 16A ZENSKI ‘ MUSKI
GW 76 836 GW 76 879 GW 76 874 ‘ GW 76 876 ‘ GW 76 875 GW 76 882 ‘ GW 76 883 GW 76 880 GW 76 877 ‘ GW 76 878
BRTVE OSTALI DODACI
PLASTIKA PLASTIKA METAL METAL KRUZNI PROSIRIVACI REDUKTORI POKLOPCIZA NAVOJNI MATICE ZA
IP65 1P68 P65 1P68 SPOJEVI IP54 IP65 P65 ZATVARANJE IP65 SPOJEVI FIKSIRANJE
w | B 0| O " I ® | /)
L ! - W/l ) R % '_’ E S J |
= d - s
PG11 GW 76 837 GW 52073 GW 76 841 GW 76 825 DX 54412 GW 76 865 GW 76 980 GW 76 957
PG13.5 GW 52074 GW 76 842 GW 76 826 DX 54416 GW 76 866 GW 78811 GW 76 981 GW 76 958
PG16 GW 52075 GW 76 843 GW 76 827 DX 54417 GW 76 867 GW 78812 GW 76 982 GW 78831 GW 76 959
PG21 GW 52076 GW 76 844 GW 76 828 DX 54 420 GW 76 868 GW 78813 GW 76 983 GW 78832 GW 76 960
PG29 GW 52077 GW 76 845 GW 76 829 DX 54 425 GW 76 869 GW 78814 GW 76 984 GW 78833 GW 76 961
PG36 GW 52078 GW 76 846 GW 76 830 DX 54 432 GW 78815 GW 76 985 GW 78 834 GW 76 962
PG42 GW 52079 GW 76 847 GW 76 897 GW 78816 GW 76 986 GW 78 835 GW 76 963
PG48 GW 52080 GW 78817
M16 GW 52043 GW 76 896 GW 76 951
M20 GW 76 839 GW 52 044 GW 76 848 GW 76 831 DX 54016 GW 76 870 GW 76 975 GW 78 836 GW 76 952
M25 GW 52045 GW 76 849 GW 76 832 DX 54020 GW 76 871 GW 78818 GW 76976 GW 78 837 GW 76 953
M32 GW 52 046 GW 76 850 GW 76 833 DX 54 025 GW 76 872 GW 78819 GW 76 977 GW 78 838 GW 76 954
M40 GW 52047 GW 76 851 GW 76 834 DX 54032 GW 76873 GW 78820 GW 76978 GW 78839 GW 76 955
M50 GW 52048 GW 76 852 GW 76 835 DX 54 040 GW 78 821 GW 76 979 GW 78 840 GW 76 956
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Vodootporne zidne ploce za automatizaciju i distribuciju

Brze za kabliranje
nego za opisivanje

Najbolje od funkcionalnosti.

Cetiri linije opremljene sa zidnim vodootpornim plo¢ama za =
automatizaciju i distribuciju, koje se nude od sljedecih ma- e
terijala: termoplastika (44 CEP), termicki pojacane staklenim

vlaknima (46 QP), lakirani metal (46 QM) i inox (46 QX). Sve

proizvode linije karakterizira visoka strukturalna rezistencija [ ]
i velika jednostavnost i brzina instalacije, zahvaljujuci opre-

mi Fast & Easy koja je zajednicka svim linijama 46 QP, 46 QM

e 46 QX.

Ove su ploce raspolozive sa skrivenim ili prozirnim vratima

kako bi se omogucila maksimalna fleksibilnost i mnogostru-

kost upotrebe.

Fasi:

Ui Y =t
@®

46 QP - idealno za upotrebu
u fotonaponskom okruzenju

EN 62208

Vrijeme instalacije
manje od 40%

Varijante sa halogen
free materijalom

Regulacijski DIN vodici i metalno
postolje na izvlac¢enje

Din vodici koji se mogu regulirati i sa brzom
blokadom isporucuju se pripremljene za mon-
tiranje i spremne za automatsko umetanje u
stremen. Postolje na izvlacenje napravljeno je
sa elementima za blokiranje u potpunosti od
metala. Potporni stremeni DIN vodica i paneli
fiksiraju se uz trzaj na podupirace.
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Prednji paneli
sa vijcima % kruga

Predniji paneli isporucuju se sa vijcima za za-
tvaranje koji su svi zapecaceni, u plastici %
kruga. Paneli sa prozorom isporuceni su vec
opskrbljeni sa DIN vodicem. Dok, paneli susta-
va F&E mogu takoder biti i instalirani direktno
n azid unutrasnjeg dijela ploca 46 QP (izuzev
ploca QP sedme velicine).

Oprema za plocejos
svestraniji

Polje primjene ploca 46QP je siroko zahva-
ljujuci velikoj liniji opreme: npr. raspolozive
su ploce u dnu od izolacijskog materijala i od
metala, pribor za prekidace u kutiji sve do 250
A, pribor za fiksiranje stupa, dupli DIN vodici,
zamjenska druga vrata od poliestera i od me-
tala.




44 CEP
GWPLAST 120
IP55

o)

46 QP
PLOCA POLIESTER
IP65

46 QM
METALNA PLOCA
IP55

46 QX
PLOCE OD INOXA
IP55

L_GEWiS5 J

1ZO

MTX 160c MTX 160c - MTX 160 - MSS 160 MSS 250
MTX 160 MTX 250 SPOJENI NA SVOJE
MTX 250 PRIPADAJUCE DIFERENCIJALE
MATERIJAL UL
el ] =
Vrata Vrata sa - .o :
SKRIVENA OKNOM o ) '
GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44818 - - - -
GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44819 - - - -
GW 44 853 GW 44 853
GWPLAST 120 GW 44810 GW 44 820 samo za MTX 160c samo za MTX 160c - -
iMTX 160 iMTX 160
GW 44 855 GW 44 855
GWPLAST 120 GW 44811 GW 44 821 samo za MTX 160c samo za r MTX 160c i - -
iMTX 160 MTX 160
Poliester GW 46 001 GW 46 201
Metal GW 46031 -
Poliester GW 46 002 GW 46 202
Metal GW 46 032 GW 46 232 - - - -
Inox GW 46 052 =
Poliester GW 46 003 GW 46 203
GW 46570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -
Metal GW 46033 GW 46 233
Poliester GW 46 004 GW 46 204
Metal GW 46 034 GW 46 234 GW 46 570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -
Inox GW 46 054 =
Poliester GW 46 005 GW 46 205
GW 46571 F GW 46 571 F GW 46 571 F GW 46 577 F
Metal GW 46 035 GW 46 235
Poliester GW 46 006 GW 46 206
Metal GW 46 036 GW 46 236 GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 578 F
Inox GW 46 056 =
Poliester GW 46 007 GW 46 207
GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 579 F
Metal GW 46 037 GW 46 237

NAPOMENE: Konfiguracije prikazane u tabeli valjanje su SAMO ukoliko je na vrhu prekidaca naznacena (u sukladnosti sa strujom kratkog spoja zadanog u tocki instalacije) NE proizlazi se veca od 17kA, ili struje
kratkog spoja zadanog u tocki instalacije, u ravnini sa glavnim prekidacem ploce, NE proizlazi veca od 10kA.

Izvedba termicke provjere prema metodi naznacenoj na stranicama tehnickog kataloga.

Pribori se fiksiraju pomocu podupiraca. Paneli pribora su u visini 2 modula.
Modeli MTX 160c i MTX 160 (bilo 3P ili 4P) fiksiraju se na DIN vodi¢e pomocu za to namijenjenih poluga koje se nalaze u priboru GW D8 261.MTX 250 (bilo 3P ili 4P) pak zahtjeva pribor GW D8 262.
Spajanje na DIN vodi¢ DIN kutijskih prekidaca MTX sa pripadajucim diferencijalom zahtjeva koristenje za to namijenjenih poluga koje se mogu naci u za to odredenom dijelu DIN kataloga.

U slucaju ulaska Zica odozdo savjetuje se umetnuti skriveni panel iznad pribora kutijski prekidaci/razdjelnici kako bi se olakao krug Zica.
Razdjelnici MSS ne mogu se instalirati istovremeno sa kutijskim prekidacima MTX na isti DIN vodi¢ pribora zbog njihove razlicite dubine.
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Vodootporne zidne ploce za automatizaciju i distribuciju

TEHNICKI DODACI
KONFIGURACIJA S PREDNJE STRANE
JEDINSTVENI
L PANELI PANELI
KUCISTE
N Kod . Uokvireni Uokvireni Skriveni
Dimenzije Materiial N. moduli
BxHxP (mm) . Vrata Vrata EN 50022 . .
SKRIVENA sa OKNOM sa DIN vodicem sa DIN vodicem
44 CEP
GWPLAST 120 200x254x135 GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44818
IP55
236x316x135 GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44819 8 yericen
8 modula
L]
GW 44 853
14 modula
- 316x396x160 GWPLAST 120 GW 44810 GW 44 820 24(12x2) GW 42854
24 modula (12x2)
GW 44 855
396x474x160 GWPLAST 120 GW 44811 GW 44 821 32(16x2) 32 modula (16x2)
Poliester GW 46 001 GW 46 201
250x300x160
46 QP
PLOCA POLIESTER Metal GW 46031
P65
Poliester GW 46 002 GW 46 202 3 jednostruka panela —
Sirina 12 modula ]
= 310x425x160 Metal GW 46 032 GW 46 232 36 (12x3)
i i GW 46 420 F GW 46425 F
| Inox GW 46 052
-
i -
Poliester GW 46 003 GW 46 203 3jednostruka panela  Ggg
Sirina 18 modula [
405x500x200 54 (18x3)
Metal GW 46 033 GW 46 233 GW 46421 F GW 46 426 F
46 QM ) -—
M Poliester GW 46 004 GW 46 204 4 jednostruk: |
METALNA PLOCA Jecnostua paneia - g
P55 Sirina 18 modula —
405x650%200 Metal GW 46 034 GW 46 234 72 (18x4)
GW 46421 F GW 46426 F
- F & Inox GW 46054
4jednostruka panel —
Poliester GW 46 005 GW 46 205 Jecnostiukapanela - g
L ] Sirina 24 modula —
. - 515x650x250 96 (24x4)
p
Metal GW 46 035 GW 46 235 GW 46422 F GW 46 427 F
460X Poliester GW 46 006 GW 46 206 5 jednostruka panela E
PLOCE OD INOXA Sirina 28 modula ]
—
IP55 585x800x300 Metal GW 46 036 GW 46 236 140 (28x5)
GW 46 423 F GW 46428 F
i Inox GW 46 056
5 jednostruka panela =
" Poliester GW 46 007 GW 46 207 %irina 36 modula =
800x1060x350 180 (36x5) —
Metal GW 46 037 GW 46 237 GW 46 424 F GW 46429 F
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TEHNICKI DODACI
KONFIGURACIJA S PREDNJE STRANE UNUTARNJA KONFIGURACIJA
DUPLI PANELI DRUGA VRATA PODUPIRACI DIN VODICI PLOCE NA DNU PLOCE DRZAC POLUGE
F F ”-'"‘"'n-.___. F ol E m
B ] i .
Skriveni Materijal: Par Materijal: H 1 modul: H 2 modula:
izolator/ jednostavni/ Metal/ probusene/ probusene/
metal duple celik (probuseni)/ pune pune
izolator
GW 44 636
GW 44 646
GW 44 637
GW 44 647
GW 44 638
GW 44 648
GW 44639
GW 44 649
GW 46401 GW 46 551
GW 46 461
GW 46 408
1 dvostruki. Il GW46402  |3Jednostruke B | 1dupla [ GW 46 552
¢ junng ¢ 1
S T GW 46 430F e e
GW 46 435 F GW 46 462
GW 46 564 GW 46 530 F GW 46 440 GW 46 480
GW 46 475 F GW 46 409
GW 46 540 GW 46 580
) i junng
1 dv::terluku g GW 46 403 3Jedf|‘§éte‘“ke il ‘f;‘i’:’ % GW 46 553
P GW 46415 GW46431F P P
GW 46 436 F GW 46 463
GW 46 565 GW 46531 F GW 46 441 GW 46 481
GW 46 476 F GW 46 410
GW 46 541 GW 46 581
2 duplla GW 46 404 4jedr|10§truke &= | 2 c:uPIe (HHH GW 46 553
Pancla B | Gwae416 GW 46431 F ploce =8| ploce
GW 46 437 F GW 46 464
GW 46 566 GW 46531 F GW 46 441 GW 46 481
GW 46 476 F GW 46 411
GW 46 541 GW 46 581
2o ovsses st | e B8 | i
R
P M| w7 GW 46 432F P P
GW 46437 F GW 46 465
GW 46 567 GW 46532 F GW 46 442 GW 46 482
GW 46 477 F GW 46 412
GW 46 542 GW 46 582
2dupla GW46405  [plednostrukin = | 2duple GW 46 555
pancla I | Gwagais GW 46433 F ploca === | ploce
= GW 46 438 F GW 46 466
GW 46 568 GW 46 533 F GW 46 443 GW 46 483
GW 46 478 F GW 46 413
GW 46 543 GW 46 583
2dupla 5jednostrukih 8 | 2duple [
pancla I | Gy 4641 GW 46 434F GW 46 407 ploca == | ploce
= GW 46439 F
GW 46 569 GW 46 534 F GW 46 467 GW 46 444 GW 46 484
GW 46 479 F
GW 46 544 GW 46 584

L_GEWiS5 J

USLUZNI PRIBOR
RAZNO

& -

stremen od smole Zatvasr?nljznsgsrnuoékom

GW 44621 rarjesa
.
o o

! I
! ;
dstemenaodinona*{ETLTAN?
GW 46 451 W 46 446

(R
|

Kocka na clips 4 stremena
GW 46 450 od noxa
GW 46 451

Il%

Set 4 pocincana Pribor za
stremena spajanje ploca
GW 46 446 GW 46 449

&
Set od 4 pravokutna .
s o Sigurnosno
drzaca za fiksiranje ) .,
ploge odozdo zatvaranje sa ruckom
GW 46521 F GW 46445
Dtep Ventilacijski pribor
za dokumente 1P 44
GW 46 447 GW 46448
GW 46 471

Pribor za kanalice
za kabliranje
GW 46 557 F

L

Pribor umetaka
GW 46 592 F

Par drzaca za
transport
GW 46 591
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Ugradbeni oslonci postrojenja za distribuciju, domotika i podatci

Rjesenje u skladu
sa unutrasnjostima

DOMO CENTER predstavlja stup postrojenja prema tvrtci
GEWISS, za koristenje u rezidencijalnom i sektoru usluznih

djelatnosti.
To rjedenje transformira ku¢ne objekte u upotpunjeni pro- OTKRUTE
stor: rjeSenje modernog dizajna koji se mijenja na nacin da NAMJENSKI SOFTWARE

se integrira sa postoje¢im prostorom, moze centralizirati i

racionalizirati postojece usluge, od onih tradicionalnih sve
do onih najrazvijenijih na jednom jedinstvenom mjestu.

EDoio Cenrer

spremna sa svime potrebnim za primjenu na stup postro- Program za proracunavanje
ugradbenih stupova postrojenja
o . L za distribuciju, domotiku

= Komponente - pojedinacni elementi neophodni za izved- i podatke

bu bilo kojeg tipa OPREME.

Linija Domo Centrale podijeljena je u 2 dijela:

= Oprema za konfiguraciju s prednje strane - konfiguracija

jenja, izuzev podnozja.

= Ugradbeni+o podnozje visine od 2700 i 2400 mm.
= Vanjske dimenzije 2400i 2100 mm.

= Izboceno od zida samo 25 mm s efektom
vjeSanja kao posljednje montaze.

= Sposobnost modulacije sve do 320 modula.

= Vec konfigurirane varijante (oprema) u raznim
vrstama.

Primjene

Ambﬁlant

zidencijalni luksuzni

KAKO ZATRAZITI NAJPRIKLADNIJU KONFIGURACIJU (OPREMA)
Kontaktirati sluzbu tehnicke podrske (sat@gewiss.com) ili komercijalnu za prevenciju i podrsku pri konfiguraciji.Za olaksavanje
takvih upita raspoloziv je, besplatno, na gewiss.com, software Gweb DOMO CENTER.
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Raspolozivi zavrseci

DOMO CENTER moze biti konfiguriran na mnogobrojne na-
¢ine, saili bez vrata.

E U stvari, moguca je izvedba personaliziranih konfiguracija
jednostavno kombinirajuci stup postrojenja sa komponen-
tama Domo Center. Varijanta s vratima raspoloziva je u tri
razli¢ita materijala: prozirno staklo s efektom dima, s ogle-

dalom i metal.

Npr. varijanta 2700 sa vratima

e - B

Novo

Npr. varijanta 2400 bez vrata

O

Ogledalo

O

Bijelo RAL 9003

Javor

Trednja

Mjesec

Lava

Pijesak

Bijela cetkana

Siva ¢etkana



Razvodne table i distribucijske ploce zidne i ugradbene

Prakti¢nost i funkcionalnost...
u jednom okviru

Velika linija razvodnih tabli i zidnih visoko specijaliziranih
distribucijskih ploca. Linija 40CD sastoji se od 4 niza proi-
zvoda kako bi zadovoljila sve stambene, sektore usluznih
djelatnosti i industrijske: vodootporne ploce, sa IP65 (40
CDK od 4 do 72 modula) i sa stupnjem zastite IP55; za na-
mjestaj, sa stupnjem zastite IP40 i zasSti¢eni bez vrata, sa
stupnjem zastite IP40.

Ovi posljedniji raspolozivi su takoder i u varijanti sa tipkov-
nicama.

-

HF

Varijante sa
halogen free

1’4

Linije proizvoda za primjenu
u fotonaponskim prostorima

|

-
».h‘\*“\

(40 CDK IP65 i 40 CD IP55) 40CD 40CD 40CD
IP55 Razvodne table za bez vrata- IP40
opremanje - IP40

materijalom

Velika i kompletna linija
proizvoda za svaki zahtjev

Najsira ponuda razvodnih tabli i ugradbenih distribucijskih
ploca koje su trenutno raspolozive na trzistu.

Sest linija proizvoda uklju¢ujuci i razvodne table za opre-
manje, razvijene kako bi pruzile najbolja rjeSenja za stam-
bene objekte kao i za objekte naprednog sektora usluznih
djelatnosti.

Linija koja se sastoji od spremnika od 2 do 72 modula (40

CDKi) prikladnih za Siroku moguc¢nost primjena, zahvaljuju-
¢i stupnjevima zastite od IP40 do IP55 (48 PTC), i posebnim
varijantama za zidove od knaufa.

T . . . 40 CDi - Razvodne tableza opremanje
Linija je kompletirana sa inovativnom razvodnom tablom

Centro Stella za strukturirano kabliranje.

=)

. T

Varijante sa
halogen free
materijalom

- -
-
- ’ &
. -

B |
Razvodna tabla 48 PTC
Centro Stella IP55 za posebne primjene

40 CDKi 40 CDi
Razvodne table Razvodne ploce za zidove od knaufa

N -



ZIDNE RAZVODNE TABLE

L_GEWiS5 J

40 CDK 40CD 40CD 40CD
SLOZIVE RAZVODNE TABLE | PLOCE ZIDNE VODOOTPORNE ZIDNE RAZVODNE TABLE ZIDNE RAZVODNE PLOCE
ZIDNE | VODOOTPORNE RAZVODNE TABLE ZASTICENE ZA OPREMANJE ZASTICENE
P65 IP55 P40 P40
Boja: Boja:
Boja: Siva RAL 7035 Boja: o
Siva RAL 7035 Vrata: —_— Bijelo RAL 9016 \S/'r‘;at;AL WL
Vrata: prozirna s A | Vrata: o dsu'éno
prozirna s efektom dima !L:\-;‘ | prozirma s Zidovisa .
efektom dima Zidovisa ~= || efektom dima oznakéma 2 3
Zidovi: glatki oznakama za w Zidovi: glatki | rupe
rupe Tl 9 # P
2 - - - GW 40022
4 GW 40 101 GW 40001 = GW 40023
6 - - - GW 40024
8 GW 40 102 GW 40 003 GW 40 043 GW 40 026
GW 40103 GW 40 005 GW 40 045 GW 40028
12 ——
2 focrom - GW 40004 GW 40044 GW40027
18 GW 40 106 - = B
% 24 GW 40 104 GW 40 007 GW 40 047 GW 40030
'8 (12x2) sa priklju¢nom
2 X kutiom - GW 40 006 GW 40046 GW 40029
36 GW 40 105 = = GW 40032
(123) s p{ﬂ}'{]‘;fr’]”m - - - GW 40031
36 GW 40 107 GW 40 009 GW 40 049 -
18x2 sa prikljunom R _
(18x2) Pt GW 40008 GW 40048
54 GW 40108 - GW 40 051 -
(18x3)
72 GW40109 - GW 40053 -
(18x4)
Zidni stremeni
zafiksiranje -
za razvodne L“l \\] 4xGW 44 621 4xGW 44 621 4xGW 44621 4xGW 44621
< | table
'é i ploce
E | Estetski Moduli Kod
= | prekrivati
spoja I 12-24-36(12x3) GW 40473 - - -
za ulaz
cijeviikanalica 18-36(18x2)-54-72 GW 40474
Prikljucne kutije sa Moduli Kod Moduli Kod Moduli Kod Moduli Kod
pregradama za neutralno
i) e 8 GW 40401 8-24 GW 40401 8-24 GW 40401 8-24 GW 40401
. !hn -
S FerlT,"Ja”O(*) te, L | 1224361203 GW 40 402 12-36 GW 40 402 12-36-54-72 GW 40 402 12-36 GW 40 402
< I1zolirane
8 18-36(18x2)-54-72 GW 40 404
=N Moduli Kod
,5 & | Horizontalni
= | @ |nutamji ! g 24-36(12x3) GW 40487 - - -
E S | razdjelnici .
[ 36(18x2)-54-72 GW 40 488
Skriveni Moduli Kod
pokrovni
paneli 24-36(12x3) GW 40492 - - -
sa visinom
1 modula 36(18x2)-54-72 GW 40493
Sigumosno Moduli Kod Moduli Kod
zatvaranje _.ﬁ 4812-24-36(18x2) | 1xGW 40422 8-12-182436-54 | 1xGW 40422
o |Ppomocu
§ | dlindra 36(123)5472 | 2xGW 40422 7 2XGW 40422
(-5
- A
Kljue - 1XGW 40 421 - -

u obliku trokuta &

(¥) Za broj priklju¢nih kutija koje se mogu instalirati u svaku razvodnu tablu pogledati pripadajuce stranice kataloga.
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Ugradbene razvodne table i distribucijske ploce

UGRADBENE RAZVODNE TABLE

Serija 40 CDi Serija 40 CDi Sefija 40 CDKG - SLOZIVE

ZASTITNE RAZVODNE TABLE ZA OPREMANJE CHORUS RAZVODNE TABLE IZASTITNE RAZVODNE TABLE
| DISTRIBUCIJSKE PLOCE
P40 P40
1P40
Vrata: prozirma s efektom dima Boja: Bijela RAL 9016
Vrata: prozirma s efektom dima s automatskim otvaranjem Vrata: prozirma s efektom dima i sakrivena
OKVIR OKVIR VRATA
Milijecno bijela Toner crna Lakirana siva vLa.k.ivani Milijecno bijela Sivo Skriljevac Prozirna. Skrivena
Skriljevac s efektom dima
2 razvodna tabla kompletna donja - - - - - - - GW 40601 (*) -
razvodna tabla kompletna donja GW40237TB | GW 40237 TN | GW 40 237 VT | GW 40 237 VA - - - GW 40 602 GW 40 882
4
razvodna kutija prednja GW 41237TB | GW41237TN | GW 41 237 VT | GW 41 237 VA = = = = =
6 razvodna tabla kompletna donja - - - - - - - GW 40603 GW 40 883
razvodna tabla kompletna donja GW40225TB | GW40225TN | GW 40 225 VT | GW 40 225 VA - - - GW 40 604 GW 40 884
8
razvodna kutija prednja GW 41225TB | GW 41 225TN | GW 41 225VT | GW 41 225VA - - g - @
razvodna tabla kompletna donja GW 40229TB | GW40229TN | GW 40 229 VT | GW 40 229 VA | GW 40 981 TB | GW 40 981 VT |GW 40 981 VA|  GW 40 605 GW 40 885
dna tabla kompletna don;
12 ekt " GW40227TB | GW 40227 TN | GW 40 227 VT | GW 40 227 VA - - - - -
razvodna kutija prednja GW41229TB | GW41229TN | GW 41 229VT | GW 41 229 VA - - - - -
= 18 razvodna tabla kompletna donja - - - - - - = GW 40 608 GW 40 888
>
8 razvodna tabla kompletna donja GW40233TB | GW 40233 TN | GW 40233 VT | GW 40 233 VA | GW 40 991 TB |GW 40 991 VT |GW 40 991 VA|  GW 40 606 GW 40 886
=3 “;:2) gy P etna dona GW40231TB | GW40231TN | GW40231VT | GW 40 231 VA - - - - -
razvodna kutija prednja GW41233TB | GW 41233 TN | GW 41233 VT | GW 41 233VA - - - - -
razvodna tabla kompletna donja GW40239TB | GW 40239 TN | GW 40239 VT | GW 40 239 VA = = = = =
( 13;) D e fompletna dorja GW40241TB | GW 40241 TN | GW 40 241 VT | GW 40 241 VA - - - - -
razvodna kutija prednja GW 41239TB | GW41239TN | GW 41 239VT | GW 41 239 VA
36 razvodna tabla kompletna donja - - - - - - - GW 40 609 GW 40 889
(18x2)  razvodna tabla kompletna donja _ _ B _ _ - _ _ _
i priklju¢na kutija
48 (12x4) irapz'\i/ﬁjiunian;aflljaﬁjl;ompletna donja _ _ _ ~ _ ~ _ _ _
54 (18x3) razvodna tabla kompletna donja - - - - - - - GW 40610 GW 40 890
72 (18x4) razvodna tabla kompletna donja - - - - - - - GW 40611 GW 40 891
Stremenl prf)tlv |zg}bl|cenj'a . . GW 40 479 od 36M
za uzidavanje donjih pretinaca
Elementi za spajanje u bateriji 2x GW 40425 za 8M e 12M - 2x GW 40425 od 12M
Pribor od kom. 4 duga vijka GW 48 645 od 8M GW 48 645 GW 48 645 od 6M
sa odredivacima razmaka
Moduli Kod Moduli Kod
Priklju¢ne kutije sa pregradama za neutralno 8-24 GW 40 401 GW 40 402 8 GW 40 401
i za zemljano izolirane (**) 12-36 GW 40 402 (1x12M i 2x24M) 12-24 GW 40 402
18-36-54-72 GW 40 404
‘2| Moduli Kod
_ Ungtarnjl ralz'djelnlla ) . } £ 2% GW 40 487
g horizontalni i vertikalni) '%
= < | 36-54-72 GW 40 488
o 5
= - . ) Moduli Kod
§ | simeprorine : - [ avam
= 36-54-72 GW 40 496
= Moduli Kod Moduli Kod
Sigurnosno zatvaranje 24 1x GW 40 422 - 4-6-8-12-18-24-36 1x GW 40422
36 2 x GW 40 422 54-72 2 x GW 40 422
Moduli Kod
4 GW 40671
8 GW 40 673
Dna 12 GW 40 674 . ’
24 GW 40 677
36 GW 40 679
0d 4,5M
Profil za prekrivanje modula il Bijelo RAL 9016 GW 40 467 od4aM
GW 40467 TB ‘ GW 40467 TN ‘ GW 40467 VT ‘ GW 40 467 VA Siva RAL 7035 GW 40423 Bijelo RAL 9016
(Mlije¢no bijela)] (Toner crna) (Sivo) (3kriljevac) Toner crna GW 40 468 GW 40 467

Pribor za prosirenje signalizacijskih uticnica
0d 12do 18

(*) element bez vratasca.
(**) Za broj priklju¢nih kutija koje se mogu instalirati u svaku razvodnu tablu pogledati pripadajuce stranice kataloga.
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RADBENE RAZVODNE TABLE

SERIJA 40 CDKI GREEN WALL CENTRO STELLA

Serija 40 CDi SERIJA 48 PTC f AERLJA 40 CDI
ZASTITNE RAZVODNE TABLE SLOZIVE VODOOTPORNE BAZYODNE ABRETRLOCE ZASTITNE ZIDNE RAZVODNE TABLE BAZYODNATABLA
P40 RAZVODNE TABLE | PLOCICA IP55 ZELAGANEZIDONE ZA KNAUF- IP40 ZASTRUKIURIRANO
| KNAUF IP40 KABLIRANJE - IP40
— ~— , — y
Ny P‘ !
| | :
i i} * -
—) |
"
- Boja: Bijelo RAL 9003
Boja: Bijelo RAL 9016 Boja: Siva RAL 7035 Boja: Bijelo RAL 9016 Vrata: skrivena metalna Boja: Bijelo RAL 9016
Vrata skrivena Vrata: prozirna s efektom dima Vrata: prozirna s efektom dima Okvir: od metala Vrata skrivena
- GW 48 686 (spajanje 2 uticnice IEC309) - -
- GW 48 681 - -
GW 40 655 - - -
GW 40 657 GW 48682 GW 40 605 PM -
GW 40656 - - GW 40161
. B . . GW 40 390
GW 40659 - GW 40 606 PM - (vanjske dimenzije BxHxP
GW 40 658 - - GW 40162 465¢680x95 mm)
= = = GW 40163
GW 40661 - GW 40609 PM -
GW 40 660 - - -
- - - GW 40 164
- - GW 40610 PM -
- - GW 40611 PM -
- GW 48 026 (¢ak i vise od jednog) 2xGW40425PMod 12 M - 2xGW 40425
GW 48 645 GW 48 645 GW 48645 0d 12 M - -
Moduli Kod Moduli Kod Moduli Kod
8-24 GW 40 401 12 GW 40 451
1236 GW 40402 i 1224 GW40402 2% GW 40452 i
36-54-72 GW 40 404 36-48 GW 40453
Moduli Kod Moduli Kod
24 GW 40 487 12 % GW 40460 | .- | GW 40 456
- - (horizontalni) 24 ‘g‘ GW 40460 | 5| GW 40457 -
36-54-72 GW 40 488 36 N/ GW 40460 | £| GW 40458
(horizontalni) 48 2/GW40460 | ~| GW 40459
Moduli Kod
- - 24 GW 40 495 - -
36-54-72 GW 40 496
. 1x GW 48 644 Moduli Kod
1xGW 40 4201 d(;‘z",al'k“ trokuta) (u obliku ciindra 122436 1xGW 40422 " ob“;uxcﬁi‘r’:’ d‘:g 233metala) 1XGW 40422
od metala vodootporno) 54-72 2xGW 40422
- - - - GW 40790
od 4,5M od 4,5M od 4,5M od 4,5M -
Bijelo RAL 9016 - GW 40 467 Sivo RAL 7035 - GW 40 423 Bijelo RAL 9016 - GW 40 467 Bijelo RAL 9016 - GW 40 467 -
GW 38095
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Zidne vodootporne razvodne table za slucaj nuzde

Maksimalna zastita, sigurnost
i opremljenost

Pet varijanata razvodnih tabli za slu¢aj nuzde omogucavaju
korisnicima uvijek odabrati proizvodi najprikladniji za svaki
zahtjev instalacije, zahvaljujudi specijalnim predispozicija-
ma:za aparate @22 mm, za modularne aparate i sa plo¢om
u podnozju.

Raspoloziva je takoder i ugradbena varijanta u crvenoj i si-
voj boji.

Sve razvodne table imaju visok stupanj zastite IP55 i zahva-
ljujudi cekicu za razbijanje stakla, koji je raspoloziv kao do-
datna oprema, i sigurnosnom, vodootpornom zatvaranju
ili maskici koja se moze plombirati, isto je za koristenje u
prostorima otvorenim za javnost.

Povecava se broj primjena
u istom prostoru

Razvodna tabla GW 42 201 je ve¢ opremljena sa kratkom i
dugom tipkom za svojevoljno i preventivno upravljanje ili
za upravljanje na sigurnosnoj udaljenosti.

Opremljeno je takoder i prirubnicom sa straznje strane pa-
nela kojom se moze povecati broj instalacijskih kontakata |

3 L. . B L. . e ——— Varijante sa halogen
sve do 4, povecavajudi tako konfiguracijska rjesenja sa istim L | free materijalom
proizvodom.

Opr.emlj?n Predvideno N OpremIJeno Ugradbena razvodna
sa svjetlecom| sarupom Sa DIN vodicem sa donjom .y
: - tabla sa DIN vodicem
tipkom @22mm plocom

GW 42 206 GW 42 202 GW 42 207 GW 42208 GW 42231 GW 42232
Kod GW 42201 GW 42204 (4 Modula) (8 Modula) (4 Modula) (8 Modula) GW 42203 (4 Modula) (4 Modula)
Boia Crvena Crvena Crvena Crvena Sivo Sivo Crvena Crvena Sivo
) RAL 3000 RAL 3000 RAL 3000 RAL 3000 RAL 7035 RAL 7035 RAL 3000 RAL 3000 RAL 7035

Ceki¢ GW 42216

Zamjensko staklo GW 42211 GW 42213 GW 42213 GW 42212 GW 42213 GW 42212 GW 42212 GW 42214 GW 42214

sigurnosno zatvaranje

__.ﬂ Cilindricno vodootporno . GW 48 644

NA GW 74 201
Kontakti
NC GW 74 202
Kod GW 30951 GW 30952 GW 30943 GW 30945 GW 30958 GW 30959 GW 30960
Lo, Minijaturna ("‘,"'::;’c':) 12 2 230 110 1224 110230 48
i lampa za
l GW 42201 Potencije (W) 04 038 04 038
Svjetlo odaslano Bijelo Bijelo Crveno Bijelo Zeleno Zeleno Zeleno
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Zidne vodootporne razvodne kutije od tehnopolimera

Obnoviti
radi razlikovanja

Potpun sustav zidnih razvodnih kutija napravljenih od mo-

dernih materijala za inovativna rjesenja.

Ova se linija sastoji od tri grupe: -

= pretinci od GWPLAST 75 - GWT 650°C za obi¢ne derivaci-
je;

® pretinci od GWPLAST 75 - GWT 960°C za specijalne upo-
trebe (certifikat RINA);

m pretinci od GWPLAST 120 - GWT 650°C za industrijske
upotrebe.

Glavne prednosti su:

= tri razlicite vrste samogasecih materijala, dvije od kojih su
halogen free i jedna sa stupnjem UL94: V0;

B tri stupnja zastite: IP44, IP55 e IP56;

® 11 dimenzija raspolozivih u dvije varijante, sa glatkim zi-
dovima i sa novim vodicem za kablove, brzog ulaza;

® 6 vrsti poklopaca: pomocu tlaka/sa vijkom, pomocu vijka
sa Y4 kruga skriveni/prozirni, visoko/niski;

® vodootporne razvodne kutije sa podnozjem visokog ka-
paciteta, sa glatkim zidovima (bez neravnina) za spajanje

cijevi sa promjerom sve do 50 mm.
A0 £ A3 (owr @
W/ W %60

Varijante sa halogen
free materijalom

¥

Ky

Varijante sa
certifikatom RINA

Varijante za rjesenja
u fotonaponskom okruzenju

Varijante sa
materijalom GWT 960°C

Obavezan pokrov i unutarnji
rubovi inovativnoga profila

Vijci sa "kuglastom "glavom i
neravnine u podnozju pretinca

Pretinci opremljeni novim
vodi¢em za kablove

Novi vodic¢ za kablove na brzom ulazu omo-
gucuje visok stupanj mehanickih izvedbi i
inovativnhu geometriju, za koriStenje sa ¢vr-
stim kablovima i cijevima, poboljsavajuci
prakti¢nu upotrebu i prihvatljivost odrzavanja
stupnja IP.

Vijci za zatvaranje poklopca od izolacijskog
materijala, velicine 190x140 mm, predvideni
su za jednostavno pozicioniranje zastitnih
pecata i takoder obnasaju funkciju zatvaraca
(sustav O patentiran). Vodi¢i na dnu pretinca
omogucuju jednostavnu montazu uredaja,
priklju¢nih kutija, i donjih ploca.

Poklopac razvodnih kutija sa vijcima 1/4 kru-
ga jednostavan je za koristenje u svakoj vrsti
instalacije i ubrzava radnje odrzavanja.

Vijci 1/4 kruga su obavezno. Inovativni unu-
tarnji rubovi osiguravaju odrzavanje stupnja
IP kroz vrijeme.
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Zidne vodootporne razvodne kutije od tehnopolimera

SERIJA 44 CE - ZIDNE RAZVODNE KUTLJE

Materijal

Otpornost na vrucinu

Otpornost na vatru

Primjene

Tehnopolimer GWPLAST 75

Termicki tlak sa loptom 85°C

Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB

Za obi¢ne derivacije

Stupanj zastite P44 IP55 IP56
sa vodicem
Zidovi kablova na brzom sa vodicem kablova na brzom ulazu glatke glatke
ulazu
Dubina dna standard standard standard standard visoki kapacitete
Poklopac skriveno nisko VIjC‘I 1/4 kr}l ga skriveno nisko vuc.l 1/4 kr.u ga skriveno nisko skriveno visoko skriveno nisko pro‘zuno
skriveno nisko skriveno nisko nisko
A . Iy
Dimenzije
(mm) o . / e
I b 5 P,
265 GW 44001
_ ?80 GW 44002
=
E
% 80x80 GW 44003
=
5
= 100x100 GW 44024 GW 44 004 GW 44234 GW 44 204 GW 44214 GW 44114
N
<
o0
g 120x80 GW 44005 GW 44 205 GW 44215
=
=
=) 150x110 GW 44026 GW 44006 GW 44 236 GW 44 206 GW 44216
=
=
=
E 190x140 GW 44007 GW 44 207 GW 44217 GW 44117 GW 44137
=
S
240x190 GW 44008 GW 44208 GW 44218 GW 44118 GW 44138
300x220 GW 44009 GW 44209 GW 44219 GW44119 GW 44139
380x300 GW 44010 GW 44210 GW 44220 GW 44120 GW 44 140
460x380 GW 44011 GW 44211 GW 44 221

Podebljano: Varijante sa Halogen Free materijalom.

(*) varijanta sa crvenim dnom i sivim poklopcem

U zelenom:: izolacijski napon Ui=1000V u skladu sa EN 60670-1 i EN 60670-22. Za primjenu u fotonaponskom okruzenju koristiti pripadajuce zidne fiksirajuce stremene kod GW 44 621.

U crvenom: izolacijski napon Ui=750V u skladu sa EN 60670-1 i EN 60670-22. Za primjenu u fotonaponskom okruzenju koristiti pripadajuce zidne fiksirajuce stremene kod GW 44 621.
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SERIJA 44 CE - ZIDNE RAZVODNE KUTIJE

Tehnopolimer GWPLAST 75 Tehnopolimer GWPLAST 120

Termicki tlak sa loptom: 85°C Termicki tlak sa loptom: 110°C

Glow Wire Test: 960°C - UL94: V0 Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB

Za posebna koristenja (npr. koristenje kod plutajucih podova, spustenih stropova....) Za industrijska koristenja

P44 IP55 IP56 IP56
sa vodicem
kablova na brzom sa vodi¢em kablova na brzom ulazu glatke glatke
ulazu
standard standard standard standard
skriveno nisko VIjC'I e kr'u ga skriveno nisko skriveno nisko skriveno visoko skriveno nisko skriveno visoko pro.nrno prozirno visoko
skriveno nisko nisko
I { ]' | T -~
{ \ { |
ks A 4 il 1
I.*ﬁ e 1 ¥ e ¥ i-'v:"&,
GW 44051
GW44051R (*)
GW 44052
GW 44053
GW 44 053R (*)
GW 44 054
GW 44 274 GW 44254 GW 44 404 GW 44414
GW 44054 R (*)
GW 44 055 GW 44 275 GW 44 255 GW 44 405 GW 44415
GW 44056
GW 44 276 GW 44 256 GW 44 406 GW 44416 GW 44426 GW 44 436
GW 44 056 R (¥)
GW 44057 GW 44 277 GW 44 257 GW 44 407 GW 44417 GW 44 427 GW 44 437
GW 44058 GW 44 278 GW 44 258 GW 44 408 GW 44418 GW 44 428 GW 44438
GW 44059 GW 44 279 GW 44 259 GW 44 409 GW 44419 GW 44 429 GW 44439
GW 44 060 GW 44 280 GW 44 260 GW 44410 GW 44 420 GW 44430 GW 44 440
GW 44 061 GW 44 281 GW 44 261 GW 44411 GW 44421 GW 44431 GW 44441
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Razvodne kutije i ugradbene kutije

Vise prostora za cijevi, kablove
a sada Cak i za domotiku

Sustav priklju¢nih i derivacijskih ugradbenih, sada priklad-

nih takoder i za domoticke uredaje, razvijene kako bi od-

govorile posebnim zahtjevima civilnog i sektora usluznih

djelatnosti.

Sustav je napravljen od tri razli¢ite grupe proizvoda:

® Serija 48 PT / PT DIN: razvodne, priklju¢ne i domoticke
kutije sa paramalta sustavom (DIN vodic¢ integriran u pod-
nozje, pocev od velicine br. 6) - IP40

= Serija 48 CM: kutije visokog kapaciteta sa zastitnim Stitom
- IP40

® Serija 48 PTC: kutije za modularnu derivaciju, upravljanje i
distribuciju sa zastitnim Stitom paramalta - IP40/IP55

. . :
-

. Varijante sa
halogen free
materijalom

48 PT/PTDIN 48 CM 48 PTC
za obi¢nu upotrebu i domotiku za visece elemente za specijalnu upotrebu
A BO
BIG BOX APA A DOD
DO
n . Za kutije BIG BOX
Opis Kod Opis Kod
GW 24 403* 3 Mjesta GW 24403P GW 24403
Stitza
GW 24404 4 Mjesta GW 24404P zastitu od boje i GW 24 404
lakova
GW 24 406 6 Mjesta GW 24406 P GW 24 406
GW 24 206 6 Mjesta (3+3)
GW 24321 Funkc'lona'ﬂm
razdjelnik
GW 24 237 8 mjesta (4+4) GW 24403
GW 24 404
GW 24 238 12 mjesta (6+6) SRS
element
GW 24 239 18 mjesta (6+6+6) d

* Paket za ustedu prostora sa 15 komada omogucava instalaciju veceg broja kutija na 3 pravca GW24403 u manjem prostoru.
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48 PT/PT DIN € 48 PTC: PLOCA ZA PRIMJENU NA OPREMA

element paramalta isporuceni u kartonu ZAMJENSKI POKLOPCI
ST . S et I A ™ S ("
zastitni $tit od tehnopolimera isporucen ! zjelnt zaspajanj
Dimenzije (mm) | moo.
s
SERLJA KOD I
P40
GW 48001 92x92x45 - - : GW 48013 ’
P40
GW 48 002 i 118x96x50 - - - A -
nh@;
9 ] _ P40 )
GW 48003 e 118x96x70 2xGW 48 051 w4301
IP40 IP40
GW 48 004 152x98x70 - - 2XGW 48051 GO G
P40 IP40
- GW 48 005 160x130x70 - - 2XGW 48 051 GW48016 W48 085
o
=
& IP40 IP40
E GW 48 006 196x152x70 1x GW 48 006 P 1XGW 48012 2XGW 48 051 T .
-]
<
GW 48 007 294x152x70 1xGW 48007 P 2XGW 48012 2XGW 48 051 P40 P40
GW 48018 GW 48 087
GW 48 008 392x152x70 1x GW 48008 P 3XGW 48012 2xGW 48051 P40 P40
GW 48019 GW 48088
GW 48 009 480x160x70 1xGW 48009 P 2xGW 48012 2xGW 48 051 P40 -
GW 48020
(DIN vodi¢ u podnozju)
P40
GW 48010 516x202x80 1XGW48010P 2XGW 48012 2XGW 48 051 St -
GW 48011 516x294x80 1XGW48011P 5 dodatnih 2XGW 48 051 P40 -
GW 48022
. P44 P44
GW 48 207 - i‘l 260x260x121 - 2 dodatna 2 dodatna GW 48247 W48 267
v ) P44 P44
= GW 48211 520x260x121 - 5 dodatnih 2 dodatna GW 48251 GW 48271
v
2 P44 P44
GW 48 227 5 bl 260x260x121 = 2 dodatna 2 dodatna GW 48247 GW 48267
. ) P44 P44
GW 48 231 520%260x121 - 5 dodatnih 2 dodatna GW48 251 GW48 271
5poj
GW 48 661 138x169x70 - - spajanje GW 48611 -
1= ' - u bateriji
-8 GW 48026
O GW 48 662 308x169x70 - 1xGW 48024 GW 48612 -
&
b ‘
< -
GW 48v 663 398x169x70 - 2XGW 48 024 GW 48613 -
GW 48 671 GW 48621
- GW 48 691 138x169x70 ’ ; GW 48 651 :
wn
o
O GW 48 672 308x169x70 - 1xGW 48024 GW 48622 -
&
-]
< =
GW 48 673 398x169x70 - 2XGW 48 024 GW 48623 -
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Ugradbeni sustav za lagane zidovi i knauf

Najpotpuniji ugradbeni
sustav montaze za knauf

Linija GREEN WALL predstavlja novu seriju proizvoda GEWISS
za zidove od knaufa. | ugradbeni sustav montaze najsiri i naj-
potpuniji na trzistu za ovaj specifi¢an tip instalacije.

Glavne osobine serije GREEN WALL su:

m poseban zeleni tehnopolimer sa GWT 850°C (kao $to se
traZi prema normama, i halogen free (sukladno Normi EN
50267-2-2);

® brzinaijednostavnost instalacije zahvaljujuci inovativnim
rjeSenjima fiksiranja;

= ¢vrsta mehanika i pouzdanost.

Linija se sastoji od 22 nova koda, koji su podijeljeni u Cetiri
linije proizvoda:

= distribucijske table i ploce;

® razvodne kutije standard i velikog kapaciteta;

= kutije za modularne civilne serije i za KNX uredaje i digital
vision;
m kutije za blokirane, horizontalne i vertikalne uti¢nice.

eNr
S

@ u\la‘:\'

e 40 CDKi
GREEN WALL

sl

48 PTDIN i 48 CM
GREEN WALL

Kutije GREEN WALL
za671Bi441B

24 SC
GREEN WALL
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Cvrste i funkcionalne kutije sa sigurnim fiksiranjem

Razlikujudi se po ¢vrstoci i jednostavnosti, kutije civilnih serija opremljene su nepropusnim metalnim hvataljkama, na spoju protiv trganja koje omogucavaju

sigurno i brzo uc¢vrscivanje bilo na zidove sa jednostrukom ili dvostrukom plo¢om.

Kutije sa 3, 4 ili 6 mjesta opremljene su sa otvorima bez dan za cijevi @ 20 mm ili @ 25 mm, oblicima otvora za cijevi @ 16 mmiili @ 32 mm. Njihova posebna geometrija
olaksava umetanije cijevi koja se stabilno zadrzava u svom sjedistu; profil u obliku “L" otvora bez dna omogucuje rotaciju cijevi uokolo samog sjedista olaksavajuci

pozicioniranje kutije na Supljom zidu.
e

- o

Hvataljke za pricvrscivanje Faza 1 - Sustav umetanja cijevi

Fleksibilan i pouzdan sustav pri¢vrsc¢ivanja

U seriji GREEN WALL predstavljen je koncept krilaca za pric¢vricivanje razvodnih tabli, ploca, kutija
za blokirane uti¢nice i razvodnih kutija. Krilca su fleksibilan sustav prikladan za sve moguce situacije
montaze: jednostavna za koriStenje ubrzavaju postavljanje i pri¢vrs¢ivanje spremnika.. Vanjski rubovi
svih spremnika opskrbljeni su vrhovima: specificnim referentnim tockama koje olaksavaju rezanje
ploce pri pripremama po mijeri. Pri¢vrs¢ivanje pomocu krilaca moze se izvesti u tri modela zavisno od
zahtjeva, ovdje sinteticki opisanih:

a. na Metalnoj konstrukciji: konstrukcija se umetne izmedu dva vertikalna podupiraca ili se koristi
dodatna horizontalna konstrukcija. Kada je napravljena struktura, koristeci vijke za knauf, pri¢vrsc¢uje
se dno na konstrukciju zahvaljujudi krilcima.

b. na ploci: podnozje se pri¢vricuje odostraga ploce pomocu krilaca, nakon ¢ega se spaja na straznjoj
strani ploce sa specijalnim vijcima za koristenje na knaufu.

c. na betonskom zidu: podnoZja su opremljena specijalnim referencama na nacin da se mogu
pricvrstiti na betonske zidove pomoc¢u umetaka, nakon ¢ega se ploce od knaufa postavljaju gore
(ova se metoda cesto! koristi u fazama restauracije).

&

Faza 2 - Zadrzavanje i rotacija cijevi

NA OSNOVI NA BETONSKIM
CLANCI METALA NA PLOCI ZIDOVIMA

Razvodne table i distribucijske kutije
Razvodne kutije / V4
Kutije za blokirane uti¢nice 67IB i 441B (pomocu krilaca*)
Kutije za civilnu seriju 3,4,6 mjesta v
Kutije za civilnu seriju okrugle 2 i 2+2 mjesta (pomocu hvataljki)
Kutija civilne serije 8 mjesta (4+4) **

) ) ) ( ) 4 (pomocu krilaca*)
Kutija za Master i Vision Master v/ ,'/ .

(pomocu krilaca*)

* Krilca na stranama horizontalnih zidova Ploce od 24, 36, 54, 72 Modeli i kutija za blokirane uti¢nice 67 IB opremljeni krilcima za pri¢vrcivanje na stranama vertikalnih
zidova.
** Moze se koristiti takoder i za instalaciju komandnih ploca i videointerfona.
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Ugradbeni sustav za lagane zidovi i knauf

40 CDKI GREEN WALL

ZIVE | ZASTITNE RAZV

DNE TABLE | DISTRIBUCIJSKE PLOCE - IP40
TEHNICKI DODACI

40 CDKI GREEN WALL — =
SLOZIVE | ZASTITNE RAZVODNE TABLE Profiliza SO Hementi | et | skrivent Sigumosno
3 . . P preg For .
I DISTRIBUCIJSKE PLOCE - IP40 pIEKTaDIE samonarezni vijci za sPaJal:'.’.e za neutralno razdjelnici pokrovni paneli zat\’lara'n'je
— modula u bateriji n 5 pomocu cilindra
e i za zemljano
k . ! '1. = ‘[ l .‘.l
N '3
Boja: Bijelo RAL 9016
Vrata: prozirna s efektom dima
Kod Moduli Kod Kod Kod Kod Kod Kod Kod
GW 40 605 PM 12
GW 40 402
GW 40 606 PM 24(12X2) GW 40 487 GW 40 495 1x GW 40 422
GW 40 609 PM 36 (18X2) GW 40 467 GW 48 645 2x GW 40425
GW 40610 PM 54 (18X3) GW 40 404 GW 40 488 GW 40 496
2x GW 40 422
GW 40611 PM 72 (18X4)

48 PT DIN GREEN WALL RAZVODNE, PRIKLJUCNE | KUTIJE ZA DOMOTIKU - IP40

TEHNICKI DODACI
48 PT DIN GREEN WALL —— —
RAZVODNE, PRIKLJUCNE o e Element Niski zamje!\skl Visoki zamje.nskl
| KUTIJE ZA DOMOTIKU - IP40 Zastitni stit razdjelnika 2a spajanje e o
Wiy S— ikn- S
— -
-
"
(DIN vodi¢ u podnozju)

Kod Dimenzije Poklopac Kod Kod Kod Kod Kod

GW 48 006 PM 196x152x75 Bijelo RaL 9016
GW 48 006 P 1xGW 48012 GW 48017 GW 48 086
GW 48 126 PM 196x152x75 Prozimo
GW 48 007 PM 294x152x75 Bijelo RaL 9016 GW 48 007 P 2xGW 48012 2xGW 48051 GW 48018 GW 48 087
GW 48 008 PM 392x152x75 Bijelo RaL 9016 GW 48 008 P 3xGW 48012 GW 48019 GW 48 088
GW 48 009 PM 480x160x75 Bijelo RaL 9016 GW 48 009 P 2xGW 48012 GW 48 020 -
48 CM GREEN WALL RAZVODNE | PRIKLJUCNE KUTIJE VELIKOG KAPACITETA - IP40
TEHNICKI DODACI
48 CM GREEN WALL
RAZVODNE | PRIKLJUCNE
KUTIJE VELIKOG KAPACITETA - IP40
Br. unutarnjih Element . Nl?kl . A Vis.Okl q
razdjelnika za spajanje zamjenski poklopci zamjenski poklopci
1P44 1P44

Kod Dimenzije Poklopac Kod Kod Kod Kod
GW 48 207 PM 260x260x121 Bijelo RaL 9016 1 dodatna 2 dodatna GW 48 247 GW 48 267
GW 48211 PM 520x260x121 Bijelo RAL 9016 4 dodatne 2 dodatna GW 48 251 GW 48 271
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24 SC GREEN WALL - UGRADBENE KUTIJE ZA MODULARNE SERIJE

L_GEWiS5 )

SERIJA 24 SC GREEN WALL Br. Mjesta SERIJA CHORUS SERIJA SYSTEM TEHNICKI DODACI
Kutije Kod Lezista Maske Lezista Maske Razdjelna pregrad Poklopac
1 D
GW 16 802 ONE - GEO GW 24 201
GW 24403 PM 2 m n ﬂ GW 24321
ONE - GEO - LUX
GW 16 803 FLAT - ART GW 24 262
3 o LN
= ONE - GEO - LUX - FLAT - ART
'5 GW 16803 ICE - ICETOUCH - ICE TOUCH KNX GW 24201 .
= Top System - Virna
g (1,23,4,6,8 MJESTA)
e
e GW 24 404 PM 4 GW 24 321
ONE - GEO - LUX - FLAT
GW 16804  GW 16824 ART - ICE GW 24 202
@ GW 24 406 PM 6 E D GW 24 321
GW 16806  GW 16825 ONE - GEO - LUX GW 24 230
. (4+4) E B
ONE GW 24 240
1 -
ONE - GEO
GW 24 234 PM ONE - GEO - LUX GW 24218
FLAT - ART
|
K] 2
>
[
3
o g u -
ONE International
GW 16 822 GEO International
LUX International
o
T
Gwa4282pM || 2H2Lert - GW 24218
57mm) o
ONE International
2 x GW16 822* LUX International

* Za vertikalno spajanje dvije konstrukcije GW 16 822 slomiti uklonjiva krilca na obje.

KUTIJE GREEN WALL ZA BLOKIRANE UTICNICE

Kutije u podnozju
za blokirane uti¢nice 67 IB

| g

KUTIJE GREEN WALL ZA UREDAJE KNX | DIGITAL VISION

Kod Za uticnice
GW 66 683 PM 16/32A varijanta SBF-CBF-AUTOMATIKA
g, P .
Kutije u podnozju ﬁ ¢
. ey e 4 D 8 1]
za horizontalne uticnice 44 1B 3 3 I Kod Zauredaj
— — GW 24101 PM Master ICE - 10"
Kod Za uticnice GW 24 102 PM Master ICE - 15"
GW 66 681 PM 16/32A varijante SBF . Lo
GW 66682 PM 16/32A varijante CBF GW 24 237 PM Ugradbeni videoparlafon i zvucnik




Priklju¢ne kutije za derivaciju i spajanje

Prakti¢nost, jednostavnost i sigurnost

Serija 44 MM - Multipolarne prikljucne kutije Serija 44 ME - Unipolarne prikljucne kutije za izjednacenje potencijala
PricvrScenje Pricvricivanje vijkom sa Indirektno zatvaranje Indirektno zatvaranje
pritiskom pomicnim pritezacima pomocu plocice pomocu plasta
fRhig, i i | B '8
iy Uiy Y | B | (e
G 44 606 GW 44609 | GW44611 | GW44613 G aanon Guaers
3x4 mm? 4 pravca 4 pravca
Tip Serija Dimenzije | GW44607 | 3x6 mm? 3x16mm? | 3x35 mm? X 6mm? %“:);t:gs vap‘::vi? GS\A‘I);#/:;Z x 16mm2 ((2;)‘:\1’:):(312) (g( ‘;3?(46;66)
(mm) 4x4 mm? GW 44610 | GW44612 | GW44614 | GW 44706 T e 7 e T e GW 44674 i i
GW44608 | s5y6mm? | 5x16mm* | 5x35mm? | 6pravca (2x16)+(3%6)
5x4 mm? X 6mm? mm?
IP 44 @65 . . .
= 280 . . . . . .
= - 80x80 . . . . . .
- T 100x100 . . . . . . . .
vg ' 120x80 . . . . . . . .
St @
<< g . J 150x110 . . . . . . . . . .
= =
E 3 190x140 . . . . . . . . . .
w = IP55-1P 56
= 240x190 . . . . . . . . . .
8 . | 30020 . . . . . . . . . .
i i 380x300 . . . . . . . . . .
460x380 . o . o . o . . o .
92x92 . . . . . .
'I 118x96 . . . . . . .
152x98 . . . . . . .
160x130 . . . . . . . . °
48 PT/PTDIN 196x152 . . . . . . . .
294x152 . . . . . . . .
T — —
S — 392x152 . . . . . . . .
l 480x160 . . . . . . . .
516x202 . ° . . 0 . . 0 °
(saadapterom GW 44 682)| 516x294 . . . . . . . . .
48 f:’" 260260 . . . . . . .
(saadapterom GW 44 682) 520x260 ° ° ° ° ° ° *
PTC 138x169 . . . . . . . . . . o
| 308169 . . . . . . . .
(sa adapterom) 398x169 i ° ° . i . . .
48 PTC 138x169 . . . . . .
308x169 . . . o . .
(savodiéem GW44683) | 398x169 . . . . . .
* =prikladno

Napomena: Irazvodne table serije 44 ME sa indirektnim zatvaranjem pomocu plasta montiraju se na ploce, ili na dno kutija, koristei se pripadajuci adapterom GW 44 682. Dok se na kutijama serije 48 PTC
koristi kod GW 44 683. Pri¢vri¢ivanje razvodnih tabli sa indirektnim zatvaranjem pomocu ploce Serija 44 ME na vodicu DIN od kutija 48 PT DIN izvodi se putem pripadajuceg nosaca GW 44 720.

U zutom: ista kompatibilnost takoder za varijante PT DIN GREEN WALL i CM GREEN WALL.

44 MS - PRIKLJUCNE KUTIJE LETECE | RASTAVLJIVE

Sposobnost spajanja Letece prikljucne kutije u rastavljivim pregradama Rastavljive prikljucne kutije sa 12 polova
Prozirne - IP20 sa kvacicama od mesinga - Crno
VRSTA VUJKA: PO MJERI

2,5mm? GW 44 661 GW 44 601
4mm’ GW 44 665 GW 44 602
6 mm? #3311, GW 44 662

10 mm2 el 1 GW 44 663 GW 44 603
16 mm? i 1 GW 44 664 GW 44 604

VRSTA VUKA: SESTEROKUTNI

25 mm? GW 44 666 GW 44 605
35 mm? GW 44 667
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Trake

Mali detalji mogu imati

veliki utjecaj na sigurnost

Linija traka cjelovita i profesionalna.

Ovi provodi svoju namjenu nalaze u plo¢ama, razvodnim

tablama i razvodnim kutijama, kao i u opéenitim primjena-

ma.

Usprkos njihovom jednostavnom izgledu, trake ¢ine klju¢an

element za siguran rad elektri¢nih uredaja.

Ponuda obuhvaca 6 razlicitih linija proizvoda, u varijanta-

ma za kabliranje (u Pa 66) i grupa L.T.R. (u Pa 12) sa duplom

glavicom za koriStenja na otvorenom, kako bi osiguravali

drZzanje ¢ak i u uvjetima otezane upotrebe.
Trake Siroke namjene u PA12, cijenjen materijal kojeg ka-

rakterizira niska sposobnost upijanja vlage, posebno su

prikladne za vanjsku upotrebu, ¢ak i u slucajevima niskih

temperatura.

Ove trake dimenzija 9x265mm i vece karakterizira dupla

glavica.

Linija je upotpunjena specijalnim dodatnim priborom za

pricvricivanje.

Varijante sa
halogen free
materijalom

TRAKE ZA KABLIRANJE TRAKE ZA VANJSKU UPOTREBU
. TIP ZATEZU ngg\f:o SA SA . TRAKE
Dime(:‘zri'js . z':;s::a'::ta STANDAR? UPOTREBU OTVARAJU RUPle)M TiEI:ICOM_ [B):(Tle(t::? zi::::a':‘ejta L.T.R.
e / /“ ! S (mm) /

2,4x75 15-18 GW 52231 GW 52251 - 6x115 5-25 GW 52201
2,5x96 15-23 GW 52232 GW 52252 6x180 9-45 GW 52202
2,5x100 1.5-25 GW 52281 6x290 20-78 GW 52203
2,5x100 5-25 - GW 52291 9x180 10-40 GW 52204
2,5x110 15-25 - GW 52292 9x265 26-60 GW 52205
2,5x140 1.5-35 GW 52233 GW 52253 - 9x360 26-93 GW 52206
2,5x200 10-50 - GW 52293 9x510 70-140 GW 52207
2,5x203 1.5-55 GW 52234 GW 52254 - 9x760 70-220 GW 52208
3,6x150 25-39 GW 52235 GW 52 255 -
3,6x203 25-55 GW 52236 GW 52 256 -
3,6x292 25-85 GW 52237 GW 52257 -
4,2x205 2.5-60 - GW 52282
4,6x200 10-50 - GW 52294
4,8x190 3-52 GW 52238 GW 52258
4,8x280 3-81 GW 52239 GW 52259
4,8x368 3-182 GW 52 240 GW 52 260
7,6x100 4-35 GW 52271
7,6x200 4-50 GW 52272
7,6x300 4-80 GW 52273
7,6x380 4-110 GW 52241 GW 52 261
9,0x610 5-185 GW 52242 GW 52 262
9,0x914 5-270 GW 52243 GW 52263
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Tipke, izbornici i signalizatori @ 22mm

Tipke, izbornici
i signalizatori @ 22mm

Serija 74 PS: sustav tipki, izbornika i signalizatora u promjeru
22mm sa stupnjem zastite IP66 koji omogucuju stvaranje .
pravog medusklopa izmedu ¢ovjeka i stroja i, istovremeno, |
dopustakontrolu stanjarada pokretacaiopreme osiguravajuci

visoke standarde sigurnosti. El

Posebnost linije 74 PS je jednostavnost sa
kojom se konfiguriraju proizvodi: pokretaci
na panelu isporuceni su vec¢ opremljeni
sa kockama za pri¢vri¢ivanje na panel i sa
prirubnicom za kontakte: dodajuci kontakte
Na i NC moguce je, dakle, ostvariti specificnu
upravljacku logiku za svako postrojenje.

60

LED Tehnologija

Proizvodi nove serije 74 PS koji mogu postati
svijetle¢i opremljeni su sa priklju¢nim led
lampama Ba9S kako bi garantirali visoku
izvedbu, potpunu pouzdanost i takoder duZi
vijek trajanje, a s time i manje odrzavanja.

Brza instalacija

Zahvaljujuci praktic(nom mehanizmu brzog
pokretanja vremena montaze na panel su
radikalno smanjena Raspolozivi su takoder
dupli kontakti za povecavanje instalacijske
fleksibilnosti i kako bi se moglo instalirati
sve do cetiri kontakta plus jedan prostor
za priklju¢nu lampu za prirubnice na tri
operaterska mjesta.




L_GEWiS5

RENUTNE TIPKE OKRUGLOG OBLIK

Boja Sa nadzorom Bez nadzora Sa svjetlecim nadzorom
Zeleno GW 74301 GW 74313 GW 74 341

Crno GW 74302 GW 74312 . -

Bijelo GW 74303 GW 74314 GW 74 342
Crveno GW 74 304 GW 74 311 GW 74 343

Plavo GW 74 305 GW 74315 GW 74 344

Zuto GW 74 306 GW 74316 GW 74 345

TIPKE NA GLJIVU OBLOG OBLIKA - @ 40 MM

Boja Sa zadrzavanjem Bez zadrzavanja
GW 74 364 GW 74363
Crveno
GW 74 367 GW 74 366

SIGNALNE TIPKE NA GLJIVU OBLOG OBLIKA - @ 40 MM

Boja Sa zadrzavanjem Sa zadrzavanjem i kljucem

GW 74 362
’@

GW 74 361

Crveno
GW 74 365

Podebljano svjetlece varijante

1ZBORNICI OBLOG OBLIKA
Pozicije na rucku s fiksnom pozicijom na klju¢ na izvlacenje s fiksnom pozicijom Izbornici na rucku sa povratkom
0-1 GW 74 401 GW 74411 GW 74 421
[
1-0-2 GW 74 402 GW 74 412 8 GW 74 422

SVJETLECA SIGNALIZACL) TEHNICKI DODACI

Boja S direktnim napajanjem Tip Kontakt
1NA W 74 501
ZEleNo GW 74451 Jednostruki kontakt 6 30
Crveno GW 74452 1NC GW74 502
" 2NA W74
Zuto GW 74 453 . 6 503
Dvostruki kontakt 2NC GW 74 505
Plavo GW74454 1NA+1NC GW 74504
Bijelo GW 74 455 Nosat lampe - prikljuéni BA9S GW 74511
POTPUNI SPREMNIC
Pokretaci @ 22 Sanadzorom Br. mjesta Kontakti Dimenzije BxHxP (mm)
Opcenito (crno) GW 27 201 1 1NA 66x82x65
Signalna rasvjeta (Crvena) GW 27 202 1 TNATNC 66x82x65
Hod (zeleno) ! -
GW 27203 2 TNA1TNC 132x82x65

Zaustavljanje (Crveno)

Hod (zeleno)
Zaustavljanje (Crveno) GW 27 204 . 3 1TNA1TNC 66x171x65

Signalizacija (bijelo)

PRAZNI SPREMNICI
Br. mjesta Kod Bocni ulazi Ulazi gornji/donji Dimenzije BxHxP (mm)
1 GW 27101 2x@23 2x023 66x82x65
1 GW27111 (%) i - 2x@23 2x@23 66x82x65
2 GW 27102 6x023 2x023 132x82x65
3 GW 27103 . 4x@23 2x023 66x171x65
6 GW 27 104 | DS 4x@23 6x023 132x171x65
12 GW 27 105 4x023 6x@23 264x171x65

(*) GW 27 111: poklopac Zute boj i podnoZje sive boje - Specifi¢no za signalizacijske tipke.
Za sve svjetlece varijante LED lampu je potrebno posebno nabaviti GW 74 515 (12V); GW 74 516 (24V); GW 74 517 (110V); GW 74 518 (230V).
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Sustav zastitnih Cvrstih cijevi

Linija
cvrstih cijevi

Cvrste cijevi i dodatna oprema GEWISS omogucavaju izvrava-

nje predmetnih postrojenja u uvjetima maksimalne sigurno-

sti u svakoj vrsti prostora i za svaku vrstu instalacije.

Linija se sastoji od 4 vrste cijevi, svi sukladni Normama EN

61386-1 e EN 61386-21:

RK15: klasificiranje 3321 za standardne primjene;

IRL/B: klasificiranje 3321 caSica za standardne primjene;

RKB: klasificiranje 4321 za teZe upotrebe;

RKHF: klasificiranje 4422 za teze upotrebe koje zahtijevaju

halogen free varijante kako bi garantirali maksimalnu sigur-

nost osoba.

Siroka paleta spojnica,spojeva i prelaznih
komponenata za uredivanje postrojenja koji
su, na izgled, kompleksni i slozeni. Mogu¢nost
ostvarivanja dva stupnja zastite IP40 i IP67.

-

EN 50267-2-2

Halogen free varijanta

Cijevi i spojnice RKHF omogucuju izvrSavanje
sustava koji su u potpunosti halogen free:
idealno rjeSenje za instalaciju na javnim
prostorimais puno ljudi, zahvaljujucinjihovim
emisijama u slucaju pozara, karakterizirane
niskim stupnjem toksi¢nosti.

Kutije TRIX i QUADRIX

Brzo sastavljanje kutija sa pripadaju¢om
opremom uvijek osigurava vodootporno
odlicno odrzavanje zahvaljujuéi zaptivacu
O-ring. Poklopac kutije moze biti sastavljen
jednostavnim pritiskom, osiguravajuci brzu
implementaciju i jo$ vecu jednostavnost
nadzora.



CVRSTE CIJE PRELAZNE KOMPONENTE IP40 - SERIJA RK
Serija Serija Serija Spojnica Krivullii:skog Spo:jal:i:::::u U N:r?::;j:a
RK 15 RKB RKHF 1P40 P40 P40 P40
@ Cijevi
(mm)
y |
2M 3M 3M 2M 3M
16 DX 25216 DX 25316 DX 25716 DX 26 216 DX 26 316 DX 40016 DX40116 DX 40216 DX 40316
20 DX 25220 DX 25320 DX 25720 DX 26 220 DX 26 320 DX 40 020 DX 40120 DX 40 220 DX 40320
25 DX 25225 DX 25325 DX 25725 DX 26 225 DX 26 325 DX 40 025 DX 40125 DX 40 225 DX 40325
32 DX 25232 DX 25332 DX 25732 DX 26 232 DX 26 332 DX 40032 DX 40132 DX 40232 DX 40332
40 DX 25 340 DX 25 740 DX 26 240 DX 40 040 DX 40 140
50 DX 25 350 DX 25 750 DX 26 250 DX 40 050 DX 40150
DX 25 363 DX 25763 DX 26 263 DX 40 063 DX 40 163
Spojnica Krivulje uskog luka Spajanje cijev kutija Spajanje cijev korice Spajanje cijev korice c:}ree\rot:}?v
P67 P67 P67 IP65 jednako promjeru - IP65 IP.65
: = 3 =
— i —
h Metricki korak . @ Korice @ Korice -

DX 43016 DX 43116 M16x1,5 DX 43216 12 DX 43316 16 DX 43416 DX 43516

DX 43 020 DX 43 120 M20x1,5 DX 43 220 16 DX 43 320 20 DX 43 420 DX 43 520

DX 43 025 DX 43125 M25x1,5 DX 43 225 20 DX 43 325 25 DX 43 425 DX 43 525

DX 43 032 DX 43132 M32x1,5 DX 43 232 25 DX 43 332 28 DX 43 432 DX 43532

DX 43 040 DX 43 140 M40x1,5 DX 43 240 32 DX 43 340 40 DX 43 440 DX 43 540

DX 43 050 DX 43150 M50x1,5 DX 43 250 40 DX 43 350 DX 43 550

KUTLJE SPOJEVI ZA KUTIJE TRIX | QUADRIX - IP54
Cep Spoj kutiia-kutija
Opis
w ? Cijev @16 mm
KUTIJATRIX sa 3 ulaza DX 45 003 DX 47 000 DX 47001 DX 47616
KUTIJA QUADRIX sa 4 ulaza DX 45 004 DX 47 000 DX 47001 DX 47616
KUTIJA QUADRIX sa 7 ulaza DX 45 007 DX 47 000 DX 47001 DX 47616
KUTIJA QUADRIX sa 10 ulaza DX 45010 DX 47 000 DX 47001 DX 47616
Spojevi zag.-lftke cijevi Spoj za spiralne korice Spoj uti¢nica-kablovi
i ﬁ*-
- -

Cijev@20 mm Cijev @ 25 mm Korice @ 12 mm Korice @ 16 mm Korice @ 20 mm Kablovi @ 3-6 mm Kablovi @ 6-9 mm Kablovi @ 9-12
DX 47 620 DX 47 625 DX 47212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47503 DX 47 506 DX 47 509
DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47216 DX 47 220 DX 47503 DX 47 506 DX 47 509
DX 47 620 DX 47 625 DX 47 212 DX 47216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509
DX 47620 DX 47 625 DX 47212 DX 47 216 DX 47 220 DX 47 503 DX 47 506 DX 47 509

Podebljano: Varijante sa Halogen Free materijalom
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Dodatna oprema za elektri¢na postrojenja

Brtve
| spojevi

Cjelovita linija brtvi i spojnica za cijevi i kutije. Brtve sa ? g
metri¢kim oznakama i PG (IP68) i navoj s oznakom PG (IP66).

Dostupna je takoder i posebna dodatna oprema poput

brtvi sa smjestajem za cvrstu cijev, spojnice cijev- kutija sa e ®
stupnjevima zastite IP66 i IP44 i brtve sa multipli promjerima. - - T ——
Takoder je dostupna i cjelokupna linija brtvi od Metala —
(varijante IP65 i IP68, komplet zaptivaca o-ring na strani & |

kutije), poklopci za zatvaranje i prosirivaci IP65, i kocke za (o] o

pri¢vrscivanje. Svi su proizvodi izradeni od poniklanog i u w

potpunosti su kompatibilni sa konektorima i kutijama linije
GW Connect.

\ ' St
=

7 e

Dodatna oprema za pricvrs€ivanje cijevi i kablova

Sustav GEWISS uredaja za pri¢vrscivanje od plastike i Metala

obogacen je serijom proizvoda koncipiranih da izadu u

susret svakom mogucem zahtjevu instalacije da proizvode

idealno rjesenje u svakoj vrsti postrojenja. Projektirani da

pojednostave i ubrzaju faze postavljanja cijevi i kablova, =

linija GEWISS odgovara sve zahtjevnijim i tezim zahtjevima i e \:!5_ \‘ 4 \ -
specifikacijama modernih postrojenja. '-.ﬂ ' 4
Brza i sigurna instalacija utemeljuje faktor koji je sve

vazniji kada se radi o odabiru komponenti za odredeno

postrojenje. Za brzo utemeljenje instalacije, uz odrzavanje

visokih nivoa udobnosti i sigurnosti, GEWISS nudi takoder

i liniju nosaca od plastike i metala sa ugradenim pretincem

za cijevi i kablove.

-
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PLASTICNE BRTVE
IP68 1P66 IP66 sa smjestajem P54 P68 P65
T | s ,r'fi“ ) -
g 2 : L O,
= = e
PG7 GW52071 | 3+6,5 | GW52001 3:6 GW 52081 4+6 GW 76 901 3+6,5
PG9 GW 52072 4+8 GW 52 002 5+8 GW52082 | 45+7 GW 76 902 4+8
PG11 GW52073 | 5+10 | GW52003 | 7+10,5 GW52083 | 6+9 GW76825 | 4+9 |GW76903| 5+10 |GW76841 7,5/10/12,5
PG13,5 | GW52074 | 6+12 | GW52004 | 9+12,5 | GW 52024 16 9+125 | GW52084 | 9+12 GW76826 | 7+11 |GW76904 | 6,5+12 |GW 76842 7,5/10/12,5
PG16 GW52075 | 10+14 | GW52005 | 13+16 | GW 52025 20 13+16 | GW52085 | 11+14 GW76827 | 10+13 |[GW76905| 7+12 |GW 76843 7,5/10/12,5
PG21 GW52076 | 13+18 | GW 52006 1971]200 GW 52026 25 1971]200 GW52086 | 14+18 GW76828 | 12+17 |GW76906 | 13+18 |GW 76844 10/13/16/19
PG29 | GWs2077 | 18+25 | Gws2007 | 2P L aws2027 | 32 | P I| Gws2087 | 18:25 | | GW76829 | 17:24 | GW76907 | 18:25 |GW76845| 1821724127
PG36 GW52078 | 22+32 | GW 52008 ;é : ;2 GW 52028 40 ;g : ;2 GW 52088 | 26+32 GW 76 830 ;3 : ;Z GW 76908 | 22+32 |GW76846| 24/27/30/33
PG42 GW 52079 | 30+38 | GW 52009 ig : ig GW 52029 50 ig : ig GW 76897 | 32+36 |GW 76909 | 32+38 |GW 76847 30/33/36/39
PG48 GW52080 | 34+44 | GW52010 zg:gg GW76910 | 37+44
M12 GW52042 | 3+65 GW768% | 3+65 |[GW76921 | 3+65
M16 GW52043 | 5+10 GW 76 896 4+9 |GW76922| 6+10
M20 GW52044 | 10+ 14 GW76831 | 10+13 |[GW76923 | 10+14 |GW 76848 4/7/10/13
M25 GW 52045 | 13+18 GW76832 | 12+17 |GW76924 | 14+18 |GW 76849 |85/11,5/14,5/17,5
M32 GW 52046 | 18+25 GW76833 | 14+21 |GW76925| 20+25 |GW 76850 16/19/22/25
M40 GW 52047 | 22+32 GW76834 | 19+27 |GW76926 | 22+32 |GW 76851 23/26/29/32
M50 GW 52048 | 30+38 GW76835 | 25+34 |GW 76927 | 32+38 |GW76852| 30/33/36/39
Mé63 GW 52049 | 35+44 GW 76895 | 34+-48 |GW 76928 | 37+44
PLASTICNA DODATNA OPREMA
Poklopci Kocke Poklopci Kocke Prosirivaci 0-ring za poklopce
/]
v.}'
Navoj Kod Kod Klju¢ (mm) Kod sta:%:r d ATlg(d( %) (KHI::‘C) Kod Navoj muski iNe:V;:(ji Kod
PG7 GW 52361 GW 52341 19 GW 76 941 GW 52441
PG9 GW 52362 GW 52342 22 GW 76 942 GW 52 442
PG11 GW 52363 GW 52343 24 GW 76 980 GW 76957 | GW 76957 21 GW 76 865 PG11 PG13,5 GW 52443
PG13,5 GW 52364 GW 52 344 27 GW 76 981 GW 76958 | GW 76958 23 GW 76 866 PG13,5 PG16 GW 52444
PG16 GW 52365 GW 52345 30 GW 76 982 GW 76959 | GW 76959 26 GW 76 867 PG16 PG21 GW 52 445
PG21 GW 52 366 GW 52 346 36 GW 76 983 GW 76960 | GW 76960 32 GW 76 868 PG21 PG29 GW 52 446
PG29 GW 52367 GW 52347 46 GW 76 984 GW76961 | GW 76961 4 GW 76 869 PG29 PG36 GW 52447
PG36 GW 52 368 GW 52348 60 GW 76 985 GW 76962 | GW 76962 51 GW 52 448
PG42 GW 52369 GW 52349 65 GW 76 986 GW 76963 | GW 76963 60 GW 52449
PG48 GW 52370 GW 52350 70 GW 76 943 GW 52450
M12 GW 52372 GW 52352 18 GW 76 972 GW 76966 | GW 76949 15 GW 52452
M16 GW 52373 GW 52353 22 GW 76973 GW 76951 | GW 76951 19 GW 52453
M20 GW 52374 GW 52354 26 GW 76 975 GW 76952 | GW 76952 23 GW 76 870 M20 M25 GW 52454
M25 GW 52375 GW 52355 32 GW 76 976 GW 76953 | GW 76953 29 GW 76 871 M25 M32 GW 52 455
M32 GW 52376 GW 52356 41 GW 76 977 GW 76954 | GW 76954 36 GW 76 872 M32 M40 GW 52 456
M40 GW 52377 GW 52357 50 GW 76 978 GW 76955 | GW 76955 45 GW 76 873 M40 M50 GW 52457
M50 GW 52378 GW 52358 60 GW 76 979 GW 76956 | GW 76956 55 GW 52458
Mé3 GW 52379 GW 52359 75 GW 76 974 GW 76967 | GW 76950 70 GW 52459

(*) NAPOMENA: Proizvodi ATEX komercijalizirani su samo u sljedecim zemljama: Austrija, Francuska, Njemacka; Italija; Lihtestajn; Luksemburg, Kraljevina Monako, Ujedinjeno Kraljevstvo, Spanjolska.
Za sve druge zemlje kontaktirati Sluzbu tehnicke podrske GEWISS.
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Dodatna oprema za elektri¢nu instalaciju

SPOJNICE ZA CIJEVI | KABLOVE

T . Spojnice cijev kutija e .
Spojnice cijev kutija od fleksibilnog polimera IP44 Brtve od fleksibilnog polimera IP55
Zacijevi/kablove ¢ ‘ f
(mm) \,d
Kod Montazna rupa 1P s.? (\{rstlm IP sa cv.rstlm Kod Montazna rupa Kod Montazna rupa
(mm) cijevima cijevima (mm) (mm)

16 GW 50415 20 P66 IP54 GW 50421 23 GW 50428 19
GW 50422 23

20 GW 50416 23 IP66 IP54 GW 50429 23
GW 50423 29

25 GW 50417 29 IP66 IP54 GW 50424 29 GW 50430 29

32 GW 50418 37 P66 IP54 GW 50425 37 GW 50431 37

40 GW 50419 48 IP66 P44 GW 50426 37 GW 50432 48

50 GW 50420 54 P66 P44 GW 50427 42

PLASTICNI PRICVRSCIVACI
Brzi nosaci Okrugli nosaci Uputstva za brze Okrugli nosaci Uputstva za okrugle Nosaci na okruglu kvacicu
i okrugle nosace sa automatskim nosace sa automatskim raznih promjera
- pricvri¢ivanjem na pritisak | pricvri¢ivanjem na pritisak

@ cijevi ” =} g - f -
(mm) . i

L ) g | ¢ )

Ll_

16 GW 50601 GW 50 605 GW 50 609 GW 50 641 GW 50 645 GW 50651
20 GW 50 602 GW 50 606 GW 50 609 GW 50 642 GW 50 645 GW 50651
GW 50 642
25 GW 50 603 GW 50 607 GW 50 609 GW 50 645 GW 50652
GW 50643
32 GW 50 604 GW 50 608 GW 50 609 GW 50 643 GW 50 645 GW 50652
40 GW 50628 GW 50 630 GW 50609 GW 50 644 GW 50 645 GW 50653
50 GW 50 629 GW 50631 GW 50 609 GW 50653
PLASTICNI PRICVRSCIVACI
Okrugli pricvrscivaci koji Okrugli pri¢vrscivaci Pretinci za pricvrs¢ivanje Jednostruka kvacica Dvostruka kvacica
se mogu otvoriti koji se ne mogu otvoriti i bez ¢avla bez ¢avla
@ cijevi o _
wy f P | P
! ;, \v,
@ korice @ korice 3 g |
6 mm 8mm o
16 DX 51120 DX 51232 DX 51306 DX 51308 GW 50671 GW 50 681
20 DX 51120 DX 51232 DX 51306 DX 51308 GW 50672 GW 50 682
25 DX 51232 DX 51263 DX 51306 DX 51308 GW 50673 GW 50683
32 DX 51232 DX 51263 DX 51306 DX 51308
40 DX 51263 DX 51306 DX 51308
60 DX 51263 DX 51306 DX 51308
63 DX 51263 DX 51306 DX 51308
PLASTICNI PRICVRSCIVACI SA UGRADENIM PRETINCEM
Trzajni nosac Okrugli nosac sa ugradenim | Okrugli dupli nosac sa ugradenim Jednostruka kvacica Dvostruka kvacica
sa ugradenim pretincem pretincem visoke izvedbe pretincem visoke izvedbe sa ugradenim pretincem sa ugradenim pretincem
-- r |
0 cijevi g ] Q '} R :
ar . (Y @
mm i
o ~ - 'E" o El
@ pretinac @ pretinac @ pretinac @ pretinac @ pretinac
Kod (i) Kod (i) Kod ) Kod o) Kod ]
16 GW 50 706 6 GW 50716 6 GW 50726 8 GW 50776 8 GW 50786 8
20 GW 50 707 6 GW 50717 8 GW 50727 10 GW 50777 8 GW 50787 8
25 GW 50 708 6 GW 50718 10 GW 50728 10 GW 50778 8 GW 50788 8
32 GW 50 709 8
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METALNI PRICVRSCIVACI
Okrugli pricvrscivaci Okrugli pricvrscivaci od pocincanog Kvacice od pocincanog celika Kvacice od pocincanog celika
od pocincanog celika sa 2 vijka celika sa 2 vijka sa ugradenim pretincem sa jednom rupom sa dvostrukom rupom
e
@ kablovi/cijevi -
(mm)
Kod (] 7$ac

10-11 GW 50 801 GW 50811 GW 50 821
12-13 GW 50 802 GW 50812 GW 50822
14-15 GW 50 803 GW 50813 GW 50823
16-17 GW 50 804 GW 50 841 6 GW 50 814 GW 50 824
19-20 GW 50 805 GW 50 842 6 GW 50815 GW 50 825
21-22 GW 50 806 GW 50816 GW 50 826
25-26 GW 50 807 GW 50 843 8 GW 50817 GW 50 827
31-32 GW 50 808 GW 50 844 8 GW 50818 GW 50 828
38-40 GW 50 809 GW 50 845 8 GW 50819 GW 50 829
48-50 GW 50810 GW 50 846 8 GW 50 820 GW 50830

NOSACI | DODATNI PRIBOR ZA UCVRSCIVANJE KABLOVA

Kvacice sa cavlom Kvacice sa caviom Jednostruka kvacica Dupla kvacica
zaravne kablove za pricvricivanje kablova za pricvricivanje kablova
@ kablovi i diom
ravni kablovi -
(mm)
’ (mm) . P
o ) 'ﬂ"\._ ’
3-4 GW 50610
GW 50611
5-6 5-6 GW 50 623
GW 50621*
GW 50612
7-8 7-8 GW 50 624
GW 50 622*
9-10 GW 50613 10-11 GW 50 625
11-12 GW 50614 GW 50 691 GW 50692
za instalaciju za instalaciju
13-14 GW 50615 8 linija 3x1,5 2x8 linija 3x1,5
15-16 GW 50616
19-20 GW 50617
21-22 GW 50618
25-26 GW 50619
31-32 GW 50620
*Boja: Bijela
NOSACI | DODATNI PRIBOR ZA UCVRSCIVANJE CIJEVI/KABLOVA PLOSNATE SPOJNICE ZA PRICVRSCIVANJE
Nosac s trakicom Nosac s trakicom Plosnate spojnice Plosnate spojnice Udarac za Cavao od ¢elika
sa ugradenim pretincem sa ugradenim pretincem za pricvricivanje od za pricvricivanje rucno zakivanje duzina 18 mm
pocincanog celika - 10m od tkiva - 10m

@ kablovi/cijevi — ~ é‘l ‘
Y

(mm) ‘\
. .!‘

@ pretinac @ pretinac
Kod (o) Kod .
3+13 GW 50 666 6
GW 50791 GW 50792 GW 50798 GW 50799
8:26 GW 50 667 6

e -



Sustav savitljivih zastitnih cijevi

Savitljive cijevi FK15,
ICTA | FKHF

Serija FK15: serija srednje naboranih cijevi klasifikacije 3321,
promjera od 16 do 63 mm, u Sest razlicitih boja - raspolozi-
ve u varijantama sa ili bez sondi za povlacenje kablova - za - r
utvrdivanje raznih linija elektri¢nog postrojenja.

Srednje cijevi klasifikacije ICTA 3422 i lagane klasifikacije
FKHF 2322 - halogen free u skladu sa Normom EN 50267-2-
2, idealne su za instalaciju u javnim prostorima: zahvaljujuci
halogen free materijalu, dim koji se ispusta u slucaju pozara
karakteristi¢no je zagasit i s niskim ispustanjem toksi¢nosti.

Cijevi: FK 15, ICTA i FKHF u skladu su sa Normama EN 61386-
1iEN 61386-22.

Varijante sa halogen
free materijalom

FEERERETT

BN ER

o=

|

Identifikacija linija

e

Sloiel-'lije--izvedbe

Fleksibilnost

Profil cijevi FK15 karakterizira posebna geo-
metrija neravnina, kako bi se omogucila veca
fleksibilnost, vec¢a otpornost prema teretima,
i smanjena termicka memorija, karakteristike
koje pojednostavljuju i ubrzavaju proces po-
stavljanja po vodicu.

Veli izbor boja u liniji FK15 Arcobaleno osigu-
rava valjano rjeSenje za moderna elektri¢na
postrojenja, koja karakterizira sve slozenija i
podjeljenija struktura gdje je identifikacija ra-
zlicitih linija najvaznija.

Cijev ICTA preporucuje se za upotrebu ispod
poda te u armiranom betonu. U stvari, cijev
ICTA ne zahtijeva nikakvu mehanicku zastitu
tijekom postavljanja. Zbog izostanka mikroru-
pa idealan je za vrlo tekuce cemente.

N -
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IVA CLJEV SERIJAFK 1
Bijelo Crno Zeleno Plavo Smede Ljubicasto
e g / e “r If,v- “,_.
@ CLEV — = I
. sa sor:(-iom za sa sondom za sa sondom za sa sondom za sa sondom za sa sondom za
povlacenje povlacenje povlacenje povlacenje povlacenje povlacenje
kablova kablova kablova kablova kablova kablova
16 DX 16216 DX 16316 DX 15016 DX 15116 DX 15216 DX 15316 DX 15416 DX 15516 DX 15616 DX 15716 DX 15816 DX 15916
20 DX 16 220 DX 16 320 DX 15020 DX 15120 DX 15220 DX 15320 DX 15420 DX 15520 DX 15620 DX 15720 DX 15820 DX 15920
25 DX 16 225 DX 16 325 DX 15025 DX 15125 DX 15225 DX 15325 DX 15425 DX 15525 DX 15625 DX 15725 DX 15825 DX 15925
32 DX 16 232 DX 16332 DX 15032 DX 15132 DX 15232 DX 15332 DX 15432 DX 15532 DX 15632 DX 15732 DX 15832 DX 15932
40 DX 16 240 DX 16 340 DX 15 040 DX 15 140 DX 15 240 DX 15 440 DX 15 640 DX 15 840
50 DX 16 250 DX 16 350 DX 15050 DX 15150 DX 15 250 DX 15450 DX 15650 DX 15850
63 DX 16 263 DX 16 363 DX 15063 DX 15163
SAVITLJIVA CIJEV SERIJA ICTA HALOGEN FREE Hi\t‘g:i-:ﬂ‘;:licEUSEXh:g?’gc;z:: A
SAMOPOVRATNA - KLASA 3422 KLASA 2322
Sivo Tamno sivo Zeleno Plavo Sivo
@ CLIEV " () "
- sa son_dpm Za sa SE Za sa sondpm_ Za sa SOnde_ Za . sa son_dom
PRt P Pt P zapoiiemetation
16 DX20016 DX20116 DX 20416 DX20516 DX22016 DX22116 DX 23016 DX23116 DX 23216 DX 23316
20 DX 20 020 DX 20120 DX 20 420 DX 20520 DX 22020 DX22120 DX 23 020 DX 23120 DX 23 220 DX 23 320
25 DX 20 025 DX 20125 DX 20 425 DX 20525 DX 22025 DX 22125 DX 23 025 DX 23125 DX 23 225 DX 23 325
32 DX 20 032 DX 20132 DX 20 432 DX 20532 DX 22032 DX 22132 DX 23 032 DX 23132 DX 23 232 DX 23 332
40 DX 20 040 DX 20 140 DX 20 440 DX 20 540 DX 22 040 DX 22140 DX 23 040 DX 23 140 DX 23 240 DX 23 340
50 DX 20050 DX 20150 DX 20 450 DX 20 550 DX 22050 DX 22150 DX 23 050 DX 23 150 DX 23 250 DX 23 350
63 DX20063 | DX20163 | DX20463 | DX20563 | DX22063 | DX22163 | DX23063 | DX23163 DX 23 263 DX 23363

| DODATNA OPREMA ZA CLIEVI SONDA ZA POVLACENJE KABLOVA

-

A

Podebljano: varijante sa halogen free materijalom.

@ CUJEV | p—— -
P PR
' So;:;:::;\;la'::je Sonda za povlacenje kablova® 4 mm
L = spojni element
Spojni element GF CepTF cijev/kutija Duzina (m) ST STS Fleksibilna glavica prsten na repu

16 DX52016 DX52116 GW 50415 5 DX 52 205 DX 52305 DX 52299 DX 52399
20 DX 52020 DX'52120 GW 50416 10 DX 52210 DX52310 DX 52299 DX'52399
25 DX 52025 DX 52125 GW 50417 15 DX 52215 DX 52315 DX 52299 DX 52399
32 DX 52032 DX 52132 GW 50418 20 DX 52220 DX 52320 DX 52299 DX 52399
40 DX 52 040 DX 52 140 GW 50419 25 DX 52225 DX 52325 DX 52299 DX 52399
50 DX 52 050 DX 52150 GW 50420

63 DX 52063 DX52163

e - B




Sustavi fleksibilnih zastitnih cijevi

Linija spiralnih
korica

Serija DF: sustav spiralnih korica klasifikacije 2311 u 14 ra-
zli¢itih promjera - od 8 do 60 mm - u bojama siva, crna i
plava. Promjeri 12 mm, 16 mm, 20 mm e 25 mm raspolozivi
su takoder i u varijanti Light klasifikacije 1311 ali ne za teze
upotrebe.

Raspolozive su korice i spojni materijal sa stupnjem zastite
IP54, u sivoj i crnoj boji sa metrickim oznakama, PG i GAS za
povezivanje ploca, kutija i ¢vrstih cijevi: sustav prikladan za
izvrSavanje vidljivih postrojenja za sve objekte industrijskog
i usluznog sektora Zahvaljujuci svojoj fleksibilnosti i otpor-
nosti, linija DF je pobjednicko rjeSenje za povezivanje i na-
pajanje mehanickih proizvoda u pokretu.

Korice DF u skladu su sa Normama EN 61386-1 i EN 61386-
23.
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SPIRALNE KORICE SPOJNICE RAVNE KRUZNE - SERIJA IP 54

Serija DIFLEX Klasa 2311 o udall RDM RDG RDPG
Klasa 1311
Sivo Crno Plavo Sivo Sivo Crno Sivo Crno Sivo Crno
KORICE
@ (mm) z - L .
- -
- - -
: -
- ra -
- - = =
- - Korak ISO Korak GAS Korak PG
8 DX 30 008 DX 30108 M12x1 DX 54 008 DX 54 108 1/4" DX 54 208 DX 54 308 7 DX 54 408 DX 54 508
" 7 DX 54410 DX 54510
10 DX 30010 DX30110 M16x1,5 DX 54010 DX 54110 1/4 DX 54210 DX 54310 9 DX 54411 DX 54511
" 1 DX 54 412 DX 54512
12 DX 30012 DX30112 DX 30212 DX 30812 M16x1,5 DX 54012 DX 54112 3/8 DX 54 212 DX 54312 135 DX 54413 DX 54513
14 DX 30014 DX30114 1/2" DX 54214 DX 54314 13,5 DX 54414 DX 54514
# 13,5 DX 54416 DX 54516
16 DX 30016 DX30116 DX 30216 DX 30816 M20x1,5 DX 54016 DX 54116 12 DX 54216 DX 54316 16 DX 54417 DX 54517
20 DX 30020 DX 30120 DX 30220 DX 30820 M25x1,5 DX 54 020 DX 54120 3/4" DX 54220 DX 54 320 21 DX 54 420 DX 54520
22 DX 30022 DX 30122 DX 30222 M25x1,5 DX 54 022 DX 54122 3/4" DX 54222 DX 54322 21 DX 54 422 DX 54522
25 DX 30025 DX 30125 DX 30225 DX 30825 M32x1,5 DX 54 025 DX 54125 1" DX 54 225 DX 54325 29 DX 54 425 DX 54525
28 DX 30028 DX 30128 M32x1,5 DX 54028 DX 54128 1" DX 54228 DX 54328 29 DX 54428 DX 54528
32 DX 30032 DX 30132 DX 30232 M40x1,5 DX 54 032 DX 54132 11/4" DX 54232 DX 54 332 36 DX 54 432 DX 54532
35 DX 30035 DX 30135 11/4" DX 54 235 DX 54 335 36 DX 54 435 DX 54 535
40 DX 30 040 DX 30 140 DX 30240 M50x1,5 DX 54 040 DX 54 140 11/2" DX 54 240 DX 54 340
50 DX 30050 DX 30 150 M63x1,5 DX 54 050 DX 54150 2" DX 54 250 DX 54 350
60 DX 30060 DX 30160
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Sustavi kanala i drzala za kablove

Serija sustava s drzalima:
svestranost i prakti¢nost

Raspolozivi u 4 dimenzije - od 200 do 550 mm - sa visokom

otpornosti i poklopcem s reSetkom, idealni su za derivaci- —— .;
je npr. krizajuce za elektri¢na postrojenja ili za primjenu u :
telekomunikacijama. Posebno su prikladni za sustave javne ' =
rasvjete ili postrojenja na zemlji. Zahvaljujuéi svojim termo-

plasti¢nim materijalima, koji se temelje na mogucnosti pre-

klapanja, linija PZ je vazeca alternativa tradicionalnim drza-

lima u cementu, garantirajuci odli¢nu otpornost i izvedbe

koje ¢e sigurno trajati dugi vremenski period.

DRZALA OD TERMOPLASTIKE

Poklopci Razdjel Brtve Pribor4 |Pribor central-
Zatvoreni Resetkasti pregrada vijci nog zavrtnja
Di Kompl Drialobez |  Sivo Zeleno | Plavo Sivo Zeleno | Plavo . o | Z2Podizanje
Tip 4 . el .
(mm) drzala poklopca |
EEREEas LR
4 J i
Drzala sa cetverokutnom bazom | 200x200x200 | DX 59401 | DX 59402 | DX 59410 | DX 59430 DX 59411 | DX 59431 DX 59440 | DX59451 | DX59450
: 300x300x300 | DX 59701 | DX 59702 | DX 59710 | DX 59730 DX 59711 | DX 59731 DX59740 | DX59751 | DX59450
Q a % 400x400x400 | DX 59801 | DX 59802 | DX 59810 | DX 59830 DX 59811 | DX 59831 DX59840 | DX59851 | DX59452 | DX59453
|
= 550x550x520 | DX 59901 | DX 59902 | DX 59910 | DX 59930 DX 59911 | DX 59931 DX59940 | DX59951 | DX59452 | DX59453
Pribor od 8 kompletnih drzala
sa (etverokutnom bazom 200x200x200 | DX 59 460 DX 59410 | DX 59430 DX 59411 | DX 59431 DX 59451 | DX 59450
300x300x300 | DX 59760 DX 59710 | DX 59730 DX59711 | DX 59731 DX59751 | DX 59450
Drzala sa bazom Popre¢no
k liki
pravokutnog oblika DX 59 240
1 360X260X326| DX 59501 | DX 59502 | DX 59511 | DX 59 230 | DX 59 220 | DX 59520 | DX 59 231 | DX 59 221 Dl;(zg;‘zzr;'1 DX59551 | DX 59650
Dijagonalni
DX 59242
inija kanal kabl fleksibil koristenj
L]
Llnua anala za Kablove: fleksibilinost orlstenja
Poseban oblik s duplom stjenkom kanala za kablove FU, na- -
pravljenih od PEHD-a i raspolozivi u 10 promjera od 40 do 200 .
mm sa ugradenom sondom za povlacenje kablova, omogucava
umetanje vrlo uskih zakrivljenih lukova (8 puta vanjski promjer : ints _.
cijevi) i omogucuje postavljanje u nesavrseno poredane kanale. -
NABORANI KANALI ZA KABLOVE DUPLE STJENKE
Promjer (mm) 40 50 63 75 90 110 125 160 200
Naborani kanali za kablove
= DX 35000 DX 35 001 DX 35002 DX 35003 DX 35004 DX 35005 DX 35006 DX 35008 DX 35009
Spojnice
l] DX 58 200 DX 58 201 DX 58202 DX 58203 DX 58204 DX 58205 DX 58 206 DX 58 208 DX 58 209
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Sustavi za prolazne piste od metala i nosaci

Prolazne piste Serija BFR

Prolazne piste kanala za kablove poredane, od celika BFR:
vrlo funkcionalno rjesenje, jednostavno i ekonomi¢no
naspram klasi¢nih metalnih kanala.

RaspolozZive u visinama od 30, 60 i 110 mm, Sirine od 50 do
600 mm i u 5 zavrdnih obrada, uklju¢ujudi i zavrsnu obradu
HP (high protection), idealnu za koristenje na otvorenom.

Trzajni drzaci, automatske spajalice, i izostanak prijelaznih fx'

komponenata osiguravaju brzu i jednostavnu instalaciju i ,.J'"J e A

upravljanje manjim brojem elemenata. __},x"' . Mftu-
S

GLAVNE KARAKTERISTIKE g » = 0‘ &L

m Brza instalacija zahvaljujuc¢i automatskim spajalicama i /ﬂ"‘;-,-’._/_, P

stalke sa brzim uklju¢ivanjem. A A " N /7-\,‘:/:? F o
m Zaokruzen rub i dupli bo¢ni sloj: veéa sigurnost i /‘/ Wﬁ.» i
s _ Y

mehanicka otpornost. ./ & S S

. . .. e " v e z/~
® Stroj za rezanje i savijanje “speedy curva” raspoloziv u 2 %‘\/L
\ g - _?.f P —_—

upotrebi u koncesiji. -

m Veca ventilacija i ¢istoca otvora. \\

Primjene

N -



Sustavi za prolazne piste od metala i nosaci

Prolazne piste Serija BRN

Prolazne piste BRN od probusenog lima:

raspolozive u 4 visine - od 35 do 80 mm - 12 Sirina, od 95
do 605 mm, i u 3 zavr$ne obrade, kako bi zadovoljile svaki
tip instalacije, od malih postrojenja do teske industrije.
Prolazna pista BRN istiCe se neravninama na bazi za vecu
otpornost na teret, i gornjim zaobljenim rubovima, radi
garancije vece sigurnosti za kablove i operatere.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

= Neravnine na dnu radi vece otpornosti na terete.

® Zaobljeni gornji rub za potpunu sigurnost.

® Brzina montiranja zahvaljujudi automatskoj spajalici.
® Trzajno pri¢vricivanje poklopca.

Primjene




Poredane prolazne piste kanala za kablove od zavarenog celika

e PROLAZNA PISTA ZAVRSNA DODATNA OPREMA SUSTAVI SPAJANJA

Dimenzije Pravocrtni elementi Poklopac /’ Razdjelna pregrada Automatska spojnica brza kompaktna
/ <
prolazne E U =T p P
piste BxH | o - /
(mm) T . J
2100 EZ GAC HP Celik INOX Z275 GAC Celik INOX 7275 GAC Celik INOX 7275 GAC HP Celik INOX

50x30 MV 50520 | MV 50420 | MV 50220 | MV 50 720 | MV 50620 | MV 50 150 | MV 50250 | MV 50650 | MV 65 110 | MV 65210 | MV 65610 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
100x30 MV 50521 | MV 50421 | MV 50 221 | MV50721 | MV50621 | MV 50 151 | MV 50251 | MV 50651 | MV 65110 | MV 65210 | MV 65610 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
150x30 MV 50522 | MV 50422 | MV 50222 | MV 50722 | MV 50622 | MV 50 152 | MV 50252 | MV 50652 | MV 65110 | MV 65210 | MV 65610 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
200x30 MV 50523 | MV 50423 | MV 50223 | MV 50723 | MV 50623 | MV 50153 | MV 50253 | MV 50653 | MV 65110 | MV 65210 | MV 65610 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
300x30 MV 50525 | MV 50425 | MV 50 225 | MV 50 725 | MV 50625 | MV 50 155 | MV 50 255 | MV 50655 | MV 65110 | MV 65210 | MV 65610 | MV 51114 | MV 51214 | MV 51714 | MV 51814
50x60 MV 50530 | MV 50430 | MV 50230 | MV 50730 | MV 50630 | MV 50150 | MV 50250 | MV 50650 | MV 65111 | MV65211 | MV65611 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
100x60 MV 50531 | MV50431 | MV 50231 | MV50731 | MV50631 | MV 50151 | MV 50251 | MV50651 | MV65 111 | MV65211 | MV65611 | MV51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
150x60 MV 50532 | MV 50432 | MV 50232 | MV50732 | MV 50632 | MV 50152 | MV 50252 | MV50652 | MV65111 | MV65211 | MV65611 | MV51113 | MV51213 | MV 51713 | MV 51813
200x60 MV 50533 | MV 50433 | MV 50233 | MV 50733 | MV 50633 | MV 50153 | MV 50253 | MV 50653 | MV65111 | MV65211 | MV65611 | MV 51113 | MV 51213 | MV 51713 | MV 51813
250x60 MV 50534 | MV 50434 | MV 50 234 | MV 50 734 MV 50 154 | MV 50 254 MV65111 | MV65211 | MV65611 | MV51 114 | MV 51214 | MV 51714 | MV 51814
300x60 MV 50535 | MV 50435 | MV 50 235 | MV 50 735 | MV 50635 | MV 50 155 | MV 50255 | MV 50655 | MV65 111 | MV 65211 | MV65611 | MV 51114 | MV 51214 | MV 51714 | MV 51814
400x60 MV 50536 | MV 50436 | MV 50236 | MV 50736 | MV 50636 | MV 50 156 | MV 50256 | MV 50656 | MV65111 | MV 65211 | MV65611 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
500x60 MV 50537 | MV 50437 | MV 50237 | MV 50737 | MV 50637 | MV 50 157 | MV 50257 | MV 50657 | MV65 111 | MV 65211 | MV65611 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
600x60 MV 50538 | MV 50438 | MV 50238 | MV 50738 | MV 50638 | MV 50 158 | MV 50258 | MV 50658 | MV65 111 | MV 65211 | MV65611 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
150x110 | MV 50542 | MV 50442 | MV 50242 | MV 50742 | MV 50642 | MV 50 152 | MV 50252 | MV 50652 | MV 65113 | MV 65213 | MV65613 | MV 51114 | MV 51214 | MV 51714 | MV 51814
200x110 | MV 50543 | MV 50443 | MV 50 243 | MV 50743 | MV 50643 | MV 50 153 | MV 50253 | MV 50653 | MV 65113 | MV65213 | MV65613 | MV 51114 | MV 51214 | MV 51714 | MV 51814
300x110 | MV 50 545 | MV 50 445 | MV 50 245 | MV 50 745 | MV 50 645 | MV 50 155 | MV 50255 | MV 50655 | MV 65113 | MV 65213 | MV 65613 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
400x110 | MV 50546 | MV 50 446 | MV 50 246 | MV 50 746 | MV 50646 | MV 50 156 | MV 50256 | MV 50656 | MV65 113 | MV 65213 | MV65613 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
500x110 | MV 50 547 | MV 50447 | MV 50 247 | MV 50 747 | MV 50647 | MV 50 157 | MV 50 257 | MV 50657 | MV 65113 | MV65213 | MV 65613 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815
600x110 | MV 50548 | MV 50448 | MV 50 248 | MV 50 748 | MV 50648 | MV 50 158 | MV 50258 | MV 50658 | MV 65113 | MV 65213 | MV65613 | MV 51115 | MV 51215 | MV 51715 | MV 51815

e SUSTAVI SPAJANJA

Dimenziie Automatska spojnica brza univerzalna | Direktno spajanje pomocu zavrtnja Spajanje pomocu zavrtanja
imenzi
prolaznje = Zavrtanj s Plo¢a Kontvra- Zavrtanj Ploca Kontfa- Zavrtanj Ploca Kontra-
piste * kockom ploca s kockom ploca s kockom plo¢a
BxH L} A ) M )
) / t—‘ ﬂ ;‘A "_‘ [li ¢ J [li
7275 GAC HP 7275 GAC Celik INOX BICHRO DACRO Celik INOX
50x30 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
100x30 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
150x30 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
200x30 MV51110 | MV51210 | MV 51710 MV 66 403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
300x30 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66 203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

MV51123 | MV 51223 | MV 51823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51822
MV'51123 | MV 51223 | MV 51823
100x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 51422 | MV 51222 | MV51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV'51123 | MV 51223 | MV 51823
150x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 51422 | MV 51222 | MV51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV'51123 | MV 51223 | MV 51823
200x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
250x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV 51123 | MV 51223 | MV 51823
300x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51 822
MV 51123 | MV 51223 | MV 51 823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51822
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51 822
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51822
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
MV 51422 | MV 51222 | MV 51822
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
300x110 MV51110 | MV 51210 | MV51710 MV51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66 203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
400x110 MV51110 | MV 51210 | MV51710 MV51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66 203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV51123 | MV 51223 | MV 51823
500x110 MV51110 | MV 51210 | MV51710 MV51422 | MV 51222 | MV 51822 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821
MV51123 | MV 51223 | MV 51823

MV 51422 | MV 51222 | MV 51822
NAPOMENA: za artikle raspolozive takoder u Inox 316L, zavr$noj obradi Inox provijeriti stranice kataloga.

50x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

400x60 MV51110 | MV51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

500x60 MV51110 | MV51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

600x60 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

150x110 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

200x110 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66 203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

600x110 MV51110 | MV 51210 | MV 51710 MV 66403 | MV 51420 | MV 51421 | MV 66203 | MV 51220 | MV 51221 | MV 66 820 | MV 51820 | MV 51 821

74




L_GEWiS5 |

e A OPREMA ZA PRIEVRSCIVANJE | VJESANJE

Vanijski nosac Ploca za pricvri¢ivanje *Univerzalni poveznici Nosac od inox-a ** Kvacica za vjeSanje ***Nosac za lampe i vjeSanje
. " ¢vrstih cijevi/razvodnih kutija na zid razvodne kutije AlSI 304
Dimenzije L
prolazne o= o . -
piste \', { <
£ » Ll | it g
(mm) o k -
Celik Celik Celik - Celik
7275 GAC INOX 2275 GAC 7275 GAC INOX INOX 7275 GAC | CelikINOX | Z275 GAC INOX
50x30 MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 MV 51130 | MV 51230 | MV 51630 MV 64 670 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51107 | MV 51 207 | MV 51 607
100x30 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51 601 MV 51130 | MV 51230 | MV 51630 MV 64 670 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51 208 | MV 51 608
150x30 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 MV 51131 | MV 51231 | MV 51631 MV 64 671 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51 208 | MV 51 608
200x30 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 MV 51132 | MV 51232 | MV 51632 MV 64 671 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51 208 | MV 51 608
300x30 | MV51101 | MV 51201 | MV 51601 MV51133 | MV 51233 | MV 51633 MV 64 672 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51 208 | MV 51 608

50x60 MV51101 | MV51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51130 | MV 51230 | MV 51630 MV 64 670 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51107 | MV 51207 | MV 51 607
100x60 | MV 51101 | MV51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51130 | MV 51230 | MV 51630 MV 64 670 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
150x60 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51131 | MV 51231 | MV 51631 MV 64 671 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
200x60 | MV51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51132 | MV 51232 | MV 51 632 MV 64 671 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
250x60 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51133 | MV 51233 | MV 51633 MV 64 672 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
300x60 | MV51101 | MV 51201 | MV51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51133 | MV 51233 | MV 51 633 MV 64 672 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
400x60 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51134 | MV 51234 | MV 51 634 MV 64 673 MV51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
500x60 | MV51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51135 | MV 51235 | MV 51 635 MV 64 674 MV51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
600x60 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51136 | MV 51236 | MV 51 639 MV51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51 208 | MV 51 608
150x110 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51 131 | MV 51231 | MV 51 631 MV 64 671 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
200x110 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51132 | MV 51232 | MV 51 632 MV 64 671 MV51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
300x110 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51133 | MV 51233 | MV 51 633 MV 64 672 MV 51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
400x110 | MV51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51 134 | MV 51 234 | MV 51 634 MV 64 673 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
500x110 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51135 | MV 51235 | MV 51 635 MV 64 674 MV'51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608
600x110 | MV 51101 | MV 51201 | MV 51601 | MV 51103 | MV 51203 | MV 51136 | MV 51 236 | MV 51 639 MV51105 | MV 51205 | MV 51605 | MV 51108 | MV 51208 | MV 51 608

Velike Skare s oprugom asimetricne Zemljana kvacica

NG

MV 51904 MV 51946

Speedy automatska krivulja Identifikacijski natpis

OPREMA ZA REZANJE
| SAVIJANJE ZA POREDANE
PROLAZNE PISTE BFR
DODATNA OPREMA

MV 51943 MV 51947

NAPOMENA: za artikle raspolozive takoder u zavrinoj obradi u Inox-u 316L, provjeriti stranice kataloga.

75




Probusene prolazne piste od pocincanog celika

PROLAZNE PISTE

SPOJEVI

y4.Y:1.v4

SPAJALICE

** Koristiti sa zavrtnjima MV 66 100.
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Pravocrtni elementi Poklopac Clipza Brza automatika
poklopac
Dimenzije
| g P v
frm) ~ Z |
7275 GAC 7275 GAC INOX Z275 GAC Z275 GAC 7275 GAC

65x35 MV 40 100 MV 40 200 MV 40180 MV 40 280 MV 41601 MV65110 MV 65210 MV 41110 MV 41212
95x35 MV 40 101 MV 40 201 MV 40 181 MV 40 281 MV 41601 MV 65110 MV 65210 MV 41110 MV 41212
155x35 MV 40 103 MV 40 203 MV 40183 MV 40 283 MV 41601 MV 65110 MV 65210 MV41110 MV 41212
215x35 MV 40 105 MV 40 205 MV 40185 MV 40 285 MV 41601 MV 65110 MV 65210 MV 41110 MV 41212
305x35 MV 40 108 MV 40 208 MV 40188 MV 40 288 MV 41601 MV 65110 MV 65210 MV 41110 MV 41212
395x35 MV40111 MV 40211 MV 40191 MV 40 291 MV 41601 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 110 MV 65210 MV 41110 MV 41212
65x50 MV 40 120 MV 40 220 MV 40180 MV 40 280 MV 41602 MV 65111 MV 65211 MV41111 MV 41213
95x50 MV 40121 MV 40 221 MV 40 181 MV 40 281 MV 41602 MV 65111 MV 65211 MV41111 MV 41213
155x50 MV 40123 MV 40 223 MV 40183 MV 40 283 MV 41602 MV 65111 MV 65 211 MV41111 MV 41213
215x50 MV 40125 MV 40 225 MV 40185 MV 40 285 MV 41602 MV 65111 MV 65211 MV41111 MV 41213
305x50 MV 40128 MV 40228 MV 40188 MV 40 288 MV 41602 MV 65111 MV 65211 MV 41111 MV 41213
395x50 MV 40 131 MV 40231 MV 40191 MV 40 291 MV 41602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65111 MV 65 211 MV 41111 MV 41213
515x50 MV 40135 MV 40 235 MV 40195 MV 40 295 MV 41602 MV 48 155 MV 48 255 MV 65111 MV 65211 MV41111 MV 41213
95x65 MV 40 141 MV 40 241 MV 40 181 MV 40 281 MV 41603 MV 65112 MV 65212

215x65 MV 40 145 MV 40 245 MV 40 185 MV 40 285 MV 41603 MV 65112 MV 65 212

305x65 MV 40 148 MV 40 248 MV 40188 MV 40 288 MV 41603 MV 65112 MV 65212

395x65 MV 40151 MV 40251 MV 40191 MV 40291 MV 41603 MV 48151 MV 48 251 MV 65112 MV 65212

515x65 MV 40 155 MV 40 255 MV 40 195 MV 40 295 MV 41603 MV 48155 MV 48 255 MV 65112 MV 65212

605x65 MV 40 157 MV 40 257 MV 40197 MV 40297 MV 41603 MV 48157 MV 48 257 MV 65112 MV 65212

125x80 MV 40 162 MV 40 262 MV 40182 MV 40 282 MV 41602 MV 65113 MV 65213

215x80 MV 40 165 MV 40 265 MV 40 185 MV 40 285 MV 41 602 MV 65113 MV 65213

305x80 MV 40 168 MV 40 268 MV 40188 MV 40 288 MV 41602 MV 65113 MV 65213

395x80 MV 40171 MV 40271 MV 40191 MV 40291 MV 41 602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65113 MV 65213

515x80 MV 40 175 MV 40 275 MV 40195 MV 40 295 MV 41602 MV 48155 MV 48 255 MV 65113 MV 65213

605x80 MV 40 177 MV 40277 MV 40197 MV 40297 MV 41602 MV 48157 MV 48 257 MV 65113 MV 65213

DODA A OPR A (ZAVR
Zavrtanj Zavrtanj Zavrtanj
M6x10 + kocka M6x10 + kocka M6x10 + kocka
Bichro Dachro Bichro Dachro Bichro Dachro
MV 66 100 MV 66 200 MV 66 101 MV 66 201 MV 66 403 MV 66 203
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PRIJELAZNE KOMPONENTE

Horizontalni
Ravna sa zavrtnjima Savitljiva sa Cvrsta sa zavrtnjima** Zakrivljena od 90° Poklopac za zakrivljenu Zakrivljena od 45° Poklopac za zakrivljenu
zavrtnjima od 90° od 45°
e

7275 GAC Z275 Z275 GAC Z275 GAC Z275 GAC 7275 GAC 7275 GAC
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42100 MV 42200 MV 42180 MV 42 280 MV 43100 MV 43 200 MV 43180 MV 43 280
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42101 MV 42 201 MV 42 181 MV 42 281 MV 43101 MV 43 201 MV 43 181 MV 43 281
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42103 MV 42 203 MV 42183 MV 42 283 MV 43103 MV 43 203 MV 43183 MV 43 283
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42105 MV 42 205 MV 42185 MV 42 285 MV 43105 MV 43 205 MV 43185 MV 43 285
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42108 MV 42208 MV 42188 MV 42 288 MV 43108 MV 43 208 MV 43188 MV 43 288
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42111 MV 42211 MV 42191 MV 42291 MV43111 MV43211 MV 43191 MV 43291
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42120 MV 42220 MV 42180 MV 42 280 MV 43120 MV 43 220 MV 43180 MV 43280
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42121 MV 42221 MV 42181 MV 42 281 MV 43121 MV 43 221 MV 43 181 MV 43 281
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42123 MV 42223 MV 42183 MV 42 283 MV 43123 MV 43 223 MV 43183 MV 43 283
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42125 MV 42 225 MV 42185 MV 42 285 MV 43125 MV 43 225 MV 43185 MV 43 285
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42128 MV 42228 MV 42188 MV 42 288 MV 43128 MV 43 228 MV 43 188 MV 43 288
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42131 MV 42231 MV 42191 MV 42291 MV 43131 MV 43 231 MV 43191 MV 43 291
MV 41120 MV 41222 MV 41130 MV 41120 MV 41222 MV 42135 MV 42 235 MV 42195 MV 42 295 MV 43135 MV 43 235 MV 43195 MV 43 295
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42 141 MV 42 241 MV 42181 MV 42 281 MV 43141 MV 43 241 MV 43181 MV 43 281
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41 240 MV 42 145 MV 42 245 MV 42185 MV 42 285 MV 43 145 MV 43 245 MV 43185 MV 43 285
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42148 MV 42 248 MV 42188 MV 42 288 MV 43148 MV 43 248 MV 43188 MV 43 288
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42151 MV 42 251 MV 42191 MV 42 291 MV 43 151 MV 43 251 MV 43 191 MV 43 291
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41 240 MV 42155 MV 42 255 MV 42195 MV 42 295 MV 43155 MV 43 255 MV 43195 MV 43 295
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42157 MV 42 257 MV 42197 MV 42297 MV 43157 MV 43 257 MV 43197 MV 43 297
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42162 MV 42 262 MV 42182 MV 42 282 MV 43162 MV 43 262 MV 43 182 MV 43 282
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42 165 MV 42 265 MV 42185 MV 42 285 MV 43165 MV 43 265 MV 43185 MV 43 285
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42168 MV 42 268 MV 42188 MV 42288 MV 43168 MV 43 268 MV 43188 MV 43288
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41 240 MV 42171 MV 42271 MV 42191 MV 42 291 MV 43171 MV 43 271 MV 43191 MV 43 291
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42175 MV 42 275 MV 42195 MV 42 295 MV 43175 MV 43 275 MV 43195 MV 43 295
MV 41121 MV 41223 MV 41131 MV 41140 MV 41240 MV 42177 MV 42277 MV 42197 MV 42297 MV 43177 MV 43277 MV 43197 MV 43297

** Koristiti sa zavrtnjima MV 66 100.
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Pricvrsni nosaci za prolazne piste

SUSTAV ZA LAKE TERETE

SERIJA OMEGA SERIJA CSU
Duzina (mm) 2275 GAC INOX Opis Duzina (mm) 7275
S
= 410 MV62100 | MV62200 | MV 62600 100 MV60 170
Sn ey
SO i
< v
£3 fil  Mosacte 510 | MV62101 | MV62201 | MV62601 150 MVE0 171
58 | OMEGA
Q' B
3 | 200 MV 60172
= 1 610 MV62102 | MV62202 | MV 62602 y Zidni
o 1
e« .
nosacsa 300 MV 60 174
ugradenim
110 MV60100 | MV60200 | MV 60600 pretincem
400 MV 60175
210 MV60101 | MV60201 | MV 60601
0 500 MV 60 176
_ 310 MV60102 | MV60202 | MV 60602
=] Zidni stalak 600 MV 60177
£ ) tip OMEGA
e 410 MV60113 | MV60213 | MV60613 Opis Duzina (mm) 2275 GAC  |INOX304L
100 MV 60 180 | MV 60 280 |MV 60 680
510 MV60114 | MV60214 | MV60614
150 MV 60 181 | MV 60 281 MV 60 681
610 MV60115 | MV60215 | MV60615
200 MV 60 182 | MV 60 282 [MV 60 682
O~ Zavrsna obrada Z275: MV 51 100
GG.(? ~= Brzo Eiv] Zid
e . . Y idni
~ P arierscivanje Zavrina obrada HP: MV 51700 g nosat 300 MV 60 184 | MV 60 284 [MV 60 684
© BFRUFILMATIC' Zavisna obrada INOX: MV 51 800 £
Plotaza s 400 MV 60 185 | MV 60 285 [MV 60 685
= pricvricivanje _g
& o
5 nfslack/ BICHRO | MV64401 S 500 MV 60 186 | MV 60 286 MV 60 686
stala
S OMEGA
= Razdjelnik 600 MV 60 187 | MV 60 287 [MV 60 687
'g zamontazu -
o stalaka OMEGA MV 64105 Opis Duzina(mm) | ViSna | 7275 GAC  [INOX304L
=) na mavistrut
profile 100 150 | MV 62150 | MV 62 250 [MV 62 650
" M10X 30 MV 66 122|—| MV 66 222|  |MV 66 622
ZavrtnjiTRCC e o 5 150 150 | MV62151 | MV 62251 MV 62651
- za nosac 5 S =
ﬂ OMEGA M10X60 | Z|Mve6123|O|MVe6223| |MV66623
200 150 | MV 62152 | MV 62 252 [MV 62 652
SERIJA A“C"TIP OMEGA
300 150 | MV 62154 | MV 62254 MV 62 654
Opis Visina (mm) | Duzina (mm) 2275 GAC INOX
< % we211e | mve22io | mve2eto T zinii 400 150 | MV 62155 | MV 62 255 |MV 62 655
< .
= V¢ stropni
= Wia S 100 200 | MV62156 | MV 62256 [MV 62 656
s 15 195 MV62111 | MV62211 | MV62611 #
5 .
= 150 200 | MV62157 | MV 62257 [MV 62657
5 265 MV62112 | MV62212 | MV62612
a
Q 200 200 | MV62158 | MV 62258 [MV 62658
¥ 95 MV62113 | MV62213 | MV62613
§ 300 200 | MV62160 | MV 62260 [MV 62 660
3 ‘ 215 195 MV62114 | MV62214 | MV62614
& 400 200 | MV62161 | MV 62261 |MV 62661
=
= 265 MV62115 | MV62215 | MV62615 Opis £z 7275 GAC | GEOMET
=
= "
w < Zavrtnji+ kocke +2 | MV 66
"Z‘ SERIJA A“C'TIP 95 MV62116 | MV62216 | MV62616 = matice (HM10X20) | 113 MV 66 213
=< OMEGA &
a o Zavrtnji+ kocke +2| MV 66 MV 66 200
- 265 195 MV62117 | MV62217 | MV62617 = saure Lonce HMIOXEO) 409
= a vrtnji
<<
8 t') Matica LL 10 '\/2/726 MV 66 274
265 MV62118 | MV62218 | MV62618 a
rig';lzif;n.e MV 64153 | MV 64253
(1) Za stalke Mavistrut vise od 345mm koristiti profile 41x41. P )
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SUSTAV ZA SREDNJE TERETE SUSTAV ZA TESKE TERETE

SERIJA C40 PLURIEL SERIJATIP MAVISTRUT
Opis Duzina (mm) KOD* Opis Duzina (mm) EZ GAC
jednostavno 400 MV 81403 MV 81203
MV 64 180 duplo 400 MV 81453 MV 81253
Poluprirubnica )
= za pricvricivanje na strop . jednostavno 640 MV 81406 MV 81206
= Nosa¢ MAVISTRUT
E sa zavarenom plocom 41 x 29 duplo 640 MV 81 456 MV 81 256
o
E MV 64 181 o jednostavno 560 MV 81415 MV 81215
<< o
8 Prirubnica za ujedinjavanje = duplo 560 MV'81 465 MV'81265
=} za dupli profil = jednostavno 800 | MV 81418 MV 81218
= N
g = duplo 800 MV 81468 MV 81268
o
E 3 jednostavno 1040 MV 81421 MV 81221
< MV 64 682 x
= o duplo 1040 MV 81471 MV 81271
= Kop¢a za ujedinjavanje o
§ za dupli profil Nosa¢ MAVISTRUT jednostavno 1520 Mv 81427 MV 81227
& sazavarenom plocom 41x41 |y 101520 MV 81477 MV 81277
jednostavno
. MV 64783 el « 41x41 - 41x29 MV 64273
Zatitna stanica bl &
odPVC-a dUp|O
MA\{ISTFSUT pnrubnlca 41x41 -41x29 MV 64 274
za pri¢vrs¢ivanje na stropu
200 MV 65 190
[ Opis Duzina (mm) 2275 GAC
— | 1: 41x29x240 MV 65 180 MV 65 280
= MV 65 191
= il 500 6519 E 41x29x1030 MV 65171 MV 65 271
o s te} ]
g -:J )'&) v 41x29x 1990 MV 65172 MV 65 272
[~
o ==
[ ' 1000 MV65192 5 41x29x3030 | MV65173 MV 65 273
(=)
Profili sa brzim 2 41x41x1030 MV 65 174 MV 65 274
ukljucivanjem C40 Plurie 2000 MV 65 193 MAVISTRUT 41x41X1990 | MV65175 MV 65 275
nazubljeni profi 41x41x3030 | MV65176 MV 65 276
100 MV 60 190 145 MV 61100 MV 61200
L 245 MV 61101 MV 61201
53\" 150 MV 60191 345 MV 61102 MV 61202
I a5 MV 61103 MV 61203
O Pt ]
E‘ 200 MV 60 192 - 545 MV 61104 MV 61204
o MAVISTRUT stalak 595 MV 61105 MV 61205
sa brzim ukljucivanjem (1)
Stalci sa brzim 300 WV 60 194 645 MV 61106 MV 61206
ukljucivanjem C40 Pluriel 100 MV 61290
200 MV 61292
400 MV 60 195
300 MV 61294
* Zavrina obrada 2275 s izuzetkom: _ 400 MV 61295
MV64682 zavrsna obrada inox INOX 304L =]
MV64783 od materijala PVC E Zidni stalci 500 MV61 296
stele 600 MV 61297
150 MV 61235
200 MV 61236
300 MV 61237
Stalak s povisenjem ravan 41x21 400 MV 61238
160 MV 61247
240 we
e | 320 MV 61249
- T
e 400 MV 61 250
560 MV 61251
Stalak s povisenjem ravan 41x41 640 MV 61 252
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