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«Мы сделали свой выбор: инновации. Каждый 
день создавать нечто лучшее, чем днём раньше. 
Исследовать никем ещё не изведанные пути. Это 
наша история. Это наше будущее.»



История ГЕВИСС - это длинный путь 

предпринимательства, начавшийся 

с блестящей идеи основателя и 

продолжающийся сегодня, благодаря 

его способности видеть мир 

завтрашнего дня.  В основе политики 

компании лежит концепция «развитие 

– неотъемлемый элемент управления» 

- инновационная философия, которая 

позволила нам стать международным 

лидером в производстве 

электротехники.

Компания

Каждый из наших продуктов задуман 

и изготовлен для достижения очень 

важной цели: повышение качества и 

безопасности инженерных решений. 

Мы выбрали амбициозный путь: 

непрерывно достигать максимально 

возможного уровня технологии, 

эффективности, надёжности, 

практичности и дизайна. Наша цель – 

создавать разнообразные продукты 

для интегрированных электрических 

систем. Продукты, соответствующие 

высочайшим стандартам качества 

и отражающие нашу врождённую 

любовь к красоте. 

Продукция

Постоянно прислушиваясь к нашим 

клиентам, обмениваясь с ними 

мнениями, мы установили прочные, 

долговременные отношения. Мы 

трансформируем их доверие в 

широкий спектр услуг, в повышение 

профессионального уровня наших 

клиентов, способствуем развитию их 

бизнеса. Потому что созидательные, 

прямые, доверительные отношения 

с нашими клиентами – фундамент 

взаимного успеха.

Клиенты
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Вилки и розетки 
стандарта IEC 309

Вилки и розетки 
сверхнизкого 

напряжения стандарта 
IEC 309

Разветвители и адаптеры 
промышленного и бытового 
назначения, защищённые и 

влагостойкие

IEC 309 HP IEC 309 BTS IEC 309 MA
20 47 52

Распределительные 
щиты

Распределительные щиты 
ACS для строительных 

площадок

Сервисные колонки из 
нержавеющей стали

Сервисные колонки из 
пластика

68 Q-DIN 68 ACS 68 Q-MC
63X

68 Q-MC

100 112 130 136

Вертикальные 
розетки с 

блокировкой – IP67

Вертикальные розетки с 
блокировкой для особых 

условий – IP66

Компактные розетки с 
блокировкой – IP44 и 

IP55

Горизонтальные розетки 
с блокировкой – IP44

67 IB 66 IB COMBIBLOC 44 IB
58 67 75 80

Поворотные 
выключатели

70 RT

157

УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Содержание
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Влагозащищённые 
встраиваемые щитки для 
систем распределения и 

автоматизации

Встраиваемые 
щитки и коробки 

для систем 
распределения

Влагозащищённые 
корпуса для 

систем аварийной 
сигнализации

Влагозащищённые 
распределительные 
коробки накладного 
монтажа из пластика

Влагозащищённые 
распределительные 
коробки накладного 
монтажа из металла

46 40 CD 42 RV 44 CE GW Connect
177 194 199 205 214

Встраиваемые 
многофункциональные 

колонны

Встраиваемые 
системы для лёгких 

перегородок

Встраиваемые 
распределительные 

щитки

Встраиваемые 
распределительные 

коробки

Коробки для 
накладного, 

встраиваемого и 
напольного монтажа

Domo Center Green Wall 40 CDi 48 24 SC
235 243 254 266 276

Аксессуары 
для монтажа 

электрических сетей

GW FIT
288

Стальные 
проволочные 

кабельные лотки

Кабельные лотки из 
оцинкованной стали

Монтажные системы

BFR BRN SP
309 318 336

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС
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IEC 309 ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РАЗЪЁМЫ

IEC 309 HP IEC 309 BTS

IEC 309 MA

страница 20 страница 52

страница 47
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Передовая система разнообразных розеток, вилок и розеток с 

блокировкой, соответствующих международному стандарту IEC 

60309. Серия промышленных разъёмов IEC 309 от GEWISS является 

превосходным решением для особых условий применения на 

промышленных и коммерческих объектах. Комбинация бесценных 

ноу-хау, знаний и опыта позволила GEWISS достичь переднего края 

технологического развития, оставаясь верным приверженности 

бренда качеству и безопасности.

67 IB 66 IB

COMBIBLOC 44 IB

страница 75 страница 80

страница 58 страница 67
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16А И 32А НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ - ВИЛКИ И РОЗЕТКИ - СТАНДАРТОВ IEC 309 - IEC 309 HP

Номинальный
ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Частота Контакты

Положение 
контакта 

заземления, час

Прямые вилки
IP44/IP54

Прямые вилки
IP66/IP67/IP68/IP69

Быстрое подключение Винтовые зажимы Быстрое подключение Винтовые зажимы

16 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 60 001 FH GW 60 001 H GW 60 023 FH GW 60 023 H

3К+З 4 GW 60 002 FH GW 60 002 H GW 60 024 FH GW 60 024 H

3К+Н+З 4 GW 60 003 FH GW 60 003 H GW 60 025 FH GW 60 025 H

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 60 004 FH GW 60 004 H GW 60 026 FH GW 60 026 H

3К+З 9 GW 60 005 FH GW 60 005 H GW 60 027 FH GW 60 027 H

3К+Н+З 9 GW 60 006 FH GW 60 006 H GW 60 028 FH GW 60 028 H

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 60 007 FH GW 60 007 H GW 60 029 FH GW 60 029 H

3К+З 6 GW 60 008 FH GW 60 008 H GW 60 030 FH GW 60 030 H

3К+Н+З 6 GW 60 009 FH GW 60 009 H GW 60 031 FH GW 60 031 H

480 ÷ 500 В 50/60 Гц

2К+З 7 GW 60 701 H GW 60 735 H

3К+З 7 GW 60 010 H GW 60 032 H

3К+Н+З 7 GW 60 011 H GW 60 033 H

600 ÷ 690 В 50/60 Гц
3К+З 5 GW 60 702 H GW 60 736 H

3К+Н+З 5 GW 60 703 H GW 60 737 H

> 50 В 100 ÷ 300 Гц

2К+З 10 GW 60 704 H GW 60 738 H

3К+З 10 GW 60 705 H GW 60 739 H

3К+Н+З 10 GW 60 706 H GW 60 740 H

> 50 В > 300 ÷ 500 Гц

2К+З 2 GW 60 707 H GW 60 741 H

3К+З 2 GW 60 708 H GW 60 742 H

3К+Н+З 2 GW 60 709 H GW 60 743 H

440 ÷ 460 В 60 Гц
3К+З 11 GW 60 710 H GW 60 744 H

3К+Н+З 11 GW 60 711 H GW 60 745 H

380 В / 440 В 50 Гц / 60 Гц
3К+З 3 GW 60 712 H GW 60 746 H

3К+Н+З 3 GW 60 713 H GW 60 747 H

трансф. 50/60 Гц
2К+З 12 GW 60 714 H GW 60 748 H

3К+З 12 GW 60 715 H GW 60 749 H

> 50 ÷ 250В dc 2К+З 3 GW 60 716 H GW 60 750 H

> 250В dc 2К+З 8 GW 60 717 H GW 60 751 H

32 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 60 012 FH GW 60 012 H GW 60 034 FH GW 60 034 H

3К+З 4 GW 60 013 FH GW 60 013 H GW 60 035 FH GW 60 035 H

3К+Н+З 4 GW 60 014 FH GW 60 014 H GW 60 036 FH GW 60 036 H

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 60 015 FH GW 60 015 H GW 60 037 FH GW 60 037 H

3К+З 9 GW 60 016 FH GW 60 016 H GW 60 038 FH GW 60 038 H

3К+Н+З 9 GW 60 017 FH GW 60 017 H GW 60 039 FH GW 60 039 H

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 60 018 FH GW 60 018 H GW 60 040 FH GW 60 040 H

3К+З 6 GW 60 019 FH GW 60 019 H GW 60 041 FH GW 60 041 H

3К+Н+З 6 GW 60 020 FH GW 60 020 H GW 60 042 FH GW 60 042 H

480 ÷ 500 В 50/60 Гц

2К+З 7 GW 60 718 H GW 60 752 H

3К+З 7 GW 60 021 H GW 60 043 H

3К+Н+З 7 GW 60 022 H GW 60 044 H

600 ÷ 690 В 50/60 Гц
3К+З 5 GW 60 719 H GW 60 753 H

3К+Н+З 5 GW 60 720 H GW 60 754 H

> 50 В 100 ÷ 300 Гц

2К+З 10 GW 60 721 H GW 60 755 H

3К+З 10 GW 60 722 H GW 60 756 H

3К+Н+З 10 GW 60 723 H GW 60 757 H

> 50 В > 300 ÷ 500 Гц

2К+З 2 GW 60 724 H GW 60 758 H

3К+З 2 GW 60 725 H GW 60 759 H

3К+Н+З 2 GW 60 726 H GW 60 760 H

440 ÷ 460 В 60 Гц
3К+З 11 GW 60 727 H GW 60 761 H

3К+Н+З 11 GW 60 728 H GW 60 762 H

380 В / 440 В 50 Гц / 60 Гц
3К+З 3 GW 60 729 H GW 60 145 H

3К+Н+З 3 GW 60 730 H GW 60 763 H

трансф. 50/60 Гц
2К+З 12 GW 60 731 H GW 60 764 H

3К+З 12 GW 60 732 H GW 60 765 H

> 50 ÷ 250В dc 2К+З 3 GW 60 733 H GW 60 766 H

> 250В dc 2К+З 8 GW 60 734 H GW 60 767 H



9Building > Монтажное оборудование > Промышленные разъёмы IEC 309 > Серия IEC 309 HP

16А И 32А НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ - ВИЛКИ И РОЗЕТКИ - СТАНДАРТОВ IEC 309 - IEC 309 HP
Соединители прямые

IP44/IP54
Соединители прямые

IP66/IP67/IP68/IP69
Розетки угловые 10°

встроенный монтаж IP44/IP45
Розетки угловые 10°

встроенный монтаж IP66/IP67

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрое подключение Винтовые зажимы Быстрое подключение Винтовые зажимы Быстрое подключение Винтовые зажимы Быстрое подключение Винтовые зажимы

GW 62 001 FH GW 62 001 H GW 62 023 FH GW 62 023 H GW 62 201 FH GW 62 201 H GW 62 224 FH GW 62 224 H

Стандартное
использование

GW 62 002 FH GW 62 002 H GW 62 024 FH GW 62 024 H GW 62 202 FH GW 62 202 H GW 62 225 FH GW 62 225 H

GW 62 003 FH GW 62 003 H GW 62 025 FH GW 62 025 H GW 62 203 FH GW 62 203 H GW 62 226 FH GW 62 226 H

GW 62 004 FH GW 62 004 H GW 62 026 FH GW 62 026 H GW 62 205 FH GW 62 205 H (**) GW 62 227 FH GW 62 227 H

GW 62 005 FH GW 62 005 H GW 62 027 FH GW 62 027 H GW 62 206 FH GW 62 206 H GW 62 228 FH GW 62 228 H

GW 62 006 FH GW 62 006 H GW 62 028 FH GW 62 028 H GW 62 207 FH GW 62 207 H GW 62 229 FH GW 62 229 H

GW 62 007 FH GW 62 007 H GW 62 029 FH GW 62 029 H GW 62 208 FH GW 62 208 H GW 62 230 FH GW 62 230 H

GW 62 008 FH GW 62 008 H GW 62 030 FH GW 62 030 H GW 62 209 FH GW 62 209 H GW 62 231 FH GW 62 231 H

GW 62 009 FH GW 62 009 H GW 62 031 FH GW 62 031 H GW 62 210 FH GW 62 210 H GW 62 232 FH GW 62 232 H

GW 62 701 H GW 62 735 H GW 62 801 H GW 62 835 H

Использовать при
указанном напряжении

GW 62 010 H GW 62 032 H GW 62 211 H GW 62 233 H

GW 62 011 H GW 62 033 H GW 62 212 H GW 62 234 H

GW 62 702 H GW 62 736 H GW 62 802 H GW 62 836 H

GW 62 703 H GW 62 737 H GW 62 803 H GW 62 837 H

GW 62 704 H GW 62 738 H GW 62 804 H GW 62 838 H

Использовать при
высоких частотах

GW 62 705 H GW 62 739 H GW 62 805 H GW 62 839 H

GW 62 706 H GW 62 740 H GW 62 806 H GW 62 840 H

GW 62 707 H GW 62 741 H GW 62 807 H GW 62 841 H

GW 62 708 H GW 62 742 H GW 62 808 H GW 62 842 H

GW 62 709 H GW 62 743 H GW 62 809 H GW 62 843 H

GW 62 710 H GW 62 744 H GW 62 810 H GW 62 844 H Использование в портах,,
прибрежных зонах и на судахGW 62 711 H GW 62 745 H GW 62 811 H GW 62 845 H

GW 62 712 H GW 62 746 H GW 62 812 H GW 62 846 H
Холодильные контейнеры

GW 62 713 H GW 62 747 H GW 62 813 H GW 62 847 H

GW 62 714 H GW 62 748 H GW 62 814 H GW 62 848 H Изолирующие
трансформаторыGW 62 715 H GW 62 749 H GW 62 815 H GW 62 849 H

GW 62 716 H GW 62 750 H GW 62 816 H GW 62 850 H Использовать при
постоянном токеGW 62 717 H GW 62 751 H GW 62 817 H GW 62 851 H

GW 62 012 FH GW 62 012 H GW 62 034 FH GW 62 034 H GW 62 213 FH GW 62 213 H GW 62 235 FH GW 62 235 H

Стандартное
использование

GW 62 013 FH GW 62 013 H GW 62 035 FH GW 62 035 H GW 62 214 FH GW 62 214 H GW 62 236 FH GW 62 236 H

GW 62 014 FH GW 62 014 H GW 62 036 FH GW 62 036 H GW 62 215 FH GW 62 215 H GW 62 237 FH GW 62 237 H

GW 62 015 FH GW 62 015 H GW 62 037 FH GW 62 037 H GW 62 216 FH GW 62 216 H GW 62 238 FH GW 62 238 H

GW 62 016 FH GW 62 016 H GW 62 038 FH GW 62 038 H GW 62 217 FH GW 62 217 H GW 62 239 FH GW 62 239 H

GW 62 017 FH GW 62 017 H GW 62 039 FH GW 62 039 H GW 62 218 FH GW 62 218 H GW 62 240 FH GW 62 240 H

GW 62 018 FH GW 62 018 H GW 62 040 FH GW 62 040 H GW 62 219 FH GW 62 219 H GW 62 241 FH GW 62 241 H

GW 62 019 FH GW 62 019 H GW 62 041 FH GW 62 041 H GW 62 220 FH GW 62 220 H GW 62 242 FH GW 62 242 H

GW 62 020 FH GW 62 020 H GW 62 042 FH GW 62 042 H GW 62 221 FH GW 62 221 H GW 62 243 FH GW 62 243 H

GW 62 718 H GW 62 752 H GW 62 818 H GW 62 852 H

Использовать при
указанном напряжении

GW 62 021 H GW 62 043 H GW 62 222 H GW 62 244 H

GW 62 022 H GW 62 044 H GW 62 223 H GW 62 245 H

GW 62 719 H GW 62 753 H GW 62 819 H GW 62 853 H

GW 62 720 H GW 62 754 H GW 62 820 H GW 62 854 H

GW 62 721 H GW 62 755 H GW 62 821 H GW 62 855 H

Использовать при
высоких частотах

GW 62 722 H GW 62 756 H GW 62 822 H GW 62 856 H

GW 62 723 H GW 62 757 H GW 62 823 H GW 62 857 H

GW 62 724 H GW 62 758 H GW 62 824 H GW 62 858 H

GW 62 725 H GW 62 759 H GW 62 825 H GW 62 859 H

GW 62 726 H GW 62 760 H GW 62 826 H GW 62 860 H

GW 62 727 H GW 62 761 H GW 62 827 H GW 62 861 H Использование в портах,,
прибрежных зонах и на судахGW 62 728 H GW 62 762 H GW 62 828 H GW 62 862 H

GW 62 729 H GW 62 128 H GW 62 829 H GW 62 283 H
Холодильные контейнеры

GW 62 730 H GW 62 763 H GW 62 830 H GW 62 863 H

GW 62 731 H GW 62 764 H GW 62 831 H GW 62 864 H Изолирующие
трансформаторыGW 62 732 H GW 62 765 H GW 62 832 H GW 62 865 H

GW 62 733 H GW 62 766 H GW 62 833 H GW 62 866 H Использовать при
постоянном токеGW 62 734 H GW 62 767 H GW 62 834 H GW 62 867 H

(**) ПРИМЕНЕНИЕ: GW62204, основание уменьшенных размеров (62 x 62мм) для использования в 
органиченном пространстве..
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 63A И 125A IEC 309 - IEC 309 HP

Номинальный ток
(In)

Номинальное 
напряжение

(Un)
Частота Контакты

Положение 
контакта

заземления, час

Прямые мобильные 
вилки IP44/IP54

Подключение с защитой

63 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 61 013 H

3К+З 4 GW 61 014 H

3К+Н+З 4 GW 61 015 H

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 61 016 H

3К+З 9 GW 61 017 H

3К+Н+З 9 GW 61 018 H

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 61 019 H

3К+З 6 GW 61 020 H

3К+Н+З 6 GW 61 021 H

480 ÷ 500 В 50/60 Гц

2К+З 7

3К+З 7

3К+Н+З 7

600 ÷ 690 В 50/60 Гц
3К+З 5

3К+Н+З 5

> 50 В 100 ÷ 300 Гц

2К+З 10

3К+З 10

3К+Н+З 10

> 50 В > 300 ÷ 500 Гц

2К+З 2

3К+З 2

3К+Н+З 2

440 ÷ 460 В 60 Гц
3К+З 11

3К+Н+З 11

> 50 ÷ 250В dc 2К+З 3

> 250В dc 2К+З 8

125 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4

3К+З 4

3К+Н+З 4

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6

3К+З 9

3К+Н+З 9

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9

3К+З 6

3К+Н+З 6

480 ÷ 500 В 50/60 Гц

2К+З 7

3К+З 7

3К+Н+З 7

600 ÷ 690 В 50/60 Гц
3К+З 5

3К+Н+З 5

> 50 В 100 ÷ 300 Гц

2К+З 10

3К+З 10

3К+Н+З 10

> 50 В > 300 ÷ 500 Гц

2К+З 2

3К+З 2

3К+Н+З 2

440 ÷ 460 В 60 Гц
3К+З 11

3К+Н+З 11

Примечания: все вилки оборудованы пилотным контактом.
(*) Коннекторы оборудованы пилотным контактом (винтовые зажимы);
(**) Коннекторы имеют беспотенциальный контакт.

Прямые мобильные 
вилки IP66/IP67/IP68/IP69

Подключение с защитой

GW 61 045 H

GW 61 046 H

GW 61 047 H

GW 61 048 H

GW 61 049 H

GW 61 050 H

GW 61 051 H

GW 61 052 H

GW 61 053 H

GW 61 056 H

GW 61 054 H

GW 61 055 H

GW 61 057 H

GW 61 058 H

GW 61 059 H

GW 61 060 H

GW 61 061 H

GW 61 062 H

GW 61 063 H

GW 61 064 H

GW 61 065 H

GW 61 066 H

GW 61 067 H

GW 61 068 H

GW 60 664 H

GW 60 056 H

GW 60 057 H

GW 60 665 H

GW 60 058 H

GW 60 059 H

GW 60 666 H

GW 60 060 H

GW 60 061 H

GW 60 667 H

GW 60 062 H

GW 60 063 H

GW 60 668 H

GW 60 669 H

GW 60 670 H

GW 60 671 H

GW 60 672 H

GW 60 673 H

GW 60 674 H

GW 60 675 H

GW 60 676 H

GW 60 677 H
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Прямые мобильные розетки 
IP44/IP54

Розетки мобильные прямые 
IP66/IP67/IP68/IP69

Угловые 100 розетки 
встроенный монтаж IP44/IP54

Угловые 100 розетки 
встроенный монтаж IP66/IP67

ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение с защитой Подключение с защитой Подключение с защитой Подключение с защитой

GW 63 013 H GW 63 045 H GW 63 213 H GW 63 246 H

Стандартное
использование

GW 63 014 H GW 63 046 H GW 63 214 H GW 63 247 H

GW 63 015 H GW 63 047 H GW 63 215 H GW 63 248 H

GW 63 016 H
GW 63 048 H

GW 63 216 H
GW 63 249 H

GW 63 048 PH* GW 63 249 PH*

GW 63 017 H GW 63 049 H GW 63 217 H GW 63 250 H

GW 63 018 H GW 63 050 H GW 63 218 H GW 63 251 H

GW 63 019 H GW 63 051 H GW 63 219 H GW 63 252 H

GW 63 020 H
GW 63 052 H

GW 63 220 H
GW 63 253 H

GW 63 052 PH* GW 63 253 PH*

GW 63 021 H
GW 63 053 H

GW 63 221 H
GW 63 254 H

GW 63 053 PH* GW 63 254 PH*

GW 63 056 H GW 63 257 H

Использовать при
указанном напряжении

GW 63 054 H GW 63 255 H

GW 63 055 H GW 63 256 H

GW 63 057 H GW 63 258 H

GW 63 058 H GW 63 259 H

GW 63 059 H GW 63 260 H

Использовать при
высоких частотах

GW 63 060 H GW 63 261 H

GW 63 061 H GW 63 262 H

GW 63 062 H GW 63 263 H

GW 63 063 H GW 63 264 H

GW 63 064 H GW 63 265 H

GW 63 065 H GW 63 266 H Использование в портах,,
прибрежных зонах и на судахGW 63 066 H GW 63 267 H

GW 63 067 H GW 63 268 H Использовать при
постоянном токеGW 63 068 H GW 63 269 H

GW 62 664 H GW 62 965 H

Стандартное
использование

GW 62 056 H GW 62 257 H

GW 62 057 H GW 62 258 H

GW 62 665 H GW 62 966 H

GW 62 058 H GW 62 259 H

GW 62 059 H GW 62 260 H

GW 62 666 H GW 62 967 H

GW 62 060 H
GW 62 261 H

GW 62 261 PH*

GW 62 060 PH* GW 68 785**

GW 62 061 H
GW 62 262 H

GW 62 262 PH*

GW 62 061 PH* GW 68 786**

GW 62 667 H GW 62 968 H

Использовать при
указанном напряжении

GW 62 062 H GW 62 263 H

GW 62 063 H GW 62 264 H

GW 62 668 H GW 62 969 H

GW 62 669 H GW 62 970 H

GW 62 670 H GW 62 971 H

Использовать при
высоких частотах

GW 62 671 H GW 62 972 H

GW 62 672 H GW 62 973 H

GW 62 673 H GW 62 974 H

GW 62 674 H GW 62 975 H

GW 62 675 H GW 62 976 H

GW 62 676 H GW 62 977 H Использование в портах,,
прибрежных зонах и на судахGW 62 677 H GW 62 978 H
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16-32-63-125A НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ - ВИЛКИ И РОЗЕТКИ - СТАНДАРТА IEC 309

Но
ми

на
ль

ны
й 

то
к

(In
) Номинальное 

напряжение
(Un)

Частота Контакты

Положение 
контакта

заземления, 
час

Угловые вилки
90°

IP44

Угловые вилки
90°

IP67

Прямые вилки 
накладной монтаж 

IP44

Прямые вилки 
накладной монтаж 

IP67

Угловые вилки 90°
накладной монтаж

IP44

Угловые вилки 90°
накладной монтаж

IP67

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы

16 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 60 082 GW 60 105 GW 60 201 GW 60 223 GW 60 401 GW 60 423

3К+З 4 GW 60 083 GW 60 106 GW 60 202 GW 60 224 GW 60 402 GW 60 424

3К+Н+З 4 GW 60 084 GW 60 107 GW 60 203 GW 60 225 GW 60 403 GW 60 425

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 60 085 GW 60 108 GW 60 204 GW 60 226 GW 60 404 GW 60 426

3К+З 9 GW 60 086 GW 60 109 GW 60 205 GW 60 227 GW 60 405 GW 60 427

3К+Н+З 9 GW 60 087 GW 60 110 GW 60 206 GW 60 228 GW 60 406 GW 60 428

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 60 088 GW 60 111 GW 60 207 GW 60 229 GW 60 407 GW 60 429

3К+З 6 GW 60 089 GW 60 112 GW 60 208 GW 60 230 GW 60 408 GW 60 430

3К+Н+З 6 GW 60 090 GW 60 113 GW 60 209 GW 60 231 GW 60 409 GW 60 431

480 ÷ 500 В 50/60 Гц
3К+З 7 GW 60 091 GW 60 114 GW 60 210 GW 60 232 GW 60 410 GW 60 432

3К+Н+З 7 GW 60 092 GW 60 115 GW 60 211 GW 60 233 GW 60 411 GW 60 433

32 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 60 093 GW 60 116 GW 60 212 GW 60 234 GW 60 412 GW 60 434

3К+З 4 GW 60 094 GW 60 117 GW 60 213 GW 60 235 GW 60 413 GW 60 435

3К+Н+З 4 GW 60 095 GW 60 118 GW 60 214 GW 60 236 GW 60 414 GW 60 436

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 60 096 GW 60 119 GW 60 215 GW 60 237 GW 60 415 GW 60 437

3К+З 9 GW 60 097 GW 60 120 GW 60 216 GW 60 238 GW 60 416 GW 60 438

3К+Н+З 9 GW 60 098 GW 60 121 GW 60 217 GW 60 239 GW 60 417 GW 60 439

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 60 099 GW 60 122 GW 60 218 GW 60 240 GW 60 418 GW 60 440

3К+З 6 GW 60 101 GW 60 123 GW 60 219 GW 60 241 GW 60 419 GW 60 441

3К+Н+З 6 GW 60 102 GW 60 124 GW 60 220 GW 60 242 GW 60 420 GW 60 442

480 ÷ 500 В 50/60 Гц
3К+З 7 GW 60 103 GW 60 125 GW 60 221 GW 60 243 GW 60 421 GW 60 443

3К+Н+З 7 GW 60 104 GW 60 126 GW 60 222 GW 60 244 GW 60 422 GW 60 444

380 В / 440 В 50 Гц / 60 Гц 3К+З 3 GW 60 146 GW 60 268 GW 60 482

63 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4 GW 61 445

3К+З 4 GW 61 446

3К+Н+З 4 GW 61 447

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6 GW 61 448

3К+З 9 GW 61 449

3К+Н+З 9 GW 61 450

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9 GW 61 451

3К+З 6 GW 61 452

3К+Н+З 6 GW 61 453

480 ÷ 500 В 50/60 Гц
3К+З 7 GW 61 454

3К+Н+З 7 GW 61 455

125 A

100 ÷ 130 В 50/60 Гц

2К+З 4

3К+З 4 GW 60 456

3К+Н+З 4 GW 60 457

200 ÷ 250 В 50/60 Гц

2К+З 6

3К+З 9 GW 60 458

3К+Н+З 9 GW 60 459

380 ÷ 415 В 50/60 Гц

2К+З 9

3К+З 6 GW 60 460

3К+Н+З 6 GW 60 461

480 ÷ 500 В 50/60 Гц
3К+З 7 GW 60 462

3К+Н+З 7 GW 60 463
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16-32-63-125A НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ - ВИЛКИ И РОЗЕТКИ - СТАНДАРТА IEC 309

Соединители угловые
90°

IP44

Соединители угловые
90°

IP67

Розетки угловые 10°
накладной монтаж

IP44

Розетки угловые 10°
накладной монтаж

IP67

Розетки угловые 90°
накладной монтаж

IP44

Розетки угловые 90°
накладной монтаж

IP67

ПРИМЕНЕНИЕ

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы

GW 62 082 GW 62 105 GW 62 401 GW 62 423 GW 62 474 GW 62 496

Стандартное
использование

GW 62 083 GW 62 106 GW 62 402 GW 62 424 GW 62 475 GW 62 497

GW 62 084 GW 62 107 GW 62 403 GW 62 425 GW 62 476 GW 62 498

GW 62 085 GW 62 108 GW 62 404 GW 62 426 GW 62 477 GW 62 499

GW 62 086 GW 62 109 GW 62 405 GW 62 427 GW 62 478 GW 62 501

GW 62 087 GW 62 110 GW 62 406 GW 62 428 GW 62 479 GW 62 502

GW 62 088 GW 62 111 GW 62 407 GW 62 429 GW 62 480 GW 62 503

GW 62 089 GW 62 112 GW 62 408 GW 62 430 GW 62 481 GW 62 504

GW 62 090 GW 62 113 GW 62 409 GW 62 431 GW 62 482 GW 62 505

GW 62 091 GW 62 114 GW 62 410 GW 62 432 GW 62 483 GW 62 506 Использовать при
указанном напряженииGW 62 092 GW 62 115 GW 62 411 GW 62 433 GW 62 484 GW 62 507

GW 62 093 GW 62 116 GW 62 412 GW 62 434 GW 62 485 GW 62 508

Стандартное
использование

GW 62 094 GW 62 117 GW 62 413 GW 62 435 GW 62 486 GW 62 509

GW 62 095 GW 62 118 GW 62 414 GW 62 436 GW 62 487 GW 62 510

GW 62 096 GW 62 119 GW 62 415 GW 62 437 GW 62 488 GW 62 511

GW 62 097 GW 62 120 GW 62 416 GW 62 438 GW 62 489 GW 62 512

GW 62 098 GW 62 121 GW 62 417 GW 62 439 GW 62 490 GW 62 513

GW 62 099 GW 62 122 GW 62 418 GW 62 440 GW 62 491 GW 62 514

GW 62 101 GW 62 123 GW 62 419 GW 62 441 GW 62 492 GW 62 515

GW 62 102 GW 62 124 GW 62 420 GW 62 442 GW 62 493 GW 62 516

GW 62 103 GW 62 125 GW 62 421 GW 62 443 GW 62 494 GW 62 517 Использовать при
указанном напряженииGW 62 104 GW 62 126 GW 62 422 GW 62 444 GW 62 495 GW 62 518

GW 62 127 GW 62 556 GW 62 557 Холодильные контейнеры

GW 63 445 GW 63 519

Стандартное
использование

GW 63 446 GW 63 520

GW 63 447 GW 63 521

GW 63 448 GW 63 522

GW 63 449 GW 63 523

GW 63 450 GW 63 524

GW 63 451 GW 63 525

GW 63 452 GW 63 526

GW 63 453 GW 63 527

GW 63 454 GW 63 528 Использовать при
указанном напряженииGW 63 455 GW 63 529

Стандартное
использование

GW 62 530

GW 62 531

GW 62 532

GW 62 533

GW 62 534

GW 62 535

GW 62 536 Использовать при
указанном напряженииGW 62 537
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АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ
ВВОД РОЗЕТКИ

Номинальный
ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Полюсы

Положение 
контакта

заземления, час

3 розетки
Артикул2К+З

230 В~
3К+З

400 В~
3К+Н+З
400 В~

 

16 A 380 ÷ 415 В 3К+Н+З 6
2x16А 1x16А GW 64 059
1x16А 1x16А 1x16А GW 64 060

32 A

200 ÷ 250 В 2К+З 6 3x16А GW 64 062

380 ÷ 415 В 3К+Н+З 6
1x16А 1x16А 1x16А GW 64 063
2x16А 1x32А GW 64 064
1x32А 1x32А 1x32А GW 64 061

63 A 380 ÷ 415 В 3К+Н+З 6 2x32А 1x63A GW 64 065

СОЕДИНИТЕЛИ-РАЗВЕТВИТЕЛИ
ВВОД РОЗЕТКИ-РАЗВЕТВИТЕЛИ

Тип
Номинальный

ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Полюсы

Положение 
контакта

заземления, час
2 розетки 16А 3 розетки 16А 3 розетки 32А

Без
кабеля

16 A

100 ÷ 130 В
2К+З 4 GW 64 008 GW 64 022
3К+З 4 GW 64 023

200 ÷ 250 В
2К+З 6 GW 64 010 GW 64 024
3К+З 9 GW 64 011 GW 64 025
3К+Н+З 9 GW 64 012 GW 64 026

380 ÷ 415 В
3К+З 9 GW 64 013 GW 64 027
3К+Н+З 6 GW 64 014 GW 64 028

32 A 380 ÷ 415 В 3К+З 6 GW 64 068

С
кабелем 16 A

100 ÷ 130 В 2К+З 4 GW 64 050

200 ÷ 250 В 2К+З 6 GW 64 052

380 ÷ 415 В
3К+З 6 GW 64 055

3К+Н+З 6 GW 64 056

16А И 32А СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ - ВИЛКИ И РОЗЕТКИ - СТАНДАРТА IEC 309

Но
ми

на
ль

ны
й

то
к

(In
)

Но
ми

на
ль

но
е

на
пр

яж
ен

ие
(U

n) Частота

По
лю

сы

Положение 
контакта

заземления, 
час

Прямые вилки
IP44

Угловые вилки
90°

IP44

Прямые вилки
встроенный 

монтаж
IP44

Угловые вилки 90°
накладной 

монтаж
IP44

Соединители 
прямые

IP44

Розетки угловые 10°
встроенный монтаж

IP44

Розетки угловые 10°
встроенный монтаж

IP67

Розетки угловые 
10°

накладной монтаж
IP44

Розетки угловые 
90°

накладной монтаж
IP44

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы

16 A

20 ÷ 25 В
50/60 Гц 2П - GW 60 064 GW 60 127 GW 60 245 GW 60 464 GW 62 064 GW 62 265 GW 62 365 GW 62 456 GW 62 538
50/60 Гц 3П - GW 60 065 GW 60 128 GW 60 246 GW 60 465 GW 62 065 GW 62 266 GW 62 366 GW 62 457 GW 62 539

40 ÷ 50 В
50/60 Гц 2П 12 GW 60 066 GW 60 129 GW 60 247 GW 60 466 GW 62 066 GW 62 267 GW 62 458 GW 62 540
50/60 Гц 3П 12 GW 60 067 GW 60 130 GW 60 248 GW 60 467 GW 62 067 GW 62 268 GW 62 459 GW 62 541

20 ÷ 25 В
и

40 ÷ 50 В

100÷200 Гц 2П 4 GW 60 068 GW 60 131 GW 60 249 GW 60 468 GW 62 068 GW 62 269 GW 62 460 GW 62 542
100÷200 Гц 3П 4 GW 60 069 GW 60 132 GW 60 250 GW 60 469 GW 62 069 GW 62 270 GW 62 461 GW 62 543

> 400÷500 Гц 2П 11 GW 60 070 GW 60 133 GW 60 251 GW 60 470 GW 62 070 GW 62 271 GW 62 462 GW 62 544
> 400÷500 Гц 3П 11 GW 60 071 GW 60 134 GW 60 252 GW 60 471 GW 62 071 GW 62 272 GW 62 463 GW 62 545

20÷25 В и 40÷50 В dc 2П 10 GW 60 072 GW 60 135 GW 60 253 GW 60 472 GW 62 072 GW 62 273 GW 62 464 GW 62 546

32 A

20 ÷ 25 В
50/60 Гц 2П - GW 60 073 GW 60 136 GW 60 254 GW 60 473 GW 62 073 GW 62 274 GW 62 465 GW 62 547
50/60 Гц 3П - GW 60 074 GW 60 137 GW 60 255 GW 60 474 GW 62 074 GW 62 275 GW 62 466 GW 62 548

40 ÷ 50 В
50/60 Гц 2П 12 GW 60 075 GW 60 138 GW 60 256 GW 60 475 GW 62 075 GW 62 276 GW 62 467 GW 62 549
50/60 Гц 3П 12 GW 60 076 GW 60 139 GW 60 257 GW 60 476 GW 62 076 GW 62 277 GW 62 468 GW 62 550

20 ÷ 25 В
и

40 ÷ 50 В

100÷200 Гц 2П 4 GW 60 077 GW 60 140 GW 60 258 GW 60 477 GW 62 077 GW 62 278 GW 62 469 GW 62 551
100÷200 Гц 3П 4 GW 60 078 GW 60 141 GW 60 259 GW 60 478 GW 62 078 GW 62 279 GW 62 470 GW 62 552

> 400÷500 Гц 2П 11 GW 60 079 GW 60 142 GW 60 260 GW 60 479 GW 62 079 GW 62 280 GW 62 471 GW 62 553
> 400÷500 Гц 3П 11 GW 60 080 GW 60 143 GW 60 261 GW 60 480 GW 62 080 GW 62 281 GW 62 472 GW 62 554

20÷25 В и 40÷50 В dc 2П 10 GW 60 081 GW 60 144 GW 60 262 GW 60 481 GW 62 081 GW 62 282 GW 62 473 GW 62 555

РОЗЕТКИ БЫТОВОГО СТАНДАРТА - IP54

Описание
Номинальный 

ток
(In)

Номинальное 
напряжение

(Un)
Контакты Размеры

(мм) Артикул

Бытовые розетки, немецкий стандарт - IP54 16 A 230В 2К+З 85x75 GW 62 392

Бытовые розетки, немецкий стандарт - IP54 16 A 230В 2К+З 50x50 GW 62 393

Бытовые розетки, французский стандарт - IP54 16 A 230В 2К+З 50x50 GW62394
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Важное замечание: серию адаптеров-разветвителей, адаптеров и  мобильных адаптеров следует считать интегрированной частью электрической системы, поскольку они являются продуктами для 
временного соединения, а не для постоянного использования. Более того, продукты серии не могут использоваться в местах с опасностью возгорания.

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ

ВВОД
ВЫХОД

Артикул

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЫТОВОЙ СТАНДАРТ

Тип
Номинальный

ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Контакты

Положение 
контакта

заземления, 
час

IEC 309
2 розетки
2К+З 16А

дв. амп. (P17/P11)

2 розетка
2К+З 16А

дв. амп. (P30/P17)

2 розетки
2К+З 16А

дв. амп. (P17/P11)
1 розетка 2К+З 16А дв. 

амп. (P30/P17)

Промышленный
разъём-вилка

IEC 309

16 A

200 ÷ 250 В 2К+З 6

• • GW 64 221

• • GW 64 222

• Подготовлен для 2 модулей SYSTEM GW 64 223

• • GW 64 231

• Подготовлен для 2+2 модулей SYSTEM GW 64 232

380 ÷ 415 В

3К+Н+З 6
• • GW 64 236

• Подготовлен для 2+2 модулей SYSTEM GW 64 237

Кабель
с вилкой

IEC309
3К+Н+З 6 • • GW 64 256

Кабель
с розеткой 

бытового стандарта
200 ÷ 250 В 2К+З S17 2К+З 16А - 230В • GW 64 263

Подготовлен для кабеля и вилки 2К+З 16А - 230В Подготовлен для 2+2 модулей SYSTEM GW 64 265

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ

ВВОД РОЗЕТКА БЫТОВОГО СТАНДАРТА ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РАЗЪЁМ-РОЗЕТКА

Тип
Номинальный 

ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Контакты

Положение 
контакта

заземления, 
час

2 выхода 1 выход 1 выход 1 выход 1 выход
2К+З 16А

дв. амп. (P17/
P11)

2К+З 16А
дв. амп. (P30/

P17)

2К+З 10/16А
Немецкий стд.

2К+З 16А
Французский 

стд.

2К+З 13A
Британский 

стд.

2К+З 16А
230В 6ч

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
й

ра
зъ

ём
-в

ил
ка

IE
C 

30
9

16 A

200 ÷ 250 В 2К+З 6

GW 64 211

GW 64 212

GW 64 210

GW 64 203

GW 64 204

GW 64 206 годится для других комбинаций

380 ÷ 415 В 3К+Н+З 6

GW 64 216

GW 64 217

GW 64 207 годится для других комбинаций

Розетки
бытового 
стандарта

2К+З 16А 250В S17 GW 64 208

2К+З 16А 250В немецкий/ французский стд. GW 64 209

Важное замечание: серию адаптеров-разветвителей, адаптеров и  мобильных адаптеров следует считать интегрированной частью электрической системы, поскольку они являются продуктами для 
временного соединения, а не для постоянного использования. Более того, продукты серии не могут использоваться в местах с опасностью возгорания.

ФАЗОВЫЙ ИНВЕРТЕР
ВВОД РОЗЕТКИ

Номинальный
ток
(In)

Номинальное
напряжение

(Un)
Контакты

Положение 
контакта

заземления, час

1 розетка
Артикул3К+З

400 В~
3К+Н+З
400 В~

16 A 380 ÷ 415 В
3К+З 6 1x16А GW 64 066

3К+Н+З 6 1x16А GW 64 067

Номинальный ток In (A) Номинальное напряжение Un (В) Артикул

Розетка IP54 2П+T 16А Schuko 
(P30/P17) 16 230

220-250 GW 62 392
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Артикулы с суффиксом “N” относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток с блокировкой IP67, и соответствуют артикулам предыдущей серии без литеры “N” (кроме версий AUTOMATIKA); 
следовательно, они могут устанавливаться в щитки Q-DIN предыдущей версии SBF, допуская любые замены или модификации, даже для уже установленных щитков.
Используя адаптеры GW 66 715 N для версий 16-32А, и GW 66 716 N для версий 63A, они также могут быть установлены в щитки Q-DIN или модульные основания предыдущих версий CBF.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ - 67 IB ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК - 66 IB

Но
ми

на
ль

ны
й

то
к In

Номинальное
напряжение

Un

К-во 
полюсов

По
ло

ж
ен

ие
 

ко
нт

ак
та

за
зе

мл
ен

ия
, ч

ас Вертикальные
розетки
с MCB,

без основания
(AUTOMATIKA)

Вертикальные
розетки
с MCB,

с основанием
(AUTOMATIKA)

Вертикальные
розетки

с поворотным
выключателем,
без основания

Вертикальные
розетки

с поворотным
выключателем,
с основанием

Вертикальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
без основания

Вертикальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
с основанием

Вертикальные
розетки

с поворотным
выключателем,
без основания

Вертикальные
розетки

с поворотным
выключателем,
с основанием

Вертикальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
без основания

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 66 IP 66 IP 66

16 A

20 ÷ 25 В 2П w.r. GW 66 359 N GW 66 259 N GW 66 886

100 ÷ 130 В

2К+З 4 GW 66 151 N GW 66 051 N GW 66 301 N GW 66 201 N GW 66 323 N GW 66 223 N GW 66 535 GW 66 501 GW 66 801

3К+З 4 GW 66 152 N GW 66 052 N GW 66 302 N GW 66 202 N GW 66 324 N GW 66 224 N GW 66 536 GW 66 502 GW 66 802

3К+Н+З 4 GW 66 153 N GW 66 053 N GW 66 303 N GW 66 203 N GW 66 325 N GW 66 225 N GW 66 537 GW 66 503 GW 66 803

200 ÷ 250 В

2К+З 6 GW 66 154 N GW 66 054 N GW 66 304 N GW 66 204 N GW 66 326 N GW 66 226 N GW 66 538 GW 66 504 GW 66 804

3К+З 9 GW 66 155 N GW 66 055 N GW 66 305 N GW 66 205 N GW 66 327 N GW 66 227 N GW 66 539 GW 66 505 GW 66 805

3К+Н+З 9 GW 66 156 N GW 66 056 N GW 66 306 N GW 66 206 N GW 66 328 N GW 66 228 N GW 66 540 GW 66 506 GW 66 806

380 ÷ 415 В

2К+З 9 GW 66 157 N GW 66 057 N GW 66 307 N GW 66 207 N GW 66 329 N GW 66 229 N GW 66 541 GW 66 507 GW 66 807

3К+З 6 GW 66 158 N GW 66 058 N GW 66 308 N GW 66 208 N GW 66 330 N GW 66 230 N GW 66 542 GW 66 508 GW 66 808

3К+Н+З 6 GW 66 159 N GW 66 059 N GW 66 309 N GW 66 209 N GW 66 331 N GW 66 231 N GW 66 543 GW 66 509 GW 66 809

480 ÷ 500 В
3К+З 7 GW 66 310 N GW 66 210 N GW 66 332 N GW 66 232 N GW 66 544 GW 66 510 GW 66 810

3К+Н+З 7 GW 66 311 N GW 66 211 N GW 66 333 N GW 66 233 N GW 66 545 GW 66 511 GW 66 811

32 А

100 ÷ 130 В

2К+З 4 GW 66 162 N GW 66 062 N GW 66 312 N GW 66 212 N GW 66 334 N GW 66 234 N GW 66 546 GW 66 512 GW 66 812

3К+З 4 GW 66 163 N GW 66 063 N GW 66 313 N GW 66 213 N GW 66 335 N GW 66 235 N GW 66 547 GW 66 513 GW 66 813

3К+Н+З 4 GW 66 164 N GW 66 064 N GW 66 314 N GW 66 214 N GW 66 336 N GW 66 236 N GW 66 548 GW 66 514 GW 66 814

200 ÷ 250 В

2К+З 6 GW 66 165 N GW 66 065 N GW 66 315 N GW 66 215 N GW 66 337 N GW 66 237 N GW 66 549 GW 66 515 GW 66 815

3К+З 9 GW 66 166 N GW 66 066 N GW 66 316 N GW 66 216 N GW 66 338 N GW 66 238 N GW 66 550 GW 66 516 GW 66 816

3К+Н+З 9 GW 66 167 N GW 66 067 N GW 66 317 N GW 66 217 N GW 66 339 N GW 66 239 N GW 66 551 GW 66 517 GW 66 817

380 ÷ 415 В

2К+З 9 GW 66 168 N GW 66 068 N GW 66 318 N GW 66 218 N GW 66 340 N GW 66 240 N GW 66 552 GW 66 518 GW 66 818

3К+З 6 GW 66 169 N GW 66 069 N GW 66 319 N GW 66 219 N GW 66 341 N GW 66 241 N GW 66 553 GW 66 519 GW 66 819

3К+Н+З 6 GW 66 170 N GW 66 070 N GW 66 320 N GW 66 220 N GW 66 342 N GW 66 242 N GW 66 554 GW 66 520 GW 66 820

480 ÷ 500 В
3К+З 7 GW 66 321 N GW 66 221 N GW 66 343 N GW 66 243 N GW 66 555 GW 66 521 GW 66 821

3К+Н+З 7 GW 66 322 N GW 66 222 N GW 66 344 N GW 66 244 N GW 66 556 GW 66 522 GW 66 822

380/440 В 3К+З 3 GW 66 357 N GW 66 257 N GW 66 358 N GW 66 258 N GW 66 557 GW 66 523 GW 66 823

63 А

100 ÷ 130 В

2К+З 4 GW 67 356 N GW 67 256 N GW 66 345 N GW 67 245 N GW 66 524

3К+З 4 GW 67 357 N GW 67 257 N GW 66 346 N GW 67 246 N GW 66 525

3К+Н+З 4 GW 67 358 N GW 67 258 N GW 66 347 N GW 67 247 N GW 66 526

200 ÷ 250 В

2К+З 6 GW 67 359 N GW 67 259 N GW 66 348 N GW 67 248 N GW 66 527

3К+З 9 GW 67 360 N GW 67 260 N GW 66 349 N GW 67 249 N GW 66 528

3К+Н+З 9 GW 67 361 N GW 67 261 N GW 66 350 N GW 67 250 N GW 66 529

380 ÷ 415 В

2К+З 9 GW 67 362 N GW 67 262 N GW 66 351 N GW 67 251 N GW 66 530

3К+З 6 GW 67 363 N GW 67 263 N GW 66 352 N GW 67 252 N GW 66 531

3К+Н+З 6 GW 67 364 N GW 67 264 N GW 66 353 N GW 67 253 N GW 66 532

480 ÷ 500 В
3К+З 7 GW 67 365 N GW 67 265 N GW 66 354 N GW 67 254 N GW 66 533

3К+Н+З 7 GW 67 366 N GW 67 266 N GW 66 355 N GW 67 255 N GW 66 534

Вертикальные розетки
для накладного монтажа
с электрической блокировкой, с 
автоматическим выключателем

125 А

100 ÷ 130 В
3К+З 4 GW 66 581

3К+Н+З 4 GW 66 582

200 ÷ 250 В
3К+З 9 GW 66 583

3К+Н+З 9 GW 66 584

380 ÷ 415 В
3К+З 6 GW 66 585

3К+Н+З 6 GW 66 586

480 ÷ 500 В
3К+З 7 GW 66 587

3К+Н+З 7 GW 66 588
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КОМПАКТНЫЕ РОЗЕТКИ COMBIBLOC ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ - 44 IB

Компактные
розетки

с поворотным 
выключателем,
без основания

Компактные
розетки

с поворотным 
выключателем,
с основанием

Компактные
розетки

с поворотным 
выключателем,
без основания

Компактные
розетки

с поворотным 
выключателем,
с основанием

Горизонтальные
розетки

с поворотным 
выключателем,
без основания

Горизонтальные
розетки

с поворотным 
выключателем,
с основанием

Горизонтальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
без основания

Горизонтальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
с основанием

IP 44 IP 44 IP 55 IP 55 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

GW 66 423 GW 66 401 GW 66 467 GW 66 445 GW 66 101 GW 66 001 GW 66 123 GW 66 023

GW 66 424 GW 66 402 GW 66 468 GW 66 446 GW 66 102 GW 66 002 GW 66 124 GW 66 024

GW 66 425 GW 66 403 GW 66 469 GW 66 447 GW 66 103 GW 66 003 GW 66 125 GW 66 025

GW 66 426 GW 66 404 GW 66 470 GW 66 448 GW 66 104 GW 66 004 GW 66 126 GW 66 026

GW 66 427 GW 66 405 GW 66 471 GW 66 449 GW 66 105 GW 66 005 GW 66 127 GW 66 027

GW 66 428 GW 66 406 GW 66 472 GW 66 450 GW 66 106 GW 66 006 GW 66 128 GW 66 028

GW 66 429 GW 66 407 GW 66 473 GW 66 451 GW 66 107 GW 66 007 GW 66 129 GW 66 029

GW 66 430 GW 66 408 GW 66 474 GW 66 452 GW 66 108 GW 66 008 GW 66 130 GW 66 030

GW 66 431 GW 66 409 GW 66 475 GW 66 453 GW 66 109 GW 66 009 GW 66 131 GW 66 031

GW 66 110 GW 66 010 GW 66 132 GW 66 032

GW 66 111 GW 66 011 GW 66 133 GW 66 033

GW 66 434 GW 66 412 GW 66 478 GW 66 456 GW 66 112 GW 66 012 GW 66 134 GW 66 034

GW 66 435 GW 66 413 GW 66 479 GW 66 457 GW 66 113 GW 66 013 GW 66 135 GW 66 035

GW 66 436 GW 66 414 GW 66 480 GW 66 458 GW 66 114 GW 66 014 GW 66 136 GW 66 036

GW 66 437 GW 66 415 GW 66 481 GW 66 459 GW 66 115 GW 66 015 GW 66 137 GW 66 037

GW 66 438 GW 66 416 GW 66 482 GW 66 460 GW 66 116 GW 66 016 GW 66 138 GW 66 038

GW 66 439 GW 66 417 GW 66 483 GW 66 461 GW 66 117 GW 66 017 GW 66 139 GW 66 039

GW 66 440 GW 66 418 GW 66 484 GW 66 462 GW 66 118 GW 66 018 GW 66 140 GW 66 040

GW 66 441 GW 66 419 GW 66 485 GW 66 463 GW 66 119 GW 66 019 GW 66 141 GW 66 041

GW 66 442 GW 66 420 GW 66 486 GW 66 464 GW 66 120 GW 66 020 GW 66 142 GW 66 042

GW 66 121 GW 66 021 GW 66 143 GW 66 043

GW 66 122 GW 66 022 GW 66 144 GW 66 044

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК - 66 IB

Вертикальные
розетки

с основанием
для держателя 

предохранителя,
с основанием

Вертикальные
розетки

для модульных 
аппаратов,

без основания

Вертикальные
розетки

для модульных 
аппаратов,

с основанием

IP 66 IP 66 IP 66
GW 66 998

GW 66 951 GW 66 824 GW 66 974

GW 66 952 GW 66 825 GW 66 975

GW 66 953 GW 66 826 GW 66 976

GW 66 954 GW 66 827 GW 66 977

GW 66 955 GW 66 828 GW 66 978

GW 66 956 GW 66 829 GW 66 979

GW 66 957 GW 66 830 GW 66 980

GW 66 958 GW 66 831 GW 66 981

GW 66 959 GW 66 832 GW 66 982

GW 66 960 GW 66 833 GW 66 983

GW 66 961 GW 66 834 GW 66 984

GW 66 962 GW 66 835 GW 66 985

GW 66 963 GW 66 836 GW 66 986

GW 66 964 GW 66 837 GW 66 987

GW 66 965 GW 66 838 GW 66 988

GW 66 966 GW 66 839 GW 66 989

GW 66 967 GW 66 840 GW 66 990

GW 66 968 GW 66 841 GW 66 991

GW 66 969 GW 66 842 GW 66 992

GW 66 970 GW 66 843 GW 66 993

GW 66 971 GW 66 844 GW 66 994

GW 66 972 GW 66 845 GW 66 995

GW 66 973 GW 66 846 GW 66 996

GW 66 847 GW 66 866

GW 66 848 GW 66 867

GW 66 849 GW 66 868

GW 66 850 GW 66 869

GW 66 851 GW 66 870

GW 66 852 GW 66 871

GW 66 853 GW 66 872

GW 66 854 GW 66 873

GW 66 855 GW 66 874

GW 66 856 GW 66 875

GW 66 857 GW 66 876

Вертикальные
розетки
накладного монтажа
с ВДТ

GW 66 591

GW 66 592

GW 66 593

GW 66 594

GW 66 595

GW 66 596

GW 66 597

GW 66 598
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЩИТКОВ

1 Розетка 2 Розетки 3 Розетки 1 Розетка 2 Розетки 3 Розетки 4 розетки

СЕ
РИ

Я 
67

 IB
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛЬ

Н
Ы

Е 
РО

ЗЕ
ТК

И

Вертикальные розетки с 
блокировкой (SBF), с основанием 
для держателя предохранителя 

(CBF), AUTOMATIKA 16/32А и SELV 
24В IP67

GW 66 690 GW 66 691 GW 66 694 GW 68 025 N
(10 модулей)

GW 68 010 N
(14 модулей)

GW 68 022 N
(20 модулей)

1 розетка 63A
2 розетки 

16/32А

GW 68 015 N
(20 модулей)

Вертикальные розетки с 
блокировкой (SBF), с основанием 
для держателя предохранителя 

(CBF), AUTOMATIKA 16/32А и SELV 
24В IP67

GW 66 693

СЕ
РИ

Я 
66

 IB
 Д

ЛЯ
 Т

ЯЖ
ЁЛ

Ы
Х 

УС
ЛО

ВИ
Й

 Э
КС

ПЛ
УА

ТА
Ц

И
И

Вертикальные розетки
для тяжёлых условий

16/32А IP66
GW 66 696 GW 66 697 GW 66 698

Вертикальные розетки
для тяжёлых условий

63A IP66
GW 66 700

СЕ
РИ

Я
CO

M
BI

BL
O

C

Компактные розетки
влагозащищённые

IP44/55 - 16/32А
GW 66 491 GW 66 492 GW 66 493

СЕ
РИ

Я 
44

 IB
 ГО

РИ
ЗО

Н
ТА

ЛЬ
Н

Ы
Е 

РО
ЗЕ

ТК
И

Горизонтальные розетки
без основания
для держателя 

предохранителя
(SBF)- IP44 - 16/32А

GW 68 006 N
(14 модулей)

GW 68 009 N
(14 модулей)

GW 68 019 N
(10 модулей)

Горизонтальные розетки
с основанием

для держателя 
предохранителя

(SBF)- IP44 - 16/32А

GW 68 014 N
(20 модулей)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ

С ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ КРЫШКА/КОРОБКИ

1 Розетка 2 Розетки 3 Розетки Заглушка
Встраиваемые коробки

(кирпичные стены и сухие 
перегородки)

Основания для накладного 
монтажа

GW 66 709 N

GW 66 683 N*
(для кирпичных стен)

GW 66 678 N

GW 66 683 PM*
(для сухих перегородок)

GW 66 686
(для SBF)

GW 66 680 N
(для CBF)

GW 66 781
(6 модулей)

GW 66 782
(12 модулей)

GW 66 783
(18 модулей) GW 66 707 GW 66 685

GW 66 784
(6 модулей)

GW 66 498 GW 66 496

GW 66 681
(для кирпичных стен)

GW 66 676

GW 66 681 PM
(для сухих перегородок)

GW 66 682
(для кирпичных стен)

GW 66 677

GW 66 682 PM
(для сухих перегородок)

GW 27 403

GW 27 401

Серия 
IEC 309 HP

Серия 
IEC 309

Серия 
74 PS

* Не использовать для SELV 24В
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IEC 309 HP - ПРЯМЫЕ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ СЕТЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ - БЕЗВИНТОВЫЕ 
ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 001 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 25  
GW 60 002 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 003 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 50  
GW 60 004 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 50  
GW 60 005 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 006 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 007 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 008 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 60 009 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 50  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 012 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 013 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 014 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 015 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 60 016 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 017 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 018 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 019 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 020 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 60 004 FH

Система IEC 309 HP включает в себя вилки и розетки на токи от 16 до 125А в двух версиях – 
прямые мобильные и встраиваемые угловые 100 – которые имеют степень защиты IP44/IP54 
и IP66/IP67/IP68/IP69 (IP68/IP69 доступны только как прямые). Наличие моделей со всеми 
вариантами положения заземляющего контакта дополняет серию для использования 
в особых условиях. Версии 16-32А доступны с винтовыми и пружинными клеммными 
контактами, в то время как версии 63-125А защищённое подключение.

Промышленные разъёмы стандарта IEC 309

IEC 309 HP
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IP66/IP67/IP68/IP69

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 023 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 024 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 025 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 026 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 50  
GW 60 027 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 028 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 029 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 030 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 031 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 034 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 035 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 036 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 037 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 60 038 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 039 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 040 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 041 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 042 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529, после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 60 030 FH
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IEC 309 HP - ПРЯМЫЕ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ СЕТЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 001 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 50  
GW 60 002 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 100  
GW 60 003 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 004 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 100  
GW 60 005 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 25  
GW 60 006 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 007 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 008 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 100  
GW 60 009 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 50  
GW 60 701 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 010 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 011 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 702 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 703 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 704 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 705 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 706 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 707 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 708 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 709 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 710 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 711 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 712 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 713 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 714 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 715 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 716 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 60 717 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 012 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 013 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 014 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 015 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 25  
GW 60 016 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 50  
GW 60 017 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 018 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 019 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 50  
GW 60 020 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 50  
GW 60 718 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 021 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 022 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 719 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 720 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 721 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 722 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 723 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 724 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 725 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 726 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 727 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 728 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 729 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 730 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 731 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 732 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 733 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 60 734 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Контакты с никелевым покрытием.

GW 60 004 H
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IP66/IP67/IP68/IP69

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 023 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 25  
GW 60 024 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 025 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 026 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 100  
GW 60 027 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 028 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 029 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 030 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 60 031 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 60 735 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 032 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 033 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 736 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 737 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 738 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 739 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 740 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 741 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 742 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 743 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 744 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 745 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 746 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 747 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 748 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 749 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 750 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 60 751 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 034 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 035 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 036 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 60 037 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 60 038 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 039 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 040 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 60 041 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 042 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 60 752 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 043 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 044 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 60 753 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 754 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 60 755 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 756 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 757 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 60 758 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 759 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 760 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 60 761 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 762 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 60 145 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 25  
GW 60 763 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 60 764 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 765 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 60 766 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 60 767 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529 после старения в соответствии со 
стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Контакты с никелевым покрытием.

GW 60 030 H
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IEC 309 HP - ПРЯМЫЕ РАЗЪЁМЫ С ФАЗОВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ ДЛЯ СЕТЕЙ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

ПРЯМЫЕ РАЗЪЁМЫ С ФАЗОВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ ДЛЯ СЕТЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ 
ЗАЖИМАМИ - ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 005 WH k 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 006 WH k 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 008 WH k 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 009 WH k 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 016 WH k 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 017 WH k 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 019 WH k 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 020 WH k 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный в соответствии с EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. 
Позволяют быстро (при помощи отвертки) сменить полярность подключения для изменения направления вращения трёхфазных двигателей.

GW 60 009 WH

IP66/IP67/IP68/IP69

ПРЯМЫЕ РАЗЪЁМЫ С ФАЗОВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ ДЛЯ СЕТЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ 
ЗАЖИМАМИ - ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 027 WH k 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 028 WH k 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 030 WH k 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 031 WH k 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 038 WH k 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 039 WH k 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 60 041 WH k 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 60 042 WH k 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный в соответствии с EN 50267-2-2. 
IP68: 2 бар/6 час в соответствии с EN 60529, а позднее - с EN 60309. 
IP69: в соответствии IEC 60529, а позднее - с EN 60309. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. 
Позволяют быстро (при помощи отвертки) сменить полярность подключения для изменения направления вращения трёхфазных двигателей.

GW 60 030 WH

НОВИНКА
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IEC 309 HP - ВИЛКИ ПРЯМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 63/125А - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 61 013 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 014 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 015 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 016 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 017 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 018 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 019 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 020 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 021 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. Контакты с никелевым покрытием. 
Версии с пилотным контактом.

GW 61 016 H
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IP66/IP67/IP68/IP69

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ, С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 61 045 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 046 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 047 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 048 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 049 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 050 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 051 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 052 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 053 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 056 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/4  
GW 61 054 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/4  
GW 61 055 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/4  
GW 61 057 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 1/4  
GW 61 058 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 1/4  
GW 61 059 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/4  
GW 61 060 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/4  
GW 61 061 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/4  
GW 61 062 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/4  
GW 61 063 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/4  
GW 61 064 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/4  
GW 61 065 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 1/4  
GW 61 066 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 1/4  
GW 61 067 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 1/4  
GW 61 068 H 2К+З >250 В Серый DC 8 1/4  
Номинальный ток (А): 125

GW 60 664 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 60 056 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 60 057 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 60 665 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 1/2  
GW 60 058 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 60 059 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 60 666 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 1/2  
GW 60 060 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 60 061 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 60 667 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  
GW 60 062 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  
GW 60 063 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  
GW 60 668 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 1/2  
GW 60 669 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 1/2  
GW 60 670 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/2  
GW 60 671 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/2  
GW 60 672 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 1/2  
GW 60 673 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/2  
GW 60 674 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/2  
GW 60 675 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 1/2  
GW 60 676 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 1/2  
GW 60 677 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. Контакты с никелевым покрытием. 
Версии с пилотным контактом.

GW 61 053 H
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60 - ВИЛКИ МОБИЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ 90° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 082 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/40  
GW 60 083 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 084 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 085 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 086 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 087 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 088 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 089 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 090 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 091 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 60 092 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 093 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 094 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 095 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 096 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 097 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 098 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 099 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 101 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 102 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 103 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 104 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG16 для версий 16А; Уплотнитель кабельного ввода PG21 для версий 32А.

GW 60 085

IP67

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 105 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 106 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 107 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 108 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 109 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 110 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 111 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 112 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 113 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 114 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 60 115 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 116 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 117 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 118 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 119 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 120 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 121 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 122 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 123 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 124 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 125 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 126 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 146 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 8/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG16 для версий 16А; Уплотнитель кабельного ввода PG21 для версий 32А.

GW 60 112
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60 – ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ – ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 201 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 202 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 203 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 204 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 205 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 206 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 207 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 208 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 209 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 210 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 10/20  
GW 60 211 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 212 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 213 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 214 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 215 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 216 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 217 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 218 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 219 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 220 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 221 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 8/16  
GW 60 222 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 8/16  

GW 60 204

IP67

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 223 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 224 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 225 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 226 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 227 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 228 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 229 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 10/20  
GW 60 230 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 231 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 10/20  
GW 60 232 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 10/20  
GW 60 233 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 234 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 235 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 236 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 8/16  
GW 60 237 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 238 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 239 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 240 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 8/16  
GW 60 241 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 242 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 8/16  
GW 60 243 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 8/16  
GW 60 244 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 8/16  
GW 60 268 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 95x80 8/16  

GW 60 231
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60 - ВИЛКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 90° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 401 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/40  
GW 60 402 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 403 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 404 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 405 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 406 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 407 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 408 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 409 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 410 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 60 411 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 412 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 413 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 414 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 415 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 416 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 417 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 418 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 419 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 420 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 421 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 422 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель ввода кабеля  Ø 20 мм для версий 16А; Уплотнитель ввода кабеля Ø 23 мм для версий 32А.

GW 60 404

IP67

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 423 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 424 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 425 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 60 426 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 427 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 428 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 429 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 60 430 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/40  
GW 60 431 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/20  
GW 60 432 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 60 433 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 434 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 435 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 436 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 60 437 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 438 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 439 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 440 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 8/16  
GW 60 441 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 442 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 60 443 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 444 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 60 482 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 8/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG21 для версий 16-32А;

GW 60 431
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60/61 - ВИЛКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 90° С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 63/125А - ВИНТОВЫЕ 
ЗАЖИМЫ

IP67

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90° С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 63/125А

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 61 445 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 446 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 447 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 61 448 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 449 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 450 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 451 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 1/4  
GW 61 452 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 453 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 61 454 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/4  
GW 61 455 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/4  
Номинальный ток (А): 125

GW 60 456 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 60 457 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 60 458 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 60 459 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 60 460 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 60 461 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 60 462 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  
GW 60 463 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: уплотнитель ввода кабеля PG36 для версий на 63A; уплотнитель ввода кабеля PG48 для версий на 125A. Оборудовано пилотным контактом. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 61 453

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИЛОК

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ РАЗЪЁМОВ
Артикул Для 

вилок
Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 263 2К+З 10/120  
GW 60 264 3К+З 10/120  
GW 60 265 3К+Н+З 10/80  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 266 2К+З и 3К+З 8/64  
GW 60 267 3К+Н+З 8/64  
Номинальный ток (А): 63

GW 60 269 k 2К+З; 3К+З; 3К+Н+З 5/40  
Номинальный ток (А): 125

GW 60 270 k 2К+З; 3К+З; 3К+Н+З 5/20  

GW 60 269

НОВИНКА
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IEC 309 HP - СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ - БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 001 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 002 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 003 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 004 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 50  
GW 62 005 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 006 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 007 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 008 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 009 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 012 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 013 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 014 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 015 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 62 016 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 017 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 018 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 019 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 020 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 004 FH

НОВИНКА

IP66/IP67/IP68/IP69

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 023 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 024 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 25  
GW 62 025 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 026 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 50  
GW 62 027 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 028 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 029 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 030 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 031 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 034 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 035 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 036 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 037 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 62 038 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 039 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 040 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 041 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 042 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 030 FH
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IEC 309 HP - СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 001 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 50  
GW 62 002 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 100  
GW 62 003 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 25  
GW 62 004 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 100  
GW 62 005 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 006 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 007 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 008 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 50  
GW 62 009 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 62 701 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 010 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 011 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 702 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 703 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 704 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 705 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 706 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 707 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 708 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 709 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 710 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 711 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 712 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 713 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 714 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 715 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 716 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 62 717 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 012 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 013 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 014 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 015 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 25  
GW 62 016 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 017 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 018 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 019 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 62 020 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 62 718 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 021 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 022 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 719 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 720 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 721 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 722 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 723 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 724 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 725 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 726 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 727 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 728 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 729 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 730 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 731 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 732 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 733 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 62 734 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием.

GW 62 004 H



33Building > Монтажное оборудование > Промышленные разъёмы IEC 309 > Серия IEC 309 HP

IP66/IP67/IP68/IP69

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 023 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 50  
GW 62 024 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 025 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 026 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 50  
GW 62 027 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 028 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 029 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 030 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 62 031 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 25  
GW 62 735 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 032 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 033 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 25  
GW 62 736 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 737 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 738 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 739 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 740 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 741 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 742 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 743 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 744 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 745 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 746 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 747 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 748 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 749 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 750 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 62 751 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 034 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 035 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 036 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 15  
GW 62 037 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 15  
GW 62 038 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 039 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 15  
GW 62 040 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 15  
GW 62 041 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 042 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 15  
GW 62 752 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 043 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 044 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 15  
GW 62 753 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 754 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 15  
GW 62 755 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 756 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 757 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 15  
GW 62 758 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 759 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 760 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 15  
GW 62 761 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 762 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 15  
GW 62 128 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 25  
GW 62 763 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 15  
GW 62 764 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 765 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 15  
GW 62 766 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 15  
GW 62 767 H 2К+З >250 В Серый DC 8 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529, после старения в соответствии со 
стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием.

GW 62 030 H
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IEC 309 HP - СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 63/125А - ВИНТОВЫЕ 
ЗАЖИМЫ
IP44/IP54

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 013 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 63 014 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 63 015 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/4  
GW 63 016 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 1/4  
GW 63 017 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 63 018 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 1/4  
GW 63 019 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 1/4  
GW 63 020 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  
GW 63 021 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. контакты с никелевым покрытием. 
Все модели доступны с пилотным контактом (по запросу).

GW 63 016 H
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IP66/IP67/IP68/IP69

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Характеристики Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 045 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/4  
GW 63 046 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/4  
GW 63 047 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/4  
GW 63 048 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6  1/4  
GW 63 048 PH 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 1/4  
GW 63 049 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  1/4  
GW 63 050 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  1/4  
GW 63 051 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9  1/4  
GW 63 052 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  1/4  
GW 63 052 PH 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 1/4  
GW 63 053 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  1/4  
GW 63 053 PH 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 1/4  
GW 63 056 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/4  
GW 63 054 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/4  
GW 63 055 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/4  
GW 63 057 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  1/4  
GW 63 058 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  1/4  
GW 63 059 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/4  
GW 63 060 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/4  
GW 63 061 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/4  
GW 63 062 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/4  
GW 63 063 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/4  
GW 63 064 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/4  
GW 63 065 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  1/4  
GW 63 066 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  1/4  
GW 63 067 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3  1/4  
GW 63 068 H 2К+З >250 В Серый DC 8  1/4  
Номинальный ток (А): 125

GW 62 664 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/2  
GW 62 056 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/2  
GW 62 057 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  1/2  
GW 62 665 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6  1/2  
GW 62 058 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  1/2  
GW 62 059 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  1/2  
GW 62 666 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9  1/2  
GW 62 060 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  1/2  
GW 62 060 PH 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 1/2  
GW 62 061 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  1/2  
GW 62 061 PH 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 1/2  
GW 62 667 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/2  
GW 62 062 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/2  
GW 62 063 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  1/2  
GW 62 668 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  1/2  
GW 62 669 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  1/2  
GW 62 670 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/2  
GW 62 671 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/2  
GW 62 672 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  1/2  
GW 62 673 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/2  
GW 62 674 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/2  
GW 62 675 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  1/2  
GW 62 676 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  1/2  
GW 62 677 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
IP68: 2 бар/6 ч согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
IP69: согласно EN 60529 после старения в соответствии со стандартом EN 60309. 
GW63048PH, GW63052PH, GW63053PH, GW62060PH, GW62061PH: розетки с пилотным контактом и винтовыми зажимами. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. контакты с никелевым покрытием. 
Все модели доступны с пилотным контактом (по запросу).

GW 63 053 H
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62 - СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ 90° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ 90°, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 082 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 083 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 084 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 085 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 086 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 087 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 088 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 089 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 090 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 091 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 62 092 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 093 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 62 094 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 62 095 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 8/16  
GW 62 096 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 8/16  
GW 62 097 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 62 098 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 8/16  
GW 62 099 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 8/16  
GW 62 101 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 62 102 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 8/16  
GW 62 103 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  
GW 62 104 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 8/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG16 для версий 16А; Уплотнитель кабельного ввода PG21 для версий 32А. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 085

IP67

СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ 90°, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 105 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 106 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 107 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 10/20  
GW 62 108 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 109 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 110 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 111 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 10/20  
GW 62 112 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 113 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 10/20  
GW 62 114 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
GW 62 115 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 116 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 6/12  
GW 62 117 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 6/12  
GW 62 118 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 6/12  
GW 62 119 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 6/12  
GW 62 120 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 6/12  
GW 62 121 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 6/12  
GW 62 122 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 6/12  
GW 62 123 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 6/12  
GW 62 124 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 6/12  
GW 62 125 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 6/12  
GW 62 126 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 6/12  
GW 62 127 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 6/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG16 для версий 16А; Уплотнитель кабельного ввода PG21 для версий 32А. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 113
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IEC 309 HP - РОЗЕТКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ УГЛОВЫЕ 10° - БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 201 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 202 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 203 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 205 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 25  
GW 62 206 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 207 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 208 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 209 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 15  
GW 62 210 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 213 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 214 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 215 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 216 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 217 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 218 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 219 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 220 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 221 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 205 FH

IP66/IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 224 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 225 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 226 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 227 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 25  
GW 62 228 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 229 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 230 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 231 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 15  
GW 62 232 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 235 FH 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 236 FH 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 237 FH 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 238 FH 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 239 FH 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 240 FH 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 241 FH 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 242 FH 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 243 FH 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: пружинные зажимы контактов. Контакты с никелевым покрытием.

GW 62 231 FH
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IEC 309 HP - РОЗЕТКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ УГЛОВЫЕ 10° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 201 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 50  
GW 62 202 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 203 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 205 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 100  
GW 62 206 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 25  
GW 62 207 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 208 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 209 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 50  
GW 62 210 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 50  
GW 62 801 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 211 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 212 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 802 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 85x75 15  
GW 62 803 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 85x75 15  
GW 62 804 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 805 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 806 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 807 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 808 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 809 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 810 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 85x75 15  
GW 62 811 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 85x75 15  
GW 62 812 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 85x75 15  
GW 62 813 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 85x75 15  
GW 62 814 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 85x75 15  
GW 62 815 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 85x75 15  
GW 62 816 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 85x75 15  
GW 62 817 H 2К+З >250 В Серый DC 8 85x75 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 213 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 214 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 215 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 216 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 25  
GW 62 217 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 218 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 219 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 220 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 221 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 25  
GW 62 818 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 222 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 223 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 819 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 95x80 15  
GW 62 820 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 95x80 15  
GW 62 821 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 822 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 823 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 824 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 825 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 826 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 827 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 95x80 15  
GW 62 828 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 95x80 15  
GW 62 829 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 95x80 15  
GW 62 830 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 95x80 15  
GW 62 831 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 95x80 15  
GW 62 832 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 95x80 15  
GW 62 833 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 95x80 15  
GW 62 834 H 2К+З >250 В Серый DC 8 95x80 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием.

GW 62 205 H
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IP66/IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ - ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 224 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 25  
GW 62 225 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 226 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 85x75 15  
GW 62 227 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 85x75 100  
GW 62 228 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 229 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 230 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 85x75 15  
GW 62 231 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 25  
GW 62 232 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 85x75 25  
GW 62 835 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 233 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 234 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 85x75 15  
GW 62 836 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 85x75 15  
GW 62 837 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 85x75 15  
GW 62 838 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 839 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 840 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 85x75 15  
GW 62 841 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 842 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 843 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 85x75 15  
GW 62 844 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 85x75 15  
GW 62 845 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 85x75 15  
GW 62 846 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 85x75 15  
GW 62 847 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 85x75 15  
GW 62 848 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 85x75 15  
GW 62 849 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 85x75 15  
GW 62 850 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 85x75 15  
GW 62 851 H 2К+З >250 В Серый DC 8 85x75 15  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 235 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 25  
GW 62 236 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 237 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 95x80 15  
GW 62 238 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 239 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 240 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 241 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 95x80 15  
GW 62 242 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 243 H 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 95x80 15  
GW 62 852 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 244 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 245 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7 95x80 15  
GW 62 853 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 95x80 15  
GW 62 854 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5 95x80 15  
GW 62 855 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 856 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 857 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10 95x80 15  
GW 62 858 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 859 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 860 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2 95x80 15  
GW 62 861 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 95x80 15  
GW 62 862 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11 95x80 15  
GW 62 283 H 3К+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 95x80 25  
GW 62 863 H 3К+Н+З 380/440 В Красный 50/60 Гц 3 95x80 15  
GW 62 864 H 2К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 95x80 15  
GW 62 865 H 3К+З трансф. Серый 50/60 Гц 12 95x80 15  
GW 62 866 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3 95x80 15  
GW 62 867 H 2К+З >250 В Серый DC 8 95x80 15  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием

GW 62 231 H
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КОРОБКА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА 2 УСТРОЙСТВ, С РАМКОЙ - IP55
Артикул Размер 

заглушки (мм)
Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 742 85x75 - 95x80 2 x Ø23 1 x Ø29/37 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: размер 75x85 мм позволяет устанавливать устройства IEC309 16A или влагозащитные рамки GW27401 COMBI-IN. 
размер 80x95 мм позволяет устанавливать устройства IEC309 32A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушка под устройства 32А, прокладки и монтажные винты.

GW 66 742

IEC 309 HP - РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 10°  С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 63/125А - 
ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44/IP54

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° ВСТРАИВАЕМЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А ПОВЫШЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 213 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 110x100 1/4  
GW 63 214 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 110x100 1/4  
GW 63 215 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 110x100 1/4  
GW 63 216 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 110x100 1/4  
GW 63 217 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 110x100 1/4  
GW 63 218 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9 110x100 1/4  
GW 63 219 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9 110x100 1/4  
GW 63 220 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 110x100 1/4  
GW 63 221 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 110x100 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. контакты с никелевым покрытием. 
Все модели доступны с пилотным контактом (по запросу).

GW 63 216 H
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IP66/IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° ВСТРАИВАЕМЫЕ, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ, С ЗАЩИТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 63/125А 
ПОВЫШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Характеристики Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 246 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  110x100 1/4  
GW 63 247 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  110x100 1/4  
GW 63 248 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  110x100 1/4  
GW 63 249 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6  110x100 1/4  
GW 63 249 PH 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 110x100 1/4  
GW 63 250 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  110x100 1/4  
GW 63 251 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  110x100 1/4  
GW 63 252 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9  110x100 1/4  
GW 63 253 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  110x100 1/4  
GW 63 253 PH 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 110x100 1/4  
GW 63 254 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  110x100 1/4  
GW 63 254 PH 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 110x100 1/4  
GW 63 257 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  110x100 1/4  
GW 63 255 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  110x100 1/4  
GW 63 256 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  110x100 1/4  
GW 63 258 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  110x100 1/4  
GW 63 259 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  110x100 1/4  
GW 63 260 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  110x100 1/4  
GW 63 261 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  110x100 1/4  
GW 63 262 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  110x100 1/4  
GW 63 263 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  110x100 1/4  
GW 63 264 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  110x100 1/4  
GW 63 265 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  110x100 1/4  
GW 63 266 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  110x100 1/4  
GW 63 267 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  110x100 1/4  
GW 63 268 H 2К+З >50 - 250 В Серый DC 3  110x100 1/4  
GW 63 269 H 2К+З >250 В Серый DC 8  110x100 1/4  
Номинальный ток (А): 125

GW 62 965 H 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  114x114 1/2  
GW 62 257 H 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  114x114 1/2  
GW 62 258 H 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 50/60 Гц 4  114x114 1/2  
GW 62 966 H 2К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 6  114x114 1/2  
GW 62 259 H 3К+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  114x114 1/2  
GW 62 260 H 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 50/60 Гц 9  114x114 1/2  
GW 62 967 H 2К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 9  114x114 1/2  
GW 62 261 H 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  114x114 1/2  
GW 62 261 PH 3К+З 380 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 114x114 1/2  
GW 62 262 H 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6  114x114 1/2  
GW 62 262 PH 3К+Н+З 346 - 415 В Красный 50/60 Гц 6 Пилотный контакт 114x114 1/2  
GW 62 968 H 2К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  114x114 1/2  
GW 62 263 H 3К+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  114x114 1/2  
GW 62 264 H 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 50/60 Гц 7  114x114 1/2  
GW 62 969 H 3К+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  114x114 1/2  
GW 62 970 H 3К+Н+З 600 - 690 В Чёрный 50/60 Гц 5  114x114 1/2  
GW 62 971 H 2К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  114x114 1/2  
GW 62 972 H 3К+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  114x114 1/2  
GW 62 973 H 3К+Н+З >50 В Зелёный 100 - 300 Гц 10  114x114 1/2  
GW 62 974 H 2К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  114x114 1/2  
GW 62 975 H 3К+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  114x114 1/2  
GW 62 976 H 3К+Н+З >50 В Зелёный >300 - 500 Гц 2  114x114 1/2  
GW 62 977 H 3К+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  114x114 1/2  
GW 62 978 H 3К+Н+З 440 - 460 В Красный 60 Гц 11  114x114 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: все продукты упакованы индивидуально. Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
GW63249PH, GW63253PH, GW63254PH, GW62261PH, GW62262PH: розетки с пилотным контактом и винтовыми зажимами. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытые клеммы. контакты с никелевым покрытием. Все модели доступны с пилотным контактом (по запросу).

GW 63 254 H
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РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ С БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° С БЛОКИРОВКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ - 125А

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

GW 68 785 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 114x114 1  
GW 68 786 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 114x114 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетки снабжены НО контактом (механически активируемым при подключении вилки), обеспечивающим блокировку цепи. контакты с никелевым покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 785

62 - РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 10° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 401 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 40  
GW 62 402 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 403 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 404 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 40  
GW 62 405 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 406 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 407 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 20  
GW 62 408 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 40  
GW 62 409 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 40  
GW 62 410 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
GW 62 411 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 412 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 413 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 414 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 415 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 16  
GW 62 416 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 417 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 418 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 16  
GW 62 419 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 420 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 421 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 14  
GW 62 422 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 14  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. Уплотнитель ввода кабеля Ø 29 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 62 404



43Building > Монтажное оборудование > Промышленные разъёмы IEC 309 > Серия IEC 309 HP

IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 423 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 424 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 425 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 426 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 40  
GW 62 427 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 428 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 429 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 20  
GW 62 430 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 40  
GW 62 431 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 40  
GW 62 432 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
GW 62 433 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 434 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 435 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 436 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 437 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 16  
GW 62 438 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 439 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 440 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 16  
GW 62 441 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 442 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 443 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 14  
GW 62 444 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 14  
GW 62 556 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG21. Контакты с никелевым покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 62 430

63 - РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 10° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° , НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 63/125А

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 445 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 446 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 447 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 448 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 449 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 450 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 451 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 452 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 453 3К+Н+З 346-415 В Красный 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 454 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 2/4  
GW 63 455 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 2/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: уплотнитель ввода кабеля PG36. Оборудовано пилотным контактом. контакты с никелевым покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 63 453



Серия IEC 309 HP

44 Building > Монтажное оборудование > Промышленные разъёмы IEC 309 > Серия IEC 309 HP

62 - РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 90° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP44

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 90°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 474 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 475 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 476 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 477 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 20  
GW 62 478 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 479 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 480 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 20  
GW 62 481 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 20  
GW 62 482 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 20  
GW 62 483 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
GW 62 484 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 485 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 486 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 487 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 488 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 16  
GW 62 489 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 490 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 491 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 16  
GW 62 492 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 493 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 494 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 16  
GW 62 495 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель ввода кабеля Ø 20 мм для версий 16А; Уплотнитель ввода кабеля Ø 23 мм для версий 32А. контакты с никелевым покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 62 481
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IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 90°, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 496 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 497 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 498 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 20  
GW 62 499 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 20  
GW 62 501 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 502 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 20  
GW 62 503 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 20  
GW 62 504 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 20  
GW 62 505 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 20  
GW 62 506 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
GW 62 507 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 508 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 509 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 510 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 16  
GW 62 511 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 16  
GW 62 512 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 513 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 16  
GW 62 514 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 16  
GW 62 515 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 516 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 16  
GW 62 517 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 16  
GW 62 518 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 16  
GW 62 557 3К+З 380-440 В Красный 50/60 Гц 3 16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG21. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 62 499

62/63 - РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ 90° - ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

IP67

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90° , НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 63/125А

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 63 519 2К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 520 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 521 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 2/4  
GW 63 522 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 523 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 524 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 525 2К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 9 2/4  
GW 63 526 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 527 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 2/4  
GW 63 528 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 2/4  
GW 63 529 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 2/4  
Номинальный ток (А): 125

GW 62 530 3К+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 62 531 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 50/60 Гц 4 1/2  
GW 62 532 3К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 62 533 3К+Н+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 9 1/2  
GW 62 534 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 62 535 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 1/2  
GW 62 536 3К+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  
GW 62 537 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 50/60 Гц 7 1/2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: уплотнитель ввода кабеля PG36 для версий на 63A; уплотнитель ввода кабеля PG48 для версий на 125A. Версии с пилотным контактом. контакты с никелевым 
покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: все продукты упакованы индивидуально. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 63 527



Серия IEC 309 HP

46 Building > Монтажное оборудование > Промышленные разъёмы IEC 309 > Серия IEC 309 HP

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ С УМЕНЬШЕННЫМИ ГАБАРИТАМИ И ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ 
БЫТОВОГО СТАНДАРТА

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ 10°, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, 
УМЕНЬШЕННЫЕ ГАБАРИТЫ ОСНОВАНИЯ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 204 2К+З 200-250 В Синий 50/60 Гц 6 62x62 10/100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. Для использования в ограниченном пространстве.

GW 62 204

РОЗЕТКА БЫТОВАЯ - IP54

Артикул Кол-во 
полюсов

Ном. ток 
In

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Стандарт: Немецкий
GW 62 393 2К+З 16 А 230 В Синий 50/60 Гц 50x50 1/20  
GW 62 392 2К+З 16 А 200-250 В Синий 50/60 Гц 85x75 1/12  
Стандарт: Французский

GW 62 394 2К+З 16 А 230 В Синий 50/60 Гц 50x50 1/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетки бытового стандарта оборудованы шторками (для защиты детей), подключение сзади. 
ПРИМЕЧАНИЯ: розетки бытового стандарта 50х50 мм могут также устанавливаться и на пластины 85х75 мм с использованием адаптера GW68281.GW 62 393
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60/62 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ НА СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -          ВИНТОВЫЕ 
ЗАЖИМЫ
ВИЛКИ ПРЯМЫЕ - IP44

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ, СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 064 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/40  
GW 60 065 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 066 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 067 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 068 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 069 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 070 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 071 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 072 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 073 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 074 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 075 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 076 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 077 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 078 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 079 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 080 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 081 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: уплотнитель ввода кабеля Ø 23мм.

GW 60 064

Серия промразъёмов сверхнизкого напряжения IEC 309 BTS предназначена для 
подключения машин и устройств с рабочим напряжением ниже 50В.  Серия включает 
в себя различные версии коннекторов- прямые мобильные, угловые 900, накладного и 
встроенного монтажа, защищённые и влагостойкие, на токи от 16 до 32А.

Промышленные разъёмы стандарта IEC 309, сверхнизкое напряжение 

IEC 309 BTS
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ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90° - IP44

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 127 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/40  
GW 60 128 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 129 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 130 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 131 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 132 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 133 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 134 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 135 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 136 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 137 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 138 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 139 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 140 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 141 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 142 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 143 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 144 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уплотнитель кабельного ввода PG21.

GW 60 127

РОЗЕТКИ ПРЯМЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ - IP44

ВИЛКИ ПРЯМЫЕ, СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 245 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 60 246 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 60 247 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 60 248 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 60 249 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 250 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 251 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 60 252 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 60 253 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 85x75 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 254 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 60 255 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 60 256 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 60 257 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 60 258 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 259 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 60 260 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 60 261 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 60 262 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 85x75 10/20  

GW 60 245
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РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 90° , НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP44

ВИЛКИ УГЛОВЫЕ 90°, СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 60 464 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/40  
GW 60 465 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 466 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 467 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 468 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 469 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 470 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 471 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 472 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 60 473 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 474 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 60 475 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 476 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 60 477 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 478 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 60 479 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 480 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 60 481 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Уплотнитель ввода кабеля Ø 23 мм.

GW 60 464

РОЗЕТКИ ПРЯМЫЕ ПОД ВИЛКУ 12 ММ - IP44

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ, СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ, ПОД ВИЛКУ 12 ММ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 064 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/40  
GW 62 065 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 066 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 067 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 068 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 069 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 070 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 071 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 072 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 073 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 074 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 075 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 076 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 077 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 078 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 079 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 080 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 081 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. уплотнитель ввода кабеля Ø 23мм.
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РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° ВСТРАИВАЕМЫЕ - IP44

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 265 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/40  
GW 62 266 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 62 267 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 62 268 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 62 269 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 62 270 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 62 271 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 62 272 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 62 273 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 85x75 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 274 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 62 275 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  
GW 62 276 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 62 277 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 85x75 10/20  
GW 62 278 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 62 279 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 85x75 10/20  
GW 62 280 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 62 281 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 85x75 10/20  
GW 62 282 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 85x75 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием.

GW 62 265

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° ВСТРАИВАЕМЫЕ - IP67

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 365 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/40  
GW 62 366 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 85x75 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием.

GW 62 366
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РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° НАКЛАДНЫЕ - IP44

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10°, СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 456 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/40  
GW 62 457 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 458 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 459 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 460 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 461 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 462 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 463 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 464 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 465 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 466 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 467 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 468 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 469 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 470 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 471 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 472 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 473 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. Уплотнитель ввода кабеля Ø 29 мм.

GW 62 456

90° РОЗЕТКИ НАКЛАДНЫЕ - IP44

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 90°, СВЕРХНИЗКОВОЛЬТНЫЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Ссылка 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 62 538 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 539 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 540 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 541 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 542 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 543 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 544 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 545 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 546 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  
Номинальный ток (А): 32

GW 62 547 2П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 548 3П 20-25 В Фиолетовый 50 - 60 Гц - 10/20  
GW 62 549 2П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 550 3П 40-50 В Белый 50 - 60 Гц 12 10/20  
GW 62 551 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 552 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 100 - 200 Гц 4 10/20  
GW 62 553 2П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 554 3П 20-25В и 40-50В Зелёный 401 - 500 Гц 11 10/20  
GW 62 555 2П 20-25В и 40-50В Белый DC 10 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: контакты с никелевым покрытием. Уплотнитель ввода кабеля Ø 29 мм.

GW 62 538
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64 - РАЗВЕТВИТЕЛИ

НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА 16А - 2 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Вилка IEC 309: 16 A
GW 64 008 2К+З 110 В Жёлтый 4 5/20  
GW 64 010 2К+З 230 В Синий 6 5/20  
GW 64 011 3К+З 230 В Синий 9 5/10  
GW 64 012 3К+Н+З 230 В Синий 9 5/10  
GW 64 013 3К+З 400 В Красный 6 5/10  
GW 64 014 3К+Н+З 400 В Красный 6 5/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 013

НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА 16-32А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Вилка IEC 309: 16 A
GW 64 022 2К+З 110 В Жёлтый 4 5/10  
GW 64 023 3К+З 110 В Жёлтый 4 5/10  
GW 64 024 2К+З 230 В Синий 6 5/10  
GW 64 025 3К+З 230 В Синий 9 5/10  
GW 64 026 3К+Н+З 230 В Синий 9 5/10  
GW 64 027 3К+З 400 В Красный 6 5/10  
GW 64 028 3К+Н+З 400 В Красный 6 5/10  
Вилка IEC 309: 32 А

GW 64 068 3К+З 400 В Красный 6 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 027

IEC 309 MA – линейка разветвителей, адаптеров и переходников. Устройства доступны в 
исполнении на 16, 32 и 63А и представляют большой выбор разнообразных комбинаций 
по типу и характеристикам.
Эти изделия должны рассматриваться в качестве вспомогательных, и применяться для 
временного, мобильного соединения; они не предназначены для устройства постоянных 
сетей.

Разветвители и адаптеры промышленного и бытового назначения, защищённые 
и влагостойкие

IEC 309 MA
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НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ

РАЗВЕТВИТЕЛИ С КАБЕЛЕМ 2М: ВИЛКА 16А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Вилка IEC 309: 16 A
GW 64 050 2К+З 110 В Жёлтый 4 1/6  
GW 64 052 2К+З 230 В Синий 6 1/6  
GW 64 055 3К+З 400 В Красный 6 1/3  
GW 64 056 3К+Н+З 400 В Красный 6 1/3  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования
GW 64 052

64 - РАЗВЕТВИТЕЛИ-АДАПТЕРЫ

СТРУКТУРНЫЕ АДАПТЕРЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ-АДАПТЕРЫ: ВИЛКА 16А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac
GW 64 059 2К+З - 16A 230 B ac 2К+З - 16A 230 B ac 3К+Н+З - 16A - 400B ac 5/10  
GW 64 060 2К+З - 16A 230 B ac 3К+З - 16A - 400B ac 3К+Н+З - 16A - 400B ac 5/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования

GW 64 059

РАЗВЕТВИТЕЛИ-АДАПТЕРЫ: ВИЛКА 32А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 32A - 400B ac
GW 64 061 2К+З - 32A 230B ac 3К+З - 32A - 400B ac 3К+Н+З - 32A - 400B ac 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования

GW 64 061

АДАПТЕРЫ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

РАЗВЕТВИТЕЛИ-АДАПТЕРЫ: ВИЛКА 32А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 32A 230B ac
GW 64 062 2К+З - 16A 230 B ac 2К+З - 16A 230 B ac 2К+З - 16A 230 B ac 5/10  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 32A - 400B ac

GW 64 063 2К+З - 16A 230 B ac 3К+З - 16A - 400B ac 3К+Н+З - 16A - 400B ac 5/10  
GW 64 064 2К+З - 16A 230 B ac 2К+З - 16A 230 B ac 3К+Н+З - 32A - 400B ac 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования
GW 64 062
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РАЗВЕТВИТЕЛИ-АДАПТЕРЫ: ВИЛКА 63А - 3 РОЗЕТКИ - 50/60Гц - IP67

Артикул Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 63A - 400B ac
GW 64 065 2К+З - 32A 230B ac 2К+З - 32A 230B ac 3К+Н+З - 63A - 400B ac 1/2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования

GW 64 065

ФАЗОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ФАЗОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- 16A - 50/60Гц - IP44

Артикул Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 3К+З - 16A - 400B ac
GW 64 066 3К+З - 16A - 400B ac 10/20  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac

GW 64 067 3К+Н+З - 16A - 400B ac 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: только для временного использования

GW 64 066

64 IC/CI - СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ - БЫТОВОЙ: В СБОРЕ

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ: ВИЛКА IEC 309 IP44/ БЫТОВАЯ РОЗЕТКА - 50/60Гц

Артикул Розетка бытовая 
250В ac

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac
GW 64 203 1х2К+З 16A Французский 10/40  
GW 64 204 1х2К+З 13A Британский 10/40  
GW 64 210 1х2К+З 10/16A Немецкий 10/40  
GW 64 211 2х2К+З 10/16A (P17/11) 10/40  
GW 64 212 1х2К+З 10/16A (P30 - P17) 10/40  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac

GW 64 216 2х2К+З 10/16A (P17/11) 10/40  
GW 64 217 1х2К+З 10/16A (P30 - P17) 10/40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW64211 - GW64216 бытовые розетки под вилки с контактами Ø 4/5 мм. 
GW64212 - GW64217 бытовые розетки под вилки с контактами Ø 4/4,8/5 мм, с боковым и центральным контактом заземления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 203
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ - БЫТОВОЙ: НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ: ВИЛКА IEC 309 IP44/ БЫТОВАЯ РОЗЕТКА - 50/60Гц

Артикул Место (мод.) Упаковка
Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac

GW 64 206 2 10/40  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac

GW 64 207 2 10/40  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабели проводки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 206

ПРОМЫШЛЕННЫЙ - БЫТОВОЙ: В СБОРЕ

СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ: БЫТОВАЯ РОЗЕТКА/ РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка бытовая: 2К+З - 16A - 250B ac S17
GW 64 208 2К+З - 16A 230 B ac 10/40  
Вилка бытовая: 2К+З - 16A 250В ac Немецкий/Французский

GW 64 209 2К+З - 16A 230 B ac 10/40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW64209, с двойным контактом заземления (немецкого и французского стандартов). 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 209

65 IC/CI - СИСТЕМНЫЕ АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ

НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ: В СБОРЕ

АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА IEC 309 IP44 - БЫТОВАЯ РОЗЕТКА/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Розетка бытовая 
250В ac

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac
GW 64 221 2х2К+З 10/16A (P17/11) 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  
GW 64 222 1х2К+З 10/16A (P30 - P17) 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW64221 бытовая розетка под вилки с контактами Ø 4/5 мм. 
GW64222 бытовая розетка под вилки с контактами Ø 4/4,8/5 мм, с боковым и центральным контактом заземления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 221

НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ, НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА IEC 309 IP44 - БЫТОВАЯ РОЗЕТКА/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Место (мод.) Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac
GW 64 223 2 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабели проводки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 223
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НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ: В СБОРЕ

АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА IEC 309 IP44 - 2 БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Розетка бытовая 
250В ac

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac
GW 64 231 2х(P17/11) - 1х(P30-P17) 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac

GW 64 236 2х(P17/11) - 1х(P30-P17) 3К+Н+З - 16A - 400B ac 5/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 231

НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ, НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

АДАПТЕРЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ: ВИЛКА IEC 309 IP44 - 2 БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Место (мод.) Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 2К+З - 16A 230 B ac
GW 64 232 2+2 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  
Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac

GW 64 237 2+2 3К+Н+З - 16A - 400B ac 5/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабели проводки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 232

НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ: С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ

МОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР-РАЗВЕТВИТЕЛЬ С ВИЛКОЙ IEC 309 IP44 И КАБЕЛЕМ 2м: 
2 БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Розетка бытовая 
250В ac

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка IEC 309: 3К+Н+З - 16A - 400B ac
GW 64 256 2х(P17/11) - 1х(P30-P17) 3К+Н+З - 16A - 400B ac 1/3  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 бытовых розетки под вилки с контактами Ø 4/5 мм  (P17/11) и 1 бытовая розетка под вилки с контактами Ø 4/4,8/5 мм  (P30 - P17) с боковыми и центральным 
контактом заземления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 256

МОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР-РАЗВЕТВИТЕЛЬ С БЫТОВОЙ ВИЛКОЙ 2К+З ИТАЛЬЯНСКОГО СТАНДАРТА И КАБЕЛЕМ 
2м: 2 БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Розетка бытовая 
250В ac

Розетка 
IEC 309

Упаковка

Вилка бытовая: 2К+З - 16A - 250B ac S17
GW 64 263 2х(P17/11) - 1х(P30-P17) 2К+З - 16A 230 B ac 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 бытовых розетки под вилки с контактами Ø 4/5 мм  (P17/11) и 1 бытовая розетка под вилки с контактам Ø 4/4,8/5 мм  (P30 - P17) с боковыми и центральным 
контактом заземления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 263
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НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ: ДЛЯ КАБЕЛЯ С ВИЛКОЙ

МОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР-РАЗВЕТВИТЕЛЬ: 2 БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ/РОЗЕТКА IEC 309 IP44 - 50/60Гц

Артикул Место (мод.) Розетка 
IEC 309

Упаковка

GW 64 265 2+2 2К+З - 16A 230 B ac 5/20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабели проводки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: только для временного использования.

GW 64 265
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67 IB - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP67

AUTOMATIKA- С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (MCB), БЕЗ ОСНОВАНИЯ - IP67

AUTOMATIKA ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ МТ 6кА ТИП С - 50/60ГЦ - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 151 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 152 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 153 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 154 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 155 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 156 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 157 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 158 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 159 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 162 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 163 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 164 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 165 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 166 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 167 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 168 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 169 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 170 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: промышленные разъёмы используют автоматический выключатель для управления и защиты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 170 N

Серия 67 IB включает в себя влагостойкие IP67 вертикальные розетки с блокировкой 
в версиях с основанием для держателей предохранителя и без такового, а также с 
интегрированным автоматическим выключателем (инновационная версия AUTOMATIKA, 
укомплектованная встроенным в лицевую панель MCB). Все продукты этой серии имеют 
одинаковую синюю лицевую панель, стойкую к ударам, химическому воздействию и УФ-
излучению.

Вертикальные розетки с блокировкой – IP67

67 IB
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AUTOMATIKA - С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (MCB), С ОСНОВАНИЕМ - IP67

AUTOMATIKA ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ МТ 6кА ТИП С - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 051 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 052 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 053 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 054 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 055 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 056 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 057 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 058 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 059 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 062 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 063 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 064 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 065 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 066 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 067 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 068 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 069 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 070 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: промышленные разъёмы используют автоматический выключатель для управления и защиты. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 изолирующих заглушки Ø 14/16 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 070 N

С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (SBF), БЕЗ ОСНОВАНИЯ - IP67

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ - С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 301 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 302 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 303 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 304 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 305 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 306 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 307 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 308 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 309 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 310 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 311 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 312 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 313 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 314 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 315 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 316 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 317 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 318 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 319 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 320 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 321 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 322 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 357 N 3К+З 380 - 440 В Красный 3 1/12  

ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N"; 
это означает, что обе серии полностью взаимозаменяемы и могут устанавливаться в щитки новой и предыдущей версий. При помощи адаптеров GW66715N разъёмы могут быть 
установлены в щитки Q-DIN boards или на модульные основания предыдущей версии CBF. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 357 N
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ - С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 63А - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 67 356 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 357 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 358 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 359 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/4  
GW 67 360 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/4  
GW 67 361 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/4  
GW 67 362 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/4  
GW 67 363 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/4  
GW 67 364 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/4  
GW 67 365 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/4  
GW 67 366 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N"; 
это означает, что обе серии полностью взаимозаменяемы. В частности, они могут устанавливаться в щитки Q-DIN с предыдущей версией SBF, без адаптеров. При помощи адаптеров 
GW66716N разъёмы могут быть установлены на модульные основания предыдущей версии CBF. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 67 364 N

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ 
С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ SELV 230/24В - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Напряжение 
на выходе

Цвет Номинальная 
мощность

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 359 N 2П 20-25 В Фиолетовый 160 ВА 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетка оборудована устройством защиты от перегрузки. если сработала защита, выньте вилку из розетки и проверьте подключенную нагрузку. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N"; 
это означает, что обе серии полностью взаимозаменяемы. В частности, они могут устанавливаться в щитки Q-DIN с предыдущей версией SBF, без адаптеров. При помощи адаптеров 
GW66715N разъёмы могут быть установлены в щитки Q-DIN boards или на модульные основания предыдущей версии CBF.

GW 66 359 N

С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (SBF), С ОСНОВАНИЕМ - IP67

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ, С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 201 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 202 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 203 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 204 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 205 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 206 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 207 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 208 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 209 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 210 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 211 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 212 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 213 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 214 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 215 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/12  
GW 66 216 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 217 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/12  
GW 66 218 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/12  
GW 66 219 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 220 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/12  
GW 66 221 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 222 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 257 N 3К+З 380 - 440 В Красный 3 1/12  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 изолирующих заглушки Ø 14/16 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N". 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 257 N
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ, С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 63А - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 67 256 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 257 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 258 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый 4 1/4  
GW 67 259 N 2К+З 200 - 250 В Синий 6 1/4  
GW 67 260 N 3К+З 200 - 250 В Синий 9 1/4  
GW 67 261 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий 9 1/4  
GW 67 262 N 2К+З 380 - 415 В Красный 9 1/4  
GW 67 263 N 3К+З 380 - 415 В Красный 6 1/4  
GW 67 264 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный 6 1/4  
GW 67 265 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/4  
GW 67 266 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный 7 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 заглушки Ø 25 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N". 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 67 264 N

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ОСНОВАНИЕМ 
С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ SELV 230/24В - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Напряжение 
на выходе

Цвет Номинальная 
мощность

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 259 N 2П 20-25 В Фиолетовый 160 ВА 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетка оборудована устройством защиты от перегрузки. если сработала защита, выньте вилку из розетки и проверьте подключенную нагрузку. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 изолирующих заглушки Ø 14/16 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N".

GW 66 259 N

С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (SBF), БЕЗ ОСНОВАНИЯ - IP67

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ - С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 323 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 324 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 325 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 326 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 327 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 328 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 329 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 330 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 331 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 332 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 333 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 334 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 335 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 336 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 337 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 338 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 339 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 340 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 341 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 342 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 343 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 344 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 358 N 3К+З 380 - 440 В Красный Ø10,3x38 мм 3 1/12  

ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N"; это 
означает, что обе серии полностью взаимозаменяемы. В частности, они могут устанавливаться в щитки Q-DIN с предыдущей версией SBF, без адаптеров. 
При помощи адаптеров GW66715N разъёмы могут быть установлены в щитки Q-DIN boards или на модульные основания предыдущей версии CBF. 
Предохранители заказываются отдельно. Защита людей от поражения электрическим током. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 358 N
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, БЕЗ ОСНОВАНИЯ, С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 63А - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 66 345 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 66 346 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 66 347 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 66 348 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 66 349 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 66 350 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 66 351 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 66 352 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 66 353 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 66 354 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/4  
GW 66 355 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N"; это 
означает, что обе серии полностью взаимозаменяемы. В частности, в щитки Q-DIN с предыдущей версией SBF, без адаптеров. 
При помощи адаптеров GW66716N разъёмы могут быть установлены на модульные основания предыдущей версии CBF. 
Предохранители заказываются отдельно. Защита людей от поражения электрическим током. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 353 N

С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (SBF), С ОСНОВАНИЕМ - IP68

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ, С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 223 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 224 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 225 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 226 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 227 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 228 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 229 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 230 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 231 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 232 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 233 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 234 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 235 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 236 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/12  
GW 66 237 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 238 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 239 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 240 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/12  
GW 66 241 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 242 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/12  
GW 66 243 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 244 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/12  
GW 66 258 N 3К+З 380 - 440 В Красный Ø10,3x38 мм 3 1/12  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 изолирующих заглушки Ø 14/16 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N". 
Предохранители заказываются отдельно. Защита людей от поражения электрическим током. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 258 N
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, В СБОРЕ, С ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 63А - 50/60Гц - IP67
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 63
GW 67 245 N 2К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 67 246 N 3К+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 67 247 N 3К+Н+З 100 - 130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/4  
GW 67 248 N 2К+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 67 249 N 3К+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 67 250 N 3К+Н+З 200 - 250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 67 251 N 2К+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 9 1/4  
GW 67 252 N 3К+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 67 253 N 3К+Н+З 380 - 415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/4  
GW 67 254 N 3К+З 480 - 500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/4  
GW 67 255 N 3К+Н+З 480 - 500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 заглушки Ø 25 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: артикулы, отмеченные "N", относятся к продуктам новой серии вертикальных розеток IP67 с блокировкой, и соответствуют артикулам предыдущей серии без "N". 
Предохранители заказываются отдельно. Защита людей от поражения электрическим током. 
Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 67 253 N

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - IP67

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - 16/32A - IP67
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 678 N 1 16/ 32 A 2 x Ø23 1 x Ø29/37 1/12  

ПРИМЕЧАНИЯ: GW66678N разъёмов с поворотным выключателем (SBF), с держателем предохранителей (CBF) и Automatika 16-32A. Комплект заглушек GW44622 для дополнительной 
изоляции заказывается отдельно.

GW 66 678 N

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - 63A - SBF - IP67
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 686 1 63 A SBF 2 x Ø29/37 1 x Ø 37/47 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: комплект заглушек GW44623 для дополнительной изоляции заказывается отдельно.

GW 66 686

КОРОБКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - 63A - CBF - IP67
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 680 N 1 63 A CBF 2 x Ø29/37 1 x Ø 37/47 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: комплект заглушек GW44623 для дополнительной изоляции заказывается отдельно.

GW 66 680 N
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ЗАГЛУШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Артикул Описание Характеристики Упаковка
GW 44 622 Заглушка Ø16 мм Безгалогенный 10/100  
GW 44 623 Заглушка Ø25 мм Безгалогенный 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS.

GW 44 622

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ПРОМРАЗЪЁМОВ, С ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ НА 2 УСТРОЙСТВА - IP67
Артикул Встраиваемые 

розетки IB
Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 741 N 1х IEC 309 16-32A IP44/67 + 1х16A макс. 3К+З или GW27401 2 x Ø23 1 x Ø29/37 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: Панель размером 85x75 мм подходит для установки розеток IEC 309 16 A и влагозащитных рамок COMBI-IN GW27401 и GW27403; Панель размером 95x80 мм подходит 
для установки розеток IEC 309 32 A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 заглушка - синяя - 16A, 1 заглушка - синяя - 16-32A, 3 прокладки и крепёжные винты.

GW 66 741 N

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - IP55
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 690 1 16/ 32 A 2 x Ø23 2 x Ø23  1/6  
GW 66 691 2 16/ 32 A 4xØ23 4xØ23 1 x Ø29 1/6  
GW 66 694 3 16/ 32 A 2 x Ø23 5xØ23  1/6  
GW 66 693 1 63 A 6xØ23 2 x Ø 37/48  1/14  

ПРИМЕЧАНИЯ: на основания для 16-32А можно устанавливать розетки с блокировкой поворотным выключателем (SBF), с основанием для предохранителей (CBF) или Automatika. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 приспособление для объединения и 4 заглушки для дополнительной изоляции. 
GW66694: 1 заглушка на место промразъёма. 
GW66693: уже укомплектован адаптером для разъёма 67IB 63A SBF/CBF.

GW 66 690

КОРОБКА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА ПРОМРАЗЪЁМОВ, С РАМКОЙ - IP55
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 683 N 1 16/32A SBF/CBF/Autoмatika Для кирпичных стен 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: коробка не может использоваться для моделей с трансформатором 24В.

GW 66 683 N
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КОРОБКИ С РАМКОЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК В СУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ - IP55
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 683 PM 1 16/32A SBF/CBF/Autoмatika Для сухих перегородок 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: коробка не может использоваться для моделей с трансформатором 24В. 
Кожух из безгалогенного материала в соответствии с EN 50267-2-2. 
Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: приспособления для выравнивания коробки на стене; коробка оборудована ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих 
перегородок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм.

GW 66 683 PM

КОРОБКА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА ПРОМРАЗЪЁМОВ, С РАМКОЙ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ НА 2 
УСТРОЙСТВА - IP56
Артикул Встраиваемые 

розетки IB
Упаковка

GW 66 743 N 1х IEC 309 16-32A IP44/67 + 1х16A макс. 3К+З или GW27401 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: Панель размером 85x75 мм подходит для установки розеток IEC 309 16 A и влагозащитных рамок COMBI-IN GW27401 и GW27403; Панель размером 95x80 мм подходит 
для установки розеток IEC 309 32 A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 заглушка - синяя - 16A; 1 заглушка - синяя - 16-32A; 3 прокладки и крепёжные винты.

GW 66 743 N

КРЫШКА НА МОНТАЖНЫХ КОРОБОК И ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОМРАЗЪЁМОВ 16- 32A - IP65
Артикул Описание Упаковка
GW 66 703 N Заглушка на место вертикальной розетки с блокировкой 16/32А 1/10  
GW 66 705 N Заглушка на место вертикальной розетки с блокировкой 63А 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: может устанавливаться в коробки для встроенного монтажа в кирпичные стены (GW66683N) и в сухие перегородки (GW66683PM).

GW 66 703 N

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ НА 2 УСТРОЙСТВА - IP67
Артикул Встраиваемые 

розетки IB
Упаковка

GW 66 709 N 1х IEC 309 16-32A IP44/67 + 1х16A макс. 3К+З или GW27401 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: Панель размером 85x75 мм подходит для установки розеток IEC 309 16 A и влагозащитных рамок COMBI-IN GW27401 и GW27403; Панель размером 95x80 мм подходит 
для установки розеток IEC 309 32 A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 заглушка - синяя - 16A; 1 заглушка - синяя - 16-32A; 3 прокладки и крепёжные винты.

GW 66 709 N
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АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - IP65
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 66 715 N IP67 16/32А Вертикальные розетки 1/10  
GW 66 716 N IP67 63А Вертикальные розетки 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: GW66715N для установки вертикальных розеток 16-32A IP67 серии 67 IB на щитки Q-DIN или на модульные основания предыдущих версий для разъёмов 16-32A CBF 
IP55. 
GW66716N для установки вертикальных розеток 63A IP67 серии 67 IB на модульные основания предыдущих версий для разъёмов 63A CBF IP55.

GW 66 715 N

СТОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ/ЩИТКОВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - IP55
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Места 
для розеток IB

Щитки Q-DIN Характеристики Упаковка

GW 68 441 200x295x180 16/ 32 A Q-DIN 5 Безгалогенный 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двусторонние панели с гладкой или ячеистой поверхностью, для фиксации розеток с блокировкой 16-32A серии IB: Combibloc, горизонтальные IP44 с 
основанием и вертикальные IP67 с основанием.

GW 68 441

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ - IP65

Q-DIN 10/14/20 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 10
GW 68 025 N 2хIB верт. 16-32A IP67 1 IB 16/32 A 16 42 6  
Макс. кол-во DIN-модулей: 14

GW 68 010 N 3 IB Верт. 16/32A IP67 1 IB 16/32 A 24 64 3  
Макс. кол-во DIN-модулей: 20

GW 68 015 N 4хIB 16/32A IP67 + 4хIEC макс. 3К+З 16A 2хIB 16/32A + 4хIEC 16A 30 92 2  
GW 68 022 N 1 IB Верт. 63A IP67 + 2 IB Верт. 16/32A IP67 1 IB 16/32 A 30 92 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4/6 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). 
GW68015N: 4 панели 85x75 мм - могут быть оборудованы влагозащитными рамками COMBI-IN GW27401 и GW27403. 
Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты GW68025N (ШхВхГ): 220x435x96 мм. 
Внешние габариты GW68010N (ШхВхГ): 320x360x120 мм. 
Внешние габариты GW68015N и GW68022N (ШхВхГ): 450x560x120 мм.

GW 68 025 N
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66 IB - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВОЧНЫМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗ МОНТАЖНОГО ОСНОВАНИЯ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 535 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 536 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 537 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 538 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 539 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 540 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 541 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 542 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 543 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 544 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 545 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 546 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 547 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 548 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 549 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 550 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 551 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 552 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 553 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 554 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 555 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 556 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 557 3К+З 380-440 В Красный 3 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: IK10, в соответствии с EN 62262. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 542

66 IB - серия розеток с блокировкой, доступных в различных версиях – с поворотным 
выключателем-разъединителем, с основанием для предохранителей, а также 
подготовленных для установки модульных выключателей. Продукты не только прочные 
и стойкие ко всем основным видам химических и природных реагентов, но также имеют 
высокую степень пыле-влагозащиты – IP66, которая позволяет использовать их в особо 
тяжёлых условиях с точки зрения атмосферных, химических и механических воздействий.

Вертикальные розетки с блокировкой, для особых условий – IP66

66 IB
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С МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 501 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 502 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 503 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 504 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 505 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 506 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 507 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 508 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 509 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 510 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 511 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 512 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 513 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 514 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 515 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 516 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 517 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 518 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 519 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 520 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 521 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 522 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 523 3К+З 380-440 В Красный 3 1/6  
Номинальный ток (А): 63

GW 66 524 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 525 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 526 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 527 2К+З 200-250 В Синий 6 1/3  
GW 66 528 3К+З 200-250 В Синий 9 1/3  
GW 66 529 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/3  
GW 66 530 2К+З 380-415 В Красный 9 1/3  
GW 66 531 3К+З 380-415 В Красный 6 1/3  
GW 66 532 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/3  
GW 66 533 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/3  
GW 66 534 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/3  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: IK10, в соответствии с EN 62262. версии на 63А оборудованы пилотным контактом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 508
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С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ ПОД МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА - 50/60 Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 824 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 825 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 826 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 827 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 828 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 829 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 830 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 831 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 832 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 833 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 834 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 835 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 836 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 837 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 838 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 839 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 840 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 841 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 842 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 843 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 844 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 845 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 846 3К+З 380-440 В Красный 3 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: на 6 модулей DIN EN 50022. IK10, в соответствии с EN 62262. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 831
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С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ 
ПОД МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА - 50/60 Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 974 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 975 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 976 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 977 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 978 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 979 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 980 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 981 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 982 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 983 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 984 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 985 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 986 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 987 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/6  
GW 66 988 2К+З 200-250 В Синий 6 1/6  
GW 66 989 3К+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 990 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/6  
GW 66 991 2К+З 380-415 В Красный 9 1/6  
GW 66 992 3К+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 993 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/6  
GW 66 994 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 995 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/6  
GW 66 996 3К+З 380-440 В Красный 3 1/6  
Номинальный ток (А): 63

GW 66 866 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 867 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 868 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/3  
GW 66 869 2К+З 200-250 В Синий 6 1/3  
GW 66 870 3К+З 200-250 В Синий 9 1/3  
GW 66 871 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/3  
GW 66 872 2К+З 380-415 В Красный 9 1/3  
GW 66 873 3К+З 380-415 В Красный 6 1/3  
GW 66 874 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/3  
GW 66 875 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/3  
GW 66 876 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/3  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: на 6 модулей DIN EN 50022. IK10, в соответствии с EN 62262. версии на 63А оборудованы пилотным контактом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 981
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БЕЗ ОСНОВАНИЯ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОМРАЗЪЁМЫ С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - 50/60 Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 801 2К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 802 3К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 803 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 804 2К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 805 3К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 806 3К+Н+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 807 2К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 808 3К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 809 3К+Н+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 810 3К+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 811 3К+Н+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 812 2К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 813 3К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 814 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 815 2К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 816 3К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 817 3К+Н+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 818 2К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 819 3К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 820 3К+Н+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 821 3К+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 822 3К+Н+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 823 3К+З 380-440 В Красный Ø10,3x38 мм 3 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: IK10, в соответствии с EN 62262. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 808

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (SELV) 230В/24В - 50Гц - IP66
Артикул Кол-во 

полюсов
Напряжение 
на выходе

Цвет Номинальная 
мощность

Тип 
предохранителя

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 886 2П 20-25 В Фиолетовый 160 ВА Ø10,3x38 мм 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетка оборудована устройством защиты от перегрузки. если сработала защита, выньте вилку из розетки и проверьте подключенную нагрузку. IK10, в 
соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: предохранители (2А для первичной обмотки и 6А для вторичной).

GW 66 886
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С ОСНОВАНИЕМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP66

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОМРАЗЪЁМЫ С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - 50/60 Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Тип 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 951 2К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 952 3К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 953 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 954 2К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 955 3К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 956 3К+Н+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 957 2К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 958 3К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 959 3К+Н+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 960 3К+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 961 3К+Н+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 962 2К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 963 3К+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 964 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый Ø10,3x38 мм 4 1/6  
GW 66 965 2К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 966 3К+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 967 3К+Н+З 200-250 В Синий Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 968 2К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 9 1/6  
GW 66 969 3К+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 970 3К+Н+З 380-415 В Красный Ø10,3x38 мм 6 1/6  
GW 66 971 3К+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 972 3К+Н+З 480-500 В Чёрный Ø10,3x38 мм 7 1/6  
GW 66 973 3К+З 380-440 В Красный Ø10,3x38 мм 3 1/6  
Номинальный ток (А): 63

GW 66 847 2К+З 100-130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/3  
GW 66 848 3К+З 100-130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/3  
GW 66 849 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый Ø22x58 мм 4 1/3  
GW 66 850 2К+З 200-250 В Синий Ø22x58 мм 6 1/3  
GW 66 851 3К+З 200-250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/3  
GW 66 852 3К+Н+З 200-250 В Синий Ø22x58 мм 9 1/3  
GW 66 853 2К+З 380-415 В Красный Ø22x58 мм 9 1/3  
GW 66 854 3К+З 380-415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/3  
GW 66 855 3К+Н+З 380-415 В Красный Ø22x58 мм 6 1/3  
GW 66 856 3К+З 480-500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/3  
GW 66 857 3К+Н+З 480-500 В Чёрный Ø22x58 мм 7 1/3  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: IK10, в соответствии с EN 62262, версии на 63А оборудованы пилотным контактом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 958

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (SELV) 230В/24В - 50Гц - IP66
Артикул Кол-во 

полюсов
Напряжение 
на выходе

Цвет Номинальная 
мощность

Тип 
предохранителя

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 998 2П 20-25 В Фиолетовый 160 ВА Ø10,3x38 мм 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетка оборудована устройством защиты от перегрузки. если сработала защита, выньте вилку из розетки и проверьте подключенную нагрузку. IK10, в 
соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: предохранители (2А для первичной обмотки и 6А для вторичной).

GW 66 998
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ - IP66

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - IP66
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Упаковка

GW 66 685 1 16A/ 32A/ SELV 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Подвод кабеля сверху и снизу корпуса, с уплотнителями ввода PG 21/29.

GW 66 685

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО МОНТАЖА РОЗЕТОК ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ - IP66
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 696 1 16A/ 32A/ SELV 2 x Ø23 2 x Ø23/29 - 1/6  
GW 66 697 2 16A/ 32A/ SELV 4xØ23 4xØ23/29 1 x Ø29/37 1/2  
GW 66 698 3 16A/ 32A/ SELV 2 x Ø23 5xØ23/29 1 x Ø29/37 1/2  
GW 66 700 1 63 A 6xØ23 2 x Ø 37/48 - 1/6  

ПРИМЕЧАНИЯ: Монтаж устройств на 63А возможен только при снятом основании. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW66698: 1 заглушка на место промразъёма.

GW 66 700

МОДУЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ С DIN-РЕЙКОЙ - IP66
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 66 781 1 16A/ 32A/ SELV 2 x Ø23 2 x Ø23/29  6 18 1/6  
GW 66 782 2 16A/ 32A/ SELV 4xØ23 4xØ23/29 1 x Ø29/37 12 27 1/2  
GW 66 783 3 16A/ 32A/ SELV 2 x Ø23 5xØ23/29 1 x Ø29/37 18 34 1/2  
GW 66 784 1 63 A 6xØ23 2 x Ø 37/48  6 18 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Возможна установка замка GW40422 (поставляется с 2 ключами). 
Монтаж устройств на 63А возможен только при снятом основании. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW66784: 1 заглушка на место промразъёма.

GW 66 781

ЗАГЛУШКА НА МЕСТО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - IP66
Артикул Для мод. 

оснований
Для 
оснований

Упаковка

GW 66 706 GW66696 - GW66697 - GW66698 - GW66781 - GW66782 - GW66783 GW66685 1/10  

GW 66 706
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ НА 2 УСТРОЙСТВА - IP66
Артикул Встраиваемые 

розетки IB
Упаковка

GW 66 707 2хIEC 309 16-32A IP44/67 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: возможен монтаж на модульные основания GW66696 - GW66697 - GW66698 - GW66781 - GW66782 - GW66783 и в коробку GW66685. 
Панель размером 85x75 мм подходит для установки розеток IEC 309 16 A и влагозащитных рамок COMBI-IN GW27401 и GW27403. 
Панель размером 95x80 мм подходит для установки розеток IEC 309 32 A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 заглушка 16-32А, 1 прокладка и монтажные винты.

GW 66 707

66 IB - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ ОСОБЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ - IP55

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ 
IN 125A - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 125
GW 66 581 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1  
GW 66 582 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1  
GW 66 583 3К+З 200-250 В Синий 9 1  
GW 66 584 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1  
GW 66 585 3К+З 380-415 В Красный 6 1  
GW 66 586 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1  
GW 66 587 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1  
GW 66 588 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: автоматический выключатель: In= 125A, Тип C, Icu (380/415В)= 25кА, электрический ресурс 8 000 циклов; механический ресурс 25 000 циклов; напряжение 
изоляции Ui= 690В; 
Ёмкость клемм: гибкие проводники - 2,5-50 мм², жёсткие проводники - 2,5-70 мм².

GW 66 585

С ВДТ - IP55

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ 
IN 125A - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 125
GW 66 591 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1  
GW 66 592 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1  
GW 66 593 3К+З 200-250 В Синий 9 1  
GW 66 594 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1  
GW 66 595 3К+З 380-415 В Красный 6 1  
GW 66 596 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1  
GW 66 597 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1  
GW 66 598 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВДТ In= 125A,Тип A, чувствительность регулируется 30-3000мА, напряжение изоляции Ui= 690В. 
Ёмкость клемм: гибкие проводники - 2,5-50 мм², жёсткие проводники - 2,5-70 мм².

GW 66 595
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COMBIBLOC - КОМПАКТНЫЕ, ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВОЧНЫМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

БЕЗ МОНТАЖНОГО ОСНОВАНИЯ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

КОМПАКТНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 423 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 424 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 425 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 426 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 427 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 428 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 429 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 430 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 431 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 434 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 435 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 436 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 437 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 438 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 439 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 440 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 441 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 442 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: рычаг блокировки может фиксироваться навесным замком GW40422 в обоих положениях ON/OFF.

GW 66 441

COMBIBLOCK – линейка самых компактных на рынке розеток с блокировкой для 
промышленного сектора, соответствующих стандарту IEC 60309. Изделия этой серии 
характеризуются простым и надёжным механизмом блокировки. Для розеток этой 
серии подходят все аксессуары для монтажа, как накладного (индивидуального или 
комбинированного), так и встроенного (в том числе и в прямоугольные монтажные 
коробки 3 модуля).

Компактные розетки с блокировкой – IP44 и IP55

COMBIBLOC
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С МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

КОМПАКТНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 401 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 402 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 403 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 404 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 405 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 406 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 407 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 408 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 409 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 412 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 413 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 414 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 415 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 416 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 417 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 418 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 419 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 420 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: рычаг блокировки может фиксироваться навесным замком GW40422 в обоих положениях ON/OFF.

GW 66 404

БЕЗ МОНТАЖНОГО ОСНОВАНИЯ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP55

КОМПАКТНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 467 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 468 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 469 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 470 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 471 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 472 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 473 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 474 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 475 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 478 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 479 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 480 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 481 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 482 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 483 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 484 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 485 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 486 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  

ПРИМЕЧАНИЯ: дополнительные принадлежности, основание и распределительные коробки укомплектованы прокладкой. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: рычаг блокировки может фиксироваться навесным замком GW40422 в обоих положениях ON/OFF.

GW 66 471
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С МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ И БЕЗ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP55

КОМПАКТНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 445 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 446 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 447 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 448 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 449 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 450 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 451 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 452 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 453 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 456 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 457 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 458 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 459 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 460 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 461 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 462 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 463 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 464 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: рычаг блокировки может фиксироваться навесным замком GW40422 в обоих положениях ON/OFF.

GW 66 453

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ПРОМРАЗЪЁМОВ - IP55
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 496 1 Компактные 16/32 A 2 x Ø23 1 x Ø23/29 1 x Ø29/23 1/12  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка для розеток COMBIBLOC.

GW 66 496

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА С СУППОРТОМ И РАМКОЙ - IP55
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Упаковка

GW 66 498 1 Компактные 16/32 A 1/12  

НАЗНАЧЕНИЕ: возможен монтаж во встраиваемые прямоугольные коробки для модульных устройств (GW24403) с межосевым расстоянием 83,5мм и в распределительные коробки 
серии 48 PT (GW48002). 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка для розеток COMBIBLOC.

GW 66 498
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ЗАГЛУШКА НА МЕСТО COMBIBLOC IP55
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 68 295 Щитки GW66491/2/3, основание GW66496, коробка встраиваемая GW66498 1/10  

GW 68 295

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК
Артикул Материал Упаковка
GW 40 422 Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422

СТОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ/ЩИТКОВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - IP55
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Места 
для розеток IB

Щитки Q-DIN Характеристики Упаковка

GW 68 441 200x295x180 16/ 32 A Q-DIN 5 Безгалогенный 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двусторонние панели с гладкой или ячеистой поверхностью, для фиксации розеток с блокировкой 16-32A серии IB: Combibloc, горизонтальные IP44 с 
основанием и вертикальные IP67 с основанием. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для объединения использовать GW26406.

GW 68 441

ЩИТКИ ДЛЯ РАЗЪЁМОВ COMBILOC - IP55

ЩИТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫХ ПРОМРАЗЪЁМОВ
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
заглушек

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 66 491 1COMBIBLOC 16/32A 4 Нет 10 1/12  
GW 66 492 2 COMBIBLOC 16/32A 8 1 13 1/6  
GW 66 493 3 COMBIBLOC 16/32A 12 1 24 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: прозрачная дверь подготовлена для установки замка GW40422. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка для розеток COMBIBLOC.

GW 66 493
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ЗАГЛУШКА НА МЕСТО COMBIBLOC IP55
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 68 295 Щитки GW66491/2/3, основание GW66496, коробка встраиваемая GW66498 1/10  

GW 68 295

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Подходит 
для

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) GW66492 и GW66493 С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) GW66493 С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) GW66492 и GW66493 С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  GW66492 и GW66493 С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. Клеммные блоки на 80A оборудованы этикетками N и E для идентификации полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии с EN60695-2-11. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щиток GW66493 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 412 B

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
Артикул Подходит 

для
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 GW66493 С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет подготовленные места для правильной установки клеммных блоков. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щиток GW66493 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 413

НОВИНКА
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44 IB - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

БЕЗ ОСНОВАНИЯ, БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 101 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 102 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 103 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 104 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 105 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 106 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 107 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 108 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 109 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 110 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 111 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 112 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 113 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 114 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 115 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 116 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 117 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 118 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 119 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 120 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 121 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 122 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 108

Изделия серии 44 IB идеально подходят для использования на небольших производствах 
и в коммерческом секторе, поскольку представлены в версиях на 110-500В и 16-32А. Их 
форма и компактные размеры позволяют устанавливать большое количество розеток 
на небольшом пространстве, возможность монтажа розеток бок о бок, даже при 
вставленной вилке, сводит громоздкость системы к минимуму.

Горизонтальные розетки с блокировкой - IP44

44 IB
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С ОСНОВАНИЕМ, БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ - 50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 001 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 002 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 003 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 004 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 005 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 006 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 007 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 008 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 009 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 010 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 011 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 012 2К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 013 3К+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 014 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый 4 1/12  
GW 66 015 2К+З 200-250 В Синий 6 1/12  
GW 66 016 3К+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 017 3К+Н+З 200-250 В Синий 9 1/12  
GW 66 018 2К+З 380-415 В Красный 9 1/12  
GW 66 019 3К+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 020 3К+Н+З 380-415 В Красный 6 1/12  
GW 66 021 3К+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  
GW 66 022 3К+Н+З 480-500 В Чёрный 7 1/12  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: приспособления для подводки труб Ø 20 и 25 мм, и уплотнитель ввода кабеля Ø 29 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 66 004

БЕЗ ОСНОВАНИЯ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - 
50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Держатель 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 123 2К+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 124 3К+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 125 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 126 2К+З 200-250 В Синий E14 6 1/12  
GW 66 127 3К+З 200-250 В Синий E14 9 1/12  
GW 66 128 3К+Н+З 200-250 В Синий E14 9 1/12  
GW 66 129 2К+З 380-415 В Красный E14 9 1/12  
GW 66 130 3К+З 380-415 В Красный E14 6 1/12  
GW 66 131 3К+Н+З 380-415 В Красный E14 6 1/12  
GW 66 132 3К+З 480-500 В Чёрный E14 7 1/12  
GW 66 133 3К+Н+З 480-500 В Чёрный E14 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 134 2К+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 135 3К+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 136 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 137 2К+З 200-250 В Синий E18 6 1/12  
GW 66 138 3К+З 200-250 В Синий E18 9 1/12  
GW 66 139 3К+Н+З 200-250 В Синий E18 9 1/12  
GW 66 140 2К+З 380-415 В Красный E18 9 1/12  
GW 66 141 3К+З 380-415 В Красный E18 6 1/12  
GW 66 142 3К+Н+З 380-415 В Красный E18 6 1/12  
GW 66 143 3К+З 480-500 В Чёрный E18 7 1/12  
GW 66 144 3К+Н+З 480-500 В Чёрный E18 7 1/12  

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: совместимы с предохранителями ND, за исключением версий 16A - 500В, для которых используются цилиндрические предохранители GG Ø10,3x38 мм, и версии 
32A - 500В, для которой используются цилиндрические предохранители GG Ø 14x51 мм.

GW 66 130
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С ОСНОВАНИЕМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - IP44

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ, С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - 
50/60Гц
Артикул Кол-во 

полюсов
Номинальное 
напряжение

Цвет Держатель 
предохранителя

Положение конт. PE 
час

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 66 023 2К+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 024 3К+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 025 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый E14 4 1/12  
GW 66 026 2К+З 200-250 В Синий E14 6 1/12  
GW 66 027 3К+З 200-250 В Синий E14 9 1/12  
GW 66 028 3К+Н+З 200-250 В Синий E14 9 1/12  
GW 66 029 2К+З 380-415 В Красный E14 9 1/12  
GW 66 030 3К+З 380-415 В Красный E14 6 1/12  
GW 66 031 3К+Н+З 380-415 В Красный E14 6 1/12  
GW 66 032 3К+З 480-500 В Чёрный E14 7 1/12  
GW 66 033 3К+Н+З 480-500 В Чёрный E14 7 1/12  
Номинальный ток (А): 32

GW 66 034 2К+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 035 3К+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 036 3К+Н+З 100-130 В Жёлтый E18 4 1/12  
GW 66 037 2К+З 200-250 В Синий E18 6 1/12  
GW 66 038 3К+З 200-250 В Синий E18 9 1/12  
GW 66 039 3К+Н+З 200-250 В Синий E18 9 1/12  
GW 66 040 2К+З 380-415 В Красный E18 9 1/12  
GW 66 041 3К+З 380-415 В Красный E18 6 1/12  
GW 66 042 3К+Н+З 380-415 В Красный E18 6 1/12  
GW 66 043 3К+З 480-500 В Чёрный E18 7 1/12  
GW 66 044 3К+Н+З 480-500 В Чёрный E18 7 1/12  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: приспособления для подводки труб Ø 20 и 25 мм, и уплотнитель ввода кабеля Ø 29 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: совместимы с предохранителями ND, за исключением версий 16A - 500В, для которых используются цилиндрические предохранители GG Ø10,3x38 мм, и версии 
32A - 500В, для которой используются цилиндрические предохранители GG Ø 14x51 мм

GW 66 026

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РАЗЪЁМАМ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - SBF - IP44

КОРОБКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК SBF - IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 676 1 16/ 32 A 4xØ23 3xØ23 3xØ23 1/10  

GW 66 676

КОРОБКА С РАМКОЙ ДЛЯ ПОЛУВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК SBF - IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 681 1 16/ 32 A Для кирпичных стен 1/10  

GW 66 681
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КОРОБКИ С РАМКОЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК SBF В СУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
- IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 681 PM 1 16/ 32 A Для сухих перегородок 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: Кожух из безгалогенного материала в соответствии с EN 50267-2-2. 
Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: приспособления для выравнивания коробки на стене; коробка снабжена ушками для установки на панелях или металлических стойках для сухих перегородок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм.

GW 66 681 PM

ЗАГЛУШКА НА МЕСТО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РОЗЕТКИ SBF - IP44
Артикул Для распред. 

щитов
Для 
оснований

Для встр. 
коробок

Упаковка

GW 66 701 GW68006N/09N/19N GW66676 GW66681 - GW66681PM 1/10  

GW 66 701

СТОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ/ЩИТКОВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - IP55
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Места 
для розеток IB

Щитки Q-DIN Характеристики Упаковка

GW 68 441 200x295x180 16/ 32 A Q-DIN 5 Безгалогенный 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двусторонние панели с гладкой или ячеистой поверхностью, для фиксации розеток с блокировкой 16-32A серии IB: Combibloc, горизонтальные IP44 с 
основанием и вертикальные IP67 с основанием. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для объединения использовать GW26406.

GW 68 441

ЩИТКИ ДЛЯ РАЗЪЁМОВ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - SBF - IP65

Q-DIN 10/14 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 10
GW 68 019 N 2хIB гориз. 16/32A SBF IP44 верт. 1 IB 16/32 A 16 42 6  
Макс. кол-во DIN-модулей: 14

GW 68 006 N 2хIB гориз. 16/32A SBF IP44 гор. 1 IB 16/32 A 24 64 4  
GW 68 009 N 4хIB гориз. 16/32A SBF IP44 2хIB 16/32A 24 64 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). 
Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты GW68019N (ШxВxГ): 220x435x96 мм. 
Внешние габариты GW68006N (ШxВxГ): 320x360x120 мм. 
Внешние габариты GW68009N (ШхВхГ): 320x510x120 мм.

GW 68 006 N
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РАЗЪЁМАМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - CBF - IP44

КОРОБКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК - IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Боковые 
вводы

Вводы 
сверху

Вводы 
снизу

Упаковка

GW 66 677 1 16/ 32 A 4xØ23 2 x Ø23 - 1 x Ø29 2 x Ø23 - 1 x Ø29 1/10  

GW 66 677

КОРОБКА С РАМКОЙ ДЛЯ ПОЛУВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК CBF - IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 682 1 16/ 32 A Для кирпичных стен 1/10  

GW 66 682

КОРОБКИ С РАМКОЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК CBF В СУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
- IP44
Артикул Кол-во мест 

для розеток IB
Места 
для розеток IB

Характеристики Упаковка

GW 66 682 PM 1 16/ 32 A Для сухих перегородок 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: Кожух из безгалогенного материала в соответствии с EN 50267-2-2. 
Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: приспособления для выравнивания коробки на стене; коробка снабжена ушками для установки на панелях или металлических стойках для сухих перегородок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм.

GW 66 682 PM

ЗАГЛУШКА НА МЕСТО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РОЗЕТКИ CBF - IP44
Артикул Для распред. 

щитов
Для 
оснований

Для встр. 
коробок

Упаковка

GW 66 702 GW68014N GW66677 GW66682 - GW66682PM 1/10  

GW 66 702
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СТОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ/ЩИТКОВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - IP55
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Места 
для розеток IB

Щитки Q-DIN Характеристики Упаковка

GW 68 441 200x295x180 16/ 32 A Q-DIN 5 Безгалогенный 1/6  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двусторонние панели с гладкой или ячеистой поверхностью, для фиксации розеток с блокировкой 16-32A серии IB: Combibloc, горизонтальные IP44 с 
основанием и вертикальные IP67 с основанием. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для объединения использовать GW26406.

GW 68 441

ЩИТКИ ДЛЯ РАЗЪЁМОВ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - CBF - IP65

Q-DIN 20 ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 20
GW 68 014 N 4хIB гориз. 16/32A CBF IP44 2хIB 16/32A 30 92 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 6 заглушек. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). 
Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 450x560x120 мм.

GW 68 014 N
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72 - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ND - 380В~
Артикул Номинальный 

ток (А)
Номинальное 
напряжение

Тип Отключающая 
способность

Упаковка

Размеры (мм): Ø11 x 36
GW 72 001 2 380 В D01 E14 50 kА 10/100  
GW 72 003 6 380 В D01 E14 50 kА 10/100  
GW 72 005 16 380 В D01 E14 50 kА 10/100  
Размеры (мм): Ø15 x 36

GW 72 013 35 380 В D02 E18 50 kА 10/100  
GW 72 015 63 380 В D02 E18 50 kА 10/100  

GW 72 003

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ DD - 500В~
Артикул Номинальный 

ток (А)
Номинальное 
напряжение

Тип Отключающая 
способность

Упаковка

Размеры (мм): Ø13 x 50
GW 72 021 2 500 В DI E16 с задержкой 50 kА 10/50  
GW 72 023 6 500 В DI E16 с задержкой 50 kА 10/50  
Размеры (мм): Ø22 x 50

GW 72 065 16 500 В DII E27 быстродействующий 50 kА 5/20  
Размеры (мм): Ø28 x 50

GW 72 092 35 500 В DIII E33 быстродействующий 50 kА 5/20  
GW 72 095 63 500 В DIII E33 быстродействующий 50 kА 5/20  

GW 72 023
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ GG - 500В~
Артикул Ном. ток 

In
Номинальное 
напряжение

Тип Отключающая 
способность

Упаковка

Размеры (мм): Ø10,3 x 38
GW 72 104 2 А 500 В gG 120 kА 10/100  
GW 72 105 6 А 500 В gG 120 kА 10/100  
GW 72 101 16 А 500 В gG 120 kА 10/100  
GW 72 110 32 А 400 В gG 120 kА 10/100  
Размеры (мм): Ø14 x 51

GW 72 122 32 А 500 В gG 80 kА 10/100  
Размеры (мм): Ø22 x 58

GW 72 103 63 А 690 В gG 80 kА 10/30  

ПРИМЕЧАНИЯ: GW72110 номинальное напряжение 400В ac.GW 72 122
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Линейка укомплектованных и неукомплектованных щитков, 

соответствующих стандарту EN 61439, отвечает всем возможным 

требованиям к системам накладного, встроенного, напольного 

монтажа, а также для установки на опоры. Синергия промышленных 

разъёмов и защитно-коммутационного оборудования даёт 

возможность удовлетворить самые разные запросы потребителей 

в сфере распределения электроэнергии, и позволяет GEWISS 

быть производителем комплексных решений для промышленного 

и коммерческого секторов, например, для больших и малых 

строительных площадок, портов и кемпингов.
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Неукомплектованные версии
Тип К-во DIN-модулей Артикул Схема Подготовлено

5

GW 68 017 N 1 розетка IEC 309 16А IP44/67
или заглушка GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 018 N 2 розетки IEC 309 16А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 001 N 3 розетки IEC 309 16А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 031 N 3 розетки IEC 309 16А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403 и ударопрочный корпус

GW 68 020 N 2 розетки IEC 309 16-32А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW68026N 4 бытовых розетки 50x50мм IP54

GW68032N 4 бытовых розетки 50x50мм IP54

10

GW 68 002 N Сплошная

GW 68 003 N

2 розетки IEC 309 16А 3К+З
IP44/67 или заглушки GW 27 401

2 розетки IEC 309 16-32А
IP44/67 или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 019 N 2 гор. розетки с блокировкой
16-32А IP44 с поворотным выключателем

GW 68 025 N 2 верт. розетки с блокировкой
16-32А IP67

GW68027N 3 бытовых розетки 50x50мм IP54
2 розетки IEC 309 16-32А IP44/67

14

GW 68 004 N Сплошная

GW 68 005 N 3 розетки IEC 309 16-32А IP44/67
или заглушки GW 27 401

GW 68 006 N 2 гор. розетки с блокировкой
16-32А IP44 с поворотным выключателем

GW 68 007 N Сплошная

GW 68 008 N 6 розеток IEC 309 16-32А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 009 N 4 гор. розетки с блокировкой
16-32А IP44 с поворотным выключателем

GW 68 010 N 3 верт. розетки с блокировкой
16-32А IP67

20

GW 68 012 N Сплошная

GW 68 013 N 8 розеток IEC 309 16-32А IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 021 N
4 розетки IEC 309 16-32А IP44/67

или заглушки GW 27 401 или GW 27 403
2 розетки IEC 309 63A

GW 68 014 N 4 гор. розетки с блокировкой 16-32А
IP44 с основанием для держателя предохранителя

GW 68 015 N
4 верт. розетки с блокировкой 16-32А IP67

4 розетки IEC 309 2К+З 16 IP44/67
или заглушки GW 27 401 или GW 27 403

GW 68 022 N 2 верт. розетки с блокировкой 16-32А IP67
1 верт. розетки с блокировкой 63A IP67

14 GW 68 023 N Дополнительная секция на 14 модулей

20 GW 68 024 N Дополнительная секция на 20 модулей
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Укомплектованные версии
Тип К-во DIN-модулей Артикул Схема Оборудование Артикул Схема Оборудование

5

GW 68 212 N 1 розетка 13А британский стандарт GW 68 227 N 1 розетка IEC 309 2К+З 16А IP44 230В

GW 68 225 N 1 розетка IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
1 розетка Schuko 10/16А GW 68 226 N 1 розетка IEC 309 2К+З 16А IP44 230В

1 розетка IEC 309 3К+З 16А IP44 400В

GW 68 224 N
1 розетка IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
1 розетка IEC 309 3К+З 16А IP44 400В

1 розетка Schuko 10/16А
GW 68 217 N

3 розетки IEC 309 2К+З 16А IP67 230В
с кабелем H07 RN-F 5м,

вилкой 2К+З 16А IP67 230В

GW 68 223 N

3 розетки IEC 309 2К+З 16А IP67 230В
с H07 RN-Тип F 5м,

вилкой 2К+З 16А IP67 230В
и ударопрочный корпус

10

GW 68 202 N
2 GW IEC 309 2P+T 16A IP44 230В

1 розетка IEC 309 3К+З 16A IP44 400В
1 розетка 10/16A Schuko

GW 68 228 N

1 розетка IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
1 розетка IEC 309 3К+З 16а IP44 400В

1 розетка IEC 309 3К+Н+З 16А IP44 400В
1 розетка Schuko 10/16А

GW 68 232 N 2 верт.роз. блок. 2К+З 16А IP67 230В
с поворотным переключателем GW 68 233 N

1 верт.роз. блок. 2К+З 16A IP67 230В
1 верт.роз. блок. 3К+З 16A IP67 400В

с поворотным переключателем

GW 68 203 N

2 розетки немецкого стандарта 16А
2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP44 230В

с кабелем H07 RN-F 5м,
вилкой 2К+З 16А IP44 230В

GW 68 204 N

2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP67 230В
2 розетки IEC 309 3К+З 16А IP67 400В

с кабелем H07 RN-F 5м,
вилкой 3К+Н+З 16А IP67 400В

GW 68 216 N
4 розетки IEC 309 2К+З 16А IP67 400В

с кабелем H07 RN-F 5м,
вилкой 2К+З 16А IP67 400В

GW 68 401 N

1 розетка немецкого стандарта 16А
2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
1 розетка IEC 309 3К+З 16А IP44 400В

с кабелем H07 RN-F 15м,
вилкой 3К+Н+З 16А IP44 400ВВ

и металлическим суппортом

14

GW 68 205 N 2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP67 230В
1 розетка IEC 309 3К+З 16А IP67 400В

GW 68 229 N

2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
1 розетка IEC 309 3К+З 16А IP44 400В

1 розетка IEC 309 3К+Н+З 16А IP44 400В
1 розетка IEC 309 3К+З 32А IP44 400В

1 розетка Schuko 10/16А

GW 68 411 N

2 розетки немецкого стандарта 16А
2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
2 розетки IEC 309 3К+З 16А IP44 400В

с кабелем H07 RN-F 25м,
вилкой 3К+Н+З 16А IP44 400В

и металлической тележкой
с барабаном для кабеля

GW 68 206 N

2 гориз. розетки с блокировкой 2К+З 16А 
IP44 230В

1 гориз. розетка с блокировкой 3К+З 16А 
IP44 400В

1 гориз. розетка с блокировкой 3К+З 32А 
IP44 400В

с поворотным выключателем

GW 68 207 N

2 верт. розетки с блокировкой 2К+З 16А 
IP67 230В

2 верт. розетки с блокировкой 3К+З 16А 
IP67 400В

с поворотным выключателем

GW 68 230 N

2 верт. розетки с блокировкой AUTO-
MATIKA

2К+З 16А IP67 230В
1 верт. розетка с блокировкой AUTOMATI-

KA 3К+Н+З 16А IP67 400В

GW 68 231 N

1 верт. розетки с блокировкой AUTOMATI-
KA 2К+З 16А IP67 230В

2 верт. розетки с блокировкой AUTOMATI-
KA 3К+Н+З 16А IP67 400В

20

GW 68 208 N

2 верт. розетки с блокировкой 2К+З 16А 
IP67 230В

1 верт. розетка с блокировкой 3К+З 16А 
IP67 400В

1 верт. розетка с блокировкой 3К+З 32А 
IP67 400В

с поворотным выключателем

GW 68 421 N

2 розетки IEC 309 2К+З 16А IP44 230В
2 розетки IEC 309 3К+З 16А IP44 400В
2 розетки IEC 309 3К+З 32А IP44 400В
2 розетки немецкого стандарта 16А

с кабелем H07 RN-F 35м,
вилка 3К+Н+З 32А IP44 400В
и металлической тележкой

с барабаном для кабеля

GW 68 424 N

2 верт. розетки с блокировкой 2К+З 16А 
IP67 230В

1 верт. розетка с блокировкой 3К+З 16А 
IP67 400В

1 верт. розетка с блокировкой 3К+З 32А 
IP67 400В

с поворотным выключателем
с кабелем H07 RN-F 25м,

вилка 3К+Н+З 32А IP67 400В
и металлической тележкой

с барабаном для кабеля

ACS
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DBO

DBO

DBO

ACS

ACS
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DBO

ACS

DBO

DBO

DBO

DBO

DBO

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

DBO

DBO

DBO
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Q-BOX 6

К-ВО РОЗЕТОК IEC 309/ С БЛОКИРОВКОЙ К-ВО БЫТОВЫХ 
РОЗЕТОК ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПИТАНИЕ ЩИТА
Артикул

16А 32А 63A 16А Миниатюрный автоматический 
выключатель

Выключатель-
разъединитель

2К+З 3К+З 3К+Н+З 3К+З 3К+Н+З 3К+Н+З Немецкий 
стандарт

К-во 
полюсов In (А) К-во 

полюсов In (А)

GW 68 471 3 2 1 4 63

Фиксированная 
вилка

GW 68 472 2 3 1 4 63

GW 68 473 3 3 4 40

GW 68 474 2 2 2 4 63

GW 68 491 2 2 2 4 80

Клеммный блок

GW 68 492 2 1 1 1 1 4 80

GW 68 493 3 2 1 4 80

GW 68 494 2 2 2 4 80

GW 68 495 2 1 3 4 100

GW 68 496 3 2 1 4 100

GW 68 497 2 2 2 4 100

GW 68 543 3 2 1 1 4 4 100

GW 68 544 6 3 1 2 4 80

QP

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Артикул АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

GW 68 521 MTHP 125А 4П ТИП C 16кА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 125А 4П, ТИП A, РЕГУЛИРУЕМЫЙ

GW 68 526 MTX 160c 160А 4П ТИП B 16кА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 160А 4П, “L”-ТИПА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ

GW 68 531 MTX 250 250А 4П ТИП N 36кА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 250A 4П, “L”-ТИПА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Q-BOX 4

К-ВО РОЗЕТОК IEC 309/ С БЛОКИРОВКОЙ К-ВО БЫТОВЫХ 
РОЗЕТОК ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПИТАНИЕ ЩИТА
Артикул

16А 32А 16А Миниатюрный автоматический выключатель Выключатель-разъединитель

2К+З 3К+З 3К+Н+З 2К+З 3К+З 3К+Н+З Немецкий 
стандарт

К-во 
полюсов In (А) К-во 

полюсов In (А)

GW 68 481 3 1 4 40

Фиксированная 
вилка

GW 68 482 2 2 4 40

GW 68 483 2 2 1 4 63

GW 68 484 2 1 1 1 4 63

GW 68 511 3 1 2 63

Клеммный блок

GW 68 512 2 3 4 63

GW 68 513 2 2 1 4 80

GW 68 514 2 1 1 1 4 80

GW 68 541 2 2 1 4

GW 68 542 4 3 1
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Q-DIN

К-ВО РОЗЕТОК IEC 309/ С БЛОКИРОВКОЙ К-ВО БЫТОВЫХ
РОЗЕТОК

ОСНОВНАЯ
ЗАЩИТА

ТИП
ЩИТКА

Артикул
16А 32А 16А АВДТ/

ВДТ

2К+З 3К+З 3К+З Немецкий ст. К-во полюсов In (А)

GW 68 203 N 2 2 2П 16

Мобильный
GW 68 204 N 2 2 4П 16

GW 68 216 N 4 2П 16

GW 68 217 N 3 2П 16

GW 68 223 N 3 2П 16 С ударопрочным корпусом

GW 68 401 N 2 1 1 4П 16 С металлическим суппортом

GW 68 411 N 2 2 2 4П 25
С металлической тележкой и 

вращающимся барабаном для 
кабеля

GW 68 421 N 2 2 2 2 4П 40

GW 68 424 N 2 1 1 4П 40

COMBIBLOC

К-ВО РОЗЕТОК IEC 309 ОСНОВНАЯ
ЗАЩИТА

Вилка
блока питания СТЕПЕНЬ IP ТИП

ЩИТКА
Артикул

16А 32А

2К+З 3К+Н+З 3К+Н+З К-во 
полюсов In (А)

GW 66 388 2 1 4 40 3К+Н+З 32А
55 С металлическим 

суппортомGW 66 389 1 1 1 4 40 3К+Н+З 32А

Q-MC

К-ВО РОЗЕТОК IEC 309 ОСНОВНАЯ
ЗАЩИТА

АВАРИЙНАЯ
КНОПКА

Вилка
блока питания

СТЕПЕНЬ
IP

ТИП
ЩИТКА

Артикул
16А 32А Миниатюрный 

автоматический выключатель

2К+З 3К+З 3К+Н+З 3К+Н+З К-во 
полюсов In (А)

GW 68 881 A 7 4 40A

Да

3К+Н+З 32А

56 МобильныйGW 68 883 A 4 1 1 1 4 50A 3К+Н+З 63A

GW 68 884 A 2 1 2 1 4 50A 3К+Н+З 63A
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УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ Q-MC 63 X ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 L
К-ВО РОЗЕТОК IEC 309 ЗАЩИТА ГЛАВНОЙ ЦЕПИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СТ
ЕП

ЕН
Ь

IP

АРТИКУЛ
16А 32А 63A

ТИП К-во 
полюсов In (A) ТИП К-ВО In (A) К-ВО In (A)

2К+З 3К+Н+З 3К+Н+З 3К+Н+З

GW 68 901 4 ИЗОЛЯТОР 4 32 АВДТ 4 2П 16А 56

GW 68 902 2 2 ИЗОЛЯТОР 4 63 АВДТ 2 2П 16А 2 4П 16А 56

GW 68 903 2 2 ИЗОЛЯТОР 4 80 АВДТ 2 2П 16А 2 4П 32А 56

GW 68 904 2 / / / АВДТ 2 4П 63A 56

GW 68 905 6 ИЗОЛЯТОР 4 32 АВДТ 6 2П 16А 56

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ Q-MC 63 X ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 L

АРТИКУЛ УСТАНОВЛЕННЫЕ РОЗЕТКИ

ПО
РТ

КЕ
М

ПИ
Н

ГИ

ГО
РО

ДС
КИ

Е
ЗО

Н
Ы

СА
ДЫ

,
ПА

РК
И

О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Е

ЗО
Н

Ы

ПР
О

М
Ы

Ш
ЛЕ

Н
Н

Ы
Е

ЗО
Н

Ы

GW 68 901 4 РОЗЕТКИ 2К+З 16А • • • • • •
GW 68 902 2 РОЗЕТКИ 2К+З 16А

2 РОЗЕТКИ 3К+Н+З 16А • • • •
GW 68 903 2 РОЗЕТКИ 2К+З 16А

2 РОЗЕТКИ 3К+Н+З 32А • • •
GW 68 904 2 РОЗЕТКИ 3К+Н+З 63A •
GW 68 905 6 РОЗЕТОК 2К+З 16А • • •
GW 68 921 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ • • • • •
GW 68 923 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

УСТАНОВКИ БРАНДСПОЙТА, СУППОРТА И ШЛАНГА • • •
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ Q-MC 63 X ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 L
ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ

ДЛЯ РОЗЕТОК SBF
С БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

АРТИКУЛ ТИП К-ВО ТИП К-ВО

GW 68 745 Вт Серия 67 IB вертикальные IP67
16/32А 2

GW 68 746 Вт Серия 44 IB горизонтальные IP44
16/32А 2

GW 68 747 Вт Серия Combibloc
IP44/55 16/32А 2 Серия IEC 309, встроенный монтаж 16А

или заглушки 85x75мм 1

GW 68 748 Вт Серия IEC 309, встроенный монтаж 16/32А
или заглушки 85x75мм 4

GW 68 749 Вт Серия 67 IB вертикальные IP67
63A 1

GW 68 750 Вт СПЛОШНАЯ

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛА Q-MC 63 X ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 L
АРТИКУЛ КОНФИГУРАЦИЯ СТОРОНА A СТОРОНА B

GW 68 931 ДВУСТОРОННИЙ Пустой отсек
с 1 панелью

Пустой отсек
с 1 панелью

ПРОТИВОВОЖАРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ Q-MC 63 X ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 L
АРТИКУЛ КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 921 ПОДХОДИТ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 6 КГ

GW 68 923 ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛАПАНА, БРАНДСПОЙТА, СУППОРТА И ШЛАНГА

GW 68 779 КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ БРАНДСПОЙТА, ШЛАНГА 15М, СУППОРТА И АКСЕССУАРОВ
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УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

По
рт

ы

Ке
мп

ин
ги

Го
ро

дс
ки

е 
зо

ны

Са
ды

, п
ар

ки

Бл
ок

 к
ва

рт
ир

Га
ст

ро
ли

ру
ю

щ
ие

ар
ти

ст
ич

ес
ки

е 
ко

лл
ек

ти
вы

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е 

зо
ны

ТИП СИНЯЯ
ВЕРСИЯ

БЕЛАЯ
ВЕРСИЯ

СТЕПЕНЬ 
IP

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

2П 3П 4П

• • Q-MC 16 B
ТЕРМИНАЛ

GW 68 841 A GW 68 841 W 56

GW 68 842 A GW 68 842 W 55

• Q-MC 16 T
ТЕРМИНАЛ

GW 68 846 A GW 68 846 W 55

GW 68 847 A GW 68 847 W 55

• • • • Q-MC 63 B
ТЕРМИНАЛ

GW 68 851 A GW 68 851 W 56 1 x 32А

GW 68 852 A GW 68 852 W 56 1 x 32А

• • • • •
Q-MC 63 E

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМИНАЛ

GW 68 876 A GW 68 876 W 56 1 x 32А

GW 68 877 A GW 68 877 W 56 1 x 32А

GW 68 878 A GW 68 878 W 56 1 x 63А

• •
GW 68 874 A GW 68 874 W 56

GW 68 875 A GW 68 875 W 56

• Q-MC 63 C
ТЕРМИНАЛ

GW 68 856 A GW 68 856 W 55 1 x 32А

GW 68 857 A GW 68 857 W 56 1 x 40А

GW 68 858 A GW 68 858 W 55 1 x 32А

• • • • Q-MC 125 B
ТЕРМИНАЛ

GW 68 801 A GW 68 801 W 44 1 x 32А

GW 68 802 A GW 68 802 W 44 1 x 63А

GW 68 803 A GW 68 803 W 56 1 x 63А

• • • Q-MC 200 B
ТЕРМИНАЛ

GW 68 831 A GW 68 831 W 44 1 x 32А

GW 68 832 A GW 68 832 W 44 1 x 32А

GW 68 833 A GW 68 833 W 44 1 x 32А

• •
Q-MC 200 E

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМИНАЛ

GW 68 867 A GW 68 867 W 55

GW 68 868 A GW 68 868 W 55

GW 68 869 A GW 68 869 W 55
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ТИП И К-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ РОЗЕТОК

БЕЗ БЛОКИРОВКИ РОЗЕТКА IEC 309
С БЛОКИРОВКОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РОЗЕТКИ

ИТ./НЕМ.СТД.
БЫТОВЫЕ
РОЗЕТКИ

2К+З 2К+З 3К+З 3К+Н+З RJ45+
TV/SAT

2К+З
10/16А

2 x 16А

1 x 16А  2

6 x 16А  2

2 x 16А 1 x 16А  2

4 x 16А

2 x 16А
2 x 32А

4 x 16А

3 x 16А 1 x 16А

4 x 32А

2 x 63А

1 x 125А

4 x 16А

8 x 16А

4 x 16А 2+2

4 x 16А

2 x 16А 2 x 16А

1 x 16А 2 x 32А

4 x 16А

6 x 16А

8 x 16А

Прямое подключение без разъёма

1 розетка с блокировкой, электронное управление, 250А

2 розетки с блокировкой, электронное управление, 400А

К-ВО МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И МОНИТОРИНГА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
БЛОК 30мА ТИП AC

МИНИАТЮРНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ТИП C 6кА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА

30мА ТИП AC

2П 4П 2П 3П 2П 4П

1 x 16А

1 x 16А

1 x 40А 4 x 16А

1 x 40А 3 x 16А 1 x 16А

4 x 16А

2 x 16А
2 x 32А

4 x 16А

3 x 16А 1 x 16А

4 x 32А

2 x 63А

Дифференциальное
реле

с отдельным тороидом
MTHP 4П 125А ТИП C 16кА

4 x 6А

8 x 6A

4 x 6А

4 x 16А

2 x 16А 2 x 16А

1 x 16А 2 x 25A

4 x 10А

6 x 10A

8 x 10A

Дифференциальное
реле

с отдельным тороидом

MTX 4П 250A
Тип N 36кА

MTX 4П 250A
Тип N 36кА

MTX 4П 400А
Тип N 36 кА
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
СИНЯЯ

ВЕРСИЯ
БЕЛАЯ

ВЕРСИЯ КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 721 A GW 68 721 W ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 6КГ

GW 68 723 A GW 68 723 W ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 9КГ

GW 68 722 A GW 68 722 W ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ БРАНДСПОЙТА, ШЛАНГА И СУППОРТА

GW 68 729 A GW 68 729 W ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ БРАНДСПОЙТА, ШЛАНГА, СУППОРТА И ОГНЕТУШИТЕЛЯ 6КГ

GW 68 779 КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ 15М И СУППОРТ

СИНЯЯ
ВЕРСИЯ

БЕЛАЯ
ВЕРСИЯ ТИП КОНФИГУРАЦИЯ

GW 68 726 A GW 68 726 W стандарт
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ БРАНДСПОЙТА, ШЛАНГА И СУППОРТА

GW 68 728 A GW 68 728 W повышенная вместимость

GW 68 780 КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ 20М И СУППОРТ

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

ТИП СИНЯЯ
ВЕРСИЯ

БЕЛАЯ
ВЕРСИЯ

DIN-
МОДУЛИ

ТИП
ВЫВОДА СТОРОНА A СТОРОНА B

Q-MC 16 B
ТЕРМИНАЛ

GW 68 701 A GW 68 701 W 18 (9x2) Односторонний
Пустой отсек, который может 

быть
оборудован 1 панелью

Пустой отсек, который может быть
оборудован 1 комплектом для воды

GW 68 711 A GW 68 711 W 18 (9x2) Двусторонний
Пустой отсек, который может 

быть
оборудован 1 панелью

Пустой отсек, который может 
быть

оборудован 1 панелью

Q-MC 16 T
ТЕРМИНАЛ GW 68 712 A GW 68 712 W 18 (9x2) Двусторонний

Пустой отсек, который может 
быть

оборудован 1 панелью

Пустой отсек, который может 
быть

оборудован 1 панелью

Q-MC 63 B
ТЕРМИНАЛ GW 68 713 A GW 68 713 W 18 (9x2) Двусторонний

Пустой отсек, который может 
быть

оборудован 1 панелью

Пустой отсек, который может 
быть

оборудован 1 панелью

Q-MC 63 C
ТЕРМИНАЛ GW 68 714 A GW 68 714 W 18 (9x2) Двусторонний Пустой отсек, который может 

быть оборудован 1 панелью
Пустой отсек, который может 
быть оборудован 1 панелью

Q-MC 63 C
ТЕРМИНАЛ GW 68 716 A GW 68 716 W 36 (9x4) Двусторонний Пустой отсек, который может 

быть оборудован 2 панелями
Пустой отсек, который может 
быть оборудован 2 панелями

Q-MC 125 B
ТЕРМИНАЛ GW 68 715 A GW 68 715 W 14 Односторонний

Пустой отсек со сплошной
съёмной дверью, который 

может быть
оборудован 1 панелью

Пустой отсек со сплошной
съёмной дверью, который 

может быть
оборудован 1 панелью

Q-MC 200 B
ТЕРМИНАЛ GW 68 717 A GW 68 717 W 28 (2x14) Двусторонний

Пустой отсек со сплошной
съёмной дверью, который 

может быть
оборудован 2 панелями

Пустой отсек со сплошной
съёмной дверью, который 

может быть
оборудован 2 панелями
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ Q-MC 125 B И 200 B
ТИП ПАНЕЛЕЙ

ДЛЯ МОНТАЖА РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ МОНТАЖА РОЗЕТОК БЕЗ БЛОКИРОВКИ

СИНЯЯ
ВЕРСИЯ

БЕЛАЯ
ВЕРСИЯ ТИП К-ВО ТИП К-ВО

GW 68 731 W Серия 67 IB верт. IP67
16/32А 3

GW 68 732 W Серия 44 IB гориз. IP44
16/32А 4

GW 68 733 W Серия COMBIBLOC IP44 или IP55
16/32А 3 Встраиваемые розетки IEC309 16/32А

или заглушки 85x75мм 2

GW 68 734 W Встраиваемые розетки IEC309 16/32А
или заглушки 85x75мм 6

GW 68 735 W Срия 67 IB верт. IP67
63A 2

GW 68 736 W Встраиваемые розетки IEC309 125A 1

GW 68 737 A GW 68 737 W сплошная

GW 68 741 A GW 68 741 W Панель блока управления на 14 DIN-модулей

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ Q-MC 16 B, 16 T, 63 B И 63 C
ТИП ПАНЕЛЕЙ

ДЛЯ МОНТАЖА РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ МОНТАЖА РОЗЕТОК БЕЗ БЛОКИРОВКИ

СИНЯЯ
ВЕРСИЯ

БЕЛАЯ
ВЕРСИЯ ТИП К-ВО ТИП К-ВО

GW 68 745 A GW 68 745 Вт Серия 67 IB верт. IP67
16/32А 2

GW 68 746 A GW 68 746 Вт Серия 44 IB гориз. IP44
16/32А 2

GW 68 747 A GW 68 747 Вт Серия COMBIBLOC IP44 или IP55
16/32А 2 Встраиваемые розетки IEC309 16А

или заглушки 85x75мм 1

GW 68 748 A GW 68 748 Вт Встраиваемые розетки IEC309 16/32А
или заглушки 85x75мм 4

GW 68 749 A GW 68 749 Вт Срия 67 IB верт. IP67
63A 1

GW 68 750 A GW 68 750 Вт сплошная
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ЩИТКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Q-DIN 5 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 5 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 5
GW 68 017 N 1 IEC 309 16A IP44/67 - 10 37 16  
GW 68 018 N 2хIEC 309 16A IP44/67 - 10 37 12  
GW 68 001 N 3 IEC 309 16A IP44/67 1 IEC 16 A 10 37 8  
GW 68 031 N 3 IEC 309 16A IP44/67 1 IEC 16 A 10 37 4  
GW 68 020 N 2хIEC 309 16/32A IP44/67 1 IEC 16/32 A 10 37 8  
GW 68 026 N 4 розетки быт. Ст. 50x50 мм 1 розетка бытового ст. 50x50 мм 10 37 8  
GW 68 032 N 4 розетки быт. Ст. 50x50 мм 1 розетка бытового ст. 50x50 мм 10 37 4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 2 заглушки. GW68031N имеет ударопрочный резиновый корпус. Адаптер для любых разъёмов IEC 309 размерностью 16/32А. 
ПРИМЕЧАНИЯ: замок не может быть установлен. Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и 
снаружи щита). Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты GW68017N (ШхВхГ): 105x258x98 мм. 
Внешние габариты GW68018N (ШхВхГ): 105x337x96 мм. 
Внешние габариты GW68001N, GW68020N и GW68026N (ШхВхГ): 105x430x96 мм. 
Внешние габариты GW68031N и GW68032N (ШхВхГ): 140x560x105 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 001 N

Q-DIN 10 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 10 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 10
GW 68 002 N Заглушка - 16 42 6  
GW 68 025 N 2хIB верт. 16-32A IP67 1 IB 16/32 A 16 42 6  
GW 68 003 N 2хIEC макс. 3К+З 16A + 2 IEC 16/32A 1хIEC 309 16A + 1х16/32A 16 42 6  
GW 68 019 N 2хIB гориз. 16/32A SBF IP44 верт. 1 IB 16/32 A 16 42 6  
GW 68 027 N 3 розетки быт. Ст. 50x50 мм + 2хIEC 16/32A 1 бытовая + 1 IEC 16 A 16 42 6  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. Адаптер для любых разъёмов IEC 309 размерностью 16/32А. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). 
GW68003N: подготовлен для установки двух розеток 16-32 A в нижний ряд и двух розеток 16A в верхний. Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно установленных на все 
свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 220x435x96 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 025 N

Система щитков IP65 для распределения электроэнергии на объектах промышленного, 
коммерческого и жилого секторов содержит полный ассортимент укомплектованных и 
неукомплектованных корпусов, соответствующих международному стандарту IEC 61439. 
Серия Q-DIN предлагает щитки на 5-20 DIN-модулей, плюс дополнительные секции на 
14 или 20 модулей. На щитки можно устанавливать встраиваемые розетки до 63А (с 
блокировкой и без), а также множество аксессуаров.

Распределительные щитки

68 Q-DIN
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Q-DIN 14 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 14 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 14
GW 68 004 N Заглушка - 24 64 4  
GW 68 005 N 3 IEC 309 16/32A IP44/67 1 IEC 16/32 A 24 64 4  
GW 68 006 N 2хIB гориз. 16/32A SBF IP44 гор. 1 IB 16/32 A 24 64 4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. Адаптер для любых разъёмов IEC 309 размерностью 16/32А. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). Степень защиты IP65 
обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 320x360x120 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 005 N

Q-DIN 14 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 14 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 14
GW 68 007 N Заглушка - 24 64 3  
GW 68 008 N 6 IEC 309 16/32A IP44/67 2хIEC 16/32A 24 64 3  
GW 68 009 N 4хIB гориз. 16/32A SBF IP44 2хIB 16/32A 24 64 3  
GW 68 010 N 3 IB Верт. 16/32A IP67 1 IB 16/32 A 24 64 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. Адаптер для любых разъёмов IEC 309 размерностью 16/32А. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). Степень защиты IP65 
обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 320x510x120 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 008 N

Q-DIN 20 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 20 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 20
GW 68 012 N Заглушка - 30 92 2  
GW 68 013 N 8 IEC 309 16/32A IP44/67 2хIEC 16/32A 30 92 2  
GW 68 014 N 4хIB гориз. 16/32A CBF IP44 2хIB 16/32A 30 92 2  
GW 68 021 N 2хIEC 309 63A - 4хIEC 309 16/32A 2хIEC 309 16/32A + 1х63A 30 92 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 6 заглушек. Адаптер для любых разъёмов IEC 309 размерностью 16/32А. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). Степень защиты IP65 
обеспечивается при правильно установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 450x560x120 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 014 N
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Q-DIN 20 - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP65

Q-DIN 20 ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ - НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Кол-во мест 

для розеток
Кол-во загл. 
в комплекте

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 20
GW 68 015 N 4хIB 16/32A IP67 + 4хIEC макс. 3К+З 16A 2хIB 16/32A + 4хIEC 16A 30 92 2  
GW 68 022 N 1 IB Верт. 63A IP67 + 2 IB Верт. 16/32A IP67 1 IB 16/32 A 30 92 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 6 заглушек. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K (разница температур внутри и снаружи щита). 
GW68015N: 4 панели 85x75 мм - могут быть оборудованы влагозащитными рамками COMBI-IN GW27401 и GW27403. Степень защиты IP65 обеспечивается при правильно 
установленных на все свободные места заглушках. 
Внешние габариты (ШхВхГ): 450x560x120 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 015 N

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ Q-DIN ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ - IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ Q-DIN - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP65
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 68 023 N 14 40 1/3  
GW 68 024 N 20 52 1/3  

ПРИМЕЧАНИЯ: используется с Q-DIN 14 и 20 M для увеличения числа DIN-модулей. Рассеиваемая мощность (В) рассчитана в соответствии с IEC 60890. Относится к перегреву в 40K 
(разница температур внутри и снаружи щита). 
Внешние габариты GW68023N (ШхВхГ): 320x241x120 мм. 
Внешние габариты GW68024N (ШхВхГ): 450x241x120 мм. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 68 023 N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЩИТКОВ - ЦВЕТ ЖЁЛТЫЙ 
С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАБЕЛЯ ДО 20М
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Для щитка 
типа

Упаковка

GW 68 431 350x715x435 Q-DIN 10 1  
GW 68 433 350x770x520 Q-DIN 14/20 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: рекомендуется кабель H 07 RN - F 5x4 мм²; длина варьируется в зависимости от типа кабеля. 
GW68433: система защиты Q-DIN от брызг.

GW 68 431
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЩИТКОВ - ЦВЕТ ЖЁЛТЫЙ 
НА КОЛЁСАХ, С КАТУШКОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 50М
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Для щитка 
типа

Упаковка

GW 68 432 495x1000x605 Q-DIN 14/20 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: рекомендуется кабель H 07 RN - F 5x4 мм²; длина варьируется в зависимости от типа кабеля. 1+1 фланец для розеток IEC 309 16A и 32A.

GW 68 432

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ 68 Q-DIN НА СТОЙКАХ
Артикул Для Q-DIN Макс. статическая 

нагрузка (кг)
Упаковка

GW 46 552 14 12 1  
GW 46 553 20 125 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на задней стенке щитка. Максимальные значения статической нагрузки зависят от  характеристик щитков Q-DIN. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки щитков на столбах от 60 до 80 мм. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 шт. Для правильного использования комплекта ознакомьтесь с инструкцией.

GW 46 552

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКОВ НА СТЕНЕ
Артикул Материал Для Q-DIN Аксессуары в комплекте Упаковка
GW 44 621 Пластик 5 Саморезы 40/480  
GW 46 446 Сталь оцинкованная 10/14/20 Саморезы 20  
GW 46 451 Нержавеющая сталь 10/14/20 Саморезы 20  

ПРИМЕЧАНИЯ: GW44621: используется для обеспечения дополнительной изоляции и гарантированной степени защиты IP коробок, корпусов и прочих продуктов GEWISS. 
GW46446 и GW46451: набор из 4 кронштейнов. GW46446 и GW46451 - максимальная статическая нагрузка 8 кг для Q-DIN10, 12 кг для Q-DIN14, и 15 кг для Q-DIN20.

GW 46 446

РОЗЕТКА БЫТОВАЯ - IP54

Артикул Кол-во 
полюсов

Ном. ток 
In

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

Стандарт: Немецкий
GW 62 393 2К+З 16 А 230 В Синий 50/60 Гц 50x50 1/20  
GW 62 392 2К+З 16 А 200-250 В Синий 50/60 Гц 85x75 1/12  
Стандарт: Французский

GW 62 394 2К+З 16 А 230 В Синий 50/60 Гц 50x50 1/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетки бытового стандарта оборудованы шторками (для защиты детей), подключение сзади. 
ПРИМЕЧАНИЯ: розетки бытового стандарта 50х50 мм могут также устанавливаться и на пластины 85х75 мм с использованием адаптера GW68281.GW 62 393
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КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ
Артикул Функции Характеристики Упаковка
GW 74 361 С фиксацией Без подсветки 10/60  

НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для использования в случае аварии, в соответствии IEC 60947-5-5. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: рамка на 3 поста ( 2 из них - держатели контактов).

GW 74 361

КОНТАКТЫ - ITH=10A - 250В
Артикул Тип Цвет Упаковка
GW 74 501 1 НО Зелёный 1/30  
GW 74 502 1 НЗ Красный 1/30  
GW 74 503 2 НО Зелёный 1/30  
GW 74 504 1 НО + 1 НЗ Белый 1/30  
GW 74 505 2 НЗ Красный 1/30  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW74502 открывает контакт даже в случае залипания, в соответствии с EN 60947-5-1. 
Устанавливается защелкиванием на держатель контактов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: версии с 2 контактами - GW74503, GW74504 и GW74505 - не совместимы с влагозащитными аварийными корпусами GW42204 и GW42207.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК
Артикул Материал Для щитка 

типа
Упаковка

GW 40 422 Металл, литой под давлением Q-DIN 10/14/20 и дополнительные модули 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422

РУКОЯТКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЩИТА Q-DIN
Артикул Описание Для щитка 

типа
Упаковка

GW 68 436 N Рукоятка Q-DIN 10/14/20 и дополнительные модули 1/10  

GW 68 436 N
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ЗАГЛУШКИ НА МЕСТО ПРОМРАЗЪЕМОВ IEC И IB
Артикул Описание Размер 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 68 292 Заглушка на место IEC 309 16A 85x75 1/10  
GW 68 293 Заглушка на место IEC 309 32A 95x80 1/10  
GW 68 294 Заглушка на место IEC 309 63A 110x100 1/10  
GW 66 703 N Заглушка на место вертикальной розетки с блокировкой 16/32А 220x103 1/10  
GW 66 705 N Заглушка на место вертикальной розетки с блокировкой 63А 270x145 1/10  
GW 68 296 Заглушка на место бытовой розетки  50x50 мм 50x50 1/10  

GW 68 292

ЗАГЛУШКИ НА МЕСТО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РОЗЕТКИ IB
Артикул Для распред. 

щитов
Для 
оснований

Для встр. 
коробок

Упаковка

GW 66 701 GW68006N/09N/19N GW66676 GW66681 - GW66681PM 1/10  
GW 66 702 GW68014N GW66677 GW66682 - GW66682PM 1/10  

GW 66 702

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ НА 2 УСТРОЙСТВА - IP67
Артикул Встраиваемые 

розетки IB
Упаковка

GW 66 709 N 1х IEC 309 16-32A IP44/67 + 1х16A макс. 3К+З или GW27401 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: Панель размером 85x75 мм подходит для установки розеток IEC 309 16 A и влагозащитных рамок COMBI-IN GW27401 и GW27403; Панель размером 95x80 мм подходит 
для установки розеток IEC 309 32 A. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 заглушка - синяя - 16A; 1 заглушка - синяя - 16-32A; 3 прокладки и крепёжные винты.

GW 66 709 N

АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК В ЩИТ Q-DIN
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 66 715 N IP67 16/32А Вертикальные розетки 1/10  
GW 66 716 N IP67 63А Вертикальные розетки 1/10  
GW 68 281 Розетка бытового стандарта 50x50 мм 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: GW66715N для установки всех вертикальных розеток 16-32A IP67 серии 67 IB на щитки Q-DIN, или на модульные основания предыдущих версий для разъёмов 16-32A 
CBF IP55. 
GW66716N для установки всех вертикальных розеток 63A IP67 серии 67 IB на модульные основания предыдущих версий для разъёмов 63A CBF IP55.

GW 66 715 N
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COMBI-IN ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ РАМКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ SYSTEM, 2 МОДУЛЯ
Артикул Размер 

ШxВ (мм)
Тип 
двери

Степень 
защиты

Цвет Упаковка

GW 27 401 75x85 С мембраной IP55 Серый RAL 7035 3/60  
GW 27 403 75x85 Ударопрочная IK09 IP65 Серый RAL 7035 3/60  

ПРИМЕЧАНИЯ: место их установки одно и тоже для любых разъёмов IEC 309 - 16 A IP44/67 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка и монтажные винты.

GW 27 403

ПЛАТЫ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, МОНТАЖ НА САМОРЕЗАХ
Артикул Для Q-DIN Упаковка
GW 44 626 10 20  
GW 44 627 14 20  
GW 44 628 20 4  

ПРИМЕЧАНИЕ: монтируется на основание Q-DIN, для установки DIN-реек, клеммных блоков/ компонентов.

GW 44 626

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Использовать 
для

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) Q-DIN 10/14/20 С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) Q-DIN 14/20 С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) Q-DIN 10/14/20 С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) Q-DIN 14/20 С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  Q-DIN 10/14/20 С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  Q-DIN 14/20 С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  Q-DIN 14/20 С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. Клеммные блоки на 80A оборудованы этикетками N и E для идентификации полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии с EN60695-2-11. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щитки Q-DIN 14/20 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 412 B

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
Артикул Использовать 

для
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 Q-DIN 14/20 С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет подготовленные места для правильной установки клеммных блоков. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щитки Q-DIN 14/20 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 413

НОВИНКА
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ЩИТКОВ 68Q-DIN - IP565
Артикул Описание Упаковка
GW 66 673 Соединитель PG29 10/120  

GW 66 673

COMBIBLOC - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ - IP44/IP54

ЩИТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫХ ПРОМРАЗЪЁМОВ
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
заглушек

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 66 491 1COMBIBLOC 16/32A 4 Нет 10 1/12  
GW 66 492 2 COMBIBLOC 16/32A 8 1 13 1/6  
GW 66 493 3 COMBIBLOC 16/32A 12 1 24 1/4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: прозрачная дверь подготовлена для установки замка GW40422. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка для розеток COMBIBLOC.

GW 66 493

ЗАГЛУШКИ НА МЕСТО COMBIBLOC С БЛОКИРОВКОЙ
Артикул Размер 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 68 295 132x71 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: уплотнительная прокладка и 4 винта.

GW 68 295

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Подходит 
для

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) GW66492 и GW66493 С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) GW66493 С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) GW66492 и GW66493 С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  GW66492 и GW66493 С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  GW66493 С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. Клеммные блоки на 80A оборудованы этикетками N и E для идентификации полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии с EN60695-2-11. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щиток GW66493 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 412 B

НОВИНКА
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АДАПТЕРЫ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
Артикул Подходит 

для
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 GW66493 С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет подготовленные места для правильной установки клеммных блоков. 
МОНТАЖ: монтаж клеммных блоков GW40401, GW40408B и GW40408U в щиток GW66493 возможен при использовании адаптера GW40413.

GW 40 413

ЩИТКИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ В СБОРЕ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Q-DIN 5 DBU ЩИТКИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ПРОМРАЗЪЁМАМИ IEC 309 - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка бытовая 
10/16A ит./нем.

Розетка 
13А брит.

Упаковка

GW 68 212 N    1 1/8  
GW 68 224 N 1 1 1  1/2  
GW 68 225 N 1  1  1/6  
GW 68 226 N 1 1   1/6  
GW 68 227 N 1    1/8  

ЗАЩИТА: 
GW68212N: Щиток на In: 10A 
1 ВДТ - Серия SD 2П 230В 25А 30мA - Тип AC 
GW68224N: Щиток на In: 13A 
1 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
GW68225N: Щиток на In: 13A 
1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
GW68226N: Щиток на In: 25A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
GW68227N: Щиток на In: 13A 
1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 2 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 226 N

Q-DIN 10 DBU ЩИТКИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ПРОМРАЗЪЁМАМИ IEC 309 - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+Н+З 
16A - IEC 309

Розетка бытовая 
10/16A ит./нем.

Упаковка

GW 68 202 N 2 1  1 1/3  
GW 68 228 N 1 1 1 1 1/3  

ЗАЩИТА: 
GW68202N: Щиток на In: 25A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
GW68228N: Щиток на In: 25A 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 202 N

НОВИНКА



109Building > Монтажное оборудование > Комбинированные щитки IEC 309 > Серия 68 Q-DIN

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ Q-DIN 10 ASD УКОМПЛЕКТОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С 
БЛОКИРОВКОЙ - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Упаковка

GW 68 232 N 2  1/2  
GW 68 233 N 1 1 1/2  

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ: 
GW68232N: Щиток на In: 25 A 
2 выключателя MT 2П 230В 16А Тип C 6кА 
GW68233N: Щиток на In: 25 A 
1 выключатель MT 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 выключатель MT 3П 400В 16А Тип C 6кА 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: зажим для кабеля и 4 заглушки на винты.

GW 68 233 N

Q-DIN 14 DBU ЩИТКИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ПРОМРАЗЪЁМАМИ IEC 309 - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Упаковка

GW 68 205 N 2 1 1/3  

Щиток на In: 25A 
ЗАЩИТА: 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.GW 68 205 N

Q-DIN 14 DBU ЩИТКИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ПРОМРАЗЪЁМАМИ IEC 309 - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+Н+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
32A - IEC 309

Розетка бытовая 
16А ит./нем.

Упаковка

GW 68 229 N 2 1 1 1 1 1  

Щиток на In: 50A 
ЗАЩИТА: 1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 2К+З 16А 230В и бытовой розетки 10/16А ИТ/НЕМ 230В 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В и 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.GW 68 229 N

Q-DIN 14 DBU ЩИТ В СБОРЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЩИТКАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - 
IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 206 N 2 1 1 1  

Щиток на In: 50A 
ЗАЩИТА: Щиток, укомплектованный горизонтальным блоком 44 IB 
1 MCB - серия MT 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 206 N

НОВИНКА
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Q-DIN 14 DBU ЩИТЫ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Упаковка

GW 68 207 N 2 1  1  
GW 68 230 N 2  1 1  
GW 68 231 N 1  2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68207N: Щиток на In: 25A 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
GW68230N: Щиток на In: 25A 
1 ВДТ - Серия SD 4П 400В 40А 30мA - Тип AC 
2 MCB - серия MT 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MT 4П 400В 16A Тип C 6кА 
GW68231N: Щиток на In: 32A 
1 ВДТ - Серия SD 4П 400В 40А 30мA - Тип AC 
1 MCB - серия MT 2П 230В 16A Тип C 6кА 
2 MCB - серия MT 4П 400В 16А Тип C 6кА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW68230N и GW68231N укомплектованы разъёмами AUTOMATIKA. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 4 заглушки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 207 N

Q-DIN 20 DBU ЩИТКИ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С БЛОКИРОВКОЙ И ПАНЕЛЯМИ ДЛЯ 4 РОЗЕТОК БЕЗ БЛОКИРОВКИ 16А - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 208 N 2 1 1 1  

Щиток на In: 50A 
ЗАЩИТА: 2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабельные зажимы и 6 заглушек. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 208 N

COMBIBLOC - НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

ЩИТ COMBIBLOC, УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ КОМПАКТНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Степень 
защиты

Упаковка

GW 66 391 1 IP44 1/2  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC

GW 66 391

ЩИТЫ COMBIBLOC, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КОМПАКТНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44/IP55

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Степень 
защиты

Упаковка

GW 66 392 1 1  IP44 1/2  
GW 66 393 1  1 IP55 1/2  

ЗАЩИТА: 
GW66392: Щиток на In: 25A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
GW66393: Щиток на In: 25A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A Тип C 6кА.

GW 66 392



111Building > Монтажное оборудование > Комбинированные щитки IEC 309 > Серия 68 Q-DIN

ЩИТЫ COMBIBLOC, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КОМПАКТНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44/IP55

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Степень 
защиты

Упаковка

GW 66 394 1 1 1  IP44 1  
GW 66 395 2 1   IP55 1  
GW 66 396 1 1  1 IP44 1  
GW 66 397 1 1 1  IP55 1  

ЗАЩИТА: 
GW66394: Щиток на In: 20A 
1 ВДТ - Серия SD 4П 400В 25А 30мA - Тип AC 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A Тип C 6кА 
GW66395: Щиток на In: 20A 
1 ВДТ - Серия SD 4П 400В 25А 30мA - Тип AC 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
GW66396: Щиток на In: 50A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА 
GW66397: Щиток на In: 38A 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА.

GW 66 394
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68 QP ACS - ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В СБОРЕ

46 QP - ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ЩИТОК ИЗ ПОЛИЭСТЕРА: В СБОРЕ, СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ С ЗАМКОМ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Блок питания 
вход/выход

Главный 
выключатель

ВДТ Поставляемая 
мощность (кВт)

Упаковка

Кол-во полюсов: 4
GW 68 521 405x500x200 2xPG42 MTHP125 Модульный, регулируемый 60 1  
GW 68 526 405x500x200 2xPG42 MTX 160c диф. блок, пониж., регулируемый 75 1  
GW 68 531 515x650x250 8xPG29 MTX 250 диф. блок, регулируемый 140 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: щитки из полиэстера, тип 46 Fast&Easy, сплошная дверь оборудована функциональной рамой и выключателем. 
Последний модульный ряд в щитке резервируется для клемм ввода/вывода кабеля. уплотнители ввода/вывода кабеля размещаются на задней стенке щитка. 
Щиток GW68531 предусматривает использование 4 одиночных проводников ввода/вывода. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: щитки оборудованы ручками для транспортировки; комплект из 4 кронштейнов из нержавеющей стали для настенного монтажа; кнопка аварийного 
отключения с грибовидным толкателем, подключённая к расцепителю минимального напряжения вводного аппарата; уплотнители кабельных вводов типа PG для ввода и вывода.

GW 68 526

68 Q-BOX - ЩИТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В СБОРЕ

Q-BOX 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЙ БЛОК - IP55

Q-BOX 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 2К+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 511 3 1 1  

ЗАЩИТА: 
GW68511: Щиток на In: 50A; 
Главный автоматический выключатель MCB 2П 63А 230В; Главный ВДТ 2П 63А 30мА тип АС 
3 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 32A тип C 6кА для 1 розетки 2К+З 32А 230В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 511

Серия ACS включает в себя готовые к подключению щитки для небольших, средних и 
крупных строительных площадок, включая щитки из полиэстера 46QP и распределительные 
щитки линеек 68 Q-DIN и 68 Q-BOX. Предлагаются версии в сборе, уже готовые к 
использованию, или пустые, которые легко адаптировать под требования заказчика. Они 
могут быть сертифицированы посредством использования программы SWENERGY. Серия 
дополняется линейкой портативных прожекторов и сигнальных светильников, таких как 
прямоугольные или овальные ударопрочные портативные лампы.

ACS система распределительных щитков для строительных 
площадок 

68 ACS
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Q-BOX 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 512 2 3    1  
GW 68 513 2 2  1  1  
GW 68 514 2 1 1  1 1  

ЗАЩИТА: 
GW68512: Щиток на In: 50A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
3 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 3 розеток 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
GW68513: Щиток на In: 64A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 80А Главный ВДТ 4П 80А 30мА Тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
2 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
GW68514: Щиток на In: 64A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 80А; Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 513

Q-BOX 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ И ПАНЕЛЯМИ

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 541 2 2 1 4 1  
GW 68 542 4 3 1  1  

ЗАЩИТА: 
GW68541: Щиток на In: 64A; 
Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 4 розеток 2К+З 16А 230В бытового стандарта 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
GW68542: Щиток на In: 64A; 
Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 4 розеток 2К+З 16А 230В COMBIBLOC с блокировкой 
2 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 3 розеток 3К+З 16А 400В COMBIBLOC с блокировкой 
2 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В COMBIBLOC с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 541

Q-BOX 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗЪЁМ - IP55

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 4 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМРАЗЪЁМ - ВИЛКА 3К+Н+З 32А

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Упаковка

GW 68 481 3 1 1  
GW 68 482 2 2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68481: Щиток на In: 25A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 40А; Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой 
GW68482: Щиток на In: 25A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 40А; Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: запирающее устройство для розеток/вилок, тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 481
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 4 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМРАЗЪЁМ - ВИЛКА 3К+Н+З 63А

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 483 2 2  1  1  
GW 68 484 2 1 1  1 1  

ЗАЩИТА: 
GW68483: Щиток на In: 50A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
GW68484: Щиток на In: 50A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: запирающее устройство для розеток/вилок, тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 483

Q-BOX 6 ВВОД ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЙ БЛОК - IP55

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 6 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЙ БЛОК

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 491 2  2  2 1  
GW 68 494 2 2  2  1  
GW 68 492 2 1 1 1 1 1  
GW 68 493 3 2  1  1  

ЗАЩИТА: 
GW68491: Щиток на In: 64A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 80А 400В; Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
2 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
GW68494: Щиток на In: 64A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 80А 400В; Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
2 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 32А 400В с блокировкой 
GW68492: Щиток на In: 64A; 
Главный выключатель-разъединитель MCB 4П 80А 400В; Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС. 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
GW68493: Щиток на In: 64A; 
Главный выключатель-разъединитель MCB 4П 80А 400В; Главный ВДТ 4П 80А 30мА тип АС. 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 491
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 6 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЙ БЛОК

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Розетка 3К+Н+З 
63A - IB

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 495 2 1  3   1  
GW 68 496 3   2 1  1  
GW 68 497 2   2 2  1  
GW 68 543 3 2  1 1 4 1  
GW 68 544 6 3 1 2   1  

ЗАЩИТА: 
GW68495: Щиток на In: 80A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 100А 400В; Главный ВДТ 4П 100А 30мА тип А 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой; 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой 
3 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 3 розеток 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
GW68496: Щиток на In: 80A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 100А 400В; 
Главный ВДТ 4П 100А 30мА тип А 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой; 
2 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MT 4П 400В 63A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 63А 400В с блокировкой 
GW68497: Щиток на In: 80A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 100А 400В; Главный ВДТ 4П 100А 30мА тип А 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой; 
2 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MT 4П 400В 63A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 63А 400В с блокировкой 
GW68543: Щиток на In: 80A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 100А 400В; 
Главный ВДТ 4П 100А 30мА тип АС 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой; 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16A Тип C 6кА для 4 розеток 2К+З 16А 230В бытового стандарта 
1 MCB - серия MTС 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой; 
1 MCB - серия MTС 4П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MT 4П 400В 63А тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 63A 400В с блокировкой 
GW68544: Щиток на In: 64A; 
Главный автоматический выключатель MCB 4П 80А 400В 
Главный ВДТ 4П 100А 30мА тип АС 
4 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 6 розеток 2К+З 16А 230В COMBIBLOC с блокировкой; 
2 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 3 розеток 3К+З 16А 400В COMBIBLOC с блокировкой 
1 MCB - серия MTС 4П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В COMBIBLOC с блокировкой; 
1 MCB - серия MTС 4П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В COMBIBLOC с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: тревожная кнопка. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: в щитках GW68543 и GW68544 розетки установлены на панель аксессуаров. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 496

Q-BOX 6 ВВОД ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗЪЁМ - IP55

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 6 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМРАЗЪЁМ - ВИЛКА 3К+Н+З 32A

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Упаковка

GW 68 473 3 3 1  

Щиток на In: 25 A 
ЗАЩИТА: Главный выключатель-разъединитель 4П 40А; Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 3 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: запирающее устройство для розеток/вилок, тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.GW 68 473
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Q-BOX 6 С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМРАЗЪЁМ - ВИЛКА 3К+Н+З 63A

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 471 3 2  1  1  
GW 68 472 2 3  1  1  
GW 68 474 2  2  2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68471: Щиток на In: 50 A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
GW68472: Щиток на In: 50 A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 3 розеток 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
GW68474: Щиток на In: 50 A; 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип АС. 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32A тип C 6кА для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: запирающее устройство для розеток/вилок, тревожная кнопка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 471

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЩИТКОВ Q-BOX 4/6 - ЦВЕТ ЖЁЛТЫЙ
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Упаковка

GW 68 463 1100 x 1650 x 630 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 ручки для переноски; 2 слота в крыше для подъёма краном.

GW 68 463

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ НА СТОЙКАХ
Артикул Для распред. 

щитов
Упаковка

GW 46 553 GW68521, GW68526 1  
GW 46 554 GW68531, Q-BOX 4 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: для установки щитков на столбах от 60 до 80 мм (при помощи хомутов, в комплект не входят) и от 80 до 200 мм. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на задней стенке щитка.

GW 46 554
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68 Q-DIN - ЩИТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ В СБОРЕ

Q-DIN 5 - МОБИЛЬНЫЕ, КОМПАКТНЫЕ ЩИТКИ

Q-DIN 5 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Упаковка

GW 68 217 N 3 1/3  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  5м для подключения к линии и вилка  IEC 309 2К+З 16А 230В IP67. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 217 N

Q-DIN 5 ACS ЩИТОК В ЖЁЛТОМ УДАРОПРОЧНОМ КОРПУСЕ, С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Упаковка

GW 68 223 N 3 1/2  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  5м для подключения к линии и вилка  IEC 309 2К+З 16А 230В IP67. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 223 N

Q-DIN 10 - МОБИЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЩИТКИ

Q-DIN 10 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 203 N 2 2 1/3  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  5м для подключения к линии и вилка  IEC 309 2К+З 16А 230В IP44. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розетка итальянского/немецкого стандарта с боковым контактом заземления, для вилки с контактами Ø 4,8 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 203 N

Q-DIN 10 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Упаковка

GW 68 204 N 2 2 1/2  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  5м для подключения к линии и вилка  IEC 309 3К+Н+З 16А 400В IP67. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 204 N
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Q-DIN 10 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Упаковка

GW 68 216 N 4 1/2  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  5м для подключения к линии и вилка  IEC 309 2К+З 16А 230В IP67. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 216 N

Q-DIN 10 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 
С ЗАЩИТНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКОЙ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА И ДЕРЖАТЕЛЕМ КАБЕЛЯ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 401 N 2 1 1 1  

Щиток на In: 14A 
ЗАЩИТА: 1 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  15м для подключения к линии и вилка  IEC 309 3К+Н+З 16А 400В IP44. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розетка итальянского/немецкого стандарта с боковым контактом заземления, для вилки с контактами Ø 4,8 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.GW 68 401 N

Q-DIN 14 - МОБИЛЬНЫЕ ЩИТКИ

Q-DIN 14 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКОЙ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА НА КОЛЁСАХ 
И КАТУШКОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 411 N 2 2 2 1  

Щиток на In: 16A 
ЗАЩИТА: Главный ВДТ 4П 25А 30мА Тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 10/16А 230В бытового стандарта 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В без блокировки 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 25м кабеля H 07 RN - F и вилка IEC 309 для подключения к питающей линии. 3К+Н+З 16A 400В IPE 44 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розетка итальянского/немецкого стандарта с боковым контактом заземления, для вилки с контактами Ø 4,8 мм. компактные автоматические выключатели МТС 
6кА Тип C. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 411 N

Q-DIN 20 - МОБИЛЬНЫЕ ЩИТКИ

Q-DIN 20 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКОЙ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА НА КОЛЁСАХ 
И КАТУШКОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
32A - IEC 309

Розетка немецкого ст. 
16А

Упаковка

GW 68 421 N 2 2 2 2 1  

Щиток на In: 32A 
ЗАЩИТА: Главный ВДТ 4П 40А 30мА Тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 10/16А 230В бытового стандарта 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 16А 400В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32А Тип C 6кА для 2 розеток 3К+З 32А 400В без блокировки 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  35м для подключения к линии и вилка  IEC 309 3К+Н+З 32А 400В IP44. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розетка итальянского/немецкого стандарта с боковым контактом заземления, для вилки с контактами Ø 4,8 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 421 N
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Q-DIN 20 ACS ЩИТОК С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC 309 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКОЙ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА НА КОЛЁСАХ 
ДЛЯ КАБЕЛЯ - IP65

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
16A - IB

Розетка 3К+З 
32A - IB

Упаковка

GW 68 424 N 2 1 1 1  

Щиток на In: 32A 
ЗАЩИТА: Главный ВДТ 4П 40А 30мА Тип АС 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16A тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 32A тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кабель H 07 RN - F  25м для подключения к линии и вилка  IEC 309 3К+Н+З 32А 230В IP67. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 424 N

66 COMBIBLOC - ЩИТКИ МОБИЛЬНЫЕ В СБОРЕ

COMBIBLOC - ПОРТАТИВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

ЩИТКИ COMBIBLOC ASC: В СБОРЕ, С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ IEC309 
НА ТРУБЧАТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКЕ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА - IP55

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
16A - IB

Розетка 3К+Н+З 
32A - IB

Упаковка

GW 66 388 2 1  1  
GW 66 389 1 1 1 1  

ЗАЩИТА: 
GW66388: Щиток на In: 32A; 
Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип AC 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
GW66389: Щиток на In: 32A; 
Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип AC 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В с блокировкой 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вилка IEC 309 3К+Н+З 32А для GW66388 и GW66389; кабель питания 5м тип H 07 RN - F

GW 66 388
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68 Q-MC - СЕРВИСНЫЕ КОЛОНКИ В СБОРЕ

Q-MC 16T КОЛОНКИ КОМПАКТНЫЕ

QMC 16 T ACS КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+Н+З 
16A - IEC 309

Розетка 3К+Н+З 
32A - IEC 309

Упаковка

GW 68 881 A 7    1  
GW 68 883 A 4 1 1 1 1  
GW 68 884 A 2 1 2  1  

ЗАЩИТА: 
GW68881A: Щиток на In: 25A; 
Главный ВДТ 4П 40А 30мА тип AC 
6 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА 
GW68883A: Щиток на In: 40A; 
Главный MCB 4П 50А 10кА тип C; 
Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип AC 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 4 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В и 3К+З 16А 400В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В без блокировки 
GW68884A: Щиток на In: 40A; 
Главный MCB 4П 50А 10кА тип C; 
Главный ВДТ 4П 63А 30мА тип AC 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 16А 400В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 4П 400В 32А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+Н+З 32А 400В без блокировки 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вилка IEC 309 3К+Н+З 32А для GW68881, 3К+Н+З 63 A для GW68883 и GW68884 
кабель 5м тип H07RN-F сечение 5x10мм² для подключения GW68883 и GW68884. кабель 5м тип H07RN-F сечение 5x10мм² для подключения тревожной кнопки GW68881; тревожная 
кнопка. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 881 A

ACS ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

46 QP - ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА - IP66

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА WITH СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ FITTED WITH LOCK - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 003 F j 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 004 F j 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 005 F j 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 006 F j 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Двери имеют разметку для монтажа оборудования. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): для щитков с установленной соответствующей монтажной платой. 
Рассеиваемая мощность В (Вт): для щитков с установленной соответствующей лицевой панелью для модульного оборудования. 
технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае непрямой установки щитка на стену используйте стальные кронштейны GW46446 и GW46451. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае прямой установки щитка на стену с перфорацией основания используйте комплект арт. GW46526. 
Номинальные размеры ШхВхГ в таблице сверху относятся к внешним габаритам щитка. 
Действительные габариты ШхВхГ указаны в техническом описании к продукту, которое можно найти на профессиональном web-сайте GEWISS. 
Необходимо использовать ПО GWEnergy для сертификации в соответствием со стандартом ACS и конструкторским стандартом GEWISS.

GW 46 004 F

НОВИНКА
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ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ, БЫСТРЫЙ МОНТАЖ FAST&EASY QUICK - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков

шириной (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 421 F  405  Безгалогенный 1/10  
GW 46 422 F 515 Безгалогенный 1/10  
GW 46 423 F 585 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: панель оборудована невыпадающими пломбируемыми винтами 1/4 оборота.

GW46421F, GW46422F, GW464223F можно устанавливать прямо на внутреннюю дверь щитков из полиэстера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности. DIN-рейка. 

GW 46 421F

СПЛОШНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА FAST&EASY QUICK -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков

шириной (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 426 F  405  Безгалогенный 1/10  
GW 46 427 F 515 Безгалогенный 1/13  
GW 46 428 F 585 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: панель оборудована невыпадающими пломбируемыми винтами 1/4 оборота.

GW46426F, GW46427F, GW46428F можно устанавливать прямо на внутреннюю дверь щитков из полиэстера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности.

GW 46 426F

СПЛОШНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА FAST&EASY QUICK -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков

шириной (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 476 F  405  Безгалогенный 1/5  
GW 46 477 F 515 Безгалогенный 1/5  
GW 46 478 F 585 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: панель оборудована невыпадающими пломбируемыми винтами 1/4 оборота.

GW46476, GW46477, GW46478F можно устанавливать прямо на внутреннюю дверь щитков из полиэстера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности.

GW 46 476F

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ С ЗАМКОМ - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 203 F j 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 204 F j 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 205 F j 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 206 F j 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Для версий с прозрачным стеклом: GWT 650°C. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): для щитков с установленной соответствующей монтажной платой. 
Рассеиваемая мощность В (Вт): для щитков с установленной соответствующей лицевой панелью для модульного оборудования. 
технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае непрямой установки щитка на стену используйте стальные кронштейны GW46446 и GW46451. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае прямой установки щитка на стену с перфорацией основания используйте комплект арт. GW46526. 
Номинальные размеры ШхВхГ в таблице сверху относятся к внешним габаритам щитка. 
Действительные габариты ШхВхГ указаны в техническом описании к продукту, которое можно найти на профессиональном web-сайте GEWISS. 
Необходимо использовать ПО GWEnergy для сертификации в соответствием со стандартом ACS и конструкторским стандартом GEWISS.

GW 46 203 F

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И РЕЙКИ ДЛЯ ЩИТОВ 46 QP

НОВИНКА
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА АППАРАТОВ В ЛИТЫХ КОРПУСАХ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НА СТОЙКАХ: 
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ, DIN-РЕЙКА, МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Тип авт. выкл. 

MTX
Тип 
ВДТ

Для щитков 
шириной (мм)

Упаковка

Монтаж устройства: Панель, DIN-рейка
GW 46 570 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок 405 1  
GW 46 571 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок 515 1  
GW 46 572 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок 585 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: лицевые панели с окном под модульные аппараты (В=45 мм); захватами и пломбируемыми винтами 1/4 оборота. Устанавливаются на стойки. 
Для вертикально устанавливаемых аппаратов. Безгалогенный материал. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности. 
ПРИМЕЧАНИЯ: аппараты серий MTX 160c и MTX 160 (3П и 4П) устанавливаются на DIN-рейку с использованием набора GWD8261. 
аппараты серий MTX 250 (3П и 4П) устанавливаются с использованием набора GWD8262. 
Соединение аппаратов в литых корпусах MTX и соответствующих дифференциальных блоков на DIN-рейке требует специальных принадлежностей, информацию о которых можно 
найти в соответствующем разделе каталога DIN. 
Рекомендуется всегда устанавливать сплошную панель над лицевой панелью, закрывающей аппараты в литых корпусах/выключатели-разъединители, для сохранности 
подключаемых кабелей при вводе снизу. 
Выключатели-разъединители MSS не могут устанавливаться рядом с аппаратами в литых корпусах MTX на одинарную DIN-рейку из набора, поскольку они имеют разную глубину 
Пиковое значение тока короткого замыкания для выключателя НЕ ДОЛЖНО превышать 17кА. 
Предполагаемое значение тока короткого замыкания на вводе в щиток НЕ ДОЛЖНО превышать 10кА.

GW 46 570 F

СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА АКСЕССУАРОВ FAST&EASY QUICK ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ, АППАРАТОВ В 
ЛИТЫХ КОРПУСАХ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
Артикул Для щитков

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 436 F 405x500 1/10  
GW 46 437 F 405x650/515x650 1/10  
GW 46 438 F 585x800 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: позволяют собирать шасси, используя лицевые панели и/или DIN-рейки, перфорированные или сплошные монтажные платы с высотой 1 или 2 модуля, а также 
комплекты для установки аппаратов в литых корпусах.

GW 46 436F

DIN-РЕЙКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА FAST&EASY QUICK
Артикул Макс. кол-во

DIN-модулей
Для щитков
шириной (мм)

Упаковка

GW 46 431 F 18  405 1/10  
GW 46 432 F 24 515 1/10  
GW 46 433 F 28 585 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: принадлежности для установки лицевых панелей.

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования DIN-реек без соответствующей лицевой панели используйте комплект GW46524F.

Для сохранения минимальной степени защиты в щитках при отрытой двери, используйте внутреннюю дверь.

GW 46 433F

ДВОЙНЫЕ DIN-РЕЙКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА FAST&EASY QUICK
Артикул Макс. кол-во

DIN-модулей
Для щитков
шириной (мм)

Упаковка

GW 46 531 F 18  405 1/10  
GW 46 532 F 24 515 1/10  
GW 46 533 F 28 585 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для использования с системой быстрого подключения GWFIX 100.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: принадлежности для установки лицевых панелей.

ПРИМЕЧАНИЯ: использование двойных DIN-реек позволяет не использовать вертикальный кабель-канал.

для использования DIN-реек без соответствующей лицевой панели используйте комплект GW46524F.

Для сохранения минимальной степени защиты в щитках при отрытой двери, используйте внутреннюю дверь.

GW 46 531F
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ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАТЫ ИЗ СТАЛИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА 
НЕМОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 403 405x500 1/5  
GW 46 404 405x650 1/5  
GW 46 405 515x650 1/4  
GW 46 406 585x800 1/3  

ПРИМЕЧАНИЯ: для получения подробной информации о возможных максимальных нагрузках, см. таблицу в техническом каталоге.

GW 46 403

ПЛАТЫ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ МОНТАЖА НЕМОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 410 405x500 1/5  
GW 46 411 405x650 1/4  
GW 46 412 515x650 1/3  
GW 46 413 585x800 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: для получения подробной информации о возможных максимальных нагрузках, см. таблицу в техническом каталоге.

GW 46 410

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЩИТОВ 46 QP

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА СТЕНЕ (4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ)
Артикул Материал Аксессуары в комплекте Упаковка
GW 46 446 Сталь оцинкованная Саморезы 20  
GW 46 451 Нержавеющая сталь Саморезы 20  

GW 46 451

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ НА СТОЙКАХ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Макс. статическая 
нагрузка (кг)

Упаковка

GW 46 553 405x500/405x650 125 1  
GW 46 554 515x650 125 1  
GW 46 555 585x800 125 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на задней стенке щитка. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки щитков 46QP на столбах от 60 до 80 мм (при помощи хомутов, в комплект не входят) и от 80 до 200 мм. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 шт. Для правильного использования комплекта ознакомьтесь с инструкцией.

GW 46 554
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РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЩИТКА
Артикул Описание Упаковка
GW 46 591 Пара рукояток 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для транспортировки щитков серии 46QP. 
ПРИМЕЧАНИЯ: комплект рукояток может быть использован одновременно с комплектом для установки щитка на столбах или кронштейнами для настенного монтажа.

GW 46 591

НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТОЙКАХ ИЛИ МОНТАЖНЫХ ПЛАТАХ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 521 F Реверсивные скобы 1/20  

НАЗНАЧЕНИЕ: для совместной установки монтажной платы и рамки. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты.

GW 46 521 F

ТРЁХГРАННЫЙ ЗАМОК
Артикул Описание Упаковка
GW 46 522 Ключ трёхгранный 10  
GW 46 523 Трёхгранный замок 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP.

GW 46 522

ЗАМОК С РУЧКОЙ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 445 Замок с ключом и ручкой 10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 46 445
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40 CDK - ЩИТКИ ДЛЯ ВВОДНЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОРПУСНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ 
ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ - IP55
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Клеммный блок Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 103 12 298x260x140  26 6  
GW 40 106 18 410x285x140  38 3  
GW 40 104 24 298x420x140  32 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки на винты для дополнительной изоляции, модульные заглушки, этикетки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Необходимо использовать ПО GWEnergy для сертификации в соответствием со стандартом ACS и конструкторским стандартом GEWISS.

GW 40 103

68 Q-BOX - ЩИТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

Q-BOX 4 ЩИТОК НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ - IP55
Артикул Клеммные 

блоки PE
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

GW 68 465 (7 x 10 мм²) 12 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: отделения для модульных аппаратов 12+1M и для клеммных блоков. комплект кронштейнов для настенного монтажа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Необходимо использовать ПО GWEnergy для сертификации в соответствием со стандартом ACS и конструкторским стандартом GEWISS

GW 68 465

Q-BOX 6 ЩИТОК НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ - IP55
Артикул Клеммные 

блоки PE
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

GW 68 466 (2x25мм²)+(10x10мм²) 24 (12+12) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 модульных щитка 12+1М каждый и отсек для клеммных блоков. Комплект кронштейнов для настенного монтажа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Необходимо использовать ПО GWEnergy для сертификации в соответствием со стандартом ACS и конструкторским стандартом GEWISS.

GW 68 466

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 68 Q-BOX

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ НА СТОЙКАХ
Артикул Для распред. 

щитов
Упаковка

GW 46 554 GW68531, Q-BOX 4 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: для установки щитков 68 Q-BOX 4 на столбах от 60 мм до 80 мм. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на задней стенке щитка. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 шт. Для правильного использования комплекта ознакомьтесь с инструкцией.

GW 46 554
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ПАНЕЛИ ДЛЯ Q-BOX 4/6 - IP55
Артикул Описание Размеры 

(мм)
Упаковка

GW 68 551 Сплошная панель 270x368 1  
GW 68 552 Щит на 12 модулей 270x368 1  
GW 68 554 4 COMBIBLOC 16-32A IP44/55 270x368 1  
GW 68 556 2хIB верт. 16-32A IP67 + 2хIEC 309 16A IP44/67 или GW27401 270x368 1  
GW 68 559 5хIB верт. 16-32A IP67 + 4хIEC 309 16A IP44/67 или GW27401 540x368 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: панели с основанием, винты и заглушки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Внутренние габариты Q-BOX 4: 540x415 мм 
Внутренние габариты Q-BOX 6: 810x415 мм.

GW 68 552

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 160А В ПАНЕЛЬ GW68552
Артикул Описание Упаковка
GW 68 591 Для монтажа аппаратов от 160А 1/20  

GW 68 591

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА В СБОРЕ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 504 Комплект из кнопки, индикатора контакта, держателя предохранителя 1/4  

GW 68 504

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО ШКАФА Q-BOX НА 12 МОДУЛЕЙ - IP55
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Упаковка

GW 68 503 12+1 1/8  

GW 68 503
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БЛОКИРАТОР ДЛЯ ПРОМРАЗЪЁМОВ, С КЛЮЧОМ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 505 Блокировка розетки/вилки 1/10  

ПРИМЕЧАНИЕ: блок для соединения розетка-вилка 32А (только 3К+З и 3К+Н+З) и 63А.

GW 68 505

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЩИТКОВ Q-BOX 4/6 - ЦВЕТ ЖЁЛТЫЙ
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Упаковка

GW 68 463 1100 x 1650 x 630 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 рукоятки для переноски; 2 паза в крыше для подъёма краном.

GW 68 463

ЗАМОК С РУЧКОЙ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 445 Замок с ключом и ручкой 10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 46 445

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КОНВЕРТ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С 
С НАБОРОМ ЭТИКЕТОК
Артикул Размеры 

(мм)
Упаковка

GW 46 447 310x230 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Держатель для документов может быть вставлен во все распределительные шкафы и щитки GEWISS размером 405x500x200 мм и более.

GW 46 447
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

GENIUS - МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОЖЕКТОРЫ НА ТРУБЧАТОЙ ПОДСТАВКЕ - IP55 - КЛАСС I

Артикул Макс. мощность 
лампы

Лампа Цоколь 
лампы

Ток потребления 
лампы

Цвет Упаковка

GW 84 204 500 Вт HD R7s 2.1 А Графитовый серый 1  
GW 84 205 1000 Вт HD R7s 4.3 А Графитовый серый 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: защитный кожух и кабель типа H07RN-F сечением 3x1,5мм², длиной 5м с вилкой IEC 309 16A 2К+З 200-230В - IP67. 
GW84204: также подходит для ламп 200Вт, 300Вт и 400Вт; GW84205: также подходит для ламп 750Вт.

Curva fotometrica ru

500 Вт HD 1000 Вт HD

GW 84 204

ПРОЖЕКТОРЫ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКЕ (1 М - 2 М) - IP55 - КЛАСС I

Артикул Макс. мощность 
лампы

Лампа Цоколь 
лампы

Ток потребления 
лампы

Цвет Упаковка

GW 84 220 500 Вт HD R7s 2.1 А Графитовый серый 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: защитный кожух и кабель типа H07RN-F сечением 3x1,5мм², длиной 5м с вилкой IEC 309 16A. 2К+З 200-250В - IP67 
также подходит для ламп 150, 200 и 300 Вт.

Curva fotometrica ru

500 Вт HD

GW 84 220

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Артикул Описание Подходит 

для
Размеры 
(мм)

Упаковка

GW 88 202 Закалённое стекло 500 Вт 150x180 1/5  
GW 88 223 Закалённое стекло 1000 Вт 350x220 1/5  

GW 88 202
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УСТРОЙСТВА СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

RETTA - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - IP44 - КЛАСС II

Артикул Макс. мощность 
лампы

Лампа Цоколь 
лампы

Цвет 
диффузора

Упаковка

GW 80 401 75 Вт IA/IB E27 Прозрачный 12  
GW 80 402 75 Вт IA/IB E27 Жёлтый 12  
GW 80 403 75 Вт IA/IB E27 Красный 12  
GW 80 404 75 Вт IA/IB E27 Зелёный 12  

GW 80 401

TARTA - ОВАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - IP44 - КЛАСС II

Артикул Макс. мощность 
лампы

Лампа Цоколь 
лампы

Цвет 
диффузора

Упаковка

GW 80 409 60 Вт IA/IB E27 Прозрачный 36  
GW 80 410 60 Вт IA/IB E27 Жёлтый 36  
GW 80 411 60 Вт IA/IB E27 Красный 36  
GW 80 412 60 Вт IA/IB E27 Зелёный 36  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходит для установки напрямую на стену при помощи винтов или на трубы при помощи хомутов.

GW 80 411
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КОМПАКТНЫЕ КОЛОНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

В СБОРЕ

QMC 63 X КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - КЛАСС II - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16А

Розетка 3К+Н+З 
16А

Розетка 3К+Н+З 
32А

Розетка 3К+Н+З 
63А

Упаковка

GW 68 901 4    1  
GW 68 902 2 2   1  
GW 68 903 2  2  1  
GW 68 904    2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68901: Щиток на In: 25A 
Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
4 АВДТ - серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В 
GW68902: Щиток на In: 40A 
Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; 
2 АВДТ - серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 2К+З 16А 230В; 
2 АВДТ - серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 16А 400В 
GW68903: Щиток на In: 64A 
Главный выключатель-разъединитель 4П 80А; 
2 АВДТ - серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 2К+З 16А 230В; 
2 АВДТ - серия MDC 4П 400В 32А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 16А 400В 
GW68904: Щиток на In: 90A 
2 АВДТ - серия MT+BD 4П 400В 63А Тип C 10кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 63А 400В 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Верх колонки изготовлен из жаропоглощающего термопластика, основание из нержавеющей стали с легкосъёмным, ударопрочным  и антиабразивным 
защитным кожухом из изолирующего материала. 
Клеммы блока питания, сечение: GW68901 и GW68902 - 16 мм², GW68903 и GW68904 - 35 мм². 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В; 
GW68901, GW68902 и GW68903: 4 запираемых крана для воды 1/2"; GW68904 2 запираемых крана для воды 1/2". 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, и с установленным комплектом LED освещения, только когда предыдущая модель будет 
распродана.

GW 68 901

QMC 63 X КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ПРОМРАЗЪЁМАМИ IEC 309 - КЛАСС II - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16А

Упаковка

GW 68 905 6 1  

Щиток на In: 25A 
ЗАЩИТА: Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
6 АВДТ - серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 6 розеток 2К+З 16А 230В. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Верх колонки изготовлен из жаропоглощающего термопластика, основание из нержавеющей стали с легкосъёмным, ударопрочным  и антиабразивным 
защитным кожухом из изолирующего материала. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм². 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, и с установленным комплектом LED освещения, только когда предыдущая модель будет 
распродана.

GW 68 905

Выполненные из нержавеющей стали AISI 316L с двойной изоляцией, колонки 
предназначены для распределения электроэнергии, воды, TV/TF/Ethernet-сигналов. 
Терминалы выделяются стильным дизайном и стойкостью к воздействиям как 
механического, так и атмосферного происхождения. Они подходят для установки на 
объектах, оформленных в стиле Hi-End, где одинаково важны и внешняя привлекательность, 
и функциональность. В серии присутствуют укомплектованные и неукомплектованные 
версии, которые могут быть сконфигурированы с учетом потребностей.

Распределительные колонки в корпусе из нержавеющей стали

68 Q-MC 63X



131Building > Монтажное оборудование > Комбинированные щитки IEC 309 > Серия 68 Q-MC 63X

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

QMC 63 X КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - КЛАСС 
II - IP56
Артикул Тип Возможная 

конфигурация
Возможная 
конфигурация

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

GW 68 931 Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток на 18 модулей с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
подготовлен для установки LED лампы освещения 230В и комплекта для 2 или 4 кранов для воды 1/2". 
двусторонняя колонка с зажимом для кабеля на сторонах А и В. 
Верх колонки изготовлен из жаропоглощающего термопластика, основание из нержавеющей стали с легкосъёмным, ударопрочным  и антиабразивным защитным кожухом из 
изолирующего материала. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
ПРИМЕЧАНИЯ: возможно изготовление колонок из нержавеющей стали AISI 316 с электронной системой: за подробной информацией обращайтесь в службу поддержки.

GW 68 931

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Артикул Для установки 

огнетушителя
Сторона А Сторона В Упаковка

GW 68 921 6 кг Съёмная дверь Съёмная дверь 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 1 лампы обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Верх колонки изготовлен из жаропоглощающего термопластика, основание из нержавеющей стали с легкосъёмным, ударопрочным  и антиабразивным защитным кожухом из 
изолирующего материала.

GW 68 921

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРАНДСПОЙТОМ И ШЛАНГОМ
Артикул Тип Сторона А Сторона В Упаковка
GW 68 923 Двухсторонний Съёмная дверь Съёмная дверь 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 1 лампы обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Верх колонки изготовлен из жаропоглощающего термопластика, основание из нержавеющей стали с легкосъёмным, ударопрочным  и антиабразивным защитным кожухом из 
изолирующего материала.

GW 68 923

КОМПЛЕКТ: БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ И СУППОРТ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 779 Шланг 15 м, брандспойт 1,5" и аксессуары 1  

GW 68 779
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БЫСТРОСЪЁМНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ КОЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Артикул Запасная часть 

для
Упаковка

GW 68 777 GW68721/22 - GW68921/23 1  

GW 68 777

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛОНОК С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ И 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ КЛЮЧЕЙ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Упаковка
GW 68 991 Устройство программирования и ПО для ПК с USB-ключом 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: возможно изготовление под заказ колонок из нержавеющей стали AISI 316, оборудованных электронной системой. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 991

МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Кол-во 

ключей
Упаковка

GW 68 992 Программируемый магнитный ключ 1 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: возможно изготовление под заказ колонок из нержавеющей стали AISI 316, оборудованных электронной системой. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 992

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, БОЛЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 993 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: возможно изготовление под заказ колонок из нержавеющей стали AISI 316, оборудованных электронной системой. Для получения технико-коммерческой 
информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: Для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. Кабель должен быть 
экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 993
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RS485/USB ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНВЕРТЕР С КЛЕММНЫМ БЛОКОМ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 994 USB/RS485 конвертер 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: возможно изготовление под заказ колонок из нержавеющей стали AISI 316, оборудованных электронной системой. 
Конвертер RS485/USB может управлять макс. 250 колонками на линию. В случае, когда необходимо объединить несколько линий, используйте несколько конвертеров GW68994, по 
одному на линию. 
В этом случае необходимо предварительно убедиться, что ПК имеет достаточное количество USB-портов. Используйте Hub для увеличения числа USB-портов. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 994

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, МЕНЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 995 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: Для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. Кабель должен быть 
экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 995

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛОНОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОМРАЗЪЁМОВ
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во мест 
для розеток IEC 309

Упаковка

Цвет: Белый
GW 68 745 W 2хIB верт. 16-32A IP67  1/2  
GW 68 746 W 2хIB гориз. 16-32A SBF IP44  1/2  
GW 68 747 W 2хCOMBIBLOC 16-32A IP44/55 1хIEC 309 16A 2К+З IP44/67 1/2  
GW 68 748 W  4хIEC 309 16-32A IP44/67 1/2  
GW 68 749 W 1хIB верт. 63A IP67  1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для монтажа панели.

GW 68 748 W

СПЛОШНАЯ ПАНЕЛЬ
Артикул Описание Упаковка
Цвет: Белый

GW 68 750 W Лицевая панель сплошная 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для монтажа панели.

GW 68 750 W
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВВОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КОЛОНОК
Артикул Клеммные блоки Для кабелей Зажимы 

типа
Упаковка

GW 68 788 3К+Н+З До 16 мм² Модульные 1  
GW 68 789 3К+Н+З До 35 мм² С петлей 1  
GW 68 800 3К+Н+З До 70 мм² С петлей 1  

GW 68 788

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ, С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРАНАМИ
Артикул Ввод Вывод Упаковка
GW 68 793 1 шаровой клапан 1/2" 2 шаровых крана 1/2" 1  
GW 68 794 1 шаровой клапан 1/2" 4 шаровых крана 1/2" 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект для установки.

GW 68 794

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ
Артикул Лампа Мощность 

лампы
Напряжение Цоколь 

лампы
Упаковка

Освещение: Нормальное
GW 68 790 FSS 16 Вт 230 В - 50 Гц GR8 1  
Освещение: Аварийное, постоянного типа

GW 68 791 FSS 16 Вт 230В - 50/60 Гц GR10 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW68791 имеет постоянное аварийное освещение с двойным источником питания, 1ч в автономном режиме. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: лампа и кабель питания.

GW 68 790

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ - LED

Артикул Лампа Мощность системы Темп-ра 
цвета

Упаковка

Напряжение: 220/240 В - 50/60 Гц
GW 68 990 LED 8.7 Вт 4000 К 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект LED светодиодного освещения поможет сэкономить до 66%. 
ПРИМЕЧАНИЯ: ввиду возможных изменений LED-технологий, технические характеристики могут подвергаться изменениям.

GW 68 990
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ФИКСИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ
Артикул Применение Материал Упаковка
GW 68 796 В бетон Нержавеющая сталь 1  
GW 68 781 На пристани MАRTINI Нержавеющая сталь 1  
GW 68 782 На пристани INGEMАR Нержавеющая сталь 1  

GW 68 796

ЗАМОК С КЛЮЧОМ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 68 778 Дверь шкафа и внутренняя дверь (макс. 2 на сторону) 1/5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 68 778
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КОМПАКТНЫЕ КОЛОНКИ

В СБОРЕ

Q-MC 16 B КОЛОНКИ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - IP56 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ И БЫТОВЫМИ РОЗЕТКАМИ - IP55 - 
IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка бытовая 
10/16A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 841 A 2  1  
GW 68 842 A 1 2 1  
Цвет: Белый

GW 68 841 W 2  1  
GW 68 842 W 1 2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68841A/W: Щиток на In: 14 A; 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
GW68842A/W: Щиток на In: 14 A; 1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В; 2 крана для воды 1/2". 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
GW68841A/W: степень защиты IP56. 
GW68842A/W: степень защиты IP55. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм². Габариты колонки ШхВхГ: 445x625x300 мм.

GW 68 841

QMC 16 T КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ МОБИЛЬНЫЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ И БЕЗ 
И БЫТОВЫМИ РОЗЕТКАМИ - IP55

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 3К+З 
16A

Розетка бытовая 
10/16A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 846 A 6 без блокировки (4-сторона A, 2-сторона B)  2 (только сторона B) 1  
GW 68 847 A 2 с блокировкой (только сторона А) 1 с блокировкой (только сторона B) 2 (только сторона B) 1  
Цвет: Белый

GW 68 846 W 6 без блокировки (4-сторона A, 2-сторона B)  2 (только сторона B) 1  
GW 68 847 W 2 с блокировкой (только сторона А) 1 с блокировкой (только сторона B) 2 (только сторона B) 1  

ЗАЩИТА: 
GW68846A/W: Щиток на In: 25A; Главный RCD 4П 40A 30мА Тип AC; 
3 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 6 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 10/16А 230В бытового стандарта 
GW68847A/W: Щиток на In: 25A; Главный RCD 4П 40A 30мА Тип AC; 
2 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
1 MCB - серия MTC 3П 400В 16А Тип C 6кА для 1 розетки 3К+З 16А 400В с блокировкой; 
1 MCB - серия MTC 2П 230В 16А Тип C 6кА для 2 розеток 2К+З 10/16А 230В бытового стандарта 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вилка IEC 309 3К+Н+З 32А 400В для подключения питания к GW68846 и GW68847; кабель питания 5м тип H 07 RN - F; 
1 LED лампа освещения 16Вт 230В. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Габариты колонки ШхВхГ: 445x697x346 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, и с установленным комплектом LED освещения, только когда предыдущая модель будет 
распродана.

GW 68 846

Серия 68 Q-MC – инновационная система для распределения энергетических и 
потребительских услуг на таких объектах, как туристические порты, причалы, кемпинги 
и публичные места (торговые ярмарки, рынки и т.п.). Система объединила в себе 
привлекательный дизайн плавных линий и техническое совершенство, базирующееся на 
надёжности, неподвластной времени, благодаря стойкости к химическим и атмосферным 
реагентам. Разнообразные версии распределительных терминалов Q-MC соответствуют 
стандарту EN60439-1.

Распределительные колонки в корпусе из пластика

68 Q-MC
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QMC 63 B КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 2К+З 
32A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 851 A 4 (по 2 на сторону)  1  
GW 68 852 A 2 (1 для каждой стороны) 2 (1 для каждой стороны) 1  
Цвет: Белый

GW 68 851 W 4 (по 2 на сторону)  1  
GW 68 852 W 2 (1 для каждой стороны) 2 (1 для каждой стороны) 1  

ЗАЩИТА: 
GW68851A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В 
GW68852A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
2 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 2К+З 16А 230В; 
2 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 32А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 2К+З 32А 230В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В; 4 запираемых крана для воды 1/2". 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм². Габариты колонки (ШхВхГ): 445x950x300 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом дизайне, как на рисунке, и с комплектом LED освещения, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 851

QMC 63 C КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ БЛОКАМИ COMBIBLOC - IP55

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 856 A 4 (по 2 на сторону) 1  
Цвет: Белый

GW 68 856 W 4 (по 2 на сторону) 1  

Щиток на In: 20A 
ЗАЩИТА: Главный выключатель-разъединитель 2П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм². Подготовлен для установки LED лампы освещения 230В; Подготовлен для установки 2 или 4 кранов для воды 1/2". 
Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм.

GW 68 856

QMC 63 C КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ПРОМРАЗЪЁМАМИ БЕЗ БЛОКИРОВКИ - IP55 - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 
TV/SAT

Розетка 
TEL/DATA

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 857 A 8 (по 4 на каждую сторону)   1  
GW 68 858 A 4 (по 2 на сторону) 4 (по 2 на сторону) 4 (по 2 на сторону) 1  
Цвет: Белый

GW 68 857 W 8 (по 4 на каждую сторону)   1  
GW 68 858 W 4 (по 2 на сторону) 4 (по 2 на сторону) 4 (по 2 на сторону) 1  

ЗАЩИТА: 
GW68857A/W: Щиток на In: 32A; Главный выключатель-разъединитель 2П 40А; 
8 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 6А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 8 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
GW68858A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 2П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 6А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В без блокировки 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; 
щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм². Подготовлен для установки LED лампы освещения 230В; Подготовлен для установки 2 или 4 кранов для воды 1/2". 
GW68857A/W: степень защиты IP56. 
GW68858A/W: степень защиты IP55. 
Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 857
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В СБОРЕ - С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

QMC 63 E КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ПРЕДОПЛАТОЙ

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 3К+Н+З 
16A

Розетка 2К+З 
32A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 876 A 4 (по 2 на сторону)   1  
GW 68 877 A 3 1  1  
GW 68 878 A   4 (по 2 на сторону) 1  
Цвет: Белый

GW 68 876 W 4 (по 2 на сторону)   1  
GW 68 877 W 3 1  1  
GW 68 878 W   4 (по 2 на сторону) 1  

ЗАЩИТА: 
GW68876A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой 
GW68877A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
3 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 3 розеток 2К+З 16А 230В с блокировкой; 
1 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для щитка 3К+Н+З 16А 400В с блокировкой 
GW68878A/W: Щиток на In: 50A; Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 32А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 32А 230В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В; 4 запираемых крана для воды 1/2". 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Клеммы блока питания, сечение: 16 мм²; Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS. 
продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, и с установленным комплектом LED освещения, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 876

QMC 63 E КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ПРЕДОПЛАТОЙ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP56

Артикул Розетка 3К+Н+З 
63А

Розетка 3К+Н+З 
125A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 874 A 2 (1 для каждой стороны)  1  
GW 68 875 A  1 1  
Цвет: Белый

GW 68 874 W 2 (1 для каждой стороны)  1  
GW 68 875 W  1 1  

ЗАЩИТА: 
GW68874A/W: Щиток на In: 90A 
2 АВДТ - серия MT+BD 4П 400В 63А Тип C 10кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 63А 400В. 
GW68875A/W: Щиток на In: 90A 
1 MCB - серия MTHP 4П 400В 125А Тип C 16кА для 1 розетки 125А - с дифференциальным реле с отдельным тороидом. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1 LED лампа освещения 230В; 
GW68874A/W: 4 запираемых крана для воды 1/2"; GW68875A/W: 2 запираемых крана для воды 1/2"; 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком. 
Клеммы блока питания, сечение: GW68874A/W и GW68875A/W - 35 мм²,; Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS.

GW 68 874

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

Q-MC 16 B КОЛОНКИ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - IP56
Артикул Тип Возможная 

конфигурация
Возможная 
конфигурация

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 701 A Односторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 комплект для воды 18 (9x2) 1  
GW 68 711 A Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  
Цвет: Белый

GW 68 701 W Односторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 комплект для воды 18 (9x2) 1  
GW 68 711 W Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток на 18 модулей с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком; 
Подготовлен для установки LED лампы освещения 230В. 
GW68701A/W: односторонняя колонка с зажимом для кабеля только на стороне А; GW68711A/W: двусторонняя колонка с зажимом для кабеля на сторонах А и В; 
Габариты колонки (ШхВхГ): 445x625x300 мм.

GW 68 701
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Q-MC 16 T КОЛОНКИ МОБИЛЬНЫЕ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - IP56
Артикул Тип Возможная 

конфигурация
Возможная 
конфигурация

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 712 A Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  
Цвет: Белый

GW 68 712 W Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток на 18 модулей с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком; Подготовлен для установки LED лампы освещения 230В. Габариты колонки ШхВхГ: 
445x697x346 мм.

GW 68 712

Q-MC 63 B КОЛОНКИ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - IP56
Артикул Тип Возможная 

конфигурация
Возможная 
конфигурация

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 713 A Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  
Цвет: Белый

GW 68 713 W Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток на 18 модулей с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком; подготовлен для установки LED лампы освещения 230В и комплекта для 2 или 4 
кранов для воды 1/2"; двусторонняя колонка с зажимом для кабеля на сторонах А и В. Габариты колонки (ШхВхГ): 445x950x300 мм.

GW 68 713

Q-MC 63 C КОЛОНКИ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ - IP56
Артикул Тип Возможная 

конфигурация
Возможная 
конфигурация

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 714 A Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  
GW 68 716 A Двухсторонний Сторона A: 2 панели Сторона B: 2 панели 36 (4x9) 1  
Цвет: Белый

GW 68 714 W Двухсторонний Сторона A: 1 панель Сторона B: 1 панель 18 (9x2) 1  
GW 68 716 W Двухсторонний Сторона A: 2 панели Сторона B: 2 панели 36 (4x9) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
GW68716A/W: 2 щитка на 18 модулей с откидывающейся дверцей, могут быть оснащены замками. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: щиток на 18 модулей с откидывающейся дверцей, может быть оснащён замком; подготовлен для установки LED лампы освещения 230В и комплекта для 2 или 4 
кранов для воды 1/2"; двусторонняя колонка с зажимом для кабеля на сторонах А и В. Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм.GW 68 714

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОЛОНКИ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Артикул Тип Высота 

(мм)
Для установки 
огнетушителя

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 721 A Компактный 2-модульный 950 6 кг 1  
GW 68 723 A Компактный 3-модульный 1284 9 кг 1  
Цвет: Белый

GW 68 721 W Компактный 2-модульный 950 6 кг 1  
GW 68 723 W Компактный 3-модульный 1284 9 кг 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлен для установки 1 набора для освещения и 1 набора для аварийного освещения. 
Габариты колонки GW68721A/W (ШхВхГ): 445x950x300 мм. Габариты колонки GW68723A/W (ШхВхГ): 445x1284x300 мм.

GW 68 723
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРАНДСПОЙТОМ И ШЛАНГОМ
Артикул Тип Высота 

(мм)
Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 722 A Компактный 2-модульный 950 1  
Цвет: Белый

GW 68 722 W Компактный 2-модульный 950 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 1 лампы обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Габариты терминала (ШхВхГ): 445x950x300 мм.

GW 68 722

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРАНДСПОЙТОМ, ШЛАНГОМ И ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
Артикул Тип Высота 

(мм)
Для установки 
огнетушителя

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 729 A Компактный 3-модульный 1284 6 кг 1  
Цвет: Белый

GW 68 729 W Компактный 3-модульный 1284 6 кг 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 1 лампы обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Габариты колонки (ШхВхГ): 445x1284x300 мм.

GW 68 729

КОМПЛЕКТ: БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ И СУППОРТ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 779 Шланг 15 м, брандспойт 1,5" и аксессуары 1  

GW 68 779

БЫСТРОСЪЁМНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ КОЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Артикул Запасная часть 

для
Упаковка

GW 68 777 GW68721/22 - GW68921/23 1  
GW 68 798 GW68723 1  

GW 68 798
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛОНОК С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ И 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ КЛЮЧЕЙ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Упаковка
GW 68 991 Устройство программирования и ПО для ПК с USB-ключом 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 991

МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Кол-во 

ключей
Упаковка

GW 68 992 Программируемый магнитный ключ 1 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 992

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, БОЛЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 993 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. Кабель должен быть 
экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 993

RS485/USB ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНВЕРТЕР С КЛЕММНЫМ БЛОКОМ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 994 USB/RS485 конвертер 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Конвертер RS485/USB может управлять макс. 250 колонками на линию. В случае, когда необходимо объединить несколько линий, используйте несколько конвертеров GW68994, по 
одному на линию. 
В этом случае необходимо предварительно убедиться, что ПК имеет достаточное количество USB-портов. Используйте Hub для увеличения числа USB-портов.

GW 68 994
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, МЕНЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 995 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 
1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: Для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. Кабель должен быть 
экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 995

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КОЛОНОК

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОМРАЗЪЁМОВ
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во мест 
для розеток IEC 309

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 745 A 2хIB верт. 16-32A IP67  1/2  
GW 68 746 A 2хIB гориз. 16-32A SBF IP44  1/2  
GW 68 747 A 2хCOMBIBLOC 16-32A IP44/55 1хIEC 309 16A 2К+З IP44/67 1/2  
GW 68 748 A  4хIEC 309 16-32A IP44/67 1/2  
GW 68 749 A 1хIB верт. 63A IP67  1/2  
Цвет: Белый

GW 68 745 W 2хIB верт. 16-32A IP67  1/2  
GW 68 746 W 2хIB гориз. 16-32A SBF IP44  1/2  
GW 68 747 W 2хCOMBIBLOC 16-32A IP44/55 1хIEC 309 16A 2К+З IP44/67 1/2  
GW 68 748 W  4хIEC 309 16-32A IP44/67 1/2  
GW 68 749 W 1хIB верт. 63A IP67  1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для монтажа панели. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: габариты (ШхВхГ): 211х276х17 мм.

GW 68 748 A

СПЛОШНАЯ ПАНЕЛЬ
Артикул Описание Упаковка
Цвет: Голубой

GW 68 750 A Лицевая панель сплошная 1/2  
Цвет: Белый

GW 68 750 W Лицевая панель сплошная 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для монтажа панели. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: габариты (ШхВхГ): 211х276х17 мм.

GW 68 750 A

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВВОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КОЛОНОК
Артикул Клеммные блоки Для кабелей Зажимы 

типа
Рейка 
тип

Упаковка

GW 68 788 3К+Н+З До 16 мм² Модульные EN 50035 1  
GW 68 789 3К+Н+З До 35 мм² С петлей EN 50035 1  
GW 68 800 3К+Н+З До 70 мм² С петлей EN 50035 1  

GW 68 789
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ, С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРАНАМИ
Артикул Ввод Вывод Подходит 

для
Упаковка

GW 68 792 1 шаровой клапан 1/2" 2 шаровых крана 1/2" QMC 16 B 1  
GW 68 793 1 шаровой клапан 1/2" 2 шаровых крана 1/2" QMC 63 B/63 C 1  
GW 68 794 1 шаровой клапан 1/2" 4 шаровых крана 1/2" QMC 63 B/63 C 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект для установки.

GW 68 794

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ
Артикул Лампа Мощность 

лампы
Напряжение Цоколь 

лампы
Упаковка

Освещение: Нормальное
GW 68 790 FSS 16 Вт 230 В - 50 Гц GR8 1  
Освещение: Аварийное, постоянного типа

GW 68 791 FSS 16 Вт 230В - 50/60 Гц GR10 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: лампа и кабель питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW68791 - аварийный светильник постоянного типа, оборудованный 2 источниками питания; 1 час автономной работы

GW 68 790

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ - LED

Артикул Лампа Мощность системы Темп-ра 
цвета

Упаковка

Напряжение: 220/240 В - 50/60 Гц
GW 68 990 LED 8.7 Вт 4000 К 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект LED светодиодного освещения поможет сэкономить до 66%. 
ПРИМЕЧАНИЯ: ввиду возможных изменений LED-технологий, технические характеристики могут подвергаться изменениям.

GW 68 990

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Артикул Макс. рабочее 

давление
Ввод Вывод Упаковка

GW 68 770 6 бар 1 шаровой клапан 1/2" 1 клапан быстрого подключения тип F 3/8" 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект для установки.

GW 68 770
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ФИКСИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНОЙ КОЛОНКИ
Артикул Описание Применение Материал Упаковка
GW 68 796 Рама на ножках В бетон Нержавеющая сталь 1  
GW 68 781 Рама на ножках На пристани MАRTINI Нержавеющая сталь 1  
GW 68 782 Рама на ножках На пристани INGEMАR Нержавеющая сталь 1  

GW 68 796

ЗАМОК С КЛЮЧОМ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 68 776 Дверь терминала 1/5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 68 776

УСТРОЙСТВО СВЕТОВОЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 799 Высокоэффективный LED с блоком питания 1  

GW 68 799
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СТАНДАРТНЫЕ КОЛОНКИ

В СБОРЕ

Q-MC 125 B КОЛОНКИ ОДНОСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 3К+Н+З 
16A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 801 A 4  1  
GW 68 802 A 2 2 1  
Цвет: Белый

GW 68 801 W 4  1  
GW 68 802 W 2 2 1  

ЗАЩИТА: 
GW68801A/W: Щиток на In: 25A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В 
GW68802A/W: Щиток на In: 40A; Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; 
2 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 2К+З 16А 230В; 
2 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 16А 400В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 люминесцентных лампы 11Вт 230В; 
4 запираемых крана для воды 1/2"; 
2 суппорта для гибких труб GW68762. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: сторона А: пользовательские розетки, схема, зажимы для кабеля, сплошная съёмная дверь; 
Сторона В: щиток,  укомплектованный модульными аппаратами защиты и замком. 
Клеммы блока питания, сечение: GW68801A/W 16 мм², GW68802A/W 35 мм². 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x840x520 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 801

Q-MC 125 B КОЛОНКИ ОДНОСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP56

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Розетка 3К+Н+З 
32A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 803 A 1 2 1  
Цвет: Белый

GW 68 803 W 1 2 1  

Щиток на In: 50A 
ЗАЩИТА: Главный выключатель-разъединитель 4П 63А; 
1 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 16А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для розетки 2К+З 16А 230В; 
2 АВДТ - Серия MDC 4П 400В 25А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 2 розеток 3К+Н+З 32А 400В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 люминесцентных лампы 11Вт 230В; 4 запираемых крана для воды 1/2"; 2 суппорта для гибких труб GW68762. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: сторона А: пользовательские розетки, схема, зажимы для кабеля, сплошная съёмная дверь; 
Сторона В: щиток,  укомплектованный модульными аппаратами защиты и замком. 
Клеммы блока питания, сечение: 35 мм². 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x840x520 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 803

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

Q-MC 125 B КОЛОНКИ ОДНОСТОРОННИЕ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ- IP56
Артикул Стороны со сплошной 

дверцей
Сторона A 
стандартная

Возможная 
конфигурация

Сторона B 
стандартная

Возможная 
конфигурация

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 715 A A-B Неукомпл. 1 щиток Неукомпл. 1 щиток 1  
Цвет: Белый

GW 68 715 W A-B Неукомпл. 1 щиток Неукомпл. 1 щиток 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 суппорта для гибких труб GW68762; распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: сплошная съёмная дверь; щиток на 14 модулей с прозрачной дверью (заказывается отдельно). Подготовлено для установки комплекта для освещения 11Вт 230В 
(2 обычных и 1 аварийный) и комплекта для воды на 2 или 4 крана 1/2". 
Односторонний со схемой подключения и зажимами для кабеля только на стороне А. 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x840x520 мм.

GW 68 715
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРАНДСПОЙТОМ И ШЛАНГОМ
Артикул Тип Упаковка
Цвет: Голубой

GW 68 726 A Стандарт 1  
Цвет: Белый

GW 68 726 W Стандарт 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 2 ламп обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x840x520 мм.

GW 68 726

КОМПЛЕКТ: БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ И СУППОРТ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 780 Шланг 20 м, брандспойт 1,5" 1  

GW 68 780

БЫСТРОСЪЁМНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ КОЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Артикул Запасная часть 

для
Упаковка

GW 68 756 Стандартные клеммы 1  
GW 68 757 Клеммы повышенной вместимости 1  

GW 68 757



147Building > Монтажное оборудование > Комбинированные щитки IEC 309 > Серия 68 Q-MC

КОЛОНКИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ

В СБОРЕ

QMC 200 B КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ОБОРУДОВАНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРОМРАЗЪЁМАМИ С БЛОКИРОВКОЙ - IP44

Артикул Розетка 2К+З 
16A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 831 A 4 (по 2 на сторону) 1  
GW 68 832 A 6 (по 3 на каждой стороне) 1  
GW 68 833 A 8 (по 4 на каждую сторону) 1  
Цвет: Белый

GW 68 831 W 4 (по 2 на сторону) 1  
GW 68 832 W 6 (по 3 на каждой стороне) 1  
GW 68 833 W 8 (по 4 на каждую сторону) 1  

ЗАЩИТА: 
GW68831A/W: Щиток на In: 16A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
4 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 10А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 4 розеток 2К+З 16А 230В 
GW68832A/W: Щиток на In: 16A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
6 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 10А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 6 розеток 2К+З 16А 230В 
GW68833A/W: Щиток на In: 24A; Главный выключатель-разъединитель 4П 32А; 
8 АВДТ - Серия MDC 2П 230В 10А Тип C 6кА 30мА - Тип AC для 8 розеток 2К+З 16А 230В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 комплекта из плексигласа для защиты документов. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: стороны А и В: пользовательские розетки, щиток, укомплектованный модульными аппаратами защиты и замком, схема подключения с зажимами для кабеля, 
сплошная съёмная дверь; Подготовлено для установки комплекта для освещения 11Вт 230В (2 обычных и 1 аварийный) и комплекта для воды на 2 или 4 крана 1/2" 
Клеммы блока питания, сечение: GW68831A/W 16 мм², GW68832A/W и GW68833A/W  35 мм². 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x1540x600 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 833

В СБОРЕ - С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ -250А

QMC 200 E КОЛОНКИ ОДНОСТОРОННИЕ В СБОРЕ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ПРЕДОПЛАТОЙ 
С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ 250А - IP55

Артикул Тип 
подключения

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 867 A 250А, прямое подключение к клеммам терминала 1  
Цвет: Белый

GW 68 867 W 250А, прямое подключение к клеммам терминала 1  

Щиток на In: 200A 
ЗАЩИТА: 1 MCB - серия MTX 4П 400В 250А Тип N 36кА - с дифференциальным реле с отдельным тороидом 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 запираемых шаровых крана 1/2"; 2 люминесцентных лампы 11Вт 230В, 2 суппорта для гибких труб GW68762. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажим для кабеля, нержавеющая сталь; щиток из нержавеющей стали, может быть оборудован замком. 
На вводе и выводе линии питания установлены клеммные блоки 185мм² 4П. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS. 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x1540x600 мм.

GW 68 867 A



Серия 68 Q-MC

148 Building > Монтажное оборудование > Комбинированные щитки IEC 309 > Серия 68 Q-MC

QMC 200 E КОЛОНКИ ОДНОСТОРОННИЕ В СБОРЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ПРЕДОПЛАТОЙ 
ОБОРУДОВАНЫ ПРОМРАЗЪЁМАМИ 63/125А - IP55

Артикул Розетка 3К+Н+З 
250A

Розетка 3К+Н+З 
400A

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 868 A 1  1  
GW 68 869 A  1 1  
Цвет: Белый

GW 68 868 W 1  1  
GW 68 869 W  1 1  

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ: 
GW68868A/W: Щиток на In:200A. 
1 выключатель MTX 4П 250А N-тип 36кА с дифференциальным реле с отдельным тороидом. 
GW68869A/W: Щиток на In:320A. 
1 выключатель MTX 4П 400А N-тип 36кА с дифференциальным реле с отдельным тороидом. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крана для воды 1/2"; 2 люминесцентных лампы 11Вт 230В; 2 суппорта для гибких труб GW68762; 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: зажимы из нержавеющей стали (могут быть снабжены замком) для доступа к модульным устройствам. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. Габариты колонки 
(ШхВхГ): 600x1540x600 мм.

GW 68 868 W

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

QMC 200 B КОЛОНКИ ДВУСТОРОННИЕ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ- IP56
Артикул Стороны со сплошной 

дверцей
Сторона A 
стандартная

Возможная 
конфигурация

Сторона B 
стандартная

Возможная 
конфигурация

Упаковка

Цвет: Голубой
GW 68 717 A A-B Неукомпл. 2 щита или 2 панели Неукомпл. 2 щита или 2 панели 1  
Цвет: Белый

GW 68 717 W A-B Неукомпл. 2 щита или 2 панели Неукомпл. 2 щита или 2 панели 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 комплекта из плексигласа для защиты документов; распределительная коробка для установки клемм блока питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 сплошные съёмные двери; щиток на 14+14 модулей с прозрачной дверью (заказывается отдельно); 
Подготовлено для установки комплекта для освещения 11Вт 230В (2 обычных и 1 аварийный) и комплекта для воды на 2 или 4 крана 1/2" 
Двусторонняя колонка с зажимом для кабеля на сторонах А и В. 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x1540x600 мм.

GW 68 717

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОЛОНКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРАНДСПОЙТОМ И ШЛАНГОМ
Артикул Тип Упаковка
Цвет: Голубой

GW 68 728 A Повышенной вместимости 1  
Цвет: Белый

GW 68 728 W Повышенной вместимости 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: доступ с двух сторон, если сорвать специальную крышку. 
Подготовлены для установки 2 ламп обычного освещения или 1 лампы аварийного (заказываются отдельно). 
Габариты колонки (ШхВхГ): 600x1540x600 мм.

GW 68 728

КОМПЛЕКТ: БРАНДСПОЙТ, ШЛАНГ И СУППОРТ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 780 Шланг 20 м, брандспойт 1,5" 1  

GW 68 780
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БЫСТРОСЪЁМНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ КОЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Артикул Запасная часть 

для
Упаковка

GW 68 756 Стандартные клеммы 1  
GW 68 757 Клеммы повышенной вместимости 1  

GW 68 757

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛОНОК С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ И 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ КЛЮЧЕЙ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Упаковка
GW 68 991 Устройство программирования и ПО для ПК с USB-ключом 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 991

МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА/ПРЕДОПЛАТА)
Артикул Описание Кол-во 

ключей
Упаковка

GW 68 992 Программируемый магнитный ключ 1 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки.

GW 68 992

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, БОЛЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 993 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 
1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления 
ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: Для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. 
Кабель должен быть экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 993
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RS485/USB ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНВЕРТЕР С КЛЕММНЫМ БЛОКОМ
Артикул Описание Упаковка
GW 68 994 USB/RS485 конвертер 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Конвертер RS485/USB может управлять макс. 250 колонками на линию. В случае, когда необходимо объединить несколько линий, используйте несколько конвертеров GW68994, по 
одному на линию. 
В этом случае необходимо предварительно убедиться, что ПК имеет достаточное количество USB-портов. Используйте Hub для увеличения числа USB-портов.

GW 68 994

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ, МЕНЕЕ 75 КОЛОНОК
Артикул Описание Упаковка
GW 68 995 ПО для управления с USB-ключом и конвертером 1  

СОСТАВ: 
1 USB ключ для PC 
1 конвертер USB-RS485 
1 Sw для управления. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для использования с GW68874A/W - GW68875A/W - GW68876A/W - GW68877A/W - GW68878A/W. 
Для получения технико-коммерческой информации, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GEWISS или в Службу поддержки. 
Общее замечание для централизованных систем: Для подключения колонок к централизованной системе необходимо использовать шинный кабель RS485. 
Кабель должен быть экранированной витой парой с сечением проводника 0,22 мм² и сопротивлением 120 Ом. 
Некоторые марки подходящих кабелей: BELDEN P/N 9841, ITC/CDT 14S7Y и CEAM CPR 6003.

GW 68 995

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛОНОК СТАНДАРТНОЙ И ПОВЫШЕННОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ

МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОМРАЗЪЁМОВ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Кол-во мест 

розеток IB
Кол-во мест 
для розеток IEC 309

Упаковка

GW 68 731 W 3хIB верт. 16-32A IP67  1/2  
GW 68 732 W 4хIB гориз. 16/32A IP44  1/2  
GW 68 733 W 3хCOMBIBLOC 16-32A IP44/55 2хIEC 309 16A 2К+З IP44/67 1/2  
GW 68 734 W  6хIEC 309 16-32A IP44/67 1/2  
GW 68 735 W 2хIB верт. 63A IP67  1/2  
GW 68 736 W  1хIEC 309 125A IP67 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: габариты ШхВхГ: 328x285x21 мм, GW68736W: 328x285x21 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: GW68736W комплектуется только стандартными терминалами типа 125B.

GW 68 731 W

СПЛОШНАЯ ПАНЕЛЬ
Артикул Описание Упаковка
Цвет: Голубой

GW 68 737 A Лицевая панель сплошная 1/2  
Цвет: Белый

GW 68 737 W Лицевая панель сплошная 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты (ШхВхГ): 328x285x43 мм.

GW 68 737 W
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ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ЩИТКОВ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ
Артикул Цвет Упаковка
GW 68 741 A Голубой 1/2  
GW 68 741 W Белый 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DIN-рейка на 14 модулей, винты для монтажа панели. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты (ШхВхГ): 328x285x43 мм; прозрачная дверь может быть оборудована замком GW68758.

GW 68 741 W

РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ С БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ

РОЗЕТКИ УГЛОВЫЕ 10° С БЛОКИРОВКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ - 125А

Артикул Кол-во 
полюсов

Номинальное 
напряжение

Цвет Частота Положение конт. PE 
час

Размер 
заглушки (мм)

Упаковка

GW 68 785 3К+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 114x114 1  
GW 68 786 3К+Н+З 380-415 В Красный 50/60 Гц 6 114x114 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: розетки снабжены НО контактом (механически активируемым при подключении вилки), обеспечивающим блокировку цепи. контакты с никелевым покрытием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Продукты будут поставляться в новом исполнении, как на рисунке, только когда предыдущая модель будет распродана.

GW 68 785

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВВОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ
Артикул Клеммные блоки Для кабелей Зажимы 

типа
Рейка 
тип

Упаковка

GW 68 765 3К+Н+З До 16 мм² Модульные EN 50022 1  
GW 68 766 3К+Н+З До 35 мм² С петлей EN 50035 1  
GW 68 767 3К+Н+З До 70 мм² С петлей EN 50035 1  
GW 68 768 3К+Н+З До 120 мм² С петлей EN 50035 1  
GW 68 769 3К+Н+З До 185 мм² С петлей EN 50035 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Позволяют организовывать сеть электропитания по типу "шлейф", с проходными соединениями, для кабелей сечением до 185 мм². 
Все блоки имеют клеммы 6 мм² 2К+З для цепи освещения.

GW 68 766

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ, С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРАНАМИ
Артикул Ввод Вывод Характеристики Упаковка
GW 68 753 1 шаровой клапан 1/2" 4 шаровых крана 1/2"  1  
GW 68 763 1 шаровой клапан 1/2" 2 шаровых крана 1/2"  1  
GW 68 764 1 шаровой клапан 1/2" 2 шаровых крана 1/2" Со счётчиком 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект для установки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW68764 с 2 счётчиками (диаметром 70 мм), пропускная способность 1,5м³/ч.

GW 68 753
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОЛОНКИ: СТАНДАРТНОЙ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ
Артикул Лампа Мощность 

лампы
Напряжение Цоколь 

лампы
Размер 
ШxВ (мм)

Упаковка

Освещение: Нормальное
GW 68 751 FSD 11 Вт 230 В - 50 Гц G23 371x74 1/4  
Освещение: Аварийный

GW 68 752 FSD 11 Вт 230В - 50/60 Гц 2G7 371x74 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: защитная решётка, монтажные винты, лампа и кабель питания. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW68752 - аварийный светильник постоянного типа, оборудованный 2 источниками питания.

GW 68 751

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Артикул Макс. рабочее 

давление
Ввод Вывод Упаковка

GW 68 770 6 бар 1 шаровой клапан 1/2" 1 клапан быстрого подключения тип F 3/8" 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект для установки.

GW 68 770

ФИКСИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ КОЛОНКИ
Артикул Описание Применение Материал Упаковка
GW 68 761 Рама на ножках В бетон Нержавеющая сталь 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: контргайки и блокировочные шайбы. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: крепление к колонке посредством шпилек М8, приваренных к пластине.

GW 68 761

ЗАМОК С РУЧКОЙ
Артикул Описание Кол-во 

ключей
Упаковка

GW 68 758 Замок с ключом 2 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: все ключи имеют стандартный код; могут устанавливаться на сплошные двери колонок и щитков.

GW 68 758
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБ/ ШЛАНГОВ
Артикул Описание Упаковка
Цвет: Голубой

GW 68 762 A 1 суппорт для гибкой трубы 1/2  
Цвет: Белый

GW 68 762 W 1 суппорт для гибкой трубы 1/2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты.

GW 68 762 A

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЭКРАН
Артикул Описание Упаковка
GW 68 795 Белая рамка с прозрачной мембраной 1/10  

GW 68 795
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Полная линейка устройств для систем управления и автоматизации 

в стандартных или особых условиях, для производственных 

автоматических линий, станков, электрического и электронного 

оборудования. Разнообразные устройства просты в установке 

и гарантируют максимальную безопасность для персонала и 

объекта в целом. Серия продукции включает в себя поворотные 

выключатели, кнопки, переключатели и индикаторы Ø22 мм, а 

также многополюсные коннекторы и специальные версии для 

использования в потенциально взрывоопасной атмосфере, 

соответствующие стандарту ATEX 94/9/EC.
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ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА В КОРПУСЕ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ МЕТАЛЛА, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ - IP65

Номинальный 
ток Полюсы

Изоляция Внешние 
размеры (мм)

Металл
Внешние размеры (мм)

Управление Аварийное исполнение Управление Аварийное исполнение

16А

2 GW 70 401 GW 70 431 114x114x71,5 GW 70 531 GW 70 561 140,6x165,6x97

3 GW 70 402 GW 70 432 114x114x71,5 GW 70 532 GW 70 562 140,6x165,6x97

4 GW 70 403 GW 70 433 114x114x71,5 GW 70 533 GW 70 563 140,6x165,6x97

32А

2 GW 70 404 GW 70 434 114x114x71,5 GW 70 534 GW 70 564 140,6x165,6x97

3 GW 70 405 GW 70 435 114x114x71,5 GW 70 535 GW 70 565 140,6x165,6x97

4 GW 70 406 GW 70 436 114x114x71,5 GW 70 536 GW 70 566 140,6x165,6x97

40A

2 GW 70 413 GW 70 441 114x114x71,5 GW 70 537 GW 70 567 140,6x165,6x97

3 GW 70 414 GW 70 442 114x114x71,5 GW 70 538 GW 70 568 140,6x165,6x97

4 GW 70 415 GW 70 443 114x114x71,5 GW 70 539 GW 70 569 140,6x165,6x97

63A
3 GW 70 407 GW 70 437 170x170x96 GW 70 540 GW 70 570 214,8x251,8x126,7

4 GW 70 408 GW 70 438 170x170x96 GW 70 541 GW 70 571 214,8x251,8x126,7

80A
3 - - - GW 70 542 GW 70 572 214,8x251,8x126,7

4 - - - GW 70 543 GW 70 573 214,8x251,8x126,7

100A
3 - - - GW 70 544 GW 70 574 214,8x251,8x126,7

4 - - - GW 70 545 GW 70 575 214,8x251,8x126,7

125A
3 - - - GW 70 546 GW 70 576 307,2x257,2x171,6

4 - - - GW 70 547 GW 70 577 307,2x257,2x171,6

160A
3 - - - GW 70 548 GW 70 578 307,2x257,2x171,6

4 - - - GW 70 549 GW 70 579 307,2x257,2x171,6

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

Номинальный 
ток Полюсы К-во модулей

DIN

Диапазон 
регулировки

(мм)
Версии для щитков Упаковка / картон Версии для монтажа

на DIN-рейке
Упаковка / 

картон

16А

2

87 - 145

GW 70 001

1/10

GW 70 201

1/303 3 GW 70 002 GW 70 202

4 GW 70 003 GW 70 203

32А

2 GW 70 004 GW 70 204

1/243 4 GW 70 005 GW 70 205

4 GW 70 006 GW 70 206

63A
3

5 114 - 177
GW 70 007

1/5
GW 70 207

1/12
4 GW 70 008 GW 70 208

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание Диапазон регулировки Упаковка / картон

GW 70 009 Регулируемые кронштейны из оцинкованной стали для фиксации сзади
комплектуются саморезами - комплект 4 кронштейна

117 - 305 мм (16/32А)
144 - 337 мм (63A) 1/10

GW 70 409 Красная рукоятка с жёлтым суппортом под замок для аварийных 
выключателей 16-32-40A 1/20

GW 70 410 Красная рукоятка с жёлтым суппортом под замок для аварийных 
выключателей 63-80-100A 1/18
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ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ -IP65

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЧЁРНОЙ РУЧКОЙ ПОД ЗАМОК - IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 401 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 402 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 403 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 404 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 405 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 406 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 40

GW 70 413 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 414 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 415 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 407 3 170x170x96 1/6  
GW 70 408 4 170x170x96 1/6  

ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF и одним в положении ON.

GW 70 408

АВАРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 
С КРАСНОЙ РУЧКОЙ ПОД ЗАМОК И ЖЕЛТЫМ ФЛАНЦЕМ - IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 431 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 432 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 433 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 434 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 435 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 436 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 40

GW 70 441 2 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 442 3 114 x 114 x 71,5 1/16  
GW 70 443 4 114 x 114 x 71,5 1/16  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 437 3 170x170x96 1/6  
GW 70 438 4 170x170x96 1/6  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: накладки на винты GW44622. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF.

GW 70 431

Поворотные выключатели для управления (с чёрной рукояткой) и аварийного 
выключения (с красной рукояткой) доступны в двух вариантах – для накладного 
монтажа и установки в щит.  Версии для накладного монтажа имеют степень защиты 
IP65, могут иметь приспособление для запора на замок, пластиковый (от 16А до 63А) или 
металлический корпус (от 16А до 160А). Версии, предназначенные для установки в щит, 
подразделяются на устройства, монтируемые на дверь, и устройства, монтируемые на 
DIN-рейку (от 16А до 63А).

Поворотные выключатели

70 RT
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ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ -IP65

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, 
С ЧЁРНОЙ РУЧКОЙ - IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Отверстия 
ввода

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 531 2 140,6x165,6x97 4xM20 1  
GW 70 532 3 140,6x165,6x97 4xM20 1  
GW 70 533 4 140,6x165,6x97 4xM20 1  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 534 2 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 535 3 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 536 4 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
Номинальный ток (А): 40

GW 70 537 2 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 538 3 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 539 4 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 540 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 541 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 80

GW 70 542 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 543 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 100

GW 70 544 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 545 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 125

GW 70 546 3 307,2x257,2x171,6  1  
GW 70 547 4 307,2x257,2x171,6  1  
Номинальный ток (А): 160

GW 70 548 3 307,2x257,2x171,6  1  
GW 70 549 4 307,2x257,2x171,6  1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробка из алюминиевого сплава, цвет серый RAL 7037. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF и одним в положении ON.

GW 70 539
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АВАРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ 
С КРАСНОЙ РУЧКОЙ ПОД ЗАМОК И ЖЕЛТЫМ ФЛАНЦЕМ - IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Отверстия 
ввода

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 561 2 140,6x165,6x97 4xM20 1  
GW 70 562 3 140,6x165,6x97 4xM20 1  
GW 70 563 4 140,6x165,6x97 4xM20 1  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 564 2 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 565 3 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 566 4 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
Номинальный ток (А): 40

GW 70 567 2 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 568 3 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
GW 70 569 4 140,6x165,6x97 2xM20 + 2xM25 1  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 570 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 571 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 80

GW 70 572 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 573 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 100

GW 70 574 3 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
GW 70 575 4 214,8x251,8x126,7 4xM32 1  
Номинальный ток (А): 125

GW 70 576 3 307,2x257,2x171,6  1  
GW 70 577 4 307,2x257,2x171,6  1  
Номинальный ток (А): 160

GW 70 578 3 307,2x257,2x171,6  1  
GW 70 579 4 307,2x257,2x171,6  1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробка из алюминиевого сплава, цвет серый RAL 7037. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF.

GW 70 566

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

С ВЫНОСНОЙ РУЧКОЙ

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ 
С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУЧКОЙ ПОД ЗАМОК
Артикул Кол-во 

полюсов
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Диапазон 
регулировки

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 001 2 3 87-145 мм 1/10  
GW 70 002 3 3 87-145 мм 1/10  
GW 70 003 4 3 87-145 мм 1/10  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 004 2 4 87-145 мм 1/10  
GW 70 005 3 4 87-145 мм 1/10  
GW 70 006 4 4 87-145 мм 1/10  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 007 3 5 114-177 мм 1/5  
GW 70 008 4 5 114-177 мм 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Точная глубина установки достигается обрезкой штифта выносной ручки (в комплекте). Правильная установка гарантирует защиту IP65.

GW 70 001
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НАБОР СОСТАВНЫХ МОНТАЖНЫХ СКОБ ДЛЯ МОНТАЖА КОРОБОК, 
4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ - СЕРИЯ 70 RT
Артикул Для поворотных 

переключателей
Диапазон 
регулировки

Упаковка

GW 70 009 16A - 32A - 40A - 63A 117-305 мм (16-32-40A) - 144-337 мм (63A) 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Точная глубина установки достигается обрезкой штифта выносной ручки (в комплекте) или установкой раздвижных кронштейнов.

GW 70 009

ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКЕ, ЧЁРНАЯ РУЧКА
Артикул Кол-во 

полюсов
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 201 2 3 1/30  
GW 70 202 3 3 1/30  
GW 70 203 4 3 1/30  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 204 2 4 1/24  
GW 70 205 3 4 1/24  
GW 70 206 4 4 1/24  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 207 3 5 1/12  
GW 70 208 4 5 1/12  

НАЗНАЧЕНИЕ: поворотные выключатели могут использоваться для следующих функций в соответствии с категорией использования:: 
AC-22 (управление резистивной, индуктивной или смешанной нагрузкой с умеренной перегрузкой),, 
AC-3 (управление роторными двигателями при пуске и во время работы),, 
AC-23 (управление двигателями или иными высокоиндуктивными нагрузками). (EN 60947-3)

GW 70 203

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КРАСНЫЕ РУЧКИ ПОД ЗАМОК В КОМПЛЕКТЕ С ЖЁЛТЫМ ФЛАНЦЕМ
Артикул Для поворотных 

переключателей
Упаковка

GW 70 409 16A - 32A - 40A 1/20  
GW 70 410 63A - 80A - 100A 1/18  

НАЗНАЧЕНИЕ: для преобразования обычных версий устройств управления в устройства управления при аварийных ситуациях.

GW 70 410
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70 ATEX - ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ В КОРПУСЕ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ - ЗОНА 22 
(D)
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

ATEX ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, ЧЁРНАЯ РУЧКА - IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Мощность 
400В (кВт)

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 451 2П 6 (230В) 140,5x165,5x170 1  
GW 70 452 3П 10 140,5x165,5x170 1  
GW 70 453 4П 10 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 454 2П 9 (230В) 140,5x165,5x170 1  
GW 70 455 3П 15 140,5x165,5x170 1  
GW 70 456 4П 15 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 457 3П 18,5 140,5x165,5x170 1  
GW 70 458 4П 18,5 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 100

GW 70 459 3П 30 215x252x127 1  
GW 70 460 4П 30 215x252x127 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: уплотнитель ввода кабеля: M25 для моделей 16A, M32 для моделей 32A, M40 для 63-100A. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробка из алюминиевого сплава, цвет серый RAL 7037. 
Классификация ATEX: Группа оборудования II категория 3 GD. 
Режим защиты от взрывоопасной пыли:  tc. 
Рабочая температура:  -20°C...+40°C. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF и одним в положении ON.

GW 70 451

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

ATEX ПОВОРОТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ, КРАСНАЯ РУЧКА 
- IP65
Артикул Кол-во 

полюсов
Мощность 
400В (кВт)

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

Номинальный ток (А): 16
GW 70 471 2П 6 (230В) 140,5x165,5x170 1  
GW 70 472 3П 10 140,5x165,5x170 1  
GW 70 473 4П 10 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 32

GW 70 474 2П 9 (230В) 140,5x165,5x170 1  
GW 70 475 3П 15 140,5x165,5x170 1  
GW 70 476 4П 15 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 63

GW 70 477 3П 18,5 140,5x165,5x170 1  
GW 70 478 4П 18,5 140,5x165,5x170 1  
Номинальный ток (А): 100

GW 70 479 3П 30 215x252x127 1  
GW 70 480 4П 30 215x252x127 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: уплотнитель ввода кабеля: M25 для моделей 16A, M32 для моделей 32A, M40 для 63-100A. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробка из алюминиевого сплава, цвет серый RAL 7037. 
Классификация ATEX: Группа оборудования II категория 3 GD. 
Режим защиты от взрывоопасной пыли:  tc. 
Рабочая температура:  -20°C...+40°C. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Может блокироваться 3 навесными замками в положении OFF.

GW 70 471
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Распределительные щитки и 
коробки накладного монтажа

46 40 CD

42 RV

страница 177 страница 199

страница 194
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44 CE GW Connect

страница 205 страница 214

Серия распределительных щитков для накладного монтажа 

для применения в промышленном, коммерческом и жилом 

секторах. Предложение включает влагозащищенные щитки из 

технополимера, армированные стекловолокном, металла и 

нержавеющей стали, разработанные для систем автоматизации, 

распределения электроэнергии и производственных линий. Серия 

предлагает влагозащищенные и декоративные щитки до 72М, 

влагозащищенные в аварийном исполнении, и модели, созданные 

с учётом внутренних стандартов и требований некоторых стран.  

Линейка дополнена коробками из технополимера (для обычных 

выключателей, специального использования и промышленного 

применения) и металла, многофункциональными суппортами.
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ЩИТОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФРОНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Моноблочные панели Отдельные панели

Габариты
(ШxВxГ) мм Материал

Артикул
Количество

DIN-модулей

перфорированные перфорированные Сплошная

Сплошная
дверь

Прозрачная
дверь и DIN-рейкой и DIN-рейкой

44 CEP
GWPLAST 120

IP55
200x254x135 GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44 818

236x316x135 GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44 819 8 GW 44 852
8 модулей

316x396x160 GWPLAST 120 GW 44 810 GW 44 820 24 (12x2)

GW 44 853
14 модулей
GW 44 854

24 модуля (12x2)

396x474x160 GWPLAST 120 GW 44 811 GW 44 821 32 (16x2) GW 44 855
32 модуля (16x2)

46 QP
ЩИТ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

IP66

250x300x160

Полиэстер GW 46 001 F GW 46 201 F

Металл GW 46 031

310x425x160

Полиэстер GW 46 002 F GW 46 202 F

36 (12x3)

3 одиночных панели
шириной 12 модулей

Металл GW 46 032 GW 46 232

GW 46 420 F GW 46 425 FНержавеющая 
сталь GW 46 052

405x500x200

Полиэстер GW 46 003 F GW 46 203 F

54 (18x3)

3 одиночных панели
шириной 18 модулей

Металл GW 46 033 GW 46 233 GW 46 421 F GW 46 426 F

46 QM
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ

IP55
405x650x200

Полиэстер GW 46 004 F GW 46 204 F

72 (18x4)

4 одиночных панели
шириной 18 модулей

Металл GW 46 034 GW 46 234

GW 46 421 F GW 46 426 FНержавеющая 
сталь GW 46 054

515x650x250

Полиэстер GW 46 005 F GW 46 205 F

96 (24x4)

4 одиночных панели
шириной 24 модуля

Металл GW 46 035 GW 46 235 GW 46 422 F GW 46 427 F

46 QX
ЩИТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

IP55 585x800x300

Полиэстер GW 46 006 F GW 46 206 F

140 (28x5)

5 одиночных пенелей
шириной 28 модулей

Металл GW 46 036 GW 46 236

GW 46 423 F GW 46 428 FНержавеющая 
сталь GW 46 056

800x1060x350

Полиэстер GW 46 007 F GW 46 207 F

180 (36x5)

5 одиночных пенелей
шириной 36 модулей

Металл GW 46 037 GW 46 237 GW 46 424 F GW 46 429 F
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФРОНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ
ДВОЙНЫЕ 

ПАНЕЛИ
ВНУТРЕННЯЯ 

ДВЕРЬ
МОНТАЖНЫЕ 

СТОЙКИ DIN_РЕЙКИ МОНТАЖНЫЕ 
ПЛАТЫ ПЛАСТИНЫ СУППОРТ ОПОРЫ РАЗНОЕ

Сплошная Материал: Пара Материал: Высота 1 модуль: Высота 2 модуля:
изол./ просто/ металл/ перфорированная/ перфорированная/

металл двойная сталь (перфорированная)/ full full
изол.

GW 44 636

GW 44 646

GW 44 637 Кронштейн 
пластиковый

GW 44 621

Замок с рукояткой
GW 46 445GW 44 647

GW 44 638

GW 44 648

GW 44 639 4 скобы из 
нержавеющей стали

GW 46 451

4 скобы из 
оцинкованной стали

GW 46 446GW 44 649

GW 46 401 GW 46 551

GW 46 461

Гайка-клипса
GW 46 450

4 скобы из 
нержавеющей стали

GW 46 451
GW 46 408

1 двойная
панель

GW 46 414
GW 46 435 F

GW 46 430 F
GW 46 402 3 одиночных

пластины
1 двойная
пластина

GW 46 552
 

GW 46 462

GW 46 475 F
GW 46 564 GW 46 530 F GW 46 440 GW 46 480

GW 46 409
GW 46 540 GW 46 580

1 двойная
панель

GW 46 415
GW 46 436 F

GW 46 431 F
GW 46 403 3 одиночных

пластины
1 двойная
пластина

GW 46 553

Комплект из 4 
кронштейнов из 

оцинкованной стали
GW 46 446

Прокладка для
объединения щитков

GW 46 449

GW 46 463

GW 46 476 F
GW 46 565 GW 46 531 F GW 46 441 GW 46 481

GW 46 410
GW 46 541 GW 46 581

2 двойных
панели

GW 46 416
GW 46 437 F

GW 46 431 F
GW 46 404 4 одиночных

пластины
2 двойных
пластины

GW 46 553 Комплект из 4 
кронштейнов для 

фиксации монтажной 
платы

GW 46 521 F

Замок с рукояткой
GW 46 445GW 46 464

GW 46 476 F
GW 46 566 GW 46 531 F GW 46 441 GW 46 481

GW 46 411
GW 46 541 GW 46 581

2 двойных
панели

GW 46 417
GW 46 437 F

GW 46 432 F
GW 46 405 4 одиночных

пластины
2 двойных
пластины

GW 46 554

GW 46 465

GW 46 477 F
GW 46 567 GW 46 532 F GW 46 442 GW 46 482 Конверт для документов 

GW 46 447

Комплект для вентиляции
IP 44

GW 46 448 и
GW 46 471

GW 46 412
GW 46 542 GW 46 582

2 двойных
панели

GW 46 418
GW 46 438 F

GW 46 433 F
GW 46 406 5 одиночных

пластин
2 двойных
пластины

GW 46 555

GW 46 466

GW 46 478 F
GW 46 568 GW 46 533 F GW 46 443 GW 46 483 Комплект для 

внутр. монтажа 
GW 46 557 F

Комплект для доп. 
изоляции 
GW 46 526

GW 46 413
GW 46 543 GW 46 583

2 двойных
панели

GW 46 419
GW 46 439 F

GW 46 434 F GW 46 407

5 одиночных
пластин

2 двойных
пластины

GW 46 479 F
GW 46 569 GW 46 534 F GW 46 467 GW 46 444 GW 46 484 Пара ручек для 

транспортировки
GW 46 591

Набор вкладышей
GW 46 592 FGW 46 544 GW 46 584
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ПРИМЕЧАНИЯ: Конфигурации, представленные в таблице, действительны ТОЛЬКО в случаях, когда пиковое значение тока указанного выключателя (в сответствии с предполагаемым током короткого 
замыкания в точке установки) НЕ ПРЕВЫШАЕТ 17кА, или если предполагаемый ток короткого замыкания в конечной точке линии с ГРЩ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10кА.
Уточните выделяемую тепловую мощность согласно методу, указанному в техническом каталоге.
Комплекты фиксируются на стойках. Панели имеют высоту 2 модуля.
Аппараты MTX 160c и MTX 160 (3П и 4П) фиксируются на DIN-рейке кронштейнами, входящими в набор GW D8 261. Для аппаратов MTX 250 (3П и 4П) нужен комплект GW D8 262.
Для установки аппаратов в литых корпусах серии MTX вместе с соответствующими дифференциальными блоками на DIN-рейку, следует использовать специальные кронштейны, которые можно 
найти в каталоге DIN.
В случае подвода кабеля снизу, советуем Вам поместить сверху от выключателя в литом корпусе/ выключателя-разъединителя сплошную панель, в этом случае можно будет намного проще 
произвести разводку кабеля.
Выключатели-разъединители MSS не могут быть установлены на ту же DIN-рейку, что и аппараты в литых корпусах MTX, поскольку они имеют разную глубину.

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ СЕРИИ 46 С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ MTX И КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ MSS

ЩИТОК

ГАБАРИТЫ
(ШxВxГ) мм Материал

Артикул
Количество

DIN-модулей

СПЛОШНАЯ
дверь

Прозрачная
дверь

44 CEP
GWPLAST 120

IP55

200x254x135 GWPLAST 120 GW 44 808 GW 44 818 -

236x316x135 GWPLAST 120 GW 44 809 GW 44 819 8

316x396x160 GWPLAST 120 GW 44 810 GW 44 820 24 (12x2)

396x474x160 GWPLAST 120 GW 44 811 GW 44 821 32 (16x2)

46 QP
ЩИТ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

IP66
250x300x160

Полиэстер GW 46 001 F GW 46 201 F

-

Металл GW 46 031 -

310x425x160

Полиэстер GW 46 002 F GW 46 202 F

36 (12x3)Металл GW 46 032 GW 46 232

Нержавеющая сталь GW 46 052 -

405x500x200

Полиэстер GW 46 003 F GW 46 203 F

54 (18x3)

46 QM
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ

IP55

Металл GW 46 033 GW 46 233

405x650x200

Полиэстер GW 46 004 F GW 46 204 F

72 (18x4)Металл GW 46 034 GW 46 234

Нержавеющая сталь GW 46 054 -

515x650x250

Полиэстер GW 46 005 F GW 46 205 F

96 (24x4)

Металл GW 46 035 GW 46 235

46 QX
ЩИТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
IP55 585x800x300

Полиэстер GW 46 006 F GW 46 206 F

140 (28x5)Металл GW 46 036 GW 46 236

Нержавеющая сталь GW 46 056 -

800x1060x350

Полиэстер GW 46 007 F GW 46 207 F

180 (36x5)

Металл GW 46 037 GW 46 237
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СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ СЕРИИ 46 С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ MTX И КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ MSS

Автоматические выключатели MCCB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 MTX 160c - MTX 160 - MTX 250
КОМБИНИРУЮТСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ БЛОКАМИ

MSS 160 MSS 250

- - - -

- - - -

GW 44 853
(только для MTX 160c и MTX 160)

GW 44 853
(только для MTX 160c и MTX 160) - -

GW 44 855
(только для MTX 160c и MTX 160)

GW 44 855
(только для MTX 160c и MTX 160) - -

- - - -

- - - -

GW 46 570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -

GW 46 570 F GW 46 570 F GW 46 570 F -

GW 46 571 F GW 46 571 F GW 46 571 F GW 46 577 F

GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 572 F GW 46 578 F

GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 573 F GW 46 579 F
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ЩИТКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
40 CDK
МОДУЛЬНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
IP65

40 CD
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА IP55

Цвет:
RAL 7035 Серый
Стенки гладкие

Цвет:
RAL 7035 Серый
Стенки
с перфорацией
в центре

Дверь: прозрачная дымчатая Дверь: прозрачная дымчатая

М
од

ул
и

2 - -

4 GW 40 101 GW 40 001

6 - -

8 GW 40 102 GW 40 003

12 GW 40 103 GW 40 005

18 GW 40 106 -

24 
(12x2)

GW 40 104 GW 40 007

36 
(12x3)

GW 40 105 -

36 
(18x2)

GW 40 107 GW 40 009

54 
(18x3)

GW 40 108 -

72 
(18x4)

GW 40 109 -

ДО
ПО

ЛН
И

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
ПР

И
Н

АД
ЛЕ

Ж
Н

О
СТ

И

УС
ТА

НО
ВК

А

Пластиковые
кронштейны 4 x GW 44 621 4 x GW 44 621

Кожух на 
ввод кабеля

Модули Артикул

-12-24-36(12x3) GW 40 473

18-36(18x2)-54-72 GW 40 474

ПО
ДК

ЛЮ
ЧЕ

НИ
Е

Внутренние
горизонтальные
разделители

Модули Артикул

-24-36(12x3) GW 40 487

36(18x2)-54-72 GW 40 488

Сплошная
лицевая
панель
высотой
1 модуль

Модули Артикул

-24-36(12x3) GW 40 492

36(18x2)-54-72 GW 40 493

РА
ЗН

ОЕ

Цилиндрический 
замок

Модули Артикул

4-8-12-24-36(18x2) 1 x GW 40 422

36(12x3)-54-72 2 x GW 40 422

Трёхгранный
ключ - 1 x GW 40 421



169Building > Монтажное оборудование > Коробки накладного монтажа > Серия 40 CD

40 CD
ЗАЩИЩЁННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
IP40

40 CD
ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
IP40

Цвет:
RAL 9016 Белый
Стенки гладкие

Цвет:
RAL 7035 Серый
Стенки: с перфорацией в центре

Дверь: прозрачная дымчатая Дверь: сплошная Без: двери

- - GW 40 022

- - GW 40 023

- - GW 40 024

GW 40 043 GW 40 063 GW 40 026

GW 40 045 GW 40 065 GW 40 028

- - -

GW 40 047 GW 40 067 GW 40 030

- - GW 40 032

GW 40 049 GW 40 069 -

GW 40 051 GW 40 071 -

GW 40 053 GW 40 073 -

4 x GW 44 621 4 x GW 44 621

- -

- -

- -

Модули Артикул

8-12-18-24-36-54 1 x GW 40 422

72 2 x GW 40 422

- -

ЩИТКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
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(*) Установка возможна при использовании 1 адаптера GW40413 для каждого клеммного блока.

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫМИ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ

Положение 
клеммных 

блоков

Клеммные блоки с винтовыми зажимами

Клеммный блок, размер 1

Линейка щитков накладного 
монтажа Модули Дверь Артикул

Два полюса 125 A
2 x [(1x25)+(7x10)]

Два полюса 80 A
2 x [(2x16)+(7x10)]

Один полюс 80 A
1 x [(2x16)+(7x10)]

GW 40 401 GW 40 408 B GW 40 408 U

40 CDK
МОДУЛЬНЫЕ 

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

IP65

8 Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 102 No. 1 No. 1 No. 1

12 Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 103 No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

18 Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 106 No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

24
(12x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 104 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

36
(12x3)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 105 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

36
(18x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 107 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

54
(18x3)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 108 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

72
(18x4)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 109 No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*)

40 CD
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА 

IP55

8 Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 003 No. 1 No. 1 No. 1

12 Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 005 No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

24
(12x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 007 No. 2 No. 2 No. 2

36
(18x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 009 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

40 CD
ЗАЩИЩЁННЫЕ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ
ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

IP40

8

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 043

No. 1 No. 1 No. 1
Дверь: сплошная GW 40 063

12

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 045

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)
Дверь: сплошная GW 40 065

24
(12x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 047

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)
Дверь: сплошная GW 40 067

36
(18x2)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 049

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)
Дверь: сплошная GW 40 069

54
(18x3)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 051

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)
Дверь: сплошная GW 40 071

72
(18x4)

Дверь: прозрачная 
дымчатая GW 40 053

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*)
Дверь: сплошная GW 40 073

40 CD
ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ

ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
IP40

8 Без: двери GW 40 026 No. 1 No. 1 No. 1

12 Без: двери GW 40 028 No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

24
(12x2)

Без: двери GW 40 030 No. 2 No. 2 No. 2

36
(12x3)

Без: двери GW 40 032 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)



171Building > Монтажное оборудование > Коробки накладного монтажа > Серия 40 CD

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫМИ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ

Клеммные блоки с винтовыми зажимами

Клеммный блок, размер 2 Клеммный блок, размер 3

Два полюса 125 A
2 x [(3x25)+(10x10)]

Два полюса 80 A
2 x [(3x16)+(11x10)]

Один полюс 80 A
1 x [(3x16)+(11x10)]

Один полюс 80 A
1 x [(3x16)+(29x10)]

Два полюса 125 A
2 x [(5x25)+(14x10)]

Два полюса 80 A
2 x [(3x16)+(17x10)]

Один полюс 80 A
1 x [(3x16)+(17x10)]

GW 40 402 GW 40 412 B GW 40 412 U GW 40 422 U GW 40 404 GW 40 418 B GW 40 418 U

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 No. 4 No. 4

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

- - - - - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 No. 4 No. 4

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

- - - - - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -
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ОБОРУДОВАНО КНОПКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул GW 42 201

Цвет Красный
RAL 3000

Молоток GW 42 216

Запасное стекло GW 42 211

Влагозащищённый
цилиндрический
замок

-

Контакты

НО GW 74 201

НЗ GW 74 202

Сигнальный
блок

Артикул GW 30 951 GW 30 952 GW 30 943 GW 30 945 GW 30 958 GW 30 959 GW 30 960

Напряжение 
(В, ac/dc) 12 24 230 110 12-24 110-230 48

Мощность (Вт) 0,4 0,8 0,4 0,8  

Цвет 
индикатора Белый Белый Красный Белый Зелёный Зелёный Зелёный
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ИМЕЕТ
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

ОТВЕРСТИЯ
Ø 22 мм

С DIN-РЕЙКОЙ С МОНТАЖНОЙ
ПЛАТОЙ

ЩИТКИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО 
МОНТАЖА

С DIN-РЕЙКОЙ

GW 42 204 GW 42 206
(4 модуля)

GW 42 202
(8 модулей)

GW 42 207
(4 модуля)

GW 42 208
(8 модулей) GW 42 203 GW 42 231

(4 модуля)
GW 42 232
(4 модуля)

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Серый
RAL 7035

Серый
RAL 7035

Красный
RAL 3000

Красный
RAL 3000

Серый
RAL 7035

GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216 GW 42 216

GW 42 213 GW 42 213 GW 42 212 GW 42 213 GW 42 212 GW 42 212 GW 42 214 GW 42 214

GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644 GW 48 644

- - - - -

- - - - -
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Выделено жирным шрифтом: версии из безгалогенных материалов.

СЕРИЯ 44 CE - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Материал Технополимер GW PLAST 75

Стойкость к высокой 
температуре Испытание давлением горячего шара: 85°C

Стойкость к огню Glow Wire Test (тест раскалённой проволокой): 650°C - UL94: HB

Сферы применения Для обычных соединений

Степень защиты IP44 IP55 IP56

Стенки
с уплотнителями 
быстрого ввода 

кабеля

с уплотнителями быстрого ввода 
кабеля гладкие гладкие

Глубокое основание стандарт стандарт стандарт стандарт большой вместимости

Крышка сплошная 
плоская

винты 1/4 оборота
сплошная плоская

сплошная 
плоская

винты 1/4 
оборота

сплошная 
плоская

сплошная 
плоская

сплошная 
глубокая

сплошная 
плоская

прозрачная
плоская

ВН
УТ

РЕ
НН

ИЕ
 РА

ЗМ
ЕР

Ы
 К

ОР
ОБ

КИ
 Ш

xД
 (м

м)

Размеры
(мм)

Ø 65 GW 44 001

Ø 80 GW 44 002

80x80 GW 44 003

100x100 GW 44 024 GW 44 004 GW 44 234 GW 44 204 GW 44 214 GW 44 114

120x80 GW 44 005 GW 44 205 GW 44 215

150x110 GW 44 026 GW 44 006 GW 44 236 GW 44 206 GW 44 216

190x140 GW 44 007 GW 44 207 GW 44 217 GW 44 117 GW 44 137

240x190 GW 44 008 GW 44 208 GW 44 218 GW 44 118 GW 44 138

300x220 GW 44 009 GW 44 209 GW 44 219 GW 44 119 GW 44 139

380x300 GW 44 010 GW 44 210 GW 44 220 GW 44 120 GW 44 140

460x380 GW 44 011 GW 44 211 GW 44 221

***
(*) версии с красным основанием и серой крышкой

Выделено красным: напряжение изоляции Ui=750В согласно EN 60670-1 и EN 60670-22. Для фотоэлектрических установок использовать кронштейны для настенного монтажа, артикул GW 44 621.

Выделено зелёным: напряжение изоляции Ui=1000V согласно EN 60670-1 и EN 60670-22. Для фотоэлектрических установок использовать кронштейны для настенного монтажа, артикул GW 44 621.
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СЕРИЯ 44 CE - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Технополимер GW PLAST 75 Технополимер GW PLAST 120

Испытание давлением горячего шара: 85°C Испытание давлением горячего шара: 110°C

Glow Wire Test (тест раскалённой проволокой): 960°C - UL94: V0 Glow Wire Test (тест раскалённой проволокой): 650°C - UL94: HB

Для специальных нужд (фальшполы, подвесные потолки...) Для промышленного применения

IP44 IP55 IP56 IP56

с уплотнителями 
быстрого ввода 

кабеля

с уплотнителями быстрого ввода 
кабеля гладкий гладкий

стандарт стандарт стандарт стандарт

сплошная 
плоская

винты 1/4 оборота
сплошная плоская

сплошная 
плоская

сплошная 
плоская

сплошная 
глубокая

сплошная 
плоская

сплошная 
глубокая

прозрачная
плоская

прозрачная 
глубокая

GW 44 051

GW 44 051 R (*)

GW 44 052

GW 44 053

GW 44 053 R (*)

GW 44 054
GW 44 274 GW 44 254 GW 44 404 GW 44 414

GW 44 054 R (*)

GW 44 055 GW 44 275 GW 44 255 GW 44 405 GW 44 415

GW 44 056
GW 44 276 GW 44 256 GW 44 406 GW 44 416 GW 44 426 GW 44 436

GW 44 056 R (*)

GW 44 057 GW 44 277 GW 44 257 GW 44 407 GW 44 417 GW 44 427 GW 44 437

GW 44 058 GW 44 278 GW 44 258 GW 44 408 GW 44 418 GW 44 428 GW 44 438

GW 44 059 GW 44 279 GW 44 259 GW 44 409 GW 44 419 GW 44 429 GW 44 439

GW 44 060 GW 44 280 GW 44 260 GW 44 410 GW 44 420 GW 44 430 GW 44 440

GW 44 061 GW 44 281 GW 44 261 GW 44 411 GW 44 421 GW 44 431 GW 44 441
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (мм)

Артикул Ø 65 Ø 80 80x80 100x100 120x80 150x110 190x140 240x190 300x220 380x300 460x380

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
 Д

ЛЯ
 С

О
ЕД

И
Н

ЕН
И

Я 
КО

РО
БО
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Н
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ЛА
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ГО
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Ж
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НЦ
ИА

ЛЬ
НЫ

Е О
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О
ПО

ЛЮ
СН

Ы
Е 

КЛ
ЕМ

М
НЫ

Е 
БЛ

О
КИ

GW 44 704 • • • • • • • • • • •
GW 44 706 • • • • • • • • • • •
GW 44 708 • • • • • • • • • •
GW 44 671 • • • • • • • • • • •
GW 44 672 • • • • • • • • • •
GW 44 673 • • • • • • •GW 44 674

GW 44 675 • • • • • •
GW 44 676 • • • • • •

М
НО

ГО
ПО

ЛЮ
СН

Ы
Е 

КЛ
ЕМ

М
НЫ

Е 
БЛ

ОК
И

GW 44 606 • • • • •
GW 44 607 • • • • •
GW  44 608 • • • • •

М
НО

ГО
ПО

ЛЮ
СН

Ы
Е 

ПР
ОХ

ОД
НЫ

Е 
КЛ

ЕМ
М

НЫ
Е 

БЛ
О

КИ GW 44 610 • • • • • • • • • •GW 44 610 
GW 44 612 • • • • • • • •GW 44 612
GW 44 614 • • • • •GW 44 614

М
О

НТ
АЖ

НО
Е 

О
СН

О
ВА

НИ
Е

Лист из оцинкованной 
стали

GW 44 615 • • (*)

GW 44 616 • • (*)

GW 44 617 • • (*)

GW 44 618 •
GW 44 619 •

Изоляционный 
материал

GW 44 625 • • (*)

GW 44 626 • • (*)

GW 44 627 • • (*)

GW 44 628 •
GW 44 629 •

СО
ЕД

.

GW 44 620 • • • • • •

ЗА
ГЛ

.
ИЗ

ОЛ
. GW 44 622 2 2 2 4 4 4 4 4 4

GW 44 623 6 поставляется

КР
О

НШ
Т.

GW 44 621 6 8 12 16 8

Уп
ло

тн
ит

ел
и 

вв
од

а к
аб

ел
я

GW 50 428

GW 50 429 4 4 6

GW 50 430 6 6 10

GW 50 431 10 12

GW 50 432 12 12 14

(*)GW 44 615 и GW 44 625 также пригодны для GW 44 118 и GW 44 138.
GW 44 616 и GW 44 626 также пригодны для GW 44 119 и GW 44 139.
GW 44 617 и GW 44 627 также пригодны для GW 44 120 и GW 44 140.
Note.
уплотнители быстрого ввода кабеля, кроме GW 50 428: уплотнители ввода кабеля быстрой установки, исключение - GW 50 428.
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46 QP - ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА - IP66

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА СО СПЛОШНОЙ ДВЕРЬЮ С ЗАМКОМ - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 001 F j 250x300x160  1 34 - 1  
GW 46 002 F j 310x425x160 36 (3x12) 2 48 39 1  
GW 46 003 F j 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 004 F j 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 005 F j 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 006 F j 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  
GW 46 007 F j 800x1060x350 180 (36x5) 2 324 226 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Двери имеют разметку для монтажа оборудования. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): для щитков с установленной соответствующей монтажной платой. 
Рассеиваемая мощность В (Вт): для щитков с установленной соответствующей лицевой панелью для модульного оборудования. 
технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае непрямой установки щитка на стену используйте стальные кронштейны GW46446 и GW46451. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае прямой установки щитка на стену с перфорацией основания используйте комплект арт. GW46526. 
Номинальные размеры ШхВхГ в таблице сверху относятся к внешним габаритам щитка. 
Действительные габариты ШхВхГ указаны в техническом описании к продукту, которое можно найти на профессиональном web-сайте GEWISS или по QR коду в верхней части этой 
страницы.

GW 46 004 F

Предложение включает щитки: 46QP – моноблочные, безгалогенный полиэстер, 
армированный стекловолокном, IP66, новый дизайн с прозрачной дверью; 46QM – 
металлические, 46QX – нержавеющая сталь; 44CEP - моноблочные, безгалогенный 
технополимер. Щитки серий 46QP, QM и 44CEP имеют модели с прозрачной или 
сплошной дверью. Щитки серий QM и QX подготовлены для объединения и имеют 
множество аксессуаров.

Влагозащищенные щитки накладного монтажа для систем 
распределения и автоматизации

46

НОВИНКА
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ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ С ЗАМКОМ - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 201 F j 250x300x160  1 34 - 1  
GW 46 202 F j 310x425x160 36 (3x12) 2 48 39 1  
GW 46 203 F j 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 204 F j 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 205 F j 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 206 F j 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  
GW 46 207 F j 800x1060x350 180 (36x5) 2 324 226 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Для версий с прозрачным стеклом: GWT 650°C. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): для щитков с установленной соответствующей монтажной платой. 
Рассеиваемая мощность В (Вт): для щитков с установленной соответствующей лицевой панелью для модульного оборудования. 
технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае непрямой установки щитка на стену используйте стальные кронштейны GW46446 и GW46451. 
Для обеспечения дополнительной изоляции и заявленной степени IP в случае прямой установки щитка на стену с перфорацией основания используйте комплект арт. GW46526. 
Номинальные размеры ШхВхГ в таблице сверху относятся к внешним габаритам щитка. 
Действительные габариты ШхВхГ указаны в техническом описании к продукту, которое можно найти на профессиональном web-сайте GEWISS или по QR коду в верхней части этой 
страницы.

GW 46 203 F

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ С ЗАМКОМ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Кол-во 
замков

Характеристики Упаковка

GW 46 501 F j 250x300 1 Безгалогенный 1/6  
GW 46 502 F j 310x425 2 Безгалогенный 1/6  
GW 46 503 F j 405x500 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 504 F j 405x650 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 505 F j 515x650 2 Безгалогенный 1  
GW 46 506 F j 585x800 2 Безгалогенный 1  
GW 46 507 F j 800x1060 2 Безгалогенный 1  

ПРИМЕЧАНИЕ: запасные сплошные двери комбинируются с соответствующими основаниями предыдущей серии щитков 45QP.

GW 46 504 F

ПРОЗРАЧНАЯ С ЗАМКОМ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Кол-во 
замков

Характеристики Упаковка

GW 46 511 F j 250x300 1 Безгалогенный 1/6  
GW 46 512 F j 310x425 2 Безгалогенный 1/6  
GW 46 513 F j 405x500 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 514 F j 405x650 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 515 F j 515x650 2 Безгалогенный 1  
GW 46 516 F j 585x800 2 Безгалогенный 1  
GW 46 517 F j 800x1060 2 Безгалогенный 1  

ПРИМЕЧАНИЕ: запасные прозрачные двери комбинируются с соответствующими основаниями предыдущей серии щитков 45QP.

GW 46 513 F

НОВИНКА



179Building > Монтажное оборудование > Коробки накладного монтажа > Серия 46

46 QP - ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА - IP65

ЩИТКИ

ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА: ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ С ЗАМКОМ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 001 250x300x160  1 34 - 1  
GW 46 002 310x425x160 36 (3x12) 2 48 39 1  
GW 46 003 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 004 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 005 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 006 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  
GW 46 007 800x1060x350 180 (36x5) 2 324 226 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Двери имеют разметку для монтажа оборудования. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты. 
Технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
В таблице указаны номинальные внешние габариты щитков ШхВхГ. 
Чтобы узнать реальные внешние размеры, обратитесь за техническим описанием на профессиональный web-сайт GEWISS или используйте QR-код вверху страницы.

GW 46 004

ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА: ДВЕРЬ ПРОЗРАЧНАЯ С ЗАМКОМ, ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 201 250x300x160  1 34 - 1  
GW 46 202 310x425x160 36 (3x12) 2 48 39 1  
GW 46 203 405x500x200 54 (3x18) 2 95 53 1  
GW 46 204 405x650x200 72 (4x18) 2 118 81 1  
GW 46 205 515x650x250 96 (4x24) 2 126 106 1  
GW 46 206 585x800x300 140 (28x5) 2 205 146 1  
GW 46 207 800x1060x350 180 (36x5) 2 324 226 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы слотами со втулками для быстрой сборки. Для щитков с прозрачной дверью: GWT 650°C. В щитки GW46002 - GW46006  возможно 
установить лицевые панели (высотой 1 или 2 модуля) прямо на специальные места на боковых стенках; для щитка GW46007 используйте стойки GW46439F. 
Ударопрочность: IK10 в соответствии с EN 62262. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 4 реверсивных кронштейна с винтами для установки монтажной платы или стоек для модульных аппаратов. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты. 
Технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности или набор суппортов для монтажа на стойках-опорах. 
В таблице указаны номинальные внешние габариты щитков ШхВхГ. 
Чтобы узнать реальные внешние размеры, обратитесь за техническим описанием на профессиональный web-сайт GEWISS или используйте QR-код вверху страницы.

GW 46 206

НОВИНКА
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ С ЗАМКОМ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Кол-во 
замков

Характеристики Упаковка

GW 46 501 250x300 1 Безгалогенный 1/6  
GW 46 502 310x425 2 Безгалогенный 1/6  
GW 46 503 405x500 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 504 405x650 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 505 515x650 2 Безгалогенный 1  
GW 46 506 585x800 2 Безгалогенный 1  
GW 46 507 800x1060 2 Безгалогенный 1  

GW 46 504

ДВЕРЬ С ПРОЗРАЧНЫМ ОКНОМ И ЗАМКОМ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Кол-во 
замков

Характеристики Упаковка

GW 46 511 250x300 1 Безгалогенный 1/6  
GW 46 512 310x425 2 Безгалогенный 1/6  
GW 46 513 405x500 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 514 405x650 2 Безгалогенный 1/8  
GW 46 515 515x650 2 Безгалогенный 1  
GW 46 516 585x800 2 Безгалогенный 1  
GW 46 517 800x1060 2 Безгалогенный 1  

GW 46 514

46 QM - ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - IP55

ЩИТКИ

ЩИТКИ ИЗ МЕТАЛЛА: ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ С ЗАМКОМ 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 031 250x300x160  1 49 - 1  
GW 46 032 310x425x160 36 (3x12) 2 70 58 1  
GW 46 033 405x500x200 54 (3x18) 2 106 80 1  
GW 46 034 405x650x200 72 (4x18) 2 135 97 1  
GW 46 035 515x650x250 96 (4x24) 2 180 115 1  
GW 46 036 585x800x300 140 (28x5) 2 240 159 1  
GW 46 037 800x1060x350 180 (36x5) 2 400 284 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки, резьбовые штифты или реверсивные скобы с винтами для установки монтажных плат или стоек для модульных аппаратов. 
GW46034, GW46035, GW46036, GW46037 с перфорированным под ввод кабеля основанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Для установки монтажных плат и DIN-реек необходимо использовать монтажные стойки. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты. 
Технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки в помещениях (на промышленных станках и механизмах). 
В таблице указаны номинальные внешние габариты щитков ШхВхГ. 
Чтобы узнать реальные внешние размеры, обратитесь за техническим описанием на профессиональный web-сайт GEWISS или используйте QR-код вверху страницы.

GW 46 034
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ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ДВЕРЬ ПРОЗРАЧНАЯ, ТОНИРОВАННАЯ С ЗАМКОМ 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 232 310x425x160 36 (3x12) 2 70 58 1  
GW 46 233 405x500x200 54 (3x18) 2 106 80 1  
GW 46 234 405x650x200 72 (4x18) 2 135 97 1  
GW 46 235 515x650x250 96 (4x24) 2 180 115 1  
GW 46 236 585x800x300 140 (28x5) 2 240 159 1  
GW 46 237 800x1060x350 180 (36x5) 2 400 284 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки, резьбовые штифты или реверсивные скобы с винтами для установки монтажных плат или стоек для модульных аппаратов. 
GW46234, GW46235, GW46236, GW46237 с перфорированным под ввод кабеля основанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Для установки монтажных плат и DIN-реек необходимо использовать монтажные стойки. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты. 
Технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки в помещениях (промышленные предприятия и т.п.). 
В таблице указаны номинальные внешние габариты щитков ШхВхГ. 
Чтобы узнать реальные внешние размеры, обратитесь за техническим описанием на профессиональный web-сайт GEWISS или к технической части этого каталога.

GW 46 232

46 QX - ЩИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - IP55

ЩИТКИ

ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ С ЗАМКОМ, ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 
7036

Артикул Ном. Размер 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 46 052 310x425x160 36 (3x12) 2 70 58 1  
GW 46 054 405x650x200 72 (4x18) 2 135 97 1  
GW 46 056 585x800x300 140 (28x5) 2 240 159 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки, резьбовые штифты или реверсивные скобы с винтами для установки монтажных плат или стоек для модульных аппаратов. 
GW46054, GW46056 с перфорированным под ввод кабеля основанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Для установки монтажных плат и DIN-реек необходимо использовать монтажные стойки. 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты. 
Технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
В таблице указаны номинальные внешние габариты щитков ШхВхГ. 
Чтобы узнать реальные внешние размеры, обратитесь за техническим описанием на профессиональный web-сайт GEWISS или к технической части этого каталога. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки в помещениях с повышенными требованиями к гигиене, подвергающихся чистке с применением моек высокого давления (профессиональные кухни, 
цеха по разделке мяса и т.п.).

GW 46 054

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЩИТОВ 46 QP, QM, QX

ДВЕРИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ МОНТАЖА УПРАВЛЯЮЩЕГО, СИГНАЛЬНОГО И 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 414 310x425 Безгалогенный 1/5  
GW 46 415 405x500 Безгалогенный 1/4  
GW 46 416 405x650 Безгалогенный 1/5  
GW 46 417 515x650 Безгалогенный 1/2  
GW 46 418 585x800 Безгалогенный 1/2  
GW 46 419 800x1060 Безгалогенный 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: больше информации о расстояниях между дверью щитка - внутренней дверью - монтажной платой смотрите на соответствующей странице технического каталога. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: щитки реверсивные (подробности - в техническом каталоге).

GW 46 414
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ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ МОНТАЖА УПРАВЛЯЮЩЕГО, СИГНАЛЬНОГО И 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 564 310x425 1/5  
GW 46 565 405x500 1/4  
GW 46 566 405x650 1/5  
GW 46 567 515x650 1/2  
GW 46 568 585x800 1/2  
GW 46 569 800x1060 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: больше информации о расстояниях между дверью щитка-внутренней дверью-монтажной платой смотрите на соответствующей странице технического каталога. 
Использование внутренней металлической двери в щитках серии 46QP требует её заземления на шину PE только в том случае, если на двери установлено оборудование не 
соответствующее Классу II. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: двери реверсивные (чтобы узнать подробности, обратитесь к соответствующей странице технического каталога.

GW 46 566

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ, БЫСТРЫЙ МОНТАЖ FAST&EASY QUICK - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков

шириной (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 421 F  405  Безгалогенный 1/10  
GW 46 422 F 515 Безгалогенный 1/10  
GW 46 423 F 585 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: панель оборудована невыпадающими пломбируемыми винтами 1/4 оборота.

GW46421F, GW46422F, GW464223F можно устанавливать прямо на внутреннюю дверь щитков из полиэстера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности. DIN-рейка. 

GW 46 421F

СПЛОШНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА FAST&EASY QUICK -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Для щитков

шириной (мм)
Характеристики Упаковка

GW 46 426 F  405  Безгалогенный 1/10  
GW 46 427 F 515 Безгалогенный 1/13  
GW 46 428 F 585 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: панель оборудована невыпадающими пломбируемыми винтами 1/4 оборота.

GW46426F, GW46427F, GW46428F можно устанавливать прямо на внутреннюю дверь щитков из полиэстера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности.

GW 46 426F

СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА АКСЕССУАРОВ FAST&EASY QUICK ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ, АППАРАТОВ В 
ЛИТЫХ КОРПУСАХ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
Артикул Для щитков

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 436 F 405x500 1/10  
GW 46 437 F 405x650/515x650 1/10  
GW 46 438 F 585x800 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: позволяют собирать шасси, используя лицевые панели и/или DIN-рейки, перфорированные или сплошные монтажные платы с высотой 1 или 2 модуля, а также 
комплекты для установки аппаратов в литых корпусах.

GW 46 436F
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА АППАРАТОВ В ЛИТЫХ КОРПУСАХ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ-
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НА СТОЙКАХ: 
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ, DIN-РЕЙКА, МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Тип авт. выкл. 

MTX
Тип 
ВДТ

Тип выкл.-разд. 
MSS

Для щитков 
шириной (мм)

Упаковка

Монтаж устройства: Панель, DIN-рейка
GW 46 570 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок MSS 160 405 1  
GW 46 571 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок MSS 160 515 1  
GW 46 572 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок MSS 160 585 1  
GW 46 573 F MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 Диф. блок MSS 160 800 1  
Монтаж устройства: на плате

GW 46 577 F   MSS 250 515 1  
GW 46 578 F   MSS 250 585 1  
GW 46 579 F   MSS 250 800 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: лицевые панели с окном под модульные аппараты (В=45 мм), захватами и пломбируемыми винтами 1/4 оборота; Устанавливаются на стойки. 
Для вертикально устанавливаемых аппаратов. Безгалогенный материал. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: крепёжные принадлежности. 
ПРИМЕЧАНИЯ: аппараты серий MTX 160c и MTX 160 (3П и 4П) устанавливаются на DIN-рейку с использованием набора GWD8261. 
аппараты серий MTX 250 (3П и 4П) устанавливаются с использованием набора GWD8262. 
Соединение аппаратов в литых корпусах MTX и соответствующих дифференциальных блоков на DIN-рейке требует специальных принадлежностей, информацию о которых можно 
найти в соответствующем разделе каталога DIN. 
Рекомендуется всегда устанавливать сплошную панель над лицевой панелью, закрывающей аппараты в литых корпусах/выключатели-разъединители, для сохранности 
подключаемых кабелей при вводе снизу. 
Выключатели-разъединители MSS не могут устанавливаться рядом с аппаратами в литых корпусах MTX на одинарную DIN-рейку из набора, поскольку они имеют разную глубину 
Пиковое значение тока короткого замыкания для указанного выключателя в месте установки НЕ ДОЛЖНО превышать 17кА. 
Предполагаемое значение тока короткого замыкания на вводе в щиток НЕ ДОЛЖНО превышать 10кА.

GW 46 570 F

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАТЫ ИЗ СТАЛИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА 
НЕМОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 401 250x300 1/5  
GW 46 402 310x425 1/5  
GW 46 403 405x500 1/5  
GW 46 404 405x650 1/5  
GW 46 405 515x650 1/4  
GW 46 406 585x800 1/3  
GW 46 407 800x1060 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: для получения подробной информации о возможных максимальных нагрузках, см. таблицу в техническом каталоге.

GW 46 401

DIN-РЕЙКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА FAST&EASY QUICK
Артикул Макс. кол-во

DIN-модулей
Для щитков
шириной (мм)

Упаковка

GW 46 431 F 18  405 1/10  
GW 46 432 F 24 515 1/10  
GW 46 433 F 28 585 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: принадлежности для установки лицевых панелей.

ПРИМЕЧАНИЯ: для использования DIN-реек без соответствующей лицевой панели используйте комплект GW46524F.

Для сохранения минимальной степени защиты в щитках при отрытой двери, используйте внутреннюю дверь.

GW 46 433F

ДВОЙНЫЕ DIN-РЕЙКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА FAST&EASY QUICK
Артикул Макс. кол-во

DIN-модулей
Для щитков
шириной (мм)

Упаковка

GW 46 531 F 18  405 1/10  
GW 46 532 F 24 515 1/10  
GW 46 533 F 28 585 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для использования с системой быстрого подключения GWFIX 100.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: принадлежности для установки лицевых панелей.

ПРИМЕЧАНИЯ: использование двойных DIN-реек позволяет не использовать вертикальный кабель-канал.

для использования DIN-реек без соответствующей лицевой панели используйте комплект GW46524F.

Для сохранения минимальной степени защиты в щитках при отрытой двери, используйте внутреннюю дверь.

GW 46 531F
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ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НЕМОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 461 250x300 1/5  
GW 46 462 310x425 1/5  
GW 46 463 405x500 1/5  
GW 46 464 405x650 1/5  
GW 46 465 515x650 1/4  
GW 46 466 585x800 1/3  
GW 46 467 800x1060 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: для установки аппаратов используйте пружинные гайки  GW46450. 
для получения подробной информации о возможных максимальных нагрузках, см. таблицу в техническом каталоге.

GW 46 464

ПЛАТЫ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ МОНТАЖА НЕМОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 46 408 250x300 1/5  
GW 46 409 310x425 1/5  
GW 46 410 405x500 1/5  
GW 46 411 405x650 1/4  
GW 46 412 515x650 1/3  
GW 46 413 585x800 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: для получения подробной информации о возможных максимальных нагрузках, см. таблицу в техническом каталоге.

GW 46 408

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - МОНТАЖ НА СТОЙКИ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Высота: 1 модуль
GW 46 440 310x425 12 1/5  
GW 46 441 405x500/405x650 18 1/5  
GW 46 442 515x650 24 1/5  
GW 46 443 585x800 28 1/5  
GW 46 444 800x1060 36 1/4  
Высота: 2 модуля

GW 46 480 310x425 12 1/5  
GW 46 481 405x500/405x650 18 1/5  
GW 46 482 515x650 24 1/5  
GW 46 483 585x800 28 1/5  
GW 46 484 800x1060 36 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: Для установки аппаратов используйте пружинные гайки  GW46450

GW 46 440

СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТОЙКАХ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

Высота: 1 модуль
GW 46 540 310x425 12 1/5  
GW 46 541 405x500/405x650 18 1/5  
GW 46 542 515x650 24 1/5  
GW 46 543 585x800 28 1/5  
GW 46 544 800x1060 36 1/4  
Высота: 2 модуля

GW 46 580 310x425 12 1/5  
GW 46 581 405x500/405x650 18 1/5  
GW 46 582 515x650 24 1/5  
GW 46 583 585x800 28 1/5  
GW 46 584 800x1060 36 1/2  

ПРИМЕЧАНИЯ: для установки нестандартных устройств и/или аппаратов в литых корпусах.

GW 46 540
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ПРУЖИННЫЕ ГАЙКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЕРФОРИРОВАННЫХ 
ПЛАТАХ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 450 Крепёжная гайка-клипса 10/100  

GW 46 450

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ДРЕНАЖА
Артикул Описание Упаковка
GW 46 526 4 крышки-заглушки для дополнительной изоляции и 1 для дренажного отверстия 1/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: изоляционный технополимер. 
ПРИМЕЧАНИЯ: правильная установка позволяет обеспечить заявленную степень защиты IP и дополнительную изоляцию щитков серии 46QP в случае прямой установки на стену с 
перфорацией основания и без использования комплекта из 4 стальных кронштейнов.

GW 46 526

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА СТЕНЕ (4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ)
Артикул Материал Аксессуары в комплекте Упаковка
GW 46 446 Сталь оцинкованная Саморезы 20  
GW 46 451 Нержавеющая сталь Саморезы 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP щитков в случае непрямой установки на стену. Также подходит для 46QP с 
фотоэлектрическими установками.

GW 46 451

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ 46 QP НА СТОЙКАХ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Макс. стат. 
нагрузка (кг)

Упаковка

GW 46 551 250x300 125 1  
GW 46 552 310x425 125 1  
GW 46 553 405x500/405x650 125 1  
GW 46 554 515x650 125 1  
GW 46 555 585x800 125 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на задней стенке щитка. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для установки щитков 46QP на столбах от 60 до 80 мм (при помощи хомутов, в комплект не входят) и от 80 до 200 мм. Для обеспечения дополнительной изоляции и 
необходимой степени IP щитков в случае непрямой установки на стену. Также подходит для 46QP с фотоэлектрическими установками. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 шт.. Для правильного использования комплекта ознакомьтесь с инструкцией.

GW 46 551

НОВИНКА
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬ-КАНАЛА В ЩИТКЕ
Артикул Используется с 

кабель-каналом
Упаковка

GW 46 557 F Горизонтальный и/или вертикальный 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается на монтажные стойки. В щитках размера 3, 4, 5 и 6 позволяют устанавливать вертикальный кабель-канал сечением до (ШхВ) 60х60 мм и 
горизонтальный до 60Х40 мм, а для размера 7 - горизонтальный до (ШхВ) 40х60 мм. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков размером 405х500 мм и более. 
ПРИМЕЧАНИЯ: комплект для создания кабельных трасс внутри шкафа. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крепления для кабель-канала, 2 крепления на DIN-рейку и 6 винтов 4х6 мм. Для правильного использования комплекта ознакомьтесь с инструкцией.

GW 46 557 F

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ МОНТАЖА DIN-РЕЕК БЫСТРОГО МОНТАЖА FAST&EASY QUICK
Артикул Импользуется с

DIN-рейкой
Упаковка

GW 46 524 F Простой и двойной 1/4  

ПРИМЕЧАНИЯ: для установки DIN-реек Fast&Easy на 18; 24; 28; 36 модулей без специальных сплошных панелей используйте комплект GW46524F.

Для сохранения минимальной степени защиты в щитках при отрытой двери, используйте внутреннюю дверь.

GW 46 524 F

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЩИТКА
Артикул Описание Упаковка
GW 46 591 Пара рукояток 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для транспортировки щитков серии 46QP. 
ПРИМЕЧАНИЯ: комплект рукояток может быть использован одновременно с комплектом для установки щитка на столбах или кронштейнами для настенного монтажа.

GW 46 591

МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  
GW 47 291 24 Серый RAL 7035 Безгалогенный 10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается защелкиванием на лицевую панель для модульных устройств.

GW 47 291
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ПОДКЛАДКА НА DIN-РЕЙКУ
Артикул Длина 

(мм)
Упаковка

GW 49 209 600 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: компенсация разницы в глубине установки на DIN-рейке модульных аппаратов (серия 90) и аппаратов в литых корпусах (серий MTX/M 160c - MTX/E 160 - MTX/M 250).

GW 49 209

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЩИТКОВ, С ШАБЛОНОМ - IP55
Артикул Размеры 

(мм)
Упаковка

GW 46 449 300x171 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: может использоваться в щитках размера 515x650x250 мм и больше.

GW 46 449

КОМПЛЕКТ ИЗ 4 КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МОНТАЖНЫХ ПЛАТАХ 
ИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 521 F Реверсивные скобы 1/20  

НАЗНАЧЕНИЕ: для совместной установки монтажной платы и рамки. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты, 4 вставки.

GW 46 521 F

НАБОР ВСТАВОК - 10 ШТ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 592 F Набор для монтажа 1/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: позволяют создать дополнительные места для крепления аксессуаров. 
ПРИМЕЧАНИЯ: вкладыши вставляются в подходящий слот щитка 46QP и вбиваются молотком при помощи битка диаметром 4 мм. 
Набор содержит 10 вкладышей.

GW 46 592 F
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ТРЁХГРАННЫЙ КЛЮЧ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 522 Ключ трёхгранный 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP.

GW 46 522

ТРЁХГРАННЫЙ ЗАМОК
Артикул Описание Упаковка
GW 46 523 Трёхгранный замок 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP.

GW 46 523

ЗАМОК С РУЧКОЙ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 445 Замок с ключом и ручкой 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 46 445

НАБОР ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
Артикул Степень 

защиты
Номинальное 
напряжение

Монтажное 
отверстие (мм)

Расстояние 
между винтами (мм)

Упаковка

GW 46 448 IP44 230В - 50/60 Гц 125x117 123x115 1/2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вентилятор забирает воздух снаружи и подаёт его в распределительный шкаф, создавая незначительное превышение давления, предотвращая попадание 
внутрь посторонних частиц. Макс. воздушный поток  60 м³/ч. Поглощаемая энергия эквивалентна 20Вт. 
НАЗНАЧЕНИЕ: усиленная вентиляция в условиях критически высокой температуры. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: шаблон для сверления отверстий.

GW 46 448
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НАБОР ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ
Артикул Степень 

защиты
Монтажное 
отверстие (мм)

Расстояние 
между винтами (мм)

Упаковка

GW 46 471 IP44 125x117 123x115 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: шаблон для сверления отверстий.

GW 46 471

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КОНВЕРТ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С 
НАБОРОМ ЭТИКЕТОК
Артикул Размеры 

(мм)
Упаковка

GW 46 447 310x230 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: может использоваться во всех щитках GEWISS размера  405x500x200 мм и больше.

GW 46 447

ОДНОПОЛЮСНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК - МОНТАЖ НА ПЛАТЕ ИЛИ DIN-
РЕЙКЕ - IP20
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Ёмкость 
вход. соединения

Ёмкость 
вых. соединения

Упаковка

Номинальный ток (А): 160
GW 44 651 35x92x49 2 1x(10-70) мм² 6x(2,5-16) мм² 1/5  

НАЗНАЧЕНИЕ: возможно создание 1, 2, 3 или 4-хполюсных распределительных блоков. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: момент затяжки контактов: вводные - 4 Нм, выводные - 1,5 Нм.

GW 44 651

ЖЁСТКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ОДНОПОЛЮСНОГО КЛЕММНОГО БЛОКА GW44651
Артикул Описание Упаковка
GW 44 652 Комплект перемычек 1/25  

GW 44 652
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ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ В ПРОЗРАЧНОМ КОРПУСЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТЕ ИЛИ DIN-РЕЙКЕ - 750В - T 85°C
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Ёмкость 
вход. соединения

Ёмкость 
вых. соединения

Icw (1с) Упаковка

Номинальный ток (А): 100
GW 44 691 70x49x50 4 1x(6-35) мм² [1x(4-25) + 5x(1,5-10)] мм² 6 kА 2/36  
Номинальный ток (А): 125

GW 44 693 141x49x50 8 1x(6-35) мм² [2x(4-25) + 2x(4-16) + 10x(1,5-10)] мм² 6 kА 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: указана ёмкость клемм в расчёте "на полюс" и для жёсткого проводника/с наконечником. 
ПРИМЕЧАНИЯ: продукты с маркировкой IMQ.

GW 44 693

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ 
В ПРОЗРАЧНОМ КОРПУСЕ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТЕ ИЛИ DIN-РЕЙКЕ - 750В - T 85°C
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Ёмкость 
вход. соединения

Ёмкость 
вых. соединения

Icw (1с) Упаковка

Номинальный ток (А): 100
GW 44 696 70x88,5x50 4 1x(6-35) мм² [1x(4-25) + 5x(1,5-10)] мм² 6 kА 2/16  
Номинальный ток (А): 125

GW 44 698 141x88,5x50 8 1x(6-35) мм² [2x(4-25) + 2x(4-16) + 10x(1,5-10)] мм² 6 kА 1/9  
Номинальный ток (А): 160

GW 44 699 185x75x135 10 1x(16-50) мм² [2x(10-35) + 2x(6-25) + 8x(4-16)] мм² 10 kА 1/12  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: момент затяжки контактов: вводные - 4 Нм, выводные - 1,5 Нм. 
указана ёмкость клемм в расчёте "на полюс" и для жёсткого проводника/с наконечником. 
ПРИМЕЧАНИЯ: продукты с маркировкой IMQ.GW 44 696

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 4П 250А С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОД M6 ШИНАМИ 
20Х5ММ
Артикул Размеры 

(мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Установка Ёмкость 
вход. соединения

Ёмкость 
вых. соединения

Icw (1с) Упаковка

GW 44 700 285x190x70 16 На DIN-рейку 1xM12 10xM6 17 kА 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажная клипса на DIN-рейку.

GW 44 700
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44 CEP - ЩИТКИ ИЗ ПЛАСТИКА GWPLAST 120 - GWT 650°C - IP55

ЩИТКИ

ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ: ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ С ЗАМКОМ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 44 808 200x254x135  1 16 17 4  
GW 44 809 236x316x135 8 1 26 31 4  
GW 44 810 316x396x160 24 (12X2) 2 42 34 2  
GW 44 811 396x474x160 32 (16X2) 2 52 46 2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двери имеют разметку для монтажа оборудования. Стойкость к ударам: 5 Дж. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: рамка для полувстроенного монтажа, заглушки для дополнительной изоляции, трёхгранный ключ. 
ПРИМЕЧАНИЯ: технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49: 
Рассеиваемая мощность А (Вт): для щитков с установленной соответствующей монтажной платой. 
Рассеиваемая мощность В (Вт): для щитков с установленной соответствующей лицевой панелью для модульного оборудования.

GW 44 810

ЩИТКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ: ДВЕРЬ ПРОЗРАЧНАЯ С ЗАМКОМ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Кол-во 
замков

Рассеиваемая 
мощность А (Вт)

Рассеиваемая 
мощность В (Вт)

Упаковка

GW 44 818 200x254x135  1 16 17 4  
GW 44 819 236x316x135 8 1 26 31 4  
GW 44 820 316x396x160 24 (12X2) 2 42 34 2  
GW 44 821 396x474x160 32 (16X2) 2 52 46 2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: двери имеют разметку для монтажа оборудования. Стойкость к ударам: 5 Дж. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: рамка для полувстроенного монтажа, изолирующие заглушки, трёхгранный ключ. 
ПРИМЕЧАНИЯ: технические характеристики соответствуют только вертикальной установке. 
рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49: 
Рассеиваемая мощность А (Вт): щиток с монтажной платой (установленной максимально глубоко). 
Рассеиваемая мощность В (Вт): щиток с DIN-рейками и лицевыми панелями под модульные аппараты.

GW 44 820

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МОНТАЖ НА САМОРЕЗАХ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 44 636 200x254 20  
GW 44 637 236x316 20  
GW 44 638 316x396 5  
GW 44 639 396x474 5  

ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 44 639



Серия 46

192 Building > Монтажное оборудование > Коробки накладного монтажа > Серия 46

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, МОНТАЖ НА САМОРЕЗАХ
Артикул Для щитков 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 44 646 200x254 20  
GW 44 647 236x316 20  
GW 44 648 316x396 4  
GW 44 649 396x474 5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: имеется разметка для монтажа оборудования.

GW 44 649

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДО 160А, ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Для щитков 
ШxВ (мм)

Подходит 
для

Характеристики Упаковка

GW 44 852 8 236x316 Корпус макс. 125 A Безгалогенный 8  
GW 44 853 14 316x396 Корпус макс. 160 A Безгалогенный 8  
GW 44 854 24 (12X2) 316x396 Корпус макс. 125 A Безгалогенный 8  
GW 44 855 32 (16X2) 396x474 Корпус макс. 160 A Безгалогенный 8  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные стойки и DIN-рейки, модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 44 854

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА СТЕНЕ (4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ)
Артикул Материал Аксессуары в комплекте Упаковка
GW 46 446 Сталь оцинкованная Саморезы 20  
GW 46 451 Нержавеющая сталь Саморезы 20  

GW 46 451

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА СТЕНЕ
Артикул Материал Аксессуары в комплекте Для распред. 

щитков/шкафов
Характеристики Упаковка

GW 44 621 Пластик Саморезы Все типы стен Безгалогенный 40/480  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крепёжных винта.

GW 44 621
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МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается защёлкиванием на перфорированные лицевые панели.

GW 40 423

ТРЁХГРАННЫЙ КЛЮЧ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 522 Ключ трёхгранный 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP.

GW 46 522

ТРЁХГРАННЫЙ ЗАМОК
Артикул Описание Упаковка
GW 46 523 Трёхгранный замок 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков 46QP, QX, QM и CEP.

GW 46 523

ЗАМОК С РУЧКОЙ
Артикул Описание Упаковка
GW 46 445 Замок с ключом и ручкой 10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 46 445



Серия 40 CD

194 Building > Монтажное оборудование > Коробки накладного монтажа > Серия 40 CD

40 CDK - ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - IP65

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ - БЕЗ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 101 4 143x210x100 13 19  
GW 40 102 8 215x210x100 16 12  
GW 40 103 12 298x260x140 26 6  
GW 40 106 18 410x285x140 38 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки на вывод кабеля, модульные заглушки и самоклеящиеся этикетки. GW40102, GW40103 и GW40106, укомплектованы самоклеящимися этикетками, 
соответствующими стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа 
(GW44621). 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 101

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ СО СЪЁМНОЙ РАМОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9017

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 104 24 (12X2) 298x420x140 32 3  
GW 40 105 36 (3x12) 298x570x140 42 2  
GW 40 107 36 (2x18) 410x463x140 43 2  
GW 40 108 54 (3x18) 410x655x140 66 1  
GW 40 109 72 (4x18) 410x878x160 89 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки на вывод кабеля, модульные заглушки и самоклеящиеся этикетки. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа 
(GW44621). 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: съёмные, пломбируемые лицевые панели для модульных аппаратов. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 105

Предложение включает: влагозащищенные щитки 40CDK – IP65, съёмная рама (от 24М) 
и пломбируемые лицевые панели, а также аксессуары для ввода кабеля, замки, кожухи 
и лицевые панели; влагозащищенные щитки 40CD – IP55, подготовленные отверстия в 
стенках под ввод кабеля, двери с замками для каждого ряда; декоративные щитки 40CD 
– IP40 до 72М, с прозрачной дымчатой или сплошной дверцей; щитки 40CD без двери - 
IP40. Все материалы безгалогенные.

Распределительные щитки и коробки накладного монтажа

40 CD
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40 CDK - МОДУЛЬНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - IP55

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ - ПЛАСТИНА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 001 4 105x170x98 12 24  
GW 40 003 8 180x180x98 13 24  
GW 40 005 12 250x250x135 25 8  
GW 40 007 24 (12X2) 250x375x135 27 6  
GW 40 009 36 (2x18) 376x400x135 41 4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки на вывод кабеля, модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки, запасные винты из изоляционного материала. 
Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
Дверцы щитков GW40005, GW40007, GW40009 оборудованы замком с 2 трёхгранными ключами. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа 
(GW44621). 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 001

40 CD - ЗАЩИЩЁННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ - IP40

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ - БЕЗ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ -ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 043 8 200x180x100 15 14  
GW 40 045 12 280x225x100 22 9  
GW 40 047 24 (12X2) 280x350x100 25 6  
GW 40 049 36 (2x18) 400x400x130 45 2  
GW 40 051 54 (3x18) 400x550x130 63 2  
GW 40 053 72 (4x18) 400x850x150 75 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
GW40049, GW40051, GW40053 оборудованы съёмной монтажной рамой для безопасного монтажа оборудования вне корпуса щитка. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 043
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СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ - ГЛАДКИЕ СТЕНКИ

ЩИТКИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 063 8 200x180x100 15 14  
GW 40 065 12 280x225x100 22 9  
GW 40 067 24 (12X2) 280x350x100 25 6  
GW 40 069 36 (2x18) 400x400x130 45 2  
GW 40 071 54 (3x18) 400x550x130 63 2  
GW 40 073 72 (4x18) 400x850x150 75 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, этикетки. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. GW40069, GW40071, GW40073  оборудованы съёмной 
монтажной рамой для безопасного монтажа оборудования вне корпуса щитка. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. Для обеспечения дополнительной 
изоляции используйте соответствующие принадлежности, входящие в комплект поставки (модульные заглушки, заглушки на винты или кронштейны для накладного монтажа. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 067

40 CD - ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - IP40

БЕЗ ДВЕРИ - ПЛАСТИНА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ -ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 022 2 45x130x85 7 84  
GW 40 023 4 90x130x85 9 36  
GW 40 024 6 140x155x85 14 34  
GW 40 026 8 180x180x95 18 24  
GW 40 028 12+1 250x215x95 27 12  
GW 40 030 24+2 (2x12+1) 250x340x95 40 12  
GW 40 032 36+3 (3x12+1) 250x465x95 54 9  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. GW40022 имеет пломбируемую лицевую панель. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. 
GW40026, GW40028, GW40030, GW40032 укомплектованы самоклеящимися этикетками, соответствующими стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Для перфорации под ввод кабеля используйте биток GW52401. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа. Для 
обеспечения требуемого уровня защиты устанавливайте щитки со степенью защиты не ниже IP40 и соответствующие аксессуары (модульные заглушки, заглушки или кронштейны 
настенного монтажа). 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА СТЕНЕ
Артикул Материал Аксессуары в комплекте Для распред. 

щитков/шкафов
Характеристики Упаковка

GW 44 621 Пластик Саморезы Все типы стен Безгалогенный 40/480  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крепёжных винта.

GW 44 621

НОВИНКА
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ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ В ЩИТКИ CDK
Артикул Для коробок и 

щитков с рейкой
Монтаж Характеристики Упаковка

GW 40 473 12 модулей Защёлка Безгалогенный 20  
GW 40 474 18 модулей Защёлка Безгалогенный 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: прикрывает переход от щитка к кабель-каналу размером от 60x30 мм до 200x60 мм.

GW 40 474

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) С винтами и/или защёлк. 10  
GW 40 404 N (5x25) + (14x10) PE (5x25) + (14x10) С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 B N/PE (3x16) + (17x10) N/PE (3x16) + (17x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 U N/PE (3x16) + (17x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. Клеммные блоки на 80A оборудованы этикетками N и E для идентификации полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии с EN60695-2-11. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 412 B

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
Артикул Для 

щитков
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 12M (и более) и 18M (и более) С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет подготовленные места для правильной установки клеммных блоков в щитки модульностью кратной 12М. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CD.

GW 40 413

ВНУТРЕННИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЩИТКОВ CDK
Артикул Для щитков с 

DIN-рейкой
Монтаж Характеристики Упаковка

GW 40 487 12 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  
GW 40 488 18 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  

ПРИМЕЧАНИЯ: позволяют обеспечить разделение цепей с разным напряжением в одном щитке.

GW 40 488

НОВИНКА
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СПЛОШНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЩИТКОВ CDKI
Артикул Подходит 

для
Для щитков с 
DIN-рейкой

Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 492 Декоративные щитки CDK (настенный монтаж) 12 модулей Серый RAL 7035 Безгалогенный 20  
GW 40 493 Декоративные щитки CDK (настенный монтаж) 18 модулей Серый RAL 7035 Безгалогенный 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: возможность опломбирования.

GW 40 493

РАЗНОЕ

ТРЁХГРАННЫЙ КЛЮЧ
Артикул Для 

щитков
Материал Характеристики Упаковка

GW 40 421 40 CD влагозащищенный IP55 Пластик Безгалогенный 10/100  

GW 40 421

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЩИТКОВ 40 CD И 40 CDK
Артикул Материал Упаковка
GW 40 422 Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422

МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 467 4.5 Белый RAL 9016 Безгалогенный 50  
GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: монтаж на защёлках.

GW 40 467

ЗАГЛУШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Артикул Описание Характеристики Упаковка
GW 44 623 Заглушка Ø25 мм Безгалогенный 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS.

GW 44 623
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42 RV -ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ ТРЕВОЖНЫХ КНОПОК - IP55

ОСНАЩЁН КНОПКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ БЛОК ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ 
И 2 КОНТАКТАМИ (1НО+1НЗ) С РАСШИРЕНИЕМ ДО 4 
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LED ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

Цвет Кол-во 
контактов

Упаковка

GW 42 201 120x120x50 Красный RAL 3000 4 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: возможен монтаж во встраиваемую коробку GW24403. Суппорт на 4 контактных клеммы. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: сменная тревожная кнопка, дающая возможность ручной или автоматической подачи сигнала тревоги после того, как стекло разбито, самоклеящиеся 
пиктограммы "Разбей стекло" и "Нажми кнопку", заглушки на винты для дополнительной изоляции, винты и аксессуары для опломбирования лицевой панели, 1 НО и 1НЗ контакт. 
Стекло "Sicur Push". 
ПРИМЕЧАНИЯ: сменный НО контакт: GW74201, НЗ: GW74202, лампы для кнопки с подсветкой: GW30951 12В ac/dc, GW30952 24В ac/dc, GW30943 230В ac; зелёные LED индикаторы 
целостности аварийной линии: GW30958 12-24В ac/dc, GW30959 110-230В ac/dc, GW30960 48В ac/dc; 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте заглушки на винты. 
Подготовлено для установки 4 контактов НО или НЗ.

GW 42 201

С ПАНЕЛЬЮ С ОТВЕРСТИЕМ Ø 22 ММ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ КОРПУС ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Ø 22 ММ

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

Цвет Упаковка

GW 42 204 108x180x100 Красный RAL 3000 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: дверь укомплектована замком с 2 ключами, самоклеящимися пиктограммами "Разбей стекло" и заглушками на винты для дополнительной изоляции. 
Стекло "Sicur Push". 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте соответствующие аксессуары (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного монтажа 
(GW44621). 
ПРИМЕЧАНИЯ: возможна установка кнопок мгновенного действия, кнопок с грибовидным толкателем, переключателей и индикаторов Ø 22мм серии 74 PS.

GW 42 204

Влагозащищенные IP55 корпуса красного цвета (RAL3000) доступны в 5 версиях, 
например: с кнопкой с подсветкой, для монтажа кнопки Ø22 мм с грибовидным 
толкателем или с DIN-рейкой. Позднее будут доступны модели в корпусах серого цвета 
RAL7035. Бестселлер – GW42201 – укомплектован 1НЗ и 1НО контактными блоками (с 
возможностью расширения до 4), комплектуется 1 удлинённой кнопкой, приводимой в 
действие автоматически при разбитом стекле, или 1 стандартной кнопкой для ручного 
управления.

Влагозащищенные корпуса накладного и встроенного 
монтажа для аварийной сигнализации

42 RV
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С DIN-РЕЙКОЙ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ КОРПУСА С DIN-РЕЙКОЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

Цвет: Красный RAL 3000
GW 42 206 4 108x180x100 12 1/10  
GW 42 202 8 180x180x100 18 1/10  
Цвет: Серый RAL 7035

GW 42 207 4 108x180x100 12 1/10  
GW 42 208 8 180x180x100 18 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: дверь укомплектована замком с 2 ключами, самоклеящимися пиктограммами "Разбей стекло", самоклеящимися этикетками и заглушками на винты для 
дополнительной изоляции. Стекло Sicur Push. 
GW44207 годится для монтажа мгновенных кнопок, кнопок с грибовидным толкателем,  поворотных переключателей и индикаторов ø 22 мм серии 74PS 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте приспособления, входящие в комплект поставки (заглушки на винты и модульные заглушки) или кронштейны для 
настенного монтажа GW44621.

GW 42 202

С МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ КОРПУС С МОНТАЖНОЙ ПЛАТОЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

Цвет Упаковка

GW 42 203 180x180x100 Красный RAL 3000 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: дверца оборудована замком с 2 ключами, самоклеящейся пиктограммой "Разбей стекло", этикеткой и заглушками на винты для дополнительной изоляции. 
Стекло "Sicur Push". 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте дополнительные аксессуары в комплекте (модульные заглушки и заглушки на винты) или кронштейны для настенного 
монтажа GW44621

GW 42 203

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОРПУС С DIN-РЕЙКОЙ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРПУСА С DIN-РЕЙКОЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Цвет Упаковка

GW 42 231 4 145x200x70 12 Красный RAL 3000 1/10  
GW 42 232 4 145x200x70 12 Серый RAL 7035 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: дверца оборудована замком с 1 ключом, самоклеящейся пиктограммой "Разбей стекло", этикеткой. 
Стекло "Sicur Push". 
ПРИМЕЧАНИЯ: для выравнивания монтажной коробки на стене используйте комплект винтов и суппорт GW48645. 
Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. 
Для обеспечения дополнительной изоляции используйте дополнительные аксессуары в комплекте (модульные заглушки и заглушки на винты)

GW 42 232
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РАМКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СЕРИИ PLAYBUS

ПАНЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ЗАМКОМ ПОД ТРЁХГРАННЫЙ КЛЮЧ И СТЕКЛОМ, 
НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ PLAYBUS - IP40
Артикул Цвет Кол-во модулей 

PLAYBUS
Упаковка

GW 32 452 Белый 2 1/10  
GW 32 453 Красный 2 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: рамки подготовлены для установки замка GW40422. 
Коробка для встраиваемого монтажа GW24403; Коробки для накладного монтажа GW32431, GW32432.

GW 32 452

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОЛОТОК

МОЛОТОК ДЛЯ СТЕКЛА, С СУППОРТОМ
Артикул Цвет Размеры 

суппорта (мм)
Упаковка

GW 42 216 Чёрный 70x60 1/10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: молоток соединен с основанием цепочкой.

GW 42 216

РАМКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ВЫЗОВА

ПАНЕЛЬ ВЫЗОВА В СБОРЕ

ПАНЕЛИ ДЛЯ ЛИФТА ИЛИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В СБОРЕ: КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ 
ЗАМОК ПОД ТРЕХГРАННЫЙ КЛЮЧ И СТЕКЛО - IP40
Артикул Выходные 

контакты
Цвет Подходит 

для
Упаковка

GW 32 450 1 HО + 1 НЗ 10A (AC1) / 6A (AC15) 380 B ac Белый Лифта 1/10  
GW 32 451 1 НО + 1 НЗ Красный Аварийный 1/10  

Кнопочный ключ 11 мм поставляется в сборе, но без ламп. Используйте лампы: GW30941 12В ac/dc, GW30942 24В ac/dc или GW30943 230В ac/dc. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: рамки подготовлены для установки замка GW40422. 
Коробка для встраиваемого монтажа GW24403; Коробки для накладного монтажа GW32431, GW32432; 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: кнопочный ключ В= 17 мм для замыкания контактов, когда стекло разбито.

GW 32 450
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

МИНИАТЮРНЫЕ ЛАМПЫ
Артикул Напряжение 

лампы
Мощность 
лампы

Лампа Излучаемый 
цвет

Упаковка

GW 30 951 12 В ac/dc 0.4 Вт Накаливания Белый 50  
GW 30 952 24 В ac/dc 0.8 Вт Накаливания Белый 50  
GW 30 943 230 В ac 0.4 Вт Люминесцентный Красный 50  
GW 30 945 110 В ac 0.8 Вт Люминесцентный Белый 50  

СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕЛОСТНОСТИ АВАРИЙНОЙ ЦЕПИ - LED ИНДИКАТОР
Артикул Напряжение 

лампы
Лампа Излучаемый 

цвет
Упаковка

GW 30 958 12-24 В ac/dc LED Зелёный 10  
GW 30 959 110-230 В ac/dc LED Зелёный 10  
GW 30 960 48 В ac/dc LED Зелёный 10  

GW 30 958

ЗАПАСНЫЕ СТЕКЛА

ЗАПАСНЫЕ СТЁКЛА ДЛЯ БЛОКОВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Артикул Для 

щитков
Упаковка

GW 42 211 GW42201 1/10  
GW 42 213 GW42204 GW42206 GW42207 1/10  
GW 42 212 GW42202 GW42203 GW42208 1/10  
GW 42 214 GW42231 GW42232 1/10  

GW 42 212

ЗАПАСНЫЕ СТЁКЛА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 32 457 GW32450 GW32451 GW32452 GW32453 1/10  

GW 32 457
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ
Артикул Для 

щитков
Материал Упаковка

GW 48 644 Серии 48 PTC и 42 RV Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 48 644

КОНТАКТЫ- ITH 10A - 240В
Артикул Тип Категория исп-я 

240В ac 15
Категория исп-я 
240В dc 13

Цвет Для 
щитков

Упаковка

GW 74 201 1 НО 3 A 0,27 A Зелёный GW42201 10/60  
GW 74 202 1 НЗ 3 A 0,27 A Красный GW42201 10/60  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW74202 подходит для открытия контакта даже в случае залипания, в соответствии с EN 60947-5-1. 
Устанавливается защелкиванием на держатель контактов. Контакты совместимы с аварийным блоком управления GW42201.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДЛЯ ЛИФТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЛИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Артикул Материал Упаковка
GW 40 422 Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422
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МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  

GW 40 423

НАБОР ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ КРЫШЕК И ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ, 4 САМОРЕЗА С НАКЛАДКАМИ
Артикул Размеры 

винтов (мм)
Накладка 
(мм)

Упаковка

GW 48 645 Ø4x45 макс. 10 мм, уменьшаемая 1/100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект также используется для встраиваемого монтажа серий: CD/CDK (6 модулей и больше), 48 CM и 42 RV.

GW 48 645

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ НА СТЕНЕ (СКОБЫ И САМОРЕЗЫ)
Артикул Подходит 

для
Характеристики Упаковка

GW 44 621 Корпуса серии 42 RV настенные Безгалогенный 40/480  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крепёжных винта.

GW 44 621

ЗАГЛУШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Артикул Описание Для 

щитков
Характеристики Упаковка

GW 44 622 Заглушка Ø16 мм GW42201 Безгалогенный 10/100  
GW 44 623 Заглушка Ø25 мм от GW42202 до GW42208 Безгалогенный 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS.

GW 44 622
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ИЗ GWPLAST 75 GWT 650°

СТЕНКИ С УПЛОТНИТЕЛЯМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ВВОДА КАБЕЛЯ - IP44 И IP55

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ЗАЩЁЛКАХ - IP44 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Упаковка

GW 44 001 Ø65x35 4/23 5/280  
GW 44 002 Ø80x40 4/23 5/135  
GW 44 003 80x80x40 6/23 5/90  

ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки IP44 имеют степень ударопрочности IK07. 
Внешняя часть дна коробки оборудована центральной муфтой.

GW 44 001

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ 1/4 ОБОРОТА - IP55 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 024 100x100x50 6/29 4 изол. на 1/4 оборота 66  
GW 44 026 150x110x70 10/29 4 изол. на 1/4 оборота 40  

ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов. 
Кабельные вводы быстрого монтажа подходят для кабелей Ø 4-14 мм и труб Ø 16, 20 и 25 мм.

GW 44 024

Распределительные коробки со степенью защиты IP56 для обычных, специальных и 
промышленных соединений. Изготовлены из технополимера GWT 6500С (безгалогенный 
материал) и GWT 95001С. 11 типоразмеров с гладкими стенками или с кабельными 
вводами. Крышки могут быть плоскими или глубокими, сплошными или прозрачными, 
на защёлках или с винтовыми запорами на ¼ оборота. Также есть модели с глубоким 
основанием для подключения кабельных труб до Ø50 мм.

Влагозащищенные распределительные коробки накладного 
монтажа из технополимера

44 CE
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP55 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 004 100x100x50 6/29 4 - Нержавеющая сталь 66  
GW 44 005 120x80x50 6/29 4 - Нержавеющая сталь 66  
GW 44 006 150x110x70 10/29 4 - Нержавеющая сталь 40  
GW 44 007 190x140x70 10/37 4 изол. шарнирные герметичн. 24  
GW 44 008 240x190x90 12/37 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 009 300x220x120 12/48 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 010 380x300x120 12/48 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 011 460x380x120 14/48 6 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: заглушки GW44011 для дополнительной изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
кабельные вводы быстрого монтажа подходят для кабелей Ø 4-14 мм. 
Для коробок GW44004, GW44005 и GW44006 подходят кабельные вводы для труб Ø 16, 20 и 25 мм. 
Для коробок GW44007 и GW44008 подходят кабельные вводы для труб Ø 16, 20, 25 и 32 мм. 
 Для коробок GW44009, GW44010, GW44011 подходят кабельные вводы для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм.

GW 44 007

СТАНДАРТНЫЕ - IP55 И IP56

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ 1/4 ОБОРОТА - IP55 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 234 100x100x50 29 мм 4 изол. на 1/4 оборота 105  
GW 44 236 150x110x70 29 мм 4 изол. на 1/4 оборота 50  

ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов.

GW 44 234

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP56 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 204 100x100x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 105  
GW 44 205 120x80x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 91  
GW 44 206 150x110x70 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 50  
GW 44 207 190x140x70 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 30  
GW 44 208 240x190x90 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 14  
GW 44 209 300x220x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 210 380x300x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 211 460x380x120 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44211 заглушки для лучшей изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более.

GW 44 207
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С ГЛУБОКОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP56 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7036

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 214 100x100x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 45  
GW 44 215 120x80x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 55  
GW 44 216 150x110x140 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 24  
GW 44 217 190x140x140 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 16  
GW 44 218 240x190x160 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 219 300x220x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 7  
GW 44 220 380x300x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 3  
GW 44 221 460x380x180 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44221 заглушки для дополнительной изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более.

GW 44 217

БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ - IP56

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ И ПЛОСКОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - ЦВЕТ 
СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Полезная высота 
основания

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 114 100x100x80 48 мм 63 мм 4 - Нержавеющая сталь 1/45  
GW 44 117 190x140x110 54 мм 83 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/16  
GW 44 118 240x190x130 54 мм 100 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/12  
GW 44 119 300x220x170 54 мм 119 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/7  
GW 44 120 380x300x170 54 мм 119 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/3  

ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
Для получения подробной информации для всех комбинаций коробка/монтажная плата, см. Инструкцию. 
НАЗНАЧЕНИЕ: используется для присоединения труб до Ø 40мм (для версии 100x100x80мм) и до Ø 50мм (для остальных типоразмеров). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44117; GW44118; GW44119; GW44120, Ui=750В в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. Для фотоэлектрических установок используйте 
кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 117

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Полезная высота 
основания

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 137 190x140x110 54 мм 83 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/16  
GW 44 138 240x190x130 54 мм 100 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/12  
GW 44 139 300x220x170 54 мм 119 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/7  
GW 44 140 380x300x170 54 мм 119 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 1/3  

ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
Для получения подробной информации для всех комбинаций коробка/монтажная плата, см. инструкцию. 
НАЗНАЧЕНИЕ: используется для присоединения труб до Ø 50 мм. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44137; GW44138; GW44139; GW44140, Ui=750В в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 137
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ИЗ GWPLAST 75 GWT 960° - 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СТЕНКИ С УПЛОТНИТЕЛЯМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ВВОДА КАБЕЛЯ - IP44 И IP55

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ЗАЩЁЛКАХ - IP44 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Упаковка

GW 44 051 Ø65x35 4/23 5/280  
GW 44 052 Ø80x40 4/23 5/135  
GW 44 053 80x80x40 6/23 5/90  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки IP44 имеют степень ударопрочности IK07. 
Внешняя часть дна коробки оборудована центральной муфтой. 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов. 
Кабельные вводы быстрого монтажа подходят для кабелей Ø 4-14 мм и труб Ø 16 и 20 мм.

GW 44 051

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ 1/4 ОБОРОТА - IP55 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 054 100x100x50 6/29 4 изол. на 1/4 оборота 66  
GW 44 056 150x110x70 10/29 4 изол. на 1/4 оборота 40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов. 
Кабельные вводы быстрого монтажа подходят для кабелей Ø 4-14 мм и труб Ø 16,20 и 25 мм.

GW 44 054

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ЗАЩЁЛКАХ - IP44 
КОРПУС - КРАСНЫЙ RAL 3000, КРЫШКА И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Упаковка

GW 44 051 R Ø65x35 4/23 5/280  
GW 44 053 R 80x80x40 6/23 5/90  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
Внешняя часть дна коробки оборудована центральной муфтой. 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов. 
Уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм и труб Ø 16 и 20 мм.

GW 44 051 R

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ 1/4 ОБОРОТА - IP55 
КОРПУС - КРАСНЫЙ RAL 3000, КРЫШКА И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 054 R 100x100x50 6/29 4 изол. на 1/4 оборота 66  
GW 44 056 R 150x110x70 10/29 4 изол. на 1/4 оборота 40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции и необходимой степени IP используйте заглушки и уплотнители кабельных вводов или кронштейны для настенного 
монтажа. 
Уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм и труб Ø 16, 20 и 25 мм.

GW 44 054 R
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP55 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Ввод 
Кол-во отверстий, Ø

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 055 120x80x50 6/29 4 - Нержавеющая сталь 66  
GW 44 057 190x140x70 10/37 4 изол. шарнирные герметичн. 24  
GW 44 058 240x190x90 12/37 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 059 300x220x120 12/48 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 060 380x300x120 12/48 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 061 460x380x120 14/48 4 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: изолирующие заглушки GW44061. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
GW44055 имеет уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм и труб Ø 16,20 и 25 мм. 
GW44057 и GW44058 имеют уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм и труб Ø 16, 20, 25 и 32 мм. 
GW44059, GW44060 и GW44061 имеют уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм и труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм.

GW 44 057

СТАНДАРТНЫЕ - IP56

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP56 - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7036

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 274 100x100x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 105  
GW 44 275 120x80x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 91  
GW 44 276 150x110x70 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 50  
GW 44 276 C 150x110x70 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 50  
GW 44 277 190x140x70 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 30  
GW 44 277 C 190x140x70 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 30  
GW 44 278 240x190x90 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 14  
GW 44 279 300x220x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 280 380x300x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 281 460x380x120 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44281 заглушки для дополнительной изоляции. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для GW44277, GW44278, GW44279, GW44280, GW44281 Ui=750В в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии 
IEC60670-1). 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
Коробки GW44276C и GW44277C сертифицированы CSA (в соответствии с нормой UL50). Использовать с  многополюсным клеммным блоком 5x6 мм² арт. GW44610C.

GW 44 277

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С ГЛУБОКОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - IP55 -

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 254 100x100x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 45  
GW 44 255 120x80x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 55  
GW 44 256 150x110x140 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 24  
GW 44 257 190x140x140 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 16  
GW 44 258 240x190x160 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 259 300x220x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 7  
GW 44 260 380x300x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 3  
GW 44 261 460x380x180 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44261 заглушки для дополнительной изоляции. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44257; GW44258; GW44259; GW44260; GW44261 Ui=750В в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии 
IEC60670-1). 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеальны для объектов с заливными полами и подвесными потолками, где требуется соблюдение GWT 850°C и более, в соответствии с EN 60670 и IEC 60670. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более.

GW 44 260

НОВИНКА
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ИЗ GWPLAST 120 GWT 650° - 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СПЛОШНАЯ КРЫШКА - IP56

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ПЛОСКАЯ КРЫШКА НА ВИНТАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 404 100x100x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 108  
GW 44 405 120x80x50 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 108  
GW 44 406 150x110x70 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 50  
GW 44 407 190x140x70 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 32  
GW 44 408 240x190x90 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 14  
GW 44 409 300x220x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 410 380x300x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 411 460x380x120 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44411 заглушки для лучшей изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44407, GW44408, GW44409, GW44410, GW44411 Ui=1000V в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 407

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
С ГЛУБОКОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 414 100x100x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 45  
GW 44 415 120x80x120 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 55  
GW 44 416 150x110x140 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 24  
GW 44 417 190x140x140 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 16  
GW 44 418 240x190x160 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 419 300x220x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 7  
GW 44 420 380x300x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 3  
GW 44 421 460x380x180 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44421 заглушки для лучшей изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44417, GW44418, GW44419, GW44420, GW44421 Ui=1000V в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 417

С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ - IP56

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ПЛОСКАЯ КРЫШКА НА ВИНТАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 426 150x110x70 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 50  
GW 44 427 190x140x70 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 32  
GW 44 428 240x190x90 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 14  
GW 44 429 300x220x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 6  
GW 44 430 380x300x120 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 4  
GW 44 431 460x380x120 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44431 заглушки для лучшей изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для артикулов GW44427, GW44428, GW44429, GW44430, GW44431 Ui=1000V в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 427
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КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
С ГЛУБОКОЙ ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ НА ВИНТАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Внутренние размеры 
ШxВxГ (мм)

Макс. Ø 
отверстий

Винты крышки 
(кол-во, тип)

Упаковка

GW 44 436 150x110x140 29 мм 4 - Нержавеющая сталь 24  
GW 44 437 190x140x140 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 16  
GW 44 438 240x190x160 37 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 12  
GW 44 439 300x220x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 7  
GW 44 440 380x300x180 48 мм 4 изол. шарнирные герметичн. 3  
GW 44 441 460x380x180 48 мм 6 изол. шарнирные герметичн. 2  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: GW44441 заглушки для лучшей изоляции. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для обеспечения дополнительной изоляции коробок и требуемой степени IP используйте заглушки на винты или кронштейны для настенного монтажа коробок 
размером 190x140мм и более. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для арт. GW44437; GW44438; GW44439; GW44440; GW44441 Ui=1000В в соответствии с EN 60670-1 и EN 60670-22. 
Для фотоэлектрических установок используйте кронштейны для установки щитков на поверхности GW44621.

GW 44 437

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МОНТАЖ НА САМОРЕЗАХ
Артикул Для коробок 

ШхВ (мм)
Упаковка

GW 44 615 190x140 20  
GW 44 616 240x190 20  
GW 44 617 300x220 20  
GW 44 618 380x300 5  
GW 44 619 460x380 5  

ПРИМЕЧАНИЯ: GW44615 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44118 и GW44138. 
GW44616 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44119 и GW44139. 
GW44617 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44120 and GW44140.

GW 44 615

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, МОНТАЖ НА САМОРЕЗАХ
Артикул Для коробок 

ШхВ (мм)
Упаковка

GW 44 625 190x140 20  
GW 44 626 240x190 20  
GW 44 627 300x220 20  
GW 44 628 380x300 4  
GW 44 629 460x380 5  

ПРИМЕЧАНИЯ: GW44625 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44118 and GW44138. 
GW44626 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44119 and GW44139. 
GW44627 также подходит для коробок повышенной вместимости GW44120 and GW44140.

GW 44 625

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Артикул Описание Характеристики Упаковка
GW 44 622 Заглушка Ø16 мм Безгалогенный 10/100  
GW 44 623 Заглушка Ø25 мм Безгалогенный 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS.

GW 44 622
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОРОБКИ НА СТЕНЕ (СКОБЫ И САМОРЕЗЫ)
Артикул Для коробок 

ШхВ (мм)
Характеристики Упаковка

GW 44 621 300x220 380x300 460x380 190x140 240x190 Безгалогенный 40/480  

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для дополнительной изоляции и обеспечения нужной степени IP коробок, корпусов и других продуктов GEWISS. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 крепёжных винта.

GW 44 621

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - IP56
Артикул Для коробок 

ШхВ (мм)
Для отверстий 
Ø (мм)

Ø гайки 
(мм)

Ø внутренний 
(мм)

Длина 
(мм)

Упаковка

GW 44 620 300x220 380x300 460x380 48 58.5 39 37.5 10/160  

ПРИМЕЧАНИЯ: подходит для всех коробок с основанием повышенной вместимости.

GW 44 620
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УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035 - IP55
Артикул Для труб 

макс. внешний Ø (мм)
Ø монтажного 
отверстия (мм)

GWT Упаковка

GW 50 428 16 19 960 °C 100/1000  
GW 50 429 20 23 960 °C 100/1000  
GW 50 430 25 29 960 °C 100/1000  
GW 50 431 32 37 960 °C 50/500  
GW 50 432 40 48 960 °C 35/350  

ПРИМЕЧАНИЯ: уплотнители ввода кабеля, исключая GW50428. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: уплотнители ввода кабеля Ø 4-14 мм. 
Уплотнители ввода кабеля GW50429 для труб Ø 16, 20 мм. 
Уплотнители ввода кабеля GW50430 для труб Ø 16, 20, 25 мм. 
Уплотнители ввода кабеля GW50430 для труб Ø 16, 20, 25, 32 мм. 
Уплотнители ввода кабеля GW50430 для труб Ø 16, 20, 25, 32, 40 мм.GW 50 430

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОТВЕРСТИЙ ПОД ВВОД КАБЕЛЯ В ЩИТКИ И 
КОРОБКИ 
ИЗ ПЛАСТИКА
Артикул Описание Ø отверстия 

для монтажа
Упаковка

GW 52 401 Насадка для устройства отверстий От 3,5 до 40 1/4  

GW 52 401
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ - IP66

КРАШЕНЫЕ КОРОБКИ

КОРОБКИ - ЦВЕТ СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК
Артикул Внутренние размеры 

ШxВxГ (мм)
Степень 
защиты

Упаковка

GW 76 261 91x91x54 IP66 1/40  
GW 76 262 128x103x57 IP66 1/32  
GW 76 263 155x130x58 IP66 1/24  
GW 76 264 178x156x75 IP66 1/16  
GW 76 265 239x202x85 IP66 1/8  
GW 76 266 294x244x114 IP66 1/4  
GW 76 267 392x298x149 IP66 1  

НЕОКРАШЕННЫЕ КОРОБКИ

КОРОБКИ
Артикул Внутренние размеры 

ШxВxГ (мм)
Степень 
защиты

Упаковка

GW 76 281 91x91x54 IP66 1/40  
GW 76 282 128x103x57 IP66 1/32  
GW 76 283 155x130x58 IP66 1/24  
GW 76 284 178x156x75 IP66 1/16  
GW 76 285 239x202x85 IP66 1/8  
GW 76 286 294x244x114 IP66 1/4  
GW 76 287 392x298x149 IP66 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW76287 имеет степень защиты IP55.

GW 76 281

Изготовлены из экструдированного алюминия. Применяются для систем соединения, 
распределения и автоматизации. Предложение включает в себя окрашенные и 
неокрашенные модели, а также взрывозащищенные – ATEX для Зон типа 2(газ) и Зон типа 
22 (пыль). Крышки снабжены невыпадающими винтами из нержавеющей стали. Основания 
коробок имеют заземляющий контакт и подготовлены для установки DIN-рейки или 
монтажной платы из оцинкованной стали.

Влагозащищенные распределительные коробки накладного 
монтажа из металла

GW Connect
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76 ATEX - КОРОБКИ ОКРАШЕННЫЕ - ЗОНА 2 (G) ЗОНА 22 (D)

КОРОБКИ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7037
Артикул Внутренние размеры 

ШxВxГ (мм)
Степень 
защиты

Упаковка

GW 76 291 91x91x54 IP66 1/40  
GW 76 292 128x103x57 IP66 1/32  
GW 76 293 155x130x58 IP66 1/24  
GW 76 294 178x156x75 IP66 1/16  
GW 76 295 239x202x85 IP66 1/8  
GW 76 296 294x244x114 IP66 1/4  
GW 76 297 392x298x149 IP66 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: набор для внешнего заземления. 
Классификация ATEX: Группа оборудования II категория 3 GD. 
Тип защиты от взрывоопасного газа: nA. 
Тип защиты от взрывоопасной пыли: tc. 
Температура окружающей среды: -20°C &lt;= Ta &lt;= +85 °C.

GW 76 291

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Артикул Для коробок 

ШxВ (мм)
Упаковка

GW 76 272 128x103 1/10  
GW 76 273 155x130 1/10  
GW 76 274 178x156 1/10  
GW 76 275 239x202 1/5  
GW 76 276 294x244 1/5  
GW 76 277 392x298 1/5  
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Встраиваемые коробки и 
распределительные щитки

Domo Center

Green Wall
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40 CDi 48

24 SC

страница 254 страница 276
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Линейка коробок и распределительных щитков для встроенного 

монтажа электрических систем на объектах коммерческого 

и жилого секторов. Предложение включает в себя также 

системные колонны дизайна премиум-уровня для распределения 

электроэнергии, линий автоматизации и мультимедиа. Система 

коробок и щитков, изготовленных их безгалогенных материалов, для 

монтажа в лёгкие перегородки практична и надёжна в установке. В 

неё входят монтажные коробки для самого разного оборудования, 

распределительные щитки до 72М и коробки с интегрированными 

DIN-рейками.
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Разносторонность DOMO CENTER делает возможным использовать его для различных функций, таких как: распределение электроэнергии, 
установка устройств для сети мультимедия (набор Home Networking), установка блока управления и элементов системы защиты от 
проникновения (Безопасность Chorus), интеграция устройств домофонии и видео-домофонии (City Vision), устройств мониторинга и контроля 
системы автоматизации (Master ICE), а также использование DC в качестве сервисной колонны для распределения традиционных сервисов по 
разным этажам здания.
Серия Domo Center делится на 2 части:
Шкафы в сборе
Это конфигурации с предопределёнными высотой и типом (с дверью или без), содержащие все компоненты, 
необходимые для сборки и установки системных колонн, за исключением оснований, которые заказываются 
отдельно. В каталоге доступны 12 конфигураций, эти комплекты облегчают выбор продукта, транспортировку 
и сборку.
Компоненты
Возможно, однако, создать персональные конфигурации системных колонн, выбирая отдельные 
необходимые компоненты Domo Center.

DOMO CENTER  предлагаются в двух стандартных размерах. Они разработаны для установки в помещениях с высотой потолка  (после отделки) 2700 
мм или 2400 мм.

Примечание: буферные панели В=150 мм, устаналиваемые сверху и снизу встраиваемого основания шкафа, могут быть отделаны так же, как и стена (кирпичная или гипсокартонная).

Канал для межэтажного 
соединения

GWN1133например КОМПЛЕКТ 
GWN1261XB

Межэтажное 
перекрытие

Для основания GW N1003
(для кирпичных или гипсокатронных стен)

Для основания GW N1002
(для кирпичных или гипсокатронных стен)

Вид в сборе Вид в сборе

ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОТОЙ ПОТОЛКА В=2400 ммПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОТОЙ ПОТОЛКА В=2700 мм

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛОНН ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ ПО РАЗНЫМ ЭТАЖАМ ЗДАНИЯ.

Потолок

Напольный монтаж

В=
27

00
 м

м

В=
24

00
 м

м

Выступ над 
поверхностью 
стены 25 мм

В=
24

00
 м

м

В=
21

00
 м

м

Выступ над 
поверхностью 
стены 25 мм

Потолок

Напольный монтаж

О СЕРИИ

УСТАНОВКА



219Building > Оборудование для дома и офиса > Распределение энергии > Серия DOMO CENTER

DOMO CENTER могут конфигурироваться в многокомпонентные решения, с дверью или без неё. Когда выбрано монтажное основание (высотой 2700 
или 2400 мм), нужно определиться по следующим аспектам выбора, с учётом модульности: внутренняя конфигурация, внутренние лицевые панели 
(при необходимости) и фронтальная конфигурация (до того, когда решён вопрос с модульностью оснований). Примеры двух типов конфигурации, 
представлены ниже. Для каждого этапа сборки существует описание компонентов, которые должны быть установлены, и указаны их модульные 
размеры (1U - 1 юнит - соответствует высоте В=300 мм).

КАК ЗАКАЗАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ (КОМПЛЕКТ)
Свяжитесь со Службой поддержки (gewiss@gewiss.ru) или с официальным дистрибьютором.
Для облегчения составления таких запросов используйте ПО DOMO CENTER Gweb, доступное на 
сайте www.gewiss.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: варианты отделки “под заказ” соответствуют фронтальной конфигурации элементов, и могут быть доступны только для подготовленных сформированных заказов. Комплекты, доступные 
в каталоге, Белый RAL 9003.

Версия без двери

КлёнБелый RAL 
9003

Черешня Луна Лава Песок СерыйБелый

ВСТРАИВАЕМОЕ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
Монтажное основание для стен из кирпича и гипсокартона высотой 2700 мм 
(8U) и 2400 мм (7U)

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КОНФИГУРАЦИИ
Шасси с DIN-рейками (1U/2U), шасси с монтажной платой (1U/2U), комплект 
centro stella (2U) и комплект для системы защиты от проникновения (1U)

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА
Для шкафов высотой 2400 мм (монтажное основание 2700 мм) и 2100 мм 
(монтажное основание 2400 мм)

ЭЛЕМЕНТЫ ФРОНТАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Щиток на 40 модулей (1U), сплошные панели (1U/2U/3U), перфорированные 
панели (1U/2U)

ВСТРАИВАЕМОЕ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
Монтажное основание для стен из кирпича и гипсокартона высотой 2700 мм 
(8U) и 2400 мм (7U)

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КОНФИГУРАЦИИ
Шасси с DIN-рейками (1U/2U), шасси с монтажной платой (1U/2U), комплект 
centro stella (2U) и комплект для системы защиты от проникновения (1U)

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА
Для шкафов высотой 2400 мм (монтажное основание 2700 мм) и 2100 мм 
(монтажное основание 2400 мм)

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Внутренние перфорированные лицевые панели 2 DIN-рейки (1U), 
внутренняя сплошная лицевая панель (1U)

ЭЛЕМЕНТЫ ФРОНТАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Двери* (5U/6U) и сплошные панели (1U/2U/3U)

Представлена 
конфигурации 
GWN1401XB и монтажное 
основание GWN1003

СТРУКТУРА

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1
2 3 4

1

2
3

4 5

mailto:gewiss@gewiss.ru
http://www.gewiss.com/
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Выделено красным: элементы, доступные в различных дизайнах отделки (черешня, клён, луна, лава, песок, белый, серый), когда запрашиваются сконфигурированные комплекты: для облегчения таких 
запросов используйте ПО DOMO CENTER Gweb, доступное на сайте www.gewiss.com.
ПРИМЕЧАНИЕ: (U) относится к модульным размерам (напр. 1U соответствует высоте 300 мм)

ШКАФЫ DOMO CENTER В СБОРЕ
ТИ

П 
КО

М
ПО

НО
ВК

И

ВЕРСИЯ

ДЛЯ 
ВСТРОЕННОГО 
МОНТАЖНОГО 

ОСНОВАНИЯ
(не входит в 

комплект)

АРТИКУЛ 
КОМПЛЕКТА

ОТДЕЛКА
(металл)

ЁМКОСТЬ 
(юнит/

модульность/
функциональная 

высота)

ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Шасси с DIN-рейками Шасси с монтажной 
платой

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

2 U
80 М (20x4)
В=600 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

КО
М

ПЛ
ЕК

ТЫ
 Б

ЕЗ
 Д

ВЕ
РИ

Щиток

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1201XB Фронтальные панели 
и лицевая панель 

щитка белого цвета 
RAL 9003

8 U
320 M

2400 мм
4 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1601XB
7 U

280 M
2100 мм

1 шт. 3 шт.

Щиток и 
сенсорная 

панель

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1231XB Фронтальные панели 
и лицевая панель 

щитка белого цвета 
RAL 9003

8 U
280 M

2400 мм
3 шт. 1 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1631XB
7 U

240 M
2100 мм

3 шт. 1 шт.

Сервисные 
колонны

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1261XB
Фронтальные панели 

белого цвета RAL 
9003

8 U
40 M

2400 мм
1 шт. 1 шт. 3 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1661XB
7 U

40 M
2100 мм

1 шт. 3 шт.

КО
М

ПЛ
ЕК

ТЫ
 С

 Д
ВЕ

РЬ
Ю

Щиток с 
прозрачной 

тонированной 
дверью

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1401XB Фронтальные панели 
белого цвета RAL 

9003 и прозрачная 
тонированная дверь

8 U
320 M

2400 мм
4 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1801XB
7 U

280 M
2100 мм

1 шт. 3 шт.

Щиток с дверью 
и панелями 
зеркальной 

отделки

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1431CP

Дверь и панели с 
зеркальной отделкой

8 U
320 M

2400 мм
4 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1831CP
7 U

280 M
2100 мм

1 шт. 3 шт.

Щитки с 
металлической 

дверью

GWN1003
(В=2700 мм)

GWN1461XB
Дверь и панели 

белого цвета RAL 
9003

8 U
320 M

2400 мм
4 шт.

GWN1002
(В=2400 мм)

GWN1861XB
7 U

280 M
2100 мм

1 шт. 3 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ*
GWN1002 (для В=2400 мм)
GWN1003 (для В=2700 мм)

Комплект для соединения 
оснований
GWN1131

Замок
GWN1132

Канал для межэтажного 
соединения

GWN1133

Разделительная пластина
GWN1141 (горизонтальная)

GWN1142 (вертикальная)

Крепёжные кронштейны для 
Internet шлюза

GWN1134

* Перед установкой КОМПЛЕКТА шкафа установите встраиваемое монтажное основание.

КОМПЛЕКТ, СКОНФИГУРИРОВАННЫЙ В КАТАЛОГЕ

http://www.gewiss.com/
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АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ДЕ
КО

РА
ТИ

ВН
АЯ

 
РА

М
КА

Фронтальная КОНФИГУРАЦИЯ (элементы внешней отделки)

Щиток с 
прозрачной 

тонированной 
дверью

Лицевая  
перфорированая 

панель щитка

Сплошная 
лицевая 
панель
(щитка)

Дверь из прозрачного 
тонированного стекла

Дверь шкафа и 2 
панели

В=300 мм с 
зеркальной отделкой

Дверь шкафа

Фронтальные панели 
с перфорацией 

под специальные 
устройства

Сплошные фронтальные панели

Белый металл RAL 9003 Белый металл RAL 9003

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

1 U
В=300 мм

5 U
В=1500 мм

6 U
В=1800 мм

7 U
В=2100 мм

8 U
В=2400 мм

5 U
В=1500 мм

6 U
В=1800 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

3 U
В=900 мм

1 шт.

2 шт. 2 шт.

1 шт. 2 шт.

1 шт.
1 шт.

(Master 
ICE 15’’)

1 шт. 1 шт.

1 шт.
1 шт.

(Master 
ICE 10’’)

1 шт. 1 шт.

1 шт. 2 шт.

1 шт. 2 шт.

2 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт.

1 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт.

2 шт. 4 шт. 1 шт.

1 шт. 4 шт. 1 шт.

2 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт.

1 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт.
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ВЕРСИИ БЕЗ ДВЕРИ
(С ЩИТКОМ И ФРОНТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
РАМКА

Шасси с DIN-рейками Шасси с монтажной платой
Комплект для 
слаботочной 

сети

Комплект 
для системы 

защиты от 
проникновения

Элемент, 
необходимый 
для крепления 
фронтальных 
компонентов

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

2 U
80 М (20x4)
В=600 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

2 U
В=600 мм

1 U
В=300 мм

ВС
ТР

АИ
ВА

ЕМ
Ы

Е М
ОН

ТА
Ж

НЫ
Е О

СН
ОВ

АН
ИЯ GWN1002

(разм. монтажного 
основания ШxВxГ 
590x2400x85 мм)

(полезные размеры 
ШxВxГ 590x2100x85 мм)

ЁМ
КО

СТ
Ь 

(ю
ни

т/
мо

ду
ль

но
ст

ь/
фу

нк
ци

он
ал

ьн
ая

 в
ыс

от
а)

7 U
280 М (20x14)

В=2100 мм

GWN1012 GWN1014 GWN1022 GWN1024

GWN1031
(Примечание: 

закрыто 
сплошными 

фронтальными 
панелями)

DC40035

(Примечание: 
закрывается 
сплошными 

панелями. Для 
получения 

информации 
о передаче 

сигналов 
обратитесь к 

соответствующему 
разделу 

каталога или 
сайта.)

GWN1042XB

GWN1003
(разм. монтажного 
основания ШxВxГ 
590x2700x85 мм)

(полезные размеры 
ШxВxГ 590x2400x85 мм)

8 U
320 М (20x16)

В=2400 мм
GWN1043XB

ВЕРСИИ С ДВЕРЬЮ
(С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЩИТКОВ, ДВЕРЬЮ И 
ФРОНТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
РАМКА

Шасси с DIN-рейками Шасси с монтажной платой
Комплект для 
слаботочной 

сети

Комплект 
для системы 

защиты от 
проникновения

Элемент, 
необходимый 
для крепления 
фронтальных 
компонентов

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

2 U
80 М (20x4)
В=600 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

2 U
В=600 мм

1 U
В=300 мм

ВС
ТР

АИ
ВА

ЕМ
Ы

Е 
М

ОН
ТА

Ж
НЫ

Е 
ОС

НО
ВА

НИ
Я GWN1002

(разм. монтажного 
основания ШxВxГ 
590x2400x85 мм)

(полезные размеры 
ШxВxГ 590x2100x85 мм)

ЁМ
КО

СТ
Ь 

(ю
ни

т/
мо

ду
ль

но
ст

ь/
фу

нк
ци

он
ал

ьн
ая

 в
ыс

от
а)

7 U
280 М (20x14)

В=2100 мм

GWN1012 GWN1014 GWN1022 GWN1024

GWN1031
(Примечание: 
закрывается 

сплошной 
внутренней 

панелью)

DC40035

(chiusura 
tramite 
pannelli 

di finitura 
ciechi  

sottoporta. 
Per dettagli 

trasmissione 
segnale 

veder note 
all’interno 

del catalogo)

GWN1042XB

GWN1003
(разм. монтажного 
основания ШxВxГ 
590x2700x85 мм)

(полезные размеры 
ШxВxГ 590x2400x85 мм)

8 U
320 М (20x16)

В=2400 мм
GWN1043XB

(1) обратитесь к каталогу для получения информации касательно совместимости перфорированных панелей со специальными устройствами (напр. City Vision, и т.п.)

ПРИМЕЧАНИЕ: (U) относится к модульным размерам (напр. 1U соответствует высоте 300 мм)
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Фронтальная КОНФИГУРАЦИЯ (элементы внешней отделки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Щиток с 
прозрачной 

тонированной 
дверью

Сплошные фронтальные панели Фронтальные панели с перфорацией под специальные 
устройства (1)

Белый металл RAL 9003

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

3 U
В=900 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

1 U
В=300 мм

1 U
В=300 мм

GWN1051XB GWN1062XB GWN1064XB GWN1066XB

GWN1071XB
(для Master ICE 

10’’-> заказывается 
отдельно)

GWN1072XB
(для Master ICE 

15’’-> заказывается 
отдельно)

GWN1077XB
(для настенных 

устройств 
City Vision и 

консоли системы 
безопасности-> 

заказывается 
отдельно)

GWN1078XB
(для встраиваемых 

устройств 
City Vision -> 
заказывается 

отдельно)

Фронтальная КОНФИГУРАЦИЯ (элементы внешней отделки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лицевая  
перфорированая 

панель щитка

Сплошная 
лицевая 
панель
(щитка)

Фронтальные двери
(стеклянная, металлическая и зеркальная отделка*)

(*) Для зеркальных дверей: 2 зеркальных панели В=300 мм в комплекте.

Сплошные фронтальные панели

Белый металл RAL 9003 Белый металл RAL 9003

Размеры (юнит/модульность/высота)

1 U
40 М (20x2)
В=300 мм

1 U
В=300 мм

5 U
В=1500 мм

6 U
В=1800 мм

5 U
В=1500 мм

6 U
В=1800 мм

7 U
В=2100 мм

8 U
В=2400 мм

1 U
В=300 мм

2 U
В=600 мм

3 U
В=900 мм

GWN1121XB GWN1124XB GWN1101CF
(стекло)

GWN1111CF
(стекло)

GWN1101XB
(металл)

GWN1111XB
(металл)

GWN1101CP
(зеркало) /

GWN1062XB GWN1064XB GWN1066XB

/ GWN1111CP
(зеркало)

Комплект для 
соединения 
оснований
GWN1131

Канал для 
межэтажного 
соединения

GWN1133 Крепёжные 
кронштейны для 

Internet шлюза
GWN1134

Замок
GWN1132

Разделительная 
пластина
GWN1141 

(горизонтальная)
GWN1142 

(вертикальная)

Комплект для 
соединения 
оснований
GWN1131

Канал для 
межэтажного 
соединения

GWN1133
Крепёжные кронштейны 

для Internet шлюза
GWN1134

Замок
GWN1132

Разделительная пластина
GWN1141 (горизонтальная)

GWN1142 (вертикальная)

Выделено красным: элементы, доступные в различных дизайнах отделки (черешня, клён, луна, лава, песок, белый, серый), когда запрашиваются сконфигурированные комплекты: для облегчения 
таких запросов используйте ПО DOMO CENTER Gweb, доступное на сайте www.gewiss.com.

http://www.gewiss.com/
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СЕРИЯ 40 CDKI GREEN WALL МОДУЛЬНЫЕ И ЗАЩИЩЁННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ - IP40

 à 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Заглушка
1 модуль

комплект
саморезов

Элемент
для горизонтального

объединения

Внутренние 
горизонтальные 

разделители

Сплошные
заглушки

Цилиндрический
замок

Цвет: RAL 9016 Белый
Дверь: тонированная прозрачная

Артикул Модули Артикул Артикул Артикул Артикул Артикул Артикул

GW 40 605 PM 12

GW 40 467 GW 48 645 2 x GW 40 425

- -

1 x GW 40 422GW 40 606 PM 24 (12X2) GW 40 487 GW 40 495

GW 40 609 PM 36 (18X2)

GW 40 488 GW 40 496GW 40 610 PM 54 (18X3)
2 x GW 40 422

GW 40 611 PM 72 (18X4)

КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ 48 CM GREEN WALL - IP40
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К-во внутренних
разделителей

Соединительный
элемент

Сменная
плоская крышка

IP44

Сменная
глубокая крышка

IP44

Артикул Размеры Крышка Артикул Артикул Артикул Артикул

GW 48 207 PM 260x260x121 Белый RAL9016 1 в комплекте 2 в комплекте GW 48 247 GW 48 267

GW 48 211 PM 520x260x121 Белый RAL9016 4 в комплекте 2 в комплекте GW 48 251 GW 48 271

48 PT DIN GREEN WALL КОРОБКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, МОНТАЖА УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ IP40
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитный экран К-во внутренних
разделителей

Соединительный
элемент

Сменная
плоская крышка

IP40

Сменная
глубокая крышка

IP40

(оборудована DIN-рейками)

Артикул Размеры Крышка Артикул Артикул Артикул Артикул Артикул

GW 48 006 PM 196x152x75 Белый RAL9016
GW 48 006 P 1 x GW 48 012

2  x GW 48 051

GW 48 017 GW 48 086
GW 48 126 PM 196x152x75 Прозрачная

GW 48 007 PM 294x152x75 Белый RAL9016 GW 48 007 P 2 x GW 48 012 GW 48 018 GW 48 087

GW 48 008 PM 392x152x75 Белый RAL9016 GW 48 008 P 3 x GW 48 012 GW 48 019 GW 48 088

GW 48 009 PM 480x160x75 Белый RAL9016 GW 48 009 P 2 x GW 48 012 GW 48 020 -
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24 SC GREEN WALL - ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЕРИЯ 24 SC GREEN WALL

К-во мест
СЕРИЯ CHORUS СЕРИЯ SYSTEM ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Коробки Артикул Суппорт Заглушки Суппорт Заглушки Внутр. 
разделитель Крышка

ПР
ЯМ

ОУ
ГО

ЛЬ
НЫ

Е

GW 24 403 PM

1

Top System - Virna 
(1,2,3,4,6,8 модулей)

GW 24 321 -

GW 16 802 ONE - GEO GW 24 201

2

GW 16 803 ONE - GEO - LUX
FLAT - ART GW 24 262

3

GW 16 803 ONE - GEO - LUX - FLAT - ART
ICE - ICE TOUCH - ICE TOUCH KNX GW 24 201

GW 24 404 PM 4 GW 24 321 -

GW 16 804   GW 16 824 ONE - GEO - LUX - FLAT
ART - ICE GW 24 202

GW 24 406 PM 6 GW 24 321 -

GW 16 806   GW 16 825 ONE - GEO - LUX GW 24 230

GW 24 237 PM (4+4) - -

GW 16 808 ONE GW 24 240

КР
УГ

ЛЫ
Е

GW 24 234 PM

1 - -

- GW 24 218

ONE - GEO

2

GW 16 802 
 
 - -

ONE - GEO - LUX
FLAT - ART

- -

GW 16 822
ONE International
GEO International
LUX International

GW 24 282 PM 2+2 (верт. 
57мм) - - - GW 24 218

2 x GW 16 822 * ONE International
LUX International

* Для вертикального объединения двух суппортов GW 16 822 сломайте края на обоих суппортах.

КОРОБКИ GREEN WALL ДЛЯ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ

Коробки для встроенного монтажа
розеток 67 IB

Артикул Для розеток
GW 66 683 PM 16/32А версии SBF-CBF-AUTOMATIKA

Коробки для встроенного монтажа
горизонтальных разъёмов 44 IB

Артикул Для розеток
GW 66 681 PM 16/32А версия SBF
GW 66 682 PM 16/32А версия CBF

КОРОБКИ GREEN WALL ДЛЯ УСТРОЙСТВ KNX И DIGITAL VISION

Артикул Для устройств
GW 24 101 PM Master ICE - 10”
GW 24 102 PM Master ICE - 15”

GW 24 237 PM Для модульной линейки на 8 постов
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СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ GEWISS С 48 PT DIN GREEN WALL

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ GEWISS

КОРОБКИ 48 PT DIN GREEN WALL

Артикул
GW 48 006 PM

GW 48 007 PM GW 48 008 PM GW 48 009 PM
GW 48 126 PM

Отделения 2 3 4 3

К-во
DIN-модулей в отсеке

4,5 5 5 8

11 13 17 25

KN
X 

УС
ТР

ОЙ
СТ

ВА
 Д

ЛЯ
 D

IN
-Р

ЕЕ
К

Соединитель KNX линий/зон 2 • • • •
Блоки питания KNX 4 • • • •
KNX активаторы для управления 
приводами

4 • • • •
8

KNX диммер
2,5

4 • • • •
6

KNX активаторы общие
4 • • • •
8 •

Шлюзы DALI/KNX, DMX/KNX 6 •
Вводные модули KNX 2,5 и 4 • • • •
Аналоговые входные модули KNX 4 • • • •
Интерфейсы KNX BUS 2 • • • •
Интерфейс KNX/GSM 6

Логический модуль KNX 2,5

УС
ТР

ОЙ
СТ

ВА
 Д

ЛЯ
 

УС
ТА

НО
ВО

ЧН
ОГ

О 
ОБ

ОР
УД

ОВ
АН

ИЯ Блоки питания 1,5 • • • •
KNX активаторы для бытовых серий 3 • • • •
Реле 1,5 и 3 • • • •

CI
TY

 V
IS

IO
N

Блок питания 3 • • • •
Блок питания 4 • • • •
Блоки питания 8 •
Видеоселектор/ модуль Intercom 6 •
Вспомогательные активаторы 4 • • • •

К-во мод.
DIN

MAX pde
(W)*

* Рассеиваемая мощность расчитана согласно IEC 60674-24.

(*) Установка возможна при использовании 1 адаптера GW40413 для каждого клеммного блока.

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА С ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫМИ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ

Положение клеммных 
блоков

Клеммные блоки с винтовыми зажимами

Клеммный блок, размер 1

Щитки Артикул
2П 125А

2 x [(1x25)+(7x10)]
2П 80А

2 x [(2x16)+(7x10)]
1П 80А

1 x [(2x16)+(7x10)]

GW 40 401 GW 40 408 B GW 40 408 U

ЩИТКИ 40 CDK GREEN WALL 
ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК IP40 GW 40 605 PM No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

GW 40 606 PM No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

GW 40 609 PM No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

GW 40 610 PM No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*)

GW 40 611 PM No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*)
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СОВМЕСТИМОСТЬ КОРОБОК 48 GREEN WALL С КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ 44
Многополюсные проходные Однополюсные, эквипотенциальные
GW 44 609 GW 44 611 GW 44 613

GW 44 704 GW 44 706 GW 44 708 GW 44 671 GW 44 672
GW 44 673

GW 44 675 GW 44 676
GW 44 610 GW 44 612 GW 44 614 GW 44 674

Серия Артикул

48
 P

T 
 D

IN
GR

EE
N 

W
AL

L

GW 48 006 PM • • • • • • • • • - -

GW 48 126 PM • • • • • • • • • - -

GW 48 007 PM • • • • • • • • • - -

GW 48 008 PM • • • • • • • • • - -

GW 48 009 PM • • • • • • • • • - -

48
 C

M
GR

EE
N 

W
AL

L GW 48 207 PM • • - • • • • • • - -

GW 48 211 PM • • - • • • • • • - -

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА С ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫМИ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ

Клеммные блоки с винтовыми зажимами

Клеммный блок, размер 2 Клеммный блок, размер 3

2П 125А
2 x [(3x25)+(10x10)]

1П 80А
2 x [(3x16)+(11x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(11x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(29x10)]

2П 125А
2 x [(5x25)+(14x10)]

1П 80А
2 x [(3x16)+(17x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(17x10)]

GW 40 402 GW 40 412 B GW 40 412 U GW 40 422 U GW 40 404 GW 40 418 B GW 40 418 U

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 No. 3 No. 3

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 No. 4 No. 4
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(*) Без двери.

ЩИТКИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА
СЕРИЯ 40 CDi

ЗАЩИЩЁННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ
IP40

СЕРИЯ ЩИТКОВ
40 CDi CHORUS

IP40

СЕРИЯ 40 CDKi
МОДУЛЬНЫЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ

ЩИТКИ и ЩИТЫ
IP40

 
 
 
 
 
 

Porta: trasparente fumè Автоматическая дверь

 
 
 
 
 

Colore: Bianco RAL 9016 
Porta: trasparente fumé e cieca

Молочно-белый Чёрный Титановый Лава Молочно-белый Титановый Лава Белый RAL 9010

Прозрачная 
дымчатая дверь Сплошная дверь Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь
Прозрачная 

дымчатая дверь Сплошная дверь

М
ОД

УЛ
И

2 щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 601 (*) -

4
щитки комплектуются 
основанием GW 40 237 TB GW 40 287 TB GW 40 237 TN GW 40 237 VT GW 40 237 ВА - - - GW 40 602 GW 40 882
лицевая панель с DIN-
рамой GW 41 237 TB - GW 41 237 TN GW 41 237 VT GW 41 237 ВА - - - - -

6 щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 603 GW 40 883

8
щитки комплектуются 
основанием GW 40 225 TB GW 40 285 TB GW 40 225 TN GW 40 225 VT GW 40 225 ВА - - - GW 40 604 GW 40 884
лицевая панель с DIN-
рамой GW 41 225 TB - GW 41 225 TN GW 41 225 VT GW 41 225 ВА - - - - -

12

щитки комплектуются 
основанием GW 40 229 TB GW 40 289 TB GW 40 229 TN GW 40 229 VT GW 40 229 ВА GW 40 981 TB GW 40 981 VT GW 40 981 ВА GW 40 605 GW 40 885
щитки комплектуются основанием и 
клеммным блоком - - - - - - - - - -
лицевая панель с DIN-
рамой GW 41 229 TB - GW 41 229 TN GW 41 229 VT GW 41 229 ВА - - - - -

18 щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 608 GW 40 888

24
(12x2)

щитки комплектуются 
основанием GW 40 233 TB GW 40 293 TB GW 40 233 TN GW 40 233 VT GW 40 233 ВА GW 40 991 TB GW 40 991 VT GW 40 991 ВА GW 40 606 GW 40 886
щитки комплектуются основанием и 
клеммным блоком - - - - - - - - - -
лицевая панель с DIN-
рамой GW 41 233 TB - GW 41 233 TN GW 41 233 VT GW 41 233 ВА - - - - -

36
(12x3)

щитки комплектуются 
основанием GW 40 239 TB GW 40 299 TB GW 40 239 TN GW 40 239 VT GW 40 239 ВА - - - - -
щитки комплектуются основанием и 
клеммным блоком - - - - - - - - - -
лицевая панель с DIN-
рамой GW 41 239 TB - GW 41 239 TN GW 41 239 VT GW 41 239 ВА - - - - -

36
(18x2)

щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 609 GW 40 889
щитки комплектуются основанием и 
клеммным блоком - - - - - - - - - -

48 (12x4) щитки комплектуются основанием и 
клеммным блоком - - - - - - - - - -

54 (18x3) щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 610 GW 40 890

72 (18x4) щитки комплектуются 
основанием - - - - - - - - GW 40 611 GW 40 891

ДО
ПО

ЛН
ИТ

ЕЛ
ЬН

Ы
Е 

ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Распорки против деформации для
настенных оснований щитков - - GW 40 479 от 36М

Приспособление
для объединения 2 x GW 40 425 для 8М и 12М - 2 x GW 40 425 от 12М

Комплект из 4 длинных винтов с 
прокладками GW 48 645 от 8М GW 48 645 GW 48 645 от 6М

Внутренний разделитель
(горизонтальный и вертикальный) - -

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ый Модули Артикул

24 GW 40 487

36-54-72 GW 40 488

Лицевые панели
высотой 1 модуль - -

Модули Артикул
24 GW 40 495

36-54-72 GW 40 496

Замок
Модули Артикул

-
Модули Артикул

24 1 x GW 40 422 4-6-8-12-18-24-36 1 x GW 40 422
36 2 x GW 40 422 54-72 2 x GW 40 422

Основания

Модули Артикул

- -

4 GW 40 671
8 GW 40 673

12 GW 40 674
24 GW 40 677
36 GW 40 679

Модульная заглушка
6,5М 4,5М 4,5МRAL 9016 Белый GW 40 467

GW 40 467 TB
(Молочно-белый)

GW 40 467 TN
(Чёрный)

GW 40 467 VT
(Титановый)

GW 40 467 ВА
(Лава)

RAL 7035 Серый GW 40 423 RAL 9016 Белый
GW 40 467Чёрный GW 40 468

Комплект для увеличения числа 
сигнальных розеток с 12 до 18
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ЩИТКИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА
СЕРИЯ 40 CDi

ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ
IP40

СЕРИЯ 48 PTC
МОДУЛЬНЫЕ 

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ
ЩИТКИ и ЩИТЫ - IP55

СЕРИЯ 40 CDKi GREEN WALL
МОДУЛЬНЫЕ И ЗАЩИЩЁННЫЕ

ЩИТЫ И ЩИТКИ
ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

СЕРИЯ 40 CDi
ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ

ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

ЩИТКИ HOME NETWORKING
ДЛЯ СКС

IP40

Металлическая рама

Белый RAL 9010 Grey RAL 7035 Белый RAL 9010 Белый RAL 9003 Белый RAL 9010

Сплошная дверь Прозрачная дымчатая дверь Прозрачная дымчатая дверь Металлическая сплошная дверь Сплошная дверь

- - - -

GW 40 390
(внешние размеры ШxВxГ

465x680x95 мм)

- GW 48 686 (подготовлено для установки 2 розеток 
IEC309) - -

- - - -

- GW 48 681 - -

GW 40 655 - - -

- - - -

GW 40 657 GW 48 682 GW 40 605 PM -

- - - GW 40 161

- - - -

- - - -

GW 40 659 - GW 40 606 PM -

- - - GW 40 162

- - - -

- - - -

- - - GW 40 163

- - - -

GW 40 661 - GW 40 609 PM -

- - - -

- - - GW 40 164

- - GW 40 610 PM -

- - GW 40 611 PM -

- - - - -

- GW 48 026 (также больше, чем один) 2 x GW 40 425 PM для 12М - 2 x GW 40 425

GW 48 645 GW 48 645 GW 48 645 для 12М - -

- -

Модули Артикул Модули Артикул

-
24 GW 40 487

(горизонтальный)
12

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ый GW 40 460

ве
рт

.

GW 40 456
24 GW 40 460 GW 40 457

36-54-72 GW 40 488
(горизонтальный)

36 GW 40 460 GW 40 458
48 GW 40 460 GW 40 459

- -
Модули Артикул

- -24 GW 40 495
36-54-72 GW 40 496

1 x GW 40 421 (трёхгранный) 
от 12М

1 x GW 48 644
(влагозащищённый металлический 

цилиндр)

Модули Артикул
1 x GW 40 463

(металлический цилиндр) 1 x GW 40 42212-24-36 1 x GW 40 422
54-72 2 x GW 40 422

- - - - GW 40 790

4,5М 4,5М 4,5М 4,5М -

RAL 9016 Белый - GW 40 467 RAL 7035 Серый - GW 40 423 RAL 9016 Белый - GW 40 467 RAL 9016 Белый - GW 40 467 -

GW 38 095



Серия 40 CDi

230 Building > Монтажное оборудование > Коробки встроенного монтажа > Серия 40 Cdi

СОВМЕСТИМОСТЬ ВСТРАИВАЕМЫХ ЩИТКОВ И КЛЕММНЫХ БЛОКОВ 1П И 2П

Положение 
клеммных 

блоков

Типы клеммных блоков с винтовыми зажимами

КЛЕММНЫЙ БЛОК РАЗМЕР 1

Серия встраиваемых щитков МОДУЛИ Дверь Артикул
2П 125А

2 x [(1x25)+(7x10)]
2П 80А

2 x [(2x16)+(7x10)]
1П 80А

1 x [(2x16)+(7x10)]

GW 40 401 GW 40 408 B GW 40 408 U

40CDI ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ 
IP40

8

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 225 TB

No. 1 No. 1 No. 1

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 225 TN
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 225 VT
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 225 ВА

Сплошная дверь GW 40 285 TB

12

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 229 TB

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 229 TN
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 229 VT
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 229 ВА

Сплошная дверь GW 40 289 TB

24
(12x2)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 233 TB

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 233 TN
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 233 VT
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 233 ВА

Сплошная дверь GW 40 293 TB

36
(12x3)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 239 TB

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 239 TN
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 239 VT
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 239 ВА

Сплошная дверь GW 40 299 TB

40 CDKi ЗАЩИЩЁННЫЕ 
РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С 

ДВЕРЬЮ IP40

8
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 604

No. 1 No. 1 No. 1
Сплошная дверь GW 40 884

12
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 605

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)
Сплошная дверь GW 40 885

18
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 608

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)
Сплошная дверь GW 40 888

24
(12x2)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 606
No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

Сплошная дверь GW 40 886

36
(18x2)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 609
No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

Сплошная дверь GW 40 889

54 (18x3)
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 610

No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*)
Сплошная дверь GW 40 890

72 (18x4)
Прозрачная дымчатая дверь GW 40 611

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*)
Сплошная дверь GW 40 891

40 CDi ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ 
IP40

8 Сплошная дверь GW 40 655 No. 1 No. 1 No. 1

12 Сплошная дверь GW 40 657 No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

24
(12x2)

Сплошная дверь GW 40 659 No. 2 No. 2 No. 2

36
(18x2)

Сплошная дверь GW 40 661 No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

40 CDK РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЩИТКИ GREEN WALL ДЛЯ 

ЛЁГКИХ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК 
IP40

12 Прозрачная дымчатая дверь GW 40 605 PM No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*)

24
(12x2)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 606 PM No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

36
(18x2)

Прозрачная дымчатая дверь GW 40 609 PM No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*)

54 (18x3) Прозрачная дымчатая дверь GW 40 610 PM No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*)

72 (18x4) Прозрачная дымчатая дверь GW 40 611 PM No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*)

(*) Допускается использовать адаптер No.1 GW40413 для каждого устанавливаемого клеммного блока.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ВСТРАИВАЕМЫХ ЩИТКОВ И КЛЕММНЫХ БЛОКОВ 1П И 2П

Типы клеммных блоков с винтовыми зажимами

КЛЕММНЫЙ БЛОК РАЗМЕР 2 КЛЕММНЫЙ БЛОК РАЗМЕР 3

2П 125А
2 x [(3x25)+(10x10)]

2П 80А
2 x [(3x16)+(11x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(11x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(29x10)]

2П 125А
2 x [(5x25)+(14x10)]

2П 80А
2 x [(3x16)+(17x10)]

1П 80А
1 x [(3x16)+(17x10)]

GW 40 402 GW 40 412 B GW 40 412 U GW 40 422 U GW 40 404 GW 40 418 B GW 40 418 U

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 (*) No. 1 No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 No. 3 No. 3

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 No. 4 No. 4

- - - - - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

- - - - - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 - - -

No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 - - -

No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 (*) No. 2 No. 2 No. 2

No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 (*) No. 3 No. 3 No. 3

No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 (*) No. 4 No. 4 No. 4
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48 PT / PT DIN и 48 PTC
картонный экран для защиты от раствора в комплекте

ТАБЛИЦА АКСЕССУАРОВ
сменные крышки

Габариты (мм)

Защитный экран К-во внутренних 
разделителей

Соединительный
элемент Плоская Глубокая48 CM:

защитный экран из технополимера в комплекте

СЕРИЯ Артикул

48
 P

T 
/ P

T 
DI

N

GW 48 001 92x92x45 - - - IP40
GW 48 013 -

GW 48 002 118x96x50 - - - IP40
GW 48 014 -

GW 48 003 118x96x70 - - 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 014 -

GW 48 004 152x98x70 - - 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 015

IP40
GW 48 084

GW 48 005 160x130x70 - - 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 016

IP40
GW 48 085

GW 48 006

(DIN-рейка на основании)

196x152x70 1 X GW 48 006 P 1 x GW 48 012 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 017

IP40
GW 48 086

GW 48 007 294x152x70 1 X GW 48 007 P 2 x GW 48 012 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 018

IP40
GW 48 087

GW 48 008 392x152x70 1 X GW 48 008 P 3 x GW 48 012 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 019

IP40
GW 48 088

GW 48 009 480x160x70 1 X GW 48 009 P 2 x GW 48 012 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 020 -

GW 48 010 516x202x80 1 x GW 48 010 P 2 x GW 48 012 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 021 -

GW 48 011 516x294x80 1 x GW 48 011 P 5 в комплекте 2  x GW 48 051 IP40
GW 48 022 -

48
 C

M

GW 48 207 260x260x121 - 1 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 247

IP44
GW 48 267

GW 48 211 520x260x121 - 4 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 251

IP44
GW 48 271

GW 48 227 260x260x121 - 2 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 247

IP44
GW 48 267

GW 48 231 520x260x121 - 5 в комплекте 2 в комплекте IP44
GW 48 251

IP44
GW 48 271

48
 P

TC
 - I

P 
40

GW 48 661 138x169x70 - -
Приспособление

для 
горизонтального

соединения
GW 48 026

GW 48 611 -

GW 48 662 308x169x70 - 1 x GW 48 024 GW 48 612 -

GW 48 663 398x169x70 - 2 x GW 48 024 GW 48 613 -

48
 P

TC
 - I

P 
55

GW 48 671
138x169x70 - -

GW 48 621
-

GW 48 691 GW 48 651

GW 48 672 308x169x70 - 1 x GW 48 024 GW 48 622 -

GW 48 673 398x169x70 - 2 x GW 48 024 GW 48 623 -
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ТАБЛИЦА АКСЕССУАРОВ
Клеммные блоки

Многополюсные проходные Однополюсная, эквипотенциальная

GW 44 674 GW 44 674 GW 44 674
GW 44 704 GW 44 706 GW 44 708 GW 44 671 GW 44 672

GW 44 673
GW 44 675 GW 44 676

GW 44 674 GW 44 674 GW 44 674 GW 44 674

• - - • • • • • - - -

• • - • • • • • • - -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • - -

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • • -

• • - • • • • • • - -

• • - • • • • • • - -

• • - • • • • • • - -

• • - • • • • • • - -

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • • -

• • • • • • • • • • -
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УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ GEWISS

КОРОБКИ 48 PT DIN
Артикул GW 48 006 GW 48 007 GW 48 008 GW 48 009 GW 48 010 GW 48 011

Отсеки 2 3 4 3 3 6

К-во DIN-модулей в 
отсеке

4,5 5 5 8 9 4

11 13 17 25 29 30

УС
ТР

ОЙ
СТ

ВА
 K

NX
 Д

ЛЯ
 М

ОН
ТА

Ж
А 

НА
 D

IN
-Р

ЕЙ
КУ

Соединитель KNX линий/зон 2 • • • • • •
Блок питания KNX 4 • • • • • •
KNX активаторы для управления приводами

4 • • • • • •
8 •

KNX диммер

2,5 • •
4 • • • • • •
6 •

KNX активаторы общие
4 • • • • • •
8 • •

Шлюзы DALI/KNX, DMX/KNX 6 • •
Вводные модули KNX 4 • • • • • •
Объединённые устройства 4 • • • • • •
Интерфейсы KNX BUS 1 и 2 • • • • • •
Устройства дистанционного управления KNX GSM 6 •
Логический блок KNX 2,5 • •

УС
ТР

ОЙ
СТ

ВА
СИ

СТ
ЕМ

Ы
 

АВ
ТО

М
АТ

ИЗ
АЦ

ИИ
ДЛ

Я 
ДО

М
А

Блоки питания 1,5 • • • • • •
KNX активаторы для домашней электроустановки 3 • • • • • •
Реле 1,5 и 3 • • • • • •

CI
TY

 V
IS

IO
N

Блок питания 3 • • • • • •
Блок питания 4 • • • • • •
Блоки питания 8 • •
Видео селектор/ Intercom 6 • •
Вспомогательные активаторы 4 • • • • • •

Коробки серии PT DIN для устройств автоматизации устанавливают новый стандарт рынка в мире систем автоматизации Home & Building Auto-
mation, поскольку они позволяют Вам размещать устройства системы автоматизации в ключевых местах здания; это расширяет преимущества 
системы автоматизации, предлагая инновационные решения и, одновременно, оптимизируя ресурсы и сокращая кабельную сеть.
Следующая таблица показывает все возможные комбинации - с точки зрения размеров и рассеиваемой мощности - устройств системы 
автоматизации Gewiss и коробок PT DIN.
Для определения лучшего технического решения, которое учитывало бы размеры устройств и рассеваемую мощность, и, соответственно, 
выбора наиболее подходящей модели коробки PT DIN GEWISS разработало программное обеспечение GW BUS (в свободном доступе на сайте). 
ПО позволяет облегчить работу профессиональных инсталляторов, оказывая им быструю помощь в проектировании системы с использованием 
продуктов GEWISS. По завершении работы ПО формирует сертификат.

Совместимость устройств автоматизации GEWISS и коробок серии 48 PT DIN

Программное обеспечение GW BUS для проектов по автоматизации

MAX pde
(W)*Количество

DIN-модулей

• Определение наиболее подходящей модели PT DIN

• Проверка расеиваемой мощности

• Сертификация

За дополнительной информацией обращайтесь к сайту www.gewiss.ru или в 
представительство GEWISS: +7 495 660 86 82

http://www.gewiss.ru/
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DOMO CENTER ШКАФЫ В СБОРЕ

2700 В СБОРЕ - БЕЗ ДВЕРИ

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
2 ЩИТКА - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 201 XB 590x2700x85 642x2400x25 320 (20x16) 1  

*: максимально 320 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
4 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
2 внешних сплошных панели, артикул GWN1066XB. 
2 щитка - 40 DIN-модулей (2х20) с дверью из тонированного стекла, артикул GWN1051XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.GW N1 201 XB

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ И 1 ПАНЕЛЬ ДЛЯ MASTER ICE 15''
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 231 XB 590x2700x85 642x2400x25 280 (20x14) 1  

*: максимально 280 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 рама с монтажной платой, артикул GWN1024. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1066XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1064XB. 
1 щиток на 40 модулей (2Х20) с тонированной стеклянной дверью, арт. GWN1051XB. 
1 панель для Master ICE 15", арт. GWN1072XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.

GW N1 231 XB

DOMO CENTER превращает технический шкаф в предмет мебели - современное 
дизайнерское решение, которое органично вписывается в обстановку, централизация 
и рационализация устройств различных сетей – от традиционных до передовых – в 
одной точке, обеспечивая ёмкость до 320 DIN-модулей. Можно заказать DOMO CENTER 
с персональной дизайнерской отделкой, например, зеркальной.

Встраиваемые системные колонны

Domo Center
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ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСНОЙ КОЛОННЫ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 261 XB 590x2700x85 642x2400x25 40 (20x2) 1  

*: максимально 40 модулей (например, для клеммных блоков, кросс-модулей и т.п.). 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
1 функциональная рамка на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1012. 
3 функциональных рамки с монтажной платой, артикул GWN1024. 
1 функциональная рамка с монтажной платой, артикул GWN1022. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
2 внешних сплошных панели, артикул GWN1066XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1064XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.

GW N1 261 XB

2700 В СБОРЕ - С ДВЕРЬЮ

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, СТЕКЛЯННАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ДЫМЧАТАЯ 
ДВЕРЬ, 2 ЩИТКА - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 401 XB 590x2700x85 642x2400x25 320 (20x16) 1  

*: максимально 320 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
4 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
2 лицевых сплошных панели, артикул GWN1062XB. 
2 внутренних щитка на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 дверь из тонированного стекла, артикул GWN1111CF. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.

GW N1 401 XB

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И ДВЕРЬ - ЗЕРКАЛЬНЫЕ, 
2 ЩИТКА - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 431 CP 590x2700x85 642x2400x25 320 (20x16) 1  

*: максимально 320 модулей. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: дверь и панели из металла с интегрированной зеркальной отделкой. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
4 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
2 внутренних щитка на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 дверь и 2 зеркальных панели, артикул GWN1111CP. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Упаковка двери с зеркальной отделкой включает 2 зеркальных панели h = 300 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.

GW N1 431 CP

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И ДВЕРЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
2 ЩИТКА - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 461 XB 590x2700x85 642x2400x25 320 (20x16) 1  

*: максимально 320 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
4 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 металлическая рама арт. GWN1043XB. 
2 лицевых сплошных панели, артикул GWN1062XB. 
2 внутренних щитка на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 металлическая дверь арт. GWN1111XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2700 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1003.

GW N1 461 XB
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2400 В СБОРЕ - БЕЗ ДВЕРИ

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 601 XB 590x2400x85 642x2100x25 280 (20x14) 1  

*: максимально 280 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 функциональная рамка с DIN-рейками, артикул GWN1012. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
2 внешних сплошных панели, артикул GWN1066XB. 
1 щиток на 40 модулей (2Х20) с тонированной стеклянной дверью, арт. GWN1051XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 601 XB

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ И 1 ПАНЕЛЬ ДЛЯ MASTER ICE 10''
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 631 XB 590x2400x85 642x2100x25 240 (20x12) 1  

*: максимально 240 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 рама с монтажной платой, артикул GWN1022. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1066XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1064XB. 
1 щиток на 40 модулей (2Х20) с тонированной стеклянной дверью, арт. GWN1051XB. 
1 панель для Master ICE 10", арт. GWN1071XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 631 XB

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСНОЙ КОЛОННЫ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 661 XB 590x2400x85 642x2100x25 40 (20x2) 1  

*: максимально 40 модулей (например, для соединительных клеммных блоков, кросс-модулей и т.п.). 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
1 функциональная рамка на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1012. 
3 функциональных рамки с монтажной платой, артикул GWN1024. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
2 внешних сплошных панели, артикул GWN1066XB. 
1 лицевая сплошная панель, артикул GWN1062XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 661 XB

2400 В СБОРЕ - С ДВЕРЬЮ

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, СТЕКЛЯННАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ДЫМЧАТАЯ 
ДВЕРЬ, 1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 801 XB 590x2400x85 642x2100x25 280 (20x14) 1  

*: максимально 280 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 функциональная рамка с DIN-рейками, артикул GWN1012. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
2 лицевых панели без окон, артикул GWN1062XB. 
1 внутренний щиток на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 дверь из тонированного стекла, артикул GWN1101CF. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 801 XB
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ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И ДВЕРЬ - ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 831 CP 590x2400x85 642x2100x25 280 (20x14) 1  

*: максимально 280 модулей. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: дверь и панели из металла с интегрированной зеркальной отделкой. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 функциональная рамка с DIN-рейками, артикул GWN1012. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
1 внутренний щиток на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 дверь и 2 зеркальных панели, артикул GWN1101CP. 
ПРИМЕЧАНИЯ: установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Упаковка двери с зеркальной отделкой включает 2 зеркальных панели h = 300 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 831 CP

ШКАФ В СБОРЕ, ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И ДВЕРЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003, 
1 ЩИТОК - 40 МОДУЛЕЙ
Артикул Габариты 

ШхВхГ (мм)
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Кол-во 
DIN-модулей*

Упаковка

GW N1 861 XB 590x2400x85 642x2100x25 280 (20x14) 1  

*: максимально 280 модулей. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
3 функциональных рамки на 80 DIN-модулей (4х20), артикул GWN1014. 
1 функциональная рамка с DIN-рейками, артикул GWN1012. 
1 металлическая рама арт. GWN1042XB. 
2 лицевых панели без окон, артикул GWN1062XB. 
1 внутренний щиток на 40 DIN-модулей (2х20), артикул GWN1121XB. 
4 внутренних панели, артикул GWN1124XB. 
1 металлическая дверь арт. GWN1101XB. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Установка рекомендована в помещениях с высотой потолка не менее 2400 мм. 
Максимальный номинальный ток In = 125 А. 
Встраиваемое монтажное основание заказывается отдельно. Артикул GWN1002.

GW N1 861 XB

DOMO CENTER КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ШКАФА

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ШКАФА, ВСТРАИВАЕМОЕ
Артикул Для комплекта Полезные разм. 

ШxВxГ (мм)
Габариты 
ШхВхГ

Макс. кол-во 
DIN-модулей

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW N1 002 Версия 2400 590x2100x85 590x2400x85 280 (20x14) 800 1  
GW N1 003 Версия 2700 590x2400x85 590x2700x85 320 (20x16) 700 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: регулируемые ножки, шаблон для кирпичных стен, элементы каркаса  и 2 накладки (верхняя и нижняя) h=150 мм. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: встраиваемое монтажное основание получается объединением 2 частей каркаса. Прямоугольные преднарезанные отверстия для ввода труб в верхней, нижней 
и боковых стенках. Ножки сверху и снизу регулируются от 0 до 205 мм. 
НАЗНАЧЕНИЕ: встраиваемое монтажное основание, артикул GWN1002, для установки в помещениях с высотой потолка 2400 мм (после завершения работ). Встраиваемое монтажное 
основание, артикул GWN1003, для установки в помещениях с высотой потолка 2700 мм (после завершения работ).

GW N1 002

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНТАЖНОЕ ШАССИ С DIN-РЕЙКАМИ
Артикул Высота 

(мм)
Макс. кол-во 
DIN-модулей

Упаковка

GW N1 012 300 40 (20x2) 1  
GW N1 014 600 80 (20x4) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вертикальный кабель-канал 80х60 мм. Комплект винтов для установки шасси на монтажное основание. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки горизонтального кабель-канала и использования горизонтальных разделителей, артикул GWN1141.

GW N1 014
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МОНТАЖНОЕ ШАССИ С ПЛАТОЙ
Артикул Высота 

(мм)
Макс. нагрузка (кг) Упаковка

GW N1 022 300 10 1  
GW N1 024 600 20 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вертикальный кабель-канал 80х60 мм. Комплект винтов для установки шасси на монтажное основание. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки горизонтального кабель-канала и использования горизонтальных разделителей, артикул GWN1141.

GW N1 024

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА СКС
Артикул Высота 

(мм)
Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW N1 031 600 50 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шасси для монтажа набора слаботочного оборудования Home Networking. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: вертикальный кабель-канал 80х60 мм. Комплект саморезов для фиксации рамы на основании. 
НАЗНАЧЕНИЕ: щиток для слаботочного оборудования (Home Networking) - центральный элемент СКС, позволяющий всем помещениям получить преимущество расширенных 
функций телефонного и интернет-сервисов и мультимедиа контентов. Инновационное решение, подтверждённое Telecom Italia. WI-FI сигналы экранируются металлической 
структурой DOMO CENTER, т.о. необходима внешняя антенна.

GW N1 031

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

МОДУЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЛЯ МОНТАЖА ФРОНТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9003
Артикул Высота 

(мм)
Для основания Упаковка

GW N1 042 XB 2100 GWN1002 1  
GW N1 043 XB 2400 GWN1003 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: фиксирующий шаблон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для фиксации рамки необходимо прежде вставить элементы внутренней конфигурации: функциональные рамки и наборы для специальных функций (СКС).

GW N1 043 XB

ДВЕРИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

ЩИТОК СО СТЕКЛЯННОЙ ПРОЗРАЧНОЙ, ТОНИРОВАННОЙ ДВЕРЦЕЙ, 40 МОДУЛЕЙ 
ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003
Артикул Цвет Макс. кол-во 

DIN-модулей
Упаковка

GW N1 051 XB Белый RAL 9003 40 (20x2) 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: реверсивная дверь из тонированного стекла; магнитная защелка; может быть оборудована замком GWN1132. 
Дверь открывается на 170°. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: лицевая панель для модульных устройств, 2 модульных заглушки (6,5 DIN-модулей) молочно-белого цвета. 
Панель закрывается при помощи инструмента.

GW N1 051 XB

http://italia.wi/
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СПЛОШНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА RAL 9003
Артикул Описание Высота 

(мм)
Упаковка

GW N1 062 XB Сплошная панель 300 300 1  
GW N1 064 XB Сплошная панель 600 600 1  
GW N1 066 XB Сплошная панель 900 900 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: магнитная защелка; реверсивные панели на шарнирах открываются на 170°; 
ПРИМЕЧАНИЯ: Панель закрывается при помощи инструмента.

GW N1 062 XB

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ПОД МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОМОФОНОВ, ВИДЕОДОМОФОНОВ 
И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9003
Артикул Для устройства Монтаж Высота 

(мм)
Упаковка

GW N1 071 XB Монитор системы домашней автоматизации Master ICE 10'' Встраиваемые 
щитки 300 1  

GW N1 072 XB Монитор системы домашней автоматизации Master ICE 15'' Встраиваемые 
щитки 600 1  

GW N1 077 XB Внутренний монитор для видеодомофона и системы домашней автоматизации (City Vision) Монтаж на стену 300 1  

GW N1 078 XB SENA внутренний монитор (City Vision) Встраиваемые 
щитки 300 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: магнитная защелка; реверсивные панели на шарнирах открываются на 170°. Панель закрывается при помощи инструмента. Панель GWN1077XB даёт 
возможность устанавливать модульное оборудование в дополнение к оборудованию домашней автоматизации и видеодомофонии, макс. 40 DIN-модулей. 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
GWN1071XB для устройств GW12010CB и GW12010CN. 
GWN1072XB для устройств GW12015CB и GW12015CN. 
GWN1077XB для следующих устройств: Velia GW19216WH и GW19216BK - GW19211WH и GW19211BK, Sena GW19221WH и GW19221BK (накладной монтаж), Naxos GW19201WH и 
GW19201BK, Naxos Combi GW10962WH и GW12962BK, Naxos Domo GW10961WH и GW12961BK, панель управления системы защиты от проникновения GW10934. 
GWN1078XB для устройств Sena GW19221WH и GW19221BK (встраиваемый монтаж).

GW N1 071 XB

СТЕКЛЯННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ДЫМЧАТЫЕ ДВЕРИ
Артикул Высота 

(мм)
Полезные 
габариты (мм)

Кол-во мест 
для замка

Упаковка

GW N1 101 CF 1500 2100-2400 2 1  
GW N1 111 CF 1800 2100-2400 2 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: магнитная защелка.

GW N1 101 CF

ЗЕРКАЛЬНЫЕ: ДВЕРЬ И 2 ФРОНТАЛЬНЫХ ПАНЕЛИ
Артикул Высота двери 

(мм)
Высота панели 
(мм)

Полезные 
габариты (мм)

Кол-во мест 
для замка

Упаковка

GW N1 101 CP 1500 300 2100 2 1  
GW N1 111 CP 1800 300 2400 2 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: реверсивные двери на шарнирах открываются на 170° с магнитной защёлкой; могут быть оборудованы замками GWN1132. дверь и панели из металла с 
интегрированной зеркальной отделкой. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 панели с зеркальной отделкой h = 300.

GW N1 101 CP
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ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9003
Артикул Высота 

(мм)
Полезные 
габариты (мм)

Кол-во мест 
для замка

Упаковка

GW N1 101 XB 1500 2100-2400 2 1  
GW N1 111 XB 1800 2100-2400 2 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: реверсивные двери на шарнирах открываются на 170°, с магнитной защёлкой; могут быть оборудованы замками GWN1132.

GW N1 101 XB

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЛЛ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9003
Артикул Описание Макс. кол-во 

DIN-модулей
Упаковка

GW N1 121 XB Лицевая панель, 2 DIN-рейки 40 (20x2) 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: лицевая панель для модульных устройств, 2 модульных заглушки (6,5 DIN-модулей) молочно-белого цвета. Панель закрывается при помощи инструмента.

GW N1 121 XB

СПЛОШНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ, МЕТАЛЛ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9004
Артикул Описание Высота 

(мм)
Упаковка

GW N1 124 XB Сплошная панель 300 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: Панель закрывается при помощи инструмента.

GW N1 124 XB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ОСНОВАНИЙ
Артикул Для оснований 

высотой (мм)
Упаковка

GW N1 131 2400-2700 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: для установки в ряд и выравнивания двух оснований.

GW N1 131
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ЗАМОК
Артикул Материал Упаковка
GW N1 132 Металл 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: для закрывания дверей h=1500/1800 мм и дверей для шкафов GWN1051XB. замок устанавливается на металлическую раму. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW N1 132

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ СКВОЗЬ ПОЛ), ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ 
ОСНОВАНИЙ
Артикул Материал Размер 

ШxВxГ (мм)
Упаковка

GW N1 133 Пластик 500x550x75 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: используется для соединения встраиваемых монтажных оснований шкафов, установленных на разных этажах.

GW N1 133

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗА НА DIN -РЕЙКУ
Артикул Описание Макс. кол-во 

DIN-модулей
Упаковка

GW N1 134 Комплект для монтажа интернет-шлюза 11 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: Internet шлюз, артикул GW90816.

GW N1 134

РАЗДЕЛИТЕЛИ
Артикул Тип Монтаж Характеристики Упаковка
GW N1 141 Гориз. перегородка На внутренние рамы  1  
GW N1 142 Верт. перегородка На внутренние рамы 3 модульных перегородки, разм. верт 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: горизонтальные разделители используются для создания внутреннего разделения между цепями с разным напряжением, по несколько рядов в одном отсеке. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: вертикальный разделитель используется для оснований GWN1002 и GWN1003. Идеально для разделения цепей, когда Domo Center используется в качестве 
сервисной колонны. Подготовлено для установки 3 вертикальных разделителей.

GW N1 141
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40 CDKI GREEN WALL - ЩИТКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И СЪЁМНОЙ РАМОЙ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 605 PM 12 330x270x85 36 8  
GW 40 606 PM 24 (12X2) 330x420x85 37 6  
GW 40 609 PM 36 (2x18) 465x505x85 52 3  
GW 40 610 PM 54 (3x18) 465x680x95 62 3  
GW 40 611 PM 72 (4x18) 465x855x95 95 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: съёмная, пломбируемая лицевая панель под модульное оборудование, за исключением GW40605PM. Монтажные основания оборудованы ушками для 
монтажа на металлических профилях сухих перегородок. Приспособления для выравнивания коробки на стене. Горизонтальная комбинация щитков GW40605PM выстраивается 
с использованием соединительного элемента GW40425. Вертикальная комбинация щитков GW40606PM-GW40609PM-GW40610PM-GW40611PM выстраивается с использованием 
соединительного элемента GW40425. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм с прокладками. 
УСТАНОВКА: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 606 PM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДЛЯ ЩИТКОВ 40 CDKI
Артикул Материал Упаковка
GW 40 422 Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422

Наиболее полная система монтажных коробок для установки в лёгкие перегородки 
(включая гипсокартон); запатентованное решение от GEWISS. Изделия производятся из 
безгалогенного технополимера, GWT 8500C. Серия включает: коробки и распределительные 
щитки ёмкостью до 72М; 48PTDIN GREENWALL – серия распределительных коробок с DIN-
рейкой, интегрированной в основание, соответствует стандарту CEI 23-49 – идеальное 
решение для монтажа модульных устройств; коробки для монтажа электро-установочного 
оборудования и коробки для промышленных розеток с блокировкой.

Система для встраивания в лёгкие перегородки

Green Wall
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МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 467 4.5 Белый RAL 9016 Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: монтаж на защёлках.

GW 40 467

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ЩИТКОВ 40CDI И 40CDKI
Артикул Монтаж Характеристики Упаковка
GW 40 425 Защёлка Безгалогенный 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков CDKi и прочих на 12 модулей и больше. также подходит для декоративных щитков 40 Cdi на 8 и 12 модулей и шкафа Centro Stella. Для щитков CDKi GREEN 
WALL, элемент GW40425 позволяет организовывать горизонтальное объединение в щиток на 12М и вертикальное в щитки от 24М до 72М. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11.

GW 40 425

ВНУТРЕННИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЩИТКОВ CDKI
Артикул Для щитков с 

DIN-рейкой
Монтаж Характеристики Упаковка

GW 40 487 12 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  
GW 40 488 18 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  

ПРИМЕЧАНИЯ: позволяют обеспечить разделение цепей с разным напряжением в одном щитке.

GW 40 487

СПЛОШНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЩИТКОВ CDKI
Артикул Подходит 

для
Для щитков с 
DIN-рейкой

Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 495 Щитки встраиваемые 12 модулей Белый RAL 9016 Безгалогенный 20  
GW 40 496 Щитки встраиваемые 18 модулей Белый RAL 9016 Безгалогенный 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: возможность опломбирования.

GW 40 495
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОДНО- И ДВУХПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) С винтами и/или защёлк. 10  
GW 40 404 N (5x25) + (14x10) PE (5x25) + (14x10) С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 B N/PE (3x16) + (17x10) N/PE (3x16) + (17x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 U N/PE (3x16) + (17x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. Клеммные блоки на 80A оборудованы этикетками N и E для идентификации полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии с EN60695-2-11. 
МОНТАЖ: для получения информации о возможных комбинациях установки клеммных блоков в щитки обратитесь к каталогу серии GREEN WALL.

GW 40 412 B

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
Артикул Для 

щитков
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 12M (и более) и 18M (и более) С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: монтажные винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет подготовленные места для правильной установки клеммных блоков в щитки модульностью кратной 12М. 
МОНТАЖ: для получения информации о возможности установки большего числа клеммных блоков обратитесь к каталогу серии GREEN WALL.

GW 40 413

НАБОР ИЗ 4 ДЛИННЫХ САМОРЕЗОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЫШЕК
Артикул Размеры 

винтов (мм)
Накладка 
(мм)

Упаковка

GW 48 645 Ø4x45 макс. 10 мм, уменьшаемая 1/100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект может использоваться для следующих серий встраиваемых щитков: CD Chorus, CDi/CDKi (6 модулей и более), 48 CM и 42 RV.

GW 48 645

НОВИНКА
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48 PT DIN GREEN WALL - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, С DIN-РЕЙКОЙ 
ЦВЕТ КРЫШКИ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

К-во DIN-мод. 
в отделении

Монтаж устр. 
дом. авт.

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Кол-во суппортов 
GW44720

Упаковка

GW 48 006 PM 196x152x75 2 4,5 DIN-рейка 11 2 1/30  
GW 48 007 PM 294x152x75 3 5 DIN-рейка 13 3 1/21  
GW 48 008 PM 392x152x75 4 5 DIN-рейка 17 4 1/14  
GW 48 009 PM 480x160x75 3 8 DIN-рейка 25 5 1/12  

ПРИМЕНЕНИЕ: коробки со встроенной DIN-рейкой соответствуют стандарту, регулирующему установку электрических устройств, рассеивающих некоторую мощность внутри 
распределительных коробок (в соответствии с CEI 23-49). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: шероховатая поверхность крышек для облегчения покраски. Подходит для горизонтального объединения при помощи элемента GW48051. Крышка 
защищена термоусадочной плёнкой и укомплектована винтами. Приспособления для выравнивания коробки на стене. Коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или 
металлических основаниях для сухих перегородок. Возможен прямой монтаж основание коробки. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект винтов ø3x38 мм для фиксации крышки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами. Рассеиваемая мощность рассчитана в 
соответствии с CEI 23-49. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым  монтажным основаниям. А также для монтажа DIN-реечных устройств KNX, устройств домашней 
автоматизации и  видеодомофонов.

GW 48 006 PM

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, С DIN-РЕЙКОЙ 
ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

К-во DIN-мод. 
в отделении

Монтаж устр. 
дом. авт.

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Кол-во суппортов 
GW44720

Упаковка

GW 48 126 PM 196x152x75 2 4,5 DIN-рейка 11 2 1/30  

ПРИМЕНЕНИЕ: коробки со встроенной DIN-рейкой соответствуют стандарту, регулирующему установку электрических устройств, рассеивающих некоторую мощность внутри 
распределительных коробок (в соответствии с CEI 23-49). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Подходит для горизонтального объединения при помощи элемента GW48051. Крышка защищена термоусадочной плёнкой и укомплектована винтами. 
Приспособления для выравнивания коробки на стене. Коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих перегородок. Возможен 
прямой монтаж основание коробки. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект винтов ø3x38 мм для фиксации крышки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами. Рассеиваемая мощность рассчитана в 
соответствии с CEI 23-49. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. Идеально для медицинских кабинетов, где необходимо 
контролировать качество заземления.

GW 48 126 PM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

Артикул Для коробок 
PT DIN

Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Упаковка

GW 48 006 P GW48006 GW48006PM и GW48126PM 70  
GW 48 007 P GW48007 GW48007PM 60  
GW 48 008 P GW48008 GW48008PM 50  
GW 48 009 P GW48009 GW48009PM 40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: из технополимера. Применение защитного экрана под крышкой позволяет снизить уровень рассеиваемой мощности на 2Вт для коробок GW48006PM, 
GW48007PM, GW48008PM и на 3Вт для  GW48009 и GW48009PM. 
ПРИМЕЧАНИЯ: монтаж на защёлках для быстрой установки и снятия. Многоразовый.GW 48 006 P
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СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОБОК PT, PT DIN И PT DIN GREEN WALL
Артикул Для PT / PT DIN 

коробки
Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Характеристики Упаковка

GW 48 051 GW48003 - GW48011 GW48006PM - GW48009PM Безгалогенный 10  

ПРИМЕЧАНИЯ: использование соединительного элемента позволяет создавать горизонтальные и/или вертикальные комбинации коробок. Горизонтальная комбинация коробок PT 
DIN GREEN WALL выстраивается с использованием соединительного элемента GW40425. GW48051 также для коробок с прозрачной крышкой GW48126PM. Безгалогенный материал 
согласно EN 50267-2-2. GWT 850 °C в соответствии с EN 60695-2-11.

GW 48 051

ВНУТРЕННИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОБОК PT DIN И PT DIN GREEN WALL
Артикул Для коробок 

PT DIN
Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Характеристики Упаковка

GW 48 012 GW48006 - GW48011 GW48006PM - GW48009PM Безгалогенный 50/300  

ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 012

УДАРОПРОЧНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК PT, PT DIN И PT DIN GREEN WALL 
ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP40
Артикул Подходит 

для
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 017 GW48006 и GW48006PM IK10 Безгалогенный 10/100  
GW 48 018 GW48007 и GW48007PM IK10 Безгалогенный 10/80  
GW 48 019 GW48008 и GW48008PM IK10 Безгалогенный 10/40  
GW 48 020 GW48009 и GW48009PM IK10 Безгалогенный 10/40  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шероховатая поверхность крышки для облегчения покраски. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 018

ГЛУБОКИЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК PT/ PT DIN И PT DIN GREEN WALL
Артикул Подходит 

для
Характеристики Упаковка

GW 48 086 GW48006 и GW48006PM Безгалогенный 1/10  
GW 48 087 GW48007 и GW48007PM Безгалогенный 1/5  
GW 48 088 GW48008 и GW48008PM Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: глубокие крышки идеальны для организации кабельного перехода от поверхностного монтажа к встроенному. Они имеют съёмную фронтальную пластину и 
рамку для объединения с кабель-каналом. 
Крышка макс. В = 49мм для коробок размером до 196x152мм; крышка макс. В = 66мм для коробок размером до 392x152 мм и труб макс. Ø 32мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 086
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ДЛИННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЫШЕК
Артикул Размеры 

(мм)
Подходит 
для

Упаковка

GW 48 023 Ø3x38 Серия распределительных коробок 48 PT/ PT DIN и PT DIN GREEN WALL 300/4200  

GW 48 023

44 ME - ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

СОСТАВНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ - 450В - Т 85°С - ПРОЗРАЧНЫЕ
Артикул Ёмкость 

соединения
Упаковка

GW 44 704 4 x 6 мм² 10/100  
GW 44 706 6 x 6 мм² 10/100  
GW 44 708 8 x 6 мм² 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: установка на суппорт GW44720 для объединения с DIN-рейкой. 
ПРИМЕЧАНИЯ: информация о ёмкости соединения содержится в техническом каталоге

GW 44 706

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОСТАВНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА КЛЕММНЫХ БЛОКОВ НА DIN-РЕЙКЕ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Монтаж на 
DIN-рейке

Упаковка

GW 44 720 GW44704, GW44706, GW44708 Защёлка Замковое соединение 1/50  

ПРИМЕЧАНИЯ: идеальны для установки в коробки серии 48 PT DIN. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддерживает комбинацию клеммных блоков ёмкостью  макс. 12 линий. 
Возможные комбинации:  3xGW44704; 2xGW44706; 1xGW44704 + 1xGW44706; 1xGW44704 + 1xGW44708; Ширина: 4,5 модуля EN 50022.

GW 44 720



249Building > Монтажное оборудование > Коробки встроенного монтажа > Серия GREEN WALL

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ - 450В - Т 85°С - ПРОЗРАЧНЫЕ
Артикул Ёмкость 

соединения
Упаковка

GW 44 671 3 x 6 мм² 10/100  
GW 44 672 5 x 6 мм² 10/100  
GW 44 673 4 x 16 мм² 10/50  
GW 44 674 2x16 мм² + 3x6 мм² 10/50  
GW 44 675 2x16 мм² + 9x6 мм² 5/25  
GW 44 676 2x35 мм² + 4x16 мм² 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: специально для эквипотенциальных соединений. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для идентификации сетей. 
ПРИМЕЧАНИЯ: GW44676 оборудован проходными клеммными блоками. Которые позволяют создавать отрезки основной линии питания без её прерывания.

GW 44 671

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ НА DIN-РЕЙКЕ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Упаковка

GW 44 681 От GW44671 до GW44676 Защёлка 100  

GW 44 681

АДАПТЕР ДЛЯ ФИКСАЦИИ МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Упаковка

GW 44 682 От GW44671 до GW44676 Замковое соединение 200  

НАЗНАЧЕНИЕ: для установки эквипотенциальных клеммных блоков на монтажных платах или прямо на корпус внутри распределительных и влагозащищённых коробок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для крепления адаптера.

GW 44 682
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48 CM GREEN WALL - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК 
ГЛУБОКИЕ - IP40

ПЛОСКАЯ КРЫШКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, МОНТАЖ НА СТОЙКАХ СУХИХ 
ПЕРЕГОРОДОК 
ЦВЕТ КРЫШКИ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 207 PM 260x260x121 2 13 8  
GW 48 211 PM 520x260x121 5 30 6  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для индикации линий и пломбируемые винты. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Приспособления для выравнивания коробки на стене. Коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих 
перегородок. Возможен прямой монтаж основание коробки. Горизонтальное объединение.

GW 48 207 PM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УДАРОПРОЧНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК, МОНТИРУЕМЫХ НА СТОЙКИ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP44
Артикул Размер лицевой панели 

ШxВ (мм)
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 247 260x260 IK10 Безгалогенный 1/15  
GW 48 251 520x260 IK10 Безгалогенный 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для индикации линий и пломбируемые винты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 251

УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛОМБИРУЕМЫЕ ГЛУБОКИЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК, МОНТАЖ НА СТОЙКАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ 
RAL 7035 - IP44
Артикул Для коробок 

размера
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 267 260x260 IK10 Безгалогенный 1/10  
GW 48 271 520x260 IK10 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: крышка состоит из съёмной передней панели и рамки для присоединения кабель-канала (макс. В=65 мм) и труб (макс. Ø = 40 мм). 
Рамка годится для установки DIN-рейки (в комплект не входит). 
Соответствует EN 50022: GW48267 горизонтально 24 модуля (2x12), вертикально 24 модуля (2x12); GW48271 горизонтально 78 модулей (3x26), вертикально 36 модулей (3x12) 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для индикации линий и пломбируемые винты. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2

GW 48 271
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24 SC GREEN WALL - МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УСТРОЙСТВ 
KNX И МОНИТОРОВ

КОРОБКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК

ГЛУБОКИЕ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВОЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

К-во 
отсеков

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 403 PM 3 модуля 83.5 мм 2 110x73x50 Безгалогенный 9/180  
GW 24 404 PM 4 модуля 108.5 мм 2 133x73x50 Безгалогенный 2/120  
GW 24 406 PM 6 модулей 100 мм 3 182x73x50 Безгалогенный 2/60  
GW 24 237 PM 8 модулей (4+4) 108.5 мм 2 131x129x53 Безгалогенный 2/24  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: высокая ударопрочность. Удаление заглушек без инструмента. GW24403PM, GW24404PM, GW24406PM с металлическими зажимами и вставками для 
регулирования по глубине. GW24237PM оборудована ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях. 
для правильной установки прямоугольных коробок рекомендуется использовать коронку Ø 68 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым коробкам.

GW 24 403 PM

КРУГЛЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК

КРУГЛЫЕ КОРОБКИ Ø65 С МОНТАЖНЫМИ ЗАХВАТАМИ

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

Размеры 
(мм)

Упаковка

GW 24 234 PM Круглая 60 мм Ø65x45 5/200  
GW 24 282 PM Двойной  125x72x45 2/108  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: высокая ударопрочность. для вертикального монтажа GW24282PM используйте 2 вертикально соединенных суппорта GW16821, или GW16822, или GW16823 
(предварительно отломите соответствующие части обоих суппортов) и рамки Chorus International вертикальные, 2 поста, расстояние между центрами 57 мм; 4 винта в комплекте. 
GW24234PM используется с суппортами GW16821, или GW16822, или GW16823 и рамками Chorus International. 4 винта в комплекте. Удаление заглушек без инструмента. Для 
правильной установки круглых коробок рекомендуется использовать коронку Ø 68 мм. 
ПРИМЕЧАНИЯ: оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым коробкам. Для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при 
необходимости удалить заусенцы ножницами.

GW 24 234 PM

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ KNX В СУХИЕ И ЛЁГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ И МОНИТОРОВ

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

К-во 
отсеков

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 101 PM Для Master ICE 10''   306x238x80 1/14  
GW 24 102 PM Для Master ICE 15''   396x306x85 1/6  
GW 24 237 PM Панели управления 108.5 мм 2 131x129x53 2/24  

НАЗНАЧЕНИЕ: GW24101PM для Master ICE 10'' GW12010CB и GW12010CN. 
GW24102PM для Master ICE 15'' GW12015CB и GW12015CN. 
GW24237PM также для прямоугольных коробок на 8 модулей (4+4). 
ПРИМЕЧАНИЯ: Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих перегородок.

GW 24 101 PM
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРОБОК 24 SC GREEN WALL

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОРОБОК
Артикул Для коробок 

BIG BOX
Для коробок 
GREEN WALL

Характеристики Упаковка

GW 24 321 GW24403, GW24404, GW24406 GW24403PM, GW24404PM, GW24406PM Безгалогенный 200  

НАЗНАЧЕНИЕ: для разделения сетей с разным напряжением, в соответствии со стандартами IEC 60364 (международный) и HD 384 (европейский). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 24 321

КРЫШКА ДЛЯ КРУГЛЫХ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК - ЦВЕТ БЕЛЫЙ
Артикул Описание Монтаж Упаковка
GW 24 218 Ø65 мм С зажимами 50/400  

GW 24 218

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ GREEN WALL ДЛЯ ПРОМРАЗЪЁМОВ 67IB AND 44IB

КОРОБКИ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ 67IB В СУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

КОРОБКА С РАМКОЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ - IP55

Артикул Кол-во мест 
для розеток IB

Для розеток 67IB Упаковка

GW 66 683 PM 1 16/32A SBF/CBF/Autoмatika 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: коробка не может использоваться для моделей с трансформатором 24В. Кожух из безгалогенного материала в соответствии с EN 50267-2-2. Оболочка типа H (в 
соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1) 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: приспособления для выравнивания коробки на стене; коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих 
перегородок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм.GW 66 683 PM
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КОРОБКИ ДЛЯ МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК С БЛОКИРОВКОЙ 44IB В СУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

КОРОБКА С РАМКОЙ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РОЗЕТОК SBF И CBF IP44

Артикул Кол-во мест 
для розеток IB

Для розеток 44 IB Места 
для розеток IB

Упаковка

GW 66 681 PM 1 16A/ 32A SBF 16/ 32 A 1/10  
GW 66 682 PM 1 16A/ 32A CBF 16/ 32 A 1/10  

ПРИМЕЧАНИЯ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. 
Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: приспособления для выравнивания коробки на стене; Коробки оборудованы ушками для монтажа на панелях или металлических основаниях для сухих 
перегородок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм.

GW 66 681 PM

ГИБКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ КОРОБОК GREEN WALL

ГИБКИЕ ТРУБЫ ICTA БЕЗГАЛОГЕННЫЕ

ТРУБКИ СРЕДНЕЙ ГИБКОСТИ, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ, МАТЕРИАЛ - ПОЛИПРОПИЛЕН - БЕЗГАЛОГЕННЫЙ, НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ И САМОВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Артикул Трубы Ø 
(мм)

Упаковка

Тип: без приспособления для протяжки кабеля
DX 22 016 16 100/4800  
DX 22 020 20 100/4000  
DX 22 025 25 50/2000  
DX 22 032 32 25/1100  
DX 22 040 40 25/500  
DX 22 050 50 25/400  
DX 22 063 63 20/400  
Тип: с приспособлением для протяжки кабеля

DX 22 116 16 100/4800  
DX 22 120 20 100/4000  
DX 22 125 25 50/2000  
DX 22 132 32 25/1100  
DX 22 140 40 25/500  
DX 22 150 50 25/400  
DX 22 163 63 20/400  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: специальное приспособление позволяет легко протягивать кабель сквозь трубу. Соответствие стандартам относится только к защите проводников, но не самого 
приспособления. 
ПРИМЕЧАНИЕ: для получения полного предложения по гибким защитным трубам обратитесь к серии FK.

DX 22 016
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40 CDI - ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ - IP40

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

Артикул Цвет Размер лицевой панели 
ШxВxГ (мм)

Запасное 
основание

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 4+1/2
GW 40 237 TB Молочно-белый 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 40 237 TN Чёрный 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 40 237 VT Лакированный Титановый 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 40 237 VA Лакированный Антрацит 148x165x23 GW40671 13 12  
Макс. кол-во DIN-модулей: 8+1/2

GW 40 225 TB Молочно-белый 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 40 225 TN Чёрный 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 40 225 VT Лакированный Титановый 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 40 225 VA Лакированный Антрацит 250x195x26 GW40673 19 16  
Макс. кол-во DIN-модулей: 12+1

GW 40 229 TB Молочно-белый 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 40 229 TN Чёрный 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 40 229 VT Лакированный Титановый 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 40 229 VA Лакированный Антрацит 330x218x25 GW40674 24 12  
Макс. кол-во DIN-модулей: 24+2 (2x12+1)

GW 40 233 TB Молочно-белый 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 40 233 TN Чёрный 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 40 233 VT Лакированный Титановый 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 40 233 VA Лакированный Антрацит 330x338x28 GW40677 25 5  
Макс. кол-во DIN-модулей: 36+3 (3x12+1)

GW 40 239 TB Молочно-белый 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 40 239 TN Чёрный 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 40 239 VT Лакированный Титановый 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 40 239 VA Лакированный Антрацит 330x493x28 GW40679 42 5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки 6,5М, цвет заглушек соответствует цвету лицевой панели щитка (для щитков на 4, 8 или 12 модулей - 1 компл., 24М - 2 компл., 36М - 3 
компл.), этикетки, защитный экран из картона. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Заглушки могут быть разделены ножницами на элементы 1/2 модуля. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Степень защиты IP40 гарантирована при встроенном монтаже, даже при открытой двери, при использовании приспособлений и устройств IP40 и модульных заглушек. 
Основания щитков на 8 и 12 модулей могут быть соединены друг с другом, используя элемент GW40425. 
Передняя панель и рама для DIN-реек нового дизайна 40CDi полностью совместимы и взаимозаменяемы с основаниями щитков предыдущего дизайна. 
МОНТАЖ: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 229 TB

Широчайший из доступных на рынке ассортимент встраиваемых распределительных 
щитков и коробок. Семь линеек, разработанных, чтобы предложить передовые решения 
для жилого и коммерческого секторов, также доступных и в безгалогенном исполнении. 
Версии от 2 до 72 модулей, со степенями защиты от IP40 до IP55, специальные версии 
для лёгких перегородок. Предложение также включает специальные щитки Home 
Network, рекомендованные Telecom Italia.

Встраиваемые распределительные щитки и коробки

40 CDi



255Building > Монтажное оборудование > Коробки встроенного монтажа > Серия 40 Cdi

ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЩИТКИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Цвет Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 287 TB 4 Молочно-белый 148x165x23 13 12  
GW 40 285 TB 8 Молочно-белый 250x195x26 19 16  
GW 40 289 TB 12 Молочно-белый 330x218x25 24 12  
GW 40 293 TB 24 (12X2) Молочно-белый 330x338x28 25 5  
GW 40 299 TB 36 (3x12) Молочно-белый 330x493x28 42 5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки 6,5М, цвет заглушек соответствует цвету лицевой панели щитка (для щитков на 4, 8 или 12 модулей - 1 компл., 24М - 2 компл., 36М - 3 
компл.), этикетки, экран защиты от раствора входят в стандартный комплект поставки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: модульные заглушки могут быть разделены ножницами на элементы, кратные 0,5М. 
Экран защиты от раствора устанавливается на открытое основание простым защёлкиванием. Тест давлением горячим шаром - до 70°C. 
Степень защиты IP40 гарантируется даже при открытой двери, но при встроенном монтаже, с устройствами не ниже IP40 и с использованием модульных заглушек. 
Основания щитков на 8 и 12 модулей могут объединяться при помощи элемента GW40425. 
Щитки, укомплектованные лицевой панелью и рамой с рейкой DIN, полностью совместимы с основаниями предыдущей серии декоративных встраиваемых щитков серии 40CDi с 
рейкой DIN, клеммными блоками и пластиковым основанием. 
УСТАНОВКА: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 293 TB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЩИТКОВ

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ С ДВЕРЦЕЙ И DIN-РЕЙКОЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЩИТКОВ

Артикул Цвет Размер лицевой панели 
ШxВxГ (мм)

Соотв. 
основание

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 4+1/2
GW 41 237 TB Молочно-белый 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 41 237 TN Чёрный 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 41 237 VT Лакированный Титановый 148x165x23 GW40671 13 12  
GW 41 237 VA Лакированный Антрацит 148x165x23 GW40671 13 12  
Макс. кол-во DIN-модулей: 8+1/2

GW 41 225 TB Молочно-белый 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 41 225 TN Чёрный 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 41 225 VT Лакированный Титановый 250x195x26 GW40673 19 16  
GW 41 225 VA Лакированный Антрацит 250x195x26 GW40673 19 16  
Макс. кол-во DIN-модулей: 12+1

GW 41 229 TB Молочно-белый 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 41 229 TN Чёрный 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 41 229 VT Лакированный Титановый 330x218x25 GW40674 24 12  
GW 41 229 VA Лакированный Антрацит 330x218x25 GW40674 24 12  
Макс. кол-во DIN-модулей: 24+2 (2x12+1)

GW 41 233 TB Молочно-белый 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 41 233 TN Чёрный 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 41 233 VT Лакированный Титановый 330x338x28 GW40677 25 5  
GW 41 233 VA Лакированный Антрацит 330x338x28 GW40677 25 5  
Макс. кол-во DIN-модулей: 36+3 (3x12+1)

GW 41 239 TB Молочно-белый 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 41 239 TN Чёрный 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 41 239 VT Лакированный Титановый 330x493x28 GW40679 42 5  
GW 41 239 VA Лакированный Антрацит 330x493x28 GW40679 42 5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки 6,5М, цвет заглушек соответствует цвету лицевой панели щитка (для щитков на 4, 8 или 12 модулей - 1 компл., 24М - 2 компл., 36М - 3 
компл.), этикетки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Заглушки могут быть разделены ножницами на элементы 1/2 модуля. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Степень защиты IP40 гарантирована при встроенном монтаже, даже при открытой двери и при использовании приспособлений и устройств IP40 и модульных заглушек. 
Передняя панель и рама для DIN-реек нового дизайна 40CDi полностью совместимы и взаимозаменяемы с основаниями щитков предыдущего дизайна.

GW 41 229 VT

НОВИНКА
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МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ ЩИТКОВ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШхВхГ

Упаковка

GW 40 671 4 115x142x85 12  
GW 40 673 8 209x174x81 16  
GW 40 674 12 293x189x81 12  
GW 40 677 24 294x310x80 5  
GW 40 679 36 294x461x90 5  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: на дне коробки указан идентификационный код и слово UP (ВЕРХ) для помощи при монтаже.GW 40 674

40 CDI - ЩИТКИ CHORUS - IP40

ЩИТКИ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ, НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЩИТКИ С АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВАННОЙ ДВЕРЦЕЙ

Артикул Цвет Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

Макс. кол-во DIN-модулей: 12
GW 40 981 TB Молочно-белый 320x255x80 26 1/2  
GW 40 981 VT Лакированный Титановый 320x255x80 26 1/2  
GW 40 981 VA Лакированный Антрацит 320x255x80 26 1/2  
Макс. кол-во DIN-модулей: 24 (12X2)

GW 40 991 TB Молочно-белый 320x360x80 36 1/2  
GW 40 991 VT Лакированный Титановый 320x360x80 36 1/2  
GW 40 991 VA Лакированный Антрацит 320x360x80 36 1/2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: самоклеящиеся графические символы для идентификации сетей. Модульные заглушки. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 40 981 TB
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40 CDKI - МОДУЛЬНЫЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - IP40

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ В СЪЁМНОЙ РАМЕ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 601 2 83x160x74 12 60  
GW 40 602 4 120x160x85 18 36  
GW 40 603 6 200x170x85 19 21  
GW 40 604 8 240x195x85 20 12  
GW 40 605 12 330x270x85 36 8  
GW 40 608 18 465x310x85 50 4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Для GW40601 дверца не предусмотрена, DIN-рейка монтируется прямо на заднюю стенку. 
Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Основания щитков на 12 и 18 модулей могут соединяться друг с другом при помощи соединительного элемента GW40425. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. 
GW40604, GW40605 и GW40608 укомплектованы самоклеящимися этикетками, соответствующими стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CDi.

GW 40 602

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ СО СЪЁМНОЙ РАМОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9017

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 606 24 (12X2) 330x420x85 37 6  
GW 40 609 36 (2x18) 465x505x85 52 3  
GW 40 610 54 (3x18) 465x680x95 62 2  
GW 40 611 72 (4x18) 465x855x95 95 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: съёмные, пломбируемые лицевые панели для модульных аппаратов. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Основания щитков могут соединяться друг с другом при помощи соединительного элемента GW40425. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CDi.

GW 40 606

ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 882 4 120x160x85 18 36  
GW 40 883 6 200x170x85 19 21  
GW 40 884 8 240x195x85 20 12  
GW 40 885 12 330x270x85 36 8  
GW 40 888 18 465x310x85 50 4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. 
GW40884, GW40885 и GW40888 укомплектованы самоклеящимися этикетками, соответствующими стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Основания щитков на 12 и 18 модулей могут соединяться друг с другом при помощи соединительного элемента GW40425. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CDi.

GW 40 885
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ СО СЪЁМНОЙ РАМОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 886 24 (12X2) 330x420x85 37 6  
GW 40 889 36 (2x18) 465x505x85 52 3  
GW 40 890 54 (3x18) 465x680x95 62 2  
GW 40 891 72 (4x18) 465x855x95 95 1  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: съёмные, пломбируемые лицевые панели для модульных аппаратов. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
Основания щитков могут соединяться друг с другом при помощи соединительного элемента GW40425. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CDi.

GW 40 890

40 CDKI GREEN WALL - ЩИТКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И СЪЁМНОЙ РАМОЙ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - ТОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 605 PM 12 330x270x85 36 8  
GW 40 606 PM 24 (12X2) 330x420x85 37 6  
GW 40 609 PM 36 (2x18) 465x505x85 52 3  
GW 40 610 PM 54 (3x18) 465x680x95 62 3  
GW 40 611 PM 72 (4x18) 465x855x95 95 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: съёмная, пломбируемая лицевая панель под модульное оборудование, за исключением GW40605PM. Монтажные основания оборудованы ушками для 
монтажа на металлических профилях сухих перегородок. Приспособления для выравнивания коробки на стене. Горизонтальная комбинация щитков GW40605PM выстраивается 
с использованием соединительного элемента GW40425. Вертикальная комбинация щитков GW40606PM-GW40609PM-GW40610PM-GW40611PM выстраивается с использованием 
соединительного элемента GW40425. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. Оболочка типа H (в соответствии с  EN60670-1) и типа Ha (в соответствии IEC60670-1). 
GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11, применительно к зелёным встраиваемым монтажным основаниям. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов ø 4x45 мм с прокладками. 
УСТАНОВКА: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 606 PM
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ЩИТКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ СКС

ДЛЯ СКС, СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ

ЩИТКИ СО СПЛОШНОЙ ДВЕРЬЮ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКС В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЧАСТНОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ
Артикул Габариты 

ШxВxГ (мм)
Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 390 465x680x95 50 1  

НАЗНАЧЕНИЕ: шкаф CENTRO STELLA - центральный элемент СКС, позволяющий всем помещениям получить преимущество расширенных функций телефонного и интернет-сервисов 
и мультимедиа контентов. Инновационное решение, подтверждённое Telecom Italia. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: укомплектованный шкаф CENTRO STELLA включает в себя встраиваемое монтажное основание, рамы с дверью и суппорт для установки и подключения: 1 
розеточный блок (3 розетки ит. стандарта 2К+З 10/16А 250В); 1 блок телефонных розеток (5хRJ11); 1 патч-панель на 12 портов RJ45; Набор из 5 патч-кордов с разъёмами RJ45-RJ11, 4 
кабелями cat.3 AWG26, L=0,5 м; Набор из 4 UTP патч-кордов, cat. 6 LSZH, L=0,6 м. 
ПРИМЕЧАНИЕ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
МОНТАЖ: подходит для встроенного монтажа в кирпичные стены и сухие перегородки.

GW 40 390

40 CDI - ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - IP40

ДВЕРЬ СПЛОШНАЯ

ЩИТКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ -ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 655 8 236x195x89 19 18  
GW 40 657 12+1 326x217x89 26 8  
GW 40 659 24+2 (2x12+1) 326x346x89 36 6  
GW 40 661 36+2 (2x18+1) 453x396x95 47 3  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки, запасные шарниры. Самоклеящиеся этикетки соответствуют стандарту CEI 23-51. 
Двери GW40657, GW40659, GW40661 укомплектованы замком с 2 трёхгранными ключами. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с CEI 23-49. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
МОНТАЖ: для уточнения возможных комбинаций установки клеммных блоков обращайтесь к каталогу серии 40CDi.

GW 40 655
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48 PTC -КОМБИНИРОВАННЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ - IP55

МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВАННОЙ ДВЕРЬЮ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С УДАРОПРОЧНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Размер лицевой панели 
ШxВ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 681 6 138x169x70 175x210 15 1/6  
GW 48 682 12 308x169x70 345x210 25 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки, комплект саморезов Ø 4x32 мм из нержавеющей стали. 
приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием.

GW 48 681

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЩИТОК С ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВАННОЙ ДВЕРЬЮ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 2 
РОЗЕТОК IEC 309 85X75 ММ - УДАРОПРОЧНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Размер лицевой панели 
ШxВ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 686 4 308x169x70 345x210 19 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки, комплект саморезов Ø 4x32 мм из нержавеющей стали. приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный 
комплект поставки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. Совместимо со встраиваемой фиксированной угловой розеткой IEC 309 16A 10°. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание 
коробки лёгким вдавливанием.

GW 48 686

40 CDI - ЗАЩИЩЁННЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК - IP40

ЩИТОК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БЕЛОЙ ДВЕРЬЮ

ЩИТКИ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК С ДВУХПОЛЮСНЫМИ КЛЕММНЫМИ БЛОКАМИ - БЕЛЫЙ RAL 9003
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Полюс 1 
(мм²)

Полюс 2 
(мм²)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 40 161 12+2 N (1x25)+(3x16)+(14x10) PE (1x25)+(3x16)+(14x10) 16 2  
GW 40 162 24+4 (2x12+2) N (2x25)+(6x16)+(16x10) PE (1x25)+(3x16)+(14x10) 19 2  
GW 40 163 36+6 (3x12+2) N (2x25)+(6x16)+(22x10) PE (1x25)+(5x16)+(22x10) 24 2  
GW 40 164 48+8 (4x12+2) N (2x25)+(6x16)+(22x10) PE (1x25)+(5x16)+(22x10) 27 2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: для ввода кабеля выбить верхнюю часть. Тест давления горячим шаром: до 70°C. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: клеммный блок, самоклеящиеся этикетки для идентификации сетей, зажимы для кабеля и хомуты. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 40 162
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ 
В ЦВЕТ ЩИТКА
Артикул Цвет Макс. кол-во 

DIN-модулей
Характеристики Упаковка

GW 40 467 TB Молочно-белый 6,5 Безгалогенный 50  
GW 40 467 TN Чёрный 6,5 Безгалогенный 50  
GW 40 467 VT Титановый 6,5 Безгалогенный 50  
GW 40 467 VA Антрацит 6,5 Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: устанавливается защёлкиванием на перфорированные лицевые панели. Заглушки могут быть разделены ножницами на элементы 1/2 модуля.

GW 40 467 VT

НАБОР ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ КРЫШЕК И ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ, 4 САМОРЕЗА С НАКЛАДКАМИ
Артикул Размеры 

винтов (мм)
Накладка 
(мм)

Упаковка

GW 48 645 Ø4x45 макс. 10 мм, уменьшаемая 1/100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект может использоваться для следующих серий встраиваемых щитков: CD Chorus, CDi/CDKi (6 модулей и более), 48 CM и 42 RV.

GW 48 645

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ЩИТКОВ 40CDI И 40CDKI
Артикул Монтаж Характеристики Упаковка
GW 40 425 Защёлка Безгалогенный 10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для щитков CDKi и прочих на 12 модулей и больше. Также подходит для декоративных щитков 40 Cdi на 8 и 12 модулей и для щитков Home Networking. 
ПРИМЕЧАНИЕ: GWT 850°C в соответствии с EN 60695-2-11.

GW 40 425

РАСПОРКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖЁСТКОСТИ ОСНОВАНИЙ ЩИТКОВ CDKI В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА
Артикул Для щитков с 

DIN-рейкой
Характеристики Упаковка

GW 40 479 18 модулей Безгалогенный 5  

НАЗНАЧЕНИЕ: избегайте деформации монтажной коробки при установке в стену.

GW 40 479
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АДАПТЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КОРОБОК PTC
Артикул Описание Характеристики Упаковка
GW 48 026 Крепление на защёлках Безгалогенный 5/25  

НАЗНАЧЕНИЕ: позволяет создать вертикальную/горизонтальную комбинацию и упрощённую кабельную разводку.

GW 48 026

НАБОР СОСТАВНЫХ МОНТАЖНЫХ СКОБ ДЛЯ МОНТАЖА КОРОБОК, 
4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ - СЕРИЯ 70 RT
Артикул Регулируемое 

расстояние
Упаковка

GW 70 009 90 - 160 мм 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: при установке щитка на опорах/стойках, позволяет создать воздушный зазор между коробкой PTC и стеной для прокладки кабелей.

GW 70 009

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДВУХПОЛЮСНЫЕ И ОДНОПОЛЮСНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Крепление к опорам Упаковка

Тип: 2П - In=125A
GW 40 401 N (1x25) + (7x10) PE (1x25) + (7x10) С винтами 10  
GW 40 402 N (3x25) + (10x10) PE (3x25) + (10x10) С винтами и/или защёлк. 10  
GW 40 404 N (5x25) + (14x10) PE (5x25) + (14x10) С винтами и/или защёлк. 10  
Тип: 2П - In=80A - IP20

GW 40 408 B N/PE (2x16) + (7x10) N/PE (2x16) + (7x10) С винтами 1/10  
GW 40 412 B N/PE (3x16) + (11x10) N/PE (3x16) + (11x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 B N/PE (3x16) + (17x10) N/PE (3x16) + (17x10) С винтами и/или защёлк. 1/10  
Тип: 1П - In=80 A - IP20

GW 40 408 U N/PE (2x16) + (7x10)  С винтами 1/10  
GW 40 412 U N/PE (3x16) + (11x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 422 U N/PE (3x16) + (29x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  
GW 40 418 U N/PE (3x16) + (17x10)  С винтами и/или защёлк. 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: фиксирующие винты. Клеммные блоки на 80А оборудованы этикетками N и PE для установки с соблюдением полярности. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: GWT 960°C в соответствии EN60695-2-11. 
УСТАНОВКА: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 412 B

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВИНТОВЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ
Артикул Материал Для 

щитков
Крепление к опорам Упаковка

GW 40 413 Металл 12M (и более) и 18M (и более) С винтами 20  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: фиксирующие винты. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: адаптер имеет преднарезанные отверстия для правильной установки клеммных блоков в щитки с рядами по 12М. 
УСТАНОВКА: возможность комбинированной установки клеммных блоков в щитки уточняйте в техническом каталоге 40CDi.

GW 40 413

НОВИНКА
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ДВУХПОЛЮСНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК С СУППОРТОМ ДЛЯ ЩИТКОВ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
Артикул Полюс 1 

(мм²)
Полюс 2 
(мм²)

Для 
щитков

Упаковка

GW 40 451 N (1x25)+(3x16)+(14x10) PE (1x25)+(3x16)+(14x10) 12 модулей 20  
GW 40 452 N (2x25)+(6x16)+(16x10) PE (1x25)+(3x16)+(14x10) 24 модуля 20  
GW 40 453 N (2x25)+(6x16)+(22x10) PE (1x25)+(5x16)+(22x10) 36-48 модулей 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: монтаж на защёлках.

GW 40 451

ВНУТРЕННИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЩИТКОВ
Артикул Для щитков с 

DIN-рейкой
Монтаж Характеристики Упаковка

GW 40 487 12 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  
GW 40 488 18 модулей Защёлка Безгалогенный 10/100  

ПРИМЕЧАНИЯ: позволяют обеспечить разделение цепей с разным напряжением в одном щитке.

GW 40 488

СПЛОШНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЩИТКОВ CDKI
Артикул Подходит 

для
Для щитков с 
DIN-рейкой

Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 495 Щитки встраиваемые 12 модулей Белый RAL 9016 Безгалогенный 20  
GW 40 496 Щитки встраиваемые 18 модулей Белый RAL 9016 Безгалогенный 20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: возможность опломбирования.

GW 40 495

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ЩИТКОВ 40CDI И 40CDKI
Артикул Монтаж Для 

соединения
Упаковка

GW 40 461 Защёлка Вертикальный 20  

GW 40 461
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ВНУТРЕННИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЩИТКОВ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
Артикул Тип 

разделения
Для 
щитков

Монтаж Упаковка

GW 40 456 Вертикальный 12 модулей Защёлка 50  
GW 40 457 Вертикальный 24 модуля Защёлка 50  
GW 40 458 Вертикальный 36 модулей Защёлка 30  
GW 40 459 Вертикальный 48 модулей Защёлка 20  
GW 40 460 Горизонтальный 12-24-36-48 модулей Защёлка 50  

GW 40 457

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА ЩИТОК GW48686 СЕРИИ 48 PTC
Артикул Размер 

ШxВ (мм)
Подходит 
для

Цвет Упаковка

GW 66 708 85x75 1 кнопка Ø22 мм Серия 74 PS Серый 1/20  
GW 66 745 85x75 1 кнопка Ø22 мм Серия 74 PS Жёлтый 1/20  
GW 27 401 75x85 2 модуля SYSTEM Серый RAL 7035 3/60  

НАЗНАЧЕНИЕ: GW66745 специально для аварийных кнопок. Возможна установка на щитки Q-DIN, распределительные коробки PTC, на подготовленные крышки и лицевые панели. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка и монтажные винты.

GW 66 745

РАЗНОЕ

ТРЁХГРАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЩИТКОВ 40CDI СО СПЛОШНОЙ ДВЕРЬЮ
Артикул Материал Характеристики Упаковка
GW 40 421 Пластик Безгалогенный 10/100  

GW 40 421

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЩИТКОВ 40CDI И 40CDKI
Артикул Материал Упаковка
GW 40 422 Металл, литой под давлением 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех щитков 40 CDKi с дверью, декоративных 40 CDi на 24 и 36 модулей и для Home Networking. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 422
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ЗАМОК ДЛЯ ЩИТКОВ ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
Артикул Для 

щитков
Материал Упаковка

GW 40 463 40 CD, немецкий стандарт, встраиваемый Металл 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 40 463

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ
Артикул Для 

щитков
Материал Упаковка

GW 48 644 Серии 48 PTC и 42 RV Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 48 644

МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 467 4.5 Белый RAL 9016 Безгалогенный 50  
GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  
GW 40 468 4.5 Чёрный Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: монтаж на защёлках.

GW 40 467

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЩИТКОВ СКС
Артикул Описание Упаковка
GW 40 790 Основание для щитка для инф. сети 6  
GW 38 095 Комплект для расширения сигнальной розетки 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW38095 используется для увеличения числа портов (сигнальных розеток) с 12 до 18 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Комплект GW38095 состоит из: 6 портов RJ45, безынструментальный монтаж, кат.6; 6 суппортов для монтажа RJ45 на DIN-рейку; 5 патч-кордов RJ45-RJ11, 
L=0,5 м; 8 патч-кордов UTP, cat.6 LSZH, L=0,6 м; 1 блок телефонных розеток (5хRJ11 + 2 с винтовыми зажимами). 
МОНТАЖ: GW40790 подходит для встроенного монтажа в кирпичные стены и сухие перегородки.

GW 40 790
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48 PT/PT DIN - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

48PT РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ В РЯД - ЦВЕТ КРЫШКИ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Упаковка

GW 48 001 92x92x45 1 162  
GW 48 002 118x96x50 1 114  
GW 48 003 118x96x70 1 84  
GW 48 004 152x98x70 1 64  
GW 48 005 160x130x70 1 49  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шероховатая поверхность крышки для облегчения покраски. 
Накатка на внешней поверхности основания улучшает сцепление раствора. 
Подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48051. 
Крышка защищена термоусадочной плёнкой, и укомплектована винтами. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов 3х25 мм для установки крышки. Приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами.

GW 48 004

48 PT DIN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, С DIN-РЕЙКОЙ 
ЦВЕТ КРЫШКИ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

К-во DIN-мод. 
в отделении

Монтаж устр. 
дом. авт.

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Кол-во суппортов 
GW44720

Упаковка

GW 48 006 196x152x75 2 4,5 DIN-рейка 11 2 34  
GW 48 007 294x152x75 3 5 DIN-рейка 13 3 22  
GW 48 008 392x152x75 4 5 DIN-рейка 17 4 17  
GW 48 009 480x160x75 3 8 DIN-рейка 25 5 17  
GW 48 010 516x202x90 3 9 DIN-рейка 29 5 9  
GW 48 011 516x294x90 6 4 DIN-рейка 30 5 5  

НАЗНАЧЕНИЕ: коробки со встроенной DIN-рейкой на задней стенке, соответствуют системному стандарту 64-8, регулирующему такое решение для установки электрических 
устройств, рассеивающих некоторую мощность внутри распределительных коробок (в соответствии с IE 60670-24). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: шероховатая поверхность крышки для облегчения покраски. Накатка на внешней поверхности основания улучшает сцепление раствора. Подходит для 
объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48051. Крышка защищена термоусадочной плёнкой и укомплектована винтами. Приспособление для защиты от 
раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка GW48011 поставляется в комплекте с 5 разделителями. комплект саморезов 3x25 мм для фиксации крышки. Приспособление из картона для защиты 
от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами.

GW 48 006

Система состоит из трёх серий: 48 PT/ PT DIN с интегрированными в основание 
DIN-рейками, соответствующие CEI 23-48, идеальные для размещения модульного 
оборудования; 48 CM – соединительные и распределительные коробки большой 
ёмкости, идеальные для монтажа на стойки, 48PTC – модульные, влагозащищенные IP55 
- идеальное решение для помещений, где есть риск проникновения воды. Все изделия 
изготовлены из безгалогенного технополимера.

Встраиваемые распределительные и модульные коробки

48
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 48 PT/ PT DIN И 48 PT DIN GREEN WALL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

Артикул Для коробок 
PT DIN

Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Упаковка

GW 48 006 P GW48006 GW48006PM и GW48126PM 70  
GW 48 007 P GW48007 GW48007PM 60  
GW 48 008 P GW48008 GW48008PM 50  
GW 48 009 P GW48009 GW48009PM 40  
GW 48 010 P GW48010  30  
GW 48 011 P GW48011  25  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: из технополимера. Полная защита во время работ по отделке и покраске. Применение защитного экрана под крышкой позволяет снизить уровень рассеиваемой 
мощности на 2Вт для коробок GW48006, GW48007, GW48008, GW48010, GW48011, GW48006PM, GW48007PM, GW48008PM и на 3Вт для  GW48009 и GW48009PM. 
ПРИМЕЧАНИЯ: монтаж на защёлках для быстрой установки и снятия. Многоразовый.

GW 48 007 P

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОБОК PT, PT DIN И PT DIN GREEN WALL
Артикул Для PT / PT DIN 

коробки
Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Характеристики Упаковка

GW 48 051 GW48003 - GW48011 GW48006PM - GW48009PM Безгалогенный 10  

ПРИМЕЧАНИЯ: использование соединительного элемента позволяет создавать горизонтальные и/или вертикальные комбинации коробок. Горизонтальная комбинация коробок PT 
DIN GREEN WALL выстраивается с использованием соединительного элемента GW40425. GW48051 также для коробок с прозрачной крышкой GW48126PM. Безгалогенный материал 
согласно EN 50267-2-2. GWT 850 °C в соответствии с EN 60695-2-11.

GW 48 051

ВНУТРЕННИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОБОК PT DIN И PT DIN GREEN WALL
Артикул Для коробок 

PT DIN
Для коробок 
PT DIN GREEN WALL

Характеристики Упаковка

GW 48 012 GW48006 - GW48011 GW48006PM - GW48009PM Безгалогенный 50/300  

ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 012

УДАРОПРОЧНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК PT, PT DIN И PT DIN GREEN WALL 
ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP40
Артикул Подходит 

для
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 013 GW48001 IK10 Безгалогенный 10/120  
GW 48 014 GW48002 - GW48003 IK10 Безгалогенный 10/100  
GW 48 015 GW48004 IK10 Безгалогенный 10/100  
GW 48 016 GW48005 IK10 Безгалогенный 10/100  
GW 48 017 GW48006 и GW48006PM IK10 Безгалогенный 10/100  
GW 48 018 GW48007 и GW48007PM IK10 Безгалогенный 10/80  
GW 48 019 GW48008 и GW48008PM IK10 Безгалогенный 10/40  
GW 48 020 GW48009 и GW48009PM IK10 Безгалогенный 10/40  
GW 48 021 GW48010 IK10 Безгалогенный 10/30  
GW 48 022 GW48011 IK10 Безгалогенный 10/20  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шероховатая поверхность крышки для облегчения покраски. 
Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2. GWT 850 °C в соответствии с EN 60695-2-11.

GW 48 018
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ГЛУБОКИЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК PT/ PT DIN И PT DIN GREEN WALL - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP40
Артикул Подходит 

для
Характеристики Упаковка

GW 48 084 GW48004 Безгалогенный 1/10  
GW 48 085 GW48005 Безгалогенный 1/8  
GW 48 086 GW48006 и GW48006PM Безгалогенный 1/10  
GW 48 087 GW48007 и GW48007PM Безгалогенный 1/5  
GW 48 088 GW48008 и GW48008PM Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: глубокие крышки идеальны для организации кабельного перехода от поверхностного монтажа к встроенному. Они имеют съёмную фронтальную пластину и 
рамку для объединения с кабель-каналом. 
Крышка макс. В = 49мм для коробок размером до 196x152мм; крышка макс. В = 66мм для коробок размером до 392x152 мм и труб макс. Ø 32мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 084

ДЛИННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЫШЕК
Артикул Размеры 

(мм)
Подходит 
для

Упаковка

GW 48 023 Ø3x38 Серия распределительных коробок 48 PT/ PT DIN и PT DIN GREEN WALL 300/4200  

GW 48 023

44 ME - ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

СОСТАВНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ - 450В - Т 85°С - ПРОЗРАЧНЫЕ
Артикул Ёмкость 

соединения
Упаковка

GW 44 704 4 x 6 мм² 10/100  
GW 44 706 6 x 6 мм² 10/100  
GW 44 708 8 x 6 мм² 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: установка на суппорт GW44720 для объединения с DIN-рейкой. 
ПРИМЕЧАНИЯ: информация о ёмкости соединения содержится в техническом каталоге

GW 44 706
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОСТАВНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА КЛЕММНЫХ БЛОКОВ НА DIN-РЕЙКЕ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Монтаж на 
DIN-рейке

Упаковка

GW 44 720 GW44704, GW44706, GW44708 Защёлка Замковое соединение 1/50  

ПРИМЕЧАНИЯ: идеальны для установки в коробки серии 48 PT DIN. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддерживает комбинацию клеммных блоков ёмкостью  макс. 12 линий. 
Возможные комбинации:  3xGW44704; 2xGW44706; 1xGW44704 + 1xGW44706; 1xGW44704 + 1xGW44708; Ширина: 4,5 модуля EN 50022.

GW 44 720

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ - 450В - Т 85°С - ПРОЗРАЧНЫЕ
Артикул Ёмкость 

соединения
Упаковка

GW 44 671 3 x 6 мм² 10/100  
GW 44 672 5 x 6 мм² 10/100  
GW 44 673 4 x 16 мм² 10/50  
GW 44 674 2x16 мм² + 3x6 мм² 10/50  
GW 44 675 2x16 мм² + 9x6 мм² 5/25  
GW 44 676 2x35 мм² + 4x16 мм² 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: специально для эквипотенциальных соединений. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для идентификации сетей. 
ПРИМЕЧАНИЯ: GW44676 оборудован проходными клеммными блоками. Которые позволяют создавать отрезки основной линии питания без её прерывания.

GW 44 671

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ НА DIN-РЕЙКЕ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Упаковка

GW 44 681 От GW44671 до GW44676 Защёлка 100  

GW 44 681

АДАПТЕР ДЛЯ ФИКСАЦИИ МОДУЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ
Артикул Для эквипот. 

клемм. блоков
Монтаж 
клеммного блока

Упаковка

GW 44 682 От GW44671 до GW44676 Замковое соединение 200  

НАЗНАЧЕНИЕ: для установки эквипотенциальных клеммных блоков на монтажных платах или прямо на корпус внутри распределительных и влагозащищённых коробок. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: винты для крепления адаптера.

GW 44 682
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48 CM - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ГЛУБОКИЕ - IP40

ПЛОСКАЯ КРЫШКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, МОНТАЖ НА СТОЙКАХ - 
ЦВЕТ КРЫШКИ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 207 260x260x121 2 13 8  
GW 48 211 520x260x121 5 30 6  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: внутренние делители, соединяющие элементы, самоклеящиеся этикетки с символами для идентификации цепей, винты. 
Экран из технополимера для защиты от строительного раствора с функцией электро-акустической изоляции с ручкой в центре для лёгкого снятия с коробки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: применение защитного экрана под крышкой позволяет снизить уровень рассеиваемой мощности на 2Вт для GW48207 и на 3Вт для GW48211. 
Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.GW 48 207

ГЛУБОКАЯ КРЫШКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, СОЕДИНЯЕМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, МОНТАЖ НА СТОЙКАХ - ГЛУБОКИЕ 
КРЫШКИ 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Макс. расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 227 260x260x121 2 13 4  
GW 48 231 520x260x121 5 30 4  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: крышка состоит из съёмной передней панели и рамки для присоединения кабель-канала (макс. В=65 мм) и труб (макс. Ø = 40 мм). 
Рамка годится для установки DIN-рейки (в комплект не входит). 
Согласно EN 50022: GW48227 горизонтально - 24 модуля (2x12), вертикально - 24 модуля (2x12); GW48231: горизонтально - 78 модулей (3х26), вертикально - 36 модулей (3х12). 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: внутренние делители, соединяющие элементы, самоклеящиеся этикетки с символами для идентификации цепей, винты. 
Экран из технополимера для защиты от строительного раствора с функцией электро-акустической изоляции с ручкой в центре для лёгкого снятия с коробки. 
ПРИМЕЧАНИЯ: применение защитного экрана под крышкой позволяет снизить уровень рассеиваемой мощности на 2Вт для GW48227 и на 3Вт для GW48231. 
Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 48 227

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 48 CM И 48 CM GREEN WALL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛОМБИРУЕМЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК, МОНТИРУЕМЫХ НА СТОЙКАХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP44
Артикул Размер лицевой панели 

ШxВ (мм)
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 247 260x260 IK10 Безгалогенный 1/15  
GW 48 251 520x260 IK10 Безгалогенный 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для индикации линий и пломбируемые винты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 251
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УДАРОПРОЧНЫЕ ПЛОМБИРУЕМЫЕ ГЛУБОКИЕ КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБОК, МОНТАЖ НА СТОЙКАХ - ЦВЕТ СЕРЫЙ 
RAL 7035 - IP44
Артикул Для коробок 

размера
Ударопрочность Характеристики Упаковка

GW 48 267 260x260 IK10 Безгалогенный 1/10  
GW 48 271 520x260 IK10 Безгалогенный 1/5  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: крышка состоит из съёмной передней панели и рамки для присоединения кабель-канала (макс. Вх65 мм) и труб (макс. Ø = 40 мм). 
Рамка годится для установки DIN-рейки (в комплект не входит). 
Соответствует EN 50022: GW48267 горизонтально 24 модуля (2x12), вертикально 24 модуля (2x12); GW48271 горизонтально 78 модулей (3x26), вертикально 36 модулей (3x12) 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки для индикации линий и пломбируемые винты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 271

48 PTC - МОДУЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

КОРОБКИ С КРЫШКОЙ- IP40

МОДУЛЬНЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С УДАРОПРОЧНОЙ КРЫШКОЙ - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Упаковка

GW 48 661 138x169x70 1 1/28  
GW 48 662 308x169x70 2 1/14  
GW 48 663 398x169x70 3 1/9  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся диски с символом для идентификации сетей, комплект саморезов 4х32 мм из нержавеющей стали, ограничивающая петля для крышки. 
GW48662 подготовлена для установки DIN-рейки; ёмкость: 14 модулей. 
приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами.

GW 48 661

КОРОБКИ С КРЫШКОЙ- IP55

МОДУЛЬНЫЕ, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С УДАРОПРОЧНОЙ КРЫШКОЙ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Упаковка

GW 48 671 138x169x70 1 1/28  
GW 48 672 308x169x70 2 1/14  
GW 48 673 398x169x70 3 1/9  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся диски с символом для идентификации сетей, комплект саморезов 4х32 мм из нержавеющей стали, ограничивающая петля для крышки. 
GW48672 подготовлена для установки DIN-рейки. Ёмкость: 14 модулей. 
Приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами. 
Степень защиты IP55 с закрытой крышкой при установке на гладкие, влагостойкие поверхности.

GW 48 671
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КОРОБКИ С ПРОЗРАЧНОЙ ПРОТИВОУДАРНОЙ КРЫШКОЙ - IP55

МОДУЛЬНЫЕ, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С ПРОЗРАЧНОЙ УДАРОПРОЧНОЙ КРЫШКОЙ

Артикул Габариты 
ШxВxГ (мм)

К-во 
отсеков

Упаковка

GW 48 691 138x169x70 1 1/28  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся диски с символом для идентификации сетей, комплект саморезов 4х32 мм из нержавеющей стали, ограничивающая петля для крышки. 
Приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для ввода кабеля выбить соответствующую преднарезанную часть корпуса, при необходимости удалить заусенцы ножницами. 
Степень защиты IP55 с закрытой крышкой при установке на гладкие, влагостойкие поверхности. 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеально для медицинских кабинетов, где необходимо контролировать качество заземления.

GW 48 691

МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВАННОЙ ДВЕРЬЮ - IP55

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЩИТКИ С УДАРОПРОЧНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - 
ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Размер лицевой панели 
ШxВ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 681 6 138x169x70 175x210 15 1/6  
GW 48 682 12 308x169x70 345x210 25 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: модульные заглушки, самоклеящиеся этикетки, комплект саморезов Ø 4x32 мм из нержавеющей стали. 
Приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. Щитки с пластиковым основанием. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходит для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24.

GW 48 681

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 2 
РОЗЕТОК IEC 309 85X75 ММ - УДАРОПРОЧНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ - ЦВЕТ СЕРЫЙ RAL 7035

Артикул Макс. кол-во 
DIN-модулей

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Размер лицевой панели 
ШxВ (мм)

Расс. 
мощность (Вт)

Упаковка

GW 48 686 4 308x169x70 345x210 19 1/4  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: самоклеящиеся этикетки, комплект саморезов Ø 4x32 мм из нержавеющей стали. 
Приспособление из картона для защиты от раствора входит в стандартный комплект поставки. 
Щитки с пластиковым основанием. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходят для объединения (вертикального и горизонтального) с помощью GW48026. 
Приспособление для защиты от раствора при монтаже устанавливается на открытое основание коробки лёгким вдавливанием. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Рассеиваемая мощность рассчитана в соответствии с IEC 60670-24. Совместим с угловой розеткой IEC 309 16A 10°.

GW 48 686

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНУТРЕННИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОБОК PTC
Артикул Для коробок 

размера
Характеристики Упаковка

GW 48 024 398x169x70 308x169x70 мм Безгалогенный 10/200  

НАЗНАЧЕНИЕ: гарантирует, что цепи с разными характеристиками разделены, в соответствии с CEI 64-8. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 024
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АДАПТЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КОРОБОК PTC
Артикул Описание Характеристики Упаковка
GW 48 026 Крепление на защёлках Безгалогенный 5/25  

НАЗНАЧЕНИЕ: позволяет создать вертикальную/горизонтальную комбинацию и упрощённую кабельную разводку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 026

НАБОР СОСТАВНЫХ МОНТАЖНЫХ СКОБ ДЛЯ МОНТАЖА КОРОБОК, 
4 СКОБЫ И САМОРЕЗЫ - СЕРИЯ 70 RT
Артикул Регулируемое 

расстояние
Упаковка

GW 70 009 90 - 160 мм 1/10  

НАЗНАЧЕНИЕ: при установке щитка на опорах/стойках, позволяет создать воздушный зазор между коробкой PTC и стеной для прокладки кабелей.

GW 70 009

РЕЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛЕММНЫХ БЛОКОВ В МОДУЛЬНЫХ КОРОБКАХ PTC
Артикул Клеммный блок Упаковка
GW 44 683 4xGW44671; 3xGW44672; 2xGW44673; 2xGW44674; 1xGW44675 1/50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ширина: 1 отсек. Для применения с коробками PTC с 2 и 3 отсеками, рейка фиксируется на разделителе GW48024. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 44 683

НАБОР ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ КРЫШЕК И ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОРОБОК PTC, 
2 САМОРЕЗА С НАКЛАДКАМИ
Артикул Описание Размеры 

винтов (мм)
Упаковка

GW 48 643 Винты из никелированной латуни Ø4x32 1/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: для предотвращения вмешательства в работу системы неавторизованного персонала.

GW 48 643
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НАБОР ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ КРЫШЕК И ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ, 4 САМОРЕЗА С НАКЛАДКАМИ
Артикул Размеры 

винтов (мм)
Накладка 
(мм)

Упаковка

GW 48 645 Ø4x45 макс. 10 мм, уменьшаемая 1/100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: комплект используется со следующими линейками: CD/CDK (6 модулей и выше), 48 CM и 42 RV.

GW 48 645

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗАМОК, ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ
Артикул Для 

щитков
Материал Упаковка

GW 48 644 Серии 48 PTC и 42 RV Металл, литой под давлением 1/10  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 2 ключа. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все ключи и соответствующие им замки, имеющие одинаковые артикулы, идентичны.

GW 48 644

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА ЩИТОК GW48686 СЕРИИ 48 PTC
Артикул Размер 

ШxВ (мм)
Подходит 
для

Цвет Упаковка

GW 66 708 85x75 1 кнопка Ø22 мм Серия 74 PS Серый 1/20  
GW 66 745 85x75 1 кнопка Ø22 мм Серия 74 PS Жёлтый 1/20  
GW 27 401 75x85 2 модуля SYSTEM Серый RAL 7035 3/60  

НАЗНАЧЕНИЕ: GW66745 специально для аварийных кнопок. Возможна установка на щитки Q-DIN, распределительные коробки PTC, на подготовленные крышки и лицевые панели. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: прокладка и монтажные винты.

GW 66 745

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

УДАРОПРОЧНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК PTC - ЦВЕТ БЕЛЫЙ RAL 9016 - IP40
Артикул Для коробок 

размера
Характеристики Упаковка

GW 48 611 138x169x70 Безгалогенный 1/70  
GW 48 612 308x169x70 Безгалогенный 1/25  
GW 48 613 398x169x70 Безгалогенный 1/40  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов 4x32 мм из оцинкованной стали. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 611
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ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОТИВОУДАРНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК PTC - СЕРЫЙ ЦВЕТ 
RAL 7035 - IP57
Артикул Для коробок 

размера
Характеристики Упаковка

GW 48 621 138x169x70 Безгалогенный 1/30  
GW 48 622 308x169x70 Безгалогенный 1/20  
GW 48 623 398x169x70 Безгалогенный 1/15  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов 4x32 мм из нержавеющей стали. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 621

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК PTC - IP55
Артикул Для коробок 

размера
Характеристики Упаковка

GW 48 651 138x169x70 Безгалогенный 1/30  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: комплект саморезов 4x32 мм из нержавеющей стали. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 48 651

МОДУЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Артикул Макс. кол-во 

DIN-модулей
Цвет Характеристики Упаковка

GW 40 423 4.5 Серый RAL 7035 Безгалогенный 50  

ПРИМЕЧАНИЕ: Безгалогенный материал согласно EN 50267-2-2.

GW 40 423
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НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ - С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СУППОРТАМИ

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ ПОД ПОКРЫТИЕ

Артикул Внутренняя 
модульность

Кол-во суппортов Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 601 10 модулей SYSTEM 2 суппорта по 5 модулей SYSTEM 212x98x320 1  
GW 24 602 20 модулей SYSTEM 4 суппорта по 5 модулей SYSTEM 364x98x320 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: суппорты подготовлены для установки пластиковых разделителей (силовая сеть/сеть передачи данных), в комплекте. 
Крышка снимается при помощи инструмента и может устанавливаться на любую из 2х сторон. 
В отделке крышки используется тот же материал, что и для пола.

GW 24 601

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Внутренняя 
модульность

Кол-во суппортов Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 611 10 модулей SYSTEM 2 суппорта по 5 модулей SYSTEM 212x98x320 1  
GW 24 612 20 модулей SYSTEM 4 суппорта по 5 модулей SYSTEM 364x98x320 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: суппорты подготовлены для установки пластиковых разделителей (силовая сеть/сеть передачи данных), в комплекте. 
Крышка снимается при помощи инструмента и может устанавливаться на любую из 2х сторон. 
Крышка отделана нержавеющей сталью.

GW 24 612

Широкий спектр коробок высокой прочности для накладного и встроенного монтажа 
установочных изделий, разнообразные аксессуары: разделители, соединительные 
элементы, экраны для защиты от раствора и т.п. Дополняют серию напольные коробки 
различной ёмкости, внешней отделки и внутреннего наполнения (возможна установка 
установочных изделий серии SYSTEM и модульных устройств). 

Коробки для встроенного, накладного и напольного монтажа.

24 SC
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НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ - С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СУППОРТАМИ

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ ПОД ПОКРЫТИЕ

Артикул Внутренняя 
модульность

Кол-во оснований Кол-во суппортов Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 606 16 модулей SYSTEM 1 основание 8 суппортов по 2 модуля SYSTEM 212x98x320 1  
GW 24 607 32 модуля SYSTEM 2 основания 16 суппортов по 2 модуля SYSTEM 364x98x320 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: каждое основание имеет суппорт System с 8 защелками. 
Основание крепится винтами к напольной коробке. 
Пластиковые разделители (силовая сеть/сеть передачи данных) всегда в комплекте. 
Крышка снимается при помощи инструмента и может устанавливаться на любую из 2х сторон. 
В отделке крышки используется тот же материал, что и для пола.GW 24 606

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С КРЫШКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Внутренняя 
модульность

Кол-во оснований Кол-во суппортов Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 616 16 модулей SYSTEM 1 основание 8 суппортов по 2 модуля SYSTEM 212x98x320 1  
GW 24 617 32 модуля SYSTEM 2 основания 16 суппортов по 2 модуля SYSTEM 364x98x320 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: каждое основание имеет суппорт System с 8 защелками. 
Основание крепится винтами к напольной коробке. 
Пластиковые разделители (силовая сеть/сеть передачи данных) всегда в комплекте. 
Крышка снимается при помощи инструмента и может устанавливаться на любую из 2х сторон. 
Крышка отделана нержавеющей сталью.GW 24 616

АКСЕССУАРЫ

МОНТАЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОБКИ
Артикул Подходит 

для промразъёмов
Упаковка

GW 24 621 GW24601, GW24611 1  
GW 24 622 GW24602, GW24612 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: используется для установки напольных коробок при заливке бетонных полов. Имеет подготовленные порты для подводки кабельных труб и кабель-
каналов. С крышкой.

GW 24 622

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА DIN-РЕЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Артикул Подходит 

для промразъёмов
Упаковка

GW 24 633 GW24601, GW24611, GW24602, GW24612 1/30  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подходит для установки DIN-реечных устройств - макс. 2 модуля, только для напольных коробок с вертикальными суппортами. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Комплект включает DIN-рейку, закрепляемую на дне напольной коробки, вдоль пластикового суппорта.

GW 24 633
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МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ - BIG BOX

BIG BOX ГЛУБОКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВОЧНЫХ И МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

К-во 
отсеков

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 403 3 модуля 83.5 мм 3 119x80x50 Безгалогенный 15/345  
GW 24 404 4 модуля 108.5 мм 4 144x85x50 Безгалогенный 5/135  
GW 24 406 6 модулей 100 мм 6 194x90x50 Безгалогенный 3/36  
GW 24 206 6 модулей (3+3) 83.5 мм 1 108x124x50 Безгалогенный 5/150  
GW 24 237 8 модулей (4+4) 108.5 мм 2 131x129x53 Безгалогенный 2/24  
GW 24 238 12 модулей (6+6) 163.5 мм 2 186x132x53 Безгалогенный 2/24  
GW 24 239 18 модулей (6+6+6) 163.5 мм 3 186x190x65 Безгалогенный 2/16  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: На GW24403, GW24404 и GW24406 может быть установлен многоразовый экран защиты от раствора; разделители и соединители. 
GW24206: подходит для присоединения рамок Compact GW24005 и заглушек GW24215 - GW24216. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: разделители GW24237, GW24238 и GW24239. 
НАЗНАЧЕНИЕ: идеально для использование в системе Home&Building Automation. 
ПРИМЕЧАНИЯ: GW24239 только для PLAYBUS.

GW 24 403

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОРОБОК BIG BOX

Артикул Для коробок 
BIG BOX

Характеристики Упаковка

GW 24 403 P GW24403 Безгалогенный 200  
GW 24 404 P GW24404 Безгалогенный 50  
GW 24 406 P GW24406 Безгалогенный 50  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: из технополимера. Полная защита во время работ по отделке и покраске. 
Имеет специальный профиль для правильной установки и центральную ручку для лёгкого снятия. 
ПРИМЕЧАНИЯ: защёлки для быстрой установки и снятия.

GW 24 403 P

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОРОБОК
Артикул Для коробок 

BIG BOX
Для коробок 
GREEN WALL

Упаковка

GW 24 321 GW24403, GW24404, GW24406 GW24403PM, GW24404PM, GW24406PM 200  

НАЗНАЧЕНИЕ: для разделения сетей с разным напряжением, в соответствии со стандартами IEC 60364 (международный) и HD 384 (европейский).

GW 24 321
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОРОБОК BIG BOX

Артикул Для коробок 
BIG BOX

Характеристики Упаковка

GW 24 330 GW24403, GW24404, GW24406 Безгалогенный 150  

НАЗНАЧЕНИЕ: для горизонтального/вертикального соединения BIG BOX на 3/4/6 модулей. 
ПРИМЕЧАНИЯ: GW24330 позволяет соединять рамки серий System, Playbus и Chorus.

GW 24 330

КВАДРАТНАЯ КОРОБКА

КВАДРАТНАЯ КОРОБКА

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

Габариты 
ШxВxГ (мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 231 2 модуля 60 мм 70x70x50 Безгалогенный 5/200  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: для многопостовой горизонтальной/вертикальной установки, с расстоянием между центрами 71 мм. Поставляется с 2 винтами.

GW 24 231

КОРОБКИ КРУГЛЫЕ

КРУГЛЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ Ø60 ММ

Артикул Описание Монтаж суппортов 
межцентр. расст.

Размеры 
(мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 232 Круглая сборная 60 мм Ø60x42 Безгалогенный 5/200  
GW 24 233 Прокладка основание/корпус для объединения 91 мм   Безгалогенный 20/200  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW24232 предназначен для одиночной или парной установки, с расстоянием между центрами 71 мм (или 91 мм со специальной вставкой). 
Поставляется с 2 винтами.

GW 24 232

КОРОБКИ КРУГЛЫЕ

Артикул Описание Размеры 
(мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 208 Коническая Ø60x46 Безгалогенный 270  
GW 24 209 Цилиндрическая Ø65x38 Безгалогенный 312  
GW 24 210 Цилиндрическая Ø85x42 Безгалогенный 152  

GW 24 208
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КОРОБКА ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ

КОРОБКА ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ - КРЫШКА ЦВЕТА СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Артикул Тип 

установки
Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 24 221 Традиционный 68 x 68 x 30 280  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вход для труб Ø 20 мм.

GW 24 221

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

ДЛЯ СЕРИИ CHORUS

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА РАМОК ONE

Артикул Описание Суппорт Габариты 
ШxВxГ (мм)

Характеристики Упаковка

Цвет: Белый
GW 16 743 3 модуля GW16803 118x90x46 Безгалогенный 3/60  
GW 16 744 4 модуля GW16804 140x90x46 Безгалогенный 1/30  
Цвет: Чёрный

GW 16 773 3 модуля GW16803 118x90x46 Безгалогенный 3/30  
GW 16 774 4 модуля GW16804 140x90x46 Безгалогенный 1/30  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: суппорт и рамка заказываются отдельно. Используйте рамки серии ONE (любого цвета). 
ПРИМЕЧАНИЯ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407.

GW 16 743

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА РАМОК ONE INTERNATIONAL

Артикул Описание Тип Суппорт Габариты 
ШxВxГ (мм)

Характеристики Упаковка

Цвет: Белый
GW 16 752 2 модуля  GW16822 90x90x46 Безгалогенный 1/30  
GW 16 753 2+2 модуля Горизонтальный GW16822 161x90x46 Безгалогенный 1/15  
GW 16 754 2+2 модуля Вертикальный GW16822 90x161x46 Безгалогенный 1/15  
Цвет: Чёрный

GW 16 782 2 модуля  GW16822 90x90x46 Безгалогенный 1/30  
GW 16 783 2+2 модуля Горизонтальный GW16822 161x90x46 Безгалогенный 1/15  
GW 16 784 2+2 модуля Вертикальный GW16822 90x161x46 Безгалогенный 1/15  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: суппорт и рамка заказываются отдельно. Используйте рамки серии ONE International (любого цвета). 
GW16754 и GW16784 используются с рамками с расстоянием между центрами 71 мм. 
GW16752 - GW16782 укомплектованы 2 винтами. GW16753 - GW16754 - GW16783 - GW16784 укомплектованы 6 винтами. 
ПРИМЕЧАНИЯ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407.

GW 16 752
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ДЛЯ СЕРИИ SYSTEM

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ДЛЯ РАМОК TOP SYSTEM

Артикул Подходит 
для

Цвет Для кабель-каналов 
размером (мм)

Для труб 
макс. Ø (мм)

Характеристики Упаковка

GW 22 471 1/2/3 модуля TOP SYSTEM Белый 14x8,5 30x13 20x10 16 - 20 Безгалогенный 3/60  
GW 22 472 4 модуля TOP SYSTEM Белый 14x8,5 30x13 20x10 16 - 20 Безгалогенный 3/30  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407.

GW 22 471

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ДЛЯ РАМОК COMPACT

Артикул Подходит 
для

Цвет Для кабель-каналов 
размером (мм)

Для труб 
макс. Ø (мм)

Характеристики Упаковка

GW 24 006 1/2/3 модуля COMPACT Белый 14x8,5 30x13 20x10 16 - 20 - 25 Безгалогенный 3/60  
GW 24 007 3+3 места COMPACT Белый 14x8,5 30x13 20x10 16 - 20 - 25 Безгалогенный 3/30  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407.

GW 24 006

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА РАМОК VIRNA

Артикул Подходит для рамок Цвет Для кабель-каналов 
размером (мм)

Для труб 
макс. Ø (мм)

Характеристики Упаковка

GW 32 431 1-2-3 модуля Белый 15x17 / 22x10 / 25x17 16 - 20 Безгалогенный 3/60  
GW 32 432 1-2-3 модуля Чёрный 15x17 / 22x10 / 25x17 16 - 20 Безгалогенный 3/60  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407.

GW 32 431

ДЛЯ СЕРИИ PLAYBUS

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Артикул Подходит 
для

Цвет Характеристики Упаковка

GW 32 431 1/2/3 модуля PLAYBUS Белый Безгалогенный 3/60  
GW 32 432 1/2/3 модуля PLAYBUS Чёрный Безгалогенный 3/60  
GW 32 436 4+4 модуля PLAYBUS Белый Безгалогенный 3/51  
GW 32 437 4+4 модуля PLAYBUS Чёрный Безгалогенный 3/51  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: подготовлено для установки клеммы заземления GW26407. Подходит для труб Ø16-20 мм.

GW 32 431
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ КОРОБОК
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 24 322 GW24237 10/100  
GW 24 323 GW24238 10/100  
GW 24 324 GW24239 10/100  

НАЗНАЧЕНИЕ: разделение силовых и сигнальных цепей/ разделение специальных цепей.

GW 24 322

ГЛУБОКИЕ КРЫШКИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОРОБОК, 3 МОДУЛЯ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ВНЕШНЕЙ К ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКЕ - IP40
Артикул Описание Цвет Упаковка
GW 24 227 Заглушка Белый 5/50  
GW 24 228 Рамка для устройств Белый 5/50  

НАЗНАЧЕНИЕ: глубокие крышки позволяют расширить систему путём увеличения числа точек подключения и управления для 3хмодульных встраиваемых коробок. 
Версия с окошком, GW24228, позволяет устанавливать рамки и панели до 3 модулей. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: для кабель-каналов 15x17 - 22x10 - 25x17 мм.

GW 24 227

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

Артикул Описание Конфигурация Монтаж Цвет Характеристики Упаковка
GW 24 211 3 модуля  Винт Белый Безгалогенный 1/120  
GW 24 212 3 модуля  Винт Чёрный Безгалогенный 1/120  
GW 24 213 4 модуля  Винт Белый Безгалогенный 1/60  
GW 24 214 4 модуля  Винт Чёрный Безгалогенный 1/60  
GW 24 215 3+3 модуля Верт. Винт Белый Безгалогенный 1/60  
GW 24 216 3+3 модуля Верт. Винт Чёрный Безгалогенный 1/60  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: саморезы.
GW 24 211

КРЫШКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ КОРОБОК
Артикул Описание Цвет Монтаж Упаковка
GW 24 218 Ø65 мм Белый RAL 9016 С зажимами 50/400  
GW 24 220 Ø85 мм Белый С зажимами 50/600  

GW 24 218
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НАБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ ДЛЯ МОНТАЖА СУППОРТОВ И РАМОК COMPACT
Артикул Размеры 

(мм)
Подходит 
для

Упаковка

GW 24 224 TC 3,5x17 Дерево, пластик, алюминий 500/7000  
GW 24 225 TC 3,5x30 Глубоко-монтируемых коробок 300/4200  
GW 24 229 TC 3,5x50 Глубоко-монтируемых коробок 300/4200  

GW 24 224
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Системы для прокладки кабеля 
и монтажные аксессуары

GW FIT
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Защитные системы прокладки кабеля для скрытого и открытого 

монтажа на объектах промышленного, коммерческого и 

жилого секторов. Предложение включает: трубы средней 

и высокой прочности, жёсткие и гибкие (безгалогенные), 

гладкие и гофрированные, для прокладки в кирпичных стенах и 

заливных полах, ICTA – самовосстанавливающиеся гибкие трубы 

(безгалогенные) – идеальные для применения в местах общего 

доступа. Серия дополняется аксессуарами для монтажа труб и 

кабелей.
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КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

Размер
ШxВ (мм)

Ёмкость
под затяжку

Ø (мм)

СТАНДАРТ ДЛЯ ОСОБЫХ
УСЛОВИЙ ОТКРЫВАЕМЫЕ С ПЕТЛЁЙ С ТАБЛИЧКОЙ

2,4x75 1.5 - 18 GW 52 231 GW 52 251 - - -

2,5x96 1.5 - 23 GW 52 232 GW 52 252 - - -

2,5x100 1.5 - 25 - - - GW 52 281 -

2,5x100 5 - 25 - - - - GW 52 291

2,5x110 1.5 - 25 - - - - GW 52 292

2,5x140 1.5 - 35 GW 52 233 GW 52 253 - - -

2,5x200 10 - 50 - - - - GW 52 293

2,5x203 1.5 - 55 GW 52 234 GW 52 254 - - -

3,6x150 2.5 - 39 GW 52 235 GW 52 255 - - -

3,6x203 2.5 - 55 GW 52 236 GW 52 256 - - -

3,6x292 2.5 - 85 GW 52 237 GW 52 257 - - -

4,2x205 2.5 - 60 - - - GW 52 282 -

4,6x200 10 - 50 - - - - GW 52 294

4,8x190 3 - 52 GW 52 238 GW 52 258 - - -

4,8x280 3 - 81 GW 52 239 GW 52 259 - - -

4,8x368 3 - 182 GW 52 240 GW 52 260 - - -

7,6x150 4 - 35 - - GW 52 271 - -

7,6x200 4 - 50 - - GW 52 272 - -

7,6x300 4 - 80 - - GW 52 273 - -

7,6x380 4 - 110 GW 52 241 GW 52 261 - - -

9,0x610 5 - 185 GW 52 242 GW 52 262 - - -

9,0x914 5 - 270 GW 52 243 GW 52 263 - - -

ХОМУТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер ШxВ 
(мм)

Ёмкость
под затяжку

Ø (мм)

Хомуты  L.T.R.

6x115 5 - 25 GW 52 201

6x180 9 -45 GW 52 202

6x290 20 - 78 GW 52 203

9x180 10 - 40 GW 52 204

9x265 26 - 60 GW 52 205

9x360 26 - 93 GW 52 206

9x510 70 - 140 GW 52 207

9x760 70 - 220 GW 52 208

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И АКЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ

Держатели для хомутов
самоклеящиеся

GW 52 226 Для хомутов шириной до 4,5мм

GW 52 227 Для хомутов шириной до 5мм

Суппорты для фиксации хомутов
GW 52 228 Для хомутов шириной до 5мм

GW 52 229 Для хомутов шириной до 9мм

Зажим для хомутов GW 52 410 Зажим для стандартных хомутов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И АКЕССУАРЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ХОМУТОВ

Суппорты для уличных хомутов GW 52 209 Держатель-саморез

Суппорты для фиксации хомутов GW 52 210 Держатель-дюбель

Зажим для хомутов GW 52 411 Зажим для уличных хомутов

ЁМКОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
44 ME - ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С НЕПРЯМОЙ ЗАТЯЖКОЙ ПЛАСТИНОЙ - ПРОЗРАЧНЫЕ
4 x 6 мм² GW 44 704

6 x 6 мм² GW 44 706

8 x 6 мм² GW 44 708

Суппорт для монтажа на рейку DIN GW 44 720

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С НЕПРЯМОЙ ЗАТЯЖКОЙ ВИНТАМИ - ПРОЗРАЧНЫЕ
3 x 6 мм² GW 44 671

5 x 6 мм² GW 44 672

4 x 16 мм² GW 44 673

2x16 мм² + 3x6 мм² GW 44 674

2x16 мм² + 9x6 мм² GW 44 675

2x35 мм² + 4x16 мм² GW 44 676

Суппорт для монтажа на рейку DIN GW 44 681

Разъём GW 44 682

Рейка для установки в коробки PTC GW 44 683

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

44 MP - МОДУЛЬНЫЕ МНОГОПОЛЮСНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Код ВХОД MAX ВЫХОД MAX Icw (1с)

ОДНОПОЛЮСНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК

In: 160 A GW 44 651 (1) 1x(10-70) мм² 6x(2,5-16) мм² 10 кА

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ 2П С ПРОЗРАЧНОЙ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ
In: 100 A GW 44 691 1x(6-35) мм² [1x(4-25) + 5x(1,5-10)] мм² 6 кА

In: 125 A GW 44 693 1x(6-35) мм² [2x(4-25) + 2x(4-16) + 10x(1,5-10)] мм² 6 кА

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ 4П С ПРОЗРАЧНОЙ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ
In: 100 A GW 44 696 1x(6-35) мм² [1x(4-25) + 5x(1,5-10)] мм² 6 кА

In: 125 A GW 44 698 1x(6-35) мм² [2x(4-25) + 2x(4-16) + 10x(1,5-10)] мм² 6 кА

In: 160 A GW 44 699 1x(16-50) мм² [2x(10-35) + 2x(6-25) + 8x(4-16)] мм² 10 кА

(1) При соединении нескольких клеммных блоков один-к-одному, для увеличения числа выходов, используйте набор джамперов GW 44 652
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52 FS - КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

СТАНДАРТНЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛИМЕР

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Упаковка

GW 52 231 2,4x75 8 1.5-18 мм 1,000/20000  
GW 52 232 2,5x96 8 1.5-23 мм 1,000/20000  
GW 52 233 2,5x140 8 1.5-35 мм 100/10000  
GW 52 234 2,5x203 8 1.5-55 мм 100/10000  
GW 52 235 3,6x150 18 2.5-39 мм 100/10000  
GW 52 236 3,6x203 18 2.5-55 мм 100/10000  
GW 52 237 3,6x292 18 2.5-85 мм 100/5000  
GW 52 238 4,8x190 22 3-52 мм 100/5000  
GW 52 239 4,8x280 22 3-81 мм 100/5000  
GW 52 240 4,8x368 22 3-182 мм 100/5000  
GW 52 241 7,6x380 55 4-110 мм 100/1000  
GW 52 242 9,0x610 80 5-185 мм 50/500  
GW 52 243 9,0x914 80 5-270 мм 50/500  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: наклонный профиль с закруглёнными краями. Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 231

Полная система, включающая в себя уплотнители кабельных вводов, пластиковые 
и металлические муфты, соединители для гибких труб, хомуты для применения в 
помещениях и вне их, распределительные и соединительные клеммные блоки. 
Широчайший ассортимент изделий в каждой продуктовой линейке делает GEWISS 
специалистом и идеальным партнёром для воплощения в жизнь систем любого типа, от 
жилого до коммерческого и промышленного секторов.

Аксессуары для монтажа электрических сетей

GW FIT
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ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОМУТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК - ЧЁРНЫЙ ПОЛИМЕР

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Упаковка

GW 52 251 2,4x75 8 1.5-18 мм 1,000/20000  
GW 52 252 2,5x96 8 1.5-23 мм 1,000/20000  
GW 52 253 2,5x140 8 1.5-35 мм 100/10000  
GW 52 254 2,5x203 8 1.5-55 мм 100/10000  
GW 52 255 3,6x150 18 2.5-39 мм 100/10000  
GW 52 256 3,6x203 18 2.5-55 мм 100/10000  
GW 52 257 3,6x292 18 2.5-85 мм 100/5000  
GW 52 258 4,8x190 22 3-52 мм 100/5000  
GW 52 259 4,8x280 22 3-81 мм 100/5000  
GW 52 260 4,8x368 22 3-102 мм 100/5000  
GW 52 261 7,6x380 55 4-110 мм 100/1000  
GW 52 262 9,0x610 80 5-185 мм 50/500  
GW 52 263 9,0x914 80 5-270 мм 50/500  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: наклонный профиль с закруглёнными краями. Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 251
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ОТКРЫВАЕМЫЕ

ОТКРЫВАЕМЫЕ ХОМУТЫ - ЧЁРНЫЙ ПОЛИМЕР

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Упаковка

GW 52 271 7,6x150 22 4-35 мм 100/1000  
GW 52 272 7,6x200 22 4-50 мм 100/1000  
GW 52 273 7,6x300 22 4-80 мм 100/1000  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 271

С ПЕТЛЁЙ

ХОМУТЫ С ПЕТЛЁЙ - БЕЦВЕТНЫЙ ПОЛИМЕР

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

Диаметр 
отверстий (мм)

Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Упаковка

GW 52 281 2,5x100 4,8 8 1.5-25 мм 100/5000  
GW 52 282 4,2x205 4,8 22 2.5-60 мм 100/2000  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: наклонный профиль с закруглёнными краями. Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 281

С ТАБЛИЧКОЙ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

ХОМУТЫ С ТАБЛИЧКОЙ - БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛИМЕР

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Этикетка Упаковка

GW 52 291 2,5x100 8 5-25 мм 25x8 поперечн. 100/5000  
GW 52 292 2,5x110 8 1.5-25 мм 25x8 двухсторонний 100/5000  
GW 52 293 2,5x200 8 10-50 мм 30x15 поперечн. 100/2000  
GW 52 294 4,6x200 22 10-50 мм 28x13 продольн. 100/2000  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: наклонный профиль с закруглёнными краями. Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 291
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ХОМУТАМИ - БЕСЦВЕТНЫЙ 
ПОЛИМЕР

Артикул Описание Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 52 226 Для хомутов до 4,5 мм 19x3,9x19 100/3000  
GW 52 227 Для хомутов до 5 мм 28x4,0x28 100/3000  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Используйте самоклеящиеся клипсы только при незначительных нагрузках, во всех остальных случаях, где необходимо гарантировать прочность соединения, 
используйте специальные суппорты. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Клипсу необходимо устанавливать на гладкой, чистой, сухой, горизонтальной поверхности клейкой стороной вниз, максимальное расстояние между клипсами 10 см.

GW 52 227

СЕДЛОВИДНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ХОМУТАМИ - БЕСЦВЕТНЫЙ 
ПОЛИМЕР

Артикул Описание Габариты 
ШxВxГ (мм)

Упаковка

GW 52 228 Для хомутов до 5 мм 15x7x10 100/3000  
GW 52 229 Для хомутов до 9 мм 23x9x16 100/3000  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: крепление винтом.

GW 52 229

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ХОМУТОВ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 52 410 Кабельные хомуты 1/10  

GW 52 410
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52 FS - КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ БОЛЬШИЕ

ХОМУТЫ L.T.R.

ХОМУТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ - L.T.R. ПОЛИАМИД 12

Артикул Размер 
ШxВ (мм)

К-во головок Прочность на растяжение 
(daN)

Диаметр 
обхвата

Упаковка

GW 52 201 6x115 1 24.5 5-25 мм 100/4000  
GW 52 202 6x180 1 24.5 9-45 мм 100/3000  
GW 52 203 6x290 1 24.5 20-78 мм 100/1000  
GW 52 204 9x180 1 36 10-40 мм 100/3000  
GW 52 205 9x265 2 50 26-60 мм 100/1200  
GW 52 206 9x360 2 50 26-93 мм 100/1000  
GW 52 207 9x510 2 53 70-140 мм 100/500  
GW 52 208 9x760 2 53 70-220 мм 100/500  

daN = деканьютон (примерно 1кг). 
L.T.R. (стойкость при низких температурах): высокая стойкость к растяжению и разрыву при низких температурах. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Данные по растяжению приведены для T=20°C,в соответствии с EN 62275.

GW 52 201
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УДАРОПРОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ L.T.R. ХОМУТАМИ - ПОЛИАМИД

Артикул Описание Упаковка
GW 52 209 Держатель под саморез 100/3000  
GW 52 210 Держатель под дюбель 100/3000  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: GW52209 может устанавливаться при помощи саморезов Ø 4,8 мм. 
GW52210 устанавливается в отверстия Ø 8 мм в твёрдом материале (например, фанера) и Ø 7 мм в мягком (например, пустотелый кирпич).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ХОМУТОВ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

GW 52 411 Хомуты для применения вне помещений 1/10  

GW 52 411
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суппорты

BFR

страница 309



295

BRN

SP

страница 336

страница 318

Система кабельных лотков и суппортов для коммерческих и 

промышленных объектов.

Предложение включает: стальные проволочные лотки большой 

ёмкости (доступны в различных вариантах обработки – Z100, EZ, 

GAC, нержавеющая сталь 304L – и особая обработка с высокой 

степенью защиты, идеальная для особых условий эксплуатации); 

перфорированные лотки с высокой механической стойкостью, 

благодаря закруглённому верхнему краю и рёбрам жёсткости на 

основании. Для обоих видов лотка доступны системы быстрого 

соединения. Линейка дополняется монтажными суппортами для 

низких, средних и высоких нагрузок, быстрого монтажа, прокладки 

и фиксации кабеля.
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Арматурные ножницы
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СЕ

СС
УА

РЫ

Клемма заземления

MV 51 904 MV 51 946

Automatic Speedycurve Идентификационная табличка

MV 51 943 MV 51 947

КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Габариты
кабельного

лотка
ДхВ
(мм)

Прямые элементы Крышка Разделитель Компактный
автоматический соединитель

Z 100 EZ GAC HP НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ Z 275 GAC HP НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ

50x30 MV 50 520 MV 50 220 MV 50 720 MV 50 620 MV 50 150 MV 50 250 MV 50 650 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

100x30 MV 50 521 MV 50 221 MV 50 721 MV 50 621 MV 50 151 MV 50 251 MV 50 651 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

150x30 MV 50 522 MV 50 422 MV 50 222 MV 50 722 MV 50 622 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

200x30 MV 50 523 MV 50 423 MV 50 223 MV 50 723 MV 50 623 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

300x30 MV 50 525 MV 50 425 MV 50 225 MV 50 725 MV 50 625 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 110 MV 65 210 MV 65 610 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

50x60 MV 50 530 MV 50 430 MV 50 230 MV 50 730 MV 50 630 MV 50 150 MV 50 250 MV 50 650 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

100x60 MV 50 531 MV 50 431 MV 50 231 MV 50 731 MV 50 631 MV 50 151 MV 50 251 MV 50 651 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

150x60 MV 50 532 MV 50 432 MV 50 232 MV 50 732 MV 50 632 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

200x60 MV 50 533 MV 50 433 MV 50 233 MV 50 733 MV 50 633 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 113 MV 51 213 MV 51 713 MV 51 813

300x60 MV 50 535 MV 50 435 MV 50 235 MV 50 735 MV 50 635 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

400x60 MV 50 536 MV 50 436 MV 50 236 MV 50 736 MV 50 636 MV 50 156 MV 50 256 MV 50 656 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

500x60 MV 50 537 MV 50 437 MV 50 237 MV 50 737 MV 50 637 MV 50 157 MV 50 257 MV 50 657 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

600x60 MV 50 538 MV 50 438 MV 50 238 MV 50 738 MV 50 638 MV 50 158 MV 50 258 MV 50 658 MV 65 111 MV 65 211 MV 65 611 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

150x110 MV 50 542 MV 50 442 MV 50 242 MV 50 742 MV 50 642 MV 50 152 MV 50 252 MV 50 652 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

200x110 MV 50 543 MV 50 443 MV 50 243 MV 50 743 MV 50 643 MV 50 153 MV 50 253 MV 50 653 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 114 MV 51 214 MV 51 714 MV 51 814

300x110 MV 50 545 MV 50 445 MV 50 245 MV 50 745 MV 50 645 MV 50 155 MV 50 255 MV 50 655 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

400x110 MV 50 546 MV 50 446 MV 50 246 MV 50 746 MV 50 646 MV 50 156 MV 50 256 MV 50 656 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

500x110 MV 50 547 MV 50 447 MV 50 247 MV 50 747 MV 50 647 MV 50 157 MV 50 257 MV 50 657 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

600x110 MV 50 548 MV 50 448 MV 50 248 MV 50 748 MV 50 648 MV 50 158 MV 50 258 MV 50 658 MV 65 113 MV 65 213 MV 65 613 MV 51 115 MV 51 215 MV 51 715 MV 51 815

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о доступности артикула в отделке из нержавеющей стали 316L, обратитесь к каталогу.
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КРЕПЁЖ
Универсальный

автоматический соединитель
Прямой соединитель

с болтами БОЛТЫ И ГАЙКИ

Болт
с гайкой

Зажимная 
шайба

Зажимная 
контр-шайба

Болт
с гайкой

Зажимная 
шайба

Зажимная 
контр-шайба

Болт
с гайкой

Зажимная 
шайба

Зажимная 
контр-шайба

Z 275 GAC HP Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ ХРОМ GEOMET НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710 MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

MV 51 110 MV 51 210 MV 51 710
MV 51 123 MV 51 223 MV 51 823

MV 66 403 MV 51 420 MV 51 421 MV 66 203 MV 51 220 MV 51 221 MV 66 820 MV 51 820 MV 51 821
MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о доступности артикула в отделке из нержавеющей стали 316L, обратитесь к каталогу.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Габариты
кабельного

лотка
ДхВ
(мм)

Внешний суппорт для
жёстких труб/ распределительных коробок

Внешний 
суппорт

для кабеля

Отвод для 
кабеля

Настенный кронштейн
суппорт для распределительной 

коробки

Суппорт для подвесного монтажа

Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Z 275 Z 275 Z 275 GAC Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

50x30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601

MV 51 148 MV 51 149

MV 64 161 MV 64 261 MV 64 661

100x30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 64 161 MV 64 261 MV 64 661

150x30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601

200x30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601

300x30 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601

50x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 64 161 MV 64 261 MV 64 661

100x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203 MV 64 161 MV 64 261 MV 64 661

150x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

200x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

300x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

400x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

500x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

600x60 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

150x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

200x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

300x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

400x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

500x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

600x110 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 103 MV 51 203

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о доступности артикула в отделке из нержавеющей стали 316L, обратитесь к каталогу.
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ПРИМЕЧАНИЕ: для получения информации о доступности артикула в отделке из нержавеющей стали 316L обратитесь к каталогу.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА
*Универсальные суппорты ** Подвесная скоба *** Суппорт для лампы и подвесного монтажа

Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 107 MV 51 207 MV 51 607

MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 107 MV 51 207 MV 51 607

MV 51 130 MV 51 230 MV 51 630 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 134 MV 51 234 MV 51 634 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 135 MV 51 235 MV 51 635 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 136 MV 51 236 MV 51 639 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 131 MV 51 231 MV 51 631 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 132 MV 51 232 MV 51 632 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 133 MV 51 233 MV 51 633 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 134 MV 51 234 MV 51 634 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 135 MV 51 235 MV 51 635 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608

MV 51 136 MV 51 236 MV 51 639 MV 51 105 MV 51 205 MV 51 605 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Тип Стандарты Описание

Z 100 NF A 91-131

НЕПРЕРЫВНАЯ ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА ПРОВОЛОКИ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОТКА
Гальванизирование осуществляется погружением проволоки в ванну с расплавленным цинком (450-460°C). Качество марки Z 100 соответствует 
толщине покрытия 15-20 микрон (масса цинка составляет не менее 100г/м2). Испытание соляным туманом подтвердило превосходную защиту 
соединителей от коррозии, вследствие катодного феномена. Регулярная очистка сварных соединений обеспечит сохранение хорошего внешнего вида.

Z 275 EN ISO 10346

ПОСТОЯННАЯ ГЛУБОКАЯ ГОРЯЧАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ДО МОМЕНТА ОБРАБОТКИ (МЕТОД СЕНДЗИМИРА)
Предварительно подготовленный лист стали подвергается глубокой горячей гальванизации в ванне с  цинком при температуре 450-460 °C Вид 
поверхности исполнения Z 275 обусловлен естественной кристаллизацией цинка Исполнение Z 275 имеет толщину покрытия 21 микрон (масса цинка не 
менее 275 г/м² на обеих сторонах)

EZ EN ISO 2081
EN ISO 2082

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
Кабельные лотки BFR защищены применением следующих процедур: стальная проволока сваривается в сетку, изгибается по форме лотка, после чего 
методом электролиза на заготовку наносится цинковое покрытие. Толщина покрытия составляет примерно 15-20 микрон. Поверхность блестящая и 
гладкая.

GAC EN ISO 1461
EN ISO 10289

ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
Процедура включает погружение предварительно обработанного продукта в ванну с горячим цинком (примерно 450°C). Примерное содержание цинка 
335г/м2 на каждой стороне, что соответствует толщине поверхности около 50 микрон (различается в зависимости от толщины листа металла). Такая 
обработка поверхности рекомендуется для влажных и коррозийных сред. Возможное появление белых пятен - в следствии образования гидроксида 
карбоната цинка - не означает снижения антикоррозийной стойкости. Поверхность матовая.

HP EN10244 -2

HP - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Обработка HP - процесс, который обеспечивает защиту металла соединением двух компонентов: цинк (95%) и алюминий (5%). Одновременное действие 
двух элементов обеспечивает металлу активную (оксид цинка) и пассивную (оксид алюминия) защиту от атмосферных осадков и прочих коррозийных 
факторов. Обработка HP рекомендуется в особо суровых условиях (тоннели, нефте-химическая промышленность, порты).

ХРОМ NF A 91-472
ISO 2081

ХРОМОВАЯ ЭЛЕКТРООЦИНКОВКА
Электролитическое покрытие хромированного цинка придаёт законченному продукту золотистый оттенок. Такая обработка поверхности используется 
для некоторых аксессуаров (для обеспечения лучшей стойкости к коррозии, по сравнению с электролитической гальванизацией).

GEOMET
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ЦИНК/ АЛЮМИНИЙ
Dacromet - неэлектролитическое металлическое покрытие. Состоит из цинка и алюминия в сплаве с оксидом хрома. Пассивация обеспечивает стойкость 
к соляному туману в течение 500 часов, при толщине покрытия 5 микрон.

EPOXY EN ISO 9227

ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭСТЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ (EPOXY)
Благодаря покрасочной камере, интегрированной в производственную линию, GEWISS может предложить кабельные лотки из оцинкованной 
стали, также как и аксессуары, покрытые эпоксидной смолой и порошковой краской на полиэстерной основе. Покрытие наносится при помощи 
автоматического краскопульта после предварительной обработки поверхностей. Класс пожарозащиты M1. Антикоррозийная стойкость соответствует 
EN ISO 9227 (испытание в соляном тумане). Стандартные цвета - красный RAL 3020 и серый RAL 7030; другие цвета доступны по запросу (см. диаграмму 
цвета RAL).
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ВЫБОР ТИПА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Окружающая среда Гальванизированный
Z 100 - Z 275

Электрооцинковка
EZ

Гальванизированный
GAC

Эпоксидное
покрытие

Z 100 - Z 275

Высокий уровень 
защиты

HP

AISI 304 L
нержавеющая сталь

AISI 316 L
нержавеющая сталь

Установка в 
помещениях

при нормальных 
условиях

Установка вне 
помещений

при нормальных 
условиях

Морская
среда

Щелочная
среда

Кислотная
среда

Химическая
и нефте-химическая

промышленность

Пищевое
производство

Тоннели

• • •
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• •
•
•
•
•
•
• •

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Отлично • ••Хорошо Возможно Не рекомендуется•



Серия BRN

302 Building > Монтажное оборудование > Кабельные лотки и аксессуары > Серия BRN

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 
ОСНОВАНИЯ ЛОТКА BRN РАЗДЕЛИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛИ

Габариты
кабельного

лотка
ДхВ
(мм)

Канал Крышки Зажимы для 
крышек

Быстро, автоматически

Dimensions Z 275 GAC Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

65x35 MV 40 100 MV 40 200 MV 20 180 MV 20 280 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

95x35 MV 40 101 MV 40 201 MV 20 181 MV 20 281 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

155x35 MV 40 103 MV 40 203 MV 20 183 MV 20 283 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

215x35 MV 40 105 MV 40 205 MV 20 185 MV 20 285 MV 41 601   MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

305x35 MV 40 108 MV 40 208 MV 20 188 MV 20 288 MV 41 601 MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

395x35 MV 40 111 MV 40 211 MV 20 191 MV 20 291 MV 41 601 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 110 MV 65 210 MV 41 110 MV 41 212

65x50 MV 40 120 MV 40 220 MV 20 180 MV 20 280 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

95x50 MV 40 121 MV 40 221 MV 20 181 MV 20 281 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

155x50 MV 40 123 MV 40 223 MV 20 183 MV 20 283 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

215x50 MV 40 125 MV 40 225 MV 20 185 MV 20 285 MV 41 602   MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

305x50 MV 40 128 MV 40 228 MV 20 188 MV 20 288 MV 41 602 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

395x50 MV 40 131 MV 40 231 MV 20 191 MV 20 291 MV 41 602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

515x50 MV 40 135 MV 40 235 MV 20 195 MV 20 295 MV 41 602 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 111 MV 65 211 MV 41 111 MV 41 213

95x65 MV 40 141 MV 40 241 MV 20 181 MV 20 281 MV 41 603   MV 65 111 MV 65 212   

215x65 MV 40 145 MV 40 245 MV 20 185 MV 20 285 MV 41 603   MV 65 111 MV 65 212   

305x65 MV 40 148 MV 40 248 MV 20 188 MV 20 288 MV 41 603 MV 65 111 MV 65 212   

395x65 MV 40 151 MV 40 251 MV 20 191 MV 20 291 MV 41 603 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 111 MV 65 212   

515x65 MV 40 155 MV 40 255 MV 20 195 MV 20 295 MV 41 603 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 111 MV 65 212   

605x65 MV 40 157 MV 40 257 MV 20 197 MV 20 297 MV 41 603 MV 48 157 MV 48 257 MV 65 111 MV 65 212   

125x80 MV 40 162 MV 40 262 MV 20 182 MV 20 282 MV 41 602   MV 65 113 MV 65 213   

215x80 MV 40 165 MV 40 265 MV 20 185 MV 20 285 MV 41 602   MV 65 113 MV 65 213   

305x80 MV 40 168 MV 40 268 MV 20 188 MV 20 288 MV 41 602 MV 65 113 MV 65 213   

395x80 MV 40 171 MV 40 271 MV 20 191 MV 20 291 MV 41 602 MV 48 151 MV 48 251 MV 65 113 MV 65 213   

515x80 MV 40 175 MV 40 275 MV 20 195 MV 20 295 MV 41 602 MV 48 155 MV 48 255 MV 65 113 MV 65 213   

605x80 MV 40 177 MV 40 277 MV 20 197 MV 20 297 MV 41 602 MV 48 157 MV 48 257 MV 65 113 MV 65 213   

АКСЕССУАРЫ (БОЛТЫ)
Болт

M6x10 + гайка
Болт

M6x14 + гайка
Болт

M6x20 + гайка

Хром GEOMET Хром GEOMET Хром GEOMET

MV 66 100 MV 66 200 MV 66 101 MV 66 201 MV 66 403 MV 66 203

** Используется с болтом MV 66 100.
Примечание: Исполнение с покрытием GAC возможно по запросу.
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СОЕДИНИТЕЛИ КОМПОНЕНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРАСС

Прямой, с болтами Гибкий с 
болтами**

Шарнирный с болтами** Угол 90° Крышка на угол 90° Угол 45° Крышка на угол 45°

Z 275 GAC Z 275 Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 100 MV 42 200 MV 42 180 MV 42 280 MV 43 100 MV 43 200 MV 43 180 MV 43 280

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 101 MV 42 201 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 101 MV 43 201 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 103 MV 42 203 MV 42 183 MV 42 283 MV 43 103 MV 43 203 MV 43 183 MV 43 283

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 105 MV 42 205 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 105 MV 43 205 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 108 MV 42 208 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 108 MV 43 208 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 111 MV 42 211 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 111 MV 43 211 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 120 MV 42 220 MV 42 180 MV 42 280 MV 43 120 MV 43 220 MV 43 180 MV 43 280

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 121 MV 42 221 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 121 MV 43 221 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 123 MV 42 223 MV 42 183 MV 42 283 MV 43 123 MV 43 223 MV 43 183 MV 43 283

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 125 MV 42 225 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 125 MV 43 225 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 128 MV 42 228 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 128 MV 43 228 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 131 MV 42 231 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 131 MV 43 231 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 120 MV 41 222 MV 41 130 MV 41 120 MV 41 222 MV 42 135 MV 42 235 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 135 MV 43 235 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 141 MV 42 241 MV 42 181 MV 42 281 MV 43 141 MV 43 241 MV 43 181 MV 43 281

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 145 MV 42 245 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 145 MV 43 245 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 148 MV 42 248 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 148 MV 43 248 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 151 MV 42 251 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 151 MV 43 251 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 155 MV 42 255 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 155 MV 43 255 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 157 MV 42 257 MV 42 197 MV 42 297 MV 43 157 MV 43 257 MV 43 197 MV 43 297

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 162 MV 42 262 MV 42 182 MV 42 282 MV 43 162 MV 43 262 MV 43 182 MV 43 282

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 165 MV 42 265 MV 42 185 MV 42 285 MV 43 165 MV 43 265 MV 43 185 MV 43 285

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 168 MV 42 268 MV 42 188 MV 42 288 MV 43 168 MV 43 268 MV 43 188 MV 43 288

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 171 MV 42 271 MV 42 191 MV 42 291 MV 43 171 MV 43 271 MV 43 191 MV 43 291

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 175 MV 42 275 MV 42 195 MV 42 295 MV 43 175 MV 43 275 MV 43 195 MV 43 295

MV 41 121 MV 41 223 MV 41 131 MV 41 140 MV 41 240 MV 42 177 MV 42 277 MV 42 197 MV 42 297 MV 43 177 MV 43 277 MV 43 197 MV 43 297
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КОМПОНЕНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРАСС

Габариты
кабельного

лотка
ДхВ
(мм)

T-образный соединитель Крышка на T-образный 
разветвитель

Крестообразный 
разветвитель

Крышка на 
крестообразный 

разветвитель

Боковой отвод Крышка на боковой отвод

Dimensions Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

65x35 MV 46 100 MV 46 200 MV 46 180 MV 46 280 MV 47 100 MV 47 200 MV 47 180 MV 47 280 MV 49 100 MV 49 200 MV 49 180 MV 49 280

95x35 MV 46 101 MV 46 201 MV 46 181 MV 46 281 MV 47 101 MV 47 201 MV 47 181 MV 47 281 MV 49 101 MV 49 201 MV 49 181 MV 49 281

155x35 MV 46 103 MV 46 203 MV 46 183 MV 46 283 MV 47 103 MV 47 203 MV 47 183 MV 47 283 MV 49 103 MV 49 203 MV 49 183 MV 49 283

215x35 MV 46 105 MV 46 205 MV 46 185 MV 46 285 MV 47 105 MV 47 205 MV 47 185 MV 47 285 MV 49 105 MV 49 205 MV 49 185 MV 49 285

305x35 MV 46 108 MV 46 208 MV 46 188 MV 46 288 MV 47 108 MV 47 208 MV 47 188 MV 47 288 MV 49 108 MV 49 208 MV 49 188 MV 49 288

395x35 MV 46 111 MV 46 211 MV 46 191 MV 46 291 MV 47 111 MV 47 211 MV 47 191 MV 47 291 MV 49 111 MV 49 211 MV 49 191 MV 49 291

65x50 MV 46 120 MV 46 220 MV 46 180 MV 46 280 MV 47 120 MV 47 220 MV 47 180 MV 47 280 MV 49 120 MV 49 220 MV 49 180 MV 49 280

95x50 MV 46 121 MV 46 221 MV 46 181 MV 46 281 MV 47 121 MV 47 221 MV 47 181 MV 47 281 MV 49 121 MV 49 221 MV 49 181 MV 49 281

155x50 MV 46 123 MV 46 223 MV 46 183 MV 46 283 MV 47 123 MV 47 223 MV 47 183 MV 47 283 MV 49 123 MV 49 223 MV 49 183 MV 49 283

215x50 MV 46 125 MV 46 225 MV 46 185 MV 46 285 MV 47 125 MV 47 225 MV 47 185 MV 47 285 MV 49 125 MV 49 225 MV 49 185 MV 49 285

305x50 MV 46 128 MV 46 228 MV 46 188 MV 46 288 MV 47 128 MV 47 228 MV 47 188 MV 47 288 MV 49 128 MV 49 228 MV 49 188 MV 49 288

395x50 MV 46 131 MV 46 231 MV 46 191 MV 46 291 MV 47 131 MV 47 231 MV 47 191 MV 47 291 MV 49 131 MV 49 231 MV 49 191 MV 49 291

515x50 MV 46 135 MV 46 235 MV 46 195 MV 46 295 MV 47 135 MV 47 235 MV 47 195 MV 47 295 MV 49 135 MV 49 235 MV 49 195 MV 49 295

95x65 MV 46 141 MV 46 241 MV 46 181 MV 46 281 MV 47 141 MV 47 241 MV 47 181 MV 47 281 MV 49 141 MV 49 241 MV 49 181 MV 49 281

215x65 MV 46 145 MV 46 245 MV 46 185 MV 46 285 MV 47 145 MV 47 245 MV 47 185 MV 47 285 MV 49 145 MV 49 245 MV 49 185 MV 49 285

305x65 MV 46 148 MV 46 248 MV 46 188 MV 46 288 MV 47 148 MV 47 248 MV 47 188 MV 47 288 MV 49 148 MV 49 248 MV 49 188 MV 49 288

395x65 MV 46 151 MV 46 251 MV 46 191 MV 46 291 MV 47 151 MV 47 251 MV 47 191 MV 47 291 MV 49 151 MV 49 251 MV 49 191 MV 49 291

515x65 MV 46 155 MV 46 255 MV 46 195 MV 46 295 MV 47 155 MV 47 255 MV 47 195 MV 47 295 MV 49 155 MV 49 255 MV 49 195 MV 49 295

605x65 MV 46 157 MV 46 257 MV 46 197 MV 46 297 MV 47 157 MV 47 257 MV 47 197 MV 47 297 MV 49 157 MV 49 257 MV 49 197 MV 49 297

125x80 MV 46 162 MV 46 262 MV 46 182 MV 46 282 MV 47 162 MV 47 262 MV 47 182 MV 47 282 MV 49 162 MV 49 262 MV 49 182 MV 49 282

215x80 MV 46 165 MV 46 265 MV 46 185 MV 46 285 MV 47 165 MV 47 265 MV 47 185 MV 47 285 MV 49 165 MV 49 265 MV 49 185 MV 49 285

305x80 MV 46 168 MV 46 268 MV 46 188 MV 46 288 MV 47 168 MV 47 268 MV 47 188 MV 47 288 MV 49 168 MV 49 268 MV 49 188 MV 49 288

395x80 MV 46 171 MV 46 271 MV 46 191 MV 46 291 MV 47 171 MV 47 271 MV 47 191 MV 47 291 MV 49 171 MV 49 271 MV 49 191 MV 49 291

515x80 MV 46 175 MV 46 275 MV 46 195 MV 46 295 MV 47 175 MV 47 275 MV 47 195 MV 47 295 MV 49 175 MV 49 275 MV 49 195 MV 49 295

605x80 MV 46 177 MV 46 277 MV 46 197 MV 46 297 MV 47 177 MV 47 277 MV 47 197 MV 47 297 MV 49 177 MV 49 277 MV 49 197 MV 49 297

Примечание: Исполнение с покрытием GAC возможно по запросу.
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КОМПОНЕНТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРАСС

Внутренний вертикальный угол Крышка на внутренний вертикальный угол Внешний вертикальный угол Крышка на внешний вертикальный угол

Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC Z 275 GAC

MV 44 100 MV 44 200 MV 24 100 MV 24 200 MV 45 100 MV 45 200 MV 25 100 MV 25 200

MV 44 101 MV 44 201 MV 24 101 MV 24 201 MV 45 101 MV 45 201 MV 25 101 MV 25 201

MV 44 103 MV 44 203 MV 24 103 MV 24 203 MV 45 103 MV 45 203 MV 25 103 MV 25 203

MV 44 105 MV 44 205 MV 24 105 MV 24 205 MV 45 105 MV 45 205 MV 25 105 MV 25 205

MV 44 108 MV 44 208 MV 24 108 MV 24 208 MV 45 108 MV 45 208 MV 25 108 MV 25 208

MV 44 111 MV 44 211 MV 24 111 MV 24 211 MV 45 111 MV 45 211 MV 25 111 MV 25 211

MV 44 120 MV 44 220 MV 24 120 MV 24 220 MV 45 120 MV 45 220 MV 25 120 MV 25 220

MV 44 121 MV 44 221 MV 24 121 MV 24 221 MV 45 121 MV 45 221 MV 25 121 MV 25 221

MV 44 123 MV 44 223 MV 24 123 MV 24 223 MV 45 123 MV 45 223 MV 25 123 MV 25 223

MV 44 125 MV 44 225 MV 24 125 MV 24 225 MV 45 125 MV 45 225 MV 25 125 MV 25 225

MV 44 128 MV 44 228 MV 24 128 MV 24 228 MV 45 128 MV 45 228 MV 25 128 MV 25 228

MV 44 131 MV 44 231 MV 24 131 MV 24 231 MV 45 131 MV 45 231 MV 25 131 MV 25 231

MV 44 135 MV 44 235 MV 24 135 MV 24 235 MV 45 135 MV 45 235 MV 25 135 MV 25 235

MV 44 141 MV 44 241 MV 24 141 MV 24 241 MV 45 141 MV 45 241 MV 25 141 MV 25 241

MV 44 145 MV 44 245 MV 24 145 MV 24 245 MV 45 145 MV 45 245 MV 25 145 MV 25 245

MV 44 148 MV 44 248 MV 24 148 MV 24 248 MV 45 148 MV 45 248 MV 25 148 MV 25 248

MV 44 151 MV 44 251 MV 24 151 MV 24 251 MV 45 151 MV 45 251 MV 25 151 MV 25 251

MV 44 155 MV 44 255 MV 24 155 MV 24 255 MV 45 155 MV 45 255 MV 25 155 MV 25 255

MV 44 157 MV 44 257 MV 24 157 MV 24 257 MV 45 157 MV 45 257 MV 25 157 MV 25 257

MV 44 162 MV 44 262 MV 24 162 MV 24 262 MV 45 162 MV 45 262 MV 25 162 MV 25 262

MV 44 165 MV 44 265 MV 24 165 MV 24 265 MV 45 165 MV 45 265 MV 25 165 MV 25 265

MV 44 168 MV 44 268 MV 24 168 MV 24 268 MV 45 168 MV 45 268 MV 25 168 MV 25 268

MV 44 171 MV 44 271 MV 24 171 MV 24 271 MV 45 171 MV 45 271 MV 25 171 MV 25 271

MV 44 175 MV 44 275 MV 24 175 MV 24 275 MV 45 175 MV 45 275 MV 25 175 MV 25 275

MV 44 177 MV 44 277 MV 24 177 MV 24 277 MV 45 177 MV 45 277 MV 25 177 MV 25 277
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) Серия OMEGA “C”

Описание Высота (мм) Длина (мм) Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

115

95 MV 62 110 MV 62 210 MV 62 610

195 MV 62 111 MV 62 211 MV 62 611

265 MV 62 112 MV 62 212 MV 62 612

215

95 MV 62 113 MV 62 213 MV 62 613

195 MV 62 114 MV 62 214 MV 62 614

Серия OMEGA “C”

265 MV 62 115 MV 62 215 MV 62 615

265

95 MV 62 116 MV 62 216 MV 62 616

195 MV 62 117 MV 62 217 MV 62 617

265 MV 62 118 MV 62 218 MV 62 618

Системы суппортов для кабельных лотков

СИСТЕМА ДЛЯ  НИЗКИХ НАГРУЗОК
СЕРИЯ OMEGA

Description Длина (мм) Z 275 GAC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СТ
ОЙ

КА
С 

ПО
ТО

ЛО
ЧН

Ы
М

ОС
НО

ВА
НИ

ЕМ

OMEGA суппорт

410 MV 62 100 MV 62 200 MV 62 600

510 MV 62 101 MV 62 201 MV 62 601

610 MV 62 102 MV 62 202 MV 62 602

Кр
он

ш
те

йн
ы

OMEGA
кронштейн

настенный монтаж

110 MV 60 100 MV 60 200 MV 60 600

210 MV 60 101 MV 60 201 MV 60 601

310 MV 60 102 MV 60 202 MV 60 602

410 MV 60 113 MV 60 213 MV 60 613

510 MV 60 114 MV 60 214 MV 60 614

610 MV 60 115 MV 60 215 MV 60 615

АК
СЕ

СС
УА

РЫ

Быстрая фиксация
BFR “FILMATIC”

Исполнение Z275: MV 51 100

Исполнение HP: MV 51 700

Исполнение INOX: MV 51 800

OMEGA
фиксирующая пластина

для суппорта/кронштейна
BICHRO MV 64 401

Прокладка
для монтажа

кронштейнов OMEGA на профили 
MAVISTRUT

MV 64 105

БОЛТЫ TRCC
для суппорта OMEGA

M10 X 30

BI
CH

RO

MV 66 122

GE
OM

ET

MV 66 222

НЕ
РЖ

АВ
ЕЮ

Щ
АЯ

 
СТ

АЛ
Ь MV 66 622

M10 X 60 MV 66 123 MV 66 223 MV 66 623

(1) Для кронштейнов MAVISTRUT размером более 345 мм используйте профили 41x41.
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СИСТЕМА ДЛЯ  СРЕДНИХ НАГРУЗОК
СЕРИЯ CSU

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
су

пп
ор

ты

Описание Длина (мм) Z 275

Суппорт со 
встроенными 

дюбелями

100 MV 60 170

150 MV 60 171

200 MV 60 172

300 MV 60 174

400 MV 60 175

500 MV 60 176

600 MV 60 177

Описание Длина (мм) Z 275 GAC Нержавеющая сталь 
304L

Суппорт для 
настенного монтажа

100 MV 60 180 MV 60 280 MV 60 680

150 MV 60 181 MV 60 281 MV 60 681

200 MV 60 182 MV 60 282 MV 60 682

300 MV 60 184 MV 60 284 MV 60 684

400 MV 60 185 MV 60 285 MV 60 685

500 MV 60 186 MV 60 286 MV 60 686

600 MV 60 187 MV 60 287 MV 60 687

Описание Длина (мм) Высота (мм) Z 275 GAC Нержавеющая сталь 
304L

C-образный суппорт 
для настенного 
и потолочного 

монтажа

100 150 MV 62 150 MV 62 250 MV 62 650

150 150 MV 62 151 MV 62 251 MV 62 651

200 150 MV 62 152 MV 62 252 MV 62 652

300 150 MV 62 154 MV 62 254 MV 62 654

400 150 MV 62 155 MV 62 255 MV 62 655

100 200 MV 62 156 MV 62 256 MV 62 656

150 200 MV 62 157 MV 62 257 MV 62 657

200 200 MV 62 158 MV 62 258 MV 62 658

300 200 MV 62 160 MV 62 260 MV 62 660

400 200 MV 62 161 MV 62 261 MV 62 661

АК
СЕ

СС
УА

РЫ

Описание EZ Z 275 GAC GEOMET

Болты

Болт + гайка + 2 шайбы
(HM10X20) MV 66 113 MV 66 213

Болт + гайка + 2 шайбы
(HM10X80) MV 66 409 MV 66 209

Шайбы LL 10 MV 66 474 MV 66 274

ФИКСИРУЮЩИЙ БЛОК MV 64 153 MV 64 253
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
СЕРИЯ КРОНШТЕЙНОВ ТИПА MAVISTRUT

Описание Длина (мм) EZ GAC

ПО
ТО

ЛО
ЧН

Ы
Е 

КР
ОН

Ш
ТЕ

ЙН
Ы

MAVISTRUT суппорт
со сварным основанием 41 x 29

одиночный 400 MV 81 403 MV 81 203

двойной 400 MV 81 453 MV 81 253

одиночный 640 MV 81 406 MV 81 206

двойной 640 MV 81 456 MV 81 256

MAVISTRUT суппорт
со сварным основанием 41 x 41

одиночный 560 MV 81 415 MV 81 215

двойной 560 MV 81 465 MV 81 265

одиночный 800 MV 81 418 MV 81 218

двойной 800 MV 81 468 MV 81 268

одиночный 1040 MV 81 421 MV 81 221

двойной 1040 MV 81 471 MV 81 271

одиночный 1520 MV 81 427 MV 81 227

двойной 1520 MV 81 477 MV 81 277

MAVISTRUT основание
для потолочного монтажа

одиночный
41x41 - 41x29 MV 64 273

двойной
41x41 - 41x29 MV 64 274

Описание Длина (мм) Z 275 GAC

СТ
ОЙ

КИ

MAVISTRUT
зубчатый профиль

41 x 29 x 240 MV 65 180 MV 65 280

41 x 29 x 1030 MV 65 171 MV 65 271

41 x 29 x 1990 MV 65 172 MV 65 272

41 x 29 x 3030 MV 65 173 MV 65 273

41 x 41 x 1030 MV 65 174 MV 65 274

41 x 41 x 1990 MV 65 175 MV 65 275

41 x 41 x 3030 MV 65 176 MV 65 276

Кр
он

ш
те

йн
ы

MAVISTRUT кронштейн
быстрое соединение (1)

145 MV 61 100 MV 61 200

245 MV 61 101 MV 61 201

345 MV 61 102 MV 61 202

445 MV 61 103 MV 61 203

545 MV 61 104 MV 61 204

595 MV 61 105 MV 61 205

645 MV 61 106 MV 61 206

Настенные кронштейны

100 MV 61 290

200 MV 61 292

300 MV 61 294

400 MV 61 295

500 MV 61 296

600 MV 61 297

Кронштейн с плоскими зубцами 
41x21

150 MV 61 235

250 MV 61 236

350 MV 61 237

450 MV 61 238

Кронштейн с плоскими зубцами 
41x41

150 MV 61 247

250 MV 61 248

350 MV 61 249

450 MV 61 250

550 MV 61 251

650 MV 61 252

СИСТЕМА ДЛЯ  СРЕДНИХ НАГРУЗОК
СЕРИЯ C40 PLURIEL

Описание Длина (мм) АРТИКУЛ*

ПО
ТО

ЛО
ЧН

Ы
Е 

КР
ОН

Ш
ТЕ

ЙН
Ы

 И
 А

КС
ЕС

СУ
АР

Ы

MV 64 180

Кронштейн
потолочный монтаж

MV 64 181

Соединитель
для двойного профиля

MV 64 682

Соединительный крюк
для двойного профиля

MV 64 783

Защитная клемма
ПВХ

СТ
ОЙ

КИ

C40 Pluriel профили
быстрое соединение

200 MV 65 190

500 MV 65 191

1000 MV 65 192

2000 MV 65 193

Кр
он

ш
те

йн
ы

C40 Pluriel кронштейны
быстрое соединение

100 MV 60 190

150 MV 60 191

200 MV 60 192

300 MV 60 194

400 MV 60 195

* Исполнение Z275, кроме:
MV64682 (нержавеющая сталь 304L)
MV64783 (ПВХ)
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ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

BFR 30

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Проволока лотка Упаковка

Покрытие: Z 100
MV 50 520 50 33 1650 Ø 3,9 30  
MV 50 521 100 33 3300 Ø 3,9 30  
MV 50 522 150 33 4950 Ø 3,9 18  
MV 50 523 200 33 6600 Ø 3,9 12  
MV 50 525 300 33 9900 Ø 4,5 6  
Покрытие: EZ

MV 50 420 50 33 1650 Ø 3,9 30  
MV 50 421 100 33 3300 Ø 3,9 30  
MV 50 422 150 33 4950 Ø 3,9 18  
MV 50 423 200 33 6600 Ø 3,9 12  
MV 50 425 300 33 9900 Ø 4,5 6  
Покрытие: GAC

MV 50 220 50 33 1650 Ø 3,9 30  
MV 50 221 100 33 3300 Ø 3,9 30  
MV 50 222 150 33 4950 Ø 3,9 18  
MV 50 223 200 33 6600 Ø 3,9 12  
MV 50 225 300 33 9900 Ø 4,5 6  
Покрытие: HP

MV 50 720 50 33 1650 Ø 3,9 30  
MV 50 721 100 33 3300 Ø 3,9 30  
MV 50 722 150 33 4950 Ø 3,9 18  
MV 50 723 200 33 6600 Ø 3,9 12  
MV 50 725 300 33 9900 Ø 4,5 6  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 50 620 50 33 1650 Ø 3,9 30  
MV 50 621 100 33 3300 Ø 3,9 30  
MV 50 622 150 33 4950 Ø 3,9 18  
MV 50 623 200 33 6600 Ø 3,9 12  
MV 50 625 300 33 9900 Ø 4,5 6  

MV50520 - MV50420 - MV50220 - MV50720 - MV50620: ширина 50 = 1 ряд ячеек. 
Внешняя высота лотка: 41 мм (43 мм для ширины 300 мм). Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 50 520

Доступны проволочные лотки высотой 30, 60 и 110 мм, 8 типоразмеров по ширине 
(от 50 до 600 мм), из оцинкованной, электро-оцинкованной и нержавеющей стали, 
или с обработкой для повышенной стойкости. Различные размеры и типы обработки 
удовлетворяют все возможные запросы по ёмкости и условиям эксплуатации. Станок 
Speedy Curve и особые суппорты серии SP гарантируют высокую скорость, надёжность 
и лёгкость монтажа.

Стальные проволочные кабельные лотки

BFR
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BFR 60

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Проволока лотка Упаковка

Покрытие: Z 100
MV 50 530 50 66 3300 Ø 3,9 24  
MV 50 531 100 66 6600 Ø 3,9 24  
MV 50 532 150 66 9900 Ø 3,9 12  
MV 50 533 200 66 13200 Ø 3,9 12  
MV 50 534     6  
MV 50 535 300 66 19800 Ø 4,5 6  
MV 50 536 400 66 26400 Ø 4,5 6  
MV 50 537 500 66 33000 Ø 4,5 6  
MV 50 538 600 66 39600 Ø 4,5 6  
Покрытие: EZ

MV 50 430 50 66 3300 Ø 3,9 24  
MV 50 431 100 66 6600 Ø 3,9 24  
MV 50 432 150 66 9900 Ø 3,9 12  
MV 50 433 200 66 13200 Ø 3,9 12  
MV 50 434     6  
MV 50 435 300 66 19800 Ø 4,5 6  
MV 50 436 400 66 26400 Ø 4,5 6  
MV 50 437 500 66 3300 Ø 4,5 6  
MV 50 438 600 66 39600 Ø 4,5 6  
Покрытие: GAC

MV 50 230 50 66 3300 Ø 3,9 24  
MV 50 231 100 66 6600 Ø 3,9 24  
MV 50 232 150 66 9900 Ø 3,9 12  
MV 50 233 200 66 13200 Ø 3,9 12  
MV 50 234     6  
MV 50 235 300 66 19800 Ø 4,5 6  
MV 50 236 400 66 26400 Ø 4,5 6  
MV 50 237 500 66 33000 Ø 4,5 6  
MV 50 238 600 66 39600 Ø 4,5 6  
Покрытие: HP

MV 50 730 50 66 3300 Ø 3,9 24  
MV 50 731 100 66 6600 Ø 3,9 24  
MV 50 732 150 66 9900 Ø 3,9 12  
MV 50 733 200 66 13200 Ø 3,9 12  
MV 50 735 300 66 19800 Ø 4,5 6  
MV 50 736 400 66 26400 Ø 4,5 6  
MV 50 737 500 66 33000 Ø 4,5 6  
MV 50 738 600 66 39600 Ø 4,5 6  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 50 630 50 66 3300 Ø 3,9 24  
MV 50 631 100 66 6600 Ø 3,9 24  
MV 50 632 150 66 9900 Ø 3,9 12  
MV 50 633 200 66 13200 Ø 3,9 12  
MV 50 635 300 66 19800 Ø 4,5 6  
MV 50 636 400 66 26400 Ø 4,5 6  
MV 50 637 500 66 33000 Ø 4,5 6  
MV 50 638 600 66 39600 Ø 4,5 6  

MV50530 - MV50430 - MV50230 - MV50730 - MV50630: ширина 50 = 1 ряд ячеек. 
Внешняя высота лотка: 74 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 50 533
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BFR 110

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Проволока лотка Упаковка

Покрытие: Z 100
MV 50 542 150 115 17250 Ø 4,5 12  
MV 50 543 200 115 23000 Ø 4,5 6  
MV 50 545 300 115 34500 Ø4,9 6  
MV 50 546 400 115 46000 Ø4,9 6  
MV 50 547 500 115 57500 Ø4,9 6  
MV 50 548 600 115 69000 Ø4,9 6  
Покрытие: EZ

MV 50 442 150 115 17250 Ø 4,5 12  
MV 50 443 200 115 23000 Ø 4,5 6  
MV 50 445 300 115 34500 Ø4,9 6  
MV 50 446 400 115 46000 Ø4,9 6  
MV 50 447 500 115 57500 Ø4,9 6  
MV 50 448 600 115 69000 Ø4,9 6  
Покрытие: GAC

MV 50 242 150 115 17250 Ø 4,5 12  
MV 50 243 200 115 23000 Ø 4,5 6  
MV 50 245 300 115 34500 Ø4,9 6  
MV 50 246 400 115 46000 Ø4,9 6  
MV 50 247 500 115 57500 Ø4,9 6  
MV 50 248 600 115 69000 Ø4,9 6  
Покрытие: HP

MV 50 742 150 115 17250 Ø 4,5 12  
MV 50 743 200 115 23000 Ø 4,5 6  
MV 50 745 300 115 34500 Ø4,9 6  
MV 50 746 400 115 46000 Ø4,9 6  
MV 50 747 500 115 57500 Ø4,9 6  
MV 50 748 600 115 69000 Ø4,9 6  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 50 642 150 115 17250 Ø 4,5 12  
MV 50 643 200 115 23000 Ø 4,5 6  
MV 50 645 300 115 34500 Ø4,9 6  
MV 50 646 400 115 46000 Ø4,9 6  
MV 50 647 500 115 57500 Ø4,9 6  
MV 50 648 600 115 69000 Ø4,9 6  

Внешняя высота лотка: 124 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 50 543
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КРЫШКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ

КРЫШКА ДЛЯ BFR - ДЛИНА 3 МЕТРА
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 50 150 50 30  
MV 50 151 100 18  
MV 50 152 150 18  
MV 50 153 200 18  
MV 50 154 250 18  
MV 50 155 300 12  
MV 50 156 400 12  
MV 50 157 500 6  
MV 50 158 600 6  
Покрытие: GAC

MV 50 250 50 30  
MV 50 251 100 18  
MV 50 252 150 18  
MV 50 253 200 18  
MV 50 254 250 18  
MV 50 255 300 12  
MV 50 256 400 12  
MV 50 257 500 6  
MV 50 258 600 6  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 50 650 50 30  
MV 50 651 100 18  
MV 50 652 150 18  
MV 50 653 200 18  
MV 50 655 300 12  
MV 50 656 400 12  
MV 50 657 500 6  
MV 50 658 600 6  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу

MV 50 156

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ BFR 30-60-110 - ДЛИНА 3 М
Артикул Описание Для лотков 

BFR
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 110 Сепаратор 30 30  
MV 65 111 Сепаратор 60 30  
MV 65 113 Сепаратор 110 30  
Покрытие: GAC

MV 65 210 Сепаратор 30 30  
MV 65 211 Сепаратор 60 30  
MV 65 213 Сепаратор 110 30  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 65 610 Сепаратор 30 30  
MV 65 611 Сепаратор 60 30  
MV 65 613 Сепаратор 110 30  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 65 110



313Building > Монтажное оборудование > Кабельные лотки и аксессуары > Серия BFR

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СОЕДИНИТЕЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 51 110 Соединитель безынструментальный Z 275 50  
MV 51 210 Соединитель безынструментальный GAC 50  
MV 51 710 Соединитель безынструментальный HP 50  

ПРИМЕЧАНИЯ: может использоваться с лотком любого размера. Используйте соединитель для каждой из сторон лотка.

MV 51 110

КОМПАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Артикул Описание BFR 30 

ширина (мм)
BFR 60 
ширина (мм)

BFR 110 
ширина (мм)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 51 113 Компактный соединитель 50/100/150/200 50/100/150/200  50  
MV 51 114 Компактный соединитель 300 300 150/200 50  
MV 51 115 Компактный соединитель  400/500/600 300/400/500/600 50  
Покрытие: GAC

MV 51 213 Компактный соединитель 50/100/150/200 50/100/150/200  50  
MV 51 214 Компактный соединитель 300 300 150/200 50  
MV 51 215 Компактный соединитель  400/500/600 300/400/500/600 50  
Покрытие: HP

MV 51 713 Компактный соединитель 50/100/150/200 50/100/150/200  50  
MV 51 714 Компактный соединитель 300 300 150/200 50  
MV 51 715 Компактный соединитель  400/500/600 300/400/500/600 50  
Покрытие: Нержавеющая сталь 316L

MV 51 813 Компактный соединитель 50/100/150/200 50/100/150/200  50  
MV 51 814 Компактный соединитель 300 300 150/200 50  
MV 51 815 Компактный соединитель  400/500/600 300/400/500/600 50  

ПРИМЕЧАНИЯ: соединитель используется только с лотками определённого размера. Используйте соединитель для каждой из сторон лотка.

MV 51 113

BFR 60-110 СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ, МОНТАЖ НА ВИНТАХ
Артикул Описание Характеристики Аксессуары в комплекте Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 51 123 Соединитель прямой   100  
MV 51 422 Контр-пластина С отделкой Bichro Болт и гайка 100  
Покрытие: GAC

MV 51 223 Соединитель прямой   30  
MV 51 222 Контр-пластина С отделкой Geomet Болт и гайка 100  
Покрытие: Нержавеющая сталь 316L

MV 51 823 Соединитель прямой   100  
MV 51 822 Контр-пластина  Болт и гайка 50  

ПРИМЕЧАНИЯ: может использоваться с лотком любого размера. Используйте соединитель для каждой из сторон лотка.
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СОЕДИНИТЕЛИ НА ВИНТАХ
Артикул Описание Размер Аксессуары в комплекте Упаковка
Покрытие: Bichro

MV 51 420 Зажимная шайба   100  
MV 51 421 Контр-пластина   100  
MV 66 403 Винт с гайкой M6x20 Гайка с фланцем 100  
Покрытие: Geomet

MV 51 220 Зажимная шайба   100  
MV 51 221 Контр-пластина   100  
MV 66 203 Винт с гайкой M6x20 Гайка с фланцем 100  
Покрытие: Нержавеющая сталь 316L

MV 51 820 Зажимная шайба   50  
MV 51 821 Контр-пластина   50  
MV 66 820 Винт с гайкой M6x20 Гайка с фланцем 100  

ПРИМЕЧАНИЕ: соединительный комплект состоит из 1 пластины, 1 контр-пластины и 1 болта. Для лотков шириной до 200 мм рекомендуется использовать 2 соединительных 
комплекта на сторону. 
Для лотков шириной от 300 до 600 мм рекомендуется также устанавливать соединительный комплект и на дно.

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

СУППОРТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 51 130 100 100  
MV 51 131 150 70  
MV 51 132 200 50  
MV 51 133 300 40  
MV 51 134 400 25  
MV 51 135 500 25  
MV 51 136 1000 10  
MV 51 137 1500 10  
MV 51 138 2000 10  
Покрытие: GAC

MV 51 230 100 100  
MV 51 231 150 70  
MV 51 232 200 50  
MV 51 233 300 40  
MV 51 234 400 25  
MV 51 235 500 25  
MV 51 236 1000 10  
MV 51 237 1500 10  
MV 51 238 2000 10  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 51 630 100 100  
MV 51 631 150 70  
MV 51 632 200 50  
MV 51 633 300 40  
MV 51 634 400 25  
MV 51 635 500 25  
MV 51 639 600 25  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 51 130

КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК - BFR 60-110
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 51 103 Кронштейн для BFR 60 шириной 50-100 Z 275 100  
MV 51 203 Кронштейн для BFR 60 шириной 50-100 GAC 100  

MV 51 103
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СУППОРТЫ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА ЛОТКА
Артикул Описание Подходит 

для
Покрытие Упаковка

MV 64 161 Кронштейн для подвеса BFR 30/60 ширина 50/100 Z 275 50  
MV 64 261 Кронштейн для подвеса BFR 30/60 ширина 50/100 GAC 50  
MV 64 661 Кронштейн для подвеса BFR 30/60 ширина 50/100 Нержавеющая сталь 304L 50  

MV 64 161

ВНЕШНИЙ СУППОРТ ДЛЯ КАБЕЛЯ
Артикул Описание Подходит 

для
Покрытие Упаковка

MV 51 148 Внешний суппорт вывода BFR Z 275 10  

MV 51 148

ПЛАСТИНА С ИЗГИБОМ ДЛЯ ОТВОДА КАБЕЛЯ
Артикул Описание Подходит 

для
Покрытие Упаковка

MV 51 149 Безопасный отвод кабеля вниз BFR Z 275 10  

MV 51 149

ВНЕШНИЙ СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА ЖЕСТКИХ ТРУБ/КОРОБОК
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 51 101 Крепление для BFR шириной 50 Z 275 100  
MV 51 201 Крепление для BFR шириной 50 GAC 100  
MV 51 601 Крепление для BFR шириной 50 Нержавеющая сталь 304L 100  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: в сочетании с суппортами серии 50 AC позволяют монтировать гибкие трубы (ø 16 - 50 мм) с внешней стороны лотка BFR. 
ПРИМЕЧАНИЕ: установленные на стену, могут использоваться как суппорт для монтажа лотка BFR шириной 50 мм.

MV 51 101
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ПОДВЕС
Артикул Описание Подходит 

для
Покрытие Упаковка

MV 51 105 Подвес BFR Z 275 100  
MV 51 205 Подвес BFR GAC 100  
MV 51 605 Подвес BFR Нержавеющая сталь 304L 100  
MV 51 806 Предохранительная заклёпка   100  

Используйте для подвеса шпильку  Ø 8 мм.

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА ЛАМП НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДВЕС
Артикул Описание Подходит 

для
Покрытие Упаковка

MV 51 107 Суппорт и подвес BFR ширина 50 Z 275 100  
MV 51 207 Суппорт и подвес BFR ширина 50 GAC 100  
MV 51 607 Суппорт и подвес BFR ширина 50 Нержавеющая сталь 304L 100  

Используйте для подвеса шпильку Ø 6 мм.

MV 51 107

СУППОРТ ДЛЯ МОНТАЖА ЛАМП
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 51 108 Суппорт для ламп Z 275 100  
MV 51 208 Суппорт для ламп GAC 100  
MV 51 608 Суппорт для ламп Нержавеющая сталь 304L 100  

MV 51 108

ИНСТРУМЕНТЫ

АРМАТУРНЫЕ НОЖНИЦЫ

АРМАТУРНЫЕ НОЖНИЦЫ
Артикул Подходит 

для
Упаковка

MV 51 904 BFR 1  

MV 51 904



317Building > Монтажное оборудование > Кабельные лотки и аксессуары > Серия BFR

СТАНОК

СТАНОК SPEEDYCURVA
Артикул Описание Упаковка
MV 51 943 Станок для изгиба и резки лотка 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: размеры: со сложенным столом (ДхШхГ) - 800x900x900 мм, с разложенным столом (ДхШхГ) - 1400x900x900 мм, блок питания 400В -3П+З, потребление 1,1 кВт, 
укомплектован колёсами. 
Соответствует стандартам: директива для машин и механизмов 392/89 EEC, безопасность EN 294, EN 349.

MV 51 943

АКСЕССУАРЫ

КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Артикул Материал Макс. сечение 

гибкого проводника
Упаковка

MV 51 946 Латунь 16 мм² 10  

MV 51 946

МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА
Артикул Материал Размер Упаковка
MV 51 947 ПВХ 90x40 мм 50/500  

MV 51 947
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ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

BRN 35

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Толщина 
листа

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 40 100 63 34.3 2161 7/10 30  
MV 40 101 93 34.3 3227 7/10 30  
MV 40 103 153 34.3 5309 7/10 18  
MV 40 105 213 34.3 7306 7/10 12  
MV 40 108 303 34 10302 10/10 6  
MV 40 111 393 34 13362 10/10 6  
Покрытие: GAC

MV 40 200 63 34.3 2161 7/10 30  
MV 40 201 93 34.3 3227 7/10 30  
MV 40 203 153 34.3 5309 7/10 18  
MV 40 205 213 34.3 7306 7/10 12  
MV 40 208 303 34 10302 10/10 6  
MV 40 211 393 34 13362 10/10 6  

Внешняя высота лотка: 35 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге.

MV 40 100

BRN 50

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Толщина 
листа

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 40 120 63 49.3 3106 7/10 24  
MV 40 121 93 49.3 4585 7/10 24  
MV 40 123 153 49.3 7543 7/10 12  
MV 40 125 213 49.3 10501 7/10 12  
MV 40 128 303 49 14847 10/10 6  
MV 40 131 393 49 19257 10/10 6  
MV 40 135 513 49 25137 10/10 6  
Покрытие: GAC

MV 40 220 63 49.3 3106 7/10 24  
MV 40 221 93 49.3 4585 7/10 24  
MV 40 223 153 49.3 7543 7/10 12  
MV 40 225 213 49.3 10501 7/10 12  
MV 40 228 303 49 14847 10/10 6  
MV 40 231 393 49 19257 10/10 6  
MV 40 235 513 49 25137 10/10 6  

Внешняя высота лотка: 55 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге.

MV 40 120

Система кабельных лотков из оцинкованной стали включает изделия высотой 35, 50, 65 и 
80 мм, 12 различных размеров по ширине от 95 до 605 мм. Серия лотков 33 типоразмеров 
отвечает всем требованиям всех типов установки, от малых систем до объектов тяжёлой 
промышленности. Характерной чертой лотков BRN является наличие рёбер жёсткости 
на основании, которые обеспечивают высокую прочность, и закруглённый верхний край, 
гарантирующий безопасность и для монтажников, и для кабеля. Соединение является 
простым и лёгким.

Кабельные лотки из оцинкованной стали

BRN
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BRN 65

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Толщина 
листа

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 40 141 93 64.3 5980 7/10 24  
MV 40 145 213 64.1 13653 9/10 12  
MV 40 148 303 64.1 19422 9/10 6  
MV 40 151 393 64.1 25191 9/10 6  
MV 40 155 513 64 32832 10/10 6  
MV 40 157 603 64 38592 10/10 6  
Покрытие: GAC

MV 40 241 93 64.3 5980 7/10 24  
MV 40 245 213 64.1 13653 9/10 12  
MV 40 248 303 64.1 19422 9/10 6  
MV 40 251 393 64.1 25191 9/10 6  
MV 40 255 513 64 32832 10/10 6  
MV 40 257 603 64 38592 10/10 6  

Внешняя высота лотка: 65 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге.

MV 40 141

BRN 80

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК - ДЛИНА 3 М
Артикул Внутренняя ширина 

(мм)
Глубина 
(мм)

Полезное 
сечение (мм²)

Толщина 
листа

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 40 162 123 79.3 7375 7/10 18  
MV 40 165 213 79.1 16848 9/10 12  
MV 40 168 303 79.1 23967 9/10 6  
MV 40 171 393 78.9 31008 11/10 6  
MV 40 175 513 78.9 40476 11/10 6  
MV 40 177 603 78.9 47577 11/10 6  
Покрытие: GAC

MV 40 262 123 79.3 7375 7/10 18  
MV 40 265 213 79.1 16848 9/10 12  
MV 40 268 303 79.1 23967 9/10 6  
MV 40 271 393 78.9 31008 11/10 6  
MV 40 275 513 78.9 40476 11/10 6  
MV 40 277 603 78.9 47577 11/10 6  

Внешняя высота лотка: 80 мм. Информация обо всех размерах доступна в online-каталоге.

MV 40 162

КРЫШКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ

КРЫШКА ДЛЯ BRN - ДЛИНА 3 МЕТРА
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 20 180 65 30  
MV 20 181 95 30  
MV 20 182 125 24  
MV 20 183 155 24  
MV 20 185 215 18  
MV 20 188 305 12  
MV 20 191 395 12  
MV 20 195 515 12  
MV 20 197 605 12  
Покрытие: GAC

MV 20 280 65 30  
MV 20 281 95 30  
MV 20 282 125 24  
MV 20 283 155 24  
MV 20 285 215 18  
MV 20 288 305 12  
MV 20 291 395 12  
MV 20 295 515 12  
MV 20 297 605 12  

MV 20 180

НОВИНКА
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ЗАЖИМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЫШКИ
Артикул Описание Для лотков 

BRN
Упаковка

Покрытие: Нержавеющая  сталь
MV 41 601 Зажим для крышки 35 10  
MV 41 602 Зажим для крышки 50-80 10  
MV 41 603 Зажим для крышки 65 10  

MV 41 602

НАДСТАВКА НА БОРТ ЛОТКА BRN
Артикул Описание Тип Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 48 151 Соединитель для  лотков BRN BRN 35-50-65-80 395 100  
MV 48 155 Соединитель для  лотков BRN BRN 65-80 515 100  
MV 48 157 Соединитель для  лотков BRN BRN 65-80 605 100  
Покрытие: GAC

MV 48 251 Соединитель для  лотков BRN BRN 35-50-65-80 395 100  
MV 48 255 Соединитель для  лотков BRN BRN 65-80 515 100  
MV 48 257 Соединитель для  лотков BRN BRN 65-80 605 100  

MV 48 151

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ BRN - ДЛИНА 3 М
Артикул Описание Для лотков 

BRN
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 110 Сепаратор 35 30  
MV 65 111 Сепаратор 50-65 30  
MV 65 113 Сепаратор 80 30  
Покрытие: GAC

MV 65 210 Сепаратор 35 30  
MV 65 211 Сепаратор  30  
MV 65 213 Сепаратор 80 30  

ПРИМЕЧАНИЯ: разделитель может использоваться для лотков шириной от 155 мм с крышкой, с болтами M6x14 (также можно использовать и для лотков меньшего размера без 
крышки).MV 65 110

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СОЕДИНИТЕЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬ БЕЗВИНТОВОЙ
Артикул Тип Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 41 110 BRN 35 100  
MV 41 111 BRN 50 70  
Покрытие: GAC

MV 41 212 BRN 35 100  
MV 41 213 BRN 50 70/80  

MV 41 111

НОВИНКА
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СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ, ПРЯМОЙ
Артикул Описание Тип Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 41 120 Соединитель прямой/шарнирный BRN 35-50 100  
MV 41 140 Шарнирный соединитель BRN 65-80 100  
MV 41 121 Вертикальный шарнирный соединитель BRN 65-80 100  
Покрытие: GAC

MV 41 222 Соединитель прямой/шарнирный BRN 35-50 200  
MV 41 240 Шарнирный соединитель BRN 65 - 80 длина 275 100  
MV 41 223 Вертикальный шарнирный соединитель BRN 65-80 100  

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте 4 винта M6x10 для соединения BRN 35 и BRN 50 
используйте 8 винтов M6x10 ( 4 сверху, 4 снизу) для соединения BRN 65 и BRN 80

MV 41 120

СОЕДИНИТЕЛЬ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ
Артикул Тип Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 41 130 BRN 35-50 100  
MV 41 131 BRN 65-80 100  

MV 41 130

КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ
Артикул Описание Размер Аксессуары в комплекте Упаковка
Покрытие: Bichro

MV 66 100 Винт с гайкой M6x10 Гайка с фланцем 100  
MV 66 101 Винт с гайкой M6x14 Гайка с фланцем 100  
MV 66 403 Винт с гайкой M6x20 Гайка с фланцем 100  
Покрытие: Geomet

MV 66 200 Винт с гайкой M6x10 Гайка с фланцем 100  
MV 66 201 Винт с гайкой M6x14 Гайка с фланцем 100  
MV 66 203 Винт с гайкой M6x20 Гайка с фланцем 100  

MV 66 100

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ТРАССЫ

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90°

УГОЛ 90° ДЛЯ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 42 100 65 10  
MV 42 101 95 10  
MV 42 103 155 10  
MV 42 105 215 10  
MV 42 108 305 6  
MV 42 111 395 4  
Покрытие: GAC

MV 42 200 65 2  
MV 42 201 95 2  
MV 42 203 155 2  
MV 42 205 215 2  
MV 42 208 305 2  
MV 42 211 395 2  

MV 42 100
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УГОЛ 90° ДЛЯ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 42 120 65 10  
MV 42 121 95 10  
MV 42 123 155 10  
MV 42 125 215 10  
MV 42 128 305 6  
MV 42 131 395 6  
MV 42 135 515 2  
Покрытие: GAC

MV 42 220 65 2  
MV 42 221 95 2  
MV 42 223 155 2  
MV 42 225 215 2  
MV 42 228 305 2  
MV 42 231 395 2  
MV 42 235 515 2  

MV 42 120

УГОЛ 90° ДЛЯ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 42 141 95 10  
MV 42 145 215 10  
MV 42 148 305 6  
MV 42 151 395 6  
MV 42 155 515 2  
MV 42 157 605 2  
Покрытие: GAC

MV 42 241 95 2  
MV 42 245 215 2  
MV 42 248 305 2  
MV 42 251 395 2  
MV 42 255 515 2  
MV 42 257 605 2  

MV 42 141

УГОЛ 90° ДЛЯ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 42 162 125 10  
MV 42 165 215 10  
MV 42 168 305 6  
MV 42 171 395 4  
MV 42 175 515 2  
MV 42 177 605 2  
Покрытие: GAC

MV 42 262 125 2  
MV 42 265 215 2  
MV 42 268 305 2  
MV 42 271 395 2  
MV 42 275 515 2  
MV 42 277 605 2  

MV 42 162
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КРЫШКА ДЛЯ УГЛОВ 90°
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 42 180 65 10  
MV 42 181 95 10  
MV 42 182 125 10  
MV 42 183 155 10  
MV 42 185 215 2  
MV 42 188 305 2  
MV 42 191 395 2  
MV 42 195 515 10  
MV 42 197 605 2  
Покрытие: GAC

MV 42 280 65 2  
MV 42 281 95 2  
MV 42 282 125 2  
MV 42 283 155 2  
MV 42 285 215 2  
MV 42 288 305 2  
MV 42 291 395 2  
MV 42 295 515 2  
MV 42 297 605 2  

MV 42 180

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45°

УГОЛ 45° ДЛЯ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 43 100 65 10  
MV 43 101 95 10  
MV 43 103 155 10  
MV 43 105 215 10  
MV 43 108 305 10  
MV 43 111 395 6  
Покрытие: GAC

MV 43 200 65 2  
MV 43 201 95 2  
MV 43 203 155 2  
MV 43 205 215 2  
MV 43 208 305 2  
MV 43 211 395 2  

MV 43 100

УГОЛ 45° ДЛЯ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 43 120 65 10  
MV 43 121 95 10  
MV 43 123 155 10  
MV 43 125 215 10  
MV 43 128 305 10  
MV 43 131 395 6  
MV 43 135 515 6  
Покрытие: GAC

MV 43 220 65 2  
MV 43 221 65 2  
MV 43 223 155 2  
MV 43 225 215 2  
MV 43 228 305 2  
MV 43 231 395 2  
MV 43 235 515 2  

MV 43 120
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УГОЛ 45° ДЛЯ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 43 141 95 10  
MV 43 145 215 10  
MV 43 148 305 10  
MV 43 151 395 6  
MV 43 155 515 6  
MV 43 157 605 4  
Покрытие: GAC

MV 43 241 95 2  
MV 43 245 215 2  
MV 43 248 305 2  
MV 43 251 395 2  
MV 43 255 515 2  
MV 43 257 605 2  

MV 43 141

УГОЛ 45° ДЛЯ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 43 162 125 10  
MV 43 165 215 2  
MV 43 168 305 2  
MV 43 171 395 2  
MV 43 175 515 6  
MV 43 177 605 4  
Покрытие: GAC

MV 43 262 125 2  
MV 43 265 215 2  
MV 43 268 305 2  
MV 43 271 395 2  
MV 43 275 515 2  
MV 43 277 605 2  

MV 43 162

КРЫШКА ДЛЯ УГЛОВ 45°
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 43 180 65 10  
MV 43 181 95 10  
MV 43 182 125 10  
MV 43 183 155 10  
MV 43 185 215 2  
MV 43 188 305 2  
MV 43 191 395 2  
MV 43 195 515 10  
MV 43 197 605 10  
Покрытие: GAC

MV 43 280 65 2  
MV 43 281 95 2  
MV 43 282 125 2  
MV 43 283 155 2  
MV 43 285 215 2  
MV 43 288 305 2  
MV 43 291 395 2  
MV 43 295 515 2  
MV 43 297 605 2  

MV 43 180
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ОТВЕТВИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 46 100 65 10  
MV 46 101 95 10  
MV 46 103 155 10  
MV 46 105 215 10  
MV 46 108 305 6  
MV 46 111 395 4  
Покрытие: GAC

MV 46 200 65 2  
MV 46 201 95 2  
MV 46 203 155 2  
MV 46 205 215 2  
MV 46 208 305 2  
MV 46 211 395 2  

MV 46 105

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 46 120 65 10  
MV 46 121 95 10  
MV 46 123 155 10  
MV 46 125 215 10  
MV 46 128 305 6  
MV 46 131 395 4  
MV 46 135 515 2  
Покрытие: GAC

MV 46 220 65 2  
MV 46 221 95 2  
MV 46 223 155 2  
MV 46 225 215 2  
MV 46 228 305 2  
MV 46 231 395 2  
MV 46 235 515 2  

MV 46 120

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 46 141 95 10  
MV 46 145 215 10  
MV 46 148 305 6  
MV 46 151 395 4  
MV 46 155 515 2  
MV 46 157 605 2  
Покрытие: GAC

MV 46 241 95 2  
MV 46 245 215 2  
MV 46 248 305 2  
MV 46 251 395 2  
MV 46 255 515 2  
MV 46 257 605 2  

MV 46 141
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ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 46 162 125 10  
MV 46 165 215 10  
MV 46 168 305 6  
MV 46 171 395 4  
MV 46 175 515 2  
MV 46 177 605 2  
Покрытие: GAC

MV 46 262 125 2  
MV 46 265 215 2  
MV 46 268 305 2  
MV 46 271 395 2  
MV 46 275 515 2  
MV 46 277 605 2  

MV 46 162

КРЫШКА ДЛЯ Т-ОБРАЗНОГО РАЗВЕТВИТЕЛЯ
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 46 180 65 10  
MV 46 181 95 10  
MV 46 182 125 10  
MV 46 183 155 10  
MV 46 185 215 2  
MV 46 188 305 2  
MV 46 191 395 2  
MV 46 195 515 10  
MV 46 197 605 10  
Покрытие: GAC

MV 46 280 65 2  
MV 46 281 95 2  
MV 46 282 125 2  
MV 46 283 155 2  
MV 46 285 215 2  
MV 46 288 305 2  
MV 46 291 395 2  
MV 46 295 515 2  
MV 46 297 605 2  

MV 46 180

РАЗВЕТВИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 35Х35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 47 100 65 10  
MV 47 101 95 10  
MV 47 103 155 10  
MV 47 105 215 10  
MV 47 108 305 6  
MV 47 111 395 4  
Покрытие: GAC

MV 47 200 65 2  
MV 47 201 95 2  
MV 47 203 155 2  
MV 47 205 215 2  
MV 47 208 305 2  
MV 47 211 395 2  

MV 47 100
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РАЗВЕТВИТЕЛЬ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 50Х50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 47 120 65 10  
MV 47 121 95 10  
MV 47 123 155 10  
MV 47 125 215 10  
MV 47 128 305 6  
MV 47 131 395 4  
MV 47 135 515 2  
Покрытие: GAC

MV 47 220 65 2  
MV 47 221 95 2  
MV 47 223 155 2  
MV 47 225 215 2  
MV 47 228 305 2  
MV 47 231 395 2  
MV 47 235 515 2  

MV 47 120

РАЗВЕТВИТЕЛЬ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 65Х65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 47 141 95 6  
MV 47 145 215 6  
MV 47 148 305 6  
MV 47 151 395 4  
MV 47 155 515 2  
MV 47 157 605 2  
Покрытие: GAC

MV 47 241 95 2  
MV 47 245 215 2  
MV 47 248 305 2  
MV 47 251 395 2  
MV 47 255 515 2  
MV 47 257 605 2  

MV 47 141

РАЗВЕТВИТЕЛЬ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 80Х80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 47 162 125 6  
MV 47 165 215 2  
MV 47 168 305 2  
MV 47 171 395 2  
MV 47 175 515 2  
MV 47 177 605 2  
Покрытие: GAC

MV 47 262 125 2  
MV 47 265 215 2  
MV 47 268 305 2  
MV 47 271 395 2  
MV 47 275 515 2  
MV 47 277 605 2  

MV 47 162
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КРЫШКА ДЛЯ КРЕСТООБРАЗНОГО РАЗВЕТВИТЕЛЯ
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 47 180 65 10  
MV 47 181 95 10  
MV 47 182 125 10  
MV 47 183 155 10  
MV 47 185 215 2  
MV 47 188 305 2  
MV 47 191 395 2  
MV 47 195 515 10  
MV 47 197 605 10  
Покрытие: GAC

MV 47 280 65 2  
MV 47 281 95 2  
MV 47 282 125 2  
MV 47 283 155 2  
MV 47 285 215 2  
MV 47 288 305 2  
MV 47 291 395 2  
MV 47 295 515 2  
MV 47 297 605 2  

MV 47 180

БОКОВОЙ ОТВОД

БОКОВОЙ ОТВОД BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 49 100 65 4  
MV 49 101 95 4  
MV 49 103 155 4  
MV 49 105 215 4  
MV 49 108 305 4  
MV 49 111 395 4  
Покрытие: GAC

MV 49 200 65 2  
MV 49 201 95 2  
MV 49 203 155 2  
MV 49 205 215 2  
MV 49 208 305 2  
MV 49 211 395 2  

MV 49 100

БОКОВОЙ ОТВОД BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 49 120 65 4  
MV 49 121 95 4  
MV 49 123 155 4  
MV 49 125 215 4  
MV 49 128 305 4  
MV 49 131 395 4  
MV 49 135 515 4  
Покрытие: GAC

MV 49 220 65 2  
MV 49 221 95 2  
MV 49 223 155 2  
MV 49 225 215 4  
MV 49 228 305 2  
MV 49 231 395 2  
MV 49 235 515 2  
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БОКОВОЙ ОТВОД BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 49 141 95 4  
MV 49 145 215 4  
MV 49 148 305 4  
MV 49 151 395 4  
MV 49 155 515 4  
MV 49 157 605 4  
Покрытие: GAC

MV 49 241 95 2  
MV 49 245 215 2  
MV 49 248 305 2  
MV 49 251 395 2  
MV 49 255 515 2  
MV 49 257 605 2  

MV 49 141

БОКОВОЙ ОТВОД BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 49 162 125 4  
MV 49 165 215 2  
MV 49 168 305 2  
MV 49 171 395 2  
MV 49 175 515 4  
MV 49 177 605 4  
Покрытие: GAC

MV 49 262 125 2  
MV 49 265 215 2  
MV 49 268 305 2  
MV 49 271 395 2  
MV 49 275 515 2  
MV 49 277 605 2  

MV 49 162

КРЫШКА ДЛЯ БОКОВОГО ОТВОДА BRN
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 49 180 65 10  
MV 49 181 95 10  
MV 49 182 125 10  
MV 49 183 155 10  
MV 49 185 215 2  
MV 49 188 305 2  
MV 49 191 395 2  
MV 49 195 515 10  
MV 49 197 605 10  
Покрытие: GAC

MV 49 280 65 2  
MV 49 281 95 2  
MV 49 282 125 2  
MV 49 283 155 2  
MV 49 285 215 2  
MV 49 288 305 2  
MV 49 291 395 2  
MV 49 295 515 2  
MV 49 297 605 2  

MV 49 180
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ВНУТРЕННИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ

ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 44 100 65 1  
MV 44 101 95 1  
MV 44 103 155 1  
MV 44 105 215 1  
MV 44 108 305 1  
MV 44 111 395 1  
Покрытие: GAC

MV 44 200 65 2  
MV 44 201 95 2  
MV 44 203 155 2  
MV 44 205 215 2  
MV 44 208 305 2  
MV 44 211 395 2  

MV 44 100

КРЫШКИ НА ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 24 100 65 10  
MV 24 101 95 10  
MV 24 103 155 10  
MV 24 105 215 10  
MV 24 108 305 10  
MV 24 111 395 10  
Покрытие: GAC

MV 24 200 65 2  
MV 24 201 95 2  
MV 24 203 155 2  
MV 24 205 215 2  
MV 24 208 305 2  
MV 24 211 395 2  

MV 24 100

ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 44 120 65 1  
MV 44 121 95 1  
MV 44 123 155 1  
MV 44 125 215 1  
MV 44 128 305 1  
MV 44 131 395 1  
MV 44 135 515 1  
Покрытие: GAC

MV 44 220 65 2  
MV 44 221 95 2  
MV 44 223 155 2  
MV 44 225 215 2  
MV 44 228 305 2  
MV 44 231 395 2  
MV 44 235 515 2  

MV 44 120
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КРЫШКИ НА ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 24 120 65 10  
MV 24 121 95 10  
MV 24 123 155 10  
MV 24 125 215 10  
MV 24 128 305 10  
MV 24 131 395 10  
MV 24 135 515 10  
Покрытие: GAC

MV 24 220 65 2  
MV 24 221 95 2  
MV 24 223 155 2  
MV 24 225 215 2  
MV 24 228 305 2  
MV 24 231 395 2  
MV 24 235 515 2  

MV 24 120

ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 44 141 95 1  
MV 44 145 215 1  
MV 44 148 305 1  
MV 44 151 395 1  
MV 44 155 515 1  
MV 44 157 605 1  
Покрытие: GAC

MV 44 241 95 2  
MV 44 245 215 2  
MV 44 248 305 2  
MV 44 251 395 2  
MV 44 255 515 2  
MV 44 257 605 2  

MV 44 141

КРЫШКИ НА ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 24 141 95 10  
MV 24 145 215 10  
MV 24 148 305 10  
MV 24 151 395 10  
MV 24 155 515 10  
MV 24 157 605 10  
Покрытие: GAC

MV 24 241 95 2  
MV 24 245 215 2  
MV 24 248 305 2  
MV 24 251 395 2  
MV 24 255 515 2  
MV 24 257 605 2  

MV 24 141
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ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 44 162 125 1  
MV 44 165 215 1  
MV 44 168 305 1  
MV 44 171 395 1  
MV 44 175 515 1  
MV 44 177 605 1  
Покрытие: GAC

MV 44 262 125 2  
MV 44 265 215 2  
MV 44 268 305 2  
MV 44 271 395 2  
MV 44 275 515 2  
MV 44 277 605 2  

MV 44 162

КРЫШКИ НА ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 24 162 125 10  
MV 24 165 215 2  
MV 24 168 305 2  
MV 24 171 395 2  
MV 24 175 515 10  
MV 24 177 605 10  
Покрытие: GAC

MV 24 262 125 2  
MV 24 265 215 2  
MV 24 268 305 2  
MV 24 271 395 2  
MV 24 275 515 2  
MV 24 277 605 2  

MV 24 162

ВНЕШНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ

ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 45 100 65 1  
MV 45 101 95 1  
MV 45 103 155 1  
MV 45 105 215 1  
MV 45 108 305 1  
MV 45 111 395 1  
Покрытие: GAC

MV 45 200 65 2  
MV 45 201 95 2  
MV 45 203 155 2  
MV 45 205 215 2  
MV 45 208 305 2  
MV 45 211 395 2  

MV 45 100
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КРЫШКИ НА ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 35
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 25 100 65 10  
MV 25 101 95 10  
MV 25 103 155 2  
MV 25 105 215 10  
MV 25 108 305 10  
MV 25 111 395 10  
Покрытие: GAC

MV 25 200 65 2  
MV 25 201 95 2  
MV 25 203 155 2  
MV 25 205 215 2  
MV 25 208 305 2  
MV 25 211 395 2  

MV 25 100

ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 45 120 65 1  
MV 45 121 95 1  
MV 45 123 155 1  
MV 45 125 215 1  
MV 45 128 305 1  
MV 45 131 395 1  
MV 45 135 515 1  
Покрытие: GAC

MV 45 220 65 2  
MV 45 221 95 2  
MV 45 223 155 2  
MV 45 225 215 2  
MV 45 228 305 2  
MV 45 231 395 2  
MV 45 235 515 2  

MV 45 120

КРЫШКИ НА ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 50
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 25 120 65 10  
MV 25 121 95 10  
MV 25 123 155 10  
MV 25 125 215 2  
MV 25 128 305 10  
MV 25 131 395 10  
MV 25 135 515 10  
Покрытие: GAC

MV 25 220 65 2  
MV 25 221 95 2  
MV 25 223 155 2  
MV 25 225 215 2  
MV 25 228 305 2  
MV 25 231 395 2  
MV 25 235 515 2  

MV 25 120
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ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 45 141 95 1  
MV 45 145 215 1  
MV 45 148 305 1  
MV 45 151 395 1  
MV 45 155 515 1  
MV 45 157 605 1  
Покрытие: GAC

MV 45 241 95 2  
MV 45 245 215 2  
MV 45 248 305 2  
MV 45 251 395 2  
MV 45 255 515 2  
MV 45 257 605 2  

MV 45 141

КРЫШКИ НА ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 65
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 25 141 95 10  
MV 25 145 215 10  
MV 25 148 305 10  
MV 25 151 395 10  
MV 25 155 515 10  
MV 25 157 605 10  
Покрытие: GAC

MV 25 241 95 2  
MV 25 245 215 2  
MV 25 248 305 2  
MV 25 251 395 2  
MV 25 255 515 2  
MV 25 257 605 2  

MV 25 141

ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 45 162 125 1  
MV 45 165 215 2  
MV 45 168 305 2  
MV 45 171 395 2  
MV 45 175 515 1  
MV 45 177 605 1  
Покрытие: GAC

MV 45 262 125 2  
MV 45 265 215 2  
MV 45 268 305 2  
MV 45 271 395 2  
MV 45 275 515 2  
MV 45 277 605 2  

MV 45 162
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КРЫШКИ НА ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ BRN 80
Артикул Ширина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 25 162 125 10  
MV 25 165 215 2  
MV 25 168 305 2  
MV 25 171 395 2  
MV 25 175 515 10  
MV 25 177 605 10  
Покрытие: GAC

MV 25 262 125 2  
MV 25 265 215 2  
MV 25 268 305 2  
MV 25 271 395 2  
MV 25 275 515 2  
MV 25 277 605 2  

MV 25 162
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СИСТЕМА ДЛЯ НИЗКИХ НАГРУЗОК

ПРОФИЛИ

ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ - 3 М
Артикул Размер 

AxBxC (мм)
Длина 
(мм)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 130 30x30x30 3000 30  
MV 65 131 30x60x30 3000 30  
MV 65 133 60x60x60 3000 30  
Покрытие: GAC

MV 65 230 30x30x30 3000 30  
MV 65 231 30x60x30 3000 30  
MV 65 233 60x60x60 3000 30  

MV 65 130

ПРОФИЛЬ Ω-ОБРАЗНЫЙ - 3 М
Артикул Размер 

AxBxC (мм)
Длина 
(мм)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 134 30x30x30 3000 18  
MV 65 135 30x30x60 3000 30  
Покрытие: GAC

MV 65 234 30x30x30 3000 30  
MV 65 235 30x30x60 3000 30  

MV 65 134

РАЗДЕЛИТЕЛЬ - 3 М
Артикул Размер 

AxBxC (мм)
Длина 
(мм)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 160 30x30 3000 10  
MV 65 162 40x40 3000 10  
Покрытие: GAC

MV 65 260 30x30 3000 10  
MV 65 262 40x40 3000 10  

MV 65 160

Серия суппортов для поверхностного и подвесного монтажа любых кабельных 
лотков, от серии проволочных лотков BFR до серии штампованных листовых 
перфорированных лотков BRN, ещё более быстрые и простые в использовании 
монтажные решения. Суппорты SP различаются в зависимости от типа нагрузки, могут 
быть снабжены аксессуарами для подвесного монтажа и различными кронштейнами 
для специфического применения или особых условий эксплуатации.

Монтажные системы

SP
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РЕЙКА TELEX - 2 М
Артикул Ширина 

(мм)
Форма Длина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 150 30 C 2000 10  
MV 65 151 50 C 2000 10  
MV 65 152 75 C 2000 10  
Покрытие: GAC

MV 65 250 30 C 2000 10  
MV 65 251 50 C 2000 10  
MV 65 252 75 C 2000 10  

MV 65 150

КРОНШТЕЙН Ω-ПРОФИЛЬ

КРОНШТЕЙН 105ХL, Ω-ПРОФИЛЬ
Артикул Длина 

(мм)
Грузоподъёмность 
на кронштейн (DaN/м)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 62 100 410 2 32  
MV 62 101 510 2 25  
MV 62 102 610 2 25  
Покрытие: GAC

MV 62 200 410 2 32  
MV 62 201 510 2 25  
MV 62 202 610 2 25  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 62 600 410 2 32  
MV 62 601 510 2 25  
MV 62 602 610 2 25  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 62 100

КРОНШТЕЙН 112XL, Ω-ПРОФИЛЬ
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 60 100 110 50 50  
MV 60 101 210 50 50  
MV 60 102 310 30 40  
MV 60 113 410 70 12  
MV 60 114 510 100 8  
MV 60 115 610 130 6  
Покрытие: GAC

MV 60 200 110 50 50  
MV 60 201 210 50 50  
MV 60 202 310 30 40  
MV 60 213 410 70 12  
MV 60 214 510 100 8  
MV 60 215 610 130 6  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 60 600 110 50 50  
MV 60 601 210 50 50  
MV 60 602 310 30 40  
MV 60 613 410 130 12  
MV 60 614 510 130 8  
MV 60 615 610 130 6  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L (до размера 300 мм) доступна по запросу.

MV 60 100
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КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ
Артикул Описание Размер Аксессуары в комплекте Упаковка
Покрытие: Bichro

MV 66 122 TRCC винт с гайкой M10x30 Гайка + 1 шайба 100  
MV 66 123 TRCC винт с гайкой M10x60 Гайка + 1 шайба 100  
Покрытие: Geomet

MV 66 222 TRCC винт с гайкой M10x30 Гайка + 1 шайба 100  
MV 66 223 TRCC винт с гайкой M10x60 Гайка + 1 шайба 100  
Покрытие: Нержавеющая  сталь

MV 66 622 TRCC винт с гайкой M10x30 Гайка + 1 шайба 50  
MV 66 623 TRCC винт с гайкой M10x60 Гайка + 1 шайба 50  

MV 66 122

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ, Ω-ПРОФИЛЬ
Артикул Размер 

ШxВ (мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 62 110 95x115 22 30  
MV 62 111 195x115 22 30  
MV 62 112 295x115 14 30  
MV 62 113 95x215 20 30  
MV 62 114 195x215 20 30  
MV 62 115 295x215 13 20  
MV 62 116 95x265 20 30  
MV 62 117 195x265 20 30  
MV 62 118 295x265 13 24  
Покрытие: GAC

MV 62 210 95x115 22 30  
MV 62 211 195x115 22 30  
MV 62 212 295x115 14 30  
MV 62 213 95x215 20 30  
MV 62 214 195x215 20 30  
MV 62 215 295x215 13 20  
MV 62 216 95x265 20 30  
MV 62 217 195x265 20 30  
MV 62 218 295x265 13 24  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 62 610 95x115 22 30  
MV 62 611 195x115 22 30  
MV 62 612 295x115 14 30  
MV 62 613 95x215 20 30  
MV 62 614 195x215 20 30  
MV 62 615 295x215 13 20  
MV 62 616 95x265 20 30  
MV 62 617 195x265 20 30  
MV 62 618 295x265 13 24  

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия из нержавеющей стали 316L доступна по запросу.

MV 62 110

FILMATIC - БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ЛОТКОВ BFR НА КРОНШТЕЙНАХ С Ω-ПРОФИЛЕМ
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 51 100 Быстрое крепление FILMАTIC для кронштейна Ω-профиль Z 275 10  
MV 51 700 Быстрое крепление FILMАTIC для кронштейна Ω-профиль HP 10  
MV 51 800 Быстрое крепление FILMАTIC для кронштейна Ω-профиль Нержавеющая сталь 316L 10  

MV 51 100
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МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ Ω-ПРОФИЛЬ
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 64 401 Крепёжная пластина EZ 100  

MV 64 401

НАКЛАДКА НА ЗУБЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ MAVISTRUT, Ω-ОБРАЗНАЯ
Артикул Описание Покрытие Упаковка
MV 64 105 Крепёжная пластина Z 275 50  

MV 64 105

СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

CSU УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ

CSUM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА С ДЮБЕЛЕМ
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 60 170 100 140 32  
MV 60 171 150 112 28  
MV 60 172 200 70 25  
MV 60 174 300 80 24  
MV 60 175 400 70 28  
MV 60 176 500 110 20  
MV 60 177 600 95 28  

ПРИМЕЧАНИЯ: Система совместима с лотками BFR и BRN. Специальные прорези позволяют регулировать высоту установки. Для установки лотков BFR на кронштейн длиной 500 мм 
или 600 мм, необходимо использовать MV51X22.MV 60 170
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CSUM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Артикул Длина 

(мм)
Используется для монтажа Макс. нагрузка 

для наст. монт. (кг/крон.)
Момент затяжки 
(Н*м)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 60 180 100 Настенный и потолочный 140 14 40  
MV 60 181 150 Настенный и потолочный 112 14 30  
MV 60 182 200 Настенный и потолочный 70 14 25  
MV 60 184 300 Настенный и потолочный 80 20 24  
MV 60 185 400 Настенный и потолочный 70 20 28  
MV 60 186 500 Настенный и потолочный 110 30 28  
MV 60 187 600 Настенный и потолочный 95 30 28  
Покрытие: GAC

MV 60 280 100 Настенный и потолочный 140 14 40  
MV 60 281 150 Настенный и потолочный 112 14 30  
MV 60 282 200 Настенный и потолочный 70 14 25  
MV 60 284 300 Настенный и потолочный 80 20 24  
MV 60 285 400 Настенный и потолочный 70 20 28  
MV 60 286 500 Настенный и потолочный 110 30 28  
MV 60 287 600 Настенный и потолочный 95 30 28  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 60 680 100 Настенный и потолочный 140 14 40  
MV 60 681 150 Настенный и потолочный 112 14 30  
MV 60 682 200 Настенный и потолочный 70 14 25  
MV 60 684 300 Настенный и потолочный 80 20 24  
MV 60 685 400 Настенный и потолочный 70 20 28  
MV 60 686 500 Настенный и потолочный 110 30 28  
MV 60 687 600 Настенный и потолочный 95 30 28  

ПРИМЕЧАНИЯ: система совместима с лотками BFR и BRN. специальные прорези позволяют регулировать высоту установки. Для монтажа BFR шириной 500 и 600 мм необходимо 
использовать контр-пластину MV51X22. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для подвесного монтажа, подробную техническую информацию  см. на web-сайте.

MV 60 180



341Building > Монтажное оборудование > Кабельные лотки и аксессуары > Серия SP

CSUC УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ НАСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

Артикул H1 Длина 
(мм)

H2 Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 62 150 150 100 85 127 20  
MV 62 151 150 150 85 94 16  
MV 62 152 150 200 85 74,5 14  
MV 62 154 150 300 85 61 10  
MV 62 155 150 400 85 47 14  
MV 62 156 200 100 135 127 20  
MV 62 157 200 150 135 94 16  
MV 62 158 200 200 135 74,5 14  
MV 62 160 200 300 135 61 10  
MV 62 161 200 400 135 47 14  
Покрытие: GAC

MV 62 250 150 100 85 127 20  
MV 62 251 150 150 85 94 16  
MV 62 252 150 200 85 74,5 14  
MV 62 254 150 300 85 61 10  
MV 62 255 150 400 85 47 14  
MV 62 256 200 100 135 127 20  
MV 62 257 200 150 135 94 16  
MV 62 258 200 200 135 74,5 14  
MV 62 260 200 300 135 61 10  
MV 62 261 200 400 135 47 14  
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 62 650 150 100 85 127 20  
MV 62 651 150 150 85 94 16  
MV 62 652 150 200 85 74,5 14  
MV 62 654 150 300 85 61 10  
MV 62 655 150 400 85 47 14  
MV 62 656 200 100 135 127 20  
MV 62 657 200 150 135 94 16  
MV 62 658 200 200 135 74,5 14  
MV 62 660 200 300 135 61 10  
MV 62 661 200 400 135 47 14  

ПРИМЕЧАНИЯ: система совместима с лотками BFR и BRN. Для фиксации перфорированного кабельного лотка BRN используйте болты MV66X01. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Специальная комбинация кронштейнов делает возможным монтаж на поверхности и/или на потолке.

MV 62 150

БОЛТ ДЛЯ СУППОРТОВ CSU
Артикул Описание Размер Упаковка
Покрытие: EZ

MV 66 113 Болт+гайка+шайба HM 10x20 50  
MV 66 409 Болт+гайка+шайба HM 10x80 100  
MV 66 474 Шайба LL 10  100  
Покрытие: Z 275

MV 64 153 Фиксирующий блок  56  
Покрытие: Geomet

MV 66 213 Болт+гайка+шайба HM 10x20 50  
MV 66 209 Болт+гайка+шайба HM 10x80 100  
MV 66 274 Шайба LL 10  100  
Покрытие: GAC

MV 64 253 Фиксирующий блок  56  

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по монтажу доступны в технических описаниях.

MV 66 113
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C40 PLURIEL СУППОРТЫ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА ТИПА C40 PLURIEL
Артикул Описание Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 64 180 Полурамка для потолочного монтажа 32  

ПРИМЕЧАНИЯ: для подвеса профилей типа C40 PLURIEL необходимы 2 таких кронштейна.

MV 64 180

C40 PLURIEL СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДВОЙНОГО ПРОФИЛЯ
Артикул Описание Упаковка
Покрытие: Z 275

MV 64 181 Рамка объединённая для двойного профиля 40  

MV 64 181

C40 PLURIEL СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ ДВОЙНОГО ПРОФИЛЯ
Артикул Описание Упаковка
Покрытие: Нержавеющая сталь 304L

MV 64 682 Соединительный крюк для двойного профиля 1/10  

ПРИМЕЧАНИЕ: крюки всегда используются парами и присоединёнными к противоположенным сторонам профиля.

MV 64 682

C40 PLURIEL КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА НА ПРОФИЛЬ
Артикул Описание Подходит 

для
Материал Упаковка

MV 64 783 Защитные клеммы Профили C40 PLURIEL ПВХ 10  

MV 64 783
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КОНСОЛИ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ C40 PLURIEL
Артикул Длина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 190 200 50  
MV 65 191 500 24  
MV 65 192 1000 6  
MV 65 193 2000 6  

ПРИМЕЧАНИЕ: для соединения кронштейнов оставьте по одному отверстию сверху и снизу соответственно.

MV 65 190

КРОНШТЕЙНЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА C40 PLURIEL
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 60 190 100 140 24  
MV 60 191 150 112 24  
MV 60 192 200 70 24  
MV 60 194 300 80 12  
MV 60 195 400 70 28  

ПРИМЕЧАНИЕ: кронштейны устанавливаются на открытую сторону профиля и на противоположенную. Если они установлены на другие две стороны, допустимая нагрузка должна 
быть уменьшена вдвое.

MV 60 192

СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН С ЗУБЧАТЫМ ПРОФИЛЕМ И ОСНОВАНИЕМ MAVISTRUT
Артикул Описание Тип Характеристики Длина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: EZ
MV 81 403 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 400 14  
MV 81 406 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 640 12  
MV 81 453 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 400 12  
MV 81 456 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 640 8  
MV 81 415 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 560 10  
MV 81 418 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 800 6  
MV 81 421 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1040 6  
MV 81 427 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1520 1  
MV 81 465 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 560 6  
MV 81 468 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 800 6  
MV 81 471 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1040 5  
MV 81 477 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1520 1  
Покрытие: GAC

MV 81 203 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 400 14  
MV 81 206 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 640 12  
MV 81 253 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 400 12  
MV 81 256 Кронштейн 41x29 Mavistrut Перемычка 640 8  
MV 81 215 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 560 10  
MV 81 218 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 800 6  
MV 81 221 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1040 6  
MV 81 227 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1520 1  
MV 81 265 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 560 6  
MV 81 268 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 800 6  
MV 81 271 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1040 5  
MV 81 277 Кронштейн 41x41 Mavistrut Сварная рама 1520 1  

ПРИМЕЧАНИЯ: Суппорты 41x29 подходят для кронштейнов MAVISTRUT до 345 мм, плоских 41x29 консолей, кронштейнов BFR и OMEGA; 
Суппорты 41x41 подходят для кронштейнов MAVISTRUT до 345 мм, плоских 41x41 и 41x29 консолей, кронштейнов BFR и OMEGA.

MV 81 403
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА MAVISTRUT
Артикул Описание Упаковка
MV 64 273 Кронштейн для одиночного профиля 41x41 - 41x29 12  
MV 64 274 Кронштейн для двойного профиля 41x41 - 41x30 16  
MV 66 184 Фиксирующая гайка 41 М12 100  
MV 66 139 Винт M12x35 100  
MV 66 431 Плоская шайба М12 100  

НАЗНАЧЕНИЕ: MV64273 и MV64274 для фиксации профилей MAVISTRUT 41x41 и 41x29. 
ПРИМЕЧАНИЯ: для монтажа основания MV64273 используйте 2 гайки MV66184 + 2 винта MV66139 + 2 шайбы MV66431. для монтажа основания MV64274 используйте 4 гайки 
MV66184 + 4 винта MV66139 + 4 шайбы MV66431.

MV 64 273

ЗУБЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ MAVISTRUT
Артикул Описание Длина 

(мм)
Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 65 180 41x29 Зубчатый профиль 240 60  
MV 65 171 41x29 Зубчатый профиль 1030 4  
MV 65 172 41x29 Зубчатый профиль 1990 4  
MV 65 173 41x29 Зубчатый профиль 3030 4  
MV 65 174 41x41 Зубчатый профиль 1030 4  
MV 65 175 41x41 Зубчатый профиль 1990 4  
MV 65 176 41x41 Зубчатый профиль 3030 4  
Покрытие: GAC

MV 65 280 41x29 Зубчатый профиль 240 60  
MV 65 271 41x29 Зубчатый профиль 1030 4  
MV 65 272 41x29 Зубчатый профиль 1990 4  
MV 65 273 41x29 Зубчатый профиль 3030 4  
MV 65 274 41x41 Зубчатый профиль 1030 4  
MV 65 275 41x41 Зубчатый профиль 1990 4  
MV 65 276 41x41 Зубчатый профиль 3030 4  

НАЗНАЧЕНИЕ: профили 41x29 подходят для кронштейнов MAVISTRUT до 345 мм, плоских 41x29 консолей, кронштейнов BFR и OMEGA. 
профили 41x41 подходят для всех кронштейнов MAVISTRUT до 345 мм, плоских 41x41 и 41x29 консолей, кронштейнов BFR и OMEGA.

MV 65 180

КОНСОЛЬ С ЗАХВАТАМИ MAVISTRUT
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Упаковка

Покрытие: Z 275
MV 61 100 145 110 50  
MV 61 101 245 100 36  
MV 61 102 345 100 25  
MV 61 103 445 171 16  
MV 61 104 545 150 14  
MV 61 105 595 121 14  
MV 61 106 645 112 14  
Покрытие: GAC

MV 61 200 145 110 50  
MV 61 201 245 100 36  
MV 61 202 345 100 25  
MV 61 203 445 171 16  
MV 61 204 545 150 14  
MV 61 205 595 121 14  
MV 61 206 645 112 14  

НАЗНАЧЕНИЕ: кронштейны быстрого соединения без использования аксессуаров и инструментов для профилей MAVISTRUT.

MV 61 100
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КРОНШТЕЙНЫ ПРОЧИЕ

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Покрытие Упаковка

MV 61 290 100 200 GAC 32  
MV 61 292 200 200 GAC 16  
MV 61 294 300 200 GAC 24  
MV 61 295 400 200 GAC 16  
MV 61 296 500 200 GAC 10  
MV 61 297 600 200 GAC 12  

MV 61 294

КОНСОЛИ 41X21 С ПЛОСКИМ КОНЦОМ
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Покрытие Упаковка

MV 61 235 150 200 GAC 36  
MV 61 236 250 180 GAC 23  
MV 61 237 350 125 GAC 16  
MV 61 238 450 100 GAC 22  

MV 61 235

КОНСОЛИ 41X41 С ПЛОСКИМ КОНЦОМ
Артикул Длина 

(мм)
Макс. нагрузка 
(кг/кронштейн)

Покрытие Упаковка

MV 61 247 150 825 GAC 20  
MV 61 248 250 600 GAC 20  
MV 61 249 350 465 GAC 15  
MV 61 250 450 385 GAC 15  
MV 61 251 550 280 GAC 12  
MV 61 252 650 250 GAC 12  

MV 61 247
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код
количество

страница
упаковка коробка

код
количество

Page
упаковка коробка

код
количество

страница
упаковка Pallet

GW40
GW 40 001   24 864 195
GW 40 003   24 600 195
GW 40 005   8 200 195
GW 40 007   6 96 195
GW 40 009   4 64 195
GW 40 022   84 2520 196
GW 40 023   36 1800 196
GW 40 024   34 1020 196
GW 40 026   24 600 196
GW 40 028   12 300 196
GW 40 030   12 240 196
GW 40 032   9 108 196
GW 40 043   14 490 195
GW 40 045   9 270 195
GW 40 047   6 180 195
GW 40 049   2 70 195
GW 40 051   2 60 195
GW 40 053   1 24 195
GW 40 063   14 252 196
GW 40 065   9 180 196
GW 40 067   6 150 196
GW 40 069   2 70 196
GW 40 071   2 50 196
GW 40 073   1 19 196
GW 40 101   19 570 194
GW 40 102   12 360 194
GW 40 103   6 150 125
GW 40 103   6 150 194
GW 40 104   3 105 125
GW 40 104   3 105 194
GW 40 105   2 60 194
GW 40 106   3 105 125
GW 40 106   3 105 194
GW 40 107   2 70 194
GW 40 108   1 30 194
GW 40 109   1 24 194
GW 40 161   2 80 260
GW 40 162   2 48 260
GW 40 163   2 40 260
GW 40 164   2 36 260
GW 40 225 TB   16 320 254
GW 40 225 TN   16 256 254
GW 40 225 VA   16 256 254
GW 40 225 VT   16 256 254
GW 40 229 TB   12 192 254
GW 40 229 TN   12 192 254
GW 40 229 VA   12 192 254
GW 40 229 VT   12 192 254
GW 40 233 TB   5 150 254
GW 40 233 TN   5 100 254
GW 40 233 VA   5 80 254
GW 40 233 VT   5 80 254
GW 40 237 TB   12 360 254
GW 40 237 TN   12 144 254
GW 40 237 VA   12 360 254
GW 40 237 VT   12 360 254
GW 40 239 TB   5 100 254
GW 40 239 TN   5 60 254
GW 40 239 VA   5 60 254
GW 40 239 VT   5 60 254

GW 24 237 PM   2/24 288 251
GW 24 237 PM   2/24 288 251
GW 24 238   2/24 720 278
GW 24 239   2/16 192 278
GW 24 282 PM   2/108 648 251
GW 24 321   200 12800 252
GW 24 321   200 12800 278
GW 24 322   10/100 6400 282
GW 24 323   10/100 5400 282
GW 24 324   10/100 5400 282
GW 24 330   150 5700 279
GW 24 403   15/345 5175 278
GW 24 403 P   200 8000 278
GW 24 403 PM   9/180 5400 251
GW 24 404   5/135 2700 278
GW 24 404 P   50 2000 278
GW 24 404 PM   2/120 1920 251
GW 24 406   3/36 2160 278
GW 24 406 P   50 1000 278
GW 24 406 PM   2/60 1800 251
GW 24 601   1 50 276
GW 24 602   1 30 276
GW 24 606   1 50 277
GW 24 607   1 30 277
GW 24 611   1 50 276
GW 24 612   1 30 276
GW 24 616   1 50 277
GW 24 617   1 30 277
GW 24 621   1 50 277
GW 24 622   1 25 277
GW 24 633   1/30 240 277

GW27
GW 27 401   3/60 5400 106
GW 27 401   3/60 5400 264
GW 27 401   3/60 5400 274
GW 27 403   3/60 5400 106

GW30
GW 30 943   50 15600 202
GW 30 945   50 7800 202
GW 30 951   50 0 202
GW 30 952   50 9750 202
GW 30 958   10 1560 202
GW 30 959   10 1560 202
GW 30 960   10 1560 202

GW32
GW 32 431   3/60 960 281
GW 32 431   3/60 960 281
GW 32 432   3/60 840 281
GW 32 432   3/60 840 281
GW 32 436   3/51 306 281
GW 32 437   3/51 204 281
GW 32 450   1/10 300 201
GW 32 451   1/10 500 201
GW 32 452   1/10 300 201
GW 32 453   1/10 300 201
GW 32 457   1/10 1950 202

GW38
GW 38 095   1 112 265

DX22
DX 22 016   100/4800 4800 253
DX 22 020   100/4000 4000 253
DX 22 025   50/2000 2000 253
DX 22 032   25/1100 1100 253
DX 22 040   25/500 500 253
DX 22 050   25/400 400 253
DX 22 063   20/400 400 253
DX 22 116   100/4800 4800 253
DX 22 120   100/4000 4000 253
DX 22 125   50/2000 2000 253
DX 22 132   25/1100 1100 253
DX 22 140   25/500 500 253
DX 22 150   25/400 400 253
DX 22 163   20/400 400 253

GW16
GW 16 743   3/60 900 280
GW 16 744   1/30 240 280
GW 16 752   1/30 480 280
GW 16 753   1/15 240 280
GW 16 754   1/15 180 280
GW 16 773   3/30 480 280
GW 16 774   1/30 480 280
GW 16 782   1/30 480 280
GW 16 783   1/15 360 280
GW 16 784   1/15 360 280

GW22
GW 22 471   3/60 720 281
GW 22 472   3/30 540 281

GW24
GW 24 006   3/60 2400 281
GW 24 007   3/30 480 281
GW 24 101 PM   1/14 112 251
GW 24 102 PM   1/6 96 251
GW 24 206   5/150 2400 278
GW 24 208   270 5400 279
GW 24 209   312 16848 279
GW 24 210   152 8208 279
GW 24 211   1/120 2880 282
GW 24 212   1/120 480 282
GW 24 213   1/60 960 282
GW 24 214   1/60 480 282
GW 24 215   1/60 480 282
GW 24 216   1/60 1200 282
GW 24 218   50/400 8000 252
GW 24 218   50/400 8000 282
GW 24 220   50/600 9600 282
GW 24 221   280 4480 280
GW 24 224   500/7000 0 283
GW 24 225   300/4200 0 283
GW 24 227   5/50 1200 282
GW 24 228   5/50 2700 282
GW 24 229   300/4200 0 283
GW 24 231   5/200 4000 279
GW 24 232   5/200 6000 279
GW 24 233   20/200 14000 279
GW 24 234 PM   5/200 4000 251
GW 24 237   2/24 1296 278
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код
количество

страница
упаковка коробка

код
количество

страница
упаковка коробка

код
количество

страница
упаковка коробка

GW 40 608   4 80 257
GW 40 609   3 60 257
GW 40 609 PM   3 36 243
GW 40 609 PM   3 36 258
GW 40 610   2 48 257
GW 40 610 PM   3 24 243
GW 40 610 PM   3 24 258
GW 40 611   1 24 257
GW 40 611 PM   1 16 243
GW 40 611 PM   1 16 258
GW 40 655   18 288 259
GW 40 657   8 128 259
GW 40 659   6 150 259
GW 40 661   3 60 259
GW 40 671   12 240 256
GW 40 673   16 256 256
GW 40 674   12 192 256
GW 40 677   5 120 256
GW 40 679   5 80 256
GW 40 790   6 18 265
GW 40 882   36 576 257
GW 40 883   21 336 257
GW 40 884   12 240 257
GW 40 885   8 128 257
GW 40 886   6 90 258
GW 40 888   4 80 257
GW 40 889   3 45 258
GW 40 890   2 48 258
GW 40 891   1 24 258
GW 40 981 TB   1/2 80 256
GW 40 981 VA   1/2 80 256
GW 40 981 VT   1/2 80 256
GW 40 991 TB   1/2 64 256
GW 40 991 VA   1/2 64 256
GW 40 991 VT   1/2 64 256

GW41
GW 41 225 TB   16 128 255
GW 41 225 TN   16 128 255
GW 41 225 VA   16 128 255
GW 41 225 VT   16 128 255
GW 41 229 TB   12 192 255
GW 41 229 TN   12 192 255
GW 41 229 VA   12 96 255
GW 41 229 VT   12 96 255
GW 41 233 TB   5 150 255
GW 41 233 TN   5 80 255
GW 41 233 VA   5 40 255
GW 41 233 VT   5 40 255
GW 41 237 TB   12 240 255
GW 41 237 TN   12 240 255
GW 41 237 VA   12 240 255
GW 41 237 VT   12 240 255
GW 41 239 TB   5 60 255
GW 41 239 TN   5 60 255
GW 41 239 VA   5 60 255
GW 41 239 VT   5 60 255

GW42
GW 42 201   1/10 900 199
GW 42 202   1/10 200 200

GW 40 422   1/10 1100 198
GW 40 422   1/10 1100 203
GW 40 422   1/10 1100 243
GW 40 422   1/10 1100 264
GW 40 422 U   1/10 1260 79
GW 40 422 U   1/10 1260 106
GW 40 422 U   1/10 1260 107
GW 40 422 U   1/10 1260 197
GW 40 422 U   1/10 1260 245
GW 40 422 U   1/10 1260 262
GW 40 423   50 7200 186
GW 40 423   50 7200 193
GW 40 423   50 7200 198
GW 40 423   50 7200 204
GW 40 423   50 7200 265
GW 40 423   50 7200 275
GW 40 425   10 3360 244
GW 40 425   10 3360 261
GW 40 451   20 1440 263
GW 40 452   20 1440 263
GW 40 453   20 1440 263
GW 40 456   50 6000 264
GW 40 457   50 3600 264
GW 40 458   30 1080 264
GW 40 459   20 600 264
GW 40 460   50 3600 264
GW 40 461   20 1400 263
GW 40 463   1/10 3120 265
GW 40 467   50 6400 198
GW 40 467   50 6400 244
GW 40 467   50 6400 265
GW 40 467 TB   50 6400 261
GW 40 467 TN   50 6400 261
GW 40 467 VA   50 6400 261
GW 40 467 VT   50 6400 261
GW 40 468   50 6400 265
GW 40 473   20 320 197
GW 40 474   20 400 197
GW 40 479   5 240 261
GW 40 487   10/100 2800 197
GW 40 487   10/100 2800 244
GW 40 487   10/100 2800 263
GW 40 488   10/100 1800 197
GW 40 488   10/100 1800 244
GW 40 488   10/100 1800 263
GW 40 492   20 800 198
GW 40 493   20 400 198
GW 40 495   20 800 244
GW 40 495   20 800 263
GW 40 496   20 400 244
GW 40 496   20 400 263
GW 40 601   60 1200 257
GW 40 602   36 576 257
GW 40 603   21 336 257
GW 40 604   12 360 257
GW 40 605   8 200 257
GW 40 605 PM   8 128 243
GW 40 605 PM   8 128 258
GW 40 606   6 120 257
GW 40 606 PM   6 72 243
GW 40 606 PM   6 72 258

GW 40 285 TB   16 256 255
GW 40 287 TB   12 144 255
GW 40 289 TB   12 192 255
GW 40 293 TB   5 80 255
GW 40 299 TB   5 60 255
GW 40 390   1 40 259
GW 40 401   10 3120 79
GW 40 401   10 3120 106
GW 40 401   10 3120 107
GW 40 401   10 3120 197
GW 40 401   10 3120 245
GW 40 401   10 3120 262
GW 40 402   10 1440 79
GW 40 402   10 1440 106
GW 40 402   10 1440 107
GW 40 402   10 1440 197
GW 40 402   10 1440 245
GW 40 402   10 1440 262
GW 40 404   10 600 197
GW 40 404   10 600 245
GW 40 404   10 600 262
GW 40 408 B   1/10 3120 79
GW 40 408 B   1/10 3120 106
GW 40 408 B   1/10 3120 107
GW 40 408 B   1/10 3120 197
GW 40 408 B   1/10 3120 245
GW 40 408 B   1/10 3120 262
GW 40 408 U   1/10 3120 79
GW 40 408 U   1/10 3120 106
GW 40 408 U   1/10 3120 107
GW 40 408 U   1/10 3120 197
GW 40 408 U   1/10 3120 245
GW 40 408 U   1/10 3120 262
GW 40 412 B   1/10 1260 79
GW 40 412 B   1/10 1260 106
GW 40 412 B   1/10 1260 107
GW 40 412 B   1/10 1260 197
GW 40 412 B   1/10 1260 245
GW 40 412 B   1/10 1260 262
GW 40 412 U   1/10 1260 79
GW 40 412 U   1/10 1260 106
GW 40 412 U   1/10 1260 107
GW 40 412 U   1/10 1260 197
GW 40 412 U   1/10 1260 245
GW 40 412 U   1/10 1260 262
GW 40 413   20 1440 79
GW 40 413   20 1440 106
GW 40 413   20 1440 108
GW 40 413   20 1440 197
GW 40 413   20 1440 245
GW 40 413   20 1440 262
GW 40 418 B   1/10 600 197
GW 40 418 B   1/10 600 245
GW 40 418 B   1/10 600 262
GW 40 418 U   1/10 360 197
GW 40 418 U   1/10 360 245
GW 40 418 U   1/10 360 262
GW 40 421   10/100 40000 198
GW 40 421   10/100 40000 264
GW 40 422   1/10 1100 78
GW 40 422   1/10 1100 104



348

ПОИСК ПО КОДУ

Building > ПОИСК ПО КОДУ

код
количество

страница
упаковка коробка

код
количество

Page
упаковка коробка

код
количество

страница
упаковка Pallet

GW 44 621   40/480 13440 192
GW 44 621   40/480 13440 196
GW 44 621   40/480 13440 204
GW 44 621   40/480 13440 212
GW 44 622   10/100 14400 64
GW 44 622   10/100 14400 204
GW 44 622   10/100 14400 211
GW 44 623   10/100 12800 64
GW 44 623   10/100 12800 198
GW 44 623   10/100 12800 204
GW 44 623   10/100 12800 211
GW 44 625   20 2560 211
GW 44 626   20 1400 106
GW 44 626   20 1400 211
GW 44 627   20 1000 106
GW 44 627   20 1000 211
GW 44 628   4 320 106
GW 44 628   4 320 211
GW 44 629   5 430 211
GW 44 636   20 1620 191
GW 44 637   20 600 191
GW 44 638   5 260 191
GW 44 639   5 260 191
GW 44 646   20 1400 192
GW 44 647   20 1200 192
GW 44 648   4 544 192
GW 44 649   5 360 192
GW 44 651   1/5 1960 189
GW 44 652   1/25 11550 189
GW 44 671   10/100 7000 249
GW 44 671   10/100 7000 269
GW 44 672   10/100 7000 249
GW 44 672   10/100 7000 269
GW 44 673   10/50 4400 249
GW 44 673   10/50 4400 269
GW 44 674   10/50 3500 249
GW 44 674   10/50 3500 269
GW 44 675   5/25 2750 249
GW 44 675   5/25 2750 269
GW 44 676   1/10 1100 249
GW 44 676   1/10 1100 269
GW 44 681   100 16000 249
GW 44 681   100 16000 269
GW 44 682   200 62400 249
GW 44 682   200 62400 269
GW 44 683   1/50 2000 273
GW 44 704   10/100 7000 248
GW 44 704   10/100 7000 268
GW 44 706   10/100 7000 248
GW 44 706   10/100 7000 268
GW 44 708   10/100 5000 248
GW 44 708   10/100 5000 268
GW 44 720   1/50 2000 248
GW 44 720   1/50 2000 269
GW 44 808   4 120 191
GW 44 809   4 80 191
GW 44 810   2 50 191
GW 44 811   2 40 191
GW 44 818   4 120 191
GW 44 819   4 80 191
GW 44 820   2 50 191

GW 44 216   24 600 207
GW 44 217   16 384 207
GW 44 218   12 240 207
GW 44 219   7 140 207
GW 44 220   3 75 207
GW 44 221   2 50 207
GW 44 234   105 2625 206
GW 44 236   50 1250 206
GW 44 254   45 360 209
GW 44 255   55 220 209
GW 44 256   24 96 209
GW 44 257   16 240 209
GW 44 258   12 144 209
GW 44 259   7 84 209
GW 44 260   3 48 209
GW 44 261   2 32 209
GW 44 274   105 420 209
GW 44 275   91 1820 209
GW 44 276   50 800 209
GW 44 276 C   50 800 209
GW 44 277   30 480 209
GW 44 277 C   30 480 209
GW 44 278   14 224 209
GW 44 279   6 120 209
GW 44 280   4 64 209
GW 44 281   3 48 209
GW 44 404   108 1728 210
GW 44 405   108 1728 210
GW 44 406   50 800 210
GW 44 407   32 512 210
GW 44 408   14 224 210
GW 44 409   6 120 210
GW 44 410   4 64 210
GW 44 411   3 48 210
GW 44 414   45 360 210
GW 44 415   55 220 210
GW 44 416   24 384 210
GW 44 417   16 240 210
GW 44 418   12 144 210
GW 44 419   7 84 210
GW 44 420   3 48 210
GW 44 421   2 32 210
GW 44 426   50 800 210
GW 44 427   32 512 210
GW 44 428   14 224 210
GW 44 429   6 120 210
GW 44 430   4 100 210
GW 44 431   3 48 210
GW 44 436   24 384 211
GW 44 437   16 240 211
GW 44 438   12 144 211
GW 44 439   7 84 211
GW 44 440   3 48 211
GW 44 441   2 32 211
GW 44 615   20 2160 211
GW 44 616   20 1400 211
GW 44 617   20 800 211
GW 44 618   5 375 211
GW 44 619   5 225 211
GW 44 620   10/160 2560 212
GW 44 621   40/480 13440 103

GW 42 203   1/10 200 200
GW 42 204   1/10 400 199
GW 42 206   1/10 400 200
GW 42 207   1/10 160 200
GW 42 208   1/10 200 200
GW 42 211   1/10 1440 202
GW 42 212   1/10 1280 202
GW 42 213   1/10 3120 202
GW 42 214   1/10 1440 202
GW 42 216   1/10 1600 201
GW 42 231   1/10 240 200
GW 42 232   1/10 200 200

GW44
GW 44 001   5/280 8400 205
GW 44 002   5/135 4725 205
GW 44 003   5/90 4050 205
GW 44 004   66 1980 206
GW 44 005   66 1980 206
GW 44 006   40 1000 206
GW 44 007   24 600 206
GW 44 008   12 300 206
GW 44 009   6 150 206
GW 44 010   4 100 206
GW 44 011   3 60 206
GW 44 024   66 1980 205
GW 44 026   40 1000 205
GW 44 051   5/280 5600 208
GW 44 051 R   5/280 5600 208
GW 44 052   5/135 2700 208
GW 44 053   5/90 2520 208
GW 44 053 R   5/90 2520 208
GW 44 054   66 1980 208
GW 44 054 R   66 1320 208
GW 44 055   66 660 209
GW 44 056   40 800 208
GW 44 056 R   40 640 208
GW 44 057   24 384 209
GW 44 058   12 192 209
GW 44 059   6 96 209
GW 44 060   4 64 209
GW 44 061   3 36 209
GW 44 114   1/45 900 207
GW 44 117   1/16 256 207
GW 44 118   1/12 192 207
GW 44 119   1/7 84 207
GW 44 120   1/3 60 207
GW 44 137   1/16 128 207
GW 44 138   1/12 192 207
GW 44 139   1/7 84 207
GW 44 140   1/3 60 207
GW 44 204   105 2625 206
GW 44 205   91 2730 206
GW 44 206   50 1250 206
GW 44 207   30 750 206
GW 44 208   14 350 206
GW 44 209   6 180 206
GW 44 210   4 100 206
GW 44 211   3 75 206
GW 44 214   45 900 207
GW 44 215   55 880 207
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GW 46 501 F  j 1/6 180 178
GW 46 502   1/6 144 180
GW 46 502 F  j 1/6 144 178
GW 46 503   1/8 224 180
GW 46 503 F  j 1/8 224 178
GW 46 504   1/8 40 180
GW 46 504 F  j 1/8 160 178
GW 46 505   1 22 180
GW 46 505 F  j 1 22 178
GW 46 506   1 13 180
GW 46 506 F  j 1 13 178
GW 46 507   1 10 180
GW 46 507 F  j 1 10 178
GW 46 511   1/6 540 180
GW 46 511 F  j 1/6 540 178
GW 46 512   1/6 144 180
GW 46 512 F  j 1/6 144 178
GW 46 513   1/8 56 180
GW 46 513 F  j 1/8 56 178
GW 46 514   1/8 160 180
GW 46 514 F  j 1/8 160 178
GW 46 515   1 22 180
GW 46 515 F  j 1 22 178
GW 46 516   1 13 180
GW 46 516 F  j 1 13 178
GW 46 517   1 40 180
GW 46 517 F  j 1 40 178
GW 46 521 F   1/20 1740 124
GW 46 521 F   1/20 1740 187
GW 46 522   10 3120 124
GW 46 522   10 3120 188
GW 46 522   10 3120 193
GW 46 523   10 1560 124
GW 46 523   10 1560 188
GW 46 523   10 1560 193
GW 46 526   1/20 400 185
GW 46 540   1/5 480 184
GW 46 541   1/5 360 184
GW 46 542   1/5 140 184
GW 46 543   1/5 120 184
GW 46 544   1/4 80 184
GW 46 551   1 80 185
GW 46 552   1 80 103
GW 46 552   1 80 185
GW 46 553   1 180 103
GW 46 553   1 180 116
GW 46 553   1 180 123
GW 46 553   1 180 185
GW 46 554   1 140 116
GW 46 554   1 140 123
GW 46 554   1 140 125
GW 46 554   1 140 185
GW 46 555   1 168 123
GW 46 555   1 168 185
GW 46 557 F   1/10 700 186
GW 46 564   1/5 120 182
GW 46 565   1/4 56 182
GW 46 566   1/5 100 182
GW 46 567   1/2 44 182
GW 46 568   1/2 44 182
GW 46 569   1 13 182

GW 46 403   1/5 225 123
GW 46 403   1/5 225 183
GW 46 404   1/5 160 123
GW 46 404   1/5 160 183
GW 46 405   1/4 120 123
GW 46 405   1/4 120 183
GW 46 406   1/3 90 123
GW 46 406   1/3 90 183
GW 46 407   1 20 183
GW 46 408   1/5 1350 184
GW 46 409   1/5 720 184
GW 46 410   1/5 400 123
GW 46 410   1/5 400 184
GW 46 411   1/4 288 123
GW 46 411   1/4 288 184
GW 46 412   1/3 138 123
GW 46 412   1/3 138 184
GW 46 413   1/2 80 123
GW 46 413   1/2 80 184
GW 46 414   1/5 120 181
GW 46 415   1/4 128 181
GW 46 416   1/5 80 181
GW 46 417   1/2 120 181
GW 46 418   1/2 108 181
GW 46 419   1 13 181
GW 46 440   1/5 640 184
GW 46 441   1/5 360 184
GW 46 442   1/5 300 184
GW 46 443   1/5 200 184
GW 46 444   1/4 80 184
GW 46 445   10 1100 124
GW 46 445   10 1100 127
GW 46 445   10 1100 188
GW 46 445   10 1100 193
GW 46 446   20 1280 103
GW 46 446   20 1280 123
GW 46 446   20 1280 185
GW 46 446   20 1280 192
GW 46 447   1/10 200 127
GW 46 447   1/10 200 189
GW 46 448   1/2 120 188
GW 46 449   1/10 700 187
GW 46 450   10/100 39000 185
GW 46 451   20 1280 103
GW 46 451   20 1280 123
GW 46 451   20 1280 185
GW 46 451   20 1280 192
GW 46 461   1/5 1350 184
GW 46 462   1/5 720 184
GW 46 463   1/5 360 184
GW 46 464   1/5 360 184
GW 46 465   1/4 168 184
GW 46 466   1/3 114 184
GW 46 467   1/2 40 184
GW 46 471   1/10 300 189
GW 46 480   1/5 225 184
GW 46 481   1/5 140 184
GW 46 482   1/5 160 184
GW 46 483   1/5 80 184
GW 46 484   1/2 40 184
GW 46 501   1/6 180 180

GW 44 821   2 24 191
GW 44 852   8 144 192
GW 44 853   8 96 192
GW 44 854   8 96 192
GW 44 855   8 192 192

GW46
GW 46 001   1 90 179
GW 46 001 F  j 1 90 177
GW 46 002   1 84 179
GW 46 002 F  j 1 84 177
GW 46 003   1 24 179
GW 46 003 F  j 1 24 120
GW 46 003 F  j 1 24 177
GW 46 004   1 24 179
GW 46 004 F  j 1 24 120
GW 46 004 F  j 1 24 177
GW 46 005   1 12 179
GW 46 005 F  j 1 12 120
GW 46 005 F  j 1 12 177
GW 46 006   1 9 179
GW 46 006 F  j 1 9 120
GW 46 006 F  j 1 9 177
GW 46 007   1 4 179
GW 46 007 F  j 1 4 177
GW 46 031   1 90 180
GW 46 032   1 60 180
GW 46 033   1 28 180
GW 46 034   1 20 180
GW 46 035   1 18 180
GW 46 036   1 8 180
GW 46 037   1 4 180
GW 46 052   1 60 181
GW 46 054   1 20 181
GW 46 056   1 8 181
GW 46 201   1 90 179
GW 46 201 F  j 1 90 178
GW 46 202   1 84 179
GW 46 202 F  j 1 84 178
GW 46 203   1 24 179
GW 46 203 F  j 1 24 121
GW 46 203 F  j 1 24 178
GW 46 204   1 24 179
GW 46 204 F  j 1 24 121
GW 46 204 F  j 1 24 178
GW 46 205   1 12 179
GW 46 205 F  j 1 12 121
GW 46 205 F  j 1 12 178
GW 46 206   1 9 179
GW 46 206 F  j 1 9 121
GW 46 206 F  j 1 9 178
GW 46 207   1 4 179
GW 46 207 F  j 1 4 178
GW 46 232   1 60 181
GW 46 233   1 28 181
GW 46 234   1 20 181
GW 46 235   1 18 181
GW 46 236   1 8 181
GW 46 237   1 4 181
GW 46 401   1/5 900 183
GW 46 402   1/5 400 183
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GW49
GW 49 209   1 250 187

GW50
GW 50 428   100/1000 0 213
GW 50 429   100/1000 50000 213
GW 50 430   100/1000 30000 213
GW 50 431   50/500 21000 213
GW 50 432   35/350 11200 213

GW52
GW 52 201   100/4000 64000 292
GW 52 202   100/3000 48000 292
GW 52 203   100/1000 16000 292
GW 52 204   100/3000 24000 292
GW 52 205   100/1200 38400 292
GW 52 206   100/1000 24000 292
GW 52 207   100/500 12000 292
GW 52 208   100/500 4000 292
GW 52 209   100/3000 54000 293
GW 52 210   100/3000 96000 293
GW 52 226   100/3000 0 291
GW 52 227   100/3000 0 291
GW 52 228   100/3000 0 291
GW 52 229   100/3000 0 291
GW 52 231   1000/20000 0 288
GW 52 232   1000/20000 0 288
GW 52 233   100/10000 0 288
GW 52 234   100/10000 0 288
GW 52 235   100/10000 0 288
GW 52 236   100/10000 0 288
GW 52 237   100/5000 0 288
GW 52 238   100/5000 0 288
GW 52 239   100/5000 0 288
GW 52 240   100/5000 0 288
GW 52 241   100/1000 50000 288
GW 52 242   50/500 27500 288
GW 52 243   50/500 7500 288
GW 52 251   1000/20000 0 289
GW 52 252   1000/20000 0 289
GW 52 253   100/10000 0 289
GW 52 254   100/10000 0 289
GW 52 255   100/10000 0 289
GW 52 256   100/10000 0 289
GW 52 257   100/5000 0 289
GW 52 258   100/5000 0 289
GW 52 259   100/5000 0 289
GW 52 260   100/5000 0 289
GW 52 261   100/1000 50000 289
GW 52 262   50/500 32500 289
GW 52 263   50/500 15000 289
GW 52 271   100/1000 64000 290
GW 52 272   100/1000 27000 290
GW 52 273   100/1000 27000 290
GW 52 281   100/5000 0 290
GW 52 282   100/2000 54000 290
GW 52 291   100/5000 0 290
GW 52 292   100/5000 0 290
GW 52 293   100/2000 54000 290
GW 52 294   100/2000 54000 290
GW 52 401   1/4 512 213

GW 48 020   10/40 360 267
GW 48 021   10/30 720 267
GW 48 022   10/20 220 267
GW 48 023   300/4200 0 248
GW 48 023   300/4200 0 268
GW 48 024   10/200 5600 272
GW 48 026   5/25 700 262
GW 48 026   5/25 700 273
GW 48 051   10 3120 247
GW 48 051   10 3120 267
GW 48 084   1/10 280 268
GW 48 085   1/8 128 268
GW 48 086   1/10 180 247
GW 48 086   1/10 180 268
GW 48 087   1/5 90 247
GW 48 087   1/5 90 268
GW 48 088   1/5 55 247
GW 48 088   1/5 55 268
GW 48 126 PM   1/30 360 246
GW 48 207   8 200 270
GW 48 207 PM   8 128 250
GW 48 211   6 120 270
GW 48 211 PM   6 96 250
GW 48 227   4 100 270
GW 48 231   4 64 270
GW 48 247   1/15 420 250
GW 48 247   1/15 420 270
GW 48 251   1/10 200 250
GW 48 251   1/10 200 270
GW 48 267   1/10 80 250
GW 48 267   1/10 80 271
GW 48 271   1/5 100 250
GW 48 271   1/5 100 271
GW 48 611   1/70 490 274
GW 48 612   1/25 500 274
GW 48 613   1/40 240 274
GW 48 621   1/30 810 275
GW 48 622   1/20 540 275
GW 48 623   1/15 270 275
GW 48 643   1/100 12800 273
GW 48 644   1/10 1280 203
GW 48 644   1/10 1280 265
GW 48 644   1/10 1280 274
GW 48 645   1/100 7000 204
GW 48 645   1/100 7000 245
GW 48 645   1/100 7000 261
GW 48 645   1/100 7000 274
GW 48 651   1/30 810 275
GW 48 661   1/28 448 271
GW 48 662   1/14 224 271
GW 48 663   1/9 135 271
GW 48 671   1/28 448 271
GW 48 672   1/14 224 271
GW 48 673   1/9 135 271
GW 48 681   1/6 252 260
GW 48 681   1/6 252 272
GW 48 682   1/4 96 260
GW 48 682   1/4 96 272
GW 48 686   1/4 160 260
GW 48 686   1/4 160 272
GW 48 691   1/28 448 272

GW 46 570 F   1 50 122
GW 46 570 F   1 50 183
GW 46 571 F   1 30 122
GW 46 571 F   1 30 183
GW 46 572 F   1 30 122
GW 46 572 F   1 30 183
GW 46 573 F   1 20 183
GW 46 577 F   1 55 183
GW 46 578 F   1 33 183
GW 46 579 F   1 22 183
GW 46 580   1/5 200 184
GW 46 581   1/5 120 184
GW 46 582   1/5 60 184
GW 46 583   1/5 60 184
GW 46 584   1/2 120 184
GW 46 591   1/10 880 124
GW 46 591   1/10 880 186
GW 46 592 F   1/100 600 187

GW47
GW 47 291   10 800 186

GW48
GW 48 001   162 4050 266
GW 48 002   114 2850 266
GW 48 003   84 2100 266
GW 48 004   64 1600 266
GW 48 005   49 980 266
GW 48 006   34 850 266
GW 48 006 P   70 840 246
GW 48 006 P   70 840 267
GW 48 006 PM   1/30 750 246
GW 48 007   22 440 266
GW 48 007 P   60 720 246
GW 48 007 P   60 720 267
GW 48 007 PM   1/21 420 246
GW 48 008   17 340 266
GW 48 008 P   50 800 246
GW 48 008 P   50 800 267
GW 48 008 PM   1/14 350 246
GW 48 009   17 272 266
GW 48 009 P   40 360 246
GW 48 009 P   40 360 267
GW 48 009 PM   1/12 144 246
GW 48 010   9 180 266
GW 48 010 P   30 270 267
GW 48 011   5 125 266
GW 48 011 P   25 175 267
GW 48 012   50/300 16200 247
GW 48 012   50/300 16200 267
GW 48 013   10/120 6480 267
GW 48 014   10/100 6400 267
GW 48 015   10/100 5000 267
GW 48 016   10/100 4000 267
GW 48 017   10/100 3600 247
GW 48 017   10/100 3600 267
GW 48 018   10/80 2400 247
GW 48 018   10/80 2400 267
GW 48 019   10/40 1600 247
GW 48 019   10/40 1600 267
GW 48 020   10/40 360 247
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GW 60 078   10/20 960 47
GW 60 079   10/20 960 47
GW 60 080   10/20 960 47
GW 60 081   10/20 960 47
GW 60 082   10/40 1440 27
GW 60 083   10/20 560 27
GW 60 084   10/20 560 27
GW 60 085   10/40 960 27
GW 60 086   10/20 560 27
GW 60 087   10/20 560 27
GW 60 088   10/20 720 27
GW 60 089   10/40 800 27
GW 60 090   10/40 480 27
GW 60 091   10/20 560 27
GW 60 092   10/20 560 27
GW 60 093   8/16 512 27
GW 60 094   8/16 512 27
GW 60 095   8/16 512 27
GW 60 096   8/16 384 27
GW 60 097   8/16 512 27
GW 60 098   8/16 512 27
GW 60 099   8/16 384 27
GW 60 101   8/16 384 27
GW 60 102   8/16 384 27
GW 60 103   8/16 512 27
GW 60 104   8/16 384 27
GW 60 105   10/20 560 27
GW 60 106   10/20 640 27
GW 60 107   10/20 360 27
GW 60 108   10/40 480 27
GW 60 109   10/20 640 27
GW 60 110   10/20 320 27
GW 60 111   10/20 560 27
GW 60 112   10/40 640 27
GW 60 113   10/40 480 27
GW 60 114   10/20 480 27
GW 60 115   10/20 400 27
GW 60 116   8/16 288 27
GW 60 117   8/16 288 27
GW 60 118   8/16 288 27
GW 60 119   8/16 288 27
GW 60 120   8/16 288 27
GW 60 121   8/16 288 27
GW 60 122   8/16 288 27
GW 60 123   8/16 288 27
GW 60 124   8/16 288 27
GW 60 125   8/16 288 27
GW 60 126   8/16 288 27
GW 60 127   10/40 800 48
GW 60 128   10/20 800 48
GW 60 129   10/20 800 48
GW 60 130   10/20 800 48
GW 60 131   10/20 800 48
GW 60 132   10/20 800 48
GW 60 133   10/20 800 48
GW 60 134   10/20 800 48
GW 60 135   10/20 800 48
GW 60 136   10/20 800 48
GW 60 137   10/20 800 48
GW 60 138   10/20 800 48
GW 60 139   10/20 800 48

GW 60 027 H   15 360 23
GW 60 027 WH  k 15 0 24
GW 60 028 FH   15 270 21
GW 60 028 H   15 270 23
GW 60 028 WH  k 15 0 24
GW 60 029 FH   15 240 21
GW 60 029 H   15 240 23
GW 60 030 FH   15 360 21
GW 60 030 H   25 1050 23
GW 60 030 WH  k 15 0 24
GW 60 031 FH   25 200 21
GW 60 031 H   25 600 23
GW 60 031 WH  k 15 0 24
GW 60 032 H   15 360 23
GW 60 033 H   15 180 23
GW 60 034 FH   15 180 21
GW 60 034 H   15 270 23
GW 60 035 FH   15 270 21
GW 60 035 H   15 270 23
GW 60 036 FH   15 180 21
GW 60 036 H   15 180 23
GW 60 037 FH   15 270 21
GW 60 037 H   15 270 23
GW 60 038 FH   15 180 21
GW 60 038 H   15 270 23
GW 60 038 WH  k 15 0 24
GW 60 039 FH   15 180 21
GW 60 039 H   15 180 23
GW 60 039 WH  k 15 0 24
GW 60 040 FH   15 180 21
GW 60 040 H   15 180 23
GW 60 041 FH   15 90 21
GW 60 041 H   15 270 23
GW 60 041 WH  k 15 0 24
GW 60 042 FH   15 270 21
GW 60 042 H   25 600 23
GW 60 042 WH  k 15 0 24
GW 60 043 H   15 270 23
GW 60 044 H   15 180 23
GW 60 056 H   1/2 48 26
GW 60 057 H   1/2 48 26
GW 60 058 H   1/2 48 26
GW 60 059 H   1/2 48 26
GW 60 060 H   1/2 128 26
GW 60 061 H   1/2 128 26
GW 60 062 H   1/2 48 26
GW 60 063 H   1/2 48 26
GW 60 064   10/40 2880 47
GW 60 065   10/20 720 47
GW 60 066   10/20 800 47
GW 60 067   10/20 800 47
GW 60 068   10/20 720 47
GW 60 069   10/20 960 47
GW 60 070   10/20 720 47
GW 60 071   10/20 960 47
GW 60 072   10/20 960 47
GW 60 073   10/20 960 47
GW 60 074   10/20 960 47
GW 60 075   10/20 800 47
GW 60 076   10/20 720 47
GW 60 077   10/20 960 47

GW 52 410   1/10 640 291
GW 52 411   1/10 270 293

GW60
GW 60 001 FH   25 450 20
GW 60 001 H   50 1600 22
GW 60 002 FH   15 240 20
GW 60 002 H   100 400 22
GW 60 003 FH   50 200 20
GW 60 003 H   15 240 22
GW 60 004 FH   50 800 20
GW 60 004 H   100 2500 22
GW 60 005 FH   15 240 20
GW 60 005 H   25 450 22
GW 60 005 WH  k 15 0 24
GW 60 006 FH   15 240 20
GW 60 006 H   15 360 22
GW 60 006 WH  k 15 0 24
GW 60 007 FH   15 240 20
GW 60 007 H   15 360 22
GW 60 008 FH   25 450 20
GW 60 008 H   100 2000 22
GW 60 008 WH  k 15 0 24
GW 60 009 FH   50 400 20
GW 60 009 H   50 1200 22
GW 60 009 WH  k 15 0 24
GW 60 010 H   15 360 22
GW 60 011 H   15 240 22
GW 60 012 FH   15 240 20
GW 60 012 H   15 360 22
GW 60 013 FH   15 240 20
GW 60 013 H   15 360 22
GW 60 014 FH   15 240 20
GW 60 014 H   15 240 22
GW 60 015 FH   15 360 20
GW 60 015 H   25 1050 22
GW 60 016 FH   15 240 20
GW 60 016 H   50 400 22
GW 60 016 WH  k 15 0 24
GW 60 017 FH   15 240 20
GW 60 017 H   15 240 22
GW 60 017 WH  k 15 0 24
GW 60 018 FH   15 240 20
GW 60 018 H   15 360 22
GW 60 019 FH   15 360 20
GW 60 019 H   50 1200 22
GW 60 019 WH  k 15 0 24
GW 60 020 FH   15 360 20
GW 60 020 H   50 800 22
GW 60 020 WH  k 15 0 24
GW 60 021 H   15 240 22
GW 60 022 H   15 240 22
GW 60 023 FH   15 240 21
GW 60 023 H   25 450 23
GW 60 024 FH   15 240 21
GW 60 024 H   15 360 23
GW 60 025 FH   15 180 21
GW 60 025 H   15 180 23
GW 60 026 FH   50 1200 21
GW 60 026 H   100 1600 23
GW 60 027 FH   15 240 21
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GW 60 457   1/2 24 30
GW 60 458   1/2 36 30
GW 60 459   1/2 24 30
GW 60 460   1/2 48 30
GW 60 461   1/2 48 30
GW 60 462   1/2 24 30
GW 60 463   1/2 24 30
GW 60 464   10/40 800 49
GW 60 465   10/20 800 49
GW 60 466   10/20 800 49
GW 60 467   10/20 560 49
GW 60 468   10/20 800 49
GW 60 469   10/20 800 49
GW 60 470   10/20 800 49
GW 60 471   10/20 800 49
GW 60 472   10/20 800 49
GW 60 473   10/20 800 49
GW 60 474   10/20 800 49
GW 60 475   10/20 800 49
GW 60 476   10/20 800 49
GW 60 477   10/20 800 49
GW 60 478   10/20 800 49
GW 60 479   10/20 800 49
GW 60 480   10/20 800 49
GW 60 481   10/20 800 49
GW 60 482   8/16 192 29
GW 60 664 H   1/2 48 26
GW 60 665 H   1/2 48 26
GW 60 666 H   1/2 48 26
GW 60 667 H   1/2 48 26
GW 60 668 H   1/2 48 26
GW 60 669 H   1/2 48 26
GW 60 670 H   1/2 48 26
GW 60 671 H   1/2 48 26
GW 60 672 H   1/2 48 26
GW 60 673 H   1/2 48 26
GW 60 674 H   1/2 48 26
GW 60 675 H   1/2 48 26
GW 60 676 H   1/2 48 26
GW 60 677 H   1/2 48 26
GW 60 701 H   15 240 22
GW 60 702 H   15 240 22
GW 60 703 H   15 240 22
GW 60 704 H   15 240 22
GW 60 705 H   15 240 22
GW 60 706 H   15 240 22
GW 60 707 H   15 240 22
GW 60 708 H   15 240 22
GW 60 709 H   15 240 22
GW 60 710 H   15 240 22
GW 60 711 H   15 240 22
GW 60 712 H   15 240 22
GW 60 713 H   15 240 22
GW 60 714 H   15 240 22
GW 60 715 H   15 240 22
GW 60 716 H   15 240 22
GW 60 717 H   15 240 22
GW 60 718 H   15 240 22
GW 60 719 H   15 240 22
GW 60 720 H   15 240 22
GW 60 721 H   15 240 22

GW 60 255   10/20 560 48
GW 60 256   10/20 560 48
GW 60 257   10/20 560 48
GW 60 258   10/20 560 48
GW 60 259   10/20 560 48
GW 60 260   10/20 560 48
GW 60 261   10/20 560 48
GW 60 262   10/20 560 48
GW 60 263   10/120 1440 30
GW 60 264   10/120 1440 30
GW 60 265   10/80 400 30
GW 60 266   8/64 704 30
GW 60 267   8/64 576 30
GW 60 268   8/16 288 28
GW 60 269   5/40 0 30
GW 60 270   5/20 480 30
GW 60 401   10/40 480 29
GW 60 402   10/20 480 29
GW 60 403   10/20 400 29
GW 60 404   10/40 1440 29
GW 60 405   10/20 640 29
GW 60 406   10/20 400 29
GW 60 407   10/20 640 29
GW 60 408   10/40 640 29
GW 60 409   10/40 480 29
GW 60 410   10/20 640 29
GW 60 411   10/20 400 29
GW 60 412   8/16 512 29
GW 60 413   8/16 384 29
GW 60 414   8/16 320 29
GW 60 415   8/16 1024 29
GW 60 416   8/16 384 29
GW 60 417   8/16 320 29
GW 60 418   8/16 512 29
GW 60 419   8/16 384 29
GW 60 420   8/16 672 29
GW 60 421   8/16 512 29
GW 60 422   8/16 320 29
GW 60 423   10/20 400 29
GW 60 424   10/20 400 29
GW 60 425   10/20 240 29
GW 60 426   10/40 1200 29
GW 60 427   10/20 400 29
GW 60 428   10/20 240 29
GW 60 429   10/20 400 29
GW 60 430   10/40 480 29
GW 60 431   10/20 140 29
GW 60 432   10/20 400 29
GW 60 433   10/20 240 29
GW 60 434   8/16 192 29
GW 60 435   8/16 192 29
GW 60 436   8/16 192 29
GW 60 437   8/16 544 29
GW 60 438   8/16 192 29
GW 60 439   8/16 192 29
GW 60 440   8/16 192 29
GW 60 441   8/16 224 29
GW 60 442   8/16 512 29
GW 60 443   8/16 192 29
GW 60 444   8/16 192 29
GW 60 456   1/2 36 30

GW 60 140   10/20 800 48
GW 60 141   10/20 800 48
GW 60 142   10/20 800 48
GW 60 143   10/20 800 48
GW 60 144   10/20 800 48
GW 60 145 H   25 200 23
GW 60 146   8/16 288 27
GW 60 201   10/20 480 28
GW 60 202   10/20 640 28
GW 60 203   10/20 640 28
GW 60 204   10/20 480 28
GW 60 205   10/20 480 28
GW 60 206   10/20 640 28
GW 60 207   10/20 480 28
GW 60 208   10/20 640 28
GW 60 209   10/20 400 28
GW 60 210   10/20 640 28
GW 60 211   10/20 480 28
GW 60 212   8/16 288 28
GW 60 213   8/16 288 28
GW 60 214   8/16 288 28
GW 60 215   8/16 288 28
GW 60 216   8/16 288 28
GW 60 217   8/16 288 28
GW 60 218   8/16 288 28
GW 60 219   8/16 288 28
GW 60 220   8/16 288 28
GW 60 221   8/16 288 28
GW 60 222   8/16 288 28
GW 60 223   10/20 400 28
GW 60 224   10/20 240 28
GW 60 225   10/20 400 28
GW 60 226   10/20 360 28
GW 60 227   10/20 360 28
GW 60 228   10/20 360 28
GW 60 229   10/20 400 28
GW 60 230   10/20 400 28
GW 60 231   10/20 400 28
GW 60 232   10/20 400 28
GW 60 233   10/20 400 28
GW 60 234   8/16 288 28
GW 60 235   8/16 288 28
GW 60 236   8/16 96 28
GW 60 237   8/16 192 28
GW 60 238   8/16 288 28
GW 60 239   8/16 128 28
GW 60 240   8/16 288 28
GW 60 241   8/16 288 28
GW 60 242   8/16 96 28
GW 60 243   8/16 288 28
GW 60 244   8/16 128 28
GW 60 245   10/20 560 48
GW 60 246   10/20 560 48
GW 60 247   10/20 560 48
GW 60 248   10/20 560 48
GW 60 249   10/20 560 48
GW 60 250   10/20 560 48
GW 60 251   10/20 560 48
GW 60 252   10/20 560 48
GW 60 253   10/20 560 48
GW 60 254   10/20 560 48
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GW 62 016 FH   15 240 31
GW 62 016 H   15 360 32
GW 62 017 FH   15 180 31
GW 62 017 H   15 180 32
GW 62 018 FH   15 360 31
GW 62 018 H   15 240 32
GW 62 019 FH   15 360 31
GW 62 019 H   25 800 32
GW 62 020 FH   15 270 31
GW 62 020 H   25 800 32
GW 62 021 H   15 240 32
GW 62 022 H   15 180 32
GW 62 023 FH   15 240 31
GW 62 023 H   50 400 33
GW 62 024 FH   25 300 31
GW 62 024 H   15 180 33
GW 62 025 FH   15 180 31
GW 62 025 H   15 180 33
GW 62 026 FH   50 400 31
GW 62 026 H   50 1200 33
GW 62 027 FH   15 180 31
GW 62 027 H   15 180 33
GW 62 028 FH   15 180 31
GW 62 028 H   15 180 33
GW 62 029 FH   15 240 31
GW 62 029 H   15 240 33
GW 62 030 FH   15 270 31
GW 62 030 H   25 450 33
GW 62 031 FH   25 200 31
GW 62 031 H   25 200 33
GW 62 032 H   15 270 33
GW 62 033 H   25 100 33
GW 62 034 FH   15 180 31
GW 62 034 H   15 270 33
GW 62 035 FH   15 180 31
GW 62 035 H   15 180 33
GW 62 036 FH   15 180 31
GW 62 036 H   15 180 33
GW 62 037 FH   15 270 31
GW 62 037 H   15 270 33
GW 62 038 FH   15 180 31
GW 62 038 H   15 270 33
GW 62 039 FH   15 180 31
GW 62 039 H   15 180 33
GW 62 040 FH   15 180 31
GW 62 040 H   15 180 33
GW 62 041 FH   15 270 31
GW 62 041 H   15 270 33
GW 62 042 FH   15 270 31
GW 62 042 H   15 630 33
GW 62 043 H   15 180 33
GW 62 044 H   15 180 33
GW 62 056 H   1/2 48 35
GW 62 057 H   1/2 32 35
GW 62 058 H   1/2 48 35
GW 62 059 H   1/2 32 35
GW 62 060 H   1/2 128 35
GW 62 060 PH   1/2 48 35
GW 62 061 H   1/2 128 35
GW 62 061 PH   1/2 48 35
GW 62 062 H   1/2 48 35

GW 61 049 H   1/4 144 26
GW 61 050 H   1/4 48 26
GW 61 051 H   1/4 144 26
GW 61 052 H   1/4 384 26
GW 61 053 H   1/4 384 26
GW 61 054 H   1/4 144 26
GW 61 055 H   1/4 144 26
GW 61 056 H   1/4 48 26
GW 61 057 H   1/4 144 26
GW 61 058 H   1/4 144 26
GW 61 059 H   1/4 144 26
GW 61 060 H   1/4 144 26
GW 61 061 H   1/4 144 26
GW 61 062 H   1/4 144 26
GW 61 063 H   1/4 144 26
GW 61 064 H   1/4 144 26
GW 61 065 H   1/4 144 26
GW 61 066 H   1/4 144 26
GW 61 067 H   1/4 144 26
GW 61 068 H   1/4 144 26
GW 61 445   1/4 48 30
GW 61 446   1/4 48 30
GW 61 447   1/4 48 30
GW 61 448   1/4 96 30
GW 61 449   1/4 48 30
GW 61 450   1/4 48 30
GW 61 451   1/4 48 30
GW 61 452   1/4 96 30
GW 61 453   1/4 288 30
GW 61 454   1/4 48 30
GW 61 455   1/4 48 30

GW62
GW 62 001 FH   15 360 31
GW 62 001 H   50 1600 32
GW 62 002 FH   15 240 31
GW 62 002 H   100 400 32
GW 62 003 FH   15 240 31
GW 62 003 H   25 300 32
GW 62 004 FH   50 800 31
GW 62 004 H   100 2500 32
GW 62 005 FH   15 240 31
GW 62 005 H   15 360 32
GW 62 006 FH   15 240 31
GW 62 006 H   15 240 32
GW 62 007 FH   15 240 31
GW 62 007 H   15 240 32
GW 62 008 FH   15 360 31
GW 62 008 H   50 1600 32
GW 62 009 FH   15 360 31
GW 62 009 H   25 1050 32
GW 62 010 H   15 240 32
GW 62 011 H   15 240 32
GW 62 012 FH   15 240 31
GW 62 012 H   15 360 32
GW 62 013 FH   15 240 31
GW 62 013 H   15 240 32
GW 62 014 FH   15 180 31
GW 62 014 H   15 180 32
GW 62 015 FH   15 360 31
GW 62 015 H   25 800 32

GW 60 722 H   15 240 22
GW 60 723 H   15 240 22
GW 60 724 H   15 240 22
GW 60 725 H   15 240 22
GW 60 726 H   15 240 22
GW 60 727 H   15 240 22
GW 60 728 H   15 240 22
GW 60 729 H   15 240 22
GW 60 730 H   15 240 22
GW 60 731 H   15 240 22
GW 60 732 H   15 240 22
GW 60 733 H   15 240 22
GW 60 734 H   15 240 22
GW 60 735 H   15 240 23
GW 60 736 H   15 360 23
GW 60 737 H   15 180 23
GW 60 738 H   15 240 23
GW 60 739 H   15 240 23
GW 60 740 H   15 180 23
GW 60 741 H   15 240 23
GW 60 742 H   15 240 23
GW 60 743 H   15 180 23
GW 60 744 H   15 240 23
GW 60 745 H   15 180 23
GW 60 746 H   15 240 23
GW 60 747 H   15 180 23
GW 60 748 H   15 240 23
GW 60 749 H   15 240 23
GW 60 750 H   15 240 23
GW 60 751 H   15 240 23
GW 60 752 H   15 180 23
GW 60 753 H   15 180 23
GW 60 754 H   15 180 23
GW 60 755 H   15 180 23
GW 60 756 H   15 180 23
GW 60 757 H   15 180 23
GW 60 758 H   15 180 23
GW 60 759 H   15 180 23
GW 60 760 H   15 180 23
GW 60 761 H   15 180 23
GW 60 762 H   15 180 23
GW 60 763 H   15 180 23
GW 60 764 H   15 180 23
GW 60 765 H   15 180 23
GW 60 766 H   15 180 23
GW 60 767 H   15 180 23

GW61
GW 61 013 H   1/4 144 25
GW 61 014 H   1/4 144 25
GW 61 015 H   1/4 144 25
GW 61 016 H   1/4 144 25
GW 61 017 H   1/4 144 25
GW 61 018 H   1/4 144 25
GW 61 019 H   1/4 144 25
GW 61 020 H   1/4 144 25
GW 61 021 H   1/4 144 25
GW 61 045 H   1/4 144 26
GW 61 046 H   1/4 144 26
GW 61 047 H   1/4 144 26
GW 61 048 H   1/4 144 26
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GW 62 232 FH   15 360 37
GW 62 232 H   25 450 39
GW 62 233 H   15 240 39
GW 62 234 H   15 240 39
GW 62 235 FH   15 180 37
GW 62 235 H   25 200 39
GW 62 236 FH   15 180 37
GW 62 236 H   15 270 39
GW 62 237 FH   15 180 37
GW 62 237 H   15 180 39
GW 62 238 FH   15 270 37
GW 62 238 H   15 270 39
GW 62 239 FH   15 180 37
GW 62 239 H   15 270 39
GW 62 240 FH   15 180 37
GW 62 240 H   15 180 39
GW 62 241 FH   15 180 37
GW 62 241 H   15 180 39
GW 62 242 FH   15 90 37
GW 62 242 H   15 270 39
GW 62 243 FH   15 90 37
GW 62 243 H   15 270 39
GW 62 244 H   15 180 39
GW 62 245 H   15 180 39
GW 62 257 H   1/2 24 41
GW 62 258 H   1/2 72 41
GW 62 259 H   1/2 72 41
GW 62 260 H   1/2 72 41
GW 62 261 H   1/2 72 41
GW 62 261 PH   1/2 72 41
GW 62 262 H   1/2 72 41
GW 62 262 PH   1/2 48 41
GW 62 263 H   1/2 72 41
GW 62 264 H   1/2 72 41
GW 62 265   10/40 800 50
GW 62 266   10/20 560 50
GW 62 267   10/20 560 50
GW 62 268   10/20 560 50
GW 62 269   10/20 560 50
GW 62 270   10/20 560 50
GW 62 271   10/20 560 50
GW 62 272   10/20 560 50
GW 62 273   10/20 560 50
GW 62 274   10/20 560 50
GW 62 275   10/20 560 50
GW 62 276   10/20 560 50
GW 62 277   10/20 560 50
GW 62 278   10/20 560 50
GW 62 279   10/20 560 50
GW 62 280   10/20 560 50
GW 62 281   10/20 560 50
GW 62 282   10/20 560 50
GW 62 283 H   25 400 39
GW 62 365   10/40 800 50
GW 62 366   10/20 400 50
GW 62 392   1/12 840 46
GW 62 392   1/12 840 103
GW 62 393   1/20 2200 46
GW 62 393   1/20 2200 103
GW 62 394   1/20 2200 46
GW 62 394   1/20 2200 103

GW 62 125   6/12 240 36
GW 62 126   6/12 240 36
GW 62 127   6/12 240 36
GW 62 128 H   25 200 33
GW 62 201 FH   15 360 37
GW 62 201 H   50 800 38
GW 62 202 FH   15 240 37
GW 62 202 H   15 240 38
GW 62 203 FH   15 240 37
GW 62 203 H   15 240 38
GW 62 204   10/100 2000 46
GW 62 205 FH   25 450 37
GW 62 205 H   100 2000 38
GW 62 206 FH   15 360 37
GW 62 206 H   25 150 38
GW 62 207 FH   15 240 37
GW 62 207 H   15 240 38
GW 62 208 FH   15 240 37
GW 62 208 H   15 240 38
GW 62 209 FH   15 360 37
GW 62 209 H   50 800 38
GW 62 210 FH   15 360 37
GW 62 210 H   50 1600 38
GW 62 211 H   15 240 38
GW 62 212 H   15 240 38
GW 62 213 FH   15 120 37
GW 62 213 H   15 240 38
GW 62 214 FH   15 120 37
GW 62 214 H   15 240 38
GW 62 215 FH   15 120 37
GW 62 215 H   15 120 38
GW 62 216 FH   15 240 37
GW 62 216 H   25 450 38
GW 62 217 FH   15 120 37
GW 62 217 H   15 360 38
GW 62 218 FH   15 120 37
GW 62 218 H   15 120 38
GW 62 219 FH   15 120 37
GW 62 219 H   15 240 38
GW 62 220 FH   15 240 37
GW 62 220 H   15 360 38
GW 62 221 FH   15 240 37
GW 62 221 H   25 450 38
GW 62 222 H   15 240 38
GW 62 223 H   15 120 38
GW 62 224 FH   15 240 37
GW 62 224 H   25 450 39
GW 62 225 FH   15 240 37
GW 62 225 H   15 360 39
GW 62 226 FH   15 240 37
GW 62 226 H   15 240 39
GW 62 227 FH   25 450 37
GW 62 227 H   100 2000 39
GW 62 228 FH   15 240 37
GW 62 228 H   15 240 39
GW 62 229 FH   15 240 37
GW 62 229 H   15 240 39
GW 62 230 FH   15 240 37
GW 62 230 H   15 240 39
GW 62 231 FH   15 360 37
GW 62 231 H   25 450 39

GW 62 063 H   1/2 48 35
GW 62 064   10/40 480 49
GW 62 065   10/20 800 49
GW 62 066   10/20 800 49
GW 62 067   10/20 800 49
GW 62 068   10/20 800 49
GW 62 069   10/20 800 49
GW 62 070   10/20 800 49
GW 62 071   10/20 800 49
GW 62 072   10/20 800 49
GW 62 073   10/20 800 49
GW 62 074   10/20 800 49
GW 62 075   10/20 800 49
GW 62 076   10/20 800 49
GW 62 077   10/20 800 49
GW 62 078   10/20 800 49
GW 62 079   10/20 800 49
GW 62 080   10/20 800 49
GW 62 081   10/20 800 49
GW 62 082   10/20 800 36
GW 62 083   10/20 480 36
GW 62 084   10/20 400 36
GW 62 085   10/20 800 36
GW 62 086   10/20 480 36
GW 62 087   10/20 400 36
GW 62 088   10/20 800 36
GW 62 089   10/20 480 36
GW 62 090   10/20 400 36
GW 62 091   10/20 480 36
GW 62 092   10/20 400 36
GW 62 093   8/16 512 36
GW 62 094   8/16 512 36
GW 62 095   8/16 320 36
GW 62 096   8/16 512 36
GW 62 097   8/16 512 36
GW 62 098   8/16 320 36
GW 62 099   8/16 512 36
GW 62 101   8/16 512 36
GW 62 102   8/16 320 36
GW 62 103   8/16 512 36
GW 62 104   8/16 320 36
GW 62 105   10/20 480 36
GW 62 106   10/20 640 36
GW 62 107   10/20 360 36
GW 62 108   10/20 480 36
GW 62 109   10/20 640 36
GW 62 110   10/20 360 36
GW 62 111   10/20 480 36
GW 62 112   10/20 640 36
GW 62 113   10/20 360 36
GW 62 114   10/20 640 36
GW 62 115   10/20 360 36
GW 62 116   6/12 240 36
GW 62 117   6/12 240 36
GW 62 118   6/12 240 36
GW 62 119   6/12 240 36
GW 62 120   6/12 240 36
GW 62 121   6/12 240 36
GW 62 122   6/12 240 36
GW 62 123   6/12 240 36
GW 62 124   6/12 240 36
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GW 62 546   10/20 240 51
GW 62 547   10/20 240 51
GW 62 548   10/20 240 51
GW 62 549   10/20 240 51
GW 62 550   10/20 240 51
GW 62 551   10/20 240 51
GW 62 552   10/20 240 51
GW 62 553   10/20 240 51
GW 62 554   10/20 240 51
GW 62 555   10/20 240 51
GW 62 556   16 192 43
GW 62 557   16 128 45
GW 62 664 H   1/2 48 35
GW 62 665 H   1/2 48 35
GW 62 666 H   1/2 48 35
GW 62 667 H   1/2 48 35
GW 62 668 H   1/2 48 35
GW 62 669 H   1/2 48 35
GW 62 670 H   1/2 48 35
GW 62 671 H   1/2 48 35
GW 62 672 H   1/2 32 35
GW 62 673 H   1/2 48 35
GW 62 674 H   1/2 48 35
GW 62 675 H   1/2 32 35
GW 62 676 H   1/2 48 35
GW 62 677 H   1/2 32 35
GW 62 701 H   15 240 32
GW 62 702 H   15 240 32
GW 62 703 H   15 240 32
GW 62 704 H   15 240 32
GW 62 705 H   15 240 32
GW 62 706 H   15 240 32
GW 62 707 H   15 240 32
GW 62 708 H   15 240 32
GW 62 709 H   15 240 32
GW 62 710 H   15 240 32
GW 62 711 H   15 240 32
GW 62 712 H   15 240 32
GW 62 713 H   15 240 32
GW 62 714 H   15 240 32
GW 62 715 H   15 240 32
GW 62 716 H   15 240 32
GW 62 717 H   15 240 32
GW 62 718 H   15 240 32
GW 62 719 H   15 240 32
GW 62 720 H   15 180 32
GW 62 721 H   15 240 32
GW 62 722 H   15 240 32
GW 62 723 H   15 180 32
GW 62 724 H   15 240 32
GW 62 725 H   15 240 32
GW 62 726 H   15 180 32
GW 62 727 H   15 240 32
GW 62 728 H   15 180 32
GW 62 729 H   15 240 32
GW 62 730 H   15 180 32
GW 62 731 H   15 240 32
GW 62 732 H   15 240 32
GW 62 733 H   15 240 32
GW 62 734 H   15 240 32
GW 62 735 H   15 240 33

GW 62 473   10/20 240 51
GW 62 474   20 760 44
GW 62 475   20 400 44
GW 62 476   20 160 44
GW 62 477   20 760 44
GW 62 478   20 280 44
GW 62 479   20 160 44
GW 62 480   20 280 44
GW 62 481   20 760 44
GW 62 482   20 560 44
GW 62 483   20 160 44
GW 62 484   20 160 44
GW 62 485   16 96 44
GW 62 486   16 96 44
GW 62 487   16 288 44
GW 62 488   16 288 44
GW 62 489   16 288 44
GW 62 490   16 96 44
GW 62 491   16 288 44
GW 62 492   16 288 44
GW 62 493   16 288 44
GW 62 494   16 96 44
GW 62 495   16 96 44
GW 62 496   20 280 45
GW 62 497   20 160 45
GW 62 498   20 160 45
GW 62 499   20 760 45
GW 62 501   20 240 45
GW 62 502   20 160 45
GW 62 503   20 240 45
GW 62 504   20 760 45
GW 62 505   20 760 45
GW 62 506   20 160 45
GW 62 507   20 160 45
GW 62 508   16 128 45
GW 62 509   16 128 45
GW 62 510   16 128 45
GW 62 511   16 96 45
GW 62 512   16 96 45
GW 62 513   16 96 45
GW 62 514   16 128 45
GW 62 515   16 128 45
GW 62 516   16 288 45
GW 62 517   16 96 45
GW 62 518   16 96 45
GW 62 530   1/2 32 45
GW 62 531   1/2 48 45
GW 62 532   1/2 48 45
GW 62 533   1/2 32 45
GW 62 534   1/2 128 45
GW 62 535   1/2 128 45
GW 62 536   1/2 48 45
GW 62 537   1/2 48 45
GW 62 538   10/20 280 51
GW 62 539   10/20 240 51
GW 62 540   10/20 240 51
GW 62 541   10/20 240 51
GW 62 542   10/20 240 51
GW 62 543   10/20 240 51
GW 62 544   10/20 240 51
GW 62 545   10/20 240 51

GW 62 401   40 240 42
GW 62 402   20 120 42
GW 62 403   20 120 42
GW 62 404   40 720 42
GW 62 405   20 240 42
GW 62 406   20 120 42
GW 62 407   20 240 42
GW 62 408   40 720 42
GW 62 409   40 720 42
GW 62 410   20 120 42
GW 62 411   20 120 42
GW 62 412   16 192 42
GW 62 413   16 96 42
GW 62 414   16 192 42
GW 62 415   16 576 42
GW 62 416   16 96 42
GW 62 417   16 96 42
GW 62 418   16 192 42
GW 62 419   16 192 42
GW 62 420   16 192 42
GW 62 421   14 84 42
GW 62 422   14 84 42
GW 62 423   20 240 43
GW 62 424   20 120 43
GW 62 425   20 120 43
GW 62 426   40 720 43
GW 62 427   20 120 43
GW 62 428   20 120 43
GW 62 429   20 120 43
GW 62 430   40 720 43
GW 62 431   40 720 43
GW 62 432   20 80 43
GW 62 433   20 240 43
GW 62 434   16 96 43
GW 62 435   16 96 43
GW 62 436   16 96 43
GW 62 437   16 192 43
GW 62 438   16 96 43
GW 62 439   16 96 43
GW 62 440   16 192 43
GW 62 441   16 192 43
GW 62 442   16 576 43
GW 62 443   14 84 43
GW 62 444   14 84 43
GW 62 456   10/40 240 51
GW 62 457   10/20 240 51
GW 62 458   10/20 240 51
GW 62 459   10/20 240 51
GW 62 460   10/20 240 51
GW 62 461   10/20 240 51
GW 62 462   10/20 240 51
GW 62 463   10/20 240 51
GW 62 464   10/20 240 51
GW 62 465   10/20 240 51
GW 62 466   10/20 240 51
GW 62 467   10/20 240 51
GW 62 468   10/20 240 51
GW 62 469   10/20 240 51
GW 62 470   10/20 240 51
GW 62 471   10/20 240 51
GW 62 472   10/20 240 51
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GW 63 020 H   1/4 112 34
GW 63 021 H   1/4 168 34
GW 63 045 H   1/4 168 35
GW 63 046 H   1/4 112 35
GW 63 047 H   1/4 112 35
GW 63 048 H   1/4 112 35
GW 63 048 PH   1/4 180 35
GW 63 049 H   1/4 112 35
GW 63 050 H   1/4 112 35
GW 63 051 H   1/4 112 35
GW 63 052 H   1/4 280 35
GW 63 052 PH   1/4 180 35
GW 63 053 H   1/4 280 35
GW 63 053 PH   1/4 112 35
GW 63 054 H   1/4 112 35
GW 63 055 H   1/4 112 35
GW 63 056 H   1/4 112 35
GW 63 057 H   1/4 112 35
GW 63 058 H   1/4 112 35
GW 63 059 H   1/4 112 35
GW 63 060 H   1/4 112 35
GW 63 061 H   1/4 112 35
GW 63 062 H   1/4 112 35
GW 63 063 H   1/4 112 35
GW 63 064 H   1/4 112 35
GW 63 065 H   1/4 112 35
GW 63 066 H   1/4 112 35
GW 63 067 H   1/4 112 35
GW 63 068 H   1/4 112 35
GW 63 213 H   1/4 128 40
GW 63 214 H   1/4 128 40
GW 63 215 H   1/4 128 40
GW 63 216 H   1/4 128 40
GW 63 217 H   1/4 0 40
GW 63 218 H   1/4 276 40
GW 63 219 H   1/4 128 40
GW 63 220 H   1/4 128 40
GW 63 221 H   1/4 128 40
GW 63 246 H   1/4 128 41
GW 63 247 H   1/4 128 41
GW 63 248 H   1/4 96 41
GW 63 249 H   1/4 288 41
GW 63 249 PH   1/4 128 41
GW 63 250 H   1/4 64 41
GW 63 251 H   1/4 128 41
GW 63 252 H   1/4 128 41
GW 63 253 H   1/4 288 41
GW 63 253 PH   1/4 128 41
GW 63 254 H   1/4 288 41
GW 63 254 PH   1/4 168 41
GW 63 255 H   1/4 288 41
GW 63 256 H   1/4 128 41
GW 63 257 H   1/4 128 41
GW 63 258 H   1/4 128 41
GW 63 259 H   1/4 128 41
GW 63 260 H   1/4 128 41
GW 63 261 H   1/4 128 41
GW 63 262 H   1/4 128 41
GW 63 263 H   1/4 128 41
GW 63 264 H   1/4 128 41
GW 63 265 H   1/4 128 41

GW 62 830 H   15 120 38
GW 62 831 H   15 240 38
GW 62 832 H   15 240 38
GW 62 833 H   15 240 38
GW 62 834 H   15 240 38
GW 62 835 H   15 240 39
GW 62 836 H   15 240 39
GW 62 837 H   15 240 39
GW 62 838 H   15 240 39
GW 62 839 H   15 240 39
GW 62 840 H   15 240 39
GW 62 841 H   15 240 39
GW 62 842 H   15 240 39
GW 62 843 H   15 240 39
GW 62 844 H   15 240 39
GW 62 845 H   15 240 39
GW 62 846 H   15 240 39
GW 62 847 H   15 240 39
GW 62 848 H   15 240 39
GW 62 849 H   15 240 39
GW 62 850 H   15 240 39
GW 62 851 H   15 240 39
GW 62 852 H   15 180 39
GW 62 853 H   15 180 39
GW 62 854 H   15 180 39
GW 62 855 H   15 180 39
GW 62 856 H   15 180 39
GW 62 857 H   15 180 39
GW 62 858 H   15 180 39
GW 62 859 H   15 180 39
GW 62 860 H   15 180 39
GW 62 861 H   15 180 39
GW 62 862 H   15 180 39
GW 62 863 H   15 270 39
GW 62 864 H   15 180 39
GW 62 865 H   15 180 39
GW 62 866 H   15 240 39
GW 62 867 H   15 240 39
GW 62 965 H   1/2 72 41
GW 62 966 H   1/2 72 41
GW 62 967 H   1/2 72 41
GW 62 968 H   1/2 72 41
GW 62 969 H   1/2 72 41
GW 62 970 H   1/2 72 41
GW 62 971 H   1/2 72 41
GW 62 972 H   1/2 72 41
GW 62 973 H   1/2 72 41
GW 62 974 H   1/2 72 41
GW 62 975 H   1/2 72 41
GW 62 976 H   1/2 72 41
GW 62 977 H   1/2 72 41
GW 62 978 H   1/2 72 41

GW63
GW 63 013 H   1/4 112 34
GW 63 014 H   1/4 112 34
GW 63 015 H   1/4 112 34
GW 63 016 H   1/4 168 34
GW 63 017 H   1/4 112 34
GW 63 018 H   1/4 112 34
GW 63 019 H   1/4 112 34

GW 62 736 H   15 180 33
GW 62 737 H   15 180 33
GW 62 738 H   15 240 33
GW 62 739 H   15 180 33
GW 62 740 H   15 180 33
GW 62 741 H   15 240 33
GW 62 742 H   15 180 33
GW 62 743 H   15 180 33
GW 62 744 H   15 180 33
GW 62 745 H   15 270 33
GW 62 746 H   15 180 33
GW 62 747 H   15 180 33
GW 62 748 H   15 240 33
GW 62 749 H   15 180 33
GW 62 750 H   15 240 33
GW 62 751 H   15 240 33
GW 62 752 H   15 180 33
GW 62 753 H   15 180 33
GW 62 754 H   15 180 33
GW 62 755 H   15 180 33
GW 62 756 H   15 180 33
GW 62 757 H   15 180 33
GW 62 758 H   15 180 33
GW 62 759 H   15 180 33
GW 62 760 H   15 180 33
GW 62 761 H   15 180 33
GW 62 762 H   15 180 33
GW 62 763 H   15 180 33
GW 62 764 H   15 180 33
GW 62 765 H   15 180 33
GW 62 766 H   15 180 33
GW 62 767 H   15 180 33
GW 62 801 H   15 240 38
GW 62 802 H   15 240 38
GW 62 803 H   15 240 38
GW 62 804 H   15 240 38
GW 62 805 H   15 240 38
GW 62 806 H   15 240 38
GW 62 807 H   15 240 38
GW 62 808 H   15 240 38
GW 62 809 H   15 240 38
GW 62 810 H   15 240 38
GW 62 811 H   15 240 38
GW 62 812 H   15 240 38
GW 62 813 H   15 240 38
GW 62 814 H   15 240 38
GW 62 815 H   15 240 38
GW 62 816 H   15 240 38
GW 62 817 H   15 240 38
GW 62 818 H   15 240 38
GW 62 819 H   15 240 38
GW 62 820 H   15 120 38
GW 62 821 H   15 240 38
GW 62 822 H   15 240 38
GW 62 823 H   15 120 38
GW 62 824 H   15 240 38
GW 62 825 H   15 240 38
GW 62 826 H   15 120 38
GW 62 827 H   15 240 38
GW 62 828 H   15 120 38
GW 62 829 H   15 240 38
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GW 66 051 N   1/12 96 59
GW 66 052 N   1/12 96 59
GW 66 053 N   1/12 96 59
GW 66 054 N   1/12 96 59
GW 66 055 N   1/12 96 59
GW 66 056 N   1/12 96 59
GW 66 057 N   1/12 96 59
GW 66 058 N   1/12 96 59
GW 66 059 N   1/12 96 59
GW 66 062 N   1/12 96 59
GW 66 063 N   1/12 96 59
GW 66 064 N   1/12 96 59
GW 66 065 N   1/12 96 59
GW 66 066 N   1/12 96 59
GW 66 067 N   1/12 96 59
GW 66 068 N   1/12 96 59
GW 66 069 N   1/12 96 59
GW 66 070 N   1/12 96 59
GW 66 101   1/12 144 80
GW 66 102   1/12 144 80
GW 66 103   1/12 144 80
GW 66 104   1/12 384 80
GW 66 105   1/12 144 80
GW 66 106   1/12 144 80
GW 66 107   1/12 144 80
GW 66 108   1/12 384 80
GW 66 109   1/12 384 80
GW 66 110   1/12 144 80
GW 66 111   1/12 144 80
GW 66 112   1/12 144 80
GW 66 113   1/12 144 80
GW 66 114   1/12 144 80
GW 66 115   1/12 192 80
GW 66 116   1/12 144 80
GW 66 117   1/12 144 80
GW 66 118   1/12 144 80
GW 66 119   1/12 384 80
GW 66 120   1/12 384 80
GW 66 121   1/12 144 80
GW 66 122   1/12 144 80
GW 66 123   1/12 96 81
GW 66 124   1/12 96 81
GW 66 125   1/12 96 81
GW 66 126   1/12 240 81
GW 66 127   1/12 96 81
GW 66 128   1/12 96 81
GW 66 129   1/12 96 81
GW 66 130   1/12 240 81
GW 66 131   1/12 240 81
GW 66 132   1/12 96 81
GW 66 133   1/12 96 81
GW 66 134   1/12 96 81
GW 66 135   1/12 96 81
GW 66 136   1/12 96 81
GW 66 137   1/12 240 81
GW 66 138   1/12 96 81
GW 66 139   1/12 96 81
GW 66 140   1/12 96 81
GW 66 141   1/12 240 81
GW 66 142   1/12 240 81
GW 66 143   1/12 96 81

GW 64 210   10/40 960 54
GW 64 211   10/40 2880 54
GW 64 212   10/40 2880 54
GW 64 216   10/40 480 54
GW 64 217   10/40 480 54
GW 64 221   5/20 320 55
GW 64 222   5/20 240 55
GW 64 223   5/20 240 55
GW 64 231   5/20 240 56
GW 64 232   5/20 240 56
GW 64 236   5/10 60 56
GW 64 237   5/10 60 56
GW 64 256   1/3 33 56
GW 64 263   1/6 60 56
GW 64 265   5/20 240 57

GW66
GW 66 001   1/12 192 81
GW 66 002   1/12 144 81
GW 66 003   1/12 144 81
GW 66 004   1/12 600 81
GW 66 005   1/12 144 81
GW 66 006   1/12 144 81
GW 66 007   1/12 144 81
GW 66 008   1/12 384 81
GW 66 009   1/12 384 81
GW 66 010   1/12 144 81
GW 66 011   1/12 144 81
GW 66 012   1/12 192 81
GW 66 013   1/12 144 81
GW 66 014   1/12 144 81
GW 66 015   1/12 384 81
GW 66 016   1/12 144 81
GW 66 017   1/12 144 81
GW 66 018   1/12 144 81
GW 66 019   1/12 384 81
GW 66 020   1/12 384 81
GW 66 021   1/12 144 81
GW 66 022   1/12 144 81
GW 66 023   1/12 96 82
GW 66 024   1/12 96 82
GW 66 025   1/12 96 82
GW 66 026   1/12 240 82
GW 66 027   1/12 96 82
GW 66 028   1/12 96 82
GW 66 029   1/12 96 82
GW 66 030   1/12 240 82
GW 66 031   1/12 240 82
GW 66 032   1/12 96 82
GW 66 033   1/12 96 82
GW 66 034   1/12 96 82
GW 66 035   1/12 96 82
GW 66 036   1/12 96 82
GW 66 037   1/12 96 82
GW 66 038   1/12 96 82
GW 66 039   1/12 96 82
GW 66 040   1/12 96 82
GW 66 041   1/12 96 82
GW 66 042   1/12 240 82
GW 66 043   1/12 96 82
GW 66 044   1/12 96 82

GW 63 266 H   1/4 128 41
GW 63 267 H   1/4 128 41
GW 63 268 H   1/4 128 41
GW 63 269 H   1/4 128 41
GW 63 445   2/4 64 43
GW 63 446   2/4 64 43
GW 63 447   2/4 64 43
GW 63 448   2/4 96 43
GW 63 449   2/4 64 43
GW 63 450   2/4 96 43
GW 63 451   2/4 64 43
GW 63 452   2/4 96 43
GW 63 453   2/4 256 43
GW 63 454   2/4 64 43
GW 63 455   2/4 64 43
GW 63 519   2/4 48 45
GW 63 520   2/4 96 45
GW 63 521   2/4 48 45
GW 63 522   2/4 96 45
GW 63 523   2/4 96 45
GW 63 524   2/4 96 45
GW 63 525   2/4 48 45
GW 63 526   2/4 216 45
GW 63 527   2/4 216 45
GW 63 528   2/4 96 45
GW 63 529   2/4 48 45

GW64
GW 64 008   5/20 240 52
GW 64 010   5/20 600 52
GW 64 011   5/10 120 52
GW 64 012   5/10 80 52
GW 64 013   5/10 280 52
GW 64 014   5/10 180 52
GW 64 022   5/10 180 52
GW 64 023   5/10 100 52
GW 64 024   5/10 180 52
GW 64 025   5/10 90 52
GW 64 026   5/10 80 52
GW 64 027   5/10 180 52
GW 64 028   5/10 240 52
GW 64 050   1/6 60 53
GW 64 052   1/6 144 53
GW 64 055   1/3 27 53
GW 64 056   1/3 84 53
GW 64 059   5/10 100 53
GW 64 060   5/10 100 53
GW 64 061   1/5 50 53
GW 64 062   5/10 240 53
GW 64 063   5/10 80 53
GW 64 064   1/5 60 53
GW 64 065   1/2 32 54
GW 64 066   10/20 480 54
GW 64 067   10/20 240 54
GW 64 068   1/4 200 52
GW 64 203   10/40 960 54
GW 64 204   10/40 960 54
GW 64 206   10/40 2880 55
GW 64 207   10/40 480 55
GW 64 208   10/40 1920 55
GW 64 209   10/40 720 55
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GW 66 358 N   1/12 96 61
GW 66 359 N   1/4 128 60
GW 66 388   1 6 119
GW 66 389   1 6 119
GW 66 391   1/2 36 110
GW 66 392   1/2 24 110
GW 66 393   1/2 24 110
GW 66 394   1 18 111
GW 66 395   1 18 111
GW 66 396   1 18 111
GW 66 397   1 18 111
GW 66 401   1/12 192 76
GW 66 402   1/12 192 76
GW 66 403   1/12 192 76
GW 66 404   1/12 336 76
GW 66 405   1/12 192 76
GW 66 406   1/12 192 76
GW 66 407   1/12 192 76
GW 66 408   1/12 336 76
GW 66 409   1/12 192 76
GW 66 412   1/12 192 76
GW 66 413   1/12 192 76
GW 66 414   1/12 192 76
GW 66 415   1/12 192 76
GW 66 416   1/12 192 76
GW 66 417   1/12 192 76
GW 66 418   1/12 192 76
GW 66 419   1/12 168 76
GW 66 420   1/12 168 76
GW 66 423   1/12 192 75
GW 66 424   1/12 192 75
GW 66 425   1/12 192 75
GW 66 426   1/12 336 75
GW 66 427   1/12 192 75
GW 66 428   1/12 192 75
GW 66 429   1/12 192 75
GW 66 430   1/12 336 75
GW 66 431   1/12 168 75
GW 66 434   1/12 192 75
GW 66 435   1/12 192 75
GW 66 436   1/12 192 75
GW 66 437   1/12 192 75
GW 66 438   1/12 192 75
GW 66 439   1/12 192 75
GW 66 440   1/12 192 75
GW 66 441   1/12 168 75
GW 66 442   1/12 168 75
GW 66 445   1/12 192 77
GW 66 446   1/12 192 77
GW 66 447   1/12 192 77
GW 66 448   1/12 336 77
GW 66 449   1/12 96 77
GW 66 450   1/12 192 77
GW 66 451   1/12 192 77
GW 66 452   1/12 168 77
GW 66 453   1/12 192 77
GW 66 456   1/12 120 77
GW 66 457   1/12 120 77
GW 66 458   1/12 96 77
GW 66 459   1/12 96 77
GW 66 460   1/12 96 77

GW 66 243 N   1/12 96 62
GW 66 244 N   1/12 96 62
GW 66 257 N   1/12 192 60
GW 66 258 N   1/12 96 62
GW 66 259 N   1/4 56 61
GW 66 301 N   1/12 96 59
GW 66 302 N   1/12 96 59
GW 66 303 N   1/12 96 59
GW 66 304 N   1/12 432 59
GW 66 305 N   1/12 96 59
GW 66 306 N   1/12 96 59
GW 66 307 N   1/12 96 59
GW 66 308 N   1/12 288 59
GW 66 309 N   1/12 288 59
GW 66 310 N   1/12 96 59
GW 66 311 N   1/12 96 59
GW 66 312 N   1/12 96 59
GW 66 313 N   1/12 96 59
GW 66 314 N   1/12 96 59
GW 66 315 N   1/12 288 59
GW 66 316 N   1/12 96 59
GW 66 317 N   1/12 96 59
GW 66 318 N   1/12 96 59
GW 66 319 N   1/12 288 59
GW 66 320 N   1/12 288 59
GW 66 321 N   1/12 96 59
GW 66 322 N   1/12 96 59
GW 66 323 N   1/12 96 61
GW 66 324 N   1/12 96 61
GW 66 325 N   1/12 96 61
GW 66 326 N   1/12 432 61
GW 66 327 N   1/12 96 61
GW 66 328 N   1/12 96 61
GW 66 329 N   1/12 96 61
GW 66 330 N   1/12 288 61
GW 66 331 N   1/12 288 61
GW 66 332 N   1/12 96 61
GW 66 333 N   1/12 96 61
GW 66 334 N   1/12 96 61
GW 66 335 N   1/12 96 61
GW 66 336 N   1/12 96 61
GW 66 337 N   1/12 288 61
GW 66 338 N   1/12 96 61
GW 66 339 N   1/12 96 61
GW 66 340 N   1/12 96 61
GW 66 341 N   1/12 288 61
GW 66 342 N   1/12 192 61
GW 66 343 N   1/12 96 61
GW 66 344 N   1/12 96 61
GW 66 345 N   1/4 64 62
GW 66 346 N   1/4 64 62
GW 66 347 N   1/4 64 62
GW 66 348 N   1/4 64 62
GW 66 349 N   1/4 64 62
GW 66 350 N   1/4 64 62
GW 66 351 N   1/4 64 62
GW 66 352 N   1/4 128 62
GW 66 353 N   1/4 128 62
GW 66 354 N   1/4 64 62
GW 66 355 N   1/4 64 62
GW 66 357 N   1/12 96 59

GW 66 144   1/12 96 81
GW 66 151 N   1/12 96 58
GW 66 152 N   1/12 96 58
GW 66 153 N   1/12 96 58
GW 66 154 N   1/12 192 58
GW 66 155 N   1/12 96 58
GW 66 156 N   1/12 96 58
GW 66 157 N   1/12 96 58
GW 66 158 N   1/12 192 58
GW 66 159 N   1/12 192 58
GW 66 162 N   1/12 96 58
GW 66 163 N   1/12 96 58
GW 66 164 N   1/12 96 58
GW 66 165 N   1/12 96 58
GW 66 166 N   1/12 96 58
GW 66 167 N   1/12 96 58
GW 66 168 N   1/12 96 58
GW 66 169 N   1/12 96 58
GW 66 170 N   1/12 96 58
GW 66 201 N   1/12 96 60
GW 66 202 N   1/12 96 60
GW 66 203 N   1/12 96 60
GW 66 204 N   1/12 192 60
GW 66 205 N   1/12 96 60
GW 66 206 N   1/12 96 60
GW 66 207 N   1/12 96 60
GW 66 208 N   1/12 192 60
GW 66 209 N   1/12 192 60
GW 66 210 N   1/12 96 60
GW 66 211 N   1/12 96 60
GW 66 212 N   1/12 96 60
GW 66 213 N   1/12 96 60
GW 66 214 N   1/12 96 60
GW 66 215 N   1/12 192 60
GW 66 216 N   1/12 96 60
GW 66 217 N   1/12 96 60
GW 66 218 N   1/12 96 60
GW 66 219 N   1/12 192 60
GW 66 220 N   1/12 192 60
GW 66 221 N   1/12 96 60
GW 66 222 N   1/12 96 60
GW 66 223 N   1/12 96 62
GW 66 224 N   1/12 96 62
GW 66 225 N   1/12 96 62
GW 66 226 N   1/12 192 62
GW 66 227 N   1/12 96 62
GW 66 228 N   1/12 96 62
GW 66 229 N   1/12 96 62
GW 66 230 N   1/12 192 62
GW 66 231 N   1/12 192 62
GW 66 232 N   1/12 96 62
GW 66 233 N   1/12 96 62
GW 66 234 N   1/12 96 62
GW 66 235 N   1/12 96 62
GW 66 236 N   1/12 96 62
GW 66 237 N   1/12 96 62
GW 66 238 N   1/12 96 62
GW 66 239 N   1/12 96 62
GW 66 240 N   1/12 96 62
GW 66 241 N   1/12 192 62
GW 66 242 N   1/12 192 62
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GW 66 694   1/6 96 64
GW 66 696   1/6 108 73
GW 66 697   1/2 40 73
GW 66 698   1/2 36 73
GW 66 700   1/6 72 73
GW 66 701   1/10 1280 83
GW 66 701   1/10 1280 105
GW 66 702   1/10 1100 84
GW 66 702   1/10 1100 105
GW 66 703 N   1/10 1100 65
GW 66 703 N   1/10 1100 105
GW 66 705 N   1/10 720 65
GW 66 705 N   1/10 720 105
GW 66 706   1/10 240 73
GW 66 707   1/10 240 74
GW 66 708   1/20 1400 264
GW 66 708   1/20 1400 274
GW 66 709 N   1/10 1200 65
GW 66 709 N   1/10 1200 105
GW 66 715 N   1/10 1000 66
GW 66 715 N   1/10 1000 105
GW 66 716 N   1/10 200 66
GW 66 716 N   1/10 200 105
GW 66 741 N   1/10 360 64
GW 66 742   1/10 120 40
GW 66 743 N   1/10 140 65
GW 66 745   1/20 1400 264
GW 66 745   1/20 1400 274
GW 66 781   1/6 108 73
GW 66 782   1/2 40 73
GW 66 783   1/2 36 73
GW 66 784   1/6 72 73
GW 66 801   1/6 48 71
GW 66 802   1/6 120 71
GW 66 803   1/6 120 71
GW 66 804   1/6 48 71
GW 66 805   1/6 48 71
GW 66 806   1/6 48 71
GW 66 807   1/6 48 71
GW 66 808   1/6 120 71
GW 66 809   1/6 120 71
GW 66 810   1/6 120 71
GW 66 811   1/6 120 71
GW 66 812   1/6 120 71
GW 66 813   1/6 120 71
GW 66 814   1/6 120 71
GW 66 815   1/6 48 71
GW 66 816   1/6 120 71
GW 66 817   1/6 48 71
GW 66 818   1/6 120 71
GW 66 819   1/6 60 71
GW 66 820   1/6 120 71
GW 66 821   1/6 120 71
GW 66 822   1/6 48 71
GW 66 823   1/6 120 71
GW 66 824   1/6 120 69
GW 66 825   1/6 120 69
GW 66 826   1/6 48 69
GW 66 827   1/6 120 69
GW 66 828   1/6 48 69
GW 66 829   1/6 120 69

GW 66 532   1/3 54 68
GW 66 533   1/3 18 68
GW 66 534   1/3 18 68
GW 66 535   1/6 48 67
GW 66 536   1/6 48 67
GW 66 537   1/6 48 67
GW 66 538   1/6 48 67
GW 66 539   1/6 48 67
GW 66 540   1/6 48 67
GW 66 541   1/6 48 67
GW 66 542   1/6 48 67
GW 66 543   1/6 48 67
GW 66 544   1/6 48 67
GW 66 545   1/6 48 67
GW 66 546   1/6 48 67
GW 66 547   1/6 48 67
GW 66 548   1/6 48 67
GW 66 549   1/6 48 67
GW 66 550   1/6 48 67
GW 66 551   1/6 48 67
GW 66 552   1/6 48 67
GW 66 553   1/6 48 67
GW 66 554   1/6 48 67
GW 66 555   1/6 48 67
GW 66 556   1/6 48 67
GW 66 557   1/6 48 67
GW 66 581   1 8 74
GW 66 582   1 8 74
GW 66 583   1 8 74
GW 66 584   1 8 74
GW 66 585   1 8 74
GW 66 586   1 12 74
GW 66 587   1 8 74
GW 66 588   1 8 74
GW 66 591   1 8 74
GW 66 592   1 8 74
GW 66 593   1 8 74
GW 66 594   1 8 74
GW 66 595   1 8 74
GW 66 596   1 8 74
GW 66 597   1 8 74
GW 66 598   1 8 74
GW 66 673   10/120 4800 107
GW 66 676   1/10 900 82
GW 66 677   1/10 540 84
GW 66 678 N   1/12 588 63
GW 66 680 N   1/10 160 63
GW 66 681   1/10 420 82
GW 66 681 PM   1/10 420 83
GW 66 681 PM   1/10 420 253
GW 66 682   1/10 240 84
GW 66 682 PM   1/10 240 84
GW 66 682 PM   1/10 240 253
GW 66 683 N   1/10 360 64
GW 66 683 PM   1/10 300 65
GW 66 683 PM   1/10 300 252
GW 66 685   1/10 240 73
GW 66 686   1/10 120 63
GW 66 690   1/6 288 64
GW 66 691   1/6 144 64
GW 66 693   1/6 96 64

GW 66 461   1/12 96 77
GW 66 462   1/12 96 77
GW 66 463   1/12 96 77
GW 66 464   1/12 96 77
GW 66 467   1/12 192 76
GW 66 468   1/12 336 76
GW 66 469   1/12 192 76
GW 66 470   1/12 336 76
GW 66 471   1/12 192 76
GW 66 472   1/12 192 76
GW 66 473   1/12 192 76
GW 66 474   1/12 336 76
GW 66 475   1/12 168 76
GW 66 478   1/12 96 76
GW 66 479   1/12 96 76
GW 66 480   1/12 96 76
GW 66 481   1/12 96 76
GW 66 482   1/12 96 76
GW 66 483   1/12 96 76
GW 66 484   1/12 96 76
GW 66 485   1/12 96 76
GW 66 486   1/12 96 76
GW 66 491   1/12 360 78
GW 66 491   1/12 360 107
GW 66 492   1/6 168 78
GW 66 492   1/6 168 107
GW 66 493   1/4 120 78
GW 66 493   1/4 120 107
GW 66 496   1/12 864 77
GW 66 498   1/12 432 77
GW 66 501   1/6 48 68
GW 66 502   1/6 24 68
GW 66 503   1/6 48 68
GW 66 504   1/6 48 68
GW 66 505   1/6 48 68
GW 66 506   1/6 48 68
GW 66 507   1/6 48 68
GW 66 508   1/6 48 68
GW 66 509   1/6 48 68
GW 66 510   1/6 48 68
GW 66 511   1/6 48 68
GW 66 512   1/6 48 68
GW 66 513   1/6 48 68
GW 66 514   1/6 48 68
GW 66 515   1/6 48 68
GW 66 516   1/6 48 68
GW 66 517   1/6 48 68
GW 66 518   1/6 48 68
GW 66 519   1/6 48 68
GW 66 520   1/6 48 68
GW 66 521   1/6 48 68
GW 66 522   1/6 48 68
GW 66 523   1/6 120 68
GW 66 524   1/3 18 68
GW 66 525   1/3 18 68
GW 66 526   1/3 135 68
GW 66 527   1/3 54 68
GW 66 528   1/3 18 68
GW 66 529   1/3 18 68
GW 66 530   1/3 18 68
GW 66 531   1/3 54 68
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GW68
GW 68 001 N   8 320 100
GW 68 002 N   6 120 100
GW 68 003 N   6 210 100
GW 68 004 N   4 120 101
GW 68 005 N   4 120 101
GW 68 006 N   4 80 83
GW 68 006 N   4 80 101
GW 68 007 N   3 90 101
GW 68 008 N   3 90 101
GW 68 009 N   3 90 83
GW 68 009 N   3 90 101
GW 68 010 N   3 90 66
GW 68 010 N   3 90 101
GW 68 012 N   2 48 101
GW 68 013 N   2 48 101
GW 68 014 N   2 36 85
GW 68 014 N   2 36 101
GW 68 015 N   2 48 66
GW 68 015 N   2 48 102
GW 68 017 N   16 320 100
GW 68 018 N   12 360 100
GW 68 019 N   6 120 83
GW 68 019 N   6 120 100
GW 68 020 N   8 320 100
GW 68 021 N   2 36 101
GW 68 022 N   2 36 66
GW 68 022 N   2 36 102
GW 68 023 N   1/3 108 102
GW 68 024 N   1/3 72 102
GW 68 025 N   6 120 66
GW 68 025 N   6 120 100
GW 68 026 N   8 192 100
GW 68 027 N   6 120 100
GW 68 031 N   4 96 100
GW 68 032 N   4 32 100
GW 68 202 N   1/3 30 108
GW 68 203 N   1/3 48 117
GW 68 204 N   1/2 40 117
GW 68 205 N   1/3 48 109
GW 68 206 N   1 28 109
GW 68 207 N   1 28 110
GW 68 208 N   1 18 110
GW 68 212 N   1/8 96 108
GW 68 216 N   1/2 48 118
GW 68 217 N   1/3 60 117
GW 68 223 N   1/2 14 117
GW 68 224 N   1/2 36 108
GW 68 225 N   1/6 48 108
GW 68 226 N   1/6 48 108
GW 68 227 N   1/8 96 108
GW 68 228 N   1/3 30 108
GW 68 229 N   1 28 109
GW 68 230 N   1 9 110
GW 68 231 N   1 9 110
GW 68 232 N   1/2 18 109
GW 68 233 N   1/2 12 109
GW 68 281   1/10 200 105
GW 68 292   1/10 2760 105
GW 68 293   1/10 3120 105
GW 68 294   1/10 3120 105

GW 66 972   1/6 48 72
GW 66 973   1/6 72 72
GW 66 974   1/6 48 70
GW 66 975   1/6 48 70
GW 66 976   1/6 48 70
GW 66 977   1/6 48 70
GW 66 978   1/6 48 70
GW 66 979   1/6 48 70
GW 66 980   1/6 48 70
GW 66 981   1/6 48 70
GW 66 982   1/6 48 70
GW 66 983   1/6 48 70
GW 66 984   1/6 48 70
GW 66 985   1/6 48 70
GW 66 986   1/6 48 70
GW 66 987   1/6 48 70
GW 66 988   1/6 48 70
GW 66 989   1/6 48 70
GW 66 990   1/6 48 70
GW 66 991   1/6 48 70
GW 66 992   1/6 48 70
GW 66 993   1/6 48 70
GW 66 994   1/6 48 70
GW 66 995   1/6 48 70
GW 66 996   1/6 48 70
GW 66 998   1/4 48 72

GW67
GW 67 245 N   1/4 32 63
GW 67 246 N   1/4 32 63
GW 67 247 N   1/4 32 63
GW 67 248 N   1/4 32 63
GW 67 249 N   1/4 32 63
GW 67 250 N   1/4 32 63
GW 67 251 N   1/4 32 63
GW 67 252 N   1/4 64 63
GW 67 253 N   1/4 64 63
GW 67 254 N   1/4 32 63
GW 67 255 N   1/4 32 63
GW 67 256 N   1/4 64 61
GW 67 257 N   1/4 64 61
GW 67 258 N   1/4 64 61
GW 67 259 N   1/4 64 61
GW 67 260 N   1/4 64 61
GW 67 261 N   1/4 64 61
GW 67 262 N   1/4 64 61
GW 67 263 N   1/4 128 61
GW 67 264 N   1/4 128 61
GW 67 265 N   1/4 64 61
GW 67 266 N   1/4 64 61
GW 67 356 N   1/4 64 60
GW 67 357 N   1/4 64 60
GW 67 358 N   1/4 64 60
GW 67 359 N   1/4 64 60
GW 67 360 N   1/4 64 60
GW 67 361 N   1/4 64 60
GW 67 362 N   1/4 64 60
GW 67 363 N   1/4 64 60
GW 67 364 N   1/4 128 60
GW 67 365 N   1/4 64 60
GW 67 366 N   1/4 64 60

GW 66 830   1/6 48 69
GW 66 831   1/6 48 69
GW 66 832   1/6 48 69
GW 66 833   1/6 120 69
GW 66 834   1/6 48 69
GW 66 835   1/6 48 69
GW 66 836   1/6 120 69
GW 66 837   1/6 120 69
GW 66 838   1/6 48 69
GW 66 839   1/6 48 69
GW 66 840   1/6 48 69
GW 66 841   1/6 96 69
GW 66 842   1/6 48 69
GW 66 843   1/6 48 69
GW 66 844   1/6 120 69
GW 66 845   1/6 120 69
GW 66 846   1/6 120 69
GW 66 847   1/3 24 72
GW 66 848   1/3 60 72
GW 66 849   1/3 18 72
GW 66 850   1/3 18 72
GW 66 851   1/3 48 72
GW 66 852   1/3 18 72
GW 66 853   1/3 18 72
GW 66 854   1/3 54 72
GW 66 855   1/3 54 72
GW 66 856   1/3 18 72
GW 66 857   1/3 24 72
GW 66 866   1/3 18 70
GW 66 867   1/3 18 70
GW 66 868   1/3 18 70
GW 66 869   1/3 60 70
GW 66 870   1/3 54 70
GW 66 871   1/3 18 70
GW 66 872   1/3 18 70
GW 66 873   1/3 18 70
GW 66 874   1/3 54 70
GW 66 875   1/3 18 70
GW 66 876   1/3 18 70
GW 66 886   1/4 48 71
GW 66 951   1/6 48 72
GW 66 952   1/6 48 72
GW 66 953   1/6 48 72
GW 66 954   1/6 48 72
GW 66 955   1/6 48 72
GW 66 956   1/6 48 72
GW 66 957   1/6 48 72
GW 66 958   1/6 48 72
GW 66 959   1/6 48 72
GW 66 960   1/6 48 72
GW 66 961   1/6 48 72
GW 66 962   1/6 48 72
GW 66 963   1/6 48 72
GW 66 964   1/6 48 72
GW 66 965   1/6 48 72
GW 66 966   1/6 48 72
GW 66 967   1/6 48 72
GW 66 968   1/6 48 72
GW 66 969   1/6 48 72
GW 66 970   1/6 48 72
GW 66 971   1/6 240 72
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GW 68 763   1 40 151
GW 68 764   1 21 151
GW 68 765   1 108 151
GW 68 766   1 72 151
GW 68 767   1 72 151
GW 68 768   1 72 151
GW 68 769   1 72 151
GW 68 770   1 110 143
GW 68 770   1 110 152
GW 68 776   1/5 1560 144
GW 68 777   1 12 132
GW 68 777   1 12 140
GW 68 778   1/5 1560 135
GW 68 779   1 12 131
GW 68 779   1 12 140
GW 68 780   1 18 146
GW 68 780   1 18 148
GW 68 781   1 176 135
GW 68 781   1 176 144
GW 68 782   1 16 135
GW 68 782   1 16 144
GW 68 785   1 72 42
GW 68 785   1 72 151
GW 68 786   1 72 42
GW 68 786   1 72 151
GW 68 788   1 312 134
GW 68 788   1 312 142
GW 68 789   1 312 134
GW 68 789   1 312 142
GW 68 790   1 50 134
GW 68 790   1 50 143
GW 68 791   1 50 134
GW 68 791   1 50 143
GW 68 792   1 110 143
GW 68 793   1 110 134
GW 68 793   1 110 143
GW 68 794   1 72 134
GW 68 794   1 72 143
GW 68 795   1/10 1300 153
GW 68 796   1 70 135
GW 68 796   1 70 144
GW 68 798   1 9 140
GW 68 799   1 312 144
GW 68 800   1 110 134
GW 68 800   1 110 142
GW 68 801 A   1 3 145
GW 68 801 W   1 3 145
GW 68 802 A   1 3 145
GW 68 802 W   1 3 145
GW 68 803 A   1 3 145
GW 68 803 W   1 4 145
GW 68 831 A   1 2 147
GW 68 831 W   1 2 147
GW 68 832 A   1 2 147
GW 68 832 W   1 2 147
GW 68 833 A   1 2 147
GW 68 833 W   1 2 147
GW 68 841 A   1 10 136
GW 68 841 W   1 10 136
GW 68 842 A   1 10 136
GW 68 842 W   1 8 136

GW 68 713 A   1 6 139
GW 68 713 W   1 6 139
GW 68 714 A   1 6 139
GW 68 714 W   1 6 139
GW 68 715 A   1 3 145
GW 68 715 W   1 3 145
GW 68 716 A   1 6 139
GW 68 716 W   1 10 139
GW 68 717 A   1 2 148
GW 68 717 W   1 2 148
GW 68 721 A   1 6 139
GW 68 721 W   1 6 139
GW 68 722 A   1 6 140
GW 68 722 W   1 6 140
GW 68 723 A   1 6 139
GW 68 723 W   1 6 139
GW 68 726 A   1 3 146
GW 68 726 W   1 4 146
GW 68 728 A   1 2 148
GW 68 728 W   1 2 148
GW 68 729 A   1 6 140
GW 68 729 W   1 8 140
GW 68 731 W   1/2 112 150
GW 68 732 W   1/2 112 150
GW 68 733 W   1/2 110 150
GW 68 734 W   1/2 108 150
GW 68 735 W   1/2 110 150
GW 68 736 W   1/2 24 150
GW 68 737 A   1/2 48 150
GW 68 737 W   1/2 48 150
GW 68 741 A   1/2 48 151
GW 68 741 W   1/2 48 151
GW 68 745 A   1/2 100 142
GW 68 745 W   1/2 100 133
GW 68 745 W   1/2 100 142
GW 68 746 A   1/2 100 142
GW 68 746 W   1/2 100 133
GW 68 746 W   1/2 100 142
GW 68 747 A   1/2 100 142
GW 68 747 W   1/2 48 133
GW 68 747 W   1/2 48 142
GW 68 748 A   1/2 100 142
GW 68 748 W   1/2 100 133
GW 68 748 W   1/2 100 142
GW 68 749 A   1/2 100 142
GW 68 749 W   1/2 100 133
GW 68 749 W   1/2 100 142
GW 68 750 A   1/2 100 142
GW 68 750 W   1/2 100 133
GW 68 750 W   1/2 100 142
GW 68 751   1/4 48 152
GW 68 752   1 42 152
GW 68 753   1 24 151
GW 68 756   1 20 146
GW 68 756   1 20 149
GW 68 757   1 10 146
GW 68 757   1 10 149
GW 68 758   1/5 1560 152
GW 68 761   1 16 152
GW 68 762 A   1/2 32 153
GW 68 762 W   1/2 32 153

GW 68 295   1/10 3120 78
GW 68 295   1/10 3120 79
GW 68 295   1/10 3120 107
GW 68 296   1/10 1320 105
GW 68 401 N   1 10 118
GW 68 411 N   1 6 118
GW 68 421 N   1 6 118
GW 68 424 N   1 6 119
GW 68 431   1 30 102
GW 68 432   1 20 103
GW 68 433   1 20 102
GW 68 436 N   1/10 960 104
GW 68 441   1/6 168 66
GW 68 441   1/6 168 78
GW 68 441   1/6 168 83
GW 68 441   1/6 168 85
GW 68 463   1 10 116
GW 68 463   1 10 127
GW 68 465   1 6 125
GW 68 466   1 6 125
GW 68 471   1 4 116
GW 68 472   1 4 116
GW 68 473   1 4 115
GW 68 474   1 4 116
GW 68 481   1 6 113
GW 68 482   1 6 113
GW 68 483   1 6 114
GW 68 484   1 6 114
GW 68 491   1 4 114
GW 68 492   1 4 114
GW 68 493   1 4 114
GW 68 494   1 4 114
GW 68 495   1 4 115
GW 68 496   1 4 115
GW 68 497   1 4 115
GW 68 503   1/8 80 126
GW 68 504   1/4 280 126
GW 68 505   1/10 1440 127
GW 68 511   1 6 112
GW 68 512   1 6 113
GW 68 513   1 6 113
GW 68 514   1 6 113
GW 68 521   1 6 112
GW 68 526   1 4 112
GW 68 531   1 3 112
GW 68 541   1 6 113
GW 68 542   1 6 113
GW 68 543   1 4 115
GW 68 544   1 4 115
GW 68 551   1 48 126
GW 68 552   1 48 126
GW 68 554   1 48 126
GW 68 556   1 48 126
GW 68 559   1 20 126
GW 68 591   1/20 600 126
GW 68 701 A   1 10 138
GW 68 701 W   1 10 138
GW 68 711 A   1 10 138
GW 68 711 W   1 10 138
GW 68 712 A   1 10 139
GW 68 712 W   1 10 139
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GW 70 480   1 36 161
GW 70 531   1 128 158
GW 70 532   1 156 158
GW 70 533   1 128 158
GW 70 534   1 128 158
GW 70 535   1 128 158
GW 70 536   1 128 158
GW 70 537   1 156 158
GW 70 538   1 156 158
GW 70 539   1 128 158
GW 70 540   1 72 158
GW 70 541   1 28 158
GW 70 542   1 28 158
GW 70 543   1 28 158
GW 70 544   1 48 158
GW 70 545   1 28 158
GW 70 546   1 10 158
GW 70 547   1 20 158
GW 70 548   1 20 158
GW 70 549   1 20 158
GW 70 561   1 128 159
GW 70 562   1 128 159
GW 70 563   1 128 159
GW 70 564   1 128 159
GW 70 565   1 156 159
GW 70 566   1 156 159
GW 70 567   1 128 159
GW 70 568   1 128 159
GW 70 569   1 156 159
GW 70 570   1 36 159
GW 70 571   1 28 159
GW 70 572   1 36 159
GW 70 573   1 72 159
GW 70 574   1 36 159
GW 70 575   1 72 159
GW 70 576   1 20 159
GW 70 577   1 20 159
GW 70 578   1 20 159
GW 70 579   1 20 159

GW72
GW 72 001   10/100 5000 86
GW 72 003   10/100 12500 86
GW 72 005   10/100 12500 86
GW 72 013   10/100 10000 86
GW 72 015   10/100 10000 86
GW 72 021   10/50 5000 86
GW 72 023   10/50 5000 86
GW 72 065   5/20 2000 86
GW 72 092   5/20 2000 86
GW 72 095   5/20 2000 86
GW 72 101   10/100 10000 87
GW 72 103   10/30 3000 87
GW 72 104   10/100 10000 87
GW 72 105   10/100 10000 87
GW 72 110   10/100 10000 87
GW 72 122   10/100 19500 87

GW74
GW 74 201   10/60 7680 203
GW 74 202   10/60 3840 203

GW 70 002   1/10 300 159
GW 70 003   1/10 900 159
GW 70 004   1/10 400 159
GW 70 005   1/10 300 159
GW 70 006   1/10 900 159
GW 70 007   1/5 300 159
GW 70 008   1/5 250 159
GW 70 009   1/10 1440 160
GW 70 009   1/10 1440 262
GW 70 009   1/10 1440 273
GW 70 201   1/30 1200 160
GW 70 202   1/30 1200 160
GW 70 203   1/30 1200 160
GW 70 204   1/24 960 160
GW 70 205   1/24 960 160
GW 70 206   1/24 864 160
GW 70 207   1/12 504 160
GW 70 208   1/12 504 160
GW 70 401   1/16 768 157
GW 70 402   1/16 768 157
GW 70 403   1/16 864 157
GW 70 404   1/16 256 157
GW 70 405   1/16 768 157
GW 70 406   1/16 864 157
GW 70 407   1/6 108 157
GW 70 408   1/6 252 157
GW 70 409   1/20 1440 160
GW 70 410   1/18 756 160
GW 70 413   1/16 288 157
GW 70 414   1/16 288 157
GW 70 415   1/16 288 157
GW 70 431   1/16 768 157
GW 70 432   1/16 768 157
GW 70 433   1/16 768 157
GW 70 434   1/16 768 157
GW 70 435   1/16 768 157
GW 70 436   1/16 768 157
GW 70 437   1/6 252 157
GW 70 438   1/6 252 157
GW 70 441   1/16 768 157
GW 70 442   1/16 864 157
GW 70 443   1/16 864 157
GW 70 451   1 72 161
GW 70 452   1 72 161
GW 70 453   1 72 161
GW 70 454   1 72 161
GW 70 455   1 72 161
GW 70 456   1 72 161
GW 70 457   1 72 161
GW 70 458   1 72 161
GW 70 459   1 36 161
GW 70 460   1 36 161
GW 70 471   1 72 161
GW 70 472   1 72 161
GW 70 473   1 72 161
GW 70 474   1 72 161
GW 70 475   1 72 161
GW 70 476   1 72 161
GW 70 477   1 72 161
GW 70 478   1 72 161
GW 70 479   1 36 161

GW 68 846 A   1 10 136
GW 68 846 W   1 10 136
GW 68 847 A   1 10 136
GW 68 847 W   1 10 136
GW 68 851 A   1 6 137
GW 68 851 W   1 6 137
GW 68 852 A   1 6 137
GW 68 852 W   1 6 137
GW 68 856 A   1 8 137
GW 68 856 W   1 5 137
GW 68 857 A   1 6 137
GW 68 857 W   1 6 137
GW 68 858 A   1 6 137
GW 68 858 W   1 8 137
GW 68 867 A   1 2 147
GW 68 867 W   1 2 147
GW 68 868 A   1 0 148
GW 68 868 W   1 2 148
GW 68 869 A   1 0 148
GW 68 869 W   1 0 148
GW 68 874 A   1 6 138
GW 68 874 W   1 6 138
GW 68 875 A   1 0 138
GW 68 875 W   1 6 138
GW 68 876 A   1 6 138
GW 68 876 W   1 6 138
GW 68 877 A   1 6 138
GW 68 877 W   1 4 138
GW 68 878 A   1 6 138
GW 68 878 W   1 0 138
GW 68 881 A   1 10 120
GW 68 883 A   1 10 120
GW 68 884 A   1 10 120
GW 68 901   1 6 130
GW 68 902   1 0 130
GW 68 903   1 5 130
GW 68 904   1 0 130
GW 68 905   1 6 130
GW 68 921   1 6 131
GW 68 923   1 0 131
GW 68 931   1 6 131
GW 68 990   1 48 134
GW 68 990   1 48 143
GW 68 991   1 280 132
GW 68 991   1 280 141
GW 68 991   1 280 149
GW 68 992   1/10 3120 132
GW 68 992   1/10 3120 141
GW 68 992   1/10 3120 149
GW 68 993   1 128 132
GW 68 993   1 128 141
GW 68 993   1 128 149
GW 68 994   1 110 133
GW 68 994   1 110 141
GW 68 994   1 110 150
GW 68 995   1 128 133
GW 68 995   1 128 142
GW 68 995   1 128 150

GW70
GW 70 001   1/10 300 159
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MV 24 103   10 50 330
MV 24 105   10 50 330
MV 24 108   10 50 330
MV 24 111   10 50 330
MV 24 120   10 50 331
MV 24 121   10 50 331
MV 24 123   10 50 331
MV 24 125   10 50 331
MV 24 128   10 50 331
MV 24 131   10 50 331
MV 24 135   10 50 331
MV 24 141   10 50 331
MV 24 145   10 50 331
MV 24 148   10 50 331
MV 24 151   10 50 331
MV 24 155   10 50 331
MV 24 157   10 50 331
MV 24 162   10 50 332
MV 24 165   2 50 332
MV 24 168   2 50 332
MV 24 171   2 50 332
MV 24 175   10 50 332
MV 24 177   10 50 332
MV 24 200   2 50 330
MV 24 201   2 50 330
MV 24 203   2 50 330
MV 24 205   2 50 330
MV 24 208   2 50 330
MV 24 211   2 50 330
MV 24 220   2 50 331
MV 24 221   2 50 331
MV 24 223   2 50 331
MV 24 225   2 50 331
MV 24 228   2 50 331
MV 24 231   2 50 331
MV 24 235   2 50 331
MV 24 241   2 50 331
MV 24 245   2 50 331
MV 24 248   2 50 331
MV 24 251   2 50 331
MV 24 255   2 50 331
MV 24 257   2 50 331
MV 24 262   2 50 332
MV 24 265   2 50 332
MV 24 268   2 50 332
MV 24 271   2 50 332
MV 24 275   2 50 332
MV 24 277   2 50 332

MV25
MV 25 100   10 50 333
MV 25 101   10 50 333
MV 25 103   2 50 333
MV 25 105   10 50 333
MV 25 108   10 50 333
MV 25 111   10 50 333
MV 25 120   10 50 333
MV 25 121   10 50 333
MV 25 123   10 50 333
MV 25 125   2 50 333
MV 25 128   10 50 333

GW N1 031   1 10 239
GW N1 042 XB   1 30 239
GW N1 043 XB   1 30 239
GW N1 051 XB   1 12 239
GW N1 062 XB   1 30 240
GW N1 064 XB   1 20 240
GW N1 066 XB   1 10 240
GW N1 071 XB   1 30 240
GW N1 072 XB   1 8 240
GW N1 077 XB   1 30 240
GW N1 078 XB   1 30 240
GW N1 101 CF   1 16 240
GW N1 101 CP   1 16 240
GW N1 101 XB   1 16 241
GW N1 111 CF   1 16 240
GW N1 111 CP   1 16 240
GW N1 111 XB   1 16 241
GW N1 121 XB   1 30 241
GW N1 124 XB   1 30 241
GW N1 131   1 160 241
GW N1 132   1 160 242
GW N1 133   1 8 242
GW N1 134   1 160 242
GW N1 141   1 60 242
GW N1 142   1 18 242
GW N1 201 XB   1 0 235
GW N1 231 XB   1 0 235
GW N1 261 XB   1 0 236
GW N1 401 XB   1 0 236
GW N1 431 CP   1 0 236
GW N1 461 XB   1 0 236
GW N1 601 XB   1 1 237
GW N1 631 XB   1 0 237
GW N1 661 XB   1 0 237
GW N1 801 XB   1 1 237
GW N1 831 CP   1 1 238
GW N1 861 XB   1 1 238

MV20
MV 20 180   30 1440 319
MV 20 181   30 1200 319
MV 20 182   24 960 319
MV 20 183   24 720 319
MV 20 185   18 432 319
MV 20 188   12 360 319
MV 20 191   12 240 319
MV 20 195   12 240 319
MV 20 197   12 120 319
MV 20 280   30 1440 319
MV 20 281   30 1200 319
MV 20 282   24 960 319
MV 20 283   24 720 319
MV 20 285   18 432 319
MV 20 288   12 360 319
MV 20 291   12 240 319
MV 20 295   12 240 319
MV 20 297   12 120 319

MV24
MV 24 100   10 50 330
MV 24 101   10 50 330

GW 74 361   10/60 2640 104
GW 74 501   1/30 13500 104
GW 74 502   1/30 13500 104
GW 74 503   1/30 9000 104
GW 74 504   1/30 9000 104
GW 74 505   1/30 9000 104

GW76
GW 76 261   1/40 1680 214
GW 76 262   1/32 1120 214
GW 76 263   1/24 720 214
GW 76 264   1/16 384 214
GW 76 265   1/8 224 214
GW 76 266   1/4 120 214
GW 76 267   1 60 214
GW 76 272   1/10 1950 215
GW 76 273   1/10 1600 215
GW 76 274   1/10 1200 215
GW 76 275   1/5 720 215
GW 76 276   1/5 720 215
GW 76 277   1/5 360 215
GW 76 281   1/40 1680 214
GW 76 282   1/32 1344 214
GW 76 283   1/24 720 214
GW 76 284   1/16 384 214
GW 76 285   1/8 224 214
GW 76 286   1/4 120 214
GW 76 287   1 42 214
GW 76 291   1/40 1680 215
GW 76 292   1/32 1152 215
GW 76 293   1/24 720 215
GW 76 294   1/16 192 215
GW 76 295   1/8 224 215
GW 76 296   1/4 120 215
GW 76 297   1 60 215

GW80
GW 80 401   12 480 129
GW 80 402   12 240 129
GW 80 403   12 480 129
GW 80 404   12 240 129
GW 80 409   36 900 129
GW 80 410   36 576 129
GW 80 411   36 576 129
GW 80 412   36 144 129

GW84
GW 84 204   1 50 128
GW 84 205   1 28 128
GW 84 220   1 24 128

GW88
GW 88 202   1/5 360 128
GW 88 223   1/5 480 128

GWN1
GW N1 002   1 8 238
GW N1 003   1 8 238
GW N1 012   1 15 238
GW N1 014   1 30 238
GW N1 022   1 15 239
GW N1 024   1 30 239
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MV 42 135   2 20 322
MV 42 141   10 120 322
MV 42 145   10 40 322
MV 42 148   6 20 322
MV 42 151   6 20 322
MV 42 155   2 20 322
MV 42 157   2 20 322
MV 42 162   10 80 322
MV 42 165   10 40 322
MV 42 168   6 20 322
MV 42 171   4 20 322
MV 42 175   2 20 322
MV 42 177   2 20 322
MV 42 180   10 350 323
MV 42 181   10 240 323
MV 42 182   10 150 323
MV 42 183   10 120 323
MV 42 185   2 60 323
MV 42 188   2 60 323
MV 42 191   2 20 323
MV 42 195   10 10 323
MV 42 197   2 10 323
MV 42 200   2 120 321
MV 42 201   2 120 321
MV 42 203   2 80 321
MV 42 205   2 40 321
MV 42 208   2 20 321
MV 42 211   2 20 321
MV 42 220   2 120 322
MV 42 221   2 120 322
MV 42 223   2 80 322
MV 42 225   2 40 322
MV 42 228   2 20 322
MV 42 231   2 20 322
MV 42 235   2 20 322
MV 42 241   2 120 322
MV 42 245   2 40 322
MV 42 248   2 20 322
MV 42 251   2 20 322
MV 42 255   2 20 322
MV 42 257   2 20 322
MV 42 262   2 80 322
MV 42 265   2 40 322
MV 42 268   2 20 322
MV 42 271   2 20 322
MV 42 275   2 20 322
MV 42 277   2 20 322
MV 42 280   2 350 323
MV 42 281   2 240 323
MV 42 282   2 150 323
MV 42 283   2 120 323
MV 42 285   2 60 323
MV 42 288   2 60 323
MV 42 291   2 20 323
MV 42 295   2 10 323
MV 42 297   2 10 323

MV43
MV 43 100   10 200 323
MV 43 101   10 200 323
MV 43 103   10 160 323

MV 40 165   12 216 319
MV 40 168   6 144 319
MV 40 171   6 78 319
MV 40 175   6 78 319
MV 40 177   6 78 319
MV 40 200   30 1080 318
MV 40 201   30 900 318
MV 40 203   18 540 318
MV 40 205   12 384 318
MV 40 208   6 324 318
MV 40 211   6 174 318
MV 40 220   24 480 318
MV 40 221   24 480 318
MV 40 223   12 324 318
MV 40 225   12 216 318
MV 40 228   6 180 318
MV 40 231   6 120 318
MV 40 235   6 120 318
MV 40 241   24 480 319
MV 40 245   12 192 319
MV 40 248   6 180 319
MV 40 251   6 120 319
MV 40 255   6 120 319
MV 40 257   6 96 319
MV 40 262   18 360 319
MV 40 265   12 216 319
MV 40 268   6 144 319
MV 40 271   6 78 319
MV 40 275   6 78 319
MV 40 277   6 78 319

MV41
MV 41 110   100 3200 320
MV 41 111   70 2240 320
MV 41 120   100 8000 321
MV 41 121   100 2400 321
MV 41 130   100 8000 321
MV 41 131   100 3200 321
MV 41 140   100 1600 321
MV 41 212   100 3200 320
MV 41 213   70/80 2560 320
MV 41 222   200 4800 321
MV 41 223   100 3200 321
MV 41 240   100 4800 321
MV 41 601   10 0 320
MV 41 602   10 0 320
MV 41 603   10 0 320

MV42
MV 42 100   10 120 321
MV 42 101   10 120 321
MV 42 103   10 80 321
MV 42 105   10 40 321
MV 42 108   6 20 321
MV 42 111   4 20 321
MV 42 120   10 120 322
MV 42 121   10 120 322
MV 42 123   10 80 322
MV 42 125   10 40 322
MV 42 128   6 20 322
MV 42 131   6 20 322

MV 25 131   10 50 333
MV 25 135   10 50 333
MV 25 141   10 50 334
MV 25 145   10 50 334
MV 25 148   10 50 334
MV 25 151   10 50 334
MV 25 155   10 50 334
MV 25 157   10 50 334
MV 25 162   10 50 335
MV 25 165   2 50 335
MV 25 168   2 50 335
MV 25 171   2 50 335
MV 25 175   10 50 335
MV 25 177   10 50 335
MV 25 200   2 50 333
MV 25 201   2 50 333
MV 25 203   2 50 333
MV 25 205   2 50 333
MV 25 208   2 50 333
MV 25 211   2 50 333
MV 25 220   2 50 333
MV 25 221   2 50 333
MV 25 223   2 50 333
MV 25 225   2 50 333
MV 25 228   2 50 333
MV 25 231   2 50 333
MV 25 235   2 50 333
MV 25 241   2 50 334
MV 25 245   2 50 334
MV 25 248   2 50 334
MV 25 251   2 50 334
MV 25 255   2 50 334
MV 25 257   2 50 334
MV 25 262   2 50 335
MV 25 265   2 50 335
MV 25 268   2 50 335
MV 25 271   2 50 335
MV 25 275   2 50 335
MV 25 277   2 50 335

MV40
MV 40 100   30 1080 318
MV 40 101   30 900 318
MV 40 103   18 540 318
MV 40 105   12 384 318
MV 40 108   6 324 318
MV 40 111   6 174 318
MV 40 120   24 480 318
MV 40 121   24 480 318
MV 40 123   12 324 318
MV 40 125   12 216 318
MV 40 128   6 180 318
MV 40 131   6 120 318
MV 40 135   6 120 318
MV 40 141   24 480 319
MV 40 145   12 192 319
MV 40 148   6 180 319
MV 40 151   6 120 319
MV 40 155   6 120 319
MV 40 157   6 96 319
MV 40 162   18 360 319
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MV 45 105   1 40 332
MV 45 108   1 20 332
MV 45 111   1 20 332
MV 45 120   1 36 333
MV 45 121   1 36 333
MV 45 123   1 36 333
MV 45 125   1 36 333
MV 45 128   1 18 333
MV 45 131   1 18 333
MV 45 135   1 18 333
MV 45 141   1 30 334
MV 45 145   1 30 334
MV 45 148   1 16 334
MV 45 151   1 16 334
MV 45 155   1 16 334
MV 45 157   1 16 334
MV 45 162   1 20 334
MV 45 165   2 20 334
MV 45 168   2 10 334
MV 45 171   2 10 334
MV 45 175   1 10 334
MV 45 177   1 10 334
MV 45 200   2 40 332
MV 45 201   2 40 332
MV 45 203   2 40 332
MV 45 205   2 40 332
MV 45 208   2 20 332
MV 45 211   2 20 332
MV 45 220   2 36 333
MV 45 221   2 36 333
MV 45 223   2 36 333
MV 45 225   2 36 333
MV 45 228   2 18 333
MV 45 231   2 18 333
MV 45 235   2 18 333
MV 45 241   2 30 334
MV 45 245   2 30 334
MV 45 248   2 16 334
MV 45 251   2 16 334
MV 45 255   2 16 334
MV 45 257   2 16 334
MV 45 262   2 20 334
MV 45 265   2 20 334
MV 45 268   2 10 334
MV 45 271   2 10 334
MV 45 275   2 10 334
MV 45 277   2 10 334

MV46
MV 46 100   10 96 325
MV 46 101   10 96 325
MV 46 103   10 64 325
MV 46 105   10 32 325
MV 46 108   6 16 325
MV 46 111   4 16 325
MV 46 120   10 96 325
MV 46 121   10 96 325
MV 46 123   10 64 325
MV 46 125   10 32 325
MV 46 128   6 16 325
MV 46 131   4 16 325

MV 43 288   2 60 324
MV 43 291   2 40 324
MV 43 295   2 20 324
MV 43 297   2 10 324

MV44
MV 44 100   1 40 330
MV 44 101   1 40 330
MV 44 103   1 40 330
MV 44 105   1 40 330
MV 44 108   1 20 330
MV 44 111   1 20 330
MV 44 120   1 36 330
MV 44 121   1 36 330
MV 44 123   1 36 330
MV 44 125   1 36 330
MV 44 128   1 18 330
MV 44 131   1 18 330
MV 44 135   1 18 330
MV 44 141   1 30 331
MV 44 145   1 30 331
MV 44 148   1 16 331
MV 44 151   1 16 331
MV 44 155   1 16 331
MV 44 157   1 16 331
MV 44 162   1 20 332
MV 44 165   1 20 332
MV 44 168   1 10 332
MV 44 171   1 10 332
MV 44 175   1 10 332
MV 44 177   1 10 332
MV 44 200   2 40 330
MV 44 201   2 40 330
MV 44 203   2 40 330
MV 44 205   2 40 330
MV 44 208   2 20 330
MV 44 211   2 20 330
MV 44 220   2 36 330
MV 44 221   2 36 330
MV 44 223   2 36 330
MV 44 225   2 36 330
MV 44 228   2 18 330
MV 44 231   2 18 330
MV 44 235   2 18 330
MV 44 241   2 30 331
MV 44 245   2 30 331
MV 44 248   2 15 331
MV 44 251   2 15 331
MV 44 255   2 15 331
MV 44 257   2 15 331
MV 44 262   2 20 332
MV 44 265   2 20 332
MV 44 268   2 10 332
MV 44 271   2 10 332
MV 44 275   2 10 332
MV 44 277   2 10 332

MV45
MV 45 100   1 40 332
MV 45 101   1 40 332
MV 45 103   1 40 332

MV 43 105   10 120 323
MV 43 108   10 60 323
MV 43 111   6 40 323
MV 43 120   10 200 323
MV 43 121   10 200 323
MV 43 123   10 160 323
MV 43 125   10 120 323
MV 43 128   10 60 323
MV 43 131   6 40 323
MV 43 135   6 20 323
MV 43 141   10 200 324
MV 43 145   10 120 324
MV 43 148   10 60 324
MV 43 151   6 40 324
MV 43 155   6 20 324
MV 43 157   4 20 324
MV 43 162   10 160 324
MV 43 165   2 120 324
MV 43 168   2 60 324
MV 43 171   2 40 324
MV 43 175   6 20 324
MV 43 177   4 20 324
MV 43 180   10 910 324
MV 43 181   10 450 324
MV 43 182   10 350 324
MV 43 183   10 240 324
MV 43 185   2 120 324
MV 43 188   2 60 324
MV 43 191   2 40 324
MV 43 195   10 20 324
MV 43 197   10 10 324
MV 43 200   2 200 323
MV 43 201   2 200 323
MV 43 203   2 160 323
MV 43 205   2 120 323
MV 43 208   2 60 323
MV 43 211   2 40 323
MV 43 220   2 200 323
MV 43 221   2 200 323
MV 43 223   2 160 323
MV 43 225   2 120 323
MV 43 228   2 60 323
MV 43 231   2 40 323
MV 43 235   2 20 323
MV 43 241   2 200 324
MV 43 245   2 120 324
MV 43 248   2 60 324
MV 43 251   2 40 324
MV 43 255   2 20 324
MV 43 257   2 20 324
MV 43 262   2 160 324
MV 43 265   2 120 324
MV 43 268   2 60 324
MV 43 271   2 40 324
MV 43 275   2 20 324
MV 43 277   2 20 324
MV 43 280   2 910 324
MV 43 281   2 450 324
MV 43 282   2 350 324
MV 43 283   2 240 324
MV 43 285   2 120 324
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MV 47 288   2 20 328
MV 47 291   2 20 328
MV 47 295   2 10 328
MV 47 297   2 10 328

MV48
MV 48 151   100 2800 320
MV 48 155   100 1600 320
MV 48 157   100 1400 320
MV 48 251   100 2800 320
MV 48 255   100 1600 320
MV 48 257   100 1400 320

MV49
MV 49 100   4 80 328
MV 49 101   4 80 328
MV 49 103   4 60 328
MV 49 105   4 60 328
MV 49 108   4 40 328
MV 49 111   4 40 328
MV 49 120   4 80 328
MV 49 121   4 80 328
MV 49 123   4 60 328
MV 49 125   4 60 328
MV 49 128   4 40 328
MV 49 131   4 40 328
MV 49 135   4 20 328
MV 49 141   4 80 329
MV 49 145   4 60 329
MV 49 148   4 40 329
MV 49 151   4 40 329
MV 49 155   4 20 329
MV 49 157   4 20 329
MV 49 162   4 80 329
MV 49 165   2 60 329
MV 49 168   2 40 329
MV 49 171   2 40 329
MV 49 175   4 20 329
MV 49 177   4 20 329
MV 49 180   10 240 329
MV 49 181   10 180 329
MV 49 182   10 180 329
MV 49 183   10 180 329
MV 49 185   2 120 329
MV 49 188   2 120 329
MV 49 191   2 60 329
MV 49 195   10 60 329
MV 49 197   10 60 329
MV 49 200   2 80 328
MV 49 201   2 80 328
MV 49 203   2 60 328
MV 49 205   2 60 328
MV 49 208   2 40 328
MV 49 211   2 40 328
MV 49 220   2 80 328
MV 49 221   2 80 328
MV 49 223   2 60 328
MV 49 225   4 60 328
MV 49 228   2 40 328
MV 49 231   2 40 328
MV 49 235   2 20 328

MV 47 105   10 16 326
MV 47 108   6 16 326
MV 47 111   4 16 326
MV 47 120   10 32 327
MV 47 121   10 32 327
MV 47 123   10 16 327
MV 47 125   10 16 327
MV 47 128   6 16 327
MV 47 131   4 16 327
MV 47 135   2 16 327
MV 47 141   6 32 327
MV 47 145   6 16 327
MV 47 148   6 16 327
MV 47 151   4 16 327
MV 47 155   2 16 327
MV 47 157   2 16 327
MV 47 162   6 32 327
MV 47 165   2 16 327
MV 47 168   2 16 327
MV 47 171   2 16 327
MV 47 175   2 16 327
MV 47 177   2 16 327
MV 47 180   10 120 328
MV 47 181   10 80 328
MV 47 182   10 60 328
MV 47 183   10 60 328
MV 47 185   2 60 328
MV 47 188   2 20 328
MV 47 191   2 20 328
MV 47 195   10 10 328
MV 47 197   10 10 328
MV 47 200   2 32 326
MV 47 201   2 32 326
MV 47 203   2 16 326
MV 47 205   2 16 326
MV 47 208   2 16 326
MV 47 211   2 16 326
MV 47 220   2 32 327
MV 47 221   2 32 327
MV 47 223   2 16 327
MV 47 225   2 16 327
MV 47 228   2 16 327
MV 47 231   2 16 327
MV 47 235   2 16 327
MV 47 241   2 32 327
MV 47 245   2 16 327
MV 47 248   2 16 327
MV 47 251   2 16 327
MV 47 255   2 16 327
MV 47 257   2 16 327
MV 47 262   2 32 327
MV 47 265   2 16 327
MV 47 268   2 16 327
MV 47 271   2 16 327
MV 47 275   2 16 327
MV 47 277   2 16 327
MV 47 280   2 120 328
MV 47 281   2 80 328
MV 47 282   2 60 328
MV 47 283   2 60 328
MV 47 285   2 60 328

MV 46 135   2 16 325
MV 46 141   10 96 325
MV 46 145   10 32 325
MV 46 148   6 16 325
MV 46 151   4 16 325
MV 46 155   2 16 325
MV 46 157   2 16 325
MV 46 162   10 96 326
MV 46 165   10 32 326
MV 46 168   6 16 326
MV 46 171   4 16 326
MV 46 175   2 16 326
MV 46 177   2 16 326
MV 46 180   10 96 326
MV 46 181   10 96 326
MV 46 182   10 96 326
MV 46 183   10 64 326
MV 46 185   2 32 326
MV 46 188   2 16 326
MV 46 191   2 16 326
MV 46 195   10 16 326
MV 46 197   10 16 326
MV 46 200   2 96 325
MV 46 201   2 96 325
MV 46 203   2 64 325
MV 46 205   2 32 325
MV 46 208   2 16 325
MV 46 211   2 16 325
MV 46 220   2 96 325
MV 46 221   2 96 325
MV 46 223   2 64 325
MV 46 225   2 32 325
MV 46 228   2 16 325
MV 46 231   2 16 325
MV 46 235   2 16 325
MV 46 241   2 96 325
MV 46 245   2 32 325
MV 46 248   2 16 325
MV 46 251   2 16 325
MV 46 255   2 16 325
MV 46 257   2 16 325
MV 46 262   2 96 326
MV 46 265   2 32 326
MV 46 268   2 16 326
MV 46 271   2 16 326
MV 46 275   2 16 326
MV 46 277   2 16 326
MV 46 280   2 96 326
MV 46 281   2 96 326
MV 46 282   2 96 326
MV 46 283   2 64 326
MV 46 285   2 32 326
MV 46 288   2 16 326
MV 46 291   2 16 326
MV 46 295   2 16 326
MV 46 297   2 16 326

MV47
MV 47 100   10 32 326
MV 47 101   10 32 326
MV 47 103   10 16 326
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MV 50 655   12 324 312
MV 50 656   12 216 312
MV 50 657   6 216 312
MV 50 658   6 108 312
MV 50 720   30 1200 309
MV 50 721   30 720 309
MV 50 722   18 432 309
MV 50 723   12 432 309
MV 50 725   6 276 309
MV 50 730   24 360 310
MV 50 731   24 216 310
MV 50 732   12 216 310
MV 50 733   12 216 310
MV 50 735   6 144 310
MV 50 736   6 72 310
MV 50 737   6 72 310
MV 50 738   6 72 310
MV 50 742   12 192 311
MV 50 743   6 96 311
MV 50 745   6 96 311
MV 50 746   6 48 311
MV 50 747   6 48 311
MV 50 748   6 48 311

MV51
MV 51 100   10 24000 338
MV 51 101   100 6400 315
MV 51 103   100 3200 314
MV 51 105   100 9600 316
MV 51 107   100 3200 316
MV 51 108   100 4000 316
MV 51 110   50 1600 313
MV 51 113   50 3200 313
MV 51 114   50 3200 313
MV 51 115   50 3200 313
MV 51 123   100 8000 313
MV 51 130   100 3200 314
MV 51 131   70 4480 314
MV 51 132   50 2000 314
MV 51 133   40 1600 314
MV 51 134   25 600 314
MV 51 135   25 600 314
MV 51 136   10 200 314
MV 51 137   10 200 314
MV 51 138   10 200 314
MV 51 148   10 1120 315
MV 51 149   10 1120 315
MV 51 201   100 6400 315
MV 51 203   100 3200 314
MV 51 205   100 9600 316
MV 51 207   100 3200 316
MV 51 208   100 4000 316
MV 51 210   50 1600 313
MV 51 213   50 3200 313
MV 51 214   50 3200 313
MV 51 215   50 3200 313
MV 51 220   100 48000 314
MV 51 221   100 80000 314
MV 51 222   100 32000 313
MV 51 223   30 8000 313
MV 51 230   100 3200 314

MV 50 422   18 432 309
MV 50 423   12 432 309
MV 50 425   6 276 309
MV 50 430   24 360 310
MV 50 431   24 216 310
MV 50 432   12 216 310
MV 50 433   12 216 310
MV 50 434   6 156 310
MV 50 435   6 144 310
MV 50 436   6 72 310
MV 50 437   6 72 310
MV 50 438   6 72 310
MV 50 442   12 192 311
MV 50 443   6 96 311
MV 50 445   6 96 311
MV 50 446   6 48 311
MV 50 447   6 48 311
MV 50 448   6 48 311
MV 50 520   30 1200 309
MV 50 521   30 720 309
MV 50 522   18 432 309
MV 50 523   12 432 309
MV 50 525   6 276 309
MV 50 530   24 360 310
MV 50 531   24 216 310
MV 50 532   12 216 310
MV 50 533   12 216 310
MV 50 534   6 156 310
MV 50 535   6 144 310
MV 50 536   6 72 310
MV 50 537   6 72 310
MV 50 538   6 72 310
MV 50 542   12 192 311
MV 50 543   6 96 311
MV 50 545   6 96 311
MV 50 546   6 48 311
MV 50 547   6 48 311
MV 50 548   6 48 311
MV 50 620   30 1200 309
MV 50 621   30 720 309
MV 50 622   18 432 309
MV 50 623   12 432 309
MV 50 625   6 276 309
MV 50 630   24 360 310
MV 50 631   24 216 310
MV 50 632   12 216 310
MV 50 633   12 216 310
MV 50 635   6 144 310
MV 50 636   6 72 310
MV 50 637   6 72 310
MV 50 638   6 72 310
MV 50 642   12 192 311
MV 50 643   6 96 311
MV 50 645   6 96 311
MV 50 646   6 48 311
MV 50 647   6 48 311
MV 50 648   6 48 311
MV 50 650   30 1080 312
MV 50 651   18 756 312
MV 50 652   18 540 312
MV 50 653   18 432 312

MV 49 241   2 80 329
MV 49 245   2 60 329
MV 49 248   2 40 329
MV 49 251   2 40 329
MV 49 255   2 20 329
MV 49 257   2 20 329
MV 49 262   2 80 329
MV 49 265   2 60 329
MV 49 268   2 40 329
MV 49 271   2 40 329
MV 49 275   2 20 329
MV 49 277   2 20 329
MV 49 280   2 240 329
MV 49 281   2 180 329
MV 49 282   2 180 329
MV 49 283   2 180 329
MV 49 285   2 120 329
MV 49 288   2 120 329
MV 49 291   2 60 329
MV 49 295   2 60 329
MV 49 297   2 60 329

MV50
MV 50 150   30 1080 312
MV 50 151   18 756 312
MV 50 152   18 540 312
MV 50 153   18 432 312
MV 50 154   18 324 312
MV 50 155   12 324 312
MV 50 156   12 240 312
MV 50 157   6 216 312
MV 50 158   6 108 312
MV 50 220   30 1200 309
MV 50 221   30 720 309
MV 50 222   18 432 309
MV 50 223   12 432 309
MV 50 225   6 276 309
MV 50 230   24 360 310
MV 50 231   24 216 310
MV 50 232   12 216 310
MV 50 233   12 216 310
MV 50 234   6 156 310
MV 50 235   6 144 310
MV 50 236   6 72 310
MV 50 237   6 72 310
MV 50 238   6 72 310
MV 50 242   12 192 311
MV 50 243   6 96 311
MV 50 245   6 96 311
MV 50 246   6 48 311
MV 50 247   6 48 311
MV 50 248   6 48 311
MV 50 250   30 1080 312
MV 50 251   18 756 312
MV 50 252   18 540 312
MV 50 253   18 432 312
MV 50 254   18 324 312
MV 50 255   12 324 312
MV 50 256   12 240 312
MV 50 257   6 216 312
MV 50 258   6 108 312
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MV 61 295   16 384 345
MV 61 296   10 240 345
MV 61 297   12 144 345

MV62
MV 62 100   32 512 337
MV 62 101   25 400 337
MV 62 102   25 300 337
MV 62 110   30 960 338
MV 62 111   30 480 338
MV 62 112   30 480 338
MV 62 113   30 480 338
MV 62 114   30 360 338
MV 62 115   20 320 338
MV 62 116   30 480 338
MV 62 117   30 360 338
MV 62 118   24 288 338
MV 62 150   20 640 341
MV 62 151   16 512 341
MV 62 152   14 448 341
MV 62 154   10 320 341
MV 62 155   14 224 341
MV 62 156   20 320 341
MV 62 157   16 256 341
MV 62 158   14 224 341
MV 62 160   10 160 341
MV 62 161   14 168 341
MV 62 200   32 512 337
MV 62 201   25 400 337
MV 62 202   25 300 337
MV 62 210   30 960 338
MV 62 211   30 480 338
MV 62 212   30 480 338
MV 62 213   30 480 338
MV 62 214   30 360 338
MV 62 215   20 320 338
MV 62 216   30 480 338
MV 62 217   30 360 338
MV 62 218   24 288 338
MV 62 250   20 640 341
MV 62 251   16 512 341
MV 62 252   14 448 341
MV 62 254   10 320 341
MV 62 255   14 224 341
MV 62 256   20 320 341
MV 62 257   16 256 341
MV 62 258   14 224 341
MV 62 260   10 160 341
MV 62 261   14 168 341
MV 62 600   32 512 337
MV 62 601   25 400 337
MV 62 602   25 300 337
MV 62 610   30 960 338
MV 62 611   30 480 338
MV 62 612   30 480 338
MV 62 613   30 480 338
MV 62 614   30 360 338
MV 62 615   20 320 338
MV 62 616   30 480 338
MV 62 617   30 360 338
MV 62 618   24 288 338

MV 60 187   28 168 340
MV 60 190   24 768 343
MV 60 191   24 768 343
MV 60 192   24 768 343
MV 60 194   12 384 343
MV 60 195   28 448 343
MV 60 200   50 3200 337
MV 60 201   50 2000 337
MV 60 202   40 1280 337
MV 60 213   12 192 337
MV 60 214   8 64 337
MV 60 215   6 36 337
MV 60 280   40 1280 340
MV 60 281   30 960 340
MV 60 282   25 800 340
MV 60 284   24 384 340
MV 60 285   28 448 340
MV 60 286   28 336 340
MV 60 287   28 168 340
MV 60 600   50 3200 337
MV 60 601   50 2000 337
MV 60 602   40 1280 337
MV 60 613   12 192 337
MV 60 614   8 64 337
MV 60 615   6 36 337
MV 60 680   40 1280 340
MV 60 681   30 960 340
MV 60 682   25 800 340
MV 60 684   24 384 340
MV 60 685   28 448 340
MV 60 686   28 336 340
MV 60 687   28 168 340

MV61
MV 61 100   50 800 344
MV 61 101   36 1152 344
MV 61 102   25 800 344
MV 61 103   16 256 344
MV 61 104   14 224 344
MV 61 105   14 168 344
MV 61 106   14 168 344
MV 61 200   50 800 344
MV 61 201   36 1152 344
MV 61 202   25 800 344
MV 61 203   16 256 344
MV 61 204   14 224 344
MV 61 205   14 168 344
MV 61 206   14 168 344
MV 61 235   36 1152 345
MV 61 236   23 736 345
MV 61 237   16 512 345
MV 61 238   22 352 345
MV 61 247   20 800 345
MV 61 248   20 640 345
MV 61 249   15 480 345
MV 61 250   15 240 345
MV 61 251   12 192 345
MV 61 252   12 216 345
MV 61 290   32 3072 345
MV 61 292   16 1536 345
MV 61 294   24 960 345

MV 51 231   70 3360 314
MV 51 232   50 2000 314
MV 51 233   40 1600 314
MV 51 234   25 600 314
MV 51 235   25 600 314
MV 51 236   10 200 314
MV 51 237   10 200 314
MV 51 238   10 200 314
MV 51 420   100 48000 314
MV 51 421   100 80000 314
MV 51 422   100 32000 313
MV 51 601   100 6400 315
MV 51 605   100 9600 316
MV 51 607   100 3200 316
MV 51 608   100 3200 316
MV 51 630   100 3200 314
MV 51 631   70 3360 314
MV 51 632   50 2000 314
MV 51 633   40 1600 314
MV 51 634   25 600 314
MV 51 635   25 600 314
MV 51 639   25 300 314
MV 51 700   10 24000 338
MV 51 710   50 1600 313
MV 51 713   50 3200 313
MV 51 714   50 3200 313
MV 51 715   50 3200 313
MV 51 800   10 24000 338
MV 51 806   100 0 316
MV 51 813   50 3200 313
MV 51 814   50 3200 313
MV 51 815   50 3200 313
MV 51 820   50 48000 314
MV 51 821   50 80000 314
MV 51 822   50 32000 313
MV 51 823   100 7200 313
MV 51 904   1 60 316
MV 51 943   1 1 317
MV 51 946   10 2400 317
MV 51 947   50/500 16000 317

MV60
MV 60 100   50 3200 337
MV 60 101   50 2000 337
MV 60 102   40 1280 337
MV 60 113   12 192 337
MV 60 114   8 96 337
MV 60 115   6 36 337
MV 60 170   32 1024 339
MV 60 171   28 896 339
MV 60 172   25 800 339
MV 60 174   24 384 339
MV 60 175   28 448 339
MV 60 176   20 320 339
MV 60 177   28 224 339
MV 60 180   40 1280 340
MV 60 181   30 960 340
MV 60 182   25 800 340
MV 60 184   24 384 340
MV 60 185   28 448 340
MV 60 186   28 336 340
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MV 81 415   10 120 343
MV 81 418   6 48 343
MV 81 421   6 48 343
MV 81 427   1 84 343
MV 81 453   12 144 343
MV 81 456   8 64 343
MV 81 465   6 72 343
MV 81 468   6 48 343
MV 81 471   5 40 343
MV 81 477   1 54 343

MV 65 231   30 1500 336
MV 65 233   30 240 336
MV 65 234   30 3000 336
MV 65 235   30 2400 336
MV 65 250   10 720 337
MV 65 251   10 330 337
MV 65 252   10 300 337
MV 65 260   10 1000 336
MV 65 262   10 1500 336
MV 65 271   4 160 344
MV 65 272   4 160 344
MV 65 273   4 160 344
MV 65 274   4 120 344
MV 65 275   4 120 344
MV 65 276   4 120 344
MV 65 280   60 1920 344
MV 65 610   30 900 312
MV 65 611   30 900 312
MV 65 613   30 900 312

MV66
MV 66 100   100 96000 321
MV 66 101   100 90000 321
MV 66 113   50 1200 341
MV 66 122   100 6400 338
MV 66 123   100 2400 338
MV 66 139   100 6400 344
MV 66 184   100 2400 344
MV 66 200   100 96000 321
MV 66 201   100 96000 321
MV 66 203   100 36000 314
MV 66 203   100 36000 321
MV 66 209   100 2400 341
MV 66 213   50 4800 341
MV 66 222   100 2400 338
MV 66 223   100 2400 338
MV 66 274   100 2400 341
MV 66 403   100 48000 314
MV 66 403   100 48000 321
MV 66 409   100 2400 341
MV 66 431   100 2400 344
MV 66 474   100 2400 341
MV 66 622   50 4000 338
MV 66 623   50 1200 338
MV 66 820   100 32000 314

MV81
MV 81 203   14 168 343
MV 81 206   12 96 343
MV 81 215   10 120 343
MV 81 218   6 48 343
MV 81 221   6 48 343
MV 81 227   1 84 343
MV 81 253   12 144 343
MV 81 256   8 64 343
MV 81 265   6 72 343
MV 81 268   6 48 343
MV 81 271   5 40 343
MV 81 277   1 54 343
MV 81 403   14 168 343
MV 81 406   12 96 343

MV 62 650   20 640 341
MV 62 651   16 512 341
MV 62 652   14 448 341
MV 62 654   10 320 341
MV 62 655   14 224 341
MV 62 656   20 320 341
MV 62 657   16 256 341
MV 62 658   14 224 341
MV 62 660   10 160 341
MV 62 661   14 168 341

MV64
MV 64 105   50 4800 339
MV 64 153   56 6720 341
MV 64 161   50 800 315
MV 64 180   32 1280 342
MV 64 181   40 4800 342
MV 64 253   56 6720 341
MV 64 261   50 800 315
MV 64 273   12 768 344
MV 64 274   16 512 344
MV 64 401   100 16800 339
MV 64 661   50 800 315
MV 64 682   1/10 1680 342
MV 64 783   10 16800 342

MV65
MV 65 110   30 900 312
MV 65 110   30 900 320
MV 65 111   30 900 312
MV 65 111   30 900 320
MV 65 113   30 900 312
MV 65 113   30 900 320
MV 65 130   30 1800 336
MV 65 131   30 1500 336
MV 65 133   30 240 336
MV 65 134   18 396 336
MV 65 135   30 2400 336
MV 65 150   10 720 337
MV 65 151   10 330 337
MV 65 152   10 300 337
MV 65 160   10 1000 336
MV 65 162   10 1500 336
MV 65 171   4 160 344
MV 65 172   4 160 344
MV 65 173   4 160 344
MV 65 174   4 120 344
MV 65 175   4 120 344
MV 65 176   4 120 344
MV 65 180   60 1920 344
MV 65 190   50 2000 343
MV 65 191   24 576 343
MV 65 192   6 288 343
MV 65 193   6 288 343
MV 65 210   30 900 312
MV 65 210   30 900 320
MV 65 211   30 900 312
MV 65 211   30 900 320
MV 65 213   30 900 312
MV 65 213   30 900 320
MV 65 230   30 1800 336
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